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società del gruppo AESSEAL®

progettisti e costruttori di tenute meccaniche, 
protezioni per cuscinetti, sistemi di supporto delle 

tenute e premistoppa, che massimizzano il tempo di 
utilizzo dell’attrezzatura rotante.

Tenute 
e tenute a cambio rapido specifiche per le macchine



Il presente opuscolo non indica la disponibilità
www.componentseals.com

Selezione della tenuta2

Tenute a soffietto
Componente elastomerico per la lunghezza della molla

10

Anelli di bloccaggio
Anello metallico con o senza viti di arresto 

24

Tenute multimolla
Molle cilindriche multiple posizionate nella tenuta. 

28

Tenute specifiche per pompe
Una gamma di tenute per vari tipi specifici di pompa 

78

50
Tenute a molla cilindrica
Una molla di pari diametro su entrambe le estremità.  
La tenuta rotante è una guarnizione O-ring o un diaframma.

Facce stazionarie
Faccia di una tenuta singola con superficie lappata 

64

Tenute a molla conica
Un’unica molla che ha un diametro maggiore su 
un’estremità rispetto all’altra. 

100

Tenute a molla a onda
Una molla a onda situata all’interno della tenuta 

122

Gamma di prodotti  
per gruppi
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Oil & Gas

Produzione di energia

Chimica

Bio/Etanolo

Miniere e minerali

Polpa di cellulosa e carta

Alimentare e bevande (adatta all’uso nel settore Farmaceutico)

Acqua e acque di scarico

Automotive

Lavorazione del metallo

Servizi edili

Raffinazione dello zucchero

Macinazione del mais

Settore marittimo

Scelta della tenuta

Competenza nel settore

La gamma di Tenute AESSEAL® è stata sviluppata nel corso di molti anni e offre 
soluzioni per una vasta gamma di settori e applicazioni. 

Che si debba lavorare su una pompa di scarico in un impianto di depurazione, o su una pompa per 
la trasformazione alimentare nel settore lattiero-caseario, AESSEAL® ha la tecnologia giusta per ogni 
applicazione.
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Presentazione della società

Presentazione della società

AESSEAL® è uno specialista globale, leader nella progettazione e nella 
produzione di tenute meccaniche, protezioni per cuscinetti e sistemi di 
supporto delle tenute.

L’azienda stabilisce nuovi standard in materia di affidabilità, prestazioni, servizio e costi. Il servizio è 
stata la chiave del successo di AESSEAL® ed è un pilastro della dichiarazione d’intenti dell’azienda: 
“fornire ai nostri clienti il servizio eccellente di cui hanno bisogno, in modo che non debbano mai 
prendere in considerazione altre fonti di approvvigionamento”. Attraverso continui investimenti, una 
tecnologia modulare unica e una dedizione senza pari al servizio clienti, ci proponiamo di superare 
costantemente le aspettative.

Il nostro obiettivo è fornire ai nostri clienti il servizio 
eccellente di cui hanno bisogno, in modo che non 
debbano mai prendere in considerazione altre fonti 
di approvvigionamento.
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Presentazione della società

Orientamento al cliente
Per noi, il cliente è davvero il re. Grazie alla nostra focalizzazione sul servizio clienti e sulla qualità siamo cresciuti anno 
dopo anno, dalla nostra nascita nel 1979. Oggi, abbiamo 230 sedi in tutto il mondo, che riforniscono i nostri clienti in 
104 paesi e hanno alle proprie dipendenze una rete globale di tecnici di vendita e di specialisti di supporto tecnico.

Investendo nella tecnologia all’avanguardia, semplifichiamo l’intero processo di ordinazione e rispondiamo rapidamente 
alle esigenze dei clienti, qualunque esse siano, ovunque essi si trovino. Vogliamo superare costantemente le aspettative: 
nelle consegne, nella qualità, nell’affidabilità e nel servizio. Vogliamo spingere oltre gli standard del settore, andare oltre i 
nostri concorrenti e pensare in modo nuovo: vogliamo diventare leader del mercato a livello mondiale.

Disponibilità a magazzino
AESSEAL® dispone di uno dei portafogli più completi di tenute disponibili sul mercato. Con circa 10.000 linee di 
componenti disponibili a magazzino, siamo in grado di offrire la tenuta giusta per una vasta gamma di applicazioni e di 
tipi di pompa.

Grazie alla nostra gamma unica e brevettata di tenute modulari possiamo ottenere 44.000 configurazioni, permettendo 
ad AESSEAL® di offrire ai propri clienti la massima disponibilità di prodotti e servizi. AESSEAL® fornisce le tenute di 
cui avete bisogno, direttamente da un’unica fonte.

Garanzia di qualità
Sulla qualità non si scende a compromessi: è questo il filo che unisce tutte le nostre attività e il nostro personale. La 
qualità è intrinseca nella nostra produzione, a garanzia di prodotti di alto livello, ed è sempre presente nei nostri processi 
e approcci, per offrire ai clienti un’esperienza eccezionale.

AESSEAL® ha adottato il modello della Fondazione europea per la gestione della qualità (European Foundation for Quality 
Management o EFQM). Oltre alla promozione delle migliori prassi, prevede delle valutazioni in tutte le aree principali, tra 
cui le risorse, la gestione del personale e la soddisfazione del cliente.

La sede principale e alcune sedi di AESSEAL® a livello mondiale sono certificate ISO 9001, ISO14001, ISO29001 e 
OHSAS 18001. Il miglioramento continuo fa parte della nostra cultura. AESSEAL® è membro della European Sealing 
Association.

Tenute di qualità alimentare
La nostra gamma di tenute F è specificamente progettata per ridurre al minimo le contaminazioni batteriche e tutti i tipi di 
tenuta utilizzano materiali adatti al contatto con gli alimenti*. Controlliamo la progettazione e l’approvvigionamento di ogni 
componente della nostra gamma di prodotti F, per garantire che rispettino gli standard più elevati che i nostri clienti si 
aspettano. Per ulteriori dettagli sulla gamma di tenute F, consultare l’opuscolo Alimenti e bevande.

* Per tutti i dettagli sulla conformità dei materiali, consultare i documenti sul  
nostro sito web (www.componentseals.com/downloads/case-studies-fact-sheets)
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Innovazione

Standard di settore

Offerta tipica OEM + concorrenti

• A causa delle copie sul mercato, è 
difficile sapere con esattezza quali 
materiali vengono utilizzati. Questo 
può essere un problema in alcune 
applicazioni, come nell’industria 
alimentare, dove è necessario 
garantire la conformità alla Direttiva 
UE 1935/2004

AESSEAL® Tipo T0FAU

AESSEAL® Prodotti su misura

• Produzione dei componenti 
verificabile

• Completamente compatibile con lo 
stock esistente

• Struttura modulare, meno pezzi e 
quindi meno stock

• Materiali conformi FDA/UE di serie* 
nelle nostre tenute F

AESSEAL® Tipo M0FCA

AESSEAL ® Offerta di prodotti di 
aggiornamento

• Il design a cambio rapido riduce 
i tempi di montaggio e assicura 
sempre una corretta installazione

• Riduzione dei tempi di fermo grazie 
al miglioramento delle prestazioni, 
utilizzando un design della tenuta a 
bilanciamento idraulico

• Raffreddamento migliorato attraverso 
il design del manicotto

• Gli anelli di tenuta sterili riducono le 
contaminazioni batteriche per tutti i 
prodotti

• Materiali conformi FDA/UE di serie* 
nelle nostre tenute F

ø22mm ø22 mmø22mmF-T0FAU-xxxxxxx-0220

UPGrade
M0FCA

* Per tutti i dettagli sulla conformità dei materiali, consultare i documenti sul  
nostro sito web (www.componentseals.com/downloads/case-studies-fact-sheets)

Innovazione

AESSEAL® è il primo grande produttore di tenute a riprogettare un 
portafoglio completo di tenute. 
Alza gli standard del settore e consente la produzione, su ordinazione, di tenute a componenti 
configurabili. Le nostre tenute offrono soluzioni compatibili al 100% con pezzi OEM e la retrocompatibilità 
garantisce che i nostri prodotti possano essere utilizzati con le attrezzature esistenti dei nostri clienti.

Le tenute AESSEAL® sono progettate in modo modulare, consentendo interventi di manutenzione più rapidi; 
le loro caratteristiche progettuali riducono inoltre i costi sull’intera vita del prodotto.  

Aggiornamenti tecnologici
AESSEAL® offre varie alternative per l’aggiornamento dei prodotti, che consentono di sigillare l’applicazione con 
tecnologie leader di mercato adattate in modo tale da essere compatibili con l’apparecchiatura del cliente. Le alternative 
per l’aggiornamento sono indicate dal simbolo UPGrade

 accanto ai prodotti standard AESSEAL®.
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Innovazione

Avete bisogno di una prova che gli aggiornamenti dei prodotti AESSEAL® 
valgano l’investimento? Leggete i case study scaricabili all’indirizzo  
www.componentseals.com/downloads/case-studies-fact-sheets 

Oltre il 7% del fatturato annuo è stato reinvestito 
in R&D per decenni. Questo ha quasi certamente 
portato alla gamma più avanzata di tecnologie di 

tenuta disponibile a livello globale.

AESSEAL® Tipo T0WPC 

AESSEAL ® Offerta di prodotti di 
aggiornamento

• Il design a cambio rapido riduce i tempi 
di montaggio e assicura una corretta 
installazione

• Riduzione dei tempi di fermo grazie 
al miglioramento delle prestazioni, 
utilizzando un design della tenuta a 
bilanciamento idraulico

• Produzione dei componenti

 verificabile

• Materiali conformi FDA/UE di serie* 
nelle nostre tenute F verificabile

Standard di settore

 

Offerta tipica OEM + concorrenti

• A causa delle copie sul mercato, è 
difficile sapere con esattezza quali 
materiali vengono utilizzati. Questo 
può essere un problema in alcune 
applicazioni, come nell’industria 
alimentare, dove è necessario 
garantire la conformità alla Direttiva 
UE 1935/2004

AESSEAL® Tipo T0WPU

AESSEAL® Prodotti su misura

• Produzione dei componenti 
verificabile

• Materiali conformi FDA/UE di serie* 
nelle nostre tenute F

F-T0WPU-xxx1-xxxx F-T0WPC-xxxxxx1-xxxx

UPGrade
T0WPC
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AESSEAL® Design unici

La gamma di tenute AESSEAL è stata riprogettata in modo tale da integrare 
caratteristiche uniche brevettate, che contribuiscono a migliorare l’affidabilità della 
pompa e ad allungare la durata media prima dei guasti.

Caratteristiche progettuali della gamma B0-U
Il design rotativo della tenuta brevettata B0-U di AESSEAL® combina tutte le caratteristiche positive dei suoi 
predecessori in un prodotto veramente innovativo.

Tenuta standard di settore

Montaggio resiliente della faccia 
rotativa

• Assicura che la faccia rotante non 
possa cadere dalla tenuta durante 
l’installazione

• Riduce le sollecitazioni applicate 
alla faccia all’avvio, riducendo la 
probabilità di scheggiature/cricche

Tenuta tipo B07

Azionamento rotativo attraverso il 
fermo

• L’azionamento metallo/
metallo assicura che la forza di 
azionamento venga trasmessa 
attraverso il fermo e non attraverso 
il soffietto, riducendo il rischio di 
rottura del soffietto

• Il maggiore spessore del materiale e 
la molla appositamente progettata 
assicurano che non si verifichi il 
disinnesto

Tenuta ad alta resistenza B0-U

Molla pretensionata

• Il design con fermo profilato con 
scanalatura a T assicura che la 
molla sia pretensionata, riducendo 
la sollecitazione applicata ai soffietti 
nello stato preinstallato

ø DIN

DIN L1K Length 

N-B07-xxx1-xxxx

ø DIN

N-B093U-xxx1-xxxx
N-B092U-xxx1-xxxx
N-B09U-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

ø DIN

N-B053-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

N-B052-xxx1-xxxx
N-B05-xxx1-xxxx

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal
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N-B07-xxx1-xxxx

ø DIN
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Lunghezza DIN L1N

ø DIN

Lunghezza DIN L1K
Lunghezza DIN L1N

DIN Size Envelope
The B0-U rotary �ts within DIN bores and 
the B092U and B093U meet DIN 24960 
(EN12756) L1K and L1N working lengths, 
respectively, when mated with a suitable 
stationary seat design (S03U or S040U).

Resiliently Mounted Rotary Face
Ensures that the rotary face cannot fall out 
of the seal on installation.  It also reduces 
the stresses applied to the face on start up 
reducing the likelihood of chipping / 
cracking.  It also allows the face to accept a 
higher degree of misalignment giving 
better sealing performance even when
installation is not perfect.  

Rotary Drive through the Retainer
A common failure mode in seals of this 
type, is the rotary drive is transmitted 
through the bellows.  The B0-U seal uses 
metal to metal drive like the B07 seal but 
has increased material thickness to ensure 
disengagement does not occur.  This 
means that the risk of premature bellows 
failure is reduced.

Pre-Tensioned Spring
T-Slot pro�le retainer design ensures that 
the spring is pre-tensioned therefore 
reducing the stress on the bellows whilst 
the seal is in its in pre installed state.

B09U / B092U / B093U Seal Design
 All the bene�ts of its predecessors
 combined into one world class product

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal

ø DIN

Lunghezza DIN L1K

N-B07-xxx1-xxxx
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Lunghezza DIN L1N

ø DIN
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Lunghezza DIN L1N

DIN Size Envelope
The B0-U rotary �ts within DIN bores and 
the B092U and B093U meet DIN 24960 
(EN12756) L1K and L1N working lengths, 
respectively, when mated with a suitable 
stationary seat design (S03U or S040U).

Resiliently Mounted Rotary Face
Ensures that the rotary face cannot fall out 
of the seal on installation.  It also reduces 
the stresses applied to the face on start up 
reducing the likelihood of chipping / 
cracking.  It also allows the face to accept a 
higher degree of misalignment giving 
better sealing performance even when
installation is not perfect.  

Rotary Drive through the Retainer
A common failure mode in seals of this 
type, is the rotary drive is transmitted 
through the bellows.  The B0-U seal uses 
metal to metal drive like the B07 seal but 
has increased material thickness to ensure 
disengagement does not occur.  This 
means that the risk of premature bellows 
failure is reduced.

Pre-Tensioned Spring
T-Slot pro�le retainer design ensures that 
the spring is pre-tensioned therefore 
reducing the stress on the bellows whilst 
the seal is in its in pre installed state.

B09U / B092U / B093U Seal Design
 All the bene�ts of its predecessors
 combined into one world class product

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal

ø DIN

Lunghezza DIN L1K

N-B07-xxx1-xxxx

ø DIN

Lunghezza DIN L1K
Lunghezza DIN L1N

ø DIN

Lunghezza DIN L1K
Lunghezza DIN L1N

DIN Size Envelope
The B0-U rotary �ts within DIN bores and 
the B092U and B093U meet DIN 24960 
(EN12756) L1K and L1N working lengths, 
respectively, when mated with a suitable 
stationary seat design (S03U or S040U).

Resiliently Mounted Rotary Face
Ensures that the rotary face cannot fall out 
of the seal on installation.  It also reduces 
the stresses applied to the face on start up 
reducing the likelihood of chipping / 
cracking.  It also allows the face to accept a 
higher degree of misalignment giving 
better sealing performance even when
installation is not perfect.  

Rotary Drive through the Retainer
A common failure mode in seals of this 
type, is the rotary drive is transmitted 
through the bellows.  The B0-U seal uses 
metal to metal drive like the B07 seal but 
has increased material thickness to ensure 
disengagement does not occur.  This 
means that the risk of premature bellows 
failure is reduced.

Pre-Tensioned Spring
T-Slot pro�le retainer design ensures that 
the spring is pre-tensioned therefore 
reducing the stress on the bellows whilst 
the seal is in its in pre installed state.

B09U / B092U / B093U Seal Design
 All the bene�ts of its predecessors
 combined into one world class product

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal

Ingombri secondo dimensioni DIN 

Il diametro esterno della B0-U rotante permette di adattarla su fori DIN standard. Le lunghezze di lavoro 
B092U e B093U rispettano le lunghezze di lavoro DIN 24960 (EN12756) L1K e L1N, rispettivamente, se 
accoppiate con un adeguato supporto stazionario (es. S03U o S040U).

Innovazione
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Design standard di settore 

Soffietti a convoluzione completa

• Consente un maggiore movimento 
assiale della faccia rotante rispetto 
al design a bassa resistenza 
P0, fornendo una migliore 
compensazione dell’usura della 
faccia rotante e un’installazione 
disomogenea

• Capace di sopportare una 
pressione nominale superiore 
rispetto al design a bassa 
resistenza P0

Design a bassa resistenza P0

Anello di azionamento a tenuta 
assiale

• Grazie al design brevettato, l’anello 
di trascinamento è trattenuto, 
ciò garantisce che non si stacchi 
durante l’installazione, contribuendo 
a eliminare un problema comune 
con i design tradizionali delle tenute 
a molla cilindrica

Design ad alta resistenza P0-U

Anello di azionamento flangiato

• Riduzione del rischio d’inceppamento, 
distribuendo la forza motrice su una 
superficie maggiore rispetto ai modelli 
standard del settore

Caratteristiche progettuali della gamma P0-U
Tecnologia brevettata di AESSEAL® sviluppata per soddisfare una varietà di applicazioni di tenuta.

N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design

N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design
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ød3

N-P0x-xxx1-xxxx
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N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3
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Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design

N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design

Innovazione
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Tenuta a soffietto

d1 d3 d7 l1 l4

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0080 8,0 0,315 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 8,0 0,315
0080-B 8,0 0,315 20,0 0,787 18,0 0,709 11,0 0,433 4,8 0,189
0080-D 8,0 0,315 20,0 0,787 22,0 0,866 11,0 0,433 4,2 0,165
0100 10,0 0,394 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 8,0 0,315
0110 11,0 0,433 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 8,0 0,315
0120 12,0 0,472 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 8,0 0,315

0120-B 12,0 0,472 24,0 0,945 26,0 1,024 13,0 0,512 8,0 0,315
0120-C 12,0 0,472 32,0 1,260 35,0 1,378 13,0 0,512 8,0 0,315
0120-D 12,0 0,472 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 6,6 0,260
0120-E 12,0 0,472 24,0 0,945 25,0 0,984 11,0 0,433 5,0 0,197
0130 13,0 0,512 24,0 0,945 26,0 1,024 13,0 0,512 8,0 0,315

0130-B 13,0 0,512 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 5,6 0,220
0130-C 13,0 0,512 24,0 0,945 26,0 1,024 15,0 0,591 8,0 0,315
0130-D 13,0 0,512 24,0 0,945 25,0 0,984 16,4 0,646 7,8 0,307
0140 14,0 0,551 32,0 1,260 35,0 1,378 13,0 0,512 8,0 0,315

0140-B 14,0 0,551 28,0 1,102 26,0 1,024 13,0 0,512 8,0 0,315
0140-C 14,0 0,551 32,0 1,260 29,5 1,161 13,0 0,512 8,0 0,315
0150 15,0 0,591 35,0 1,378 38,0 1,496 13,0 0,512 8,0 0,315

0150-B 15,0 0,591 35,0 1,378 29,5 1,161 13,0 0,512 8,0 0,315
0150-C 15,0 0,591 32,0 1,260 29,5 1,161 13,0 0,512 8,0 0,315
0160 16,0 0,630 35,0 1,378 38,0 1,496 13,0 0,512 8,0 0,315

0160-B 16,0 0,630 39,0 1,535 42,0 1,654 13,0 0,512 8,0 0,315
0160-C 16,0 0,630 35,0 1,378 29,5 1,161 13,0 0,512 8,0 0,315
0170 17,0 0,669 39,0 1,535 42,0 1,654 13,0 0,512 8,0 0,315
0180 18,0 0,709 39,0 1,535 42,0 1,654 13,0 0,512 8,0 0,315
0190 19,0 0,748 39,0 1,535 42,0 1,654 13,0 0,512 8,0 0,315
0200 20,0 0,787 39,0 1,535 42,0 1,654 13,0 0,512 8,0 0,315

0200-B 20,0 0,787 42,0 1,654 45,0 1,772 13,0 0,512 10,0 0,394
0200-C 20,0 0,787 34,8 1,370 35,0 1,378 16,0 0,630 7,5 0,295
0220 22,0 0,866 42,0 1,654 45,0 1,772 13,0 0,512 10,0 0,394
0230 23,0 0,906 47,0 1,850 50,0 1,969 13,5 0,531 10,0 0,394
0240 24,0 0,945 47,0 1,850 50,0 1,969 13,5 0,531 10,0 0,394
0250 25,0 0,984 47,0 1,850 50,0 1,969 13,5 0,531 10,0 0,394

0250-B 25,0 0,984 42,0 1,654 50,0 1,969 13,3 0,524 10,0 0,394
0250-C 25,0 0,984 42,0 1,654 40,0 1,575 13,3 0,524 7,5 0,295
0250-D 25,0 0,984 42,0 1,654 40,0 1,575 12,8 0,504 6,0 0,236
0250-E 25,0 0,984 47,0 1,850 57,0 2,244 13,5 0,531 7,0 0,276
0254 25,4 1,000 47,0 1,850 57,0 2,244 13,5 0,531 10,0 0,394
0280 28,0 1,102 54,0 2,126 57,0 2,244 15,0 0,591 10,0 0,394
0300 30,0 1,181 54,0 2,126 57,0 2,244 15,0 0,591 10,0 0,394
0320 32,0 1,260 54,0 2,126 57,0 2,244 15,0 0,591 10,0 0,394
0350 35,0 1,378 60,0 2,362 63,0 2,480 16,0 0,630 10,0 0,394
0380 38,0 1,496 65,0 2,559 68,0 2,677 17,0 0,669 12,0 0,472
0400 40,0 1,575 65,0 2,559 68,0 2,677 17,0 0,669 12,0 0,472
0450 45,0 1,772 70,0 2,756 73,0 2,874 20,0 0,787 12,0 0,472
0500 50,0 1,969 85,0 3,346 88,0 3,465 24,0 0,945 15,0 0,591
0550 55,0 2,165 85,0 3,346 88,0 3,465 24,0 0,945 15,0 0,591
0600 60,0 2,362 105,0 4,134 110,0 4,331 30,0 1,181 15,0 0,591
0650 65,0 2,559 105,0 4,134 110,0 4,331 30,0 1,181 15,0 0,591
0700 70,0 2,756 105,0 4,134 110,0 4,331 32,0 1,260 15,0 0,591

B01
Codice: N-B01-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio 
(RB)*

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)*

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

^Codice costruttivo 1 = Tenuta completa, P = Solo rotante, 
Q = Solo stazionario

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

Tenuta a 
soffietto
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Tenuta a soffietto

B03

B03U

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4 l5

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0127 12,7 0,500 28,5 1,125 25,0 0,984 13,2 0,520 5,0 0,197 8,0 0,315

0127-B 12,7 0,500 30,0 1,181 25,0 0,984 13,8 0,543 5,0 0,197 8,0 0,315

0158 15,8 0,625 36,4 1,435 30,9 1,219 14,8 0,583 5,0 0,197 8,0 0,315

0158-B 15,8 0,625 36,4 1,435 27,3 1,078 14,8 0,583 5,3 0,208 8,0 0,315

0191 19,1 0,750 40,0 1,575 35,0 1,378 15,5 0,610 5,0 0,197 9,5 0,374

0191-B 19,1 0,750 40,0 1,575 38,9 1,535 15,5 0,610 5,0 0,197 9,5 0,374

0286 28,6 1,125 52,0 2,047 48,0 1,890 19,0 0,748 8,0 0,315 11,0 0,433

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4 l5

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0127 12,7 0,500 28,5 1,125 25,4 1,000 13,8 0,543 7,9 0,312 8,0 0,315

0158 15,8 0,625 36,4 1,435 31,7 1,250 15,4 0,605 10,3 0,406 8,0 0,315

0191 19,1 0,750 40,0 1,575 34,9 1,375 15,4 0,605 10,3 0,406 9,5 0,374

Codice: N-B03-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone B – Ceramica di 
allumina

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

Codice: N-B03U-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone B – Ceramica di 
allumina

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

^Codice costruttivo 1 = Tenuta completa, P = Solo rotante, 
Q = Solo stazionario

^Codice costruttivo 1 = Tenuta completa, P = Solo rotante, 
Q = Solo stazionario

Tenuta a 
soffietto
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Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0095 9,5 0,375 24,0 0,945 22,2 0,875 16,0 0,631 6,2 0,244

0127 12,7 0,500 27,0 1,063 25,4 1,000 16,6 0,654 6,2 0,244

0158 15,8 0,625 31,0 1,220 31,7 1,250 18,7 0,736 10,3 0,406

0191 19,1 0,750 34,2 1,348 34,9 1,375 18,7 0,736 10,3 0,406

0254 25,4 1,000 43,0 1,693 41,2 1,625 20,6 0,811 11,1 0,437

Codice: N-B04-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone B – Ceramica di 
allumina

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0095 9,5 0,375 27,0 1,063 25,4 1,000 16,6 0,654 7,9 0,312

0127 12,7 0,500 27,0 1,063 25,4 1,000 16,6 0,654 7,9 0,312

0158 15,8 0,625 31,0 1,220 31,7 1,250 18,2 0,716 10,3 0,406

0191 19,1 0,750 34,2 1,348 34,9 1,375 18,2 0,716 10,3 0,406

B04U

B04

Codice: N-B04U-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone B – Ceramica di 
allumina

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

^Codice costruttivo 1 = Tenuta completa, P = Solo rotante, 
Q = Solo stazionario

^Codice costruttivo 1 = Tenuta completa, P = Solo rotante, 
Q = Solo stazionario

Tenuta a soffietto

Tenuta a 
soffietto
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B05U

Codice: N-B05U-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio (RB)
o

G – Carburo di tungsteno*
o

J – SiC sinterizzato

B – Ceramica di allumina
o

D – Carburo di silicio (RB)
o

G – Carburo di tungsteno*
o

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

ød3ød7

l4 l1

ød1
N-B05U-xxx1-xxxx

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0180 18,0 0,709 28,0 1,102 33,0 1,299 19,5 0,768 6,0 0,236

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 26,5 1,043 6,0 0,236

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 26,5 1,043 6,0 0,236

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 27,5 1,083 6,0 0,236

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 48,0 1,890 27,5 1,083 6,0 0,236

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 28,5 1,122 6,0 0,236

0380 38,0 1,496 52,0 2,047 56,0 2,205 30,0 1,181 7,5 0,295

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 30,0 1,181 7,5 0,295

0430 43,0 1,693 58,0 2,283 61,0 2,402 30,0 1,181 7,5 0,295

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 63,0 2,480 30,0 1,181 7,5 0,295

0480 48,0 1,890 63,0 2,480 66,0 2,598 30,5 1,201 9,0 0,354

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 70,0 2,756 30,5 1,201 9,5 0,374

0750 75,0 2,953 95,0 3,740 97,0 3,819 40,0 1,575 11,3 0,445

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 105,0 4,134 40,0 1,575 12,0 0,472

d1 d3 l1

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0250 25,0 0,984 63,5 2,500 35,5 1,398

0254 25,4 1,000 63,5 2,500 35,5 1,398

0280 28,0 1,102 66,6 2,625 35,5 1,398

0286 28,6 1,125 66,6 2,625 35,5 1,398

0300 30,0 1,181 69,8 2,750 35,5 1,398

0317 31,7 1,250 69,8 2,750 35,5 1,398

0349 34,9 1,375 73,0 2,875 35,5 1,398

0350 35,0 1,378 73,0 2,875 35,5 1,398

0380 38,0 1,496 76,2 3,000 35,5 1,398

0381 38,1 1,500 76,2 3,000 35,5 1,398

0400 40,0 1,575 79,3 3,125 35,5 1,398

0412 41,2 1,625 79,3 3,125 35,5 1,398

0444 44,4 1,750 82,5 3,250 35,5 1,398

0450 45,0 1,772 82,5 3,250 35,5 1,398

0476 47,6 1,875 90,6 3,568 39,7 1,563

0480 48,0 1,890 90,6 3,568 39,7 1,563

0500 50,0 1,969 93,8 3,693 39,7 1,563

0508 50,8 2,000 93,8 3,693 39,7 1,563

0530 53,0 2,087 97,0 3,818 39,7 1,563

0539 53,9 2,125 97,0 3,818 39,7 1,563

0550 55,0 2,165 100,2 3,943 39,7 1,563

0571 57,1 2,250 100,2 3,943 39,7 1,563

0600 60,0 2,362 103,3 4,068 39,7 1,563

0603 60,3 2,375 103,3 4,068 39,7 1,563

0635 63,5 2,500 106,5 4,193 39,0 1,563

B08

Codice: N-B08-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

N – GFT - V – PTFE P

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

Tenuta a soffietto

Tenuta a 
soffietto
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Gamma B09xU

N-S02U-xxQ-xxxx (Solo B09SLU)
N-B09SLU-xxQ-xxxx (B09S2LU & B093SLU)

Tenuta a soffietto

Tenuta a 
soffietto
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Codice: N-B09xU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice costruttivo^

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio (RB)
o

G – Carburo di tungsteno*
o

H – Carbone antimonio*
o

J – SiC sinterizzato

B – Ceramica di allumina
o

D – Carburo di silicio (RB)
o

G – Carburo di tungsteno*
o

J – SiC sinterizzato

I – AES Elast*
o

R – HNBR*
o

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

P

Dimen-
sione

d1 d3 d7 d7S d8 l1 (B09U) l1 (B092U) l1 (B093U) l4 l4S l4SL

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0100 10,0 0,394 22,0 0,866 21,0 0,827 21,0 0,827 3,0 0,118 14,5 0,571 25,9 1,020 33,4 1,315 6,6 0,260 6,6 0,260 10,1 0,398

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,905 21,6 0,850 3,0 0,118 15,0 0,591 25,9 1,020 33,4 1,315 6,6 0,260 5,6 0,220 12,0 0,472

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 25,0 0,984 24,6 0,969 3,0 0,118 17,0 0,669 28,4 1,118 33,4 1,315 6,6 0,260 5,6 0,220 10,0 0,394

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 - - 24,6 0,969 - - 17,0 0,669 - - - - - - 6,6 0,260 - -

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,0 1,102 3,0 0,118 17,0 0,669 28,4 1,118 33,4 1,315 6,6 0,260 7,5 0,295 10,0 0,394

0170 17,0 0,669 28,0 1,102 33,0 1,299 30,0 1,181 3,0 0,118 19,5 0,768 - - - - 7,5 0,295 8,0 0,315 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 28,0 1,102 33,0 1,299 30,0 1,181 3,0 0,118 19,5 0,768 30,0 1,181 37,5 1,476 7,5 0,295 8,0 0,315 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 35,0 1,378 3,0 0,118 21,5 0,846 30,0 1,181 37,5 1,476 7,5 0,295 7,5 0,295 11,5 0,453

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 35,0 1,378 3,0 0,118 21,5 0,846 30,0 1,181 37,5 1,476 7,5 0,295 7,5 0,295 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 39,0 1,535 38,0 1,496 3,0 0,118 22,5 0,886 32,5 1,280 42,5 1,673 7,5 0,295 7,5 0,295 11,5 0,453

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 40,0 1,575 38,0 1,496 3,0 0,118 23,0 0,906 32,5 1,280 42,5 1,673 7,5 0,295 7,5 0,295 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 42,0 1,654 3,0 0,118 26,5 1,043 35,0 1,378 42,5 1,673 7,5 0,295 9,0 0,354 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 45,0 1,772 3,0 0,118 26,5 1,043 35,0 1,378 42,5 1,673 7,5 0,295 10,5 0,413 11,5 0,453

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 48,0 1,890 3,0 0,118 27,5 1,083 35,0 1,378 47,5 1,870 7,5 0,295 10,5 0,413 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 48,0 1,890 50,0 1,969 3,0 0,118 27,5 1,083 35,0 1,378 47,5 1,870 7,5 0,295 11,0 0,433 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 52,0 2,047 3,0 0,118 28,5 1,122 35,0 1,378 47,5 1,870 7,5 0,295 11,0 0,433 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 52,0 2,047 56,0 2,205 55,0 2,165 4,0 0,157 30,0 1,181 36,0 1,417 46,0 1,811 9,0 0,354 10,3 0,406 14,0 0,551

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 58,0 2,283 4,0 0,157 30,0 1,181 36,0 1,417 46,0 1,811 9,0 0,354 10,8 0,425 14,0 0,551

0430 43,0 1,693 58,0 2,283 61,0 2,402 62,0 2,441 4,0 0,157 30,0 1,181 36,0 1,417 51,0 2,008 9,0 0,354 12,0 0,472 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 63,0 2,480 64,0 2,519 4,0 0,157 30,0 1,181 36,0 1,417 51,0 2,008 9,0 0,354 11,6 0,457 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 63,0 2,480 66,0 2,598 68,4 2,693 4,0 0,157 30,5 1,201 36,0 1,417 51,0 2,008 9,0 0,354 11,6 0,457 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 70,0 2,756 69,3 2,728 4,0 0,157 30,5 1,201 38,0 1,496 50,5 1,988 9,5 0,374 11,6 0,457 15,0 0,591

0530 53,0 2,087 68,0 2,677 73,0 2,874 72,3 2,846 4,0 0,157 33,0 1,299 36,5 1,437 59,0 2,323 11,0 0,433 12,3 0,484 15,0 0,591

0550 55,0 2,165 70,0 2,756 75,0 2,953 75,4 2,969 4,0 0,157 35,0 1,378 36,5 1,437 59,0 2,323 11,0 0,433 13,3 0,524 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,0 3,071 78,4 3,087 4,0 0,157 37,0 1,457 41,5 1,634 59,0 2,323 11,0 0,433 13,3 0,524 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 80,0 3,150 80,4 3,165 4,0 0,157 38,0 1,496 41,5 1,634 59,0 2,323 11,0 0,433 13,3 0,524 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,0 3,346 85,4 3,362 4,0 0,157 40,0 1,575 41,5 1,634 69,0 2,717 11,0 0,433 13,0 0,512 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 90,0 3,543 91,5 3,602 4,0 0,157 40,0 1,575 41,2 1,622 68,7 2,705 11,3 0,445 13,7 0,539 18,0 0,709

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 92,0 3,622 4,0 0,157 40,0 1,575 48,7 1,917 68,7 2,705 11,3 0,445 13,0 0,512 18,0 0,709

0750 75,0 2,953 95,0 3,740 97,0 3,819 99,0 3,898 4,0 0,157 40,0 1,575 48,7 1,917 68,7 2,705 11,3 0,445 14,0 0,551 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 105,0 4,134 104,0 4,094 4,0 0,157 40,0 1,575 48,0 1,890 78,0 3,071 12,0 0,472 15,0 0,591 18,2 0,717

0850 85,0 3,346 108,0 4,252 110,0 4,331 109,0 4,291 4,0 0,157 41,0 1,614 46,0 1,811 76,0 2,992 14,0 0,551 14,8 0,583 18,2 0,717

0900 90,0 3,543 113,0 4,449 115,0 4,528 114,0 4,488 4,0 0,157 45,0 1,772 51,0 2,008 76,0 2,992 14,0 0,551 14,8 0,583 18,2 0,717

0950 95,0 3,740 118,0 4,646 120,0 4,724 120,3 4,736 4,0 0,157 46,0 1,811 51,0 2,008 76,0 2,992 14,0 0,551 15,8 0,622 17,2 0,677

1000 100,0 3,937 123,0 4,843 125,0 4,921 123,3 4,854 4,0 0,157 47,0 1,850 51,0 2,008 76,0 2,992 14,0 0,551 15,8 0,622 17,2 0,677

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

^ Codice costruttivo 1 = Tenuta completa, P = Solo rotante

(Dimensione)

Tenuta a soffietto

Tenuta a 
soffietto
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ød3ød7

l4 l1

ød1
N-B09KU-xxx1-xxxx

l2

Codice: N-B09KU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

D – Carburo di 
silicio (RB)

D – Carburo di 
silicio (RB)

R – HNBR
o

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

B09KU

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l2 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0150 15,0 0,590 25,0 0,984 25,0 0,984 28,4 1,118 35,0 1,378 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,4 1,118 35,0 1,378 6,6 0,260

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 30,0 1,181 37,5 1,476 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 42,5 1,673 50,0 1,969 7,5 0,295

0330 33,0 1,299 46,8 1,843 48,0 1,890 27,5 1,083 37,5 1,476 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 52,0 2,047 56,0 2,205 46,0 1,811 55,0 2,165 9,0 0,354

0480 48,0 1,890 63,0 2,480 66,0 2,598 51,0 2,008 60,0 2,362 9,0 0,354

ød3

l1

ød1
F-B09DU-xxx1-xxxx

ød7

l4ø4 mm
5 mmB09DU

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 30,0 1,181 14,0 0,551

0530 53,0 2,087 68,0 2,677 73,0 2,874 33,0 1,299 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 80,0 3,150 38,0 1,496 15,0 0,591

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o 

J – SiC sinterizzato
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)  
o

 Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Codice: F-B09DU-xxxx-xxxx

UPGrade
M010X

Tenuta a soffietto

Tenuta a 
soffietto



17Questo opuscolo non garantisce alcuna disponibilità
www.componentseals.com

Questo opuscolo non garantisce alcuna disponibilità
www.aesseal.com

ød1

N-B09WU-xxx1-xxxx

ød7

l4

ød3

l1

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 50,8 2,000 33,4 1,315 12,0 0,472

0550 55,0 2,165 70,0 2,756 76,2 3,000 41,0 1,614 13,5 0,531

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o 

H – Carbone antimonio

D – Carburo di silicio 
(RB) Y – EPR (EPDM) 1

Codice: N-B09WU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
J – SiC sinterizzato

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)  
o

 Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Codice: N-B09XU-xxxx-xxxx

B09WU

B09XU

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 21,1 0,831 17,0 0,669 7,5 0,295

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 26,0 1,024 16,9 0,665 4,1 0,161

0140-B 14,0 0,551 24,0 0,945 35,0 1,378 16,9 0,665 2,5 0,098

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 35,0 1,378 17,0 0,669 3,9 0,154

0150-B 15,0 0,591 25,0 0,984 25,0 0,984 17,0 0,669 7,7 0,303

0150-C 15,0 0,591 25,0 0,984 38,0 1,496 17,0 0,669 8,0 0,315

0150-D 15,0 0,591 25,0 0,984 38,0 1,496 17,0 0,669 6,0 0,236

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 30,1 1,187 22,5 0,886 10,0 0,394

0170 17,0 0,669 28,0 1,102 33,0 1,299 19,5 0,768 7,5 0,295

0180 18,0 0,709 28,0 1,102 29,5 1,161 25,4 1,000 8,8 0,346

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 36,5 1,437 21,5 0,846 12,0 0,472

0200-B 20,0 0,787 34,0 1,339 38,1 1,500 30,0 1,181 10,0 0,394

0200-C 20,0 0,787 34,0 1,339 42,0 1,654 21,5 0,846 8,0 0,315

0200-D 20,0 0,787 34,0 1,339 38,1 1,500 21,5 0,846 10,0 0,394

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 40,0 1,575 22,5 0,886 7,5 0,295

0250-B 25,0 0,984 39,0 1,535 38,0 1,496 23,0 0,906 7,5 0,295

0250-C 25,0 0,984 39,0 1,535 45,0 1,772 23,0 0,906 11,5 0,453

0250-D 25,0 0,984 39,0 1,535 40,5 1,594 23,0 0,906 6,5 0,256

0250-E 25,0 0,984 39,0 1,535 40,0 1,575 23,0 0,906 4,0 0,157

0250-F 25,0 0,984 39,0 1,535 42,0 1,654 23,0 0,906 11,0 0,433

0250-G 25,0 0,984 39,0 1,535 40,5 1,594 23,0 0,906 9,4 0,370

0250-H 25,0 0,984 39,0 1,535 38,0 1,496 23,0 0,906 5,5 0,216

0250-I 25,0 0,984 39,0 1,535 42,0 1,654 27,0 1,063 11,0 0,433

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 50,8 2,000 27,0 1,063 5,5 0,216

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 40,0 1,575 7,5 0,295

0320-B 32,0 1,260 46,0 1,811 50,8 2,000 33,4 1,315 12,0 0,472

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 52,0 2,047 32,0 1,260 15,0 0,591

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 54,0 2,126 30,0 1,181 11,0 0,433

0400-B 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 30,0 1,181 11,0 0,433

0400-C 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 34,0 1,339 9,0 0,354

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 65,0 2,559 30,0 1,181 12,5 0,492

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 70,0 2,756 35,0 1,378 13,0 0,512

0550 55,0 2,165 70,0 2,756 76,2 3,000 43,5 1,713 13,5 0,531

0550-B 55,0 2,165 70,0 2,756 76,2 3,000 35,0 1,378 13,5 0,531

0750 75,0 2,953 95,0 3,740 97,0 3,819 40,0 1,575 15,3 0,602

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 104,0 4,094 40,0 1,575 15,0 0,591

0900 90,0 3,543 113,0 4,449 115,0 4,528 45,0 1,772 15,7 0,618

ød3ød7

l4 l1

ød1
N-B09XU-xxx1-xxxx

Tenuta a soffietto

Tenuta a 
soffietto
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B09XSU

ød1

ød7

l4

N-B09XSU-xxx1-xxxx

ød3

l1

d1 d3 d7 l1 l4

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0380 38.0 1.496 52.0 2.047 56.0 2.205 36.0 1.417 9.0 0.354

0400 40.0 1.575 55.0 2.165 58.0 2.283 34.0 1.339 11.5 0.453

0480 48.0 1.890 63.0 2.480 67.0 2.638 30.5 1.201 10.3 0.406

0480B 48.0 1.890 63.0 2.480 66.0 2.598 36.0 1.417 9.0 0.354

0530 53.0 2.087 68.0 2.677 73.0 2.874 36.5 1.437 13.5 0.531

0650 65.0 2.559 85.0 3.346 86.0 3.386 40.0 1.575 11.5 0.453

0650B 65.0 2.559 85.0 3.346 85.0 3.346 41.5 1.634 11.0 0.433

0750 75.0 2.952 95.0 3.740 99.0 3.897 40.0 1.575 14.0 0.551

0900 90.0 3.543 113.0 4.449 114.0 4.488 45.0 1.772 13.3 0.524

0900B 90.0 3.543 113.0 4.449 115.0 4.528 51.0 2.008 14.0 0.551

1000 100.0 3.937 123.0 4.843 123.3 4.854 44.7 1.760 11.7 0.461

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
J – SiC sinterizzato

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)  
o

 Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Codice: N-B09XSU-xxxx-xxxx

Tenuta a soffietto

Tenuta a 
soffietto
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N-B092XU-xxx1-0400

ød3

l1

ød1

l4

ød7

N-B092XU-xxx1-0500

ød3

l1

ød1

l4

ød7

B092XU

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 70,0 2,756 32,0 1,260 7,3 0,287

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 64,5 2,539 34,0 1,339 10,3 0,406

0500B 50,0 1,969 65,0 2,559 90,0 3,543 34,0 1,339 13,0 0,512

0900 90,0 3,543 113,0 4,449 115,0 4,528 47,6 1,874 14,0 0,551

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

D – Carburo di silicio 
(RB)

D – Carburo di silicio 
(RB)

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Codice: N-B092XU-xxxx-xxxx

N-B092XU-xxx1-0900

ød3

l1

ød1

l4

ød7

N-B092XU-xxx1-0500B

ød3

l1

ød1

l4

ød7

0400
(Dimensione)

0500B
(Dimensione)

0500
(Dimensione)

0900
(Dimensione)

Tenuta a soffietto

Tenuta a 
soffietto
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Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 25,9 1,020 15,0 0,591

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,4 1,118 12,3 0,484

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 30,0 1,181 11,1 0,437

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 48,0 1,890 35,0 1,378 7,5 0,295

B092GSU

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

G – Carburo di tungsteno 
o

H – Carbone antimonio

G – Carburo di 
tungsteno

X – Nitrile (BUNA) 
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Codice: N-B092GSU-xxxx-xxxx

ød7

l4

N-B092GU-xxx1-xxxx

ød3

l1

ød1

B092GU

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

G – Carburo di 
tungsteno 

o
H – Carbone antimonio

G – Carburo di 
tungsteno

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Codice: N-B092GU-xxxx-xxxx

Dimen-sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 25,9 1,020 14,1 0,555

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,4 1,118 11,6 0,457

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 30,0 1,181 15,0 0,591

Tenuta a soffietto

Tenuta a 
soffietto
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BP02U

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0120 12.0 0.472 22.0 0.866 27.7 1.091 25.4 1.000 8.7 0.343

0127 12.7 0.500 22.0 0.866 27.7 1.091 25.4 1.000 8.7 0.343

0130 13.0 0.512 22.0 0.866 27.7 1.091 25.4 1.000 8.7 0.343

0140 14.0 0.551 24.0 0.945 30.9 1.217 25.4 1.000 10.3 0.406

0150 15.0 0.591 25.0 0.984 30.9 1.217 25.4 1.000 10.3 0.406

0158 15.8 0.622 26.0 1.024 30.9 1.217 25.4 1.000 10.3 0.406

0160 16.0 0.630 26.0 1.024 30.9 1.217 25.4 1.000 10.3 0.406

0180 18.0 0.709 28.0 1.102 34.1 1.343 25.4 1.000 10.3 0.406

0190 19.0 0.748 28.0 1.102 34.1 1.343 25.4 1.000 10.3 0.406

0191 19.1 0.752 28.0 1.102 34.1 1.343 25.4 1.000 10.3 0.406

0200 20.0 0.787 34.0 1.339 35.7 1.406 25.4 1.000 10.3 0.406

0220 22.0 0.866 36.0 1.417 37.3 1.469 25.4 1.000 10.3 0.406

0222 22.2 0.874 36.0 1.417 37.3 1.469 25.4 1.000 10.3 0.406

0240 24.0 0.945 38.0 1.496 40.5 1.594 25.4 1.000 10.3 0.406

0250 25.0 0.984 39.0 1.535 40.5 1.594 25.4 1.000 10.3 0.406

0254 25.4 1.000 39.0 1.535 40.5 1.594 25.4 1.000 10.3 0.406

0280 28.0 1.102 42.0 1.654 47.6 1.875 33.3 1.311 11.9 0.469

0286 28.6 1.126 42.0 1.654 47.6 1.875 33.3 1.311 11.9 0.469

0300 30.0 1.181 44.0 1.732 50.8 2.000 33.3 1.311 11.9 0.469

0317 31.7 1.248 46.0 1.811 50.8 2.000 33.3 1.311 11.9 0.469

0320 32.0 1.260 46.0 1.811 50.8 2.000 33.3 1.311 11.9 0.469

0330 33.0 1.299 47.0 1.850 53.9 2.125 33.3 1.311 11.9 0.469

0349 34.9 1.374 49.0 1.929 53.9 2.125 33.3 1.311 11.9 0.469

0350 35.0 1.378 49.0 1.929 53.9 2.125 33.3 1.311 11.9 0.469

0380 38.0 1.496 52.0 2.047 57.1 2.250 33.3 1.311 11.9 0.469

0381 38.1 1.500 52.0 2.047 57.1 2.250 33.3 1.311 11.9 0.469

0400 40.0 1.575 55.0 2.165 60.3 2.375 33.3 1.311 11.9 0.469

0412 41.2 1.622 55.0 2.165 60.3 2.375 33.3 1.311 11.9 0.469

0420 42.0 1.654 58.0 2.283 63.5 2.500 40.4 1.591 11.9 0.469

0430 43.0 1.693 58.0 2.283 63.5 2.500 40.4 1.591 11.9 0.469

0440 44.0 1.732 58.0 2.283 63.5 2.500 40.4 1.591 11.9 0.469

0444 44.4 1.748 60.0 2.362 63.5 2.500 40.4 1.591 11.9 0.469

0450 45.0 1.772 60.0 2.362 63.5 2.500 40.4 1.591 11.9 0.469

0476 47.6 1.874 63.0 2.480 66.6 2.625 40.4 1.591 11.9 0.469

0480 48.0 1.890 63.0 2.480 66.6 2.625 40.4 1.591 11.9 0.469

0500 50.0 1.969 65.0 2.559 69.8 2.750 40.4 1.591 11.9 0.469

0508 50.8 2.000 65.0 2.559 69.8 2.750 40.4 1.591 13.5 0.531

0530 53.0 2.087 68.0 2.677 73.0 2.875 41.0 1.614 13.5 0.531

0539 53.9 2.122 68.0 2.677 73.0 2.875 41.0 1.614 13.5 0.531

0550 55.0 2.165 70.0 2.756 76.2 3.000 41.0 1.614 13.5 0.531

0571 57.1 2.248 78.0 3.071 76.2 3.000 41.0 1.614 13.5 0.531

0580 58.0 2.283 78.0 3.071 79.3 3.125 41.0 1.614 13.5 0.531

0600 60.0 2.362 80.0 3.150 79.3 3.125 41.0 1.614 13.5 0.531

0603 60.3 2.374 80.0 3.150 79.3 3.125 41.0 1.614 13.5 0.531

0630 63.0 2.480 85.0 3.346 82.5 3.250 41.0 1.614 13.5 0.531

0635 63.5 2.500 85.0 3.346 82.5 3.250 41.0 1.614 13.5 0.531

0650 65.0 2.559 85.0 3.346 92.1 3.625 49.0 1.929 15.9 0.626

0666 66.6 2.622 85.0 3.346 92.1 3.625 49.0 1.929 15.9 0.626

0698 69.8 2.748 90.0 3.543 95.2 3.750 49.0 1.929 15.9 0.626

0700 70.0 2.756 90.0 3.543 95.2 3.750 49.0 1.929 15.9 0.626

0730 73.0 2.874 95.0 3.740 98.4 3.875 49.0 1.929 15.9 0.626

0750 75.0 2.953 95.0 3.740 101.6 4.000 49.0 1.929 15.9 0.626

0762 76.2 3.000 95.0 3.740 101.6 4.000 49.0 1.929 15.9 0.626

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
G – Carburo di 

tungsteno*
o

J – SiC sinterizzato

B – Ceramica di allumina
o

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
G – Carburo di 

tungsteno*
o

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA) 
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Codice: N-BP02U-xxxx-xxxx

N-BP02U-xxx1-xxxx

ød3

l1

ød1

ød7

l4

N-P02U--xxQ-xxxx

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

Tenuta a soffietto

Tenuta a 
soffietto
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Tenuta a 
soffietto

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
G – Carburo di 

tungsteno*

B – Ceramica di allumina
o

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
G – Carburo di 

tungsteno*

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Codice: N-BP04U-xxxx-xxxx
BP04U

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0127 12.7 0.500 22.0 0.866 25.4 1.000 20.6 0.811 7.9 0.311

0158 15.8 0.625 26.0 1.024 31.7 1.250 22.2 0.874 10.3 0.406

0191 19.1 0.750 28.0 1.102 34.9 1.375 22.2 0.874 10.3 0.406

0222 22.2 0.875 36.0 1.417 38.1 1.500 23.8 0.937 10.3 0.406

0254 25.4 1.000 39.0 1.535 41.2 1.625 25.4 1.000 11.1 0.437

0286 28.6 1.125 42.0 1.654 44.4 1.750 26.9 1.059 11.1 0.437

0317 31.7 1.250 46.0 1.811 47.6 1.875 27.5 1.083 11.1 0.437

0349 34.9 1.375 49.0 1.929 50.8 2.000 28.5 1.122 11.1 0.437

0381 38.1 1.500 52.0 2.047 53.9 2.125 30.0 1.181 9.6 0.378

0412 41.2 1.625 55.0 2.165 60.3 2.375 34.9 1.374 12.7 0.500

0444 44.4 1.750 60.0 2.362 63.5 2.500 34.9 1.374 12.7 0.500

0476 47.6 1.875 63.0 2.480 66.6 2.625 38.1 1.500 12.7 0.500

0508 50.8 2.000 65.0 2.559 69.8 2.750 38.1 1.500 12.7 0.500

0539 53.9 2.125 68.0 2.677 76.2 3.000 42.8 1.685 14.2 0.559

0571 57.1 2.250 78.0 3.071 79.3 3.125 42.8 1.685 14.2 0.559

0603 60.3 2.375 80.0 3.150 82.5 3.250 46.0 1.811 14.2 0.559

0635 63.5 2.500 85.0 3.346 85.7 3.375 46.0 1.811 14.2 0.559

0666 66.6 2.625 85.0 3.346 85.7 3.375 49.2 1.937 15.9 0.626

0698 69.8 2.750 90.0 3.543 88.9 3.500 49.2 1.937 15.9 0.626

0730 73.0 2.875 95.0 3.740 95.2 3.750 52.3 2.059 15.9 0.626

0762 76.2 3.000 95.0 3.740 98.4 3.875 52.3 2.059 15.9 0.626

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

BP05U

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
G – Carburo di 

tungsteno*

B – Ceramica di allumina
o

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
G – Carburo di 

tungsteno*

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Codice: N-BP05U-xxxx-xxxx

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0127 12.7 0.500 22.0 0.866 25.4 1.000 31.7 1.248 7.9 0.311

0158 15.8 0.625 26.0 1.024 31.7 1.250 34.9 1.374 10.3 0.406

0191 19.1 0.750 28.0 1.102 34.9 1.375 34.9 1.374 10.3 0.406

0222 22.2 0.875 36.0 1.417 38.1 1.500 36.5 1.437 10.3 0.406

0254 25.4 1.000 39.0 1.535 41.2 1.625 41.2 1.622 11.1 0.437

0286 28.6 1.125 42.0 1.654 44.4 1.750 42.8 1.685 11.1 0.437

0317 31.7 1.250 46.0 1.811 47.6 1.875 42.8 1.685 11.1 0.437

0349 34.9 1.375 49.0 1.929 50.8 2.000 42.8 1.685 11.1 0.437

0381 38.1 1.500 52.0 2.047 53.9 2.125 42.8 1.685 11.1 0.437

0412 41.2 1.625 55.0 2.165 60.3 2.375 50.8 2.000 12.7 0.500

0444 44.4 1.750 60.0 2.362 63.5 2.500 50.8 2.000 12.7 0.500

0476 47.6 1.875 63.0 2.480 66.6 2.625 53.9 2.122 12.7 0.500

0508 50.8 2.000 65.0 2.559 69.8 2.750 53.9 2.122 12.7 0.500

0539 53.9 2.125 68.0 2.677 76.2 3.000 60.3 2.374 14.2 0.559

0571 57.1 2.250 78.0 3.071 79.3 3.125 60.3 2.374 14.2 0.559

0603 60.3 2.375 80.0 3.150 82.5 3.250 63.5 2.500 14.2 0.559

0635 63.5 2.500 85.0 3.346 85.7 3.375 63.5 2.500 14.2 0.559

0666 66.6 2.625 85.0 3.346 85.7 3.375 69.8 2.748 15.9 0.626

0698 69.8 2.750 90.0 3.543 88.9 3.500 69.8 2.748 15.9 0.626

0730 73.0 2.875 95.0 3.740 95.2 3.750 73.0 2.874 15.9 0.626

0762 76.2 3.000 95.0 3.740 98.4 3.875 73.0 2.874 15.9 0.626

N-BP05U-xxx1-xxxx

ød3

l1

ød1

ød7

l4

N-P04U--xxQ-xxxx

N-BP04U-xxx1-xxxx

ød3

l1

ød1

ød7

l4

N-P04U--xxQ-xxxx

Tenuta a soffietto
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Tenuta a 
soffietto

BP06U

Faccia rotativa Faccia stazionaria# Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o 

J – SiC sinterizzato

E – Acciaio inossidabile
o

B – Ceramica di allumina
o

J – SiC sinterizzato 
o 

O – Ossido di cromo

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

I pezzi sono disponibili nei seguenti materiali:

#Disponibilità soggetta al componente

Tenuta a soffietto

F-P06U--x-QQ-xxxx
N-B01-A-XP-xxxx

F-P06U--x-QS-xxxx

F-P06U---YG-xxxx

N-BP06U-x-xP-xxxx

d1

Size Metric Inches

0254 25.4 1.000

0381 38.1 1.500

Codice: F-BP06U-xxxx-xxxx
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Anello di  
bloccaggio

Anello di bloccaggio

d1 d3 l1

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0120 12,0 0,472 25,0 0,984 7,5 0,295

0127 12,7 0,500 26,0 1,024 7,5 0,295

0140 14,0 0,551 27,0 1,063 7,5 0,295

0150 15,0 0,591 28,0 1,102 7,5 0,295

0158 15,8 0,622 29,0 1,142 7,5 0,295

0160 16,0 0,630 29,0 1,142 7,5 0,295

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 7,5 0,295

0191 19,1 0,752 32,0 1,260 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 33,0 1,299 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 35,0 1,378 7,5 0,295

0222 22,2 0,874 35,0 1,378 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 37,0 1,457 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 38,0 1,496 7,5 0,295

0254 25,4 1,000 39,0 1,535 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 41,0 1,614 7,5 0,295

0286 28,6 1,126 42,0 1,654 7,5 0,295

0300 30,0 1,181 43,0 1,693 7,5 0,295

0317 31,7 1,248 45,0 1,772 7,5 0,295

0320 32,0 1,260 45,0 1,772 7,5 0,295

0349 34,9 1,374 48,0 1,890 7,5 0,295

0350 35,0 1,378 48,0 1,890 7,5 0,295

0380 38,0 1,496 53,0 2,087 10,0 0,394

0381 38,1 1,500 53,0 2,087 10,0 0,394

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 10,0 0,394

0412 41,2 1,622 56,0 2,205 10,0 0,394

0420 42,0 1,654 57,0 2,244 10,0 0,394

0430 43,0 1,693 58,0 2,283 10,0 0,394

0444 44,4 1,748 60,0 2,362 10,0 0,394

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 10,0 0,394

0476 47,6 1,874 63,0 2,480 10,0 0,394

0480 48,0 1,890 63,0 2,480 10,0 0,394

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 10,0 0,394

0508 50,8 2,000 66,0 2,598 10,0 0,394

0520 52,0 2,047 67,0 2,638 10,0 0,394

0530 53,0 2,087 68,0 2,677 10,0 0,394

0539 53,9 2,122 69,0 2,717 10,0 0,394

0550 55,0 2,165 70,0 2,756 10,0 0,394

0571 57,1 2,248 72,0 2,835 10,0 0,394

0580 58,0 2,283 73,0 2,874 10,0 0,394

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 10,0 0,394

0603 60,3 2,374 79,0 3,110 10,0 0,394

0620 62,0 2,441 81,0 3,189 10,0 0,394

0635 63,5 2,500 83,0 3,268 10,0 0,394

0650 65,0 2,559 84,0 3,307 10,0 0,394

0666 66,6 2,622 86,0 3,386 10,0 0,394

0680 68,0 2,677 87,0 3,425 10,0 0,394

0698 69,8 2,748 89,0 3,504 10,0 0,394

0700 70,0 2,756 89,0 3,504 10,0 0,394

0730 73,0 2,874 95,0 3,740 12,0 0,472

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 12,0 0,472

0762 76,2 3,000 98,0 3,858 12,0 0,472

0800 80,0 3,150 102,0 4,016 12,0 0,472

0825 82,5 3,248 105,0 4,134 12,0 0,472

0850 85,0 3,346 107,0 4,213 12,0 0,472

0889 88,9 3,500 111,0 4,370 12,0 0,472

0900 90,0 3,543 112,0 4,409 12,0 0,472

0950 95,0 3,740 117,0 4,606 12,0 0,472

1000 100,0 3,937 122,0 4,803 12,0 0,472

1016 101,6 4,000 124,0 4,882 12,0 0,472

1050 105,0 4,134 127,0 5,000 12,0 0,472

1100 110,0 4,331 132,0 5,197 12,0 0,472

1150 115,0 4,528 137,0 5,394 12,0 0,472

C01U
Codice: N-C01U--E-S-xxxx

ød1
N-C01U--E-S-xxxx

l1

ød3
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Anello di  
bloccaggio

Anello di bloccaggio

C02U
Codice: N-C02U--E-S-xxxx

d1 d3 l1 l2

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0120 12,0 0,472 21,0 0,827 1,5 0,059 7,5 0,295

0127 12,7 0,500 21,0 0,827 1,5 0,059 7,5 0,295

0140 14,0 0,551 23,0 0,906 1,5 0,059 7,5 0,295

0150 15,0 0,591 24,0 0,945 1,5 0,059 7,5 0,295

0158 15,8 0,622 25,0 0,984 1,5 0,059 7,5 0,295

0160 16,0 0,630 25,0 0,984 1,5 0,059 7,5 0,295

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 1,5 0,059 7,5 0,295

0191 19,1 0,752 31,0 1,220 1,5 0,059 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 33,0 1,299 1,5 0,059 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 35,0 1,378 1,5 0,059 7,5 0,295

0222 22,2 0,874 35,0 1,378 1,5 0,059 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 37,0 1,457 1,5 0,059 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 38,0 1,496 1,5 0,059 7,5 0,295

0254 25,4 1,000 38,0 1,496 1,5 0,059 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 41,0 1,614 2,0 0,079 9,0 0,354

0286 28,6 1,126 41,0 1,614 2,0 0,079 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 43,0 1,693 2,0 0,079 9,0 0,354

0317 31,7 1,248 45,0 1,772 2,0 0,079 9,0 0,354

0320 32,0 1,260 45,0 1,772 2,0 0,079 9,0 0,354

0349 34,9 1,374 48,0 1,890 2,0 0,079 9,0 0,354

0350 35,0 1,378 48,0 1,890 2,0 0,079 9,0 0,354

0380 38,0 1,496 53,0 2,087 2,0 0,079 9,0 0,354

0381 38,1 1,500 53,0 2,087 2,0 0,079 9,0 0,354

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 2,0 0,079 9,0 0,354

0412 41,2 1,622 55,0 2,165 2,0 0,079 9,0 0,354

0420 42,0 1,654 57,0 2,244 2,0 0,079 9,0 0,354

0430 43,0 1,693 58,0 2,283 2,0 0,079 9,0 0,354

0444 44,4 1,748 60,0 2,362 2,0 0,079 9,0 0,354

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 2,0 0,079 9,0 0,354

0476 47,6 1,874 63,0 2,480 2,0 0,079 9,0 0,354

0480 48,0 1,890 63,0 2,480 2,0 0,079 9,0 0,354

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 2,0 0,079 9,0 0,354

0508 50,8 2,000 65,0 2,559 3,0 0,118 12,0 0,472

0520 52,0 2,047 67,0 2,638 3,0 0,118 12,0 0,472

0530 53,0 2,087 68,0 2,677 3,0 0,118 12,0 0,472

0539 53,9 2,122 68,0 2,677 3,0 0,118 12,0 0,472

0550 55,0 2,165 70,0 2,756 3,0 0,118 12,0 0,472

0571 57,1 2,248 70,0 2,756 3,0 0,118 12,0 0,472

0580 58,0 2,283 73,0 2,874 3,0 0,118 12,0 0,472

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 3,0 0,118 12,0 0,472

0603 60,3 2,374 79,0 3,110 3,0 0,118 12,0 0,472

0620 62,0 2,441 81,0 3,189 3,0 0,118 12,0 0,472

0635 63,5 2,500 82,0 3,228 3,0 0,118 12,0 0,472

0650 65,0 2,559 84,0 3,307 3,0 0,118 12,0 0,472

0666 66,6 2,622 84,0 3,307 3,0 0,118 12,0 0,472

0680 68,0 2,677 87,0 3,425 3,0 0,118 12,0 0,472

0698 69,8 2,748 89,0 3,504 3,0 0,118 12,0 0,472

0700 70,0 2,756 89,0 3,504 3,0 0,118 12,0 0,472

0730 73,0 2,874 95,0 3,740 3,0 0,118 12,0 0,472

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 3,0 0,118 12,0 0,472

0762 76,2 3,000 98,0 3,858 3,0 0,118 15,0 0,591

0800 80,0 3,150 102,0 4,016 3,0 0,118 15,0 0,591

0825 82,5 3,248 105,0 4,134 3,0 0,118 15,0 0,591

0850 85,0 3,346 107,0 4,213 3,0 0,118 15,0 0,591

0889 88,9 3,500 111,0 4,370 3,0 0,118 15,0 0,591

0900 90,0 3,543 112,0 4,409 3,0 0,118 15,0 0,591

0950 95,0 3,740 117,0 4,606 3,0 0,118 15,0 0,591

1000 100,0 3,937 122,0 4,803 3,0 0,118 20,0 0,787

1016 101,6 4,000 124,0 4,882 3,0 0,118 20,0 0,787

1050 105,0 4,134 127,0 5,000 3,0 0,118 20,0 0,787

1100 110,0 4,331 132,0 5,197 3,0 0,118 20,0 0,787

1150 115,0 4,528 137,0 5,394 3,0 0,118 20,0 0,787

N-C02U--E-S-xxxx

ød3

ød1

l2 l1
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C03U
Codice: N-C03U--E-S-xxxx

Dimen-
sione

d1 d2 d3 l1 l2

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0120 12,0 0,472 15,0 0,591 21,0 0,827 15,0 0,591 6,0 0,236

0127 12,7 0,500 16,0 0,630 21,0 0,827 15,0 0,591 6,0 0,236

0140 14,0 0,551 17,0 0,669 23,0 0,906 15,0 0,591 6,0 0,236

0150 15,0 0,591 18,0 0,709 24,0 0,945 15,0 0,591 6,0 0,236

0158 15,8 0,622 19,0 0,748 25,0 0,984 15,0 0,591 6,0 0,236

0160 16,0 0,630 19,0 0,748 25,0 0,984 15,0 0,591 6,0 0,236

0180 18,0 0,709 21,0 0,827 31,0 1,220 15,0 0,591 6,0 0,236

0191 19,1 0,752 22,0 0,866 31,0 1,220 15,0 0,591 6,0 0,236

0200 20,0 0,787 23,0 0,906 33,0 1,299 15,0 0,591 6,0 0,236

0220 22,0 0,866 25,0 0,984 35,0 1,378 15,0 0,591 6,0 0,236

0222 22,2 0,874 25,0 0,984 35,0 1,378 15,0 0,591 6,0 0,236

0240 24,0 0,945 27,0 1,063 37,0 1,457 15,0 0,591 6,0 0,236

0250 25,0 0,984 28,0 1,102 38,0 1,496 15,0 0,591 6,0 0,236

0254 25,4 1,000 29,0 1,142 38,0 1,496 15,0 0,591 6,0 0,236

0280 28,0 1,102 32,0 1,260 41,0 1,614 16,5 0,650 7,0 0,276

0286 28,6 1,126 33,0 1,299 41,0 1,614 16,5 0,650 7,0 0,276

0300 30,0 1,181 34,0 1,339 43,0 1,693 16,5 0,650 7,0 0,276

0317 31,7 1,248 36,0 1,417 45,0 1,772 16,5 0,650 7,0 0,276

0320 32,0 1,260 36,0 1,417 45,0 1,772 16,5 0,650 7,0 0,276

0349 34,9 1,374 39,0 1,535 48,0 1,890 16,5 0,650 7,0 0,276

0350 35,0 1,378 39,0 1,535 48,0 1,890 16,5 0,650 7,0 0,276

0380 38,0 1,496 42,0 1,654 53,0 2,087 19,0 0,748 7,0 0,276

0381 38,1 1,500 42,0 1,654 53,0 2,087 19,0 0,748 7,0 0,276

0400 40,0 1,575 44,0 1,732 55,0 2,165 19,0 0,748 7,0 0,276

0412 41,2 1,622 45,0 1,772 55,0 2,165 19,0 0,748 7,0 0,276

0420 42,0 1,654 46,0 1,811 57,0 2,244 19,0 0,748 7,0 0,276

0430 43,0 1,693 47,0 1,850 58,0 2,283 19,0 0,748 7,0 0,276

0444 44,4 1,748 49,0 1,929 60,0 2,362 19,0 0,748 7,0 0,276

0450 45,0 1,772 49,0 1,929 60,0 2,362 19,0 0,748 7,0 0,276

0476 47,6 1,874 52,0 2,047 63,0 2,480 19,0 0,748 7,0 0,276

0480 48,0 1,890 52,0 2,047 63,0 2,480 19,0 0,748 7,0 0,276

0500 50,0 1,969 54,0 2,126 65,0 2,559 19,0 0,748 7,0 0,276

0508 50,8 2,000 56,0 2,205 65,0 2,559 22,0 0,866 9,0 0,354

0520 52,0 2,047 57,0 2,244 67,0 2,638 22,0 0,866 9,0 0,354

0530 53,0 2,087 58,0 2,283 68,0 2,677 22,0 0,866 9,0 0,354

0539 53,9 2,122 59,0 2,323 68,0 2,677 22,0 0,866 9,0 0,354

0550 55,0 2,165 60,0 2,362 70,0 2,756 22,0 0,866 9,0 0,354

0571 57,1 2,248 62,0 2,441 70,0 2,756 22,0 0,866 9,0 0,354

0580 58,0 2,283 63,0 2,480 73,0 2,874 22,0 0,866 9,0 0,354

0600 60,0 2,362 65,0 2,559 79,0 3,110 22,0 0,866 9,0 0,354

0603 60,3 2,374 65,0 2,559 79,0 3,110 22,0 0,866 9,0 0,354

0620 62,0 2,441 67,0 2,638 81,0 3,189 22,0 0,866 9,0 0,354

0635 63,5 2,500 69,0 2,717 82,0 3,228 22,0 0,866 9,0 0,354

0650 65,0 2,559 70,0 2,756 84,0 3,307 22,0 0,866 9,0 0,354

0666 66,6 2,622 72,0 2,835 84,0 3,307 22,0 0,866 9,0 0,354

0680 68,0 2,677 73,0 2,874 87,0 3,425 22,0 0,866 9,0 0,354

0698 69,8 2,748 75,0 2,953 89,0 3,504 22,0 0,866 9,0 0,354

0700 70,0 2,756 75,0 2,953 89,0 3,504 22,0 0,866 9,0 0,354

0730 73,0 2,874 78,0 3,071 95,0 3,740 24,0 0,945 9,0 0,354

0750 75,0 2,953 80,0 3,150 98,0 3,858 24,0 0,945 9,0 0,354

0762 76,2 3,000 82,0 3,228 98,0 3,858 27,0 1,063 12,0 0,472

0800 80,0 3,150 86,0 3,386 102,0 4,016 27,0 1,063 12,0 0,472

0825 82,5 3,248 89,0 3,504 105,0 4,134 27,0 1,063 12,0 0,472

0850 85,0 3,346 91,0 3,583 107,0 4,213 27,0 1,063 12,0 0,472

0889 88,9 3,500 95,0 3,740 111,0 4,370 27,0 1,063 12,0 0,472

0900 90,0 3,543 96,0 3,780 112,0 4,409 27,0 1,063 12,0 0,472

0950 95,0 3,740 101,0 3,976 117,0 4,606 27,0 1,063 12,0 0,472

1000 100,0 3,937 106,0 4,173 122,0 4,803 32,0 1,260 17,0 0,669

1016 101,6 4,000 108,0 4,252 124,0 4,882 32,0 1,260 17,0 0,669

1050 105,0 4,134 111,0 4,370 127,0 5,000 32,0 1,260 17,0 0,669

1100 110,0 4,331 116,0 4,567 132,0 5,197 32,0 1,260 17,0 0,669

1150 115,0 4,528 121,0 4,764 137,0 5,394 32,0 1,260 17,0 0,669

N-C03U--E-S-xxxx

ød3

ød1

l2

ød2

l1

Anello di  
bloccaggio

Anello di bloccaggio
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C04U

Codice: N-C04U--E-S-xxxx

d1 d2 d3 d4 d5 l1 l2 l3

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0450 45,0 1,772 49,0 1,929 60,0 2,362 52,5 2,067 3,0 0,118 19,0 0,748 7,0 0,276 6,0 0,236

0600 60,0 2,362 65,0 2,559 79,0 3,110 68,0 2,677 3,0 0,118 22,0 0,866 9,0 0,354 6,0 0,236

0730 73,0 2,874 78,0 3,071 95,0 3,740 78,0 3,071 3,0 0,118 24,0 0,945 9,0 0,354 6,0 0,236

0850 85,0 3,346 91,0 3,583 107,0 4,213 96,0 3,780 4,0 0,157 27,0 1,063 12,0 0,472 4,0 0,157

N-C04U--E-S-xxxx

ød3

ød1

l2

ød4ød2 ød5

l1
l3

Anello di  
bloccaggio

Anello di bloccaggio
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M01U / M01SU
Codice: N-M01 (S)U-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

H – Carbone antimonio*
o

J – SiC sinterizzato*

-

V – PTFE
o

X – Nitrile
(BUNA)

o
Y – EPR (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

P

 

ød3

ød1

l1

N-M01U-A-VP-xxxx

ødo
ødi

N-M01SU-A-xP-xxxx

Dimen-
sione

d1 d3 di do l1

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0158 15,8 0,625 30,7 1,209 18,6 0,732 24,8 0,976 19,0 0,748

0190 19,0 0,748 34,7 1,366 21,8 0,858 28,8 1,134 22,2 0,875

0191 19,1 0,750 34,7 1,366 21,8 0,858 28,8 1,134 22,2 0,875

0200 20,0 0,787 35,7 1,405 22,4 0,882 29,8 1,173 24,0 0,945

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 24,3 0,957 30,6 1,205 24,0 0,945

0222 22,2 0,875 38,0 1,496 24,3 0,957 30,2 1,189 23,8 0,937

0240 24,0 0,945 39,7 1,563 26,1 1,028 33,8 1,331 25,0 0,984

0250 25,0 0,984 40,8 1,606 27,7 1,091 34,9 1,374 25,0 0,984

0254 25,4 1,000 41,0 1,614 28,3 1,114 35,1 1,382 25,4 1,000

0280 28,0 1,102 44,5 1,752 31,2 1,228 38,0 1,496 27,0 1,063

0286 28,6 1,125 44,0 1,732 31,2 1,228 37,5 1,476 27,0 1,063

0300 30,0 1,181 47,5 1,870 33,8 1,331 41,0 1,614 27,0 1,063

0317 31,7 1,250 49,0 1,929 34,1 1,343 42,5 1,673 27,0 1,063

0320 32,0 1,260 50,7 1,996 35,6 1,402 44,2 1,740 29,0 1,142

0349 34,9 1,375 52,0 2,047 37,4 1,472 45,5 1,791 28,6 1,126

0350 35,0 1,378 52,0 2,047 37,4 1,472 45,5 1,791 29,0 1,142

0380 38,0 1,496 54,6 2,150 40,7 1,602 49,1 1,933 29,0 1,142

0381 38,1 1,500 55,6 2,189 40,7 1,602 49,1 1,933 28,6 1,125

0400 40,0 1,575 59,9 2,358 43,8 1,724 53,4 2,102 35,0 1,378

0412 41,2 1,625 61,0 2,402 43,5 1,713 54,5 2,146 35,0 1,378

0444 44,4 1,750 64,3 2,531 46,8 1,843 57,8 2,276 35,0 1,378

0450 45,0 1,772 64,9 2,555 47,2 1,858 58,4 2,299 35,0 1,378

0476 47,6 1,875 65,1 2,563 50,0 1,969 58,6 2,307 35,0 1,378

0480 48,0 1,890 65,1 2,563 50,0 1,969 58,6 2,307 35,0 1,378

0500 50,0 1,969 69,9 2,752 53,4 2,102 63,4 2,496 35,0 1,378

0508 50,8 2,000 70,7 2,783 53,0 2,087 64,2 2,528 35,0 1,378

0539 53,9 2,125 77,0 3,031 56,5 2,224 66,8 2,630 43,0 1,693

0550 55,0 2,165 78,2 3,079 57,4 2,260 69,2 2,724 43,0 1,693

0571 57,1 2,250 80,1 3,153 59,5 2,343 71,5 2,815 43,0 1,693

0600 60,0 2,362 83,1 3,272 62,4 2,457 74,0 2,913 43,0 1,693

0603 60,3 2,375 83,1 3,272 63,1 2,484 74,3 2,925 43,0 1,693

0635 63,5 2,500 86,6 3,409 66,0 2,598 77,5 3,051 43,0 1,693

0650 65,0 2,559 87,9 3,461 67,3 2,650 79,3 3,122 43,0 1,693

0666 66,6 2,625 89,6 3,527 69,7 2,744 81,0 3,189 43,0 1,693

0698 69,8 2,750 92,8 3,653 73,4 2,890 83,8 3,299 43,0 1,693

0700 70,0 2,756 92,8 3,653 73,4 2,890 83,8 3,299 43,0 1,693

0730 73,0 2,875 95,9 3,776 76,0 2,992 87,2 3,433 43,0 1,693

0750 75,0 2,953 96,2 3,787 78,1 3,075 87,6 3,449 43,0 1,693

0762 76,2 3,000 97,7 3,846 79,0 3,110 88,9 3,500 43,0 1,693

0794 79,4 3,125 100,7 3,964 82,3 3,240 92,0 3,622 43,0 1,693

0800 80,0 3,150 101,2 3,984 83,0 3,268 92,7 3,650 43,0 1,693

0826 82,6 3,250 105,5 4,153 86,6 3,409 95,6 3,764 43,0 1,693

0850 85,0 3,346 107,7 4,240 88,3 3,476 97,9 3,854 43,0 1,693

0857 85,7 3,375 108,7 4,279 88,8 3,496 98,5 3,878 43,0 1,693

0889 88,9 3,500 112,0 4,409 92,0 3,622 101,5 3,996 43,0 1,693

0900 90,0 3,543 112,8 4,441 93,1 3,665 102,7 4,043 43,0 1,693

0920 92,0 3,625 115,9 4,563 95,2 3,748 104,8 4,126 43,0 1,693

0950 95,0 3,740 117,7 4,634 98,3 3,870 107,9 4,248 43,0 1,693

0952 95,2 3,750 118,2 4,653 98,3 3,870 107,9 4,248 43,0 1,693

0984 98,4 3,875 121,3 4,775 101,5 3,996 111,2 4,378 43,0 1,693

1000 100,0 3,937 122,7 4,831 103,1 4,059 112,8 4,441 43,0 1,693

1016 101,6 4,000 124,6 4,905 104,7 4,122 114,4 4,504 43,0 1,693

Multimolla

Multimolla

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata
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M02U / M02SU
Codice: N-M02 (S)U-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

H – Carbone antimonio*
o

J – SiC sinterizzato*

-

V – PTFE
o

X – Nitrile
(BUNA)

o
Y – EPR (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M02U-A-xP-xxxx

ød1b

ødo

ødi

N-M02SU-A-xP-xxxx

Dimen-
sione

d1 d1b d3 di do l1

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0191 19.1 0.750 15.8 0.625 34.7 1.366 17.8 0.701 25.3 0.996 30.0 1.181

0222 22.2 0.875 19.1 0.750 38.0 1.496 21.0 0.827 27.4 1.079 32.0 1.260

0254 25.4 1.000 22.2 0.875 41.0 1.614 24.2 0.953 31.6 1.244 33.0 1.312

0286 28.6 1.125 25.4 1.000 44.0 1.732 27.4 1.079 34.8 1.370 35.0 1.375

0317 31.7 1.250 28.6 1.125 49.0 1.929 30.6 1.205 40.6 1.598 35.0 1.375

0349 34.9 1.375 28.6 1.125 52.0 2.047 32.3 1.272 42.6 1.677 37.0 1.437

0381 38.1 1.500 31.7 1.250 55.6 2.189 35.6 1.402 45.4 1.787 37.0 1.437

0412 41.2 1.625 34.9 1.375 61.0 2.401 38.0 1.496 50.3 1.980 45.0 1.750

0444 44.4 1.750 38.1 1.500 64.3 2.531 41.4 1.630 53.3 2.098 45.0 1.750

0476 47.6 1.875 41.2 1.625 65.1 2.563 44.7 1.760 56.2 2.213 45.0 1.750

0508 50.8 2.000 44.4 1.750 70.7 2.783 47.8 1.882 59.9 2.358 45.0 1.750

0539 53.9 2.125 47.6 1.875 77.0 3.031 51.1 2.012 62.3 2.453 52.3 2.062

0571 57.1 2.250 50.8 2.000 80.1 3.153 53.8 2.118 66.9 2.634 52.3 2.062

0603 60.3 2.375 53.9 2.125 83.1 3.272 57.3 2.256 69.4 2.732 52.3 2.062

0635 63.5 2.500 57.1 2.250 86.6 3.409 60.4 2.378 72.8 2.866 52.3 2.062

0666 66.6 2.625 60.3 2.375 89.6 3.527 63.6 2.504 75.8 2.984 52.3 2.062

0698 69.8 2.750 63.5 2.500 92.8 3.653 67.1 2.642 78.3 3.083 52.3 2.062

0730 73.0 2.875 66.6 2.625 95.9 3.776 70.1 2.760 82.1 3.232 52.3 2.062

0762 76.2 3.000 69.8 2.750 97.7 3.846 73.7 2.902 84.2 3.315 52.3 2.062

0794 79.4 3.125 73.0 2.875 100.7 3.964 76.8 3.024 87.2 3.433 52.3 2.062

0826 82.6 3.250 76.2 3.000 105.5 4.153 80.2 3.157 89.8 3.535 52.3 2.062

0857 85.7 3.375 79.3 3.125 108.7 4.279 83.2 3.276 93.5 3.681 52.3 2.062

0889 88.9 3.500 82.5 3.250 112.0 4.409 86.5 3.406 96.5 3.799 52.3 2.062

0920 92.0 3.625 85.7 3.375 115.9 4.563 89.7 3.531 99.8 3.929 52.3 2.062

0952 95.2 3.750 88.9 3.500 118.2 4.653 92.8 3.654 102.9 4.051 52.3 2.062

0984 98.4 3.875 92.0 3.625 121.3 4.775 96.0 3.780 106.1 4.177 52.3 2.062

1016 101.6 4.000 95.2 3.750 124.6 4.905 99.2 3.906 109.4 4.307 52.3 2.062

Multimolla

Multimolla

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata
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M03U / M03SU
Codice: N-M03 (S)U-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

H – Carbone antimonio*
o

J – SiC sinterizzato*

-

V – PTFE
o

X – Nitrile
(BUNA)

o
Y – EPR (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M03U-A-VP-xxxx

ødo
ødi

N-M03SU-A-xP-xxxx

Dimen-
sione

d1 d3 di do l1

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0200 20,0 0,787 34,2 1,346 22,3 0,878 28,3 1,114 24,0 0,945

0220 22,0 0,866 36,5 1,437 24,2 0,953 30,6 1,205 24,0 0,945

0240 24,0 0,945 37,8 1,488 27,2 1,071 31,9 1,256 26,7 1,051

0250 25,0 0,984 39,5 1,555 28,0 1,102 33,6 1,323 27,0 1,063

0280 28,0 1,102 42,5 1,673 31,0 1,220 36,6 1,441 30,0 1,181

0300 30,0 1,181 44,5 1,752 33,0 1,299 38,6 1,520 30,5 1,201

0320 32,0 1,260 46,5 1,831 35,1 1,382 40,6 1,598 30,5 1,201

0330 33,0 1,299 47,5 1,870 36,0 1,417 41,6 1,638 30,5 1,201

0350 35,0 1,378 49,5 1,949 38,0 1,496 43,6 1,717 30,5 1,201

0380 38,0 1,496 55,0 2,165 41,0 1,614 46,5 1,831 32,0 1,260

0400 40,0 1,575 57,0 2,244 43,1 1,697 49,3 1,941 32,0 1,260

0430 43,0 1,693 60,0 2,362 46,1 1,815 52,1 2,051 32,0 1,260

0450 45,0 1,772 62,0 2,441 47,2 1,858 54,2 2,134 32,0 1,260

0480 48,0 1,890 65,0 2,559 51,0 2,008 57,5 2,264 32,0 1,260

0500 50,0 1,969 66,3 2,610 53,0 2,087 59,5 2,343 34,0 1,339

0530 53,0 2,087 68,7 2,705 56,0 2,205 62,5 2,461 34,0 1,339

0550 55,0 2,165 70,8 2,787 58,2 2,291 64,4 2,535 34,0 1,339

0580 58,0 2,283 78,5 3,091 61,2 2,409 68,7 2,705 39,0 1,535

0600 60,0 2,362 79,8 3,142 63,2 2,488 71,5 2,815 39,0 1,535

0630 63,0 2,480 82,8 3,260 66,1 2,602 73,9 2,909 39,0 1,535

0650 65,0 2,559 85,5 3,366 68,0 2,677 75,5 2,972 39,0 1,535

0680 68,0 2,677 87,8 3,457 71,0 2,795 78,5 3,091 39,0 1,535

0700 70,0 2,756 90,5 3,563 73,1 2,878 80,5 3,169 45,5 1,791

0750 75,0 2,953 95,2 3,748 78,1 3,075 87,0 3,425 45,5 1,791

0800 80,0 3,150 103,8 4,087 82,5 3,248 90,7 3,571 45,0 1,772

0850 85,0 3,346 109,1 4,295 88,0 3,465 96,0 3,780 45,0 1,772

0900 90,0 3,543 113,8 4,480 93,0 3,661 101,0 3,976 50,0 1,969

0950 95,0 3,740 118,5 4,665 98,2 3,866 106,2 4,181 50,0 1,969

1000 100,0 3,937 123,5 4,862 103,0 4,055 111,6 4,394 50,0 1,969

Multimolla

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

Multimolla
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M04U / M04SU
Codice: N-M04 (S)U-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

H – Carbone antimonio*
o

J – SiC sinterizzato*

-

V – PTFE
o

X – Nitrile
(BUNA)

o
Y – EPR (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M04U-A-xP-xxxx

ød1b

ødo
ødi

N-M04SU-A-xP-xxxx

Dimen-
sione

d1 d1b d3 di do l1

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0200 20,0 0,787 16,0 0,630 34,2 1,346 18,2 0,717 25,1 0,988 30,5 1,201

0220 22,0 0,866 18,0 0,709 36,5 1,437 20,3 0,798 27,0 1,064 31,5 1,240

0240 24,0 0,945 20,0 0,787 37,8 1,488 22,6 0,891 28,1 1,108 31,5 1,240

0280 28,0 1,102 24,0 0,945 42,5 1,673 26,2 1,033 33,2 1,308 34,2 1,346

0300 30,0 1,181 25,0 0,984 44,5 1,752 28,3 1,113 35,2 1,385 34,2 1,346

0330 33,0 1,299 28,0 1,102 47,5 1,870 31,0 1,219 39,0 1,537 37,5 1,476

0350 35,0 1,378 30,0 1,181 49,5 1,949 33,3 1,310 40,2 1,583 38,0 1,496

0380 38,0 1,496 33,0 1,299 55,0 2,165 36,5 1,437 42,6 1,677 38,0 1,496

0400 40,0 1,575 35,0 1,378 57,0 2,244 38,3 1,509 45,2 1,779 38,0 1,496

0430 43,0 1,693 38,0 1,496 60,0 2,362 41,4 1,630 48,0 1,889 39,5 1,555

0450 45,0 1,772 40,0 1,575 62,0 2,441 43,2 1,699 50,7 1,996 39,5 1,555

0480 48,0 1,890 43,0 1,693 65,0 2,559 46,3 1,822 53,4 2,101 39,5 1,555

0500 50,0 1,969 45,0 1,772 66,3 2,610 48,3 1,901 55,3 2,179 39,5 1,555

0530 53,0 2,087 48,0 1,890 68,7 2,705 51,3 2,020 58,3 2,296 39,5 1,555

0550 55,0 2,165 50,0 1,969 70,8 2,787 53,4 2,102 60,1 2,366 44,0 1,732

0580 58,0 2,283 53,0 2,087 78,5 3,091 56,0 2,206 64,1 2,525 44,0 1,732

0600 60,0 2,362 55,0 2,165 79,8 3,142 57,8 2,276 66,8 2,631 44,0 1,732

0630 63,0 2,480 58,0 2,283 82,8 3,260 61,0 2,400 69,4 2,730 49,0 1,929

0650 65,0 2,559 60,0 2,362 85,5 3,366 63,1 2,483 71,1 2,799 49,0 1,929

0680 68,0 2,677 63,0 2,480 87,8 3,457 66,0 2,598 74,0 2,913 49,0 1,929

0700 70,0 2,756 65,0 2,559 90,5 3,563 68,1 2,681 76,0 2,992 49,0 1,929

0750 75,0 2,953 70,0 2,756 95,2 3,748 72,7 2,863 82,2 3,236 55,5 2,185

0800 80,0 3,150 75,0 2,953 103,8 4,087 77,9 3,068 86,6 3,408 55,5 2,185

0850 85,0 3,346 80,0 3,150 109,1 4,295 83,0 3,268 91,5 3,602 55,5 2,165

0900 90,0 3,543 85,0 3,346 113,8 4,480 88,0 3,465 96,5 3,799 60,0 2,362

0950 95,0 3,740 90,0 3,543 118,5 4,665 93,0 3,659 101,6 3,998 60,0 2,362

1000 100,0 3,937 95,0 3,740 123,5 4,862 97,8 3,850 106,5 4,193 60,0 2,362

Multimolla

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

Multimolla
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M05U / M05SU
Codice: N-M05 (S)U-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

H – Carbone antimonio*
o

J – SiC sinterizzato*

-

V – PTFE
o

X – Nitrile
(BUNA)

o
Y – EPR (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M05U-A-VP-xxxx

ødo
ødi

N-M05SU-A-xP-xxxx

Dimen-
sione

d1 d3 di do l1

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0191 19,1 0,750 30,2 1,190 20,1 0,789 25,7 1,012 23,8 0,937

0222 22,2 0,875 33,4 1,315 23,2 0,914 28,9 1,138 23,8 0,937

0254 25,4 1,000 36,6 1,440 26,4 1,039 32,1 1,264 25,4 1,000

0286 28,6 1,125 39,8 1,565 29,6 1,164 35,3 1,390 25,4 1,000

0317 31,7 1,250 42,9 1,690 32,8 1,289 38,4 1,512 25,4 1,000

0349 34,9 1,375 49,3 1,940 36,7 1,445 44,8 1,764 34,9 1,375

0381 38,1 1,500 49,3 1,940 40,3 1,587 44,8 1,764 28,6 1,125

0412 41,2 1,625 57,2 2,250 44,0 1,732 52,7 2,075 29,4 1,156

0444 44,4 1,750 58,8 2,315 46,0 1,811 52,3 2,059 34,9 1,375

0476 47,6 1,875 63,5 2,500 48,2 1,898 57,0 2,244 34,9 1,375

0508 50,8 2,000 66,7 2,625 52,2 2,055 60,2 2,370 34,9 1,375

0539 53,9 2,125 71,5 2,815 56,4 2,220 65,0 2,559 42,8 1,687

0571 57,1 2,250 72,3 2,845 58,5 2,303 65,8 2,591 34,9 1,375

0603 60,3 2,375 76,4 3,000 62,7 2,467 69,9 2,752 42,8 1,687

0635 63,5 2,500 79,4 3,125 65,0 2,559 72,9 2,870 34,9 1,375

0666 66,6 2,625 82,6 3,250 68,5 2,697 76,1 2,996 42,8 1,687

0698 69,8 2,750 85,7 3,375 71,5 2,815 79,2 3,118 42,8 1,687

0730 73,0 2,875 88,9 3,500 74,5 2,933 82,4 3,244 42,8 1,687

0762 76,2 3,000 92,1 3,625 77,8 3,061 85,6 3,370 42,8 1,687

0794 79,4 3,125 95,3 3,750 81,8 3,220 88,8 3,496 42,8 1,687

0826 82,6 3,250 98,4 3,875 85,0 3,346 91,9 3,618 42,8 1,687

0857 85,7 3,375 101,6 4,000 88,0 3,465 95,1 3,744 42,8 1,687

0889 88,9 3,500 104,8 4,125 91,5 3,602 98,3 3,870 42,8 1,687

0920 92,0 3,625 108,0 4,250 95,0 3,740 101,5 3,996 42,8 1,687

0952 95,2 3,750 111,1 4,375 98,0 3,858 104,6 4,118 42,8 1,687

0984 98,4 3,875 114,3 4,500 101,3 3,988 107,8 4,244 42,8 1,687

1016 101,6 4,000 117,5 4,625 104,0 4,094 111,0 4,370 42,8 1,687

Multimolla

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

Multimolla
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M06U / M06SU
Codice: N-M06 (S)U-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

H – Carbone antimonio*
o

J – SiC sinterizzato*

-

V – PTFE
o

X – Nitrile
(BUNA)

o
Y – EPR (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M06U-A-xP-xxxx

ød1b

ødo

ødi

N-M06SU-A-xP-xxxx

Dimen-
sione

d1 d1b d3 di do l1

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0191 19,1 0,750 15,8 0,625 30,2 1,190 17,8 0,701 22,8 0,898 31,7 1,250

0222 22,2 0,875 19,1 0,750 33,4 1,315 21,1 0,831 26,1 1,028 31,7 1,250

0254 25,4 1,000 22,2 0,875 36,6 1,440 24,1 0,949 29,1 1,146 33,3 1,312

0286 28,6 1,125 25,4 1,000 39,8 1,565 27,4 1,079 33,4 1,315 34,9 1,375

0317 31,7 1,250 28,5 1,125 42,9 1,690 30,8 1,211 36,5 1,437 34,9 1,375

0349 34,9 1,375 28,6 1,125 49,3 1,940 32,5 1,280 40,0 1,575 42,8 1,687

0381 38,1 1,500 31,7 1,250 49,3 1,940 36,4 1,433 41,4 1,630 36,4 1,437

0412 41,2 1,625 34,9 1,375 57,2 2,250 38,9 1,531 46,9 1,846 40,4 1,593

0444 44,4 1,750 38,1 1,500 58,8 2,315 42,1 1,657 48,1 1,894 44,4 1,750

0476 47,6 1,875 41,2 1,625 63,5 2,500 45,1 1,776 54,1 2,130 44,4 1,750

0508 50,8 2,000 44,4 1,750 66,7 2,625 48,4 1,906 56,4 2,220 44,4 1,750

0539 53,9 2,125 47,6 1,875 71,5 2,815 51,6 2,031 59,6 2,346 52,3 2,062

0571 57,1 2,250 50,8 2,000 72,3 2,845 54,8 2,157 62,3 2,453 44,4 1,750

0603 60,3 2,375 53,9 2,125 76,2 3,000 57,9 2,280 65,4 2,575 52,3 2,062

0635 63,5 2,500 57,1 2,250 79,4 3,125 61,1 2,406 68,6 2,701 44,4 1,750

0666 66,6 2,625 60,3 2,375 82,6 3,250 64,3 2,531 71,8 2,827 52,3 2,062

0698 69,8 2,750 63,5 2,500 85,7 3,375 67,5 2,657 75,5 2,972 52,3 2,062

0730 73,0 2,875 66,6 2,625 88,9 3,500 70,6 2,780 78,6 3,094 52,3 2,062

0762 76,2 3,000 69,8 2,750 92,1 3,625 73,8 2,906 81,8 3,220 52,3 2,062

0794 79,4 3,125 73,0 2,875 95,3 3,750 77,0 3,031 85,0 3,346 52,3 2,062

0826 82,6 3,250 76,2 3,000 98,4 3,875 80,2 3,157 88,2 3,472 52,3 2,062

0857 85,7 3,375 79,3 3,125 101,6 4,000 83,3 3,280 91,3 3,594 52,3 2,062

0889 88,9 3,500 82,5 3,250 104,8 4,125 86,5 3,406 94,5 3,720 52,3 2,062

0920 92,0 3,625 85,7 3,375 108,0 4,250 89,7 3,531 97,7 3,846 52,3 2,062

0952 95,2 3,750 88,9 3,500 111,1 4,375 92,9 3,657 100,9 3,972 52,3 2,062

0984 98,4 3,875 92,0 3,625 114,3 4,500 96,0 3,780 104,0 4,094 52,3 2,062

1016 101,6 4,000 95,2 3,750 117,5 4,625 99,2 3,906 107,2 4,220 52,3 2,062

Multimolla

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

Multimolla
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M07U

Monolitica rotativa per acciaio inossidabile

F-M07U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4 l1

F-M07U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4 l1

Faccia rotativa inserita per 
faccia in silicio e tungsteno

Codice: F-M07U-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

E – Acciaio inossidabile
o 

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

A – Carbone 
o

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0158 15,8 0,625 44,5 1,752 36,1 1,421 10,5 0,413 24,0 0,945

0254 25,4 1,000 53,5 2,106 44,0 1,732 10,0 0,394 24,0 0,945

0381 38,1 1,500 74,0 2,913 64,0 2,520 15,5 0,610 28,0 1,102

M01SD

Dimen-
sione

d1 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0349F 34,9 1,375 50,8 2,000 47,6 1,875 11,1 0,437

0539F 53,9 2,125 73,0 2,875 66,6 2,625 7,9 0,312

0286 28,6 1,125 44,4 1,750 38,4 1,512 11,1 0,437

0381 38,1 1,500 53,9 2,125 46,0 1,811 11,1 0,437

Codice: F-M01SD-xxxxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

D – Carburo di 
silicio (RB)

D – Carburo di 
silicio (RB) A – Carbone D – Carburo di 

silicio (RB)

T – 
Perfluoroelastomero

o
Z – Viton (FPM)

S

Tenuta Fybroc Tenuta Tri-Clover

Multimolla

Multimolla
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M09

Codice: F-M09-xxxx-xxxx

ød3

ød1
ød7

l4 l1

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0381 38,1 1,500 80,6 3,175 53,6 2,110 11,6 0,457 3,0 0,118

0476 47,6 1,875 79,0 3,110 66,1 2,602 19,4 0,763 8,9 0,350

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

G – Carburo di 
tungsteno

G – Carburo di 
tungsteno

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)
1

M09S

Codice: F-M09S-xxxx-0698

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0698 69,8 2,750 93,4 3,675 83,3 3,280 24,0 0,945 5,1 0,201

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

G – Carburo di 
tungsteno

G – Carburo di 
tungsteno

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)
1

Multimolla

Multimolla
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Multimolla

M010

Codice: N-M010-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
G – Carburo di 

tungsteno

-

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

P

d1 d3 l1

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0180 18,0 0,709 32,0 1,260 27,9 1,098

0200 20,0 0,787 34,0 1,338 27,9 1,098

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 27,9 1,098

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 29,9 1,177

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 29,9 1,177

0280 28,0 1,102 42,0 1,653 32,4 1,276

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 32,4 1,276

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 32,4 1,276

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 32,4 1,276

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 32,4 1,276

0380 38,0 1,496 52,7 2,075 33,9 1,335

0400 40,0 1,575 55,9 2,200 33,9 1,335

0430 43,0 1,693 59,1 2,325 33,9 1,335

0450 45,0 1,772 59,6 2,347 33,9 1,335

0480 48,0 1,890 62,2 2,450 33,9 1,335

0500 50,0 1,969 65,4 2,575 34,4 1,354

0530 53,0 2,087 68,6 2,700 34,4 1,354

0550 55,0 2,165 70,1 2,760 34,4 1,354

0580 58,0 2,283 74,9 2,950 38,9 1,531

0600 60,0 2,362 74,9 2,950 38,9 1,531

0630 63,0 2,480 78,1 3,075 38,9 1,531

0650 65,0 2,559 84,2 3,314 38,9 1,531

0680 68,0 2,677 87,4 3,439 37,4 1,472

0700 70,0 2,756 87,4 3,439 37,4 1,472

0750 75,0 2,953 93,7 3,689 44,9 1,768

0800 80,0 3,150 100,1 3,939 44,2 1,740

0850 85,0 3,346 103,2 4,064 44,2 1,740

0900 90,0 3,543 109,6 4,314 49,2 1,937

0950 95,0 3,740 112,8 4,439 49,2 1,937

1000 100,0 3,937 119,1 4,689 49,2 1,937

Multimolla
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d1 d3 d7 l1 l2 l3 l4

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 35,0 1,378 38,0 1,496 19,0 0,748 61,0 2,401 11,5 0,453

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 37,0 1,457 38,0 1,496 19,0 0,748 61,0 2,401 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 39,0 1,535 38,0 1,496 19,0 0,748 61,0 2,401 11,5 0,453

0250 25,0 0,984 40,0 0,157 40,0 1,575 38,0 1,496 19,0 0,748 61,0 2,401 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 43,0 1,692 43,0 1,693 39,0 1,535 19,5 0,768 62,0 2,440 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 45,0 1,772 39,0 1,535 19,5 0,768 62,0 2,440 11,5 0,453

0320 32,0 1,260 47,0 1,850 48,0 1,890 39,0 1,535 19,5 0,768 62,0 2,440 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 48,0 1,889 48,0 1,890 39,0 1,535 19,5 0,768 62,0 2,440 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 50,0 1,968 50,0 1,969 39,0 1,535 19,5 0,768 62,0 2,440 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 55,0 2,165 56,0 2,205 41,0 1,614 20,5 0,807 69,0 2,716 14,0 0,551

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 58,0 2,283 42,0 1,654 21,0 0,827 70,0 2,755 14,0 0,551

0430 43,0 1,693 60,0 2,362 61,0 2,402 42,0 1,654 21,0 0,827 70,0 2,755 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 62,0 2,441 63,0 2,480 42,0 1,654 21,0 0,827 70,0 2,755 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 65,0 2,559 66,0 2,598 42,0 1,654 21,0 0,827 70,0 2,755 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 67,0 2,638 70,0 2,756 43,0 1,693 21,5 0,846 73,0 2,874 15,0 0,591

0530 53,0 2,087 70,0 2,756 73,0 2,874 43,0 1,693 21,5 0,846 73,0 2,874 15,0 0,591

0550 55,0 2,165 72,0 2,835 75,0 2,953 43,0 1,693 21,5 0,846 73,0 2,874 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 79,0 3,110 78,0 3,071 56,0 2,205 28,0 1,102 86,0 3,386 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 81,0 3,189 80,0 3,150 56,0 2,205 28,0 1,102 86,0 3,386 15,0 0,591

0630 63,0 2,480 84,0 3,307 63,0 2,480 55,0 2,165 27,5 1,083 85,0 3,346 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 86,0 3,386 85,0 3,346 55,0 2,165 27,5 1,083 85,0 3,346 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 89,0 3,504 90,0 3,543 55,0 2,165 27,5 1,083 91,0 3,583 18,0 0,709

0700 70,0 2,756 91,0 3,583 92,0 3,622 56,0 2,205 28,0 1,102 92,0 3,622 18,0 0,709

0750 75,0 2,953 99,0 3,898 97,0 3,819 56,0 2,205 28,0 1,102 92,0 3,622 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 104,0 4,094 105,0 4,134 56,0 2,205 28,0 1,102 92,5 3,642 18,2 0,717

0850 85,0 3,346 109,0 4,291 110,0 4,331 56,0 2,205 28,0 1,102 92,5 3,642 18,2 0,717

0900 90,0 3,543 114,0 4,488 115,0 4,528 56,0 2,205 28,0 1,102 92,5 3,642 18,2 0,717

0950 95,0 3,740 119,0 4,685 120,0 4,724 56,0 2,205 28,0 1,102 90,5 3,563 17,2 0,677

1000 100,0 3,937 124,0 4,882 125,0 4,921 56,0 2,205 28,0 1,102 90,5 3,563 17,2 0,677

M010D

Codice: N-M010D-xxxxxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone
o

D – Carburo di silicio (RB)

B – Ceramica di allumina
o

D – Carburo di silicio (RB)

S – Aflas
o

U – FEP
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio 
(RB)

B – Ceramica di allumina
o

D – Carburo di silicio (RB)

S – Aflas
o

U – FEP
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Multimolla

(Dimensione)

Multimolla
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Multimolla

M010H

Codice: N-M010H-xxxx-xxxx

N-M010H-xxx1-xxxx

ød1

l1

ød7

l4

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone
o

G – Carburo di 
tungsteno

D – Carburo di 
silicio (RB)*

o
F – Ni-Resist^

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)
1

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0286 28.6 1.125 - - 44.4 1.750 32.6 1.283 10.6 0.417

0381 38.1 1.500 - - 53.9 2.125 34.7 1.366 11.1 0.437

0508 50.8 2.000 - - 69.8 2.750 45.3 1.783 12.7 0.500

0950 95.0 3.740 112.8 4.439 123.8 4.875 49.2 1.937 17.4 0.685

1000 100.0 3.937 119.1 4.689 123.8 4.875 49.2 1.937 17.4 0.685

1150 115.0 4.527 134.9 5.312 142.9 5.625 36.5 1.437 12.5 0.492

1200 120.0 4.724 141.3 5.563 142.9 5.625 36.5 1.437 12.5 0.492

0286 
0381 
0508

(Dimensione)

0950 
1000

(Dimensione)

1150 
1200

(Dimensione)

* Non disponibile per il formato 120 mm  

^ Disponibile solo per il formato 120 mm

Multimolla

N-M010H-xxx1-xxxx

ød3

ød1

l1

ød7

l4

N-M010H-GDX1-xxxx

ød1

l1

ød7

l4
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F-M010S2-xxxx-xxxx

ød1

ød7

l4 l1

4,0 mm

M010S2

Codice: F-M010S2-xxxx-0280

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

J – SiC sinterizzato
J – SiC sinterizzato Y – EPR (EPDM) 1

Dimen-
sione

d1 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0280 28,0 1,102 48,0 1,890 38,0 1,496 10,6 0,417

F-M010S3-xxxx-xxxx

ød1

ød7

l4 l1

4,0 mm

M010S3

Codice: F-M010S3-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone
o

J – SiC sinterizzato
J – SiC sinterizzato

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)
1

Dimen-
sione

d1 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0190 19,0 0,748 30,9 1,217 29,0 1,142 8,0 0,315

0280 28,0 1,102 43,3 1,705 33,0 1,299 9,0 0,354

0380 38,0 1,496 60,5 2,382 43,0 1,693 11,5 0,453

Multimolla

F-M010S1-xxxx-xxxx

ød1

ød7

l4 l1

0,5 mm

M010S1

Codice: F-M010S1-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

J – SiC sinterizzato
J – SiC sinterizzato

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)
1

Dimen-
sione

d1 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0280 28,0 1,102 48,0 1,89 34,5 1,359 10,6 0,417

0380 38,0 1,496 57,1 2,25 35,0 1,375 10,6 0,417

Multimolla
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M010S4

Codice: F-M010S4-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

J – SiC sinterizzato
J – SiC sinterizzato

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)
1

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 32,0 1,260 7,5 0,295

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 39,9 1,571 7,5 0,295

ød3

ød1

ød7

l4 l1

F-M010S5-xxx1-0350

M010S5

Codice: F-M010S5-xxxx-0350

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0350 35,0 1,378 57,5 2,264 56,0 2,205 31,5 1,240 12,3 0,484

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

J – SiC sinterizzato
A – Carbone 

o
J – SiC sinterizzato

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)
1

M010S4 (Tipo B)

Codice: F-M010S4-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

J – SiC sinterizzato

J – SiC 
sinterizzato

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)
1

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0250 25,0 0,984 38,8 1,528 40,0 1,575 24,5 0,965 7,0 0,276

0300-B 30,0 1,181 43,7 1,720 45,0 1,772 27,1 1,067 7,6 0,299

Multimolla
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M010X

Codice: F-M010X-xxxx-xxxx

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0400 40,0 1,575 55,8 2,197 58,0 2,283 30,0 1,181 14,0 0,551

0530 53,0 2,087 68,5 2,697 73,0 2,874 33,0 1,299 15,0 0,591

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone J – SiC sinterizzato Y – EPR (EPDM) 1

F-M010X-xxx1-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4 l15 mm
ø4 mm

M010SA

ød7

l4

N-SSAIS06-xxx1-xxxx N-M010SA-xxx1-xxxx

ød1

ød3

l1

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0250 25.0 0.984 39.0 1.535 38.0 1.496 29.9 1.177 9.6 0.378

0320 32.0 1.260 46.0 1.811 48.0 1.890 32.4 1.276 11.0 0.433

0380 38.0 1.496 54.0 2.126 55.0 2.165 33.9 1.335 11.2 0.441

0500 50.0 1.969 66.0 2.598 69.3 2.728 34.4 1.354 14.0 0.551

0650 65.0 2.559 85.0 3.346 85.4 3.362 38.9 1.531 15.3 0.602

0950 95.0 3.740 114.9 4.524 120.0 4.724 62.8 2.472 17.2 0.677

1100 110.0 4.331 131.5 5.177 140.3 5.524 70.0 2.756 16.5 0.650

1200 120.0 4.724 141.3 5.563 150.3 5.917 36.5 1.437 20.0 0.787

Codice: N-M010SA-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

G – Carburo di 
tungsteno D – Carburo di silicio (RB) Z – Viton (FPM) 1

Perché eseguire l’aggiornamento?

• Tecnologia multimolla della tenuta per una maggiore 
affidabilità/prestazioni superiori

• L’accoppiamento elastico rotativo facilita l’installazione e fa sì 
che l’albero non sia danneggiato dalle viti di fermo

• Le contaminazioni batteriche sono ridotte dall’accoppiamento 
elastico e dalle guarnizioni O-ring appositamente progettate

Multimolla

Multimolla
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M011X

Codice: N-M011X-xxxx-xxxx

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0570 57,0 2,244 83,5 3,346 85,0 3,346 42,5 1,673 20,0 0,787

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

J – SiC sinterizzato J – SiC sinterizzato Z – Viton (FPM) 1

F-M0FC-xxxxxx1-xxxx

ød3
ød1

ød4

ød7

l2

l4

l1

M0FC

Codice: F-M0FC-xxxxxxx-0375

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Faccia stazionaria Faccia rotativa Elastomero Codice
costruttivo

G – Carburo di tungsteno A – Carbone Y – EPR (EPDM) A – Carbone G – Carburo di 
tungsteno Y – EPR (EPDM) 1

(Dimensione)

ød7

l4

ød3

ød1

l1

N-M011X-xxx1-xxxx

Multimolla

Dimen-
sione

d1 d3 d4 d7 l1 l2 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0375 37.5 1.476 56.5 2.224 47.0 1.850 58.0 2.283 26.0 1.024 15.6 0.616 15.2 0.600
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Multimolla
Gamma M0FCx

F-M0FCB F-M0FCC

F-M0FCD

F-M0FCA F-M0FCA

ø22 mm

0220
(Dimensione)

0220
(Dimensione)

0220
(Dimensione)

0300/0350
(Dimensione)

0220
(Dimensione)

ø22 mm ø30 mm

Perché eseguire l’aggiornamento?

• Riduzione dei tempi di fermo grazie al miglioramento delle prestazioni, utilizzando una 
tenuta a bilanciamento idraulico 

• Il design a cambio rapido riduce i tempi di montaggio e assicura una corretta installazione

• Gli anelli di tenuta sterili riducono le contaminazioni batteriche per tutti i prodotti

Codice: F-M0FCx-xxxxxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Faccia stazionaria Faccia rotativa Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio 
(RB)

G – Carburo di tungsteno
o

J – SiC sinterizzato
I – AES Elast

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

A – Carbone Y – EPR (EPDM) S

(Dimensione)

Multimolla
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N-M0GCE-xxx1-0220

ød3

ød1

l4 l1

ød3

ød1

l4 l1

ød7

M0GCE

M0GCE

Codice: N-M0GCE-xxxx-0220

Codice: F-M0GCE-xxxx-0300

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

D – Carburo di silicio (RB)
o

H – Carbone antimonio

D – Carburo di silicio 
(RB)

S – Aflas
o

T – Perfluoroelastomero
o 

Z – Viton (FPM)

1

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone D – Carburo di silicio 
(RB) I – AES Elast 1

Dimen-
sione

d1 d3 l1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0220 22,0 0,866 50,0 1,969 25,0 0,984 51,0 2,008

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0300 30,0 1,181 46,8 1,843 60,0 2,362 24,9 0,978 30,9 1,216

M0HCH

Codice: F-M0HCH-xxxx-xxxx

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 40,5 1,594 27,0 1,063 9,5 0,374

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 50,8 2,000 27,0 1,063 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 53,9 2,122 35,0 1,378 11,5 0,453

0400 40,0 1,575 55,9 2,201 60,3 2,375 35,0 1,375 11,5 0,453

0600 60,0 2,362 85,0 3,346 79,3 3,122 42,0 1,654 15,0 0,591

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

G – Carburo di 
tungsteno

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

 Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)
1

F-M0HCH-xxx1-xxxx

ød3

ød1

l1

ød7

l4

Multimolla
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M0JC

ød1

Codice: F-M0JC-xxxxxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Faccia stazionaria Faccia rotativa Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
J – SiC sinterizzato

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

I – AES Elast
o

R – HNBR (HSN)
o

Z – Viton (FPM)

G – Carburo di 
tungsteno

o 
J – SiC sinterizzato

A – Carbone

I – AES Elast
o

S – Aflas
o 

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0400 40,0 1,575

0550 55,0 2,165

ød1

M0SO

Codice: F-M0SO-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

D – Carburo di silicio (RB) A – Carbone 

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0600 60,0 2,362

0650 65,0 2,560

M0GCH

ød3
ød1

l4 l1

Codice: N-M0GCH-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

D – Carburo di silicio 
(RB)

D – Carburo di silicio (RB)
o

H – Carbone antimonio

Z – Viton (FPM)
o

Y – EPR (EPDM)
1

Dimen-
sione

d1 d3 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0120 12,0 0,472 29,0 1,142 15,0 0,591 44,6 1,756

0160 16,0 0,630 34,0 1,339 16,0 0,661 46,8 1,843

Multimolla
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MP080

ød1

N-MP080-xxx1-0380

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0380 38,0 1,496

Codice: N-MP080-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

G – Carburo di tungsteno A – Carbone Z – Viton (FPM) 1

MP07U

Codice: F-MP07U-xxxx-xxxx

Disponibili ulteriori opzioni.

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o 

J – SiC sinterizzato
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

S

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0320 32,0 1,260

0420 42,0 1,654

Multimolla
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ød3

ød1

ød7

l4 l1

ød1b

MW0FC

Codice: F-MW0FC-xxxx-0430

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

J – SiC 
sinterizzato

J – SiC 
sinterizzato Y – EPR (EPDM) 1

Dimen-
sione

d1 d1b d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0430 43,0 1,693 35,0 1,378 59,0 2,323 61,0 2,402 28,75 1,132 14,0 0,551

ød3

ød1b

ød7

l4 l1

ød1

MW0FA

Codice: F-MW0FA-xxxx-0430

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

J – SiC sinterizzato J – SiC 
sinterizzato

X – Nitrile 
(BUNA)

o
Y – EPR 
(EPDM)

o
Z – Viton 

(FPM)

1

Dimen-
sione

d1 d1b d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0430 43,0 1,693 32,0 1,260 59,0 2,323 61,0 2,402 40,00 1,575 14,0 0,551

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0850-L 85,0 3,346 103,2 4,063 109,0 4,291 44,2 1,740 14,8 0,583

1050-L 105,0 4,134 129,0 5,079 134,3 5,287 36,5 1,437 14,8 0,583

SAIE

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

D – Carburo di silicio 
(RB)

D – Carburo di silicio 
(RB)

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)
1

xxxx-xxxxCodice: N-SAIE-

Multimolla
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d1 d3 l1

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0200 20,0 0,787 34,0 1,338 20,0 0,787

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 20,0 0,787

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 22,0 0,866

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 23,0 0,906

0280 28,0 1,102 42,0 1,653 23,0 0,906

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 24,0 0,945

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 24,0 0,945

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 24,0 0,945

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 24,0 0,945

0380 38,0 1,496 52,7 2,075 27,0 1,063

0400 40,0 1,575 55,9 2,200 28,0 1,102

0430 43,0 1,693 59,1 2,325 28,0 1,102

0450 45,0 1,772 59,6 2,347 28,0 1,102

0480 48,0 1,890 62,2 2,450 28,0 1,102

0500 50,0 1,969 65,4 2,575 27,0 1,063

0530 53,0 2,087 68,6 2,700 27,0 1,063

0550 55,0 2,165 70,1 2,760 27,0 1,063

0580 58,0 2,283 75,0 2,953 29,0 1,142

0600 60,0 2,362 75,8 2,984 29,0 1,142

0630 63,0 2,480 78,1 3,075 32,0 1,260

0650 65,0 2,559 84,2 3,314 32,0 1,260

0680 68,0 2,677 87,4 3,439 32,0 1,260

0700 70,0 2,756 87,4 3,439 32,0 1,260

0750 75,0 2,953 93,7 3,689 32,0 1,260

0800 80,0 3,150 100,1 3,939 32,0 1,260

0850 85,0 3,346 103,2 4,064 32,0 1,260

0900 90,0 3,543 109,6 4,314 38,0 1,496

0950 95,0 3,740 112,8 4,439 38,0 1,496

1000 100,0 3,937 119,5 4,705 38,0 1,496

SSAI

xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio (RB)
o

G – Carburo di tungsteno

-

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

P

Codice: N-SSAI-

SAIH

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

D – Carburo di silicio (RB)
o 

G – Carburo di tungsteno

D – Carburo di silicio 
(RB)

o 
G – Carburo di 

tungsteno

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)
1

xxxx-xxxxCodice: N-SAIH- N-SAIH-xxx1-xxxx

ød3

ød1

l1

ød7

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1
Seat Type

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0286 28,6 1,125 43,1 1,698 44,4 1,750 38,1 1,500 O Ring 
Mounted0381 38,1 1,500 52,7 2,073 53,9 2,125 39,6 1,559

0508 50,8 2,000 65,9 2,593 69,8 2,750 46,6 1,835
Boot 

Mounted
0635 63,5 2,500 78,1 3,075 85,7 3,375 48,1 1,894

0762 76,2 3,000 93,6 3,687 98,4 3,875 52,4 2,063

Multimolla
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SSAIS06

xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio (RB)

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
G – Carburo di 

tungsteno

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)
1

Codice: N-SSAIS06-

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0300 30,0 1,181 46,0 1,811 45,0 1,772 24,0 0,945 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 58,0 2,283 56,0 2,205 27,0 1,063 11,0 0,433

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 70,0 2,756 27,0 1,063 13,0 0,512

0650 65,0 2,559 90,0 3,543 85,0 3,346 32,0 1,260 13,0 0,512

Multimolla
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P02
xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio (RB) 

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)

X – Nitrile (BUNA)
o

Z – Viton (FPM)
o

Y – EPR (EPDM)

1

P

Codice: N-P02-

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0095 9,5 0,375 23,0 0,906 24,6 0,969 25,4 1,000 8,7 0,344

0100 10,0 0,394 23,0 0,906 24,6 0,969 25,4 1,000 8,7 0,344

0120 12,0 0,472 24,0 0,945 27,7 1,094 25,4 1,000 8,7 0,344

0127 12,7 0,500 24,0 0,945 27,7 1,094 25,4 1,000 8,7 0,344

0130 13,0 0,512 24,0 0,945 27,7 1,094 25,4 1,000 8,7 0,344

0140 14,0 0,551 26,7 1,053 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0150 15,0 0,591 26,7 1,053 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0158 15,8 0,625 26,7 1,053 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0160 16,0 0,630 26,7 1,053 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0180 18,0 0,709 31,2 1,230 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0190 19,0 0,748 31,2 1,230 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0191 19,1 0,750 31,2 1,230 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0200 20,0 0,787 33,5 1,319 35,7 1,406 25,4 1,000 10,3 0,406

0220 22,0 0,866 33,5 1,319 37,3 1,469 25,4 1,000 10,3 0,406

0222 22,2 0,875 33,5 1,319 37,3 1,469 25,4 1,000 10,3 0,406

0240 24,0 0,945 39,2 1,545 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0250 25,0 0,984 39,3 1,547 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0254 25,4 1,000 43,2 1,703 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0280 28,0 1,102 46,5 1,831 47,6 1,875 33,3 1,313 11,9 0,472

0286 28,6 1,125 46,5 1,831 47,6 1,875 33,3 1,313 11,9 0,472

0300 30,0 1,181 49,5 1,949 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0317 31,7 1,250 49,5 1,945 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0320 32,0 1,260 49,5 1,949 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0330 33,0 1,299 52,7 2,077 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0349 34,9 1,375 52,7 2,078 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0350 35,0 1,378 52,7 2,077 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 57,1 2,250 33,3 1,313 11,9 0,472

0381 38,1 1,500 56,0 2,205 57,1 2,250 33,3 1,313 11,9 0,472

0400 40,0 1,575 62,2 2,451 60,3 2,375 33,3 1,313 11,9 0,472

0412 41,2 1,625 62,2 2,451 60,3 2,375 33,3 1,313 11,9 0,472

0420 42,0 1,654 66,0 2,598 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0430 43,0 1,693 66,0 2,598 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0440 44,0 1,732 66,0 2,598 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0444 44,4 1,750 66,0 2,598 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0450 45,0 1,772 66,0 2,598 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0476 47,6 1,875 66,0 2,598 66,6 2,625 40,4 1,594 11,9 0,472

0480 48,0 1,890 66,0 2,628 66,6 2,625 40,4 1,594 11,9 0,472

0500 50,0 1,969 71,7 2,825 69,8 2,750 40,4 1,594 13,5 0,531

0508 50,8 2,000 73,0 2,874 69,8 2,750 40,4 1,594 13,5 0,531

0530 53,0 2,087 73,5 2,894 73,0 2,875 41,0 1,614 13,5 0,531

0539 53,9 2,125 73,5 2,894 73,0 2,875 41,0 1,614 13,5 0,531

0550 55,0 2,165 78,5 3,091 76,2 3,000 41,0 1,614 13,5 0,531

0571 57,1 2,250 78,5 3,091 76,2 3,000 41,0 1,614 13,5 0,531

0580 58,0 2,283 82,0 3,228 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0600 60,0 2,362 82,0 3,228 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0603 60,3 2,375 82,0 3,228 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0630 63,0 2,480 85,0 3,346 82,5 3,250 41,0 1,614 13,5 0,531

0635 63,5 2,500 85,0 3,345 82,5 3,250 41,0 1,614 13,5 0,531

0650 65,0 2,559 88,5 3,484 92,1 3,625 49,0 1,929 15,9 0,625

0666 66,6 2,625 88,5 3,484 92,1 3,625 49,0 1,929 15,9 0,625

0698 69,8 2,750 92,7 3,652 95,2 3,750 49,0 1,929 15,9 0,625

0700 70,0 2,756 92,7 3,652 95,2 3,750 49,0 1,929 15,9 0,625

0730 73,0 2,875 95,0 3,740 98,4 3,875 49,0 1,929 15,9 0,625

0730 73,0 2,875 95,0 3,740 98,4 3,875 49,0 1,929 15,9 0,625

0750 75,0 2,953 102,0 4,016 101,6 4,000 49,0 1,929 15,9 0,625

0762 76,2 3,000 102,0 4,016 101,6 4,000 49,0 1,929 15,9 0,625

UPGrade
P02U

ød1

ød7

l4 l1

N-P02-xxx1-xxxx

ød3

^ Codice costruttivo 1 = Tenuta completa, P = Solo rotante
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Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0127 12,7 0,500 24,0 0,945 25,4 1,000 20,6 0,812 7,9 0,312
0158 15,8 0,625 26,7 1,053 31,7 1,250 22,2 0,875 10,3 0,405
0191 19,1 0,750 31,2 1,230 34,9 1,375 22,2 0,875 10,3 0,405
0222 22,2 0,875 33,5 1,319 38,1 1,500 23,8 0,937 10,3 0,405
0254 25,4 1,000 43,2 1,703 41,2 1,625 25,4 1,000 11,1 0,437
0286 28,6 1,125 46,5 1,831 44,4 1,750 26,9 1,062 11,1 0,437
0317 31,7 1,250 49,5 1,949 47,6 1,875 26,9 1,062 11,1 0,437
0349 34,9 1,375 52,7 2,077 50,8 2,000 28,5 1,125 11,1 0,437
0381 38,1 1,500 56,0 2,205 53,9 2,125 28,5 1,125 11,1 0,437
0412 41,2 1,625 62,2 2,451 60,3 2,375 34,9 1,375 12,7 0,500
0444 44,4 1,750 66,0 2,598 63,5 2,500 34,9 1,375 12,7 0,500
0476 47,6 1,875 66,0 2,598 66,6 2,625 38,1 1,500 12,7 0,500
0508 50,8 2,000 73,0 2,874 69,8 2,750 38,1 1,500 12,7 0,500
0539 53,9 2,125 73,5 2,894 76,2 3,000 42,8 1,688 14,2 0,562
0571 57,1 2,250 79,6 3,133 79,3 3,125 42,8 1,688 14,2 0,562
0603 60,3 2,375 82,0 3,228 82,5 3,250 46,0 1,812 14,2 0,562
0635 63,5 2,500 85,0 3,346 85,7 3,375 46,0 1,812 14,2 0,562
0666 66,6 2,625 88,5 3,484 85,7 3,375 49,2 1,937 15,9 0,625
0698 69,8 2,750 92,7 3,652 88,9 3,500 49,2 1,937 15,9 0,625
0730 73,0 2,875 95,0 3,740 95,2 3,750 52,3 2,062 15,9 0,625
0762 76,2 3,000 102,0 4,016 98,4 3,875 52,3 2,062 15,9 0,625

ød1

ød7

l4 l1

N-P04-xxx1-xxxx

ød3

P04

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio (RB) 

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

P

xxxx-xxxxCodice: N-P04-UPGrade
P04U

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio (RB) 

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

P

xxxx-xxxxCodice: N-P03-

P03
UPGrade

P03U

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0120 12.0 0.472 21.7 0.856 23.0 0.906 23.9 0.941 8.6 0.339
0140 14.0 0.551 24.0 0.945 25.0 0.984 26.4 1.039 8.6 0.339
0160 16.0 0.630 26.7 1.053 27.0 1.063 26.4 1.039 8.6 0.339
0180 18.0 0.709 30.5 1.201 33.0 1.299 27.5 1.083 8.6 0.339
0200 20.0 0.787 33.5 1.319 35.0 1.378 27.5 1.083 10.0 0.394
0220 22.0 0.866 33.5 1.319 37.0 1.457 27.5 1.083 10.0 0.394
0240 24.0 0.945 38.0 1.496 39.0 1.535 30.0 1.181 10.0 0.394
0250 25.0 0.984 39.5 1.555 40.0 1.575 30.0 1.181 10.0 0.394
0280 28.0 1.102 42.0 1.654 43.0 1.693 32.5 1.280 10.0 0.394
0300 30.0 1.181 44.0 1.732 45.0 1.772 32.5 1.280 10.0 0.394
0320 32.0 1.260 46.0 1.811 48.0 1.890 32.5 1.280 10.0 0.394
0330 33.0 1.299 46.0 1.811 48.0 1.890 32.5 1.280 10.0 0.394
0350 35.0 1.378 49.0 1.929 50.0 1.969 32.5 1.280 10.0 0.394
0380 38.0 1.496 53.0 2.087 56.0 2.205 34.0 1.339 11.0 0.433
0400 40.0 1.575 56.0 2.205 58.0 2.283 34.0 1.339 11.0 0.433
0430 43.0 1.693 58.8 2.314 61.0 2.402 34.0 1.339 11.0 0.433
0450 45.0 1.772 61.0 2.402 63.0 2.480 34.0 1.339 11.0 0.433
0480 48.0 1.890 64.0 2.520 66.0 2.598 34.0 1.339 11.0 0.433
0500 50.0 1.969 66.0 2.598 70.0 2.756 34.5 1.358 13.0 0.512
0530 53.0 2.087 70.7 2.780 73.0 2.874 34.5 1.358 13.0 0.512
0550 55.0 2.165 71.7 2.825 75.0 2.953 34.5 1.358 13.0 0.512
0580 58.0 2.283 79.6 3.134 78.0 3.071 39.5 1.555 13.0 0.512
0600 60.0 2.362 78.5 3.091 80.0 3.150 39.5 1.555 13.0 0.512
0630 63.0 2.480 81.5 3.209 83.0 3.268 39.5 1.555 13.0 0.512
0650 65.0 2.559 84.5 3.327 85.0 3.346 39.5 1.555 13.0 0.512
0680 68.0 2.677 89.7 3.533 90.0 3.543 37.2 1.465 15.3 0.602
0700 70.0 2.756 89.7 3.533 92.0 3.622 44.7 1.760 15.3 0.602
0750 75.0 2.953 97.0 3.819 97.0 3.819 44.7 1.760 15.3 0.602

^ Codice costruttivo 1 = Tenuta completa, P = Solo rotante

^ Codice costruttivo 1 = Tenuta completa, P = Solo rotante
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P01U

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0120 12.0 0.472 23.8 0.937 27.7 1.091 43.6 1.717 8.7 0.343

0127 12.7 0.500 23.8 0.937 27.7 1.091 43.6 1.717 8.7 0.343

0158 15.8 0.625 26.0 1.024 30.9 1.217 43.6 1.717 10.3 0.406

0160 16.0 0.630 26.0 1.024 30.9 1.217 43.6 1.717 10.3 0.406

0180 18.0 0.709 30.9 1.217 34.1 1.343 43.6 1.717 10.3 0.406

0191 19.1 0.750 30.9 1.217 34.1 1.343 43.6 1.717 10.3 0.406

0200 20.0 0.787 33.5 1.319 35.7 1.406 43.6 1.717 10.3 0.406

0220 22.0 0.866 33.5 1.319 37.3 1.469 43.6 1.717 10.3 0.406

0222 22.2 0.875 33.5 1.319 37.3 1.469 43.6 1.717 10.3 0.406

0240 24.0 0.945 38.1 1.500 40.5 1.594 43.6 1.717 10.3 0.406

0250 25.0 0.984 38.1 1.500 40.5 1.594 43.6 1.717 10.3 0.406

0254 25.4 1.000 38.1 1.500 40.5 1.594 43.6 1.717 10.3 0.406

0280 28.0 1.102 41.3 1.626 47.6 1.875 60.3 2.374 11.9 0.469

0286 28.6 1.125 41.3 1.626 47.6 1.875 60.3 2.374 11.9 0.469

0300 30.0 1.181 41.3 1.626 50.8 2.000 60.3 2.374 11.9 0.469

0317 31.7 1.250 46.0 1.811 50.8 2.000 60.3 2.374 11.9 0.469

0320 32.0 1.260 46.0 1.811 50.8 2.000 60.3 2.374 11.9 0.469

0330 33.0 1.299 46.0 1.811 53.9 2.125 60.3 2.374 11.9 0.469

0349 34.9 1.375 48.7 1.917 53.9 2.125 60.3 2.374 11.9 0.469

0350 35.0 1.378 48.7 1.917 53.9 2.125 60.3 2.374 11.9 0.469

0380 38.0 1.496 51.8 2.039 57.1 2.250 60.3 2.374 11.9 0.469

0381 38.1 1.500 51.8 2.039 57.1 2.250 60.3 2.374 11.9 0.469

0400 40.0 1.575 56.0 2.205 60.3 2.375 60.3 2.374 11.9 0.469

0412 41.2 1.625 56.0 2.205 60.3 2.375 60.3 2.374 11.9 0.469

0430 43.0 1.693 59.0 2.323 63.5 2.500 70.6 2.780 11.9 0.469

0444 44.4 1.750 59.0 2.323 63.5 2.500 70.6 2.780 11.9 0.469

0450 45.0 1.772 61.0 2.402 63.5 2.500 70.6 2.780 11.9 0.469

0476 47.6 1.875 61.0 2.402 66.6 2.625 70.6 2.780 11.9 0.469

0480 48.0 1.890 61.0 2.402 66.6 2.625 70.6 2.780 11.9 0.469

0500 50.0 1.969 66.0 2.598 69.8 2.750 70.6 2.780 13.5 0.531

0508 50.8 2.000 66.0 2.598 69.8 2.750 70.6 2.780 13.5 0.531

0530 53.0 2.087 69.0 2.717 73.0 2.875 71.0 2.795 13.5 0.531

0539 53.9 2.125 69.0 2.717 73.0 2.875 70.1 2.760 13.5 0.531

0550 55.0 2.165 69.0 2.717 76.2 3.000 71.0 2.795 13.5 0.531

0571 57.1 2.250 75.3 2.965 76.2 3.000 70.1 2.760 13.5 0.531

0580 58.0 2.283 78.0 3.071 79.3 3.125 71.0 2.795 13.5 0.531

0600 60.0 2.362 78.0 3.071 79.3 3.125 71.0 2.795 13.5 0.531

0603 60.3 2.375 78.0 3.071 79.3 3.125 70.1 2.760 13.5 0.531

0630 63.0 2.480 81.5 3.209 82.5 3.250 71.0 2.795 13.5 0.531

0635 63.5 2.500 81.5 3.209 82.5 3.250 70.1 2.760 13.5 0.531

0650 65.0 2.559 85.0 3.346 92.1 3.625 70.0 2.756 15.9 0.626

0666 66.6 2.625 85.0 3.346 92.1 3.625 70.0 2.756 15.9 0.626

0698 69.8 2.750 89.4 3.520 95.2 3.750 70.0 2.756 15.9 0.626

0700 70.0 2.756 89.4 3.520 95.2 3.750 70.0 2.756 15.9 0.626

0730 73.0 2.875 92.6 3.646 98.4 3.875 73.0 2.874 15.9 0.626

0750 75.0 2.953 95.8 3.772 101.6 4.000 73.0 2.874 15.9 0.626

0762 76.2 3.000 95.8 3.772 101.6 4.000 73.0 2.874 15.9 0.626

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio (RB) 
o

G – Carburo di 
tungsteno*

o
J – SiC sinterizzato

B – Ceramica di allumina
o

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
G – Carburo di 

tungsteno*
o 

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

Molla cilindrica

Molla cilindrica

xxxx-xxxxCodice: N-P01U-

ød7

l4 l1

N-P01U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

^Codice costruttivo 1 = Tenuta completa, P = Solo rotante, 
Q = Solo stazionario
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P02U

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0120 12,0 0,472 30,2 1,187 27,7 1,094 25,4 1,000 8,7 0,344

0127 12,7 0,500 30,2 1,187 27,7 1,094 25,4 1,000 8,7 0,344

0158 15,8 0,625 33,3 1,312 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0160 16,0 0,630 33,3 1,312 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0180 18,0 0,709 36,5 1,438 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0190 19,0 0,748 36,5 1,438 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0191 19,1 0,750 36,5 1,438 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0200 20,0 0,787 39,7 1,564 35,7 1,406 25,4 1,000 10,3 0,406

0220 22,0 0,866 39,7 1,564 37,3 1,469 25,4 1,000 10,3 0,406

0222 22,2 0,875 39,7 1,564 37,3 1,469 25,4 1,000 10,3 0,406

0240 24,0 0,945 45,3 1,783 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0250 25,0 0,984 45,3 1,783 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0254 25,4 1,000 45,3 1,783 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0280 28,0 1,102 48,5 1,908 47,6 1,875 33,3 1,313 11,9 0,472

0286 28,6 1,125 48,5 1,908 47,6 1,875 33,3 1,313 11,9 0,472

0300 30,0 1,181 48,5 1,908 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0317 31,7 1,250 52,8 2,079 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0320 32,0 1,260 52,8 2,079 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0330 33,0 1,299 52,8 2,079 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0349 34,9 1,375 56,0 2,204 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0350 35,0 1,378 56,0 2,204 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0380 38,0 1,496 59,2 2,329 57,1 2,250 33,3 1,313 11,9 0,472

0381 38,1 1,500 59,2 2,329 57,1 2,250 33,3 1,313 11,9 0,472

0400 40,0 1,575 65,0 2,559 60,3 2,375 33,3 1,313 11,9 0,472

0412 41,2 1,625 65,0 2,559 60,3 2,375 33,3 1,313 11,9 0,472

0430 43,0 1,693 68,0 2,677 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0444 44,4 1,750 68,0 2,677 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0450 45,0 1,772 68,0 2,677 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0476 47,6 1,875 70,0 2,756 66,6 2,625 40,4 1,594 11,9 0,472

0480 48,0 1,890 70,0 2,756 66,6 2,625 40,4 1,594 11,9 0,472

0500 50,0 1,969 75,0 2,953 69,8 2,750 40,4 1,594 13,5 0,531

0508 50,8 2,000 75,0 2,953 69,8 2,750 40,4 1,594 13,5 0,531

0530 53,0 2,087 79,0 3,110 73,0 2,875 41,0 1,614 13,5 0,531

0539 53,9 2,125 79,0 3,110 73,0 2,875 41,0 1,614 13,5 0,531

0550 55,0 2,165 79,0 3,110 76,2 3,000 41,0 1,614 13,5 0,531

0571 57,1 2,250 85,3 3,358 76,2 3,000 41,0 1,614 13,5 0,531

0580 58,0 2,283 88,0 3,465 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0600 60,0 2,362 88,0 3,465 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0603 60,3 2,375 88,0 3,465 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0635 63,5 2,500 91,5 3,602 82,5 3,250 41,0 1,614 13,5 0,531

0650 65,0 2,559 95,0 3,740 92,1 3,625 49,0 1,929 15,9 0,626

0666 66,6 2,625 95,0 3,740 92,1 3,625 49,0 1,929 15,9 0,625

0698 69,8 2,750 101,4 3,992 95,2 3,750 49,0 1,929 15,9 0,625

0700 70,0 2,756 101,3 3,988 95,2 3,750 49,0 1,929 15,9 0,626

0730 73,0 2,875 104,8 4,125 98,4 3,875 49,0 1,929 15,9 0,625

0750 75,0 2,953 107,8 4,244 101,6 4,000 49,0 1,929 15,9 0,626

0762 76,2 3,000 108,0 4,250 101,6 4,000 49,0 1,929 15,9 0,625

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio (RB) 
o

G – Carburo di 
tungsteno*

o
H – Carbone antimonio*

o
J – SiC sinterizzato

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o

G – Carburo di 
tungsteno*

o 
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

Molla cilindrica

Molla cilindrica

xxxx-xxxxCodice: N-P02U-

ød7

l4 l1

N-P02U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

^Codice costruttivo 1 = Tenuta completa, P = Solo rotante, 
Q = Solo stazionario

Perché eseguire l’aggiornamento?

• La convoluzione completa dei soffietti consente un 
maggiore movimento assiale

• L’anello di trascinamento è trattenuto in fase di 
montaggio

• Il design dell’anello di trascinamento a flangia riduce 
il rischio d’inceppamento
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P03U

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio 
(RB) 

o
G – Carburo di 

tungsteno*
o

J – SiC sinterizzato

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o

G – Carburo di 
tungsteno*

o
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

Molla cilindrica

xxxx-xxxxCodice: N-P03U-

ød7

l4 l1

N-P03U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0120 12,0 0,472 23,8 0,937 23,0 0,906 25,9 1,020 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,4 1,118 6,6 0,260

0180 18,0 0,709 30,9 1,218 33,0 1,299 30,0 1,181 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 33,5 1,319 35,0 1,378 30,0 1,181 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 33,5 1,319 37,0 1,457 30,0 1,181 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 38,1 1,500 39,0 1,535 32,5 1,280 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 38,1 1,500 40,0 1,575 32,5 1,280 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 41,3 1,626 43,0 1,693 35,0 1,378 7,5 0,295

0300 30,0 1,181 41,3 1,626 45,0 1,772 35,0 1,378 7,5 0,295

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 35,0 1,378 7,5 0,295

0330 33,0 1,299 46,0 1,811 48,0 1,890 35,0 1,378 7,5 0,295

0350 35,0 1,378 48,7 1,917 50,0 1,969 35,0 1,378 7,5 0,295

0380 38,0 1,496 51,8 2,041 56,0 2,205 36,0 1,417 9,0 0,354

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 36,0 1,417 9,0 0,354

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 61,0 2,402 36,0 1,417 9,0 0,354

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 63,0 2,480 36,0 1,417 9,0 0,354

0480 48,0 1,890 61,0 2,402 66,0 2,598 36,0 1,417 9,0 0,354

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 38,0 1,496 9,5 0,374

0530 53,0 2,087 69,0 2,717 73,0 2,874 36,5 1,437 11,0 0,433

0550 55,0 2,165 69,0 2,717 75,0 2,953 36,5 1,437 11,0 0,433

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,0 3,071 41,5 1,634 11,0 0,433

0600 60,0 2,362 78,0 3,071 80,0 3,150 41,5 1,634 11,0 0,433

0630 63,0 2,480 81,5 3,209 83,0 3,268 41,5 1,634 11,0 0,433

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,0 3,346 41,5 1,634 11,0 0,433

0700 70,0 2,756 89,4 3,520 92,0 3,622 48,7 1,917 11,3 0,445

0750 75,0 2,953 95,8 3,772 97,0 3,819 48,7 1,917 11,3 0,445

Molla cilindrica

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

^Codice costruttivo 1 = Tenuta completa, P = Solo rotante, 
Q = Solo stazionario

Perché eseguire l’aggiornamento?

• La convoluzione completa dei soffietti consente un 
maggiore movimento assiale

• L’anello di trascinamento è trattenuto in fase di montaggio

• Il design dell’anello di trascinamento a flangia riduce il 
rischio d’inceppamento
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P04U

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio (RB) 
o

G – Carburo di 
tungsteno*

o
H – Carbone antimonio*

o
J – SiC sinterizzato

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o 

G – Carburo di 
tungsteno*

o
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

Molla cilindrica

xxxx-xxxxCodice: N-P04U-

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0127 12,7 0,500 30,2 1,187 25,4 1,000 20,7 0,813 7,9 0,312

0158 15,8 0,625 33,3 1,312 31,7 1,250 22,2 0,875 10,3 0,405

0191 19,1 0,750 36,5 1,438 34,9 1,375 22,2 0,875 10,3 0,405

0222 22,2 0,875 39,7 1,564 38,1 1,500 23,8 0,937 10,3 0,405

0254 25,4 1,000 45,3 1,783 41,2 1,625 25,4 1,000 11,1 0,437

0286 28,6 1,125 48,5 1,908 44,4 1,750 27,0 1,062 11,1 0,437

0317 31,7 1,250 52,8 2,079 47,6 1,875 27,0 1,062 11,1 0,437

0349 34,9 1,375 56,0 2,204 50,8 2,000 28,6 1,125 11,1 0,437

0381 38,1 1,500 59,2 2,329 53,9 2,125 28,6 1,125 11,1 0,437

0412 41,2 1,625 67,0 2,636 60,3 2,375 34,9 1,375 12,7 0,500

0444 44,4 1,750 70,1 2,761 63,5 2,500 34,9 1,375 12,7 0,500

0476 47,6 1,875 73,2 2,880 66,6 2,625 38,1 1,500 12,7 0,500

0508 50,8 2,000 75,0 2,953 69,8 2,750 38,1 1,500 12,7 0,500

0539 53,9 2,125 82,7 3,256 76,2 3,000 42,8 1,687 14,3 0,562

0571 57,1 2,250 85,9 3,381 79,3 3,125 42,8 1,687 14,3 0,562

0603 60,3 2,375 89,1 3,506 82,5 3,250 46,0 1,812 14,3 0,562

0635 63,5 2,500 92,2 3,631 85,7 3,375 46,0 1,812 14,3 0,562

0666 66,6 2,625 98,4 3,875 85,7 3,375 49,2 1,937 15,9 0,625

0698 69,8 2,750 101,6 4,000 88,9 3,500 49,2 1,937 15,9 0,625

0730 73,0 2,875 104,8 4,125 95,2 3,750 52,4 2,062 15,9 0,625

0762 76,2 3,000 108,0 4,250 98,4 3,875 52,4 2,062 15,9 0,625

Molla cilindrica

N-P05U

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio (RB) 
o

G – Carburo di 
tungsteno*

o
J – SiC sinterizzato

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o 

G – Carburo di 
tungsteno*

o
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

xxxx-xxxxCodice: N-P05U-

ød7

l4 l1

N-P05U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0127 12,7 0,500 23,8 0,937 25,4 1,000 30,1 1,187 7,9 0,312

0158 15,8 0,625 26,0 1,024 31,7 1,250 33,3 1,312 10,3 0,405

0191 19,1 0,750 30,9 1,217 34,9 1,375 33,3 1,312 10,3 0,405

0222 22,2 0,875 33,5 1,319 38,1 1,500 34,9 1,375 10,3 0,405

0254 25,4 1,000 38,1 1,500 41,2 1,625 39,7 1,562 11,1 0,437

0286 28,6 1,125 41,3 1,626 44,4 1,750 41,3 1,625 11,1 0,437

0317 31,7 1,250 46,0 1,811 47,6 1,875 41,3 1,625 11,1 0,437

0349 34,9 1,375 48,7 1,917 50,8 2,000 42,8 1,687 11,1 0,437

0381 38,1 1,500 51,8 2,039 53,9 2,125 42,8 1,687 11,1 0,437

0412 41,2 1,625 56,0 2,205 60,3 2,375 50,8 2,000 12,7 0,500

0444 44,4 1,750 59,0 2,323 63,5 2,500 50,8 2,000 12,7 0,500

0476 47,6 1,875 61,0 2,402 66,6 2,625 54,0 2,125 12,7 0,500

0508 50,8 2,000 66,0 2,598 69,8 2,750 54,0 2,125 12,7 0,500

0539 53,9 2,125 69,0 2,717 76,2 3,000 60,3 2,375 14,3 0,562

0571 57,1 2,250 75,3 2,965 79,3 3,125 60,3 2,375 14,3 0,562

0603 60,3 2,375 78,0 3,071 82,5 3,250 63,5 2,500 14,3 0,562

0635 63,5 2,500 81,5 3,209 85,7 3,375 63,5 2,500 14,3 0,562

0666 66,6 2,625 85,0 3,346 85,7 3,375 69,9 2,750 15,9 0,625

0698 69,8 2,750 89,4 3,520 88,9 3,500 69,9 2,750 15,9 0,625

0730 73,0 2,875 92,6 3,646 95,2 3,750 73,0 2,875 15,9 0,625

0762 76,2 3,000 95,8 3,772 98,4 3,875 73,0 2,875 15,9 0,625

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

^Codice costruttivo 1 = Tenuta completa, P = Solo rotante, 
Q = Solo stazionario

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

^Codice costruttivo 1 = Tenuta completa, P = Solo rotante, 
Q = Solo stazionario

Perché eseguire l’aggiornamento?

• La convoluzione completa dei soffietti consente un 
maggiore movimento assiale

• L’anello di trascinamento è trattenuto in fase di montaggio

• Il design dell’anello di trascinamento a flangia riduce il 
rischio d’inceppamento
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P01XU

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0350 35,0 1,378 48,7 1,917 53,9 2,122 60,3 2.375 9,5 0,374

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o 

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Molla cilindrica

xxxx-xxxxCodice: N-P01XU-

ød7

l4 l1

N-P01XU-xxx1-xxxx

ød3

ød1

Molla cilindrica

P02GU

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0381 38,1 1,500 59,2 2,329 60,3 2,374 33,3 1,313 13,2 0,520

xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

D – Carburo di silicio (RB) 
o

G – Carburo di tungsteno

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
G – Carburo di 

tungsteno

X – Nitrile (BUNA)
o

Z – Viton (FPM)
1

Codice: N-P02GU-

ød7

l4 l1

N-P02GU-xxx1-xxxx

ød3

ød1
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Molla cilindrica

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0476 47,6 1,875 73,2 2,880 73,0 2,875 38,1 1,500 20,6 0,809

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

G – Carburo di tungsteno 
o 

J – SiC sinterizzato

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

Z – Viton (FPM) S

xxxx-xxxxCodice: N-P04U- -GR

P06U

Faccia rotativa Faccia stazionaria# Elastomero

A – Carbone 
o 

J – SiC sinterizzato

B – Ceramica di 
allumina

o
E – Acciaio inossidabile

o
J – SiC sinterizzato 

o 
O – Ossido di cromo

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

I pezzi sono disponibili nei seguenti materiali:

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0254 25,4 1,000

0381 38,1 1,500

Molla cilindrica

P04U-GR

ød7

l4 l1

N-P04U-xxxS-xxxx-GR

ød3

ød1

#Disponibilità soggetta al componente F-P06U-x-xP-xxxx
F-P06U--x-QQ-xxxx

N-B01-A-XP-xxxx

F-P06U--x-Q1-xxxx

F-P06U---YG-xxxx

ød1
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Molla cilindrica

P07U (Tenute singole)

Codice: F-P07U-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

G – Carburo di 
tungsteno*

o
J – SiC sinterizzato

J – SiC sinterizzato
o

E – Acciaio inossidabile 
o

G – Carburo di 
tungsteno*

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

ø22 mm
F-P07U-xxx1-0220-B

ø22 mm
F-P07U-xxx1-0220-D

ø22 mm
F-P07U-xxx1-0220-C

ø22 mm
F-P07U-xxx1-0220

ø27 mm
F-P07U-xxx1-0270

N-P07---S-0550-LIP
(Non in dotazione con la tenuta)

Molla cilindrica

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

(Dimensioni)  

0530

(Dimensioni)  

0220-D

(Dimensioni)  

0220-B

(Dimensioni)  

0270

(Dimensioni)  

0220-C

(Dimensioni)  

0350 / 0420

(Dimensioni)  

0220

N-P07U-E--S-0317-SL /  N-P07U-E-YS-0420

N-P07U-O-YS-xxxx-SL

N-P07U-G-YS-xxxx-SL

N-P07---S-xxxx-LIP

ø31.7mm
/ 42.0mm

F-P07U-xxx1-xxxx



59Questo opuscolo non garantisce alcuna disponibilità
www.componentseals.com

Questo opuscolo non garantisce alcuna disponibilità
www.aesseal.com

Molla cilindrica

P07U (Tenute doppie)

Codice: F-P07U-xxxxxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

G – Carburo di 
tungsteno*

o
J – SiC sinterizzato

E – Acciaio inossidabile
o 

G – Carburo di 
tungsteno*

o 
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

A – Carbone 
o

G – Carburo di 
tungsteno*

o
J – SiC sinterizzato

E – Acciaio inossidabile
o 

G – Carburo di 
tungsteno*

o 
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

(Dimensione)

Molla cilindrica

ø31,7 mm
F-P07U-xxxxxx1-0350

(Dimensioni)  

0350

F-P07U-xxxxxx1-0420
ø42,0 mm

(Dimensioni)  

0420

ø22,0 mm
F-P07U-xxxxxx1-0220D

(Dimensioni)  

0220-D

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata
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Molla cilindrica

P08U / P08SU
xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

G – Carburo di tungsteno

A – Carbone
o

G – Carburo di 
tungsteno

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

L

Q

R

Codice: N-P08xU-

Dimen-
sione

d1 d3 d5 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0158 15,8 0,625 29,0 1,142 19,1 0,750 28,6 1,125 24,5 0,965 9,0 0,354

0191 19,1 0,750 32,5 1,280 22,2 0,875 31,7 1,250 24,5 0,965 9,0 0,354

0200 20,0 0,787 34,5 1,358 24,0 0,945 33,3 1,312 27,5 1,083 9,0 0,354

0222 22,2 0,875 34,9 1,378 25,4 1,000 34,9 1,375 26,0 1,024 9,0 0,354

0250 25,0 0,984 38,1 1,500 28,6 1,125 39,9 1,569 30,0 1,181 10,0 0,394

0254 25,4 1,000 38,1 1,500 28,6 1,125 39,9 1,569 30,0 1,181 10,0 0,394

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 31,8 1,250 43,1 1,695 31,5 1,240 10,0 0,394

0286 28,6 1,125 42,9 1,687 31,8 1,250 43,1 1,695 31,5 1,240 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 45,5 1,791 33,3 1,312 44,6 1,757 31,5 1,240 10,0 0,394

0317 31,7 1,250 46,0 1,811 34,9 1,375 46,3 1,824 34,5 1,358 10,0 0,394

0320 32,0 1,260 47,0 1,850 34,9 1,375 46,3 1,824 34,5 1,358 10,0 0,394

0349 34,9 1,375 49,2 1,937 38,1 1,500 49,5 1,948 37,5 1,476 10,0 0,394

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 38,1 1,500 49,5 1,948 37,5 1,476 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 53,0 2,087 42,9 1,688 52,6 2,069 37,5 1,476 10,0 0,394

0381 38,1 1,500 52,4 2,063 42,9 1,688 52,6 2,069 37,5 1,476 10,0 0,394

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 44,5 1,750 54,3 2,136 37,5 1,476 10,0 0,394

0412 41,2 1,625 55,5 2,185 46,0 1,812 55,8 2,198 37,5 1,476 10,0 0,394

0420 42,0 1,654 55,5 2,185 46,0 1,812 55,8 2,198 37,5 1,476 10,0 0,394

0444 44,4 1,750 58,7 2,313 49,2 1,937 59,0 2,324 37,5 1,476 10,0 0,394

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 49,2 1,937 59,0 2,324 37,5 1,476 10,0 0,394

0476 47,6 1,875 61,9 2,437 52,4 2,062 63,7 2,507 42,5 1,673 10,0 0,394

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 54,0 2,125 65,4 2,574 45,5 1,791 10,0 0,394

0508 50,8 2,000 66,7 2,625 55,6 2,188 66,9 2,632 45,5 1,791 10,0 0,394

0539 53,9 2,125 69,9 2,750 58,7 2,312 70,0 2,756 47,0 1,850 10,0 0,394

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 58,7 2,312 70,0 2,756 47,0 1,850 10,0 0,394

0571 57,1 2,250 73,0 2,875 61,9 2,437 73,2 2,882 47,0 1,850 10,0 0,394

0600 60,0 2,362 77,0 3,031 65,1 2,562 76,4 3,007 50,5 1,988 10,0 0,394

0603 60,3 2,375 76,2 3,000 65,1 2,562 76,4 3,007 50,5 1,988 10,0 0,394

0635 63,5 2,500 79,4 3,125 68,3 2,688 79,6 3,133 50,5 1,988 10,0 0,394

0650 65,0 2,559 82,0 3,228 69,9 2,750 81,2 3,198 53,5 2,106 10,0 0,394

0666 66,6 2,625 82,6 3,250 71,4 2,812 82,7 3,257 53,5 2,106 10,0 0,394

0698 69,8 2,750 85,7 3,375 74,6 2,937 85,9 3,382 53,5 2,106 10,0 0,394

0700 70,0 2,756 87,0 3,425 74,6 2,937 85,9 3,382 53,5 2,106 10,0 0,394

0730 73,0 2,875 90,0 3,543 77,8 3,062 89,1 3,507 56,5 2,224 10,0 0,394

0750 75,0 2,953 91,5 3,602 79,4 3,125 90,8 3,574 56,6 2,228 10,0 0,394

0762 76,2 3,000 95,3 3,750 81,0 3,188 95,4 3,757 63,0 2,480 10,0 0,394

0800 80,0 3,150 99,5 3,917 85,7 3,375 100,3 3,948 63,0 2,480 10,0 0,394

0825 82,5 3,250 101,6 4,000 87,3 3,437 101,8 4,007 63,0 2,480 10,0 0,394

0850 85,0 3,346 105,5 4,154 90,0 3,543 104,7 4,125 63,0 2,480 10,0 0,394

0889 88,9 3,500 108,0 4,250 93,7 3,688 108,1 4,257 63,0 2,480 10,0 0,394

0900 90,0 3,543 110,5 4,350 95,3 3,750 109,8 4,324 68,0 2,677 10,0 0,394

0950 95,0 3,740 115,5 4,547 100,0 3,937 114,3 4,500 68,0 2,677 10,0 0,394

1000 100,0 3,937 120,0 4,724 104,8 4,125 119,3 4,698 68,0 2,677 10,0 0,394

1016 101,6 4,000 124,5 4,902 108,0 4,250 124,0 4,882 72,5 2,854 10,0 0,394

1050 105,0 4,134 128,0 5,039 111,0 4,370 127,0 5,000 72,5 2,854 10,0 0,394

1100 110,0 4,331 133,0 5,236 116,0 4,567 131,7 5,188 72,5 2,854 10,0 0,394

1150 115,0 4,527 137,5 5,413 121,0 4,764 136,5 5,375 72,5 2,854 10,0 0,394

Molla cilindrica

N-P08U-xxxx-xxxx

N-P08SU-xxxx-xxxx

^Codice costruttivo R = Molla destra, L = Molla sinistra, Q = Solo stazionario

N-P08U

N-P08SU

Se non è presente un gradino sull’albero, 
possono essere utilizzati gli anelli di bloccaggio 
C02U, C03U o C04U (vedere le pagine 25-27 

per maggiori dettagli)
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Dimen-
sione

d1 d3 d5 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0158 15,8 0,625 29,0 1,142 19,1 0,750 28,6 1,125 24,5 0,965 9,0 0,354

0191 19,1 0,750 32,5 1,280 22,2 0,875 31,7 1,250 24,5 0,965 9,0 0,354

0200 20,0 0,787 34,5 1,358 24,0 0,945 33,3 1,312 27,5 1,083 9,0 0,354

0222 22,2 0,875 34,9 1,378 25,4 1,000 34,9 1,375 26,0 1,024 9,0 0,354

0250 25,0 0,984 38,1 1,500 28,6 1,125 39,9 1,569 30,0 1,181 10,0 0,394

0254 25,4 1,000 38,1 1,500 28,6 1,125 39,9 1,569 30,0 1,181 10,0 0,394

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 31,8 1,250 43,1 1,695 31,5 1,240 10,0 0,394

0286 28,6 1,125 42,9 1,687 31,8 1,250 43,1 1,695 31,5 1,240 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 45,5 1,791 33,3 1,312 44,6 1,757 31,5 1,240 10,0 0,394

0317 31,7 1,250 46,0 1,811 34,9 1,375 46,3 1,824 34,5 1,358 10,0 0,394

0320 32,0 1,260 47,0 1,850 34,9 1,375 46,3 1,824 34,5 1,358 10,0 0,394

0349 34,9 1,375 49,2 1,937 38,1 1,500 49,5 1,948 37,5 1,476 10,0 0,394

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 38,1 1,500 49,5 1,948 37,5 1,476 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 53,0 2,087 42,9 1,688 52,6 2,069 37,5 1,476 10,0 0,394

0381 38,1 1,500 52,4 2,063 42,9 1,688 52,6 2,069 37,5 1,476 10,0 0,394

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 44,5 1,750 54,3 2,136 37,5 1,476 10,0 0,394

0412 41,2 1,625 55,5 2,185 46,0 1,812 55,8 2,198 37,5 1,476 10,0 0,394

0420 42,0 1,654 55,5 2,185 46,0 1,812 55,8 2,198 37,5 1,476 10,0 0,394

0444 44,4 1,750 58,7 2,313 49,2 1,937 59,0 2,324 37,5 1,476 10,0 0,394

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 49,2 1,937 59,0 2,324 37,5 1,476 10,0 0,394

0476 47,6 1,875 61,9 2,437 52,4 2,062 63,7 2,507 42,5 1,673 10,0 0,394

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 54,0 2,125 65,4 2,574 45,5 1,791 10,0 0,394

0508 50,8 2,000 66,7 2,625 55,6 2,188 66,9 2,632 45,5 1,791 10,0 0,394

0539 53,9 2,125 69,9 2,750 58,7 2,312 70,0 2,756 47,0 1,850 10,0 0,394

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 58,7 2,312 70,0 2,756 47,0 1,850 10,0 0,394

0571 57,1 2,250 73,0 2,875 61,9 2,437 73,2 2,882 47,0 1,850 10,0 0,394

0600 60,0 2,362 77,0 3,031 65,1 2,562 76,4 3,007 50,5 1,988 10,0 0,394

0603 60,3 2,375 76,2 3,000 65,1 2,562 76,4 3,007 50,5 1,988 10,0 0,394

0635 63,5 2,500 79,4 3,125 68,3 2,688 79,6 3,133 50,5 1,988 10,0 0,394

0650 65,0 2,559 82,0 3,228 69,9 2,750 81,2 3,198 53,5 2,106 10,0 0,394

0666 66,6 2,625 82,6 3,250 71,4 2,812 82,7 3,257 53,5 2,106 10,0 0,394

0698 69,8 2,750 85,7 3,375 74,6 2,937 85,9 3,382 53,5 2,106 10,0 0,394

0700 70,0 2,756 87,0 3,425 74,6 2,937 85,9 3,382 53,5 2,106 10,0 0,394

0730 73,0 2,875 90,0 3,543 77,8 3,062 89,1 3,507 56,5 2,224 10,0 0,394

0750 75,0 2,953 91,5 3,602 79,4 3,125 90,8 3,574 56,6 2,228 10,0 0,394

0762 76,2 3,000 95,3 3,750 81,0 3,188 95,4 3,757 63,0 2,480 10,0 0,394

0800 80,0 3,150 99,5 3,917 85,7 3,375 100,3 3,948 63,0 2,480 10,0 0,394

0825 82,5 3,250 101,6 4,000 87,3 3,437 101,8 4,007 63,0 2,480 10,0 0,394

0850 85,0 3,346 105,5 4,154 90,0 3,543 104,7 4,125 63,0 2,480 10,0 0,394

0889 88,9 3,500 108,0 4,250 93,7 3,688 108,1 4,257 63,0 2,480 10,0 0,394

0900 90,0 3,543 110,5 4,350 95,3 3,750 109,8 4,324 68,0 2,677 10,0 0,394

0950 95,0 3,740 115,5 4,547 100,0 3,937 114,3 4,500 68,0 2,677 10,0 0,394

1000 100,0 3,937 120,0 4,724 104,8 4,125 119,3 4,698 68,0 2,677 10,0 0,394

1016 101,6 4,000 124,5 4,902 108,0 4,250 124,0 4,882 72,5 2,854 10,0 0,394

1050 105,0 4,134 128,0 5,039 111,0 4,370 127,0 5,000 72,5 2,854 10,0 0,394

1100 110,0 4,331 133,0 5,236 116,0 4,567 131,7 5,188 72,5 2,854 10,0 0,394

1150 115,0 4,527 137,5 5,413 121,0 4,764 136,5 5,375 72,5 2,854 10,0 0,394

Molla cilindrica

P080U
xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

G – Carburo di tungsteno

A – Carbone
o

G – Carburo di 
tungsteno

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

L

Q

R

Codice: N-P080U-

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0250 25,0 0,984 38,1 1,500 40,0 1,575 38,0 1,496 24,0 0,945

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 44,0 1,732 40,0 1,575 24,0 0,945

0300 30,0 1,181 45,5 1,791 47,0 1,850 40,0 1,575 26,0 1,024

0320 32,0 1,260 47,0 1,850 48,0 1,890 40,0 1,575 26,0 1,024

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 51,0 2,008 40,0 1,575 26,0 1,024

0380 38,0 1,496 53,0 2,087 54,0 2,126 45,0 1,772 26,0 1,024

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 57,0 2,244 45,0 1,772 26,0 1,024

0420 42,0 1,654 55,0 2,185 60,5 2,382 50,0 1,969 26,0 1,024

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 61,0 2,402 50,0 1,969 26,0 1,024

0480 48,0 1,890 61,9 2,437 64,0 2,520 55,0 2,165 26,0 1,024

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 67,0 2,638 55,0 2,165 26,0 1,024

0520 52,0 2,047 68,0 2,677 70,0 2,756 58,0 2,283 26,0 1,024

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 73,0 2,874 58,0 2,283 26,0 1,024

0580 58,0 2,283 74,0 2,913 76,0 2,992 58,0 2,283 26,0 1,024

0600 60,0 2,362 77,0 3,031 80,0 3,150 60,0 2,362 28,0 1,102

0620 62,0 2,441 78,0 3,071 83,0 3,268 60,0 2,362 28,0 1,102

0650 65,0 2,559 82,0 3,228 86,0 3,386 62,0 2,441 28,0 1,102

0680 68,0 2,677 84,0 3,307 89,0 3,504 62,0 2,441 28,0 1,102

0700 70,0 2,756 87,0 3,425 89,0 3,504 65,0 2,559 28,0 1,102

0750 75,0 2,953 91,5 3,602 95,0 3,740 65,0 2,559 28,0 1,102

ød1b

ød7

F-P09U-xxx1-xxxx
ød1b

ød1

ød3 ød7

P09U

Codice: F-P09U-xxxx-xxxx

Faccia stazionaria 
inserita per faccia 

in silicio

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

E – Acciaio inossidabile
o 

J – SiC sinterizzato
A – Carbone 

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Dimen-
sione

d1 d3 d7 d1b

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0120 12,0 0,472 35,0 1,378 30,0 1,181 16,0 0,630

0180 18,0 0,708 59,0 2,323 50,0 1,968 25,0 0,984

0210 21,0 0,827 59,0 2,323 50,0 1,968 25,0 0,984

0280 28,0 1,102 59,0 2,323 50,0 1,968 36,0 1,417

0400 40,0 1,575 73,0 2,874 64,0 2,520 50,0 1,968

Molla cilindrica

N-P080U-xxxx-xxxx

^Codice costruttivo R = Molla destra, L = Molla sinistra, Q = Solo stazionario
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Dimen-
sione

d1 d3 d7 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0286 28,6 1,125 47,2 1,858 50,8 2,000 9,4 0,370

0365 36,5 1,437 56,5 2,224 58,8 2,313 9,4 0,370

P011U

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

D – Carburo di silicio 
(RB)

D – Carburo di silicio 
(RB)

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

xxxx-xxxxCodice: N-P011U-

Molla cilindrica

P012X

xxxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Rotativo Elastomero Stazionario Elastomero Codice
costruttivo

G – Carburo di 
tungsteno

D – Carburo di silicio 
(RB) Y – EPR (EPDM) V – PTFE 1

Codice: N-P012X-

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0200 20,0 0,787 36,0 1,417 46,0 1,811 58,0 2,283 16,0 0,630

N-P012X-GDYV1-0200
ø20 mm

P09SU

Codice: F-P09SU-xxxx-xxxx

Faccia stazionaria inserita 
per faccia in silicio

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

E – Acciaio inossidabile
o 

J – SiC sinterizzato
A – Carbone 

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Dimen-
sione

d1 d3 d1b

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0220 22,0 0,866 52,0 2,047 18,0 0,709

0300 30,0 1,181 66,0 2,598 22,0 0,866

0350 35,0 1,378 66,0 2,598 30,0 1,181

Molla cilindrica

ød3
ød1

ød7

l4

N-P011U-DDx1-xxxx
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Molla cilindrica

P0LXB

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

D – Carburo di silicio 
(RB)

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio 
(RB)

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

xxxx-xxxxCodice: N-P0LXB-

Dimen-
sione

d1 d1b d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0260 26,0 1,024 22,0 0,866 43,0 1,693 37,0 1,456 36,4 1,433 10,4 0,409

N-P0LXB-xxx1-0260

ød3

ød7

l4 l1

ød1
ød1b

ød3

ød1

ød7

l4 l1

ød8

P0X

Codice: F-P0X-xxxx-xxxx

Dimen-
sione

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0381 38,1 1,500 54,0 2,126 69,9 2,750 64,0 2,520 55,0 2,165 12,0 0,472

0508 50,8 2,000 70,0 2,756 85,5 3,366 80,0 3,150 55,0 2,165 12,0 0,472

(Dimensione)

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone E – Acciaio 
inossidabile

X – Nitrile (BUNA)
o 

Y – EPR (EPDM)
o 

Z – Viton (FPM)

1

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

E – Acciaio inossidabile A – Carbone Y – EPR (EPDM) 1

xxxx-xxxxCodice: F-P06XU-

P06XU

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0254 25,4 1,000

ød1

Molla cilindrica
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Faccia stazionaria

Faccia  
stazionaria

Dimen-
sione

d1 d5 d7 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0100 10,0 0,394 15,5 0,610 19,2 0,756 6,6 0,260

0120 12,0 0,472 17,5 0,689 21,6 0,850 5,6 0,220

0140 14,0 0,551 20,5 0,807 24,6 0,969 5,6 0,220

0150 15,0 0,591 20,5 0,807 24,6 0,969 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 22,0 0,866 28,0 1,102 7,5 0,295

0180 18,0 0,709 24,0 0,945 30,0 1,181 8,0 0,315

0190 19,0 0,748 25,0 0,984 31,0 1,220 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 29,5 1,161 35,0 1,378 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 29,5 1,161 35,0 1,378 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 32,0 1,260 38,0 1,496 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 32,0 1,260 38,0 1,496 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 36,0 1,417 42,0 1,654 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 39,2 1,543 45,0 1,772 10,5 0,413

0320 32,0 1,260 42,2 1,661 48,0 1,890 10,5 0,413

0330 33,0 1,299 42,2 1,661 50,0 1,969 11,0 0,433

0350 35,0 1,378 46,2 1,819 52,0 2,047 11,0 0,433

0380 38,0 1,496 49,2 1,937 55,0 2,165 10,3 0,406

0400 40,0 1,575 52,2 2,055 58,0 2,283 10,8 0,425

0430 43,0 1,693 53,3 2,098 62,0 2,441 12,0 0,472

0450 45,0 1,772 53,3 2,098 64,0 2,520 11,6 0,457

0480 48,0 1,890 59,7 2,350 68,4 2,693 11,6 0,457

0500 50,0 1,969 60,8 2,394 69,3 2,728 11,6 0,457

0530 53,0 2,087 63,8 2,512 72,3 2,846 12,3 0,484

0550 55,0 2,165 66,5 2,618 75,4 2,969 13,3 0,524

0580 58,0 2,283 69,5 2,736 78,4 3,087 13,3 0,524

0600 60,0 2,362 71,5 2,815 80,4 3,165 13,3 0,524

0650 65,0 2,559 76,5 3,012 85,4 3,362 13,0 0,512

0680 68,0 2,677 82,7 3,256 91,5 3,602 13,7 0,539

0700 70,0 2,756 83,0 3,268 92,0 3,622 13,0 0,512

0750 75,0 2,953 90,2 3,551 99,0 3,898 14,0 0,551

0800 80,0 3,150 95,2 3,748 104,0 4,094 15,0 0,591

0850 85,0 3,346 100,2 3,945 109,0 4,291 14,8 0,583

0900 90,0 3,543 105,2 4,142 114,0 4,488 14,8 0,583

0950 95,0 3,740 111,6 4,394 120,3 4,736 15,8 0,622

1000 100,0 3,937 114,2 4,496 123,3 4,854 15,8 0,622

S01U

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

-

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

Q

xxxx-xxxxCodice: N-S01U-

ød1

ød7

l4

N-S01U--xxQ-xxxx

ød5
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Faccia  
stazionaria

Faccia stazionaria 

d1 d7 l4

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0100 10,0 0,394 19,2 0,756 5,6 0,220
0120 12,0 0,472 21,6 0,850 5,6 0,220
0140 14,0 0,551 24,6 0,969 6,6 0,260
0150 15,0 0,591 24,6 0,969 6,6 0,260
0160 16,0 0,630 28,0 1,102 7,0 0,276
0180 18,0 0,709 30,0 1,181 8,0 0,315
0190 19,0 0,748 35,0 1,378 7,5 0,295
0200 20,0 0,787 35,0 1,378 7,5 0,295
0220 22,0 0,866 35,0 1,378 7,5 0,295
0240 24,0 0,945 38,0 1,496 7,5 0,295
0250 25,0 0,984 38,0 1,496 7,5 0,295
0260 26,0 1,024 38,0 1,496 7,5 0,295
0280 28,0 1,102 42,0 1,654 9,0 0,354
0300 30,0 1,181 45,0 1,772 10,5 0,413
0320 32,0 1,260 48,0 1,890 10,5 0,413
0350 35,0 1,378 52,0 2,047 11,0 0,433
0380 38,0 1,496 55,0 2,165 10,3 0,406
0400 40,0 1,575 58,0 2,283 10,8 0,425
0420 42,0 1,654 62,0 2,441 12,2 0,480
0450 45,0 1,772 64,0 2,520 11,8 0,465
0480 48,0 1,890 68,4 2,693 11,8 0,465
0500 50,0 1,969 69,3 2,728 11,8 0,465
0550 55,0 2,165 75,4 2,969 13,5 0,531
0580 58,0 2,283 78,4 3,087 13,5 0,531
0600 60,0 2,362 80,4 3,165 13,5 0,531
0650 65,0 2,559 85,4 3,362 13,2 0,520
0680 68,0 2,677 91,5 3,602 13,7 0,539
0700 70,0 2,756 92,0 3,622 13,2 0,520
0750 75,0 2,953 99,0 3,898 14,2 0,559
0800 80,0 3,150 104,0 4,094 15,2 0,598

S01SLU

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

-

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

Q

xxxx-xxxxCodice: N-S01SLU-

ød1

ød7

N-S01SLU--xxQ-xxxx

l4ø3 mm
4 mm

S01XU

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

-

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
J – Silicio sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Z – Viton (FPM)
o

Y – EPR (EPDM)

Q

xxxx-xxxxCodice: N-S01XU-

ød1

ød7

l4

N-S01XU--xxQ-xxxx

ød5

l5

Dimen-
sione

d1 d5 d7 l4 l5

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0100 10,0 0,394 17,0 0,669 19,2 0,756 6,6 0,260 2,0 0,079
0120 12,0 0,472 19,0 0,748 21,6 0,850 5,6 0,220 1,0 0,039
0140 14,0 0,551 21,5 0,846 24,6 0,969 5,6 0,220 1,0 0,039
0150 15,0 0,591 21,5 0,846 24,6 0,969 6,6 0,260 2,0 0,079
0160 16,0 0,630 24,0 0,945 28,0 1,102 7,5 0,295 1,5 0,059
0180 18,0 0,709 27,5 1,083 30,0 1,181 8,0 0,315 2,0 0,079
0200 20,0 0,787 32,0 1,260 35,0 1,378 7,5 0,295 1,5 0,059
0220 22,0 0,866 32,0 1,260 35,0 1,378 7,5 0,295 1,5 0,059
0240 24,0 0,945 35,0 1,378 38,0 1,496 7,5 0,295 1,5 0,059
0250 25,0 0,984 35,0 1,378 38,0 1,496 7,5 0,295 1,5 0,059
0280 28,0 1,102 38,0 1,496 42,0 1,654 9,0 0,354 3,0 0,118
0300 30,0 1,181 42,0 1,654 45,0 1,772 10,5 0,413 3,5 0,138
0320 32,0 1,260 45,0 1,772 48,0 1,890 10,5 0,413 4,5 0,177
0330 33,0 1,299 46,0 1,811 50,0 1,969 11,0 0,433 5,0 0,197
0350 35,0 1,378 48,0 1,890 52,0 2,047 11,0 0,433 5,0 0,197
0380 38,0 1,496 52,0 2,047 55,0 2,165 10,3 0,406 4,3 0,169
0400 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 10,8 0,425 4,8 0,189
0430 43,0 1,693 59,0 2,323 62,0 2,441 12,0 0,472 2,5 0,098
0450 45,0 1,772 59,0 2,323 64,0 2,520 11,6 0,457 2,2 0,087
0480 48,0 1,890 65,0 2,559 68,4 2,693 11,6 0,457 2,2 0,087
0500 50,0 1,969 64,0 2,520 69,3 2,728 11,6 0,457 2,2 0,087
0530 53,0 2,087 69,0 2,717 72,3 2,846 12,3 0,484 2,5 0,098
0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,4 2,969 13,3 0,524 2,5 0,098
0580 58,0 2,283 75,5 2,972 78,4 3,087 13,3 0,524 3,5 0,138
0600 60,0 2,362 75,0 2,953 80,4 3,165 13,3 0,524 2,5 0,098
0650 65,0 2,559 81,5 3,209 85,4 3,362 13,0 0,512 3,2 0,126
0680 68,0 2,677 87,0 3,425 91,5 3,602 13,7 0,539 3,7 0,146
0700 70,0 2,756 87,0 3,425 92,0 3,622 13,0 0,512 3,7 0,146
0750 75,0 2,953 91,0 3,583 99,0 3,898 14,0 0,551 3,2 0,126
0800 80,0 3,150 100,0 3,937 104,0 4,094 15,0 0,591 4,7 0,185
0850 85,0 3,346 102,0 4,016 109,0 4,291 14,8 0,583 4,5 0,177
0900 90,0 3,543 110,0 4,331 114,0 4,488 14,8 0,583 3,0 0,118
0950 95,0 3,740 116,0 4,567 120,3 4,736 15,8 0,622 4,0 0,157
1000 100,0 3,937 119,0 4,685 123,3 4,854 15,8 0,622 4,0 0,157

(Dimensione)
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S02U

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

-

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

Q

xxxx-xxxxCodice: N-S02U-

ød1

ød7

N-S02U--xxQ-xxxx

l4ød8
5 mm

d1 d7 d8 l4

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0120 12,0 0,472 23,0 0,906 3,0 0,118 10,0 0,394

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 3,0 0,118 10,0 0,394

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 3,0 0,118 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 33,0 1,299 3,0 0,118 11,5 0,453

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 3,0 0,118 11,5 0,453

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 3,0 0,118 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 3,0 0,118 11,5 0,453

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 3,0 0,118 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 3,0 0,118 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 3,0 0,118 11,5 0,453

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 3,0 0,118 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 3,0 0,118 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 3,0 0,118 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 4,0 0,157 14,0 0,551

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 4,0 0,157 14,0 0,551

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 4,0 0,157 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 4,0 0,157 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 4,0 0,157 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 4,0 0,157 15,0 0,591

0530 53,0 2,087 73,0 2,875 4,0 0,157 15,0 0,591

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 4,0 0,157 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 4,0 0,157 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 4,0 0,157 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 4,0 0,157 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 4,0 0,157 18,0 0,709

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 4,0 0,157 18,0 0,709

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 4,0 0,157 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 4,0 0,157 18,2 0,717

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 4,0 0,157 18,2 0,717

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 4,0 0,157 18,2 0,717

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 4,0 0,157 17,2 0,677

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 4,0 0,157 17,2 0,677

1100 110,0 4,330 140,3 5,524 5,0 0,197 20,0 0,787

1200 120,0 4,724 150,3 5,917 5,0 0,197 20,0 0,787

Faccia stazionaria

Faccia  
stazionaria
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S03U

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

-

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

Q

xxxx-xxxxCodice: N-S03U-

ød1

ød7

l4

N-S03U--xxQ-xxxx

d1 d7 l4

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0100 10,0 0,394 21,0 0,827 6,6 0,260

0120 12,0 0,472 23,0 0,906 6,6 0,260

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 6,6 0,260

0180 18,0 0,709 33,0 1,299 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 7,5 0,295

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 7,5 0,295

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 7,5 0,295

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 7,5 0,295

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 7,5 0,295

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 9,0 0,354

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 9,0 0,354

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 9,0 0,354

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 9,0 0,354

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 9,0 0,354

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 9,5 0,374

0530 53,0 2,087 73,0 2,874 11,0 0,433

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 11,0 0,433

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 11,0 0,433

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 11,0 0,433

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 11,0 0,433

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 11,3 0,445

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 11,3 0,445

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 11,3 0,445

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 12,0 0,472

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 14,0 0,551

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 14,0 0,551

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 14,0 0,551

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 14,0 0,551

Faccia  
stazionaria

Faccia stazionaria 
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S04U / S040U

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

-

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

Q

xxxx-xxxxCodice: N-S04 (0)U-

ød1
N-S04(0)U--xxQ-xxxx

ød7

l4

d1 d7 l4 (S04U) l4 (S040U)

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0120 12,0 0,472 23,0 0,906 8,6 0,339 6,6 0,260

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 8,6 0,339 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 8,6 0,339 6,6 0,260

0180 18,0 0,709 33,0 1,299 10,0 0,394 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 10,0 0,394 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 10,0 0,394 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 10,0 0,394 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 10,0 0,394 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 10,0 0,394 7,5 0,295

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 10,0 0,394 7,5 0,295

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 10,0 0,394 7,5 0,295

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 10,0 0,394 7,5 0,295

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 10,0 0,394 7,5 0,295

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 11,0 0,433 9,0 0,354

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 11,0 0,433 9,0 0,354

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 11,0 0,433 9,0 0,354

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 11,0 0,433 9,0 0,354

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 11,0 0,433 9,0 0,354

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 13,0 0,512 9,5 0,374

0530 53,0 2,087 73,0 2,874 13,0 0,512 11,0 0,433

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 13,0 0,512 11,0 0,433

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 13,0 0,512 11,0 0,433

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 13,0 0,512 11,0 0,433

0630 63,0 2,480 83,0 3,268 13,0 0,512 11,0 0,433

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 13,0 0,512 11,0 0,433

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 15,3 0,602 11,3 0,445

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 15,3 0,602 11,3 0,445

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 15,3 0,602 11,3 0,445

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 15,7 0,618 11,1 0,472

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 15,7 0,618 14,0 0,551

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 15,7 0,618 14,0 0,551

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 15,7 0,618 14,0 0,551

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 15,7 0,618 14,0 0,551

S040XU

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

-

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

Q

xxxx-xxxxCodice: N-S040XU-
ød1

N-S040XU--xxQ-xxxx

ød7

l4

d1 d7 l4

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0250 25,0 0,984 38,0 1,496 7,5 0,295

Faccia stazionaria

Faccia  
stazionaria
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S05U

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

-

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

Q

xxxx-xxxxCodice: N-S05U-

ød1

ød7

N-S05U--xxQ-xxxx

l4ød8
5 mm

d1 d7 d8 l4

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0100 10,0 0,394 21,0 0,827 3,0 0,118 8,6 0,339

0120 12,0 0,472 23,0 0,906 3,0 0,118 8,6 0,339

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 3,0 0,118 8,6 0,339

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 3,0 0,118 8,6 0,339

0180 18,0 0,709 33,0 1,299 3,0 0,118 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 3,0 0,118 10,0 0,394

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 3,0 0,118 10,0 0,394

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 3,0 0,118 10,0 0,394

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 3,0 0,118 10,0 0,394

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 3,0 0,118 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 3,0 0,118 10,0 0,394

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 3,0 0,118 10,0 0,394

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 3,0 0,118 10,0 0,394

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 3,0 0,118 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 4,0 0,157 11,0 0,433

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 4,0 0,157 11,0 0,433

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 4,0 0,157 11,0 0,433

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 4,0 0,157 11,0 0,433

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 4,0 0,157 11,0 0,433

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 4,0 0,157 13,0 0,512

0530 53,0 2,087 73,0 2,874 4,0 0,157 13,0 0,512

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 4,0 0,157 13,0 0,512

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 4,0 0,157 13,0 0,512

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 4,0 0,157 13,0 0,512

0630 63,0 2,480 83,0 3,268 4,0 0,157 13,0 0,512

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 4,0 0,157 13,0 0,512

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 4,0 0,157 15,3 0,602

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 4,0 0,157 15,3 0,602

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 4,0 0,157 15,3 0,602

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 4,0 0,157 15,7 0,618

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 4,0 0,157 15,7 0,618

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 4,0 0,157 15,7 0,618

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 4,0 0,157 15,7 0,618

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 4,0 0,157 15,7 0,618

Faccia  
stazionaria

Faccia stazionaria 
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S06U

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

-

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

Q

xxxx-xxxxCodice: N-S06U-

ød1

ød7

l4

N-S06U--xxQ-xxxx

d1 d7 l4

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0100 10,0 0,394 21,0 0,827 8,6 0,339

0120 12,0 0,472 23,0 0,906 8,6 0,339

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 8,6 0,339

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 8,6 0,339

0180 18,0 0,709 33,0 1,299 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 10,0 0,394

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 10,0 0,394

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 10,0 0,394

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 10,0 0,394

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 10,0 0,394

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 10,0 0,394

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 10,0 0,394

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 11,0 0,433

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 11,0 0,433

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 11,0 0,433

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 11,0 0,433

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 11,0 0,433

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 13,0 0,512

0530 53,0 2,087 73,0 2,874 13,0 0,512

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 13,0 0,512

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 13,0 0,512

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 13,0 0,512

0630 63,0 2,480 83,0 3,268 13,0 0,512

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 13,0 0,512

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 15,3 0,602

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 15,3 0,602

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 15,3 0,602

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 15,7 0,618

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 15,7 0,618

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 15,7 0,618

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 15,7 0,618

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 15,7 0,618

Faccia stazionaria

Faccia  
stazionaria
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S07U

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

-

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o

E – Acciaio inossidabile
o

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

Q

xxxx-xxxxCodice: N-S07U-

ød1
N-S07U--xxQ-xxxx

ød7

ød8

l4

d1 d7 d8 l4

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0100 10.0 0.394 24.6 0.969 3.0 0.118 8.7 0.344

0120 12.0 0.472 27.7 1.094 3.0 0.118 8.7 0.344

0127 12.7 0.500 27.7 1.094 3.0 0.118 8.7 0.344

0130 13.0 0.512 27.7 1.094 3.0 0.118 8.7 0.344

0140 14.0 0.551 30.9 1.219 3.0 0.118 10.3 0.406

0150 15.0 0.591 30.9 1.219 3.0 0.118 10.3 0.406

0158 15.8 0.625 30.9 1.219 3.0 0.118 10.3 0.406

0160 16.0 0.630 30.9 1.219 3.0 0.118 10.3 0.406

0180 18.0 0.709 34.1 1.344 3.0 0.118 10.3 0.406

0191 19.1 0.750 34.1 1.344 3.0 0.118 10.3 0.406

0200 20.0 0.787 35.7 1.406 3.0 0.118 10.3 0.406

0220 22.0 0.866 37.3 1.469 3.0 0.118 10.3 0.406

0222 22.2 0.875 37.3 1.469 3.0 0.118 10.3 0.406

0240 24.0 0.945 40.5 1.594 3.0 0.118 10.3 0.406

0250 25.0 0.984 40.5 1.594 3.0 0.118 10.3 0.406

0254 25.4 1.000 40.5 1.594 3.0 0.118 10.3 0.406

0280 28.0 1.102 47.6 1.875 3.5 0.138 12.0 0.472

0286 28.6 1.125 47.6 1.875 3.5 0.138 11.9 0.469

0300 30.0 1.181 50.8 2.000 3.5 0.138 12.0 0.472

0317 31.7 1.250 50.8 2.000 3.5 0.138 11.9 0.469

0320 32.0 1.260 50.8 2.000 3.5 0.138 12.0 0.472

0330 33.0 1.299 53.9 2.125 3.5 0.138 12.0 0.472

0349 34.9 1.375 53.9 2.125 3.5 0.138 11.9 0.469

0350 35.0 1.378 53.9 2.125 3.5 0.138 11.9 0.469

0380 38.0 1.496 57.1 2.250 3.5 0.138 11.9 0.469

0381 38.1 1.500 57.1 2.250 3.5 0.138 11.9 0.469

0400 40.0 1.575 60.3 2.375 3.5 0.138 12.0 0.472

0412 41.2 1.625 60.3 2.375 3.5 0.138 11.9 0.469

0420 42.0 1.654 63.5 2.500 3.5 0.138 12.0 0.472

0430 43.0 1.693 63.5 2.500 3.5 0.138 12.0 0.472

0444 44.4 1.750 63.5 2.500 3.5 0.138 11.9 0.469

0450 45.0 1.772 63.5 2.500 3.5 0.138 12.0 0.472

0476 47.6 1.875 66.6 2.625 3.5 0.138 11.9 0.469

0480 48.0 1.890 66.6 2.625 3.5 0.138 12.0 0.472

0500 50.0 1.969 69.8 2.750 3.5 0.138 13.5 0.531

0508 50.8 2.000 69.8 2.750 3.5 0.138 13.5 0.531

0530 53.0 2.087 73.0 2.875 3.5 0.138 13.5 0.531

0539 53.9 2.125 73.0 2.875 3.5 0.138 13.5 0.531

0550 55.0 2.165 76.2 3.000 3.5 0.138 13.5 0.531

0571 57.1 2.250 76.2 3.000 3.5 0.138 13.5 0.531

0600 60.0 2.362 79.3 3.125 3.5 0.138 13.5 0.531

0603 60.3 2.375 79.3 3.125 3.5 0.138 13.5 0.531

0630 63.0 2.480 82.5 3.250 3.5 0.138 13.5 0.531

0635 63.5 2.500 82.5 3.250 3.5 0.138 13.5 0.531

0650 65.0 2.559 92.1 3.625 4.5 0.177 15.9 0.626

0666 66.6 2.625 92.1 3.625 4.5 0.177 15.9 0.626

0698 69.8 2.750 95.2 3.750 4.5 0.177 15.9 0.626

0700 70.0 2.756 95.2 3.750 4.5 0.177 15.9 0.626

0730 73.0 2.875 98.4 3.875 4.5 0.177 15.9 0.626

0750 75.0 2.953 101.6 4.000 4.5 0.177 15.9 0.626

0762 76.2 3.000 101.6 4.000 4.5 0.177 15.9 0.626

0794 79.4 3.125 111.1 4.375 6.0 0.236 19.9 0.783

0826 82.6 3.250 114.3 4.500 6.0 0.236 19.9 0.783

0857 85.7 3.375 117.5 4.625 6.0 0.236 19.9 0.783

0889 88.9 3.500 120.6 4.750 6.0 0.236 19.9 0.783

0921 92.1 3.625 123.8 4.875 6.0 0.236 19.9 0.783

0953 95.3 3.750 127.0 5.000 6.0 0.236 19.9 0.783

0984 98.4 3.875 130.2 5.125 6.0 0.236 19.9 0.783

1016 101.6 4.000 133.3 5.250 6.0 0.236 19.9 0.783

Faccia  
stazionaria

Faccia stazionaria 
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S070U

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

-

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o

E – Acciaio inossidabile
o

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

Q

xxxx-xxxxCodice: N-S070U-

ød1
N-S070U--xxQ-xxxx

ød7

ød8

l4

d1 d7 d8 l4

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0127 12,7 0,500 25,4 1,000 3,0 0,118 7,9 0,311

0158 15,8 0,625 31,7 1,250 3,0 0,118 10,3 0,406

0191 19,1 0,750 34,9 1,375 3,0 0,118 10,3 0,406

0222 22,2 0,875 38,1 1,500 3,0 0,118 10,3 0,406

0254 25,4 1,000 41,2 1,622 3,0 0,118 11,1 0,437

0286 28,6 1,125 44,4 1,750 3,5 0,138 11,1 0,437

0317 31,7 1,250 47,6 1,875 3,5 0,138 11,1 0,437

0349 34,9 1,375 50,8 2,000 3,5 0,138 11,1 0,437

0381 38,1 1,500 53,9 2,125 3,5 0,138 11,1 0,437

0412 41,2 1,625 60,3 2,375 3,5 0,138 12,7 0,500

0444 44,4 1,750 63,5 2,500 3,5 0,138 12,7 0,500

0444-B 44,4 1,750 58,7 2,312 3,5 0,138 12,7 0,500

0476 47,6 1,875 66,6 2,625 3,5 0,138 12,7 0,500

0508 50,8 2,000 69,8 2,750 3,5 0,138 12,7 0,500

0539 53,9 2,125 76,2 3,000 3,5 0,138 14,2 0,559

0571 57,1 2,250 79,3 3,125 3,5 0,138 14,2 0,559

0603 60,3 2,375 82,5 3,250 3,5 0,138 14,2 0,559

0635 63,5 2,500 85,7 3,375 3,5 0,138 14,2 0,559

0666 66,6 2,625 85,7 3,375 4,5 0,177 15,8 0,625

0698 69,8 2,750 88,9 3,500 4,5 0,177 15,8 0,625

0730 73,0 2,875 95,2 3,750 4,5 0,177 15,8 0,625

0762 76,2 3,000 98,4 3,875 4,5 0,177 15,8 0,625

S070XU

xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

- E – Acciaio inossidabile Z – Viton (FPM) Q

Codice: N-S070XU-
ød1

N-S070XU--xxQ-xxxx

ød7

l4

d1 d7 l4

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0254 25,4 1,000 41,2 1,622 6,5 0,256

Faccia stazionaria

Faccia  
stazionaria
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S08U

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

- B – Ceramica di 
allumina V – PTFE Q

xxxx-xxxxCodice: N-S08U-

ød1
N-S08U--BVQ-xxxx

ød7

l4

ød10

l2

Dimen-
sione

d1 d7 d10 l4 l2

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0191 19,1 0,750 36,5 1,437 48,0 1,889 17,4 0,685 7,9 0,311

0222 22,2 0,875 39,7 1,563 51,0 2,007 17,4 0,685 7,9 0,311

0254 25,4 1,000 42,9 1,689 54,0 2,125 17,4 0,685 7,9 0,311

0286 28,6 1,125 46,0 1,811 60,0 2,362 26,9 1,059 11,1 0,437

0317 31,7 1,250 50,8 2,000 65,0 2,559 26,9 1,059 11,1 0,437

0349 34,9 1,375 53,9 2,125 68,0 2,677 26,9 1,059 11,1 0,437

0381 38,1 1,500 57,1 2,250 71,0 2,795 26,9 1,059 11,1 0,437

0400 40,0 1,575 62,2 2,448 76,2 3,000 26,1 1,027 11,1 0,437

0412 41,2 1,625 63,5 2,500 78,0 3,070 26,9 1,059 11,1 0,437

0444 44,4 1,750 66,6 2,625 81,0 3,188 26,9 1,059 11,1 0,437

0476 47,6 1,875 69,8 2,750 84,0 3,307 26,9 1,059 11,1 0,437

0508 50,8 2,000 73,0 2,875 87,0 3,425 26,9 1,059 11,1 0,437

0539 53,9 2,125 79,3 3,125 97,0 3,818 33,3 1,311 14,3 0,563

0571 57,1 2,250 82,5 3,250 100,0 3,937 33,3 1,311 14,3 0,563

0603 60,3 2,375 85,7 3,375 103,0 4,055 33,3 1,311 14,3 0,563

0635 63,5 2,500 88,9 3,500 106,0 4,173 33,3 1,311 14,3 0,563

0666 66,6 2,625 92,0 3,625 110,0 4,330 33,3 1,311 14,3 0,563

0698 69,8 2,750 95,2 3,750 113,0 4,448 33,3 1,311 14,3 0,563

0730 73,0 2,875 98,4 3,875 116,0 4,566 33,3 1,311 14,3 0,563

0762 76,2 3,000 100,0 3,937 117,0 4,606 33,3 1,311 14,3 0,563

0793 79,3 3,125 103,2 4,062 121,0 4,764 33,3 1,311 14,3 0,563

0825 82,5 3,250 107,8 4,244 125,0 4,921 34,3 1,350 14,3 0,563

0857 85,7 3,375 111,1 4,375 129,0 5,079 34,3 1,350 14,3 0,563

0889 88,9 3,500 114,3 4,500 132,0 5,197 34,3 1,350 14,3 0,563

0920 92,0 3,625 117,4 4,625 135,0 5,315 34,3 1,350 14,3 0,563

0952 95,2 3,750 120,6 4,750 138,0 5,433 34,3 1,350 14,3 0,563

1016 101,6 4,000 127,0 5,000 144,0 5,669 34,3 1,350 14,3 0,563

S080U

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

- B – Ceramica di 
allumina V – PTFE Q

xxxx-xxxxCodice: N-S080U-
ød1

N-S080U--BVQ-xxxx

ød7

l4

ød10

l2

Dimen-
sione

d1 d7 d10 l2 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0286 28,6 1,125 47,4 1,865 56,8 2,237 9,5 0,375 20,6 0,812

0349 34,9 1,375 53,7 2,115 66,1 2,604 9,5 0,375 22,2 0,875

0349-B 34,9 1,375 50,5 1,990 59,9 2,360 12,7 0,500 25,4 1,000

0444 44,4 1,750 66,4 2,615 78,8 3,104 9,5 0,375 22,2 0,875

0444-B 44,4 1,750 63,2 2,490 76,1 2,995 12,7 0,500 25,4 1,000

Faccia  
stazionaria

Faccia stazionaria 
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S09U

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

-

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
J – SiC sinterizzato

V – PTFE S

xxxx-xxxxCodice: N-S09U-

ød1
N-S09U--xVS-xxxx

ød7ødp

ød8

l4

Dimen-
sione

d1 d7 d8 dp l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0191 19,1 0,750 34,9 1,375 2,0 0,078 23,9 0,941 10,3 0,405

0222 22,2 0,875 38,1 1,500 2,0 0,078 27,0 1,062 10,3 0,405

0254 25,4 1,000 41,2 1,625 2,0 0,078 30,1 1,187 11,1 0,437

0286 28,6 1,125 44,4 1,750 2,0 0,078 33,3 1,313 11,1 0,437

0317 31,7 1,250 47,6 1,875 2,0 0,078 36,5 1,437 11,1 0,437

0349 34,9 1,375 50,8 2,000 2,0 0,078 39,7 1,563 11,1 0,437

0381 38,1 1,500 53,9 2,125 2,0 0,078 42,8 1,687 11,1 0,437

0412 41,2 1,625 60,3 2,375 3,0 0,118 47,6 1,875 12,7 0,500

0444 44,4 1,750 63,5 2,500 3,0 0,118 50,8 2,000 12,7 0,500

0476 47,6 1,875 66,6 2,625 3,0 0,118 54,0 2,125 12,7 0,500

0508 50,8 2,000 69,8 2,750 3,0 0,118 57,1 2,250 12,7 0,500

0539 53,9 2,125 76,2 3,000 3,0 0,118 60,3 2,375 14,3 0,563

0571 57,1 2,250 79,3 3,125 3,0 0,118 63,5 2,500 14,3 0,563

0603 60,3 2,375 82,5 3,250 3,0 0,118 66,7 2,625 14,3 0,563

0635 63,5 2,500 85,7 3,375 3,0 0,118 69,8 2,750 14,3 0,563

0666 66,6 2,625 85,7 3,375 3,0 0,118 73,0 2,875 15,9 0,625

0698 69,8 2,750 88,9 3,500 3,0 0,118 76,2 3,000 15,9 0,625

0730 73,0 2,875 95,2 3,750 3,0 0,118 79,3 3,125 15,9 0,625

0762 76,2 3,000 98,4 3,875 3,0 0,118 82,5 3,250 15,9 0,625

0793 79,3 3,125 101,6 4,000 3,0 0,118 85,7 3,375 19,8 0,779

0825 82,5 3,250 104,7 4,125 3,0 0,118 88,9 3,500 19,8 0,779

0857 85,7 3,375 107,9 4,250 3,0 0,118 92,1 3,625 19,8 0,779

0889 88,9 3,500 111,1 4,375 3,0 0,118 95,2 3,750 19,8 0,779

0920 92,0 3,625 114,3 4,500 3,0 0,118 98,4 3,875 19,8 0,779

0952 95,2 3,750 117,4 4,625 3,0 0,118 101,6 4,000 19,8 0,779

0984 98,4 3,875 120,6 4,750 3,0 0,118 104,8 4,125 19,8 0,779

1016 101,6 4,000 123,8 4,875 3,0 0,118 107,9 4,250 19,8 0,779

Faccia stazionaria

Faccia  
stazionaria
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S010U

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

-

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
G – Carburo di 

tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

V – PTFE
o

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

S

xxxx-xxxxCodice: N-S010U-

ød1
N-S010U--xVS-xxxx

ød7

l4ød8
5 mm

d1 d7 d8 l4

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 3,0 0,118 13,5 0,531

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 3,0 0,118 13,5 0,531

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 3,0 0,118 13,5 0,531

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 3,0 0,118 13,0 0,511

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 3,0 0,118 12,5 0,492

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 3,0 0,118 12,0 0,472

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 3,0 0,118 12,0 0,472

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 3,0 0,118 12,0 0,472

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 3,0 0,118 12,0 0,400

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 4,0 0,157 13,0 0,511

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 4,0 0,157 13,0 0,511

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 4,0 0,157 13,0 0,511

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 4,0 0,157 13,0 0,511

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 4,0 0,157 13,0 0,511

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 4,0 0,157 13,5 0,531

0530 53,0 2,087 73,0 2,874 4,0 0,157 13,5 0,531

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 4,0 0,157 13,5 0,531

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 4,0 0,157 13,5 0,531

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 4,0 0,157 13,5 0,531

0630 63,0 2,480 83,0 3,268 4,0 0,157 13,5 0,531

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 4,0 0,157 13,5 0,531

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 4,0 0,157 13,5 0,531

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 4,0 0,157 14,5 0,571

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 4,0 0,157 14,5 0,571

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 4,0 0,157 15,0 0,591

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 4,0 0,157 15,0 0,591

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 4,0 0,157 15,0 0,591

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 4,0 0,157 15,0 0,591

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 4,0 0,157 15,0 0,591

Faccia  
stazionaria

Faccia stazionaria 
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S011U

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

-

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
G – Carburo di 

tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

Q

xxxx-xxxxCodice: N-S011U-

ød1
N-S011U--xxQ-xxxx

ød7ødp

ød8

l4

d1 d7 d8 dp l4

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0127 12,7 0,500 25,6 1,008 2,5 0,098 19,8 0,779 7,9 0,311

0158 15,8 0,625 31,9 1,258 2,5 0,098 24,2 0,953 10,3 0,406

0191 19,1 0,750 35,1 1,383 2,5 0,098 27,7 1,093 10,3 0,406

0222 22,2 0,875 38,3 1,508 2,5 0,098 31,0 1,220 10,3 0,406

0254 25,4 1,000 41,5 1,633 2,5 0,098 34,1 1,343 11,1 0,439

0286 28,6 1,125 44,6 1,757 2,5 0,098 37,3 1,469 11,1 0,439

0317 31,7 1,250 47,8 1,883 2,5 0,098 40,5 1,594 11,1 0,439

0349 34,9 1,375 51,0 2,008 2,5 0,098 43,6 1,716 11,1 0,439

0349-B 34,9 1,375 60,5 2,382 4,0 0,157 51,6 2,056 12,7 0,500

0381 38,1 1,500 54,2 2,133 2,5 0,098 46,8 1,843 11,1 0,439

0412 41,2 1,625 60,5 2,382 4,0 0,157 51,6 2,056 12,7 0,500

0444 44,4 1,750 63,7 2,507 4,0 0,157 54,8 2,157 12,7 0,500

0476 47,6 1,875 66,9 2,632 4,0 0,157 57,9 2,280 12,7 0,500

0508 50,8 2,000 70,1 2,758 4,0 0,157 61,1 2,405 12,7 0,500

0539 53,9 2,125 76,4 3,007 5,0 0,197 65,9 2,594 14,3 0,564

0571 57,1 2,250 79,6 3,133 5,0 0,197 69,0 2,716 14,3 0,564

0603 60,3 2,375 82,7 3,257 5,0 0,197 72,2 2,843 14,3 0,564

0635 63,5 2,500 85,9 3,382 5,0 0,197 75,4 2,969 14,3 0,564

0666 66,6 2,625 85,9 3,382 5,0 0,197 77,0 3,031 15,9 0,627

0698 69,8 2,750 89,1 3,507 5,0 0,197 80,2 3,157 15,9 0,627

0730 73,0 2,875 95,5 3,758 5,0 0,197 84,9 3,343 15,9 0,627

0762 76,2 3,000 98,6 3,883 5,0 0,197 88,1 3,469 15,9 0,627

0793 79,3 3,125 101,8 4,007 5,0 0,197 91,3 3,594 19,8 0,781

0793-B 79,3 3,125 95,5 3,758 4,0 0,157 88,1 3,469 15,9 0,627

0825 82,5 3,250 105,0 4,134 5,0 0,197 94,4 3,716 19,8 0,781

0857 85,7 3,375 108,1 4,257 5,0 0,197 97,6 3,843 19,8 0,781

0889 88,9 3,500 111,3 4,383 5,0 0,197 100,8 3,969 19,8 0,781

0920 92,0 3,625 114,5 4,508 5,0 0,197 104,0 4,094 19,8 0,781

0952 95,2 3,750 117,7 4,633 5,0 0,197 107,1 4,217 19,8 0,781

0984 98,4 3,875 120,9 4,758 5,0 0,197 110,3 4,343 19,8 0,781

1000 100,0 3,937 128,9 4,758 4,0 0,157 112,1 4,412 17,6 0,696

1016 101,6 4,000 124,0 4,882 5,0 0,197 113,5 4,469 19,8 0,781

Faccia stazionaria

Faccia  
stazionaria
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d1 d7 d8 dp l4

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0444 44,4 1,750 63,5 2,500 3,5 0,138 53,9 2,125 23,9 0,941

0539 53,9 2,125 73,0 2,875 3,5 0,138 63,5 2,500 27,0 1,063

0666 66,6 2,625 92,1 3,625 4,5 0,177 79,4 3,125 31,9 1,256

d1 d7 d10 l4

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0539 53,9 2,125 79,5 3,130 95,3 3,750 27,0 1,063

0666 66,6 2,625 91,8 3,614 107,9 4,250 32,5 1,280

0857 85,7 3,375 111,0 4,370 127,0 5,000 36,5 1,437

S0HX

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

- D – Carburo di silicio 
(RB)

N – Neoprene
o

X – Nitrile (BUNA)
Q

xxxx-xxxxCodice: N-S0HX-

ød1

N-S0HX--DNQ-xxxx

ød7

l4

ødp

ød8

S0JX

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

- D – Carburo di silicio 
(RB)

N – Neoprene
o

U – FEP
Q

xxxx-xxxxCodice: N-S0JX-

ød1

N-S0JX--DNQ-xxxx

ød7

l4

ød10

Faccia  
stazionaria

Faccia stazionaria 
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Specifiche per pompe

ød3

ød1

ød7

l4
l1ALXU

Codice: F-ALXU-xxxx-xxxx

La tenuta si adatta alle pompe tipo:  
MRPX, HMRPX 514, 714, 718, 818

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0400 40,0 1,575 60,0 2,362 64,0 2,520 11,4 0,449 9,1 0,358

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 74,0 2,913 11,0 0,433 9,3 0,366

0600 60,0 2,362 82,6 3,252 82,6 3,252 10,0 0,394 8,0 0,315

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone J – SiC sinterizzato Y – EPR (EPDM) 1

HT0CU

Codice: F-HT0CU-xxxx-0286

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

B – Ceramica di 
allumina A – Carbone X – Nitrile (BUNA) S

La tenuta si adatta alle pompe tipo:  
Osborne Craig (Hayward Tyler) Side Entry Mixer MkIII

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0286 28,6 1,125

M0GFPU

ød1

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0440 44,0 1,732

Codice: N-M0GFPU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
J – SiC sinterizzato

A – Carbone X – Nitrile (BUNA) 1

La tenuta si adatta:  
Pompa antincendio Godwin

Specifiche  
per pompe
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Specifiche per pompe

S0ZU

Molle disponibili utilizzando i seguenti codici:

• N-S0Z-COIL-0508 
• N-S0Z-COIL-0381

I pezzi sono disponibili nei seguenti materiali:

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero

A – Carbone
oG – Carburo di 

tungsteno 
( 2.000” Only)

O – Ossido di cromo

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

ø50,8 mm
ø38,1 mm

ø50,8 mm

ø38,1 mm

UPGrade
S0ZX

La tenuta si adatta alle pompe tipo:  
Contherm

ø50,8 mm
ø38,1 mm

ø50,8 mm

ø38,1 mmFaccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero

A – Carbone 
o 

G – Carburo di 
tungsteno

G – Carburo di 
tungsteno I – AES Elast

S0ZX

I pezzi sono disponibili nei seguenti materiali 

Perché eseguire l’aggiornamento?

• Il montaggio resiliente delle facce migliora l’affidabilità e consente 
il montaggio di facce di ricambio

• Le facce rotative e stazionarie azionate da perno migliorano le 
prestazioni 

La tenuta si adatta alle pompe tipo:  
Contherm 

Molle disponibili utilizzando i seguenti codici:

• N-S0Z-COIL-0508 
• N-S0Z-COIL-0381

Specifiche 
per pompe
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SAB

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

F – Ni-Resist
A – Carbone 

o
H – Carbone antimonio

N – Neoprene S

xxxx-xxxxCodice: N-SAB-

d1

Dimensione Metrico Pollici

0520 52,0 2,047

0550 55,0 2,165

0750 75,0 2,953

N-SAB-FHNS-0520
ød1 N-SAB-FHNS-0750

ød1

N-SAB-FHNS-0550

ød1

(Dimensioni)  

0520
(Dimensioni)  

0550
(Dimensioni)  

0750

La tenuta si adatta alle pompe tipo:  
Compressori Sabroe

Specifiche per pompe

Specifiche  
per pompe
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S0ECU

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Faccia stazionaria Faccia rotativa Elastomero Codice
costruttivo

D – Carburo di silicio 
(RB)

o 
G – Carburo di tungsteno

D – Carburo di silicio 
(RB)

o 
G – Carburo di 

tungsteno

Z – Viton (FPM)

D – Carburo di 
silicio (RB)

o 
G – Carburo di 

tungsteno

D – Carburo di 
silicio (RB)

o 
G – Carburo di 

tungsteno

Z – Viton (FPM) 1

xxxxxxx-xxxxCodice: S0ECU-

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0350 35,0 1,378

0500 50,0 1,969

0750 75,0 2,953

ød1

La tenuta si adatta alle pompe tipo:  
Pompe EMU

S0SSU

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Faccia stazionaria Faccia rotativa Elastomero Codice
costruttivo

D – Carburo di silicio 
(RB)

D – Carburo di silicio 
(RB) Z – Viton (FPM) D – Carburo di 

silicio (RB) A – Carbone Z – Viton (FPM) S

xxxxxxx-xxxxCodice: S0SSU-

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0160 16,0 0,630

0250 25,0 0,984

ø16mm
N-S0SSU-DDZDAZS-0160

ø25mm
N-S0SSU-DDZDAZS-0250

La tenuta si adatta alle pompe tipo:  
Pompe Sarlin

(Dimensioni)  

0160
(Dimensioni)  

0250

Specifiche per pompe

Specifiche 
per pompe
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Specifiche per pompe

Specifiche  
per pompe

N-S0SU-DDZDAZS-0380

ø38mm

ø16mm
N-S0SU-DDZDAZS-0160

ø25mm
N-S0SU-DDZDAZS-0250

S0SU

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Faccia stazionaria Faccia rotativa Elastomero Codice
costruttivo

D – Carburo di silicio 
(RB)

D – Carburo di silicio 
(RB) Z – Viton (FPM) D – Carburo di silicio 

(RB) A – Carbone Z – Viton (FPM) S

xxxxxxx-xxxxCodice: S0SU-

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0160 16,0 0,630

0250 25,0 0,984

0380 38,0 1,496

La tenuta si adatta alle pompe tipo:  
Pompe Sarlin

(Dimensioni)  

0380

(Dimensioni)  

0160
(Dimensioni)  

0250
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Specifiche per pompe

Specifiche 
per pompe

F-T0WDWU-xxx1-xxxx
ød1

T0WDWU (Tenuta interna)

Codice: F-T0WDWU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

A – Carbone
o

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0310 31,0 1,220

0400 40,0 1,575

0480 48,0 1,889

0580 58,0 2,283

0750 75,0 2,953

F-T0WPU-xxx1-xxxx

ød1

T0WPU

Codice: F-T0WPU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

A – Carbone 
o

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

UPGrade
T0WPC

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0250 25,0 0,984

0350 35,0 1,378

F-T0WDW----xxx1-xxxx

ød1

T0WDWU (Tenuta esterna)

Codice: F-T0WDW----xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

J – SiC sinterizzato A – Carbone Y – EPR (EPDM) 1

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0310 31,0 1,220

0400 40,0 1,575

0580 58,0 2,283

0750 75,0 2,953
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Specifiche per pompe

Specifiche  
per pompe

T0WPC

Codice: F-T0WPC-xxxxxxx-xxxx

F-T0WPC-xxxxxx1-xxxxød1

Perché eseguire l’aggiornamento?

• Il design a cambio rapido riduce i tempi di montaggio e assicura 
una corretta installazione

• Riduzione dei tempi di fermo grazie al miglioramento delle 
prestazioni, utilizzando una tenuta a bilanciamento idraulico

• Miglioramento del raffreddamento, attraverso il flusso diretto di 
fluido barriera

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Faccia stazionaria Faccia rotativa Elastomero Codice
costruttivo

G – Carburo di tungsteno
o

 J – SiC sinterizzato

A – Carbone
o

G – Carburo di tungsteno

I – AES Elast 
o

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

A – Carbone 

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)
1

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0250 25,0 0,984

0350 35,0 1,378

ø25 mm
F-T0WS-xxx1-0250

T0WS

Codice: F-T0WS-xxxx-0250

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0250 25,0 0,984
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Pompa Flygt Opzioni Tenuta superiore Opzioni tenuta inferiore Kit O-ring Kit cuscinetto

2024 e Ready 
24 (Pompa) N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-01 N-T05-BEARING-11

2040, 2056, 
2102.220

N-T05CT-GDX1-0220-UL (Tenuta superiore) N-T05CT-GDX1-0220-UL (Tenuta inferiore)
N-T05-KIT-34 N-T05-BEARING-15

N-T05FT-GDX1-0220-UL (Tenuta superiore) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Tenuta inferiore)

2050 (Pompa) N-T05D-DDXDAX1-0150 N-T05-KIT-37 N-T05-BEARING-26

2052 e Ready 
12 (Pompa) N-T05D-DDXDAX1-0150 N-T05-KIT-36 N-T05-BEARING-26

2060 (Pompa)

N-T05GT-GDX1-0200-UL 
(Tenuta superiore) N-T05GT-GDX1-0200-UL (Tenuta inferiore)

N-T05-KIT-51 N-T05-BEARING-33
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)

2066 (Pompa) N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-01 N-T05-BEARING-11

2070 (Pompa) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Tenuta superiore) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Tenuta inferiore) N-T05-KIT-32 N-T05-BEARING-15

2071 (Pompa) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Tenuta superiore) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Tenuta inferiore) N-T05-KIT-06 N-T05-BEARING-22

2075.062 080 
090 342 360 

e 370
N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-02 N-T05-BEARING-13

2075.050 100 
322 323 324 333 

334 380 381 
480 490 590 690 

e 790

N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-02 e  
N-T05-KIT-02A N-T05-BEARING-13

2082 (Pompa) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Tenuta superiore) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Tenuta inferiore) N-T05-KIT-52 N-T05-BEARING-42

2084 (Pompa) N-T05K-ADX1-0350-U N-T05K-GGXS-0350-LP N-T05-KIT-18 N-T05-BEARING-31

2090 (Pompa) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Tenuta superiore) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Tenuta inferiore) N-T05-KIT-15 N-T05-BEARING-16

2095 (Pompa) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Tenuta superiore) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Tenuta inferiore) N-T05-KIT-05 N-T05-BEARING-11

2101 (Pompa) N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-05 N-T05-BEARING-11

2102,040 
(Pompa) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Tenuta superiore) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Tenuta inferiore) N-T05-KIT-05 N-T05-BEARING-15

2102.041 e 210
N-T05CT-GDX1-0220-UL (Tenuta superiore) N-T05CT-GDX1-0220-UL (Tenuta inferiore)

N-T05-KIT-05 N-T05-BEARING-15
N-T05FT-GDX1-0220-UL (Tenuta superiore) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Tenuta inferiore)

2125 (Pompa) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Tenuta superiore) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Tenuta inferiore) N-T05-KIT-14 N-T05-BEARING-16

2125,220 
(Pompa) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Tenuta superiore) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Tenuta inferiore) N-T05-KIT-15 N-T05-BEARING-16

2135 (Pompa) N-T05K-ADX1-0350-U N-T05LT-GDX1-0350-L N-T05-KIT-53 N-T05-BEARING-43

2140 (Pompa) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Tenuta superiore) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Tenuta inferiore) N-T05-KIT-14 N-T05-BEARING-16

2151,010 
(Pompa) N-T05K-ADX1-0350-U N-T05KS-GGX1-0350-L N-T05-KIT-17 N-T05-BEARING-18

2151.011 e 050 N-T05K-ADX1-0350-U N-T05LT-GDX1-0350-L N-T05-KIT-17 N-T05-BEARING-18

2201,010 
(Pompa) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05KS-GGX1-0350-L N-T05-KIT-22 e  

N-T05-KIT-22A N-T05-BEARING-19

2201.011 MT 
e HT N-T05O-ABX1-0450-U N-T05NT-GGX1-0350-L N-T05-KIT-22 N-T05-BEARING-19

2201.011 LT 
(Pompa) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05O-GGX1-0450-L N-T05-KIT-22 N-T05-BEARING-19

2201.320 430 
480 590 e 690 N-T05N-ABX1-0450-U N-T05NT-GGX1-0350-L N-T05-KIT-22 e  

N-T05-KIT-22A N-T05-BEARING-19

2250 e 2290 N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05P-GDX1-0600-L N-T05-KIT-25 N-T05-BEARING-20

2400 (Pompa) N-T05R-GDX1-0600-U N-T05R-GGX1-0600-L N-T05-KIT-29 N-T05-BEARING-21

2610 (Pompa) N-T05VC-GGXABX1-0200 N-T05-KIT-54 N-T05-BEARING-33

Gamma T05 (Pompe Flygt)
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2620 (Pompa) N-T05VC-GGXABX1-0200 N-T05-KIT-55 N-T05-BEARING-44

2630 e 2640 N-T05VC-GGXABX1-0200 N-T05-KIT-56 N-T05-BEARING-45

2660 (Pompa) N-T05VC-GGXABXS-0250 N-T05-KIT-78 N-T05-BEARING-48

2670 (Pompa) N-T05VC-GGXABX1-0350 N-T05-KIT-57 N-T05-BEARING-40

2730 2740 e 
2750 N-T05ZS-ADX1-0250-U (Tenuta superiore) N-T05Z-GGX1-0240-L (Tenuta inferiore) N-T05-KIT-79 e  

N-T05-KIT-79A N-T05-BEARING-49

3041.171 e 180
N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)

N-T05GT-GDX1-0200-UL (Tenuta inferiore)

N-T05-KIT-09 N-T05-BEARING-03N-T05GTX-GGX1-0200-L  
(No alternativa vite di arresto)

N-T05HT-GDX1-0200-L

3041,281 
(Pompa)

N-T05GT-GDX1-0200-UL  o                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)
N-T05-KIT-09 N-T05-BEARING-03

3045 (Pompa) N-B01-ABX1-0150C N-B01-DDX1-0150C N-T05-KIT-58 N-T05-BEARING-46

3050 (Pompa) N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-59 N-T05-BEARING-11

3057.091 e 181
N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto) N-T05-KIT-13 N-T05-BEARING-22

N-T05HT-GDX1-0200-L

3057,180 
(Pompa)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto) N-T05-KIT-13 N-T05-BEARING-02

N-T05HT-GDX1-0200-L

3060 (Pompa)
N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)
N-T05-KIT-38 N-T05-BEARING-33

3065 (Pompa) N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-59 N-T05-BEARING-11

3066 (Pompa)
N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto) N-T05-KIT-12 N-T05-BEARING-01

N-T05HT-GDX1-0200-L

3067.090, 180 
(Versioni F e 

Compact), 590, 
690 e 890

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)
N-T05-KIT-08 e  
N-T05-KIT-08B N-T05-BEARING-02

N-T05HT-GDX1-0200-L
3067.170 

(Versioni F e 
Compact)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                           
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)

N-T05-KIT-08 e  
N-T05-KIT-08A N-T05-BEARING-02

3067.170 (No 
versioni F o 

Compact) e 250

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                           
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)
N-T05-KIT-08 N-T05-BEARING-02

3067.180 (No 
versioni F o 
Compact)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)

N-T05GT-GDX1-0200-UL  o                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto) N-T05-KIT-08 N-T05-BEARING-02

N-T05HT-GDX1-0200-L

3068.090, 170, 
250, 590 e 890

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)
N-T05-KIT-40 N-T05-BEARING-02

3068,180 
(Pompa)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)

N-T05GT-GDX1-0200-UL  o                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto) N-T05-KIT-40 N-T05-BEARING-02

N-T05HT-GDX1-0200-L

3080 N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-03 N-T05-BEARING-13

3082 (Pompa) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Tenuta inferiore) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Tenuta superiore) N-T05-KIT-33 N-T05-BEARING-34

3085.090, 091, 
171, 181, 

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto) N-T05-KIT-07 N-T05-BEARING-01

N-T05HT-GDX1-0200-L
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3085.092, 172, 
182, 183 e 891

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto) N-T05-KIT-07 N-T05-BEARING-22

N-T05HT-GDX1-0200-L

3085.120, 170, 
180 e 890 

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(No alternativa vite di arresto)
N-T05-KIT-07 N-T05-BEARING-01

3085.280, 290 N-T05GT-GDX1-0200-UL (Tenuta superiore) N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-07 N-T05-BEARING-01

3101 (Pompa) N-T05BT-GDX1-0280-UL (Tenuta superiore) N-T05BT-GDX1-0280-UL (Tenuta inferiore) N-T05-KIT-04 N-T05-BEARING-24

3102 (Pompa) N-T05JT-GDX1-0250-UL (Tenuta superiore) N-T05JT-GDX1-0250-UL (Tenuta inferiore) N-T05-KIT-16 N-T05-BEARING-04

3126.090, 180 N-T05K-ADX1-0350-U N-T05KS-GGX1-0350-L N-T05-KIT-19 N-T05-BEARING-05

3126.091, 181, 
280 e 290 N-T05K-ADX1-0350-U N-T05MT-GDX1-0350-L N-T05-KIT-19 N-T05-BEARING-05

3127 (Pompa) N-T05MT-ABX1-0350-U N-T05MT-GDX1-0350-L

N-T05-KIT-20

N-T05-BEARING-06N-T05-KIT-20A  
(O-ring aggiuntivi per 

modelli D, F e ST)

3140 (Pompa) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05O-GGX1-0450-L N-T05-KIT-23 N-T05-BEARING-07

3151 (Pompa) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05OS-GDX1-0450-L N-T05-KIT-60 N-T05-BEARING-08

3152.090, 120 
e 180 N-T05O-ABX1-0450-U N-T05O-GGX1-0450-L N-T05-KIT-23 e  

N-T05-KIT-23A N-T05-BEARING-08

3152.091, 181, 
350 e 980 N-T05O-ABX1-0450-U N-T05O-GGX1-0450-L N-T05-KIT-23 e  

N-T05-KIT-23A N-T05-BEARING-07

3153.090 e 180 N-T05VC-GGXABX1-0350 N-T05-KIT-41 N-T05-BEARING-05

3153.091, 095, 
181 e 185 N-T05VC-GGXABX1-0350 N-T05-KIT-41 N-T05-BEARING-40

3170 e 3201 N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05Q-GGX1-0600-L N-T05-KIT-27 N-T05-BEARING-09

3171 (Pompa) N-T05VC-GGXABX1-0450 N-T05-KIT-43 N-T05-BEARING-37

3200 (Pompa) N-T05P-GDX1-0600-L N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05-KIT-26 N-T05-BEARING-30

3202 (Pompa) N-T05VC-GGXABX1-0600 N-T05-KIT-42 N-T05-BEARING-38

3230, 3305, 3355 
e 3357 (Pompa) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L  -  -

3231 e 3306 
(Pompa) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-65  -

3300 (Pompa) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-30 N-T05-BEARING-10

3301 (Pompa) N-T05VC-GGXABX1-0900 N-T05-KIT-49 N-T05-BEARING-39

3310, 3311, 3350 
e 3600  (Pompa) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L  -  -

3312,7x5 (Pompa) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-45 e  
N-T05-KIT-68 - 

3312,8x5 (Pompa) N-T05W-AJX1-1050-U

N-T05T-GGX1-1200-L (girante vecchio 
design) N-T05-KIT-45 e  

N-T05-KIT-74

 -

N-T05W-GGX1-1050-L  -

3351,9x5 
(estremità 

dell’albero 90 mm) 
(Pompa)

N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-70 e  
N-T05-KIT-75  -

 3351,9x5 
(estremità 
dell’albero 

110mm) (Pompa)

 N-T05VC-GGZAGZ1-1200 - -
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3356 (C/N) 
(Pompa) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-65  -

3356 (L) (Pompa) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-64  -

3356,6x5 (C, 
N3356) (Pompa) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-65 e  

N-T05-KIT-71  -

3356,6x5 (L3356) 
(Pompa) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-64 e  

N-T05-KIT-71  -

3356,7x5 (C, 
N3356) (Pompa) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-65 e  

N-T05-KIT-68  -

3356,7x5 (L3356) 
(Pompa) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-64 e  

N-T05-KIT-68  -

3400,7x5 (C3400) 
(Pompa) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05U-GGX1-0900-L N-T05-KIT-69 e  

N-T05-KIT-68  -

3400,8x5 (C3400) 
(Pompa) N-T05W-AJX1-1050-U N-T05W-GGX1-1050-L N-T05-KIT-69 e  

N-T05-KIT-74  -

3500 (Pompa) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-39 e  
N-T05-KIT-39B  -

3501,7x5, 
3531,7x5 e 
3602,7x5

N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-72 e  
N-T05-KIT-68  -

3501,8x5, 
3531,8x5 e 
3602,8x5

N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-72 e  
N-T05-KIT-74  -

3530 (Pompa) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-39 e  
N-T05-KIT-39C  -

3531,9x5 e 
3602,9x5 
(estremità 

dell’albero 90 mm)

N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-72 e  
N-T05-KIT-75  -

 3531,9x5 
(estremità 

dell’albero 110 
mm) (Pompa)

 N-T05VC-GGZAGZ1-1200 - -

3601 (Pompa) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-39 e  
N-T05-KIT-39D  -

 3602,9x5 
(estremità 

dell’albero 110 
mm) (Pompa)

 N-T05VC-GGZAGZ1-1200 - -

3800,9x5 
(estremità 

dell’albero 90 mm) 
(Pompa)

N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-76 e  
N-T05-KIT-75  -

 3800,9x5 
(estremità 

dell’albero 110 
mm) (Pompa)

 N-T05VC-GGZAGZ1-1200 - -

4351 (Miscelatore) N-T05GT-GDX1-0200-UL (Tenuta superiore) N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-10 N-T05-BEARING-03

4352 (Miscelatore) N-T05GT-GDX1-0200-UL (Tenuta superiore) N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-13 N-T05-BEARING-02

4400 (Miscelatore) N-T05GT-GDX1-0200-UL (Tenuta superiore) N-T05HTX-GDX1-0200-L N-T05-KIT-11 N-T05-BEARING-01

4410 (Miscelatore) N-T05Q-GGX1-0600-L N-T05-KIT-28 N-T05-BEARING-28

4430 (Miscelatore) N-T05Q-GGX1-0600-L N-T05-KIT-28 e  
N-T05-KIT-28A N-T05-BEARING-29

4440 (Miscelatore) N-T05MT-ABX1-0350-U N-T05MT-GDX1-0350-L N-T05-KIT-21 N-T05-BEARING-06

4451,010 e 0,090 
(Miscelatore) N-T05KX-GGX1-0350-L N-T05-KIT-61 -

4451,210 
(Miscelatore) N-T05KX-GGX1-0350-L N-T05-KIT-62 -

4501 (Miscelatore) N-T05O-GGX1-0450-L N-T05-KIT-24 N-T05-BEARING-27

4610 e 4620 N-T05VC-GGXABX1-0200 N-T05-KIT-47 N-T05-BEARING-11

4630 e 4640 N-T05VC-GGXABXS-0250 N-T05-KIT-44 N-T05-BEARING-36
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4650 e 4660
N-T05O-ABX1-0450-U

N-T05O-GGX1-0450-L
N-T05-KIT-35 N-T05-BEARING-35N-T05ON-GGX1-0450-L

N-T05VC-GGXABX1-0450

4670 e 4680
N-T05Q-ABX1-0600-U

N-T05Q-GGX1-0600-L
N-T05-KIT-48 -N-T05QN-GDX1-0600-L

N-T05VC-GGXABX1-0600

5033 (Pompa) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05O-GGX1-0450-L - -

5100.210, 220 
e 221 N-T05VC-GGXABX1-0350 N-T05-KIT-41 e  

N-T05-KIT-41A N-T05-BEARING-05

5100,211 
(Pompa) N-T05VC-GGXABX1-0350 N-T05-KIT-41 e  

N-T05-KIT-41A N-T05-BEARING-40

5100,230 (da 
22 kw a 34 kw) 

(Pompa)
N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05QN-GDX1-0600-L - N-T05-BEARING-09

5100,230 (da 8,8 
kw a 14,9 kw) 

(Pompa)
N-T05O-ABX1-0450-U N-T05ON-GGX1-0450-L - N-T05-BEARING-07

5100.250, 251, 
260 e 261 N-T05VC-GGXABX1-0450 N-T05-KIT-43 e  

N-T05-KIT-43A N-T05-BEARING-37

5100.300 e 310 N-T05VC-GGXABX1-0600 N-T05-KIT-42 e  
N-T05-KIT-42A N-T05-BEARING-38

5150.300 e 310 N-T05VC-GGXABX1-0600 N-T05-KIT-42 e  
N-T05-KIT-42B N-T05-BEARING-38

5150.350 e 360 N-T05VC-GGXABX1-0900 N-T05-KIT-49 e  
N-T05-KIT-49A N-T05-BEARING-39

5520 (Pompa) N-T05JT-GDX1-0250-UL (Tenuta superiore) N-T05JT-GDX1-0250-UL (Tenuta inferiore) - N-T05-BEARING-04

5530 (Pompa) N-T05MT-ABX1-0350-U N-T05MT-GDX1-0350-L - -

5540 (Pompa) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05ON-GGX1-0450-L - - 

5550 (Pompa) N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05QN-GDX1-0600-L N-T05-KIT-46 -

600 (Unità 
motore) N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05Q-GGX1-0600-L - -

605, 615 e 665 
(Unità motore) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-71 -

670 e 680 (Unità 
motore) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L - -

7045 (Pompa) N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05Q-GGX1-0600-L - -

705, 715, 735, 
745, 765 e 775 
(Unità motore)

N-T05S-HDX1-0900-U
N-T05SU-GGX1-0800-L

N-T05-KIT-68 - N-T05T-GGX1-1200-L
N-T05U-GGX1-0900-L

7050 e 7051 
(Pompa) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L - -

7055,600 
(Pompa) N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05Q-GGX1-0600-L - -

7055,680, 7060, 
7075 e 7556 

(Pompa)
N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L - -

7061,6x5 
(Pompa) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-77 e  

N-T05-KIT-71 -

7061,7x5 
(Pompa) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-77 e  

N-T05-KIT-68 -

7080 (Pompa) N-T05S-HDX1-0900-U
N-T05SU-GGX1-0800-L

- - 
N-T05T-GGX1-1200-L

7081,7x5 
(P7081) (Pompa) N-T05S-HDX1-0900-U

N-T05S-GGX1-0800-L  
(2 opzioni tenuta inferiore) -  - 

N-T05U-GGX1-0900-L

7081,8x5 
(P7081) (Pompa) N-T05W-AJX1-1050-U

N-T05U-GGX1-0900-L  
(2 opzioni tenuta inferiore) -  -

N-T05W-GGX1-1050-L

Specifiche per pompe

Specifiche 
per pompe
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Pompa Flygt Opzioni Tenuta superiore Opzioni tenuta inferiore Kit O-ring Kit cuscinetto

7101,7x5 
(Pompa) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05U-GGX1-0900-L - -

7101,8x5 
(Pompa) N-T05W-AJX1-1050-U

N-T05U-GGX1-0900-L  
(2 opzioni tenuta inferiore) - - 

N-T05W-GGX1-1050-L

7115,8x5 e 9x5 
(Pompa) N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L -  - 

7121,8x5 
(Pompa) N-T05W-AJX1-1050-U N-T05W-GGX1-1050-L -  - 

 7121,9x5 
(Pompa)  N-T05VC-GGZAGZ1-1200 - -

720, 721, 760 
e 770 (Unità 

motore)
N-T05S-HDX1-0900-U

N-T05SU-GGX1-0800-L
-  - N-T05T-GGX1-1200-L

N-T05U-GGX1-0900-L

7570,7x5 
(Pompa) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L -  - 

7570,8x5, 
7585,8x5 e 
7600,8x5 
(Pompa)

N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L -  - 

805, 815, 835, 
845, 865 e 875 
(Unità motore)

N-T05W-AJX1-1050-U
N-T05T-GGX1-1200-L (girante vecchio design)

N-T05-KIT-74 - 
N-T05W-GGX1-1050-L

820, 860 (Unità 
motore) N-T05S-HDX1-0900-U

N-T05SU-GGX1-0800-L
N-T05-KIT-39 - N-T05T-GGX1-1200-L

N-T05U-GGX1-0900-L

840, 841, 880, 
881 e 900 (Unità 

motore)
N-T05S-HDX1-0900-U

N-T05SU-GGX1-0800-L
-  - N-T05T-GGX1-1200-L

N-T05U-GGX1-0900-L
905, 915, 925 
e 935 (Unità 

motore)
N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-75 - 

Ready 4, 8 e 16 
(Pompa) N-T05D-DDXDAX1-0150 -  - 

Ready 40 
(Pompa)

N-T05CT-GDX1-0220-UL (Tenuta superiore) N-T05CT-GDX1-0220-UL (Tenuta inferiore)
N-T05-KIT-05 N-T05-BEARING-15

N-T05FT-GDX1-0220-UL (Tenuta superiore) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Tenuta inferiore)
Ready 40.210 

e Ready 56 
(Pompa)

N-T05CT-GDX1-0220-UL (Tenuta superiore) N-T05CT-GDX1-0220-UL (Tenuta inferiore)
N-T05-KIT-34 N-T05-BEARING-15

N-T05FT-GDX1-0220-UL (Tenuta superiore) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Tenuta inferiore)

Ready 90 
(Pompa) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Tenuta superiore) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Tenuta inferiore) N-T05-KIT-15 N-T05-BEARING-16

Steady 5 
(Pompa) N-B01-ABX1-0150C N-B01-DDX1-0150C N-T05-KIT-58 N-T05-BEARING-46

Steady 7 
(Pompa)

N-T05GT-GDX1-0200-UL 
(Tenuta superiore) N-T05GT-GDX1-0200-UL (Tenuta inferiore)

-  - 
N-T05GTX-GGX1-0200-L (No alternativa 

vite di arresto, adattamento come da OEM)
N-T05GTX-GGX1-0200-L (No alternativa vite di 

arresto, adattamento come da OEM)

Specifiche per pompe

Specifiche  
per pompe
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Codice: N-T05AT-ABX1-0200-U Codice: N-T05BT-GDX1-0280-UL

 

Codice: N-T05CT-GDX1-0220-UL Codice: N-T05D-DDXDAX1-0150

Codice: N-T05ET-GDX1-0220-UL
 

Codice: N-T05FT-GDX1-0220-UL
 

N-T05BT-GDX1-0280-UL

ø28 mm

N-T05CT-GDX1-0220-UL
ø22 mm

N-T05ET-GDX1-0220-UL
ø22 mm

N-T05FT-GDX1-0220-UL

ø22 mm

N-T05AT-ABX1-0200-U
ø20 mm

N-T05D-DDXDAX1-0150 ø15 mm

Specifiche per pompe

Specifiche 
per pompe
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Gamma T05

Codice: N-T05GT-GDX1-0200-UL
 

Codice: N-T05GTX-GGX1-0200-L

Codice: N-T05HT-GDX1-0200-L
 

Codice: N-T05HTX-GDX1-0200-L
 

Codice: N-T05IT-GDX1-0280-UL
 

Codice: N-T05JT-GDX1-0250-UL

N-T05GT-GDX1-0200-UL
ø20 mm

N-T05GTX-GGX1-0200-L

ø20 mm

N-T05HT-GDX1-0200-L
ø20 mm

N-T05HTX-GDX1-0200-L

ø20 mm

N-T05IT-GDX1-0280-UL
ø28 mm

N-T05JT-GDX1-0250-UL
ø25 mm

Specifiche per pompe

Specifiche  
per pompe
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Gamma T05

Codice: N-T05K-ADX1-0350-U
 

Codice: N-T05KS-GGX1-0350-L

Codice: N-T05K-GGXS-0350-LP
 

Codice: N-T05KX-GGX1-0350-L
 

Codice: N-T05LT-GDX1-0350-L
 

Codice: N-T05MT-ABX1-0350-U

ø35 mm ø35 mm

ø35 mm
ø35 mm

ø35 mm
ø35 mm

Specifiche per pompe

Specifiche 
per pompe



94 Questo opuscolo non garantisce alcuna disponibilità
www.componentseals.com

Questo opuscolo non garantisce alcuna disponibilità
www.aesseal.com

Gamma T05

Codice: N-T05MT-GDX1-0350-L Codice: N-T05N-ABX1-0450-U
 

Codice: N-T05NT-GGX1-0350-L Codice: N-T05O-ABX1-0450-U
 

Codice: N-T05O-GGX1-0450-L
 

Codice: N-T05ON-GGX1-0450-L

ø35 mm
ø45 mm

ø35 mm

ø45 mm

ø45 mm

ø45 mm

Specifiche per pompe

Specifiche  
per pompe
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Codice: N-T05OS-GDX1-0450-L Codice: N-T05P-GDX1-0600-L
 

Codice: N-T05Q-ABX1-0600-U Codice: N-T05Q-GGX1-0600-L

Codice: N-T05QN-GDX1-0600-L Codice: N-T05R-GDX1-0600-U

ø45 mm
ø60 mm

ø60 mm
ø60 mm

ø60 mm ø60 mm

Specifiche per pompe

Specifiche 
per pompe
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Gamma T05

Codice: N-T05R-GGX1-0600-L Codice: N-T05SU-GGX1-0800-L
 

Codice: N-T05S-HDX1-0900-U Codice: N-T05T-GGX1-1200-L
 

Codice: N-T05U-GGX1-0900-L
 

N-T05R-GGX1-0600-L
ø60 mm

N-T05U-GGX1-0900-L

ø90 mm

N-T05SU-GGX1-0800-L

ø80 mm

N-T05S-HDX1-0900-U

ø90 mm

N-T05T-GGX1-1200-L

ø120 mm

Specifiche per pompe

Specifiche  
per pompe
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Gamma T05VC

Codice: N-T05VC-GGXABX1-0200 Codice: N-T05VC-GGXABXS-0250

Codice: N-T05VC-GGXABX1-0350 Codice: N-T05VC-GGXABX1-0450

Codice: N-T05VC-GGXABX1-0600 Codice: N-T05VC-GGXABX1-0900

ø20 mm

ø35 mm ø45 mm

ø60 mm ø90 mm

ø25 mm

Specifiche per pompe

Specifiche 
per pompe
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Codice: N-T05VC-GGZAGZ1-1200  

Codice: N-T05W-AJX1-1050-U Codice: N-T05W-GGX1-1050-L 

 

Codice: N-T05Z-GGX1-0240-L Codice: N-T05ZS-ABX1-0250-U

Gamma T05

ø105 mm

ø24 mm

ø105 mm

Specifiche per pompe

Specifiche  
per pompe

N-T05ZS-ABX1-0250-U

ø25mm
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Dimen-
sione

d1 d7 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0349 34,9 1,375 77,8 3,063 10,2 0,402

Dimen-
sione

d1 d7 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0550 55,0 2,165 119,0 4,685 12,8 0,502

Codice: N-T05MT-GGZ1-0349-X2 
La tenuta si adatta alle pompe tipo:  
Pompa Blackmer 

Codice: N-T05MT-GGZ1-0550-X4 
La tenuta si adatta alle pompe tipo:  
Pompa Blackmer 

Codice: N-T05Z-ABX1-0250-U
La tenuta si adatta alle pompe tipo:  
Pompa Grindex 

N-T05MT-GGZ1-0349-X2

ød1

l4

ød7

N-T05MT-GGZ1-0550-X4

ød1

l4

ød7

ø25 mm

N-T05Z-ABX1-0250-U

Specifiche per pompe

Specifiche 
per pompe
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Molla conica

Molla conica

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 19,2 0,756 16,9 0,665 6,6 0,260

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 21,6 0,850 17,4 0,685 5,6 0,220

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 24,6 0,969 17,4 0,685 5,6 0,220

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 24,6 0,969 17,4 0,685 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 28,0 1,102 19,5 0,768 7,5 0,295

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 30,0 1,181 20,5 0,807 8,0 0,315

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 31,0 1,220 22,0 0,866 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 35,0 1,378 23,5 0,925 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 38,0 1,496 25,0 0,984 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 38,0 1,496 26,5 1,043 7,5 0,295

0260 26,0 1,024 40,0 1,575 40,0 1,575 26,5 1,043 8,0 0,315

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 42,0 1,654 26,5 1,043 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 25,0 0,984 10,5 0,413

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 28,5 1,122 10,5 0,413

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 50,0 1,969 28,5 1,122 10,5 0,412

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 52,0 2,047 28,5 1,122 11,0 0,433

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 55,0 2,165 32,2 1,268 10,3 0,406

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 34,7 1,366 10,8 0,425

0420 42,0 1,654 59,0 2,323 62,0 2,441 37,3 1,469 12,0 0,472

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 62,0 2,441 37,3 1,469 12,0 0,472

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 64,0 2,520 39,2 1,543 11,6 0,457

0480 48,0 1,890 64,0 2,520 68,4 2,693 44,7 1,760 11,6 0,457

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 69,3 2,728 45,7 1,799 11,6 0,457

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,4 2,969 49,0 1,929 13,3 0,524

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,4 3,087 52,0 2,047 13,3 0,524

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 80,4 3,165 53,0 2,087 13,3 0,524

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,4 3,362 54,3 2,138 13,0 0,512

0680 68,0 2,677 88,0 3,465 91,5 3,602 55,3 2,177 13,7 0,539

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 56,3 2,217 13,0 0,512

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 99,0 3,898 56,3 2,217 14,0 0,551

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 104,0 4,094 59,3 2,335 15,0 0,591

T01U

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio (RB)
o

G – Carburo di tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

P – 
Viton rivestito in 

PTFE
o

U – FEP
o

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

L

R

xxxx-xxxxCodice: N-T01U-

ød1
N-T01U-xxxx-xxxx

ød7

l4

ød3

l1

^Codice costruttivo R = Molla destra, L = Molla sinistra
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Molla conica

Molla conica

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 38,0 1,496 15,0 0,591 8,0 0,315

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 45,0 1,772 19,5 0,768 8,5 0,335

T01AU

T01DU

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio (RB)
o

G – Carburo di tungsteno

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
G – Carburo di 

tungsteno

Z – Viton (FPM) S

xxxx-xxxxCodice: N-T01AU-

xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio (RB)
o

G – Carburo di 
tungsteno*

o
H – Carbone antimonio*

o
J – SiC sinterizzato

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

P -
Viton rivestito in 

PTFE
o

U – FEP
o

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

L

R

Codice: N-T01DU-

Dimen-
sione

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 21,0 0,827 3,0 0,118 15,5 0,610 10,0 0,394

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 3,0 0,118 16,0 0,630 10,0 0,394

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 25,0 0,984 3,0 0,118 16,5 0,650 10,0 0,394

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 3,0 0,118 18,0 0,709 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 33,0 1,299 3,0 0,118 19,5 0,768 11,5 0,453

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 3,0 0,118 22,0 0,866 11,5 0,453

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 3,0 0,118 21,5 0,846 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 39,0 1,535 3,0 0,118 23,5 0,925 11,5 0,453

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 40,0 1,575 3,0 0,118 26,5 1,043 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 3,0 0,118 26,5 1,043 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 3,0 0,118 26,5 1,043 11,5 0,453

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 3,0 0,118 28,5 1,122 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 48,0 1,890 3,0 0,118 28,5 1,122 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 3,0 0,118 28,5 1,122 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 56,0 2,205 4,0 0,157 33,5 1,319 14,0 0,551

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 4,0 0,157 36,0 1,417 14,0 0,551

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 61,0 2,402 4,0 0,157 38,5 1,516 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 63,0 2,480 4,0 0,157 39,5 1,555 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 64,0 2,520 66,0 2,598 4,0 0,157 46,0 1,811 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 4,0 0,157 45,0 1,772 15,0 0,591

0530 53,0 2,087 69,0 2,717 73,0 2,874 4,0 0,157 47,0 1,850 15,0 0,591

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,0 2,953 4,0 0,157 49,0 1,929 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,0 3,071 4,0 0,157 55,0 2,165 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 80,0 3,150 4,0 0,157 55,0 2,165 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,0 3,346 4,0 0,157 55,0 2,165 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 88,0 3,465 90,0 3,543 4,0 0,157 55,0 2,165 18,0 0,709

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 4,0 0,157 57,0 2,244 18,0 0,709

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 97,0 3,819 4,0 0,157 62,0 2,441 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 105,0 4,134 4,0 0,157 61,8 2,433 18,2 0,717

ød7

l4

ød1
N-T01AU-xxxx-xxxx

ød3

l1

ød1
N-T01DU-xxxx-xxxx

l1

ød7

l4ød8
5mm

ød3

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

^Codice costruttivo R = Molla destra, L = Molla sinistra



102 Questo opuscolo non garantisce alcuna disponibilità
www.componentseals.com

Questo opuscolo non garantisce alcuna disponibilità
www.aesseal.com

Molla conica

Dimen-
sione

d1 d1b d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0140 14,0 0,551 10,0 0,394 24,0 0,945 21,0 0,827 25,5 1,004 10,0 0,394

0160 16,0 0,630 12,0 0,472 26,0 1,024 23,0 0,906 26,5 1,043 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 14,0 0,551 31,0 1,220 25,0 0,984 29,5 1,161 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 16,0 0,630 34,0 1,339 27,0 1,063 31,0 1,220 10,0 0,394

0220 22,0 0,866 18,0 0,709 36,0 1,417 33,0 1,299 32,5 1,280 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 20,0 0,787 38,0 1,496 35,0 1,378 32,5 1,280 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 24,0 0,945 42,0 1,654 39,0 1,535 32,5 1,280 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 25,0 0,984 44,0 1,732 40,0 1,575 33,5 1,319 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 28,0 1,102 47,0 1,850 43,0 1,693 35,5 1,398 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 30,0 1,181 49,0 1,929 45,0 1,772 35,5 1,398 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 33,0 1,299 54,0 2,126 48,0 1,890 39,5 1,555 11,5 0,453

0400 40,0 1,575 35,0 1,378 56,0 2,205 50,0 1,969 43,5 1,713 11,5 0,453

0430 43,0 1,693 38,0 1,496 59,0 2,323 56,0 2,205 46,0 1,811 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 40,0 1,575 61,0 2,402 58,0 2,283 48,0 1,890 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 43,0 1,693 64,0 2,520 61,0 2,402 51,0 2,008 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 45,0 1,772 66,0 2,598 63,0 2,480 55,0 2,165 14,0 0,551

0530 53,0 2,087 48,0 1,890 69,0 2,717 66,0 2,598 55,0 2,165 14,0 0,551

0550 55,0 2,165 50,0 1,969 71,0 2,795 70,0 2,756 58,0 2,283 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 53,0 2,087 78,0 3,071 73,0 2,874 60,0 2,362 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 55,0 2,165 79,0 3,110 75,0 2,953 60,0 2,362 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 60,0 2,362 85,0 3,346 80,0 3,150 60,0 2,362 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 63,0 2,480 88,0 3,465 83,0 3,268 60,0 2,362 15,0 0,591

0700 70,0 2,756 65,0 2,559 90,0 3,543 85,0 3,346 61,0 2,402 15,0 0,591

0750 75,0 2,953 70,0 2,756 98,0 3,858 92,0 3,622 63,0 2,480 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 75,0 2,953 103,0 4,055 97,0 3,819 68,0 2,677 18,0 0,709

T01DBU
xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio (RB)
o

H – Carbone antimonio*
o

J – SiC sinterizzato

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o

J – SiC sinterizzato

P -
Viton rivestito in 

PTFE
o

U – FEP
o

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

L

R

Codice: N-T01DBU-

ød7

l4

ød3

l1

N-T01DBU-xxxx-xxxx

ød1ød1b

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

^Codice costruttivo R = Molla destra, L = Molla sinistra

Molla conica
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Dimen-
sione

d1 d1b d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0140 14,0 0,551 10,0 0,394 24,0 0,945 21,0 0,827 25,5 1,004 10,0 0,394

0160 16,0 0,630 12,0 0,472 26,0 1,024 23,0 0,906 26,5 1,043 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 14,0 0,551 31,0 1,220 25,0 0,984 29,5 1,161 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 16,0 0,630 34,0 1,339 27,0 1,063 31,0 1,220 10,0 0,394

0220 22,0 0,866 18,0 0,709 36,0 1,417 33,0 1,299 32,5 1,280 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 20,0 0,787 38,0 1,496 35,0 1,378 32,5 1,280 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 24,0 0,945 42,0 1,654 39,0 1,535 32,5 1,280 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 25,0 0,984 44,0 1,732 40,0 1,575 33,5 1,319 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 28,0 1,102 47,0 1,850 43,0 1,693 35,5 1,398 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 30,0 1,181 49,0 1,929 45,0 1,772 35,5 1,398 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 33,0 1,299 54,0 2,126 48,0 1,890 39,5 1,555 11,5 0,453

0400 40,0 1,575 35,0 1,378 56,0 2,205 50,0 1,969 43,5 1,713 11,5 0,453

0430 43,0 1,693 38,0 1,496 59,0 2,323 56,0 2,205 46,0 1,811 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 40,0 1,575 61,0 2,402 58,0 2,283 48,0 1,890 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 43,0 1,693 64,0 2,520 61,0 2,402 51,0 2,008 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 45,0 1,772 66,0 2,598 63,0 2,480 55,0 2,165 14,0 0,551

0530 53,0 2,087 48,0 1,890 69,0 2,717 66,0 2,598 55,0 2,165 14,0 0,551

0550 55,0 2,165 50,0 1,969 71,0 2,795 70,0 2,756 58,0 2,283 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 53,0 2,087 78,0 3,071 73,0 2,874 60,0 2,362 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 55,0 2,165 79,0 3,110 75,0 2,953 60,0 2,362 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 60,0 2,362 85,0 3,346 80,0 3,150 60,0 2,362 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 63,0 2,480 88,0 3,465 83,0 3,268 60,0 2,362 15,0 0,591

0700 70,0 2,756 65,0 2,559 90,0 3,543 85,0 3,346 61,0 2,402 15,0 0,591

0750 75,0 2,953 70,0 2,756 98,0 3,858 92,0 3,622 63,0 2,480 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 75,0 2,953 103,0 4,055 97,0 3,819 68,0 2,677 18,0 0,709

Molla conica
T01SLU

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio (RB)
o

G – Carburo di 
tungsteno*

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

L

R

xxxx-xxxxCodice: N-T01SLU-

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 19,2 0,756 16,9 0,665 5,6 0,220

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 21,6 0,850 17,4 0,685 5,6 0,220

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 24,6 0,969 17,4 0,685 6,6 0,260

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 24,6 0,969 17,4 0,685 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 28,0 1,102 19,5 0,768 7,0 0,276

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 30,0 1,181 20,5 0,807 8,0 0,315

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 35,0 1,378 23,5 0,925 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 38,0 1,496 25,0 0,984 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 38,0 1,496 26,5 1,043 7,5 0,295

0260 26,0 1,024 40,0 1,575 38,0 1,496 26,5 1,043 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 42,0 1,654 26,5 1,043 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 25,0 0,984 10,5 0,413

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 28,5 1,122 10,5 0,413

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 52,0 2,047 28,5 1,122 11,0 0,433

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 55,0 2,165 32,2 1,268 10,3 0,406

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 34,7 1,366 10,8 0,425

0420 42,0 1,654 59,0 2,323 62,0 2,441 37,3 1,469 12,2 0,480

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 64,0 2,520 39,2 1,543 11,8 0,465

0480 48,0 1,890 64,0 2,520 68,4 2,693 44,7 1,760 11,8 0,465

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 69,3 2,728 45,7 1,799 11,8 0,465

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,4 2,969 49,0 1,929 13,5 0,531

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,4 3,087 52,0 2,047 13,5 0,531

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 80,4 3,165 53,0 2,087 13,5 0,531

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,4 3,362 54,3 2,138 13,2 0,520

0680 68,0 2,677 88,0 3,465 91,5 3,602 55,3 2,177 13,7 0,539

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 56,3 2,217 13,2 0,520

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 99,0 3,898 56,3 2,217 14,2 0,559

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 104,0 4,094 59,3 2,335 15,2 0,598

ød1
N-T01SLU-xxxx-xxxx

l1

ød7

l4
4 mm

ø3 mm

ød3

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

^Codice costruttivo R = Molla destra, L = Molla sinistra

Molla conica



104 Questo opuscolo non garantisce alcuna disponibilità
www.componentseals.com

Questo opuscolo non garantisce alcuna disponibilità
www.aesseal.com

Molla conica

Corpi

Componenti
rotanti interni

(Lunghezza Utile 22 mm)

Componenti
rotanti interni

(Lunghezza Utile 22 mm)

Esterni
rotanti

(Lunghezza Utile 20 mm)

Stazionari

Esterni
rotanti

(Lunghezza Utile 20 mm)

O

O

O

O

Stazionari

(Include tutti i pezzi rotanti e stazionari, meno i corpi)
(Include tutti i pezzi rotanti e stazionari, meno i corpi)

ø6
0,

0m
m

ø5
9,

0 
m

m
ø5

9,
0 

m
m

ø6
0,

0 
m

m

64,0 mm

54,4 mm

49,0 mm

71,3 mm

16 mm

ø3
5 

m
m

ø5
0,

0 
m

m
ø5

0,
0 

m
m

ø20,0 mm

ø22,5 mm

ø4
5,

0 
m

m

ø4
5,

0 
m

m

ø22,0 mm

ø30,0 mm

ø30,0 mm

S
ta

zi
on

ar
i

C
or

pi

Componenti
rotanti interni

(Lunghezza Utile 22 mm)

ø4
5,

0 
m

m

30,0 mm

O

58 mm

ø5
9 

m
m 35 mm

ø3
5 

m
m

24,0 mm

ø5
9,

0 
m

m
Stazionari

Gamma T01FU

Codice: F-T01FxU-xxxx-0220

22 mm Tenute singole

* Disponibile solo in T02FU rotante 

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero

A – Carbone 
o

*B – Ceramica
o

*E – Acciaio 
inossidabile

o 
G – Carburo di 

tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

A – Carbone 
o 

B – Ceramica
o 

E – Acciaio 
inossidabile

o
G – Carburo di 

tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

I – AES Elast
o

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

Codice costruttivo Tipo interno rotativo

1 F-T01FU-x-xS-0220

M F-T01FU-x-xS-0220-S

D F-T01FU-x-xS-0220-SE

A F-T02FU-x-xS-0220

E F-T02FU-x-xS-0220-S

Molla conica
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Molla conica
Codice: F-T0FxU-xxxxxxx-0220

Corpi

Componenti
rotanti interni

(Lunghezza Utile 22 mm)

Componenti
rotanti interni

(Lunghezza Utile 22 mm)

Esterni
rotanti

(Lunghezza Utile 20 mm)

Stazionari

Esterni
rotanti

(Lunghezza Utile 20 mm)

O

O

O

O

Stazionari

(Include tutti i pezzi rotanti e stazionari, meno i corpi)
(Include tutti i pezzi rotanti e stazionari, meno i corpi)

ø6
0,

0m
m

ø5
9,

0 
m

m
ø5

9,
0 

m
m

ø6
0,

0 
m

m

64,0 mm

54,4 mm

49,0 mm

71,3 mm

16 mm

ø3
5 

m
m

ø5
0,

0 
m

m
ø5

0,
0 

m
m

ø20,0 mm

ø22,5 mm

ø4
5,

0 
m

m

ø4
5,

0 
m

m

ø22,0 mm

ø30,0 mm

ø30,0 mm

S
ta

zi
on

ar
i

C
or

pi

Componenti
rotanti interni

(Lunghezza Utile 22 mm)

ø4
5,

0 
m

m

30,0 mm

O

58 mm

ø5
9 

m
m 35 mm

ø3
5 

m
m

24,0 mm

ø5
9,

0 
m

m

Stazionari

UPGrade
M0FCA

UPGrade
M0FCD

UPGrade
M0FCC

UPGrade
M0FCB

22 mm Tenute doppie

(Codice costruttivo)

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Faccia stazionaria Faccia rotativa Elastomero

A – Carbone 
o

*B – Ceramica
o

*E – Acciaio inossidabile
o 

G – Carburo di tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

A – Carbone 
o 

B – Ceramica
o 

E – Acciaio inossidabile
o

G – Carburo di tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

A – Carbone 
o 

B – Ceramica
o 

E – Acciaio inossidabile
o

G – Carburo di tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

A – Carbone 
o

*B – Ceramica
o

*E – Acciaio inossidabile
o 

G – Carburo di tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

* Disponibile solo in T02FU rotante 

Molla conica
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Molla conica

Corpi

Componenti
rotanti interni

(Lunghezza Utile 22 mm)

Componenti
rotanti interni

(Lunghezza Utile 22 mm)

Esterni
rotanti

(Lunghezza Utile 20 mm)

Stazionari

Esterni
rotanti

(Lunghezza Utile 20 mm)

O

O

O

O

Stazionari

(Include tutti i pezzi rotanti e stazionari, meno i corpi)
(Include tutti i pezzi rotanti e stazionari, meno i corpi)

ø6
0,

0m
m

ø5
9,

0 
m

m
ø5

9,
0 

m
m

ø6
0,

0 
m

m

64,0 mm

54,4 mm

49,0 mm

71,3 mm

16 mm

ø3
5 

m
m

ø5
0,

0 
m

m
ø5

0,
0 

m
m

ø20,0 mm

ø22,5 mm

ø4
5,

0 
m

m

ø4
5,

0 
m

m

ø22,0 mm

ø30,0 mm

ø30,0 mm

S
ta

zi
on

ar
i

C
or

pi

Componenti
rotanti interni

(Lunghezza Utile 22 mm)

ø4
5,

0 
m

m

30,0 mm

O

58 mm

ø5
9 

m
m 35 mm

ø3
5 

m
m

24,0 mm

ø5
9,

0 
m

m

Stazionari

Codice costruttivo Tipo interno rotativo Tipo esterno rotativo

1 F-T01FU-x-xS-0220 F-T01FU-x-xP-0220

A F-T02FU-x-xS-0220 F-T01FU-x-xP-0220

D F-T01FU-x-xS-0220-SE F-T01FU-x-xP-0220

E F-T02FU-x-xS-0220-S F-T01FU-x-xP-0220

F F-T02FU-x-xS-0220-S F-T02FU-x-xP-0220

G F-T01FU-x-xS-0220-SE F-T02FU-x-xP-0220

M F-T01FU-x-xS-0220-S F-T01FU-x-xP-0220

N F-T01FU-x-xS-0220-S F-T02FU-x-xP-0220

O F-T02FU-x-xS-0220 F-T02FU-x-xP-0220

T F-T01FU-x-xS-0220 F-T02FU-x-xP-0220

Molla conica
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Molla conica

F-T01FOU--xxQ-0300 

F-T01FOU

Componenti
rotanti interni

(Lunghezza Utile 24 mm)

Componenti
rotanti interni

(Lunghezza Utile 24 mm)

Stazionari

O

O

O

O

Stazionari

ø4
5,

0 
m

m

30,0 mm

ø6
0,

0 
m

m

25,0 mm

ø6
0,

0 
m

m
26,0 mm

ø5
0,

0 
m

m

14,0 mm

ø5
4,

4 
m

m

14,8 mm

ø6
0,

0 
m

m

26,0 mm
ø6

0,
0 

m
m

25,0 mm

O

O

O O

ø6
0,

0 
m

m

25,0 mm

ø6
0,

0 
m

m

26,0 mm

Componenti
rotanti interni

(Lunghezza Utile 22 mm)

Codice: F-T01FxU-xxxx-030030mm Tenute singole

* Disponibile solo in T02FU rotante UPGrade
M0GCE

UPGrade
M0GCE

UPGrade
M0GCE

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero

A – Carbone 
o

*B – Ceramica
o

*E – Acciaio 
inossidabile

o 
G – Carburo di 

tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

A – Carbone 
o 

B – Ceramica
o 

E – Acciaio inossidabile
o

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

Codice costruttivo Tipo interno rotativo

1 F-T01FU-x-xS-0300

M F-T01FU-x-xS-0300-S

D F-T01FU-x-xS-0300-SE

A F-T02FU-x-xS-0300

E F-T02FU-x-xS-0300-S

Molla conica
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Molla conica

30mm Tenute doppie
Codice: F-T0FxU-xxxxxxx-0300

F-T01FOU--xxQ-0300 

F-T01FOU

Componenti
rotanti interni

(Lunghezza Utile 24 mm)

Componenti
rotanti interni

(Lunghezza Utile 24 mm)

Stazionari

O

O

O

O

Stazionari

ø4
5,

0 
m

m

30,0 mm

ø6
0,

0 
m

m

25,0 mm

ø6
0,

0 
m

m

26,0 mm

ø5
0,

0 
m

m

14,0 mm

ø5
4,

4 
m

m

14,8 mm

ø6
0,

0 
m

m

26,0 mm

ø6
0,

0 
m

m

25,0 mm

O

O

O O

ø6
0,

0 
m

m

25,0 mm

ø6
0,

0 
m

m

26,0 mm

Componenti
rotanti interni

(Lunghezza Utile 22 mm)

UPGrade
M0FCA

UPGrade
M0FCA

* Disponibile solo in T02FU rotante 

(Codice costruttivo)

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Faccia stazionaria Faccia rotativa Elastomero

A – Carbone 
o

*B – Ceramica
o

*E – Acciaio inossidabile
o 

G – Carburo di tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

A – Carbone 
o 

B – Ceramica
o 

E – Acciaio inossidabile
o

G – Carburo di tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

A – Carbone 
o 

B – Ceramica
o 

E – Acciaio inossidabile
o

G – Carburo di tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

A – Carbone 
o

*B – Ceramica
o

*E – Acciaio inossidabile
o 

G – Carburo di tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

Codice costruttivo Tipo interno rotativo Tipo esterno rotativo

1 F-T01FU-x-xS-0300 F-T01FU-x-xP-0300

A F-T02FU-x-xS-0300 F-T01FU-x-xP-0300

D F-T01FU-x-xS-0300-SE F-T01FU-x-xP-0300

E F-T02FU-x-xS-0300-S F-T01FU-x-xP-0300

F F-T02FU-x-xS-0300-S F-T02FU-x-xP-0300

G F-T01FU-x-xS-0300-SE F-T02FU-x-xP-0300

M F-T01FU-x-xS-0300-S F-T01FU-x-xP-0300

N F-T01FU-x-xS-0300-S F-T02FU-x-xP-0300

O F-T02FU-x-xS-0300 F-T02FU-x-xP-0300

T F-T01FU-x-xS-0300 F-T02FU-x-xP-0300

Molla conica
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Molla conica

O

O

O O

O

O

O

Componenti
rotanti interni

(Lunghezza Utile 26 mm) Componenti
rotanti interni

(Lunghezza Utile 26 mm)

Esterni
rotanti

(Lunghezza Utile 26 mm)

Stazionari
Stazionari

25,0 mm

ø7
0,

0 
m

m
26,0 mm

ø7
0,

0 
m

m

30,0 mm
Pezzi

venduti
separatamente

Pezzi
venduti

separatamente

ø6
4,

0 
m

m

Pezzi
venduti

separatamente

Pezzi
venduti

separatamente

25,0 mm

ø7
0,

0 
m

m

30,0 mm

ø6
4,

0 
m

m

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero

A – Carbone 
o

*B – Ceramica
o

*E – Acciaio 
inossidabile

o 
G – Carburo di 

tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

A – Carbone 
o 

B – Ceramica
o 

E – Acciaio 
inossidabile

o
G – Carburo di 

tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

Codice: F-T01FxU-xxxx-0350
35mm Tenute singole

* Disponibile solo in T02FU rotante

Codice costruttivo Tipo interno rotativo

1 F-T01FU-x-xS-0350

M F-T01FU-x-xS-0350-S

A F-T02FU-x-xS-0350

E F-T02FU-x-xS-0350-S

Molla conica
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O

O

O O

O

O

O

Componenti
rotanti interni

(Lunghezza Utile 26 mm) Componenti
rotanti interni

(Lunghezza Utile 26 mm)

Esterni
rotanti

(Lunghezza Utile 26 mm)

Stazionari
Stazionari

25,0 mm

ø7
0,

0 
m

m

26,0 mm

ø7
0,

0 
m

m

30,0 mm
Pezzi

venduti
separatamente

Pezzi
venduti

separatamente

ø6
4,

0 
m

m

Pezzi
venduti

separatamente

Pezzi
venduti

separatamente

25,0 mm

ø7
0,

0 
m

m

30,0 mm

ø6
4,

0 
m

m

35mm Tenute doppie Codice: F-T0FxU-xxxxxxx-0350

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Faccia stazionaria Faccia rotativa Elastomero

A – Carbone 
o

*B – Ceramica
o

*E – Acciaio inossidabile
o 

G – Carburo di tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

A – Carbone 
o 

B – Ceramica
o 

E – Acciaio inossidabile
o

G – Carburo di tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

A – Carbone 
o 

B – Ceramica
o 

E – Acciaio inossidabile
o

G – Carburo di tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

A – Carbone 
o

*B – Ceramica
o

*E – Acciaio inossidabile
o 

G – Carburo di tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

Codice costruttivo Tipo interno rotativo Tipo esterno rotativo

1 F-T01FU-x-xS-0350 F-T01FU-x-xP-0350

A F-T02FU-x-xS-0350 F-T01FU-x-xP-0350

E F-T02FU-x-xS-0350-S F-T01FU-x-xP-0350

F F-T02FU-x-xS-0350-S F-T02FU-x-xP-0350

M F-T01FU-x-xS-0350-S F-T01FU-x-xP-0350

N F-T01FU-x-xS-0350-S F-T02FU-x-xP-0350

O F-T02FU-x-xS-0350 F-T02FU-x-xP-0350

T F-T01FU-x-xS-0350 F-T02FU-x-xP-0350

* Disponibile solo in T02FU rotante

(Codice costruttivo)

Molla conica
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Molla conica

ød1
F-T01LOU-xxxR-xxxx

ød7

l4

ød3

l1T01LOU

Codice: F-T01LOU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone
o 

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
J – SiC sinterizzato

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o 

Y – EPR (EPDM)
o 

Z – Viton (FPM)

R

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0190 19,0 0,748 31,0 1,260 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 42,0 1,653 42,0 1,654 26,5 1,043 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 25,0 0,984 10,5 0,413

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 55,0 2,165 32,2 1,268 10,3 0,406

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 34,7 1,366 10,8 0,425

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 45,7 1,799 11,6 0,457

^Codice costruttivo R = Molla destra, L = Molla sinistra

ød1
F-T01LFU-xxxx-xxxx

ød7

l4

ød3

l1
T01LFU

Codice: F-T01LFU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone 
o

J – SiC 
sinterizzato

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
J – SiC sinterizzato

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

L

R

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 27,5 1,083 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 31,5 1,240 11,0 0,433

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 33,5 1,319 11,5 0,453

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 33,5 1,358 13,0 0,512

Molla conica
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Molla conica

ød1
F-T01LKU-xxxx-xxxx

ød3

l1

ød7

l4
T01LKU

Codice: F-T01LKU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone 
o

J – SiC sinterizzato

J – SiC 
sinterizzato 

X – Nitrile (BUNA)
o 

Y – EPR (EPDM)
o 

Z – Viton (FPM)

L

R

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 31,5 1,240 11,0 0,433

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 33,5 1,319 11,5 0,453

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 33,5 1,319 14,0 0,551

^Codice costruttivo R = Molla destra, L = Molla sinistra

N-T01FSLV-EXXS-0380
ød1

T01FSLV

Codice: N-T01FSLV-xxxx-0380

UPGrade
W01FU

Tenuta da usare con MW0FC o  
MW0FA per configurazione sommersa

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

E – Acciaio inossidabile X – Nitrile (BUNA) X – Nitrile (BUNA) S

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0380 38,0 1,496

Molla conica
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ød1
F-T01LXU-xxxx-xxxx

ød7

l4

l1

ød3

T01LXU

Codice: F-T01LXU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

J – SiC sinterizzato
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o 

Y – EPR (EPDM)
o 

Z – Viton (FPM)

R

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0190 19,0 0,748 31,0 1,220 39,3 1,547 20,0 0,787 15,0 0,591

0280 28,0 1,102 40,0 1,575 47,3 1,862 24,5 0,965 15,5 0,610

Molla conica

ød1
F-T01LXSU-xxxx-xxxx

ød7

l4
l1

ød3

T01LXSU

Codice: F-T01LXSU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

J – SiC sinterizzato
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

R

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 35,0 1,378 20,0 0,787 15,0 0,591

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 41,3 1,626 24,5 0,965 15,5 0,610

Molla conica
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Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 19,2 0,756  15,5  0,610  7,1  0,279

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 21,6 0,850 15,5  0,610  7,6  0,299

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 24,6 0,969 15,5  0,610  7,6  0,299

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 24,6 0,969  15,5  0,610  8,6  0,339

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 28,0 1,102  17,5  0,689  9,0  0,354

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 30,0 1,181  18,5  0,728  10,0  0,394

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 31,0 1,220 20,0  0,787  9,0  0,354

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378  20,0  0,787  9,5  0,374

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 35,0 1,378 21,5  0,846  9,5  0,374

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 38,0 1,496  23,0  0,906  9,5  0,374

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 38,0 1,496  24,5  0,965  9,5  0,374

0260 26,0 1,024 40,0 1,575 40,0 1,575  24,2  0,955  9,5  0,374

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 42,0 1,654  25,5  1,004  10,0  0,394

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 24,5  0,965  11,0  0,433

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890  28,0  1,102  11,0  0,433

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 52,0 2,047  28,0  1,102  11,5  0,453

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 55,0 2,165  31,0  1,220  11,5  0,453

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283  34,0  1,339  11,5  0,453

0420 42,0 1,654 59,0 2,323 62,0 2,441 35,0  1,378  14,3  0,563

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 62,0 2,441  35,4  1,394  13,9  0,547

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 64,0 2,520  36,5  1,437  14,3  0,563

0480 48,0 1,890 64,0 2,520 68,4 2,693  42,0  1,654  14,3  0,563

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 69,3 2,728  43,4  1,707  13,9  0,549

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,4 2,969  47,0  1,850  15,3  0,602

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,4 3,087  50,0  1,969  15,3  0,602

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 80,4 3,165 51,0  2,008  15,3  0,602

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,4 3,362  52,0  2,047  15,3  0,602

0680 68,0 2,677 88,0 3,465 91,5 3,602  53,0  2,087  16,0  0,630

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622  54,0  2,126  15,3  0,602

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 99,0 3,898  55,0  2,165  15,3  0,602

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 104,0 4,094  58,0  2,283  16,3  0,642

T02U

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

B – Ceramica di allumina
o

E – Acciaio inossidabile
A – Carbone 

P -
Viton rivestito in PTFE

o
U – FEP

o
X – Nitrile (BUNA)

o
Y – EPR (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

L

R

xxxx-xxxxCodice: N-T02U-

ød1
N-T02U-xAxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3

ød1
F-T02LFU-EAxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3

T02LFU

Codice: F-T02LFU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

B – Ceramica di 
allumina

o
E – Acciaio 
inossidabile

A – Carbone 

X – Nitrile (BUNA)
o 

Y – EPR (EPDM)
o 

Z – Viton (FPM)

L

R

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0220 22.0 0.866 36.0 1.417 37.0 1.457 25.5 0.984 10.0 0.394

0300 30.0 1.181 44.0 1.732 45.0 1.772 31.5 1.240 11.0 0.433

0400 40.0 1.575 56.0 2.205 58.0 2.283 33.5 1.319 11.5 0.453

0500 50.0 1.969 66.0 2.598 70.0 2.756 33.5 1.319 14.0 0.551^Codice costruttivo R = Molla destra, L = Molla sinistra

^Codice costruttivo R = Molla destra, L = Molla sinistra

Molla conica
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Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0190 19,0 0,748 31,0 1,260 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 42,0 1,653 42,0 1,654 26,5 1,043 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 25,0 0,984 10,5 0,413

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 55,0 2,165 32,2 1,268 10,3 0,406

0400 40,0 1,575 56,0 2,05 58,0 2,283 34,7 1,366 10,8 0,425

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 45,9 1,799 11,6 0,457

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

B – Ceramica di allumina
o 

E – Acciaio inossidabile
A – Carbone 

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

L

R

xxxx-xxxxCodice: F-T02LOU-

ød1
F-T02LXU-xxxx-xxxx

ød7

l4

l1

ød3

T02LXU

Codice: F-T02LXU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

B – Ceramica di allumina
o 

E – Acciaio inossidabile
A – Carbone 

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

R

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0190 19,0 0,748 31,0 1,220 39,3 1,547 20,0 0,787 15,0 0,591

0280 28,0 1,102 40,0 1,575 47,3 1,862 24,5 0,965 15,5 0,610

T02LOU

ød1
F-T02LOU-EAxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3

^Codice costruttivo R = Molla destra, L = Molla sinistra

ød1
F-T02LXSU-xxxx-xxxx

ød7

l4
l1

ød3

T02LXSU

Codice: F-T02LXSU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

E – Acciaio inossidabile 
o

B – Ceramica di allumina
A – Carbone 

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

R

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 35,0 1,378 20,0 0,787 15,0 0,591

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 41,3 1,626 24,5 0,965 15,5 0,610

Molla conica
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T03U

Codice: N-T03U-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o

E – Acciaio inossidabile
o

G – Carburo di 
tungsteno*

o 
J – SiC sinterizzato

A – Carbone 
o

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio  

(RB)
o

G – Carburo di 
tungsteno*

o
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

L

R

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

^Codice costruttivo R = Molla destra, L = Molla sinistra

ød1
N-T03U-EAxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3

ød1
N-T03U-xxxx-xxxx

ød7

l4

ød3

l1

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 18,1 0,713 15,0 0,591 5,5 0,217

0110 11,0 0,433 21,0 0,827 20,6 0,811 18,0 0,709 5,5 0,217

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 20,6 0,811 18,0 0,709 5,5 0,217

0130 13,0 0,512 23,0 0,906 23,1 0,909 22,0 0,866 6,0 0,236

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 23,1 0,909 22,0 0,866 6,0 0,236

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 26,9 1,059 22,0 0,866 7,0 0,276

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 26,9 1,059 23,0 0,906 7,0 0,276

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 30,9 1,217 24,0 0,945 8,0 0,315

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 30,9 1,217 25,0 0,984 8,0 0,315

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 30,9 1,217 25,0 0,984 8,0 0,315

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 35,4 1,394 25,0 0,984 8,0 0,315

0230 23,0 0,906 37,0 1,457 35,4 1,394 27,0 1,063 8,0 0,315

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 35,4 1,394 27,0 1,063 8,0 0,315

0250 25,0 0,984 39,0 1,539 38,2 1,504 27,0 1,063 8,5 0,335

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,3 1,705 29,0 1,142 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 43,3 1,705 30,0 1,181 9,0 0,354

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 43,3 1,705 30,0 1,181 9,0 0,354

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 53,5 2,106 39,0 1,535 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 53,5 2,106 39,0 1,535 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

0380-B 38,0 1,496 54,0 2,126 53,5 2,106 39,0 1,535 10,0 0,394

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

0420 42,0 1,654 59,0 2,323 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

0440 44,0 1,732 61,0 2,402 65,5 2,579 41,0 1,614 11,5 0,453

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 65,5 2,579 41,0 1,614 11,5 0,453

0480 48,0 1,890 64,0 2,520 65,5 2,579 41,0 1,614 11,5 0,453

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 72,5 2,854 45,0 1,772 11,5 0,453

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 72,5 2,854 47,0 1,850 11,5 0,453

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 79,3 3,125 49,0 1,929 11,5 0,453

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 84,5 3,327 51,0 2,008 11,5 0,453

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 89,5 3,524 51,0 2,008 11,5 0,453

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 94,5 3,720 57,0 2,244 11,5 0,453

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 99,5 3,917 59,0 2,323 11,5 0,453

0850 85,0 3,346 107,5 4,232 105,5 4,154 59,0 2,323 13,5 0,531

0900 90,0 3,543 111,0 4,370 111,5 4,390 62,0 2,441 13,5 0,531

0950 95,0 3,740 119,0 4,685 116,5 4,587 62,0 2,441 13,5 0,531

1000 100,0 3,937 124,0 4,882 119,5 4,705 75,0 2,953 13,5 0,531

Molla conica
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Molla conica
T03DU

T03HU

Codice: F-T03HU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

B – Ceramica di 
allumina

o 
E – Acciaio inossidabile  

o
J – SiC sinterizzato

A – Carbone 
o

B – Ceramica
o

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

R

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 30,9 1,217 25,0 0,984 8,0 0,315

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,3 1,705 29,0 1,142 9,0 0,354

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 21,0 0,827 13,4 0,528 8,6 0,339

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 16,4 0,646 8,6 0,339

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 25,0 0,984 20,4 0,803 8,6 0,339

0160 16,0 0,63 26,0 1,024 27,0 1,063 21,4 0,843 8,6 0,339

0180 18,0 0,709 31,0 1,22 33,0 1,299 24,0 0,945 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 25,0 0,984 10,0 0,394

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 25,0 0,984 10,0 0,394

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 39,0 1,535 27,0 1,063 10,0 0,394

0250 25,0 0,984 39,0 1,539 40,0 1,575 27,0 1,063 10,0 0,394

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 29,0 1,142 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 30,0 1,181 10,0 0,394

0320 32,0 1,26 46,0 1,811 48,0 1,89 30,0 1,181 10,0 0,394

0330 33,0 1,299 47,0 1,85 48,0 1,89 39,0 1,535 10,0 0,394

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 39,0 1,535 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 56,0 2,205 44,0 1,732 11,0 0,433

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 44,0 1,732 11,0 0,433

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 61,0 2,402 49,0 1,929 11,0 0,433

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 63,0 2,48 49,0 1,929 11,0 0,433

0480 48,0 1,89 64,0 2,52 66,0 2,598 49,0 1,929 11,0 0,433

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 47,0 1,85 13,0 0,512

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,0 2,953 57,0 2,244 13,0 0,512

0600 60,0 2,362 79,0 3,11 80,0 3,15 57,0 2,244 13,0 0,512

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,0 3,346 67,0 2,638 13,0 0,512

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 64,7 2,547 15,3 0,602

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 97,0 3,819 64,7 2,547 15,3 0,602

0800 80,0 3,15 103,0 4,055 105,0 4,134 74,3 2,925 15,7 0,453

0850 85,0 3,346 107,5 4,232 110,0 4,331 74,3 2,925 15,7 0,618

0900 90,0 3,543 111,0 4,37 115,0 4,528 74,3 2,925 15,7 0,618

0950 95,0 3,74 119,0 4,685 120,0 4,724 74,3 2,925 15,7 0,618

1000 100,0 3,937 124,0 4,882 125,0 4,921 74,3 2,925 15,7 0,618

Codice: N-T03DU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone 
o

B – Ceramica di allumina
o

D – Carburo di silicio (RB)
o

E – Acciaio inossidabile
o 

G – Carburo di tungsteno*
o

J – SiC sinterizzato

A – Carbone 
o

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o

G – Carburo di 
tungsteno*

o
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

L

R

ød1
N-T03DU-xxxx-xxxx

ød3

l1

ød7

l4

ød1
N-T03DU-EAxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata
^Codice costruttivo R = Molla destra, L = Molla sinistra

Molla conica
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Molla conica

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0100 10,0 0,394 20,0 0,800 18,1 0,713 15,0 0,591 5,5 0,217
0110 11,0 0,433 22,0 0,866 20,6 0,811 18,0 0,709 5,5 0,217
0120 12,0 0,472 22,0 0,866 20,6 0,811 18,0 0,709 5,5 0,217
0130 13,0 0,512 25,0 0,984 23,1 0,909 22,0 0,866 6,0 0,236
0140 14,0 0,551 25,0 0,984 23,1 0,909 22,0 0,866 6,0 0,236

0140-B 14,0 0,551 25,0 0,984 23,1 0,909 16,6 0,654 6,0 0,236
0150 15,0 0,591 29,0 1,142 26,9 1,059 22,0 0,866 7,0 0,276
0160 16,0 0,630 29,0 1,142 26,9 1,059 23,0 0,906 7,0 0,276
0170 17,0 0,669 29,0 1,142 26,9 1,059 23,0 0,906 7,0 0,276
0180 18,0 0,709 33,0 1,299 30,9 1,217 24,0 0,945 8,0 0,315
0190 19,0 0,748 33,0 1,299 30,9 1,217 25,0 0,984 8,0 0,315
0200 20,0 0,787 33,0 1,299 30,9 1,217 25,0 0,984 8,0 0,315
0220 22,0 0,866 38,0 1,496 35,4 1,394 25,0 0,984 8,0 0,315
0230 23,0 0,906 38,0 1,496 35,4 1,394 27,0 1,063 8,0 0,315
0240 24,0 0,945 38,0 1,496 35,4 1,394 27,0 1,063 8,0 0,315
0250 25,0 0,984 40,0 1,575 38,2 1,504 27,0 1,063 8,5 0,335
0280 28,0 1,102 46,0 1,811 43,3 1,705 29,0 1,142 9,0 0,354
0300 30,0 1,181 46,0 1,811 43,3 1,705 30,0 1,181 9,0 0,354
0320 32,0 1,260 46,0 1,811 43,3 1,705 30,0 1,181 9,0 0,354
0330 33,0 1,299 48,0 1,890 53,5 2,106 39,0 1,535 11,5 0,453
0350 35,0 1,378 50,0 1,969 53,5 2,106 39,0 1,535 11,5 0,453
0380 38,0 1,496 56,0 2,205 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453
0400 40,0 1,575 58,0 2,283 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

T04

Codice: N-T04-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

B – Ceramica di allumina
o

D – Carburo di silicio 
(RB)

A – Carbone
o 

D – Carburo di silicio 
(RB)

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

L

Q

R

T04D

Codice: N-T04D-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

B – Ceramica di allumina
o

D – Carburo di silicio 
(RB)

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio 
(RB)

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

L

Q

R

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 21,0 0,827 15,0 0,591 7,0 0,276
0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 18,0 0,709 7,0 0,276
0140 14,0 0,551 25,0 0,984 25,0 0,984 22,0 0,866 7,0 0,276
0160 16,0 0,630 29,0 1,142 27,0 1,063 23,0 0,906 7,0 0,276
0180 18,0 0,709 33,0 1,299 33,0 1,299 24,0 0,945 10,0 0,394
0200 20,0 0,787 33,0 1,299 35,0 1,378 25,0 0,984 10,0 0,394
0220 22,0 0,866 38,0 1,496 37,0 1,457 25,0 0,984 10,0 0,394
0240 24,0 0,945 38,0 1,469 39,0 1,535 27,0 1,063 10,0 0,394
0250 25,0 0,984 40,0 1,575 40,0 1,575 27,0 1,063 10,0 0,394
0280 28,0 1,102 46,0 1,811 43,0 1,693 29,0 1,142 10,0 0,394
0300 30,0 1,181 46,0 1,811 45,0 1,772 30,0 1,181 10,0 0,394
0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 30,0 1,181 10,0 0,394
0330 33,0 1,299 48,0 1,890 48,0 1,890 39,0 1,535 10,0 0,394
0350 35,0 1,378 50,0 1,968 50,0 1,969 39,0 1,535 10,0 0,394
0380 38,0 1,496 56,0 2,205 56,0 2,205 42,0 1,654 13,0 0,512
0400 40,0 1,575 58,0 2,283 58,0 2,283 42,0 1,654 13,0 0,512

^Codice costruttivo R = Molla destra, L = Molla sinistra, Q = Solo stazionario

^Codice costruttivo R = Molla destra, L = Molla sinistra, Q = Solo stazionario

Molla conica



119Questo opuscolo non garantisce alcuna disponibilità
www.componentseals.com

Questo opuscolo non garantisce alcuna disponibilità
www.aesseal.com

Molla conica

d1 d3 d7 l4

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0191-MONO 19,1 0,752 32,7 1,287 38,0 1,496 8,0 0,315

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0120 12,0 0,472 21,0 0,827 23,0 0,906 25,5 1,004 7,0 0,276

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,0 1,102 7,0 0,276

T04-MONO

Codice: N-T04-xxxx-0191-MONO

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

D – Carburo di silicio (RB) D – Carburo di silicio (RB) Y – EPR (EPDM) L

N-T04-xxxL-0191-MONO

ød3

ød1

ød7

l4

T06DU

Codice: N-T06DU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone
o 

D – Carburo di silicio 
(RB)

D – Carburo di 
silicio (RB)

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

L

R

ød1
N-T06DU-xxxx-xxxx

ød7

l4

ød3

l1

T07U

Codice: N-T07U-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone 

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di 

silicio (RB)
o

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

L

R

ød1
N-T07U-xxxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 19,2 0,756 15,9 0,626 6,6 0,260
0120 12,0 0,472 22,0 0,866 21,6 0,850 16,0 0,630 5,6 0,220
0140 14,0 0,551 25,0 0,984 24,6 0,969 16,0 0,630 5,6 0,220
0150 15,0 0,591 27,0 1,063 24,6 0,969 17,4 0,685 6,6 0,260
0160 16,0 0,630 27,0 1,063 28,0 1,102 19,0 0,748 7,5 0,295
0180 18,0 0,709 30,0 1,181 30,0 1,181 20,5 0,807 8,0 0,315
0200 20,0 0,787 32,0 1,260 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295
0220 22,0 0,866 35,0 1,378 35,0 1,378 23,5 0,925 7,5 0,295
0240 24,0 0,945 38,0 1,496 38,0 1,496 25,0 0,984 7,5 0,295
0250 25,0 0,984 40,0 1,575 38,0 1,496 26,5 1,043 7,5 0,295
0280 28,0 1,102 43,0 1,693 42,0 1,654 26,5 1,043 9,0 0,354
0300 30,0 1,181 45,0 1,772 45,0 1,772 25,0 0,984 10,5 0,413
0320 32,0 1,260 47,0 1,850 48,0 1,890 28,5 1,122 10,5 0,413
0350 35,0 1,378 50,0 1,969 52,0 2,047 28,5 1,122 11,0 0,433
0380 38,0 1,496 56,0 2,205 55,0 2,165 32,0 1,260 10,3 0,406

^Codice costruttivo R = Molla destra, L = Molla sinistra

^Codice costruttivo R = Molla destra, L = Molla sinistra

Molla conica
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Molla conica

ød1
N-T07DU-xxxx-xxxx

ød7

l4ød8
5mm

l1

ød3

T07DU

Codice: N-T07DU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone 

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

L

R

Dimen-
sione

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 21,0 0,827 3,0 0,118 17,5 0,689 10,0 0,394

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 3,0 0,118 17,5 0,689 10,0 0,394

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 25,0 0,984 3,0 0,118 17,5 0,689 10,0 0,394

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 27,0 1,063 3,0 0,118 19,5 0,768 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 30,0 1,181 33,0 1,299 3,0 0,118 20,5 0,807 11,5 0,453

0200 20,0 0,787 32,0 1,260 35,0 1,378 3,0 0,118 22,0 0,866 11,5 0,453

0220 22,0 0,866 35,0 1,378 37,0 1,457 3,0 0,118 23,5 0,925 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 39,0 1,535 3,0 0,118 25,0 0,984 11,5 0,453

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 40,0 1,575 3,0 0,118 26,5 1,043 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 43,0 1,693 3,0 0,118 26,5 1,043 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 45,0 1,772 3,0 0,118 25,0 0,984 11,5 0,453

0320 32,0 1,260 47,0 1,850 48,0 1,890 3,0 0,118 28,5 1,122 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 50,0 1,969 3,0 0,118 28,5 1,122 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 56,0 2,205 4,0 0,157 32,0 1,260 14,0 0,551

ød1

F-T07XU-xxxx-0200

ød7

l4

ød3

l1

Codice: F-T07XU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone 

B – Ceramica di 
allumina

o
D – Carburo di silicio 

(RB)
o

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

L

R

^Codice costruttivo R = Molla destra, L = Molla sinistra

^Codice costruttivo R = Molla destra, L = Molla sinistra

T07XU

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0200 20,0 0,787 32,0 1,260 42,0 1,654 17,6 0,693 5,4 0,213

Molla conica
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Molla conica
T0RVU

Codice: F-T0RVU-xxxx-xxxx

Codice costruttivo: 1

(Codice costruttivo)

Codice costruttivo: S

ød3

ød1

ød7

l4

F-T0RVU-xxxS-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4

F-T0RVU-xxx1-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero

A – Carbone 
o

D – Carburo di silicio (RB)
o

J – SiC sinterizzato

D – Carburo di silicio (RB)
o 

E – Acciaio inossidabile
o

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0200 20,0 0,787 40,6 1,598 30,0 1,181 9,8 0,386

0250 25,0 0,984 45,5 1,791 35,0 1,378 9,8 0,386

0300 30,0 1,181 57,0 2,244 42,0 1,654 13,0 0,512

0350 35,0 1,378 63,0 2,480 46,0 1,811 12,0 0,472

T0WU

Codice: F-T0WU-xxxx-xxxx
F-T0WU-xxx1-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

R

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0250 25,0 0,984 38,2 1,504 51,5 2,028 17,2 0,675

0350 35,0 1,378 49,5 1,949 62,0 2,441 17,4 0,685

T0WDU

Codice: F-T0WDU-xxxxxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Faccia stazionaria Faccia rotativa Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

 J – SiC sinterizzato
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

J – SiC sinterizzato A – Carbone

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

R

F-T0WDU-xxxxxx1-xxxx

F-T0WDU-AJYJAY1-0250

ød1

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0250 25,0 0,984

0350 35,0 1,378

Molla conica
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W01U

Codice: F-W01U-xxxx-xxxx

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0158 15,8 0,622 27,0 1,063 28,6 1,126 19,1 0,752 6,3 0,248

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 28,6 1,126 19,1 0,752 6,3 0,248

0191 19,1 0,752 30,0 1,181 31,7 1,248 19,1 0,752 6,3 0,248

0240 24,0 0,945 34,1 1,343 35,4 1,394 19,1 0,752 7,6 0,299

0280 28,0 1,102 40,0 1,575 42,0 1,654 19,1 0,752 7,6 0,299

0286 28,6 1,126 39,5 1,555 41,2 1,622 19,1 0,752 7,6 0,299

0300 30,0 1,181 41,0 1,614 42,7 1,681 19,1 0,752 7,6 0,299

0317 31,7 1,248 42,4 1,669 44,2 1,740 19,1 0,752 7,6 0,299

0320 32,0 1,260 42,4 1,669 44,4 1,748 19,1 0,752 7,6 0,299

0349 34,9 1,374 45,5 1,791 47,6 1,874 19,1 0,752 7,6 0,299

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 47,6 1,874 19,1 0,752 7,6 0,299

0380 38,0 1,496 51,8 2,039 53,9 2,122 21,1 0,831 8,1 0,319

0381 38,1 1,500 51,8 2,039 53,9 2,122 21,1 0,831 8,1 0,319

0444 44,4 1,748 58,2 2,291 60,3 2,374 21,1 0,831 8,1 0,319

0476 47,6 1,874 61,4 2,417 63,5 2,500 21,1 0,831 8,1 0,319

0500 50,0 1,969 61,9 2,437 63,9 2,516 21,1 0,831 8,1 0,319

0508 50,8 2,000 64,6 2,543 66,6 2,622 22,1 0,870 9,6 0,378

0539 53,9 2,122 71,0 2,795 73,0 2,874 22,1 0,870 9,6 0,378

0540 54,0 2,126 71,0 2,795 73,9 2,909 22,1 0,870 9,6 0,378

0546 54,6 2,150 72,0 2,835 75,0 2,953 22,1 0,870 9,6 0,378

0550 55,0 2,165 72,0 2,835 75,0 2,953 22,1 0,870 9,6 0,378

0630 63,0 2,480 79,3 3,122 83,0 3,268 25,8 1,016 9,1 0,358

0635 63,5 2,500 79,3 3,122 88,9 3,500 25,8 1,016 9,1 0,358

0698 69,8 2,748 88,9 3,500 95,2 3,748 25,8 1,016 9,1 0,358

0730 73,0 2,874 94,0 3,701 98,4 3,874 25,8 1,016 9,1 0,358

0750 75,0 2,953 96,0 3,780 100,4 3,953 25,8 1,016 9,1 0,358

0800 80,0 3,150 101,0 3,976 104,0 4,094 25,8 1,016 9,1 0,358

F-W01U-xxx1-xxxx

l4 l1

ød3

ød1

ød7

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

E – Acciaio inossidabile 
o

G – Carburo di 
tungsteno

A – Carbone 
o

G – Carburo di 
tungsteno

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

F-W01U-xxx1-xxxx-TL

l4 l1

ød3

ød1

ød7

W01U-TL

Codice: F-W01U-xxxx-xxxx-TL

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

E – Acciaio inossidabile
o 

G – Carburo di 
tungsteno

A – Carbone 
o

G – Carburo di 
tungsteno

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0300 30,0 1,181 41,0 1,614 48,0 1,890 19,1 0,752 10,3 0,406

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 55,0 2,165 19,1 0,752 12,0 0,472

0500 50,0 1,969 61,9 2,437 72,0 2,835 21,1 0,831 12,0 0,472

^Codice costruttivo 1 = Tenuta completa, P = Solo rotante, 
Q = Solo stazionario

Molla a onda
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l4 l1

ød3

ød1

ød7

F-W01FU-xxx1-xxxx

N-W02U-xxx1-xxxx

l1

ød3

ød1

ød7

l4ød8
5 mm

W01FU

W02U

Codice: F-W01FU-xxxx-xxxx

Perché eseguire l’aggiornamento?

• La tecnologia della tenuta meccanica migliora l’affidabilità 
dei macchinari

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

E – Acciaio inossidabile
o 

G – Carburo di 
tungsteno

A – Carbone 
o

G – Carburo di 
tungsteno

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)
1

Codice: N-W02U-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

E – Acciaio inossidabile
o 

G – Carburo di 
tungsteno

A – Carbone 
o

 D – Carburo di 
silicio (RB)

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Q

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0220 22,0 0,866 33,0 1,300 45,0 1,771 19,1 0,750 8,0 0,315

0380 38,0 1,496 51,8 2,039 62,0 2,441 21,1 0,831 8,0 0,315

Dimen-
sione

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0160 16.0 0.630 27.0 1.063 27.0 1.063 4.0 0.157 19.1 0.750 8.6 0.339

0200 20.0 0.787 31.0 1.220 35.0 1.378 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0220 22.0 0.866 33.0 1.299 37.0 1.457 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0240 24.0 0.945 34.1 1.343 39.0 1.535 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0250 25.0 0.984 35.2 1.386 40.0 1.575 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0280 28.0 1.102 40.0 1.575 43.0 1.693 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0300 30.0 1.181 41.0 1.614 45.0 1.772 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0320 32.0 1.260 42.4 1.669 48.0 1.890 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0330 33.0 1.299 44.0 1.732 48.0 1.890 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0350 35.0 1.378 45.4 1.791 50.0 1.969 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0380 38.0 1.496 51.8 2.039 56.0 2.205 4.0 0.157 21.1 0.831 11.0 0.433

0400 40.0 1.575 53.8 2.118 58.0 2.283 4.0 0.157 21.1 0.831 11.0 0.433

0430 43.0 1.693 56.0 2.205 61.0 2.402 4.0 0.157 21.1 0.831 11.0 0.433

0450 45.0 1.772 58.2 2.291 63.0 2.480 4.0 0.157 21.1 0.831 11.0 0.433

0480 48.0 1.890 61.4 2.417 66.0 2.598 4.0 0.157 21.1 0.831 11.0 0.433

0500 50.0 1.969 61.9 2.437 70.0 2.756 4.0 0.157 21.1 0.831 13.0 0.512

0550 55.0 2.165 72.0 2.835 75.0 2.953 4.0 0.157 22.1 0.870 13.0 0.512

0600 60.0 2.362 76.0 2.992 80.0 3.150 4.0 0.157 25.8 1.016 13.0 0.512

0630 63.0 2.480 79.3 3.122 83.0 3.268 4.0 0.157 25.8 1.016 13.0 0.512

0650 65.0 2.559 82.3 3.240 85.0 3.346 4.0 0.157 25.8 1.016 13.0 0.512

0700 70.0 2.756 88.9 3.500 92.0 3.622 4.0 0.157 25.8 1.016 15.3 0.602

0750 75.0 2.953 96.0 3.780 97.0 3.819 4.0 0.157 25.8 1.016 15.3 0.602

^ Codice costruttivo 1 = Tenuta completa, Q = Solo stazionario
Se solo rotante, utilizzare la rispettiva dimensione W01U

Molla a onda
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W03U

Codice: F-W03U-xxxx-xxxx

F-W03U-xxx1-xxxx

l4

ød7

l1

ød3

ød1

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0200 20,0 0,787 31,0 1,220 30,0 1,181 19,1 0,752 10,7 0,421

0300 30,0 1,181 41,0 1,614 41,2 1,622 19,1 0,752 10,9 0,429

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 47,0 1,850 19,1 0,752 12,2 0,480

0450 45,0 1,772 58,2 2,291 58,3 2,295 21,1 0,831 11,6 0,457

0550 55,0 2,165 72,0 2,835 69,6 2,740 22,1 0,870 13,0 0,512

0750 75,0 2,953 96,0 3,780 92,2 3,630 25,8 1,016 14,5 0,571

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

E – Acciaio inossidabile
o 

G – Carburo di 
tungsteno

A – Carbone 
o

G – Carburo di 
tungsteno

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Q

W03DU

Codice: F-W03DU-xxxxxxx-xxxx

F-W03DU-xxx1-xxxx

l4

ød7

l1
ød3

ød1

l4

ød7

(Dimensione)

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0300 30,0 1,181 41,0 1,614 41,2 1,622 31,2 1,228 10,9 0,429

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 47,0 1,850 31,3 1,224 12,2 0,480

0450 45,0 1,772 58,2 2,291 58,3 2,295 35,3 1,389 11,6 0,457

0550 55,0 2,165 72,0 2,835 69,6 2,740 43,7 1,720 13,0 0,512

0750 75,0 2,953 96,0 3,780 92,2 3,630 46,6 1,835 14,5 0,571

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

E – Acciaio inossidabile
o 

G – Carburo di tungsteno

A – Carbone 
o

G – Carburo di tungsteno

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)

E – Acciaio inossidabile
o 

G – Carburo di 
tungsteno

A – Carbone 
o

G – Carburo di 
tungsteno

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

^ Codice costruttivo 1 = Tenuta completa, Q = Solo stazionario
Se solo rotante, utilizzare la rispettiva dimensione W01U

Molla a onda
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W03SU

Codice: F-W03SU-xxxx-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4 l1

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0200 20,0 0,787 32,4 1,276 30,0 1,181 20,0 0,787 10,7 0,421

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 41,2 1,622 21,4 0,843 10,9 0,429

0350 35,0 1,378 50,8 2,000 47,0 1,850 22,0 0,866 12,2 0,480

0450 45,0 1,772 62,4 2,457 58,3 2,295 22,9 0,902 11,6 0,457

0550 55,0 2,165 76,0 2,992 69,6 2,740 29,3 1,154 13,0 0,512

0750 75,0 2,953 99,2 3,906 92,2 3,630 31,1 1,224 14,5 0,571

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

E – Acciaio inossidabile
o 

G – Carburo di 
tungsteno 

o 
J – SiC sinterizzato

A – Carbone 
o

G – Carburo di 
tungsteno

o 
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

l1

ød3

ød1

l4

ød7

W04U

Codice: F-W04U-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

E – Acciaio 
inossidabile  

o
G – Carburo di 

tungsteno

A – Carbone 
o 

G – Carburo di 
tungsteno

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Q

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0300 30,0 1,181 41,0 1,614 40,0 1,575 19,1 0,752 9,3 0,366

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 44,5 1,752 19,1 0,752 9,2 0,362

0500 50,0 1,969 61,9 2,437 62,0 2,441 21,1 0,831 10,4 0,409

0700 70,0 2,756 88,9 3,500 85,0 3,346 25,8 1,016 14,1 0,555

0800 80,0 3,150 101,0 3,976 95,0 3,740 25,8 1,016 16,2 0,638

^ Codice costruttivo 1 = Tenuta completa, Q = Solo stazionario
Se solo rotante, utilizzare la rispettiva dimensione W01U

Molla a onda
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F-W06U-xxx1-xxxx

ød1

W06U

Codice: F-W06U-xxxx-xxxx

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0240 24,0 0,945

0420 42,0 1,654

0530 53,0 2,087

0750 75,0 2,953

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

G – Carburo di 
tungsteno

o
J – SiC sinterizzato

E – Acciaio 
inossidabile

o 
G – Carburo di 

tungsteno

X – Nitrile (BUNA)
o 

Y – EPR (EPDM)
o 

Z – Viton (FPM)

1

N-W07DMU-xxx1-xxxx

ød7

ød8
5 mm

ød3

ød1

l1l4

W07DMU

Codice: N-W07DMU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone 
o

H – Carbone antimonio*
o

J – SiC sinterizzato*

J – SiC sinterizzato

P – Viton 
rivestimento PTFE

o
X – Nitrile (BUNA)

o
Y – EPR (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

P

Dimen-
sione

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0140 14.0 0.551 25.0 0.984 25.0 0.984 3.0 0.118 25.0 0.984 10.0 0.394

0160 16.0 0.630 26.5 1.043 27.0 1.063 3.0 0.118 25.0 0.984 10.0 0.394

0180 18.0 0.709 32.0 1.260 33.0 1.299 3.0 0.118 26.0 1.024 11.5 0.453

0200 20.0 0.787 34.0 1.339 35.0 1.378 3.0 0.118 26.0 1.024 11.5 0.453

0220 22.0 0.866 36.0 1.417 37.0 1.457 3.0 0.118 26.0 1.024 11.5 0.453

0240 24.0 0.945 38.0 1.496 39.0 1.535 3.0 0.118 28.5 1.122 11.5 0.453

0250 25.0 0.984 39.0 1.535 40.0 1.575 3.0 0.118 28.5 1.122 11.5 0.453

0280 28.0 1.102 42.0 1.654 43.0 1.693 3.0 0.118 31.0 1.220 11.5 0.453

0300 30.0 1.181 44.0 1.732 45.0 1.772 3.0 0.118 31.0 1.220 11.5 0.453

0320 32.0 1.260 46.0 1.811 48.0 1.890 3.0 0.118 31.0 1.220 11.5 0.453

0330 33.0 1.299 47.0 1.850 48.0 1.890 3.0 0.118 31.0 1.220 11.5 0.453

0350 35.0 1.378 49.0 1.929 50.0 1.969 3.0 0.118 31.0 1.220 11.5 0.453

0380 38.0 1.496 54.0 2.126 56.0 2.205 4.0 0.157 31.0 1.220 14.0 0.551

0400 40.0 1.575 56.0 2.205 58.0 2.283 4.0 0.157 31.0 1.220 14.0 0.551

0430 43.0 1.693 59.0 2.323 61.0 2.402 4.0 0.157 31.0 1.220 14.0 0.551

0450 45.0 1.772 61.0 2.402 63.0 2.480 4.0 0.157 31.0 1.220 14.0 0.551

0480 48.0 1.890 64.0 2.520 66.0 2.598 4.0 0.157 31.0 1.220 14.0 0.551

0500 50.0 1.969 66.0 2.598 70.0 2.756 4.0 0.157 32.5 1.280 15.0 0.591

0530 53.0 2.087 69.0 2.717 73.0 2.874 4.0 0.157 32.5 1.280 15.0 0.591

0550 55.0 2.165 71.0 2.795 75.0 2.953 4.0 0.157 32.5 1.280 15.0 0.591

0580 58.0 2.283 78.0 3.071 78.0 3.071 4.0 0.157 37.5 1.476 15.0 0.591

0600 60.0 2.362 80.0 3.150 80.0 3.150 4.0 0.157 37.5 1.476 15.0 0.591

0630 63.0 2.480 83.0 3.268 83.0 3.268 4.0 0.157 37.5 1.476 15.0 0.591

0650 65.0 2.559 85.0 3.346 85.0 3.346 4.0 0.157 37.5 1.476 15.0 0.591

0680 68.0 2.677 88.0 3.465 90.0 3.543 4.0 0.157 34.5 1.358 18.0 0.709

0700 70.0 2.756 90.0 3.543 92.0 3.622 4.0 0.157 42.0 1.654 18.0 0.709

0750 75.0 2.953 99.0 3.898 97.0 3.819 4.0 0.157 42.0 1.654 18.0 0.709

0800 80.0 3.150 104.0 4.094 105.0 4.134 4.0 0.157 41.8 1.646 18.2 0.717

0850 85.0 3.346 109.0 4.291 110.0 4.331 4.0 0.157 41.8 1.646 18.2 0.717

0900 90.0 3.543 114.0 4.488 115.0 4.528 4.0 0.157 46.8 1.843 18.2 0.717

0950 95.0 3.740 119.0 4.685 120.0 4.724 4.0 0.157 47.8 1.882 17.2 0.677

1000 100.0 3.937 124.0 4.882 125.0 4.921 4.0 0.157 47.8 1.882 17.2 0.677

1100 110.0 4.330 134.0 5.276 140.0 5.524 4.0 0.157 47.8 1.850 20.0 0.787

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

^ Codice costruttivo 1 = Tenuta completa, P = Solo rotante
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5 mm

W07DMBU

Codice: N-W07DMBU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo^

A – Carbone 
o

H – Carbone antimonio*
o

J – SiC sinterizzato*

J – SiC sinterizzato

P – Viton 
rivestimento PTFE

o
X – Nitrile (BUNA)

o
Y – EPR (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

P

d1 d1b d3 d7 d8 l1 l2 l3 l4

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0180 18,0 0,709 14,0 0,551 32,0 1,260 25,0 0,984 3,0 0,118 32,5 1,280 18,0 0,709 24,5 0,965 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 16,0 0,630 34,0 1,339 27,0 1,063 3,0 0,118 32,5 1,280 18,0 0,709 24,5 0,965 10,0 0,394

0220 22,0 0,866 18,0 0,709 36,0 1,417 33,0 1,299 3,0 0,118 33,5 1,319 20,0 0,787 25,0 0,984 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 20,0 0,787 38,0 1,496 35,0 1,378 3,0 0,118 33,5 1,319 20,0 0,787 25,0 0,984 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 24,0 0,945 42,0 1,654 39,0 1,535 3,0 0,118 36,0 1,471 20,0 0,787 27,5 1,083 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 25,0 0,984 44,0 1,732 40,0 1,575 3,0 0,118 36,0 1,417 20,0 0,787 27,5 1,083 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 28,0 1,102 47,0 1,850 43,0 1,693 3,0 0,118 38,5 1,516 20,0 0,787 30,0 1,181 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 30,0 1,181 49,0 1,929 45,0 1,772 3,0 0,118 38,5 1,516 20,0 0,787 30,0 1,181 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 33,0 1,299 54,0 2,126 48,0 1,890 4,0 0,157 38,5 1,516 20,0 0,787 30,0 1,181 11,5 0,453

0400 40,0 1,575 35,0 1,378 56,0 2,205 50,0 1,969 4,0 0,157 38,5 1,516 20,0 0,787 30,0 1,181 11,5 0,453

0430 43,0 1,693 38,0 1,496 59,0 2,323 56,0 2,205 4,0 0,157 38,5 1,516 23,0 0,906 29,5 1,161 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 40,0 1,575 61,0 2,402 58,0 2,283 4,0 0,157 38,5 1,516 23,0 0,906 29,5 1,161 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 43,0 1,693 64,0 2,520 61,0 2,402 4,0 0,157 38,5 1,516 23,0 0,906 29,5 1,161 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 45,0 1,772 66,0 2,598 63,0 2,480 4,0 0,157 38,5 1,516 23,0 0,906 29,5 1,161 14,0 0,551

0530 53,0 2,087 48,0 1,890 69,0 2,717 66,0 2,598 4,0 0,157 38,5 1,516 23,0 0,906 29,5 1,161 14,0 0,551

0550 55,0 2,165 50,0 1,969 71,0 2,795 70,0 2,756 4,0 0,157 42,5 1,673 25,0 0,984 32,5 1,280 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 53,0 2,087 78,0 3,071 73,0 2,874 4,0 0,157 42,5 1,673 25,0 0,984 32,5 1,280 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 55,0 2,165 80,0 3,150 75,0 2,953 4,0 0,157 42,5 1,673 25,0 0,984 32,5 1,280 15,0 0,591

0630 63,0 2,480 58,0 2,283 83,0 3,268 78,0 3,071 4,0 0,157 47,5 1,870 25,0 0,984 37,5 1,280 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 60,0 2,362 85,0 3,346 80,0 3,150 4,0 0,157 47,5 1,870 25,0 0,984 37,5 1,280 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 63,0 2,480 88,0 3,465 83,0 3,268 4,0 0,157 47,5 1,870 25,0 0,984 37,5 1,280 15,0 0,591

0700 70,0 2,756 65,0 2,559 90,0 3,543 85,0 3,346 4,0 0,157 47,5 1,870 25,0 0,984 37,5 1,280 15,0 0,591

0750 75,0 2,953 70,0 2,756 99,0 3,898 92,0 3,622 4,0 0,157 52,0 2,047 28,0 1,102 42,0 1,654 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 75,0 2,953 104,0 4,094 97,0 3,819 4,0 0,157 52,0 2,047 28,0 1,102 42,0 1,654 18,0 0,709

0850 85,0 3,346 80,0 3,150 109,0 4,291 105,0 4,134 4,0 0,157 51,8 2,040 28,0 1,102 42,0 1,654 18,2 0,717

0900 90,0 3,543 85,0 3,346 114,0 4,488 110,0 4,331 4,0 0,157 56,8 2,236 28,0 1,102 47,0 1,850 18,2 0,717

0950 95,0 3,740 90,0 3,543 119,0 4,685 115,0 4,528 4,0 0,157 56,8 2,236 28,0 1,102 47,0 1,850 18,2 0,717

1000 100,0 3,937 95,0 3,740 124,0 4,882 120,0 4,724 4,0 0,157 57,8 2,276 28,0 1,102 47,0 1,850 17,2 0,677

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

^ Codice costruttivo 1 = Tenuta completa, P = Solo rotante

(Dimensione)
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Molla a onda

Molla a onda

l1

ød1

F-W07DMBFU-xxx1-0350

ød3
ød7

l4ød8
5 mm

5 mm

W07DMBFU

W07DMSU

Codice: F-W07DMBFU-xxxx-0350

Codice: N-W07DMSU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o 

J – SiC sinterizzato*

J – SiC 
sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o 

Y – EPR (EPDM)
o 

Z – Viton (FPM)

1

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

J – SiC sinterizzato
o

H – Carbone antimonio*

J – SiC 
sinterizzato

P – Viton rivestimento 
PTFE

o
X – Nitrile (BUNA)

o
Y – EPR (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0350 35,0 1,378 56,0 2,205 50,0 1,969 44,5 1,752 11,5 0,453

Dimen-
sione

d1 d3 d7 d8 l1

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0160 16,0 0,630 26,5 1,043 27,0 1,063 3,0 0,118 28,5 1,122
0180 18,0 0,709 32,0 1,260 33,0 1,299 3,0 0,118 30,5 1,201
0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 3,0 0,118 30,5 1,201
0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 3,0 0,118 30,5 1,201
0240 24,0 0,945 38,0 1,496 39,0 1,535 3,0 0,118 32,5 1,280
0250 25,0 0,984 39,0 1,535 40,0 1,575 3,0 0,118 33,5 1,319

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 3,0 0,118 33,5 1,319
0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 3,0 0,118 34,5 1,358
0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 3,0 0,118 34,5 1,358
0330 33,0 1,299 47,0 1,850 48,0 1,890 3,0 0,118 34,5 1,358
0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 3,0 0,118 34,5 1,358
0380 38,0 1,496 54,0 2,126 56,0 2,205 4,0 0,157 38,0 1,496
0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 4,0 0,157 39,0 1,535
0430 43,0 1,693 59,0 2,323 61,0 2,402 4,0 0,157 39,0 1,535
0450 45,0 1,772 61,0 2,402 63,0 2,480 4,0 0,157 39,0 1,535
0480 48,0 1,890 64,0 2,520 66,0 2,598 4,0 0,157 39,0 1,535
0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 4,0 0,157 40,0 1,575
0530 53,0 2,087 69,0 2,717 73,0 2,874 4,0 0,157 40,0 1,575
0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,0 2,953 4,0 0,157 40,0 1,575
0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,0 3,071 4,0 0,157 42,0 1,654
0600 60,0 2,362 80,0 3,150 80,0 3,150 4,0 0,157 42,0 1,654
0630 63,0 2,480 83,0 3,268 83,0 3,268 4,0 0,157 45,0 1,772
0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,0 3,346 4,0 0,157 45,0 1,772
0680 68,0 2,677 88,0 3,465 90,0 3,543 4,0 0,157 47,0 1,850
0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 4,0 0,157 47,0 1,850
0750 75,0 2,953 99,0 3,898 97,0 3,819 4,0 0,157 47,0 1,850
0800 80,0 3,150 104,0 4,094 105,0 4,134 4,0 0,157 48,0 1,890
0850 85,0 3,346 109,0 4,291 110,0 4,331 4,0 0,157 48,0 1,890
0900 90,0 3,543 114,0 4,488 115,0 4,528 4,0 0,157 54,0 2,126
0950 95,0 3,740 119,0 4,685 120,0 4,724 4,0 0,157 54,0 2,126
1000 100,0 3,937 124,0 4,882 125,0 4,921 4,0 0,157 54,0 2,126

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata

*Disponibilità soggetta alla quantità ordinata
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Molla a onda

Molla a onda

F-W08U-xxx1-xxxx

ød1

W08U

Codice: F-W08U-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o 

G – Carburo di 
tungsteno

E – Acciaio 
inossidabile

o 
G – Carburo di 

tungsteno

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0480 48,0 1,899

0540 54,0 2,125

W09U

Codice: F-W09U-xxxx-xxxx

F-W09U-xxxx-xxxx

I4

ød
7

ød
3

l1

ød1

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0150 15,0 0,591 26,0 1,024 27,0 1,063 20,9 0,823 9,3 0,366

0301 30,1 1,185 40,9 1,610 42,0 1,654 20,6 0,811 14,0 0,551

0349 34,9 1,374 47,6 1,874 47,6 1,874 20,6 0,811 15,8 0,622

0508 50,8 2,000 65,4 2,575 66,6 2,622 23,8 0,937 11,9 0,469

0762 76,2 3,000 98,6 3,882 95,2 3,748 39,7 1,563 11,9 0,469

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

J – SiC sinterizzato

E – Acciaio 
inossidabile

o
J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

F-W09U-xxx1-xxxx-CL

l4

ød
7

ød
3

l1

ød1

W09U-CL

Codice: F-W09U-xxxx-xxxx-CL

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero
Codice

costruttivo

A – Carbone 
o

G – Carburo di 
tungsteno

E – Acciaio 
inossidabile

o
G – Carburo di 

tungsteno

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0286 28,6 1,126 40,2 1,583 41,2 1,622 20,6 0,811 7,0 0,276

0476 47,6 1,874 60,4 2,378 63,5 2,500 21,4 0,843 9,3 0,366

0539 53,9 2,122 70,5 2,776 73,0 2,874 24,6 0,969 7,2 0,283
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Molla a onda

ød1

W010U

Codice: F-W010U-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

J – SiC sinterizzato
J – SiC sinterizzato Y – EPR (EPDM) 1

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0286 28,6 1,125

0476 47,6 1,875

0539 53,9 2,122

0750 75,0 2,953

ød3

ød1

ød7

l4 l1W011U

W012U

Codice: F-W011U-xxxx-xxxx

Codice: N-W012U-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

E – Acciaio inossidabile
o 

G – Carburo di 
tungsteno

A – Carbone 

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone E – Acciaio 
inossidabile X – Nitrile (BUNA) 1

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0280 28,0 1,102 40,0 1,575 46,0 1,811 19,1 0,752 10,1 0,398

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 53,0 2,087 19,1 0,752 12,0 0,472

0500 50,0 1,969 61,9 2,437 70,0 2,756 23,0 0,906 12,0 0,472

0650* 65,0 2,559 86,0 3,386 92,2 3,630 - - 14,0 0,551

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0460 46,0 1,811 62,0 2,441 65,0 2,559 7,2 0,283

*  l’elemento rotativo da 65 mm si adatta a un albero con battuta; di conseguenza, 
tamburo interno non in dotazione.

ød1

ød3ød7

l4

Molla a onda
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Molla a onda

Molla a onda

W13U (Tenute doppie)

Codice: F-W13U-xxxxxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

B – Ceramica di allumina 
o 

G – Carburo di tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

A – Carbone 
o

B – Ceramica di allumina
o

G – Carburo di tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o 

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

B – Ceramica di 
allumina

o
G – Carburo di 

tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

A – Carbone 

X – Nitrile (BUNA)
o 

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

W13U (Tenute singole)

Codice: F-W13U-xxxx-xxxx

UPGrade
M09

Faccia stazionaria interna monolitica  
in SiC sinterizzato e ceramica

Faccia stazionaria interna monolitica  
in SiC sinterizzato e ceramica

Faccia stazionaria interna 
inserita per Carbone e 
carburo di tungsteno

Faccia stazionaria interna 
inserita per Carbone e 
carburo di tungsteno

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0301 30,1 1,185

0381 38,1 1,500

0476 47,6 1,875

0698 69,8 2,750

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

B – Ceramica di 
allumina 

o 
G – Carburo di 

tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

A – Carbone 
o

B – Ceramica di 
allumina

o
G – Carburo di 

tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o 

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0301 30,1 1,185

0381 38,1 1,500

0476 47,6 1,875

0698 69,8 2,750

(Dimensione)
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Molla a onda

Molla a onda

W13SU (Tenute doppie)

Codice: F-W13SU-xxxxxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

B – Ceramica di allumina 
o 

G – Carburo di tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

A – Carbone 
o

B – Ceramica di allumina
o

G – Carburo di tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o 

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

B – Ceramica di 
allumina

o
G – Carburo di 

tungsteno
o

J – SiC sinterizzato

A – Carbone 

X – Nitrile (BUNA)
o 

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

W13SU (Tenute singole)

Codice: F-W13SU-xxxx-xxxx

UPGrade
M09S

F-W13U-xxx1-xxxx

F-W13U-xxx1-xxxx

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0317 31,7 1,250

0412 41,2 1,625

0508 50,8 2,000

0698 69,8 2,750

0762 76,2 3,000

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

B – Ceramica di 
allumina

o
J – SiC sinterizzato 

o
G – Carburo di 

tungsteno

A – Carbone 
o

B – Ceramica di 
allumina

o
G – Carburo di 

tungsteno 
o

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o 

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0317 31,7 1,250

0412 41,2 1,625

0508 50,8 2,000

0698 69,8 2,750

0762 76,2 3,000

(Dimensione)
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Molla a onda

Molla a onda

W014U

Codice: N-W014U-xxxx-xxxx

ød1

l1

ød7

l4

ød3

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

E – Acciaio inossidabile A – Carbone 
Y – EPR (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

ød3

ød1ød7

l4 l1

W013X

Codice: F-W013XU-xxxx-0330

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

G – Carburo di 
tungsteno

G – Carburo di 
tungsteno

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM

1

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0330 33,0 1,300 52,5 2,067 40,1 1,578 6,8 0,268 13,3 0,523

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0480 48,0 1,890 62,0 2,441 67,0 2,638 15,6 0,614 14,5 0,571
0650 65,0 2,559 79,0 3,110 86,0 3,386 17,8 0,701 15,3 0,602
0800 80,0 3,150 98,0 3,858 104,0 4,094 19,5 0,767 16,7 0,657
0900 90,0 3,543 105,0 4,133 114,0 4,488 19,4 0,763 16,3 0,641
1000 100,0 3,937 116,0 4,566 123,0 4,842 21,0 0,823 17,1 0,673

ød1

W015U

Codice: F-W015U-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

E – Acciaio inossidabile
o 

J – SiC sinterizzato

A – Carbone 
o

J – SiC sinterizzato

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)
1

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0254 25,4 1,000

0349 34,9 1,374

0476 47,6 1,875
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Molla a onda

Molla a onda

ød3

ød1

ød7

l4 l1W017U

Codice: F-W017U-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

J – SiC sinterizzato G – Carburo di 
tungsteno

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0300 30,0 1,181 43,4 1,709 44,2 1,740 6,2 0,244 29,0 1,142

0480 48,0 1,890 66,4 2,614 65,0 2,559 8,1 0,319 27,9 1,098

W016U

Codice: F-W016U-xxxx-xxxx

ød1

l4 l1

ød3ød7

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0200 20,0 0,787 32,0 1,260 37,0 1,457 21,9 0,862 12,6 0,496

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 49,3 1,939 21,0 0,827 14,5 0,571

0350 35,0 1,378 54,9 2,299 58,4 1,744 22,0 0,866 14,3 0,563

0450 45,0 1,772 64,9 2,555 74,0 2,913 24,5 0,965 17,2 0,677

0550 55,0 2,165 74,9 2,949 84,0 3,307 26,9 1,059 16,9 0,665

0670 67,0 2,638 89,7 3,531 100,0 3,937 37,0 1,457 20,0 0,787

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

E – Acciaio inossidabile
o 

J – SiC sinterizzato

A – Carbone 
o

J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

ød3

ød1

ød7

l4l1

ød3

ød1

ød7

l4l1

W025 (Tenuta singola)

Codice: F-W025-xxxx-0480

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

J – SiC sinterizzato J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0480 48,0 1,890 69,0 2,717 64,0 2,520 12,7 0,500 18,0 0,709
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Molla a onda

Molla a onda

F-W026-xxx1-xxxx

ød1

F-W027U-xxx1-0400

ød3

ød1

ød7

l4 l1

W026

W027U

Codice: F-W026-xxxx-xxxx

Codice: F-W027U-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

J – SiC sinterizzato
J – SiC sinterizzato I – AES Elast 1

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

B – Ceramica di allumina
o

D – Carburo di silicio 
(RB)

A – Carbone 
Y – EPR (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0580 58,0 2,283

0680 68,0 2,677

0780 78,0 3,071

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 55,0 2,165 13,2 0,520 18,0 0,709

ød3

ød1

ød7

l4l1

ød3

ød1

ød7

l4l1

W025 (Tenuta doppia) 

Dimen-
sione

d1 d3 d7 I1 I4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0480 48,0 1,890 69,0 2,717 78,0 3,071 12,7 0,500 18,0 0,709

Codice: F-W025-xxxxxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

J – SiC sinterizzato J – SiC sinterizzato

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

J – SiC sinterizzato A – Carbone 

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

(Dimensione)
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Molla a onda

Molla a onda

W0F

Codice: F-W0F-xxxxxxx-xxxx

ød1

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

G – Carburo di 
tungsteno 

G – Carburo di 
tungsteno

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

E – Acciaio 
inossidabile A – Carbone 

X – Nitrile (BUNA)
o

Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0250 25,0 0,984

0300 30,0 1,181

0400 40,0 1,575

0520 52,0 2,047

F-W0FBU-xxx1-xxxx

ød1

W0FBU

Codice: F-W0FBU-xxxx-xxxx

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone 
o

 G – Carburo di 
tungsteno

E – Acciaio inossidabile
o 

G – Carburo di 
tungsteno

X – Nitrile (BUNA)
o

 Y – EPR (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0210 21,0 0,826

0310 31,0 1,220

0380 38,0 1,496

0520 52,0 2,047

F-W0FD-GJY1-0520

ød1

W0FD

Codice: F-W0FD-xxxx-0520

Dimen-
sione

d1

Metrico Pollici

0520 52,0 2,047

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

G – Carburo di 
tungsteno J – SiC sinterizzato Y – EPR (EPDM) 1
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Molla a onda

Molla a onda

ød3

ød1

l4 l1

l1

ød3

ød1

ød7

l4ød8
5 mm

ød3

ød1

ød7

W0XU

W02XU

WP03

Codice: N-W0XU-xxxx-0400G

Codice: N-W02XU-xxxx-0500

Codice: N-WP03-xxxx-0500

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

D – Carburo di silicio 
(RB)

D – Carburo di silicio 
(RB) Z – Viton (FPM) 1

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

G – Carburo di 
tungsteno

D – Carburo di silicio 
(RB) Z – Viton (FPM) 1

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

H – Carbone antimonio B – Ceramica di 
allumina X – Nitrile (BUNA) 1

Dimen-
sione

d1 d3 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0400G 40,0 1,575 56,0 2,205 32,0 1,260 7,3 0,287

Dimen-
sione

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0500 50,0 1,969 61,9 2,437 70,0 2,756 5,0 0,197 21,1 0,831 13,0 0,512

d1 d3 d7

Dimensione Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0500 50,0 1,969 66,4 2,614 72,0 2,835
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Molla a onda

Molla a onda

N-WP03S-xxx1-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4 l1

N-WP03SX-ADX1-0550

ød3

ød1

ød7

l4 l1

WP03S

WP03SX

Codice: N-WP03S-xxxx-xxxx

Codice: N-WP03SX-xxxx-0550

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

D – Carburo di silicio 
(RB)

o
A – Carbone 

D – Carburo di silicio 
(RB) X – Nitrile (BUNA) 1

Faccia rotativa Faccia stazionaria Elastomero Codice
costruttivo

A – Carbone D – Carburo di silicio (RB) X – Nitrile (BUNA) 1

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0320 32.0 1.260 47.6 1.874 46.5 1.831 20.0 0.787 5.4 0.213

0400 40.0 1.575 57.9 2.280 56.0 2.205 20.0 0.787 6.8 0.268

0480 48.0 1.890 62.0 2.441 67.0 2.638 15.6 0.614 14.5 0.571

0550 55.0 2.165 73.4 2.890 72.0 2.835 20.0 0.787 7.9 0.311

0600 60.0 2.362 80.5 3.169 75.0 2.953 21.0 0.827 10.9 0.429

0750 75.0 2.953 97.2 3.827 93.2 3.669 26.8 1.055 9.9 0.390

Dimen-
sione

d1 d3 d7 l1 l4

Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici Metrico Pollici

0550 55,0 2,165 73,4 2,890 72,0 2,835 20,0 0,787 11,2 0,441
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Tabella di conversione con prodotti concorrenti
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Tabella di conversione con prodotti concorrenti
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UK Sales & Technical advice:
AESSEAL plc
Mill Close
Bradmarsh Business Park
Rotherham, S60 1BZ
United Kingdom

Tél : +44 (0) 1709 369966
Fax: +44 (0) 1709 720788
E-mail: seals@aesseal.com

Consulenza tecnica e
commerciale Italia:
AESSEAL Italia Srl
via Varese 17b
21013 Gallarate (VA)
Italia

tel.: +39 0331 799 952
E-mail: commerciale@aesseal.it
www.aesseal.it

Questo documento ha lo scopo di fornire informazioni sulle dimensioni e sulle opzioni relative 
ai materiali. Per ulteriori informazioni e per i limiti d’impiego sicuro, rivolgersi ai nostri specialisti 

tecnici degli uffici indicati sotto.

Importante: Dato che le condizioni e le modalità d’uso di questo prodotto sono fuori dal suo controllo, AESSEAL plc declina espressamente ogni responsabilità derivante o risultante dall’uso 
di questo prodotto o dall’utilizzo delle informazioni contenute nel presente documento; sono applicabili le condizioni di vendita standard di AESSEAL plc. Tutte le dimensioni sono soggette alle 
tolleranze di fabbricazione. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche in qualsiasi momento. AESSEAL® è un marchio registrato di AESSEAL plc. AESSEAL plc riconosce che tutti i marchi 

registrati e i nomi dei marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

AVVERTENZE
“Il nostro obiettivo è fornire ai nostri clienti il servizio eccellente di 
cui hanno bisogno, in modo che non debbano mai prendere in 

considerazione altre fonti di approvvigionamento”.

Per un’esperienza senza pari, contattare il proprio rappresentante locale. Tutti i dettagli sul sito:

www.aesseal.it

Utilizzare tenute meccaniche 
doppie con prodotti 
pericolosi.

Rispettare sempre 
le precauzioni di 
sicurezza:

• Proteggere l’apparecchiatura

• Indossare indumenti protettivi
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