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de AESSEAL® group of companies

ontwerpers en fabrikanten van mechanische dichtingen, 
dichtingen voor lagerbescherming, ondersteunende 

systemen en pakkingbussen die de productie tijd van 
draaiende apparatuur maximaliseren.

Componenten 
dichtingen
en machinespecifieke dichtingen
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Dichtingen met balg
Component met rubber balg dat de lengte van de veer regelt

10

Klemringen
Metalen ring met of zonder stelschroeven	

24

Dichtingen met multi-springs
Meerdere evenwijdige veren in de dichting.	

28

Pompspecifieke dichtingen
Een groep dichtingen voor specifieke pomptypes

78

Dichtingen met parallelle veer
Veer met gelijke diameter aan beide einden. 
Draairichtingsonafhankelijk

50

Stationaire glijvlakken
Enkelvoudig afdichtingsvlak met O-ring of diafragma

64

Dichtingen met conische veer
Enkelvoudige veer met verschillende diameter aan  
beide einden – draairichtingsafhankelijk

100

Dichtingen met golfveer
Een golfveer aan binnenzijde van de dichting

122

Productgroepen
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Selectie

Olie en Gas

Energievoorziening

Chemisch

Bio / ethanol

Mijnbouw en mineralen

Papier

Voeding en drank (geschikte voor gebruik in farmaceutica industrie)

Water en afvalwater

Automotive

Metaalverwerking

Constructiewerken

Suikerraffinage

Graanverwerking

Scheepvaart

Deskundigheid in de branche

Het assortiment dichtingen van AESSEAL® is het resultaat van vele jaren van 
ontwikkeling en biedt dichtingsoplossingen voor een breed scala aan industrieën 
en toepassingen. 

Of het nu een afvalwaterpomp op een zuiveringsinstallatie of een voedselverwerkende pomp in de zuivelindustrie 
betreft; AESSEAL® beschikt over de technologie om de toepassing af te dichten.



4 Deze brochure geeft geen indicatie over beschikbaarheid
www.componentseals.com

Deze brochure geeft geen indicatie over beschikbaarheid
www.aesseal.com

Bedrijfsprofiel

Bedrijfsprofiel

AESSEAL® is een vooraanstaande wereldwijde specialist in ontwerp en 
productie van mechanische dichtingen, dichtingen voor lagerbescherming 
en ondersteunende systemen.

Het bedrijf zet nieuwe standaarden in betrouwbaarheid, prestaties, service en kosten. Service is de 
sleutel tot het succes van AESSEAL® en is kernbestanddeel van de missie van het bedrijf — ‘onze 
klanten zodanig uitzonderlijke service te bieden dat zij nooit over alternatieve leveranciers hoeven 
na te denken.’ Door voortdurende investering, unieke modulaire technologie en een ongeëvenaarde 
toewijding aan klantenservice streven wij ernaar voortdurend de verwachtingen te overtreffen.

Het is ons doel onze klanten zodanig 
uitzonderlijke service te bieden dat 
zij nooit over alternatieve leveranciers 
hoeven na te denken.
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Bedrijfsprofiel

Klantgerichtheid
Voor ons is de klant werkelijk koning. Het is onze focus op klantenservice en kwaliteit die ons jaar  
na jaar heeft doen groeien sinds wij in 1979 werden opgericht. Op dit moment hebben wij 230 vestigingen 
wereldwijd, leveren wij klanten in 104 landen, en hebben wij een wereldwijd netwerk van verkooptechnici en 
technische supportspecialisten in dienst.

Door te investeren in baanbrekende technologie, vereenvoudigen wij het hele bestelproces en beantwoorden wij snel 
aan de klantenbehoeften – wat en waar dan ook. Wij streven ernaar om verwachtingen voortdurend te overtreffen: 
in levering, kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Wij stellen nieuwe industrienormen, dagen onze concurrenten uit, 
bevorderen het nadenken over oplossingen – en willen wereldwijd marktleider worden.

Beschikbaarheid van voorraad
AESSEAL® heeft een van de meest uitgebreide productassortimenten in dichtingen. Met zo’n 10.000 uit voorraad 
beschikbare artikelen, beschikken wij over dichtingen voor een uitgebreid scala aan pomptypes en toepassingen.

Met ons unieke, gepatenteerde assortiment aan nieuw ontworpen dichtingen kunnen 44.000 vervangingen worden 
geconfigureerd. AESSEAL® kan de klanten de grootst mogelijke beschikbaarheid van producten en service bieden. 
AESSEAL® levert de dichtingsoplossingen die u nodig heeft – direct van één bron.

Kwaliteitswaarborg
Kwaliteit staat nooit ter discussie – het is de rode draad die al onze activiteiten en mensen met elkaar verbindt. Het 
is geïntegreerd in onze productie, zorgt voor producten van wereldklasse, is altijd onderdeel van onze processen en 
benadering en zorgt voor een uitzonderlijke klantervaring.

AESSEAL® heeft het European Foundation for Quality Management (EFQM)-model overgenomen. Het bevordert 
toepassing van de beste werkwijzen, omvat maatregelen in alle belangrijke bedrijfsonderdelen waaronder inkoop, 
personeelsmanagement en klanttevredenheid.

AESSEAL® is gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO14001, ISO29001 en OHSAS 18001 voor ons wereldwijde 
hoofdkantoor en geselecteerde vestigingen over de hele wereld. Voortdurende verbetering is onderdeel van onze 
cultuur. AESSEAL® is lid van de European Sealing Association.

Voedselveilige dichtingen
Onze F-serie dichtingen zijn specifiek ontworpen om te voorkomen dat product vast komen te zitten, en alle 
dichtingstypes gebruiken materialen die geschikt zijn voor contact met voeding*. We controleren het ontwerp en de 
inkoop van vrijwel elke component in ons F-assortiment om ervoor te zorgen dat ze zijn gemaakt volgens de normen 
van wereldklasse die onze klanten verwachten. Kijk voor meer gegevens over het assortiment F-dichtingen in de 
brochure voor voeding en drank (Food and Beverage).

* Zie voor volledige gegevens van materiaalconformiteit de documenten op  
onze website (www.componentseals.com/downloads/case-studies-fact-sheets)



6 Deze brochure geeft geen indicatie over beschikbaarheid
www.componentseals.com

Deze brochure geeft geen indicatie over beschikbaarheid
www.aesseal.com

Innovatie

Industriestandaard

Gebruikelijke aanbod van OEM en 
concurrentie

• Kopieën in de markt maken het 
moeilijk om er achter te komen 
welke materialen er precies 
worden gebruikt. Dit kan in 
sommige toepassingen essentieel 
zijn, zoals in de voedingsindustrie 
waar het nodig is zeker te stellen 
dat uw vestiging voldoet aan 
EU-richtlijn 1935/2004

AESSEAL® Type T0FAU

AESSEAL® Op bestelling 
geproduceerd product

•	Productie van controleerbare 
componenten

• Volledig omgekeerd compatibel 
met bestaande voorraad

• Modulariteit mogelijk, minder 
onderdelen en daarom 
voorraadhoudend

• FDA / EU-conforme materialen 
standaard* in onze F-dichtingen

AESSEAL® Type M0FCA

AESSEAL® Aanbod upgrade-producten

• Uniform / snelmontage-ontwerp 
vermindert montagetijd en zorgt 
altijd voor correcte installatie

• Gereduceerde stilstandtijd door 
verbeterde prestaties met gebruik 
van hydraulisch uitgebalanceerd 
dichtingsontwerp

• Verbeterde koeling door bewegend 
balgontwerp

• Steriele dichtingsringen voorkomen 
dat product vast komen te zitten

• FDA / EU-conforme materialen 
standaard* in onze F-dichtingen

ø22mm ø22 mmø22mmF-T0FAU-xxxxxxx-0220

UPGrade
M0FCA

* Zie voor volledige gegevens van materiaalconformiteit de documenten op  
onze website (www.componentseals.com/downloads/case-studies-fact-sheets)

Innovatie

AESSEAL® is de eerste belangrijke dichtingenfabrikant die een  
volledig assortiment dichtingen opnieuw heeft ontworpen. 

De industriestandaard werd hierdoor naar een hoger niveau getild en het maakte configureerbare 
dichtingen die op bestelling worden geproduceerd mogelijk. Onze dichtingen zijn 100% compatibel met 
OEM-onderdelen en achterwaarts compatibel, zodat ons product samen met de bestaande voorraad van 
onze klanten kan worden gebruikt.

AESSEAL® dichtingen zijn ontworpen met modulariteit als basis, waardoor sneller service en de opname van 
ontwerpkenmerken mogelijk is wat de totale kosten gedurende de levensduur van het product vermindert.  

Technologie upgrades
AESSEAL® biedt een assortiment aan alternatieven voor upgrades van producten waarmee u uw toepassing kunt 
afdichten met  geavanceerde dichtingstechnologie die compatibel is met uw huidige apparatuur. Alternatieven met 
verbetering worden aangegeven door het UPGrade

 symbool naast het aangeboden standaard AESSEAL® product.
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Innovatie

Wilt u bewijs dat upgraden met AESSEAL® producten een waardevolle 
investering is? Bekijk de casestudies die beschikbaar zijn voor download op 

www.componentseals.com/downloads/case-studies-fact-sheets

Al decennia lang wordt meer dan 7% van 
de jaarlijkse omzet in R&D geherinvesteerd. 
Dit heeft vrijwel zeker geleid tot het meest 

geavanceerde assortiment aan dichtingstechnologie 
dat wereldwijd verkrijgbaar is.

AESSEAL® Type T0WPC 

AESSEAL® Aanbod upgrade-producten

• Uniform / snelmontage-ontwerp 
vermindert montagetijd en zorgt altijd 
voor correcte installatie

• Gereduceerde stilstandtijd door 
verbeterde prestaties met gebruik 
van hydraulisch uitgebalanceerd 
dichtingsontwerp

•  Controleerbare productie

	 van componenten

• FDA / EU-conforme materialen 
standaard* in onze F-dichtingen

• Verbeterde koeling door gerichte 
vloeistofstroom

Industriestandaard

 

Gebruikelijke aanbod van OEM en 
concurrentie

• Kopieën in de markt maken het 
moeilijk om er achter te komen 
welke materialen er precies 
worden gebruikt. Dit kan in 
sommige toepassingen essentieel 
zijn, zoals in de voedingsindustrie 
waar het nodig is zeker te stellen 
dat uw vestiging voldoet aan 
EU-richtlijn 1935/2004

AESSEAL® Type T0WPU

AESSEAL® Op bestelling 
geproduceerd product

•  Productie van controleerbare 
componenten

• FDA / EU-conforme materialen 
standaard* in onze F-dichtingen

F-T0WPU-xxx1-xxxx F-T0WPC-xxxxxx1-xxxx

UPGrade
T0WPC
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AESSEAL® Unieke Ontwerpen

AESSEAL’s afdichtingenassortiment is opnieuw ontworpen met het doel unieke 
gepatenteerde kenmerken in te bouwen die helpen de betrouwbaarheid van de pomp 
te verbeteren en de gemiddelde tijd voordat storingen optreden te verlengen.

Designkenmerken B0-U-serie
Het door AESSEAL® gepatenteerde B0-U roterende ontwerp combineert alle goede kenmerken van zijn 
voorgangers in een werkelijk innovatief product.

Dichting volgens 
industriestandaard

 

Flexibel gemonteerde roterende ring

•	Zorgt ervoor dat de roterende ring 
niet uit de afdichting kan vallen bij 
montage

•	Vermindert de op de ring  
optredende krachten bij het 
opstarten waardoor de kans op 
spaanders / scheuren vermindert

B07 type afdichting

Roterende aandrijving via de houder

• Metaal op metalen aandrijving 
zorgt ervoor dat de 
aandrijvingskracht door de houder 
en niet door de balg wordt 
overgebracht, wat het risico op 
defecten van de balg vermindert

• Maximiale materiaaldikte en 
speciaal ontworpen veer zorgen 
ervoor dat deze niet loskomt

High Duty B0-U afdichting

Voorgespannen veer

• Houderontwerp met T-sleufprofiel 
zorgt ervoor dat de veer is  
voorgespannen waardoor de op 
de balg uitgeoefende krachten 
ivoor montage worden verminderd
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N-B07-xxx1-xxxx
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ø DIN
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DIN Size Envelope
The B0-U rotary �ts within DIN bores and 
the B092U and B093U meet DIN 24960 
(EN12756) L1K and L1N working lengths, 
respectively, when mated with a suitable 
stationary seat design (S03U or S040U).

Resiliently Mounted Rotary Face
Ensures that the rotary face cannot fall out 
of the seal on installation.  It also reduces 
the stresses applied to the face on start up 
reducing the likelihood of chipping / 
cracking.  It also allows the face to accept a 
higher degree of misalignment giving 
better sealing performance even when
installation is not perfect.  

Rotary Drive through the Retainer
A common failure mode in seals of this 
type, is the rotary drive is transmitted 
through the bellows.  The B0-U seal uses 
metal to metal drive like the B07 seal but 
has increased material thickness to ensure 
disengagement does not occur.  This 
means that the risk of premature bellows 
failure is reduced.

Pre-Tensioned Spring
T-Slot pro�le retainer design ensures that 
the spring is pre-tensioned therefore 
reducing the stress on the bellows whilst 
the seal is in its in pre installed state.

B09U / B092U / B093U Seal Design
 All the bene�ts of its predecessors
 combined into one world class product

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal
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stationary seat design (S03U or S040U).

Resiliently Mounted Rotary Face
Ensures that the rotary face cannot fall out 
of the seal on installation.  It also reduces 
the stresses applied to the face on start up 
reducing the likelihood of chipping / 
cracking.  It also allows the face to accept a 
higher degree of misalignment giving 
better sealing performance even when
installation is not perfect.  

Rotary Drive through the Retainer
A common failure mode in seals of this 
type, is the rotary drive is transmitted 
through the bellows.  The B0-U seal uses 
metal to metal drive like the B07 seal but 
has increased material thickness to ensure 
disengagement does not occur.  This 
means that the risk of premature bellows 
failure is reduced.

Pre-Tensioned Spring
T-Slot pro�le retainer design ensures that 
the spring is pre-tensioned therefore 
reducing the stress on the bellows whilst 
the seal is in its in pre installed state.

B09U / B092U / B093U Seal Design
 All the bene�ts of its predecessors
 combined into one world class product
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High Duty B0-U Seal
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ø DIN
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ø DIN

DIN L1K lengte
DIN L1N lengte

DIN Size Envelope
The B0-U rotary �ts within DIN bores and 
the B092U and B093U meet DIN 24960 
(EN12756) L1K and L1N working lengths, 
respectively, when mated with a suitable 
stationary seat design (S03U or S040U).

Resiliently Mounted Rotary Face
Ensures that the rotary face cannot fall out 
of the seal on installation.  It also reduces 
the stresses applied to the face on start up 
reducing the likelihood of chipping / 
cracking.  It also allows the face to accept a 
higher degree of misalignment giving 
better sealing performance even when
installation is not perfect.  

Rotary Drive through the Retainer
A common failure mode in seals of this 
type, is the rotary drive is transmitted 
through the bellows.  The B0-U seal uses 
metal to metal drive like the B07 seal but 
has increased material thickness to ensure 
disengagement does not occur.  This 
means that the risk of premature bellows 
failure is reduced.

Pre-Tensioned Spring
T-Slot pro�le retainer design ensures that 
the spring is pre-tensioned therefore 
reducing the stress on the bellows whilst 
the seal is in its in pre installed state.

B09U / B092U / B093U Seal Design
 All the bene�ts of its predecessors
 combined into one world class product

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal

Behuizing met DIN-maten 

De buitendiameter van de roterende B0-U past in standaard DIN-boringen. De werklengtes de B092U en 
B093U voldoen aan werklengtes volgens DIN 24960 (EN12756) L1K en L1N, indien gekoppeld met een 
geschikt model met vaste zitting (bijv. S03U of S040U).

Innovatie
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Ontwerp naar 
industriestandaard 

Volledig geribde vouwbalgen

•	Maakt grotere axiale verplaatsing 
van de roterende ring mogelijk 
dan bij het Low Duty P0-ontwerp, 
wat een betere compensatie geeft 
voor slijtage van de roterende ring

•	Geschikt voor hogere 
drukspecificaties dan het Low 
Duty P0-ontwerp

Low Duty P0-ontwerp

Axiaal geborgde aandrijfring

• Het gepatenteerde ontwerp 
houdt in dat de aandrijfring axiaal 
is geborgd in de houder wat 
ervoor zorgt dat deze tijdens  
installatie niet los komt, een 
veel voorkomend probleem bij 
traditionele dichtingsontwerpen 
met parallelle veren

High Duty P0-U ontwerp

Aandrijfring met flens

•	Verminderd risico van vasthaken 
door de aandrijvingskracht over een 
groter oppervlak te verspreiden dan 
bij standaard ontwerpen

Designkenmerken P0-U serie
De door AESSEAL® gepatenteerde is ontwikkeld voor een verscheidenheid aan technologische 
dichtingstoepassingen.

N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design

N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design
N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design

N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx
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High Duty P0-U Design
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High Duty P0-U Design
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ød3
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N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design

N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3
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Industry Standard Design

High Duty P0-U Design

Innovatie
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Balgdichting

Balgdichting

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0080 8,0 0,315 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 8,0 0,315
0080-B 8,0 0,315 20,0 0,787 18,0 0,709 11,0 0,433 4,8 0,189
0080-D 8,0 0,315 20,0 0,787 22,0 0,866 11,0 0,433 4,2 0,165
0100 10,0 0,394 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 8,0 0,315
0110 11,0 0,433 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 8,0 0,315
0120 12,0 0,472 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 8,0 0,315

0120-B 12,0 0,472 24,0 0,945 26,0 1,024 13,0 0,512 8,0 0,315
0120-C 12,0 0,472 32,0 1,260 35,0 1,378 13,0 0,512 8,0 0,315
0120-D 12,0 0,472 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 6,6 0,260
0120-E 12,0 0,472 24,0 0,945 25,0 0,984 11,0 0,433 5,0 0,197
0130 13,0 0,512 24,0 0,945 26,0 1,024 13,0 0,512 8,0 0,315

0130-B 13,0 0,512 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 5,6 0,220
0130-C 13,0 0,512 24,0 0,945 26,0 1,024 15,0 0,591 8,0 0,315
0130-D 13,0 0,512 24,0 0,945 25,0 0,984 16,4 0,646 7,8 0,307
0140 14,0 0,551 32,0 1,260 35,0 1,378 13,0 0,512 8,0 0,315

0140-B 14,0 0,551 28,0 1,102 26,0 1,024 13,0 0,512 8,0 0,315
0140-C 14,0 0,551 32,0 1,260 29,5 1,161 13,0 0,512 8,0 0,315
0150 15,0 0,591 35,0 1,378 38,0 1,496 13,0 0,512 8,0 0,315

0150-B 15,0 0,591 35,0 1,378 29,5 1,161 13,0 0,512 8,0 0,315
0150-C 15,0 0,591 32,0 1,260 29,5 1,161 13,0 0,512 8,0 0,315
0160 16,0 0,630 35,0 1,378 38,0 1,496 13,0 0,512 8,0 0,315

0160-B 16,0 0,630 39,0 1,535 42,0 1,654 13,0 0,512 8,0 0,315
0160-C 16,0 0,630 35,0 1,378 29,5 1,161 13,0 0,512 8,0 0,315
0170 17,0 0,669 39,0 1,535 42,0 1,654 13,0 0,512 8,0 0,315
0180 18,0 0,709 39,0 1,535 42,0 1,654 13,0 0,512 8,0 0,315
0190 19,0 0,748 39,0 1,535 42,0 1,654 13,0 0,512 8,0 0,315
0200 20,0 0,787 39,0 1,535 42,0 1,654 13,0 0,512 8,0 0,315

0200-B 20,0 0,787 42,0 1,654 45,0 1,772 13,0 0,512 10,0 0,394
0200-C 20,0 0,787 34,8 1,370 35,0 1,378 16,0 0,630 7,5 0,295
0220 22,0 0,866 42,0 1,654 45,0 1,772 13,0 0,512 10,0 0,394
0230 23,0 0,906 47,0 1,850 50,0 1,969 13,5 0,531 10,0 0,394
0240 24,0 0,945 47,0 1,850 50,0 1,969 13,5 0,531 10,0 0,394
0250 25,0 0,984 47,0 1,850 50,0 1,969 13,5 0,531 10,0 0,394

0250-B 25,0 0,984 42,0 1,654 50,0 1,969 13,3 0,524 10,0 0,394
0250-C 25,0 0,984 42,0 1,654 40,0 1,575 13,3 0,524 7,5 0,295
0250-D 25,0 0,984 42,0 1,654 40,0 1,575 12,8 0,504 6,0 0,236
0250-E 25,0 0,984 47,0 1,850 57,0 2,244 13,5 0,531 7,0 0,276
0254 25,4 1,000 47,0 1,850 57,0 2,244 13,5 0,531 10,0 0,394
0280 28,0 1,102 54,0 2,126 57,0 2,244 15,0 0,591 10,0 0,394
0300 30,0 1,181 54,0 2,126 57,0 2,244 15,0 0,591 10,0 0,394
0320 32,0 1,260 54,0 2,126 57,0 2,244 15,0 0,591 10,0 0,394
0350 35,0 1,378 60,0 2,362 63,0 2,480 16,0 0,630 10,0 0,394
0380 38,0 1,496 65,0 2,559 68,0 2,677 17,0 0,669 12,0 0,472
0400 40,0 1,575 65,0 2,559 68,0 2,677 17,0 0,669 12,0 0,472
0450 45,0 1,772 70,0 2,756 73,0 2,874 20,0 0,787 12,0 0,472
0500 50,0 1,969 85,0 3,346 88,0 3,465 24,0 0,945 15,0 0,591
0550 55,0 2,165 85,0 3,346 88,0 3,465 24,0 0,945 15,0 0,591
0600 60,0 2,362 105,0 4,134 110,0 4,331 30,0 1,181 15,0 0,591
0650 65,0 2,559 105,0 4,134 110,0 4,331 30,0 1,181 15,0 0,591
0700 70,0 2,756 105,0 4,134 110,0 4,331 32,0 1,260 15,0 0,591

B01
Artikelnummer: N-B01-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)*

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)*

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1
P
Q

^Modelcode 1 = complete dichting, P = alleen roterend, Q = alleen vast

*Beschikbaarheid onder voorbehoud van bestelaantal
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Balgdichting

B03

B03U

d1 d3 d7 l1 l4 l5

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0127 12,7 0,500 28,5 1,125 25,0 0,984 13,2 0,520 5,0 0,197 8,0 0,315

0127-B 12,7 0,500 30,0 1,181 25,0 0,984 13,8 0,543 5,0 0,197 8,0 0,315

0158 15,8 0,625 36,4 1,435 30,9 1,219 14,8 0,583 5,0 0,197 8,0 0,315

0158-B 15,8 0,625 36,4 1,435 27,3 1,078 14,8 0,583 5,3 0,208 8,0 0,315

0191 19,1 0,750 40,0 1,575 35,0 1,378 15,5 0,610 5,0 0,197 9,5 0,374

0191-B 19,1 0,750 40,0 1,575 38,9 1,535 15,5 0,610 5,0 0,197 9,5 0,374

0286 28,6 1,125 52,0 2,047 48,0 1,890 19,0 0,748 8,0 0,315 11,0 0,433

d1 d3 d7 l1 l4 l5

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0127 12,7 0,500 28,5 1,125 25,4 1,000 13,8 0,543 7,9 0,312 8,0 0,315

0158 15,8 0,625 36,4 1,435 31,7 1,250 15,4 0,605 10,3 0,406 8,0 0,315

0191 19,1 0,750 40,0 1,575 34,9 1,375 15,4 0,605 10,3 0,406 9,5 0,374

Artikelnummer: N-B03-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon B - Alumina 
keramiek

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1
P
Q

Artikelnummer: N-B03U-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon B - Alumina 
keramiek

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1
P
Q

^Modelcode 1 = complete dichting, P = alleen roterend, 
Q = alleen vast

^Modelcode 1 = complete dichting, P = alleen roterend, 
Q = alleen vast
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d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0095 9,5 0,375 24,0 0,945 22,2 0,875 16,0 0,631 6,2 0,244

0127 12,7 0,500 27,0 1,063 25,4 1,000 16,6 0,654 6,2 0,244

0158 15,8 0,625 31,0 1,220 31,7 1,250 18,7 0,736 10,3 0,406

0191 19,1 0,750 34,2 1,348 34,9 1,375 18,7 0,736 10,3 0,406

0254 25,4 1,000 43,0 1,693 41,2 1,625 20,6 0,811 11,1 0,437

Artikelnummer: N-B04-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon B - Alumina 
keramiek

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1
P
Q

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0095 9,5 0,375 27,0 1,063 25,4 1,000 16,6 0,654 7,9 0,312

0127 12,7 0,500 27,0 1,063 25,4 1,000 16,6 0,654 7,9 0,312

0158 15,8 0,625 31,0 1,220 31,7 1,250 18,2 0,716 10,3 0,406

0191 19,1 0,750 34,2 1,348 34,9 1,375 18,2 0,716 10,3 0,406

B04U

B04

Artikelnummer: N-B04U-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon B - Alumina 
keramiek

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1
P
Q

^Modelcode 1 = complete dichting, P = alleen roterend, Q = alleen vast

^Modelcode 1 = complete dichting, P = alleen roterend, Q = alleen vast

Balgdichting
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B05U

Artikelnummer: N-B05U-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of
J - Gesinterd SiC

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

G - Wolfraam hardmetaal*
of

J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

ød3ød7

l4 l1

ød1
N-B05U-xxx1-xxxx

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0180 18,0 0,709 28,0 1,102 33,0 1,299 19,5 0,768 6,0 0,236

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 26,5 1,043 6,0 0,236

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 26,5 1,043 6,0 0,236

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 27,5 1,083 6,0 0,236

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 48,0 1,890 27,5 1,083 6,0 0,236

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 28,5 1,122 6,0 0,236

0380 38,0 1,496 52,0 2,047 56,0 2,205 30,0 1,181 7,5 0,295

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 30,0 1,181 7,5 0,295

0430 43,0 1,693 58,0 2,283 61,0 2,402 30,0 1,181 7,5 0,295

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 63,0 2,480 30,0 1,181 7,5 0,295

0480 48,0 1,890 63,0 2,480 66,0 2,598 30,5 1,201 9,0 0,354

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 70,0 2,756 30,5 1,201 9,5 0,374

0750 75,0 2,953 95,0 3,740 97,0 3,819 40,0 1,575 11,3 0,445

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 105,0 4,134 40,0 1,575 12,0 0,472

d1 d3 l1

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0250 25,0 0,984 63,5 2,500 35,5 1,398

0254 25,4 1,000 63,5 2,500 35,5 1,398

0280 28,0 1,102 66,6 2,625 35,5 1,398

0286 28,6 1,125 66,6 2,625 35,5 1,398

0300 30,0 1,181 69,8 2,750 35,5 1,398

0317 31,7 1,250 69,8 2,750 35,5 1,398

0349 34,9 1,375 73,0 2,875 35,5 1,398

0350 35,0 1,378 73,0 2,875 35,5 1,398

0380 38,0 1,496 76,2 3,000 35,5 1,398

0381 38,1 1,500 76,2 3,000 35,5 1,398

0400 40,0 1,575 79,3 3,125 35,5 1,398

0412 41,2 1,625 79,3 3,125 35,5 1,398

0444 44,4 1,750 82,5 3,250 35,5 1,398

0450 45,0 1,772 82,5 3,250 35,5 1,398

0476 47,6 1,875 90,6 3,568 39,7 1,563

0480 48,0 1,890 90,6 3,568 39,7 1,563

0500 50,0 1,969 93,8 3,693 39,7 1,563

0508 50,8 2,000 93,8 3,693 39,7 1,563

0530 53,0 2,087 97,0 3,818 39,7 1,563

0539 53,9 2,125 97,0 3,818 39,7 1,563

0550 55,0 2,165 100,2 3,943 39,7 1,563

0571 57,1 2,250 100,2 3,943 39,7 1,563

0600 60,0 2,362 103,3 4,068 39,7 1,563

0603 60,3 2,375 103,3 4,068 39,7 1,563

0635 63,5 2,500 106,5 4,193 39,0 1,563

B08

Artikelnummer: N-B08-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

N - GFT - V - PTFE P

*Beschikbaarheid onder voorbehoud van bestelaantal

Balgdichting
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B09xU-serie

N-S02U-xxQ-xxxx (Alleen B09SLU)
N-B09SLU-xxQ-xxxx (B09S2LU & B093SLU)

Balgdichting
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Artikelnummer: N-B09xU-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Modelcode^

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

G - Wolfraam hardmetaal*
of

H - Antimonium carbon*
of

J - Gesinterd SiC

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

G - Wolfraam hardmetaal*
of

J - Gesinterd SiC

I - AES Elast*
of

R - HNBR*
of

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1
P

Afmeting
d1 d3 d7 d7S d8 l1 (B09U) l1 (B092U) l1 (B093U) l4 l4S l4SL

Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0100 10,0 0,394 22,0 0,866 21,0 0,827 21,0 0,827 3,0 0,118 14,5 0,571 25,9 1,020 33,4 1,315 6,6 0,260 6,6 0,260 10,1 0,398

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,905 21,6 0,850 3,0 0,118 15,0 0,591 25,9 1,020 33,4 1,315 6,6 0,260 5,6 0,220 12,0 0,472

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 25,0 0,984 24,6 0,969 3,0 0,118 17,0 0,669 28,4 1,118 33,4 1,315 6,6 0,260 5,6 0,220 10,0 0,394

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 - - 24,6 0,969 - - 17,0 0,669 - - - - - - 6,6 0,260 - -

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,0 1,102 3,0 0,118 17,0 0,669 28,4 1,118 33,4 1,315 6,6 0,260 7,5 0,295 10,0 0,394

0170 17,0 0,669 28,0 1,102 33,0 1,299 30,0 1,181 3,0 0,118 19,5 0,768 - - - - 7,5 0,295 8,0 0,315 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 28,0 1,102 33,0 1,299 30,0 1,181 3,0 0,118 19,5 0,768 30,0 1,181 37,5 1,476 7,5 0,295 8,0 0,315 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 35,0 1,378 3,0 0,118 21,5 0,846 30,0 1,181 37,5 1,476 7,5 0,295 7,5 0,295 11,5 0,453

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 35,0 1,378 3,0 0,118 21,5 0,846 30,0 1,181 37,5 1,476 7,5 0,295 7,5 0,295 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 39,0 1,535 38,0 1,496 3,0 0,118 22,5 0,886 32,5 1,280 42,5 1,673 7,5 0,295 7,5 0,295 11,5 0,453

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 40,0 1,575 38,0 1,496 3,0 0,118 23,0 0,906 32,5 1,280 42,5 1,673 7,5 0,295 7,5 0,295 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 42,0 1,654 3,0 0,118 26,5 1,043 35,0 1,378 42,5 1,673 7,5 0,295 9,0 0,354 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 45,0 1,772 3,0 0,118 26,5 1,043 35,0 1,378 42,5 1,673 7,5 0,295 10,5 0,413 11,5 0,453

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 48,0 1,890 3,0 0,118 27,5 1,083 35,0 1,378 47,5 1,870 7,5 0,295 10,5 0,413 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 48,0 1,890 50,0 1,969 3,0 0,118 27,5 1,083 35,0 1,378 47,5 1,870 7,5 0,295 11,0 0,433 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 52,0 2,047 3,0 0,118 28,5 1,122 35,0 1,378 47,5 1,870 7,5 0,295 11,0 0,433 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 52,0 2,047 56,0 2,205 55,0 2,165 4,0 0,157 30,0 1,181 36,0 1,417 46,0 1,811 9,0 0,354 10,3 0,406 14,0 0,551

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 58,0 2,283 4,0 0,157 30,0 1,181 36,0 1,417 46,0 1,811 9,0 0,354 10,8 0,425 14,0 0,551

0430 43,0 1,693 58,0 2,283 61,0 2,402 62,0 2,441 4,0 0,157 30,0 1,181 36,0 1,417 51,0 2,008 9,0 0,354 12,0 0,472 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 63,0 2,480 64,0 2,519 4,0 0,157 30,0 1,181 36,0 1,417 51,0 2,008 9,0 0,354 11,6 0,457 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 63,0 2,480 66,0 2,598 68,4 2,693 4,0 0,157 30,5 1,201 36,0 1,417 51,0 2,008 9,0 0,354 11,6 0,457 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 70,0 2,756 69,3 2,728 4,0 0,157 30,5 1,201 38,0 1,496 50,5 1,988 9,5 0,374 11,6 0,457 15,0 0,591

0530 53,0 2,087 68,0 2,677 73,0 2,874 72,3 2,846 4,0 0,157 33,0 1,299 36,5 1,437 59,0 2,323 11,0 0,433 12,3 0,484 15,0 0,591

0550 55,0 2,165 70,0 2,756 75,0 2,953 75,4 2,969 4,0 0,157 35,0 1,378 36,5 1,437 59,0 2,323 11,0 0,433 13,3 0,524 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,0 3,071 78,4 3,087 4,0 0,157 37,0 1,457 41,5 1,634 59,0 2,323 11,0 0,433 13,3 0,524 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 80,0 3,150 80,4 3,165 4,0 0,157 38,0 1,496 41,5 1,634 59,0 2,323 11,0 0,433 13,3 0,524 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,0 3,346 85,4 3,362 4,0 0,157 40,0 1,575 41,5 1,634 69,0 2,717 11,0 0,433 13,0 0,512 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 90,0 3,543 91,5 3,602 4,0 0,157 40,0 1,575 41,2 1,622 68,7 2,705 11,3 0,445 13,7 0,539 18,0 0,709

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 92,0 3,622 4,0 0,157 40,0 1,575 48,7 1,917 68,7 2,705 11,3 0,445 13,0 0,512 18,0 0,709

0750 75,0 2,953 95,0 3,740 97,0 3,819 99,0 3,898 4,0 0,157 40,0 1,575 48,7 1,917 68,7 2,705 11,3 0,445 14,0 0,551 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 105,0 4,134 104,0 4,094 4,0 0,157 40,0 1,575 48,0 1,890 78,0 3,071 12,0 0,472 15,0 0,591 18,2 0,717

0850 85,0 3,346 108,0 4,252 110,0 4,331 109,0 4,291 4,0 0,157 41,0 1,614 46,0 1,811 76,0 2,992 14,0 0,551 14,8 0,583 18,2 0,717

0900 90,0 3,543 113,0 4,449 115,0 4,528 114,0 4,488 4,0 0,157 45,0 1,772 51,0 2,008 76,0 2,992 14,0 0,551 14,8 0,583 18,2 0,717

0950 95,0 3,740 118,0 4,646 120,0 4,724 120,3 4,736 4,0 0,157 46,0 1,811 51,0 2,008 76,0 2,992 14,0 0,551 15,8 0,622 17,2 0,677

1000 100,0 3,937 123,0 4,843 125,0 4,921 123,3 4,854 4,0 0,157 47,0 1,850 51,0 2,008 76,0 2,992 14,0 0,551 15,8 0,622 17,2 0,677

*Beschikbaarheid onder voorbehoud van bestelaantal
^Modelcode 1 = complete dichting, P = alleen roterend

(afmeting)

Balgdichting
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ød3ød7

l4 l1

ød1
N-B09KU-xxx1-xxxx

l2

Artikelnummer: N-B09KU-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of
D - 

Siliciumcarbide 
(RB)

D - 
Siliciumcarbide 

(RB)

R - HNBR
of

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

B09KU

d1 d3 d7 l1 l2 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0150 15,0 0,590 25,0 0,984 25,0 0,984 28,4 1,118 35,0 1,378 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,4 1,118 35,0 1,378 6,6 0,260

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 30,0 1,181 37,5 1,476 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 42,5 1,673 50,0 1,969 7,5 0,295

0330 33,0 1,299 46,8 1,843 48,0 1,890 27,5 1,083 37,5 1,476 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 52,0 2,047 56,0 2,205 46,0 1,811 55,0 2,165 9,0 0,354

0480 48,0 1,890 63,0 2,480 66,0 2,598 51,0 2,008 60,0 2,362 9,0 0,354

ød3

l1

ød1
F-B09DU-xxx1-xxxx

ød7

l4ø4 mm
5 mmB09DU

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 30,0 1,181 14,0 0,551

0530 53,0 2,087 68,0 2,677 73,0 2,874 33,0 1,299 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 80,0 3,150 38,0 1,496 15,0 0,591

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of 

J - Gesinterd SiC
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA) 
of

 Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

Artikelnummer: F-B09DU-xxxx-xxxx

UPGrade
M010X

Balgdichting
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ød1

N-B09WU-xxx1-xxxx

ød7

l4

ød3

l1

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 50,8 2,000 33,4 1,315 12,0 0,472

0550 55,0 2,165 70,0 2,756 76,2 3,000 41,0 1,614 13,5 0,531

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of 

H - Antimonium carbon

D - Siliciumcarbide 
(RB) Y - EPR (EPDM) 1

Artikelnummer: N-B09WU-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

J - Gesinterd SiC

B - Alumina 
keramiek

of
D - Siliciumcarbide 

(RB)
of

J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA) 
of

 Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

Artikelnummer: N-B09XU-xxxx-xxxx

B09WU

B09XU

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 21,1 0,831 17,0 0,669 7,5 0,295

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 26,0 1,024 16,9 0,665 4,1 0,161

0140-B 14,0 0,551 24,0 0,945 35,0 1,378 16,9 0,665 2,5 0,098

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 35,0 1,378 17,0 0,669 3,9 0,154

0150-B 15,0 0,591 25,0 0,984 25,0 0,984 17,0 0,669 7,7 0,303

0150-C 15,0 0,591 25,0 0,984 38,0 1,496 17,0 0,669 8,0 0,315

0150-D 15,0 0,591 25,0 0,984 38,0 1,496 17,0 0,669 6,0 0,236

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 30,1 1,187 22,5 0,886 10,0 0,394

0170 17,0 0,669 28,0 1,102 33,0 1,299 19,5 0,768 7,5 0,295

0180 18,0 0,709 28,0 1,102 29,5 1,161 25,4 1,000 8,8 0,346

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 36,5 1,437 21,5 0,846 12,0 0,472

0200-B 20,0 0,787 34,0 1,339 38,1 1,500 30,0 1,181 10,0 0,394

0200-C 20,0 0,787 34,0 1,339 42,0 1,654 21,5 0,846 8,0 0,315

0200-D 20,0 0,787 34,0 1,339 38,1 1,500 21,5 0,846 10,0 0,394

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 40,0 1,575 22,5 0,886 7,5 0,295

0250-B 25,0 0,984 39,0 1,535 38,0 1,496 23,0 0,906 7,5 0,295

0250-C 25,0 0,984 39,0 1,535 45,0 1,772 23,0 0,906 11,5 0,453

0250-D 25,0 0,984 39,0 1,535 40,5 1,594 23,0 0,906 6,5 0,256

0250-E 25,0 0,984 39,0 1,535 40,0 1,575 23,0 0,906 4,0 0,157

0250-F 25,0 0,984 39,0 1,535 42,0 1,654 23,0 0,906 11,0 0,433

0250-G 25,0 0,984 39,0 1,535 40,5 1,594 23,0 0,906 9,4 0,370

0250-H 25,0 0,984 39,0 1,535 38,0 1,496 23,0 0,906 5,5 0,216

0250-I 25,0 0,984 39,0 1,535 42,0 1,654 27,0 1,063 11,0 0,433

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 50,8 2,000 27,0 1,063 5,5 0,216

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 40,0 1,575 7,5 0,295

0320-B 32,0 1,260 46,0 1,811 50,8 2,000 33,4 1,315 12,0 0,472

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 52,0 2,047 32,0 1,260 15,0 0,591

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 54,0 2,126 30,0 1,181 11,0 0,433

0400-B 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 30,0 1,181 11,0 0,433

0400-C 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 34,0 1,339 9,0 0,354

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 65,0 2,559 30,0 1,181 12,5 0,492

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 70,0 2,756 35,0 1,378 13,0 0,512

0550 55,0 2,165 70,0 2,756 76,2 3,000 43,5 1,713 13,5 0,531

0550-B 55,0 2,165 70,0 2,756 76,2 3,000 35,0 1,378 13,5 0,531

0750 75,0 2,953 95,0 3,740 97,0 3,819 40,0 1,575 15,3 0,602

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 104,0 4,094 40,0 1,575 15,0 0,591

0900 90,0 3,543 113,0 4,449 115,0 4,528 45,0 1,772 15,7 0,618

ød3ød7

l4 l1

ød1
N-B09XU-xxx1-xxxx

Balgdichting
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B09XSU

ød1

ød7

l4

N-B09XSU-xxx1-xxxx

ød3

l1

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0380 38.0 1.496 52.0 2.047 56.0 2.205 36.0 1.417 9.0 0.354

0400 40.0 1.575 55.0 2.165 58.0 2.283 34.0 1.339 11.5 0.453

0480 48.0 1.890 63.0 2.480 67.0 2.638 30.5 1.201 10.3 0.406

0480B 48.0 1.890 63.0 2.480 66.0 2.598 36.0 1.417 9.0 0.354

0530 53.0 2.087 68.0 2.677 73.0 2.874 36.5 1.437 13.5 0.531

0650 65.0 2.559 85.0 3.346 86.0 3.386 40.0 1.575 11.5 0.453

0650B 65.0 2.559 85.0 3.346 85.0 3.346 41.5 1.634 11.0 0.433

0750 75.0 2.952 95.0 3.740 99.0 3.897 40.0 1.575 14.0 0.551

0900 90.0 3.543 113.0 4.449 114.0 4.488 45.0 1.772 13.3 0.524

0900B 90.0 3.543 113.0 4.449 115.0 4.528 51.0 2.008 14.0 0.551

1000 100.0 3.937 123.0 4.843 123.3 4.854 44.7 1.760 11.7 0.461

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

J - Gesinterd SiC

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA) 
of

 Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

Artikelnummer: N-B09XSU-xxxx-xxxx

Balgdichting
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N-B092XU-xxx1-0400

ød3

l1

ød1

l4

ød7

N-B092XU-xxx1-0500

ød3

l1

ød1

l4

ød7

B092XU

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 70,0 2,756 32,0 1,260 7,3 0,287

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 64,5 2,539 34,0 1,339 10,3 0,406

0500B 50,0 1,969 65,0 2,559 90,0 3,543 34,0 1,339 13,0 0,512

0900 90,0 3,543 113,0 4,449 115,0 4,528 47,6 1,874 14,0 0,551

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

D - Siliciumcarbide (RB) D - Siliciumcarbide 
(RB)

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

Artikelnummer: N-B092XU-xxxx-xxxx

N-B092XU-xxx1-0900

ød3

l1

ød1

l4

ød7

N-B092XU-xxx1-0500B

ød3

l1

ød1

l4

ød7

0400 
(afmeting)

0500B 
(afmeting)

0500 
(afmeting)

0900 
(afmeting)

Balgdichting
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d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 25,9 1,020 15,0 0,591

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,4 1,118 12,3 0,484

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 30,0 1,181 11,1 0,437

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 48,0 1,890 35,0 1,378 7,5 0,295

B092GSU

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

G - Wolfraam hardmetaal 
of

H - Antimonium carbon

G - Wolfraam 
hardmetaal

X - Nitrile (BUNA) 
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

Artikelnummer: N-B092GSU-xxxx-xxxx

ød7

l4

N-B092GU-xxx1-xxxx

ød3

l1

ød1

B092GU

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

G - Wolfraam 
hardmetaal 

of
H - Antimonium carbon

G - Wolfraam 
hardmetaal

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

Artikelnummer: N-B092GU-xxxx-xxxx

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 25,9 1,020 14,1 0,555

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,4 1,118 11,6 0,457

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 30,0 1,181 15,0 0,591

Balgdichting



21Deze brochure geeft geen indicatie over beschikbaarheid
www.componentseals.com

Deze brochure geeft geen indicatie over beschikbaarheid
www.aesseal.com

Balgdichting
BP02U

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0120 12.0 0.472 22.0 0.866 27.7 1.091 25.4 1.000 8.7 0.343

0127 12.7 0.500 22.0 0.866 27.7 1.091 25.4 1.000 8.7 0.343

0130 13.0 0.512 22.0 0.866 27.7 1.091 25.4 1.000 8.7 0.343

0140 14.0 0.551 24.0 0.945 30.9 1.217 25.4 1.000 10.3 0.406

0150 15.0 0.591 25.0 0.984 30.9 1.217 25.4 1.000 10.3 0.406

0158 15.8 0.622 26.0 1.024 30.9 1.217 25.4 1.000 10.3 0.406

0160 16.0 0.630 26.0 1.024 30.9 1.217 25.4 1.000 10.3 0.406

0180 18.0 0.709 28.0 1.102 34.1 1.343 25.4 1.000 10.3 0.406

0190 19.0 0.748 28.0 1.102 34.1 1.343 25.4 1.000 10.3 0.406

0191 19.1 0.752 28.0 1.102 34.1 1.343 25.4 1.000 10.3 0.406

0200 20.0 0.787 34.0 1.339 35.7 1.406 25.4 1.000 10.3 0.406

0220 22.0 0.866 36.0 1.417 37.3 1.469 25.4 1.000 10.3 0.406

0222 22.2 0.874 36.0 1.417 37.3 1.469 25.4 1.000 10.3 0.406

0240 24.0 0.945 38.0 1.496 40.5 1.594 25.4 1.000 10.3 0.406

0250 25.0 0.984 39.0 1.535 40.5 1.594 25.4 1.000 10.3 0.406

0254 25.4 1.000 39.0 1.535 40.5 1.594 25.4 1.000 10.3 0.406

0280 28.0 1.102 42.0 1.654 47.6 1.875 33.3 1.311 11.9 0.469

0286 28.6 1.126 42.0 1.654 47.6 1.875 33.3 1.311 11.9 0.469

0300 30.0 1.181 44.0 1.732 50.8 2.000 33.3 1.311 11.9 0.469

0317 31.7 1.248 46.0 1.811 50.8 2.000 33.3 1.311 11.9 0.469

0320 32.0 1.260 46.0 1.811 50.8 2.000 33.3 1.311 11.9 0.469

0330 33.0 1.299 47.0 1.850 53.9 2.125 33.3 1.311 11.9 0.469

0349 34.9 1.374 49.0 1.929 53.9 2.125 33.3 1.311 11.9 0.469

0350 35.0 1.378 49.0 1.929 53.9 2.125 33.3 1.311 11.9 0.469

0380 38.0 1.496 52.0 2.047 57.1 2.250 33.3 1.311 11.9 0.469

0381 38.1 1.500 52.0 2.047 57.1 2.250 33.3 1.311 11.9 0.469

0400 40.0 1.575 55.0 2.165 60.3 2.375 33.3 1.311 11.9 0.469

0412 41.2 1.622 55.0 2.165 60.3 2.375 33.3 1.311 11.9 0.469

0420 42.0 1.654 58.0 2.283 63.5 2.500 40.4 1.591 11.9 0.469

0430 43.0 1.693 58.0 2.283 63.5 2.500 40.4 1.591 11.9 0.469

0440 44.0 1.732 58.0 2.283 63.5 2.500 40.4 1.591 11.9 0.469

0444 44.4 1.748 60.0 2.362 63.5 2.500 40.4 1.591 11.9 0.469

0450 45.0 1.772 60.0 2.362 63.5 2.500 40.4 1.591 11.9 0.469

0476 47.6 1.874 63.0 2.480 66.6 2.625 40.4 1.591 11.9 0.469

0480 48.0 1.890 63.0 2.480 66.6 2.625 40.4 1.591 11.9 0.469

0500 50.0 1.969 65.0 2.559 69.8 2.750 40.4 1.591 11.9 0.469

0508 50.8 2.000 65.0 2.559 69.8 2.750 40.4 1.591 13.5 0.531

0530 53.0 2.087 68.0 2.677 73.0 2.875 41.0 1.614 13.5 0.531

0539 53.9 2.122 68.0 2.677 73.0 2.875 41.0 1.614 13.5 0.531

0550 55.0 2.165 70.0 2.756 76.2 3.000 41.0 1.614 13.5 0.531

0571 57.1 2.248 78.0 3.071 76.2 3.000 41.0 1.614 13.5 0.531

0580 58.0 2.283 78.0 3.071 79.3 3.125 41.0 1.614 13.5 0.531

0600 60.0 2.362 80.0 3.150 79.3 3.125 41.0 1.614 13.5 0.531

0603 60.3 2.374 80.0 3.150 79.3 3.125 41.0 1.614 13.5 0.531

0630 63.0 2.480 85.0 3.346 82.5 3.250 41.0 1.614 13.5 0.531

0635 63.5 2.500 85.0 3.346 82.5 3.250 41.0 1.614 13.5 0.531

0650 65.0 2.559 85.0 3.346 92.1 3.625 49.0 1.929 15.9 0.626

0666 66.6 2.622 85.0 3.346 92.1 3.625 49.0 1.929 15.9 0.626

0698 69.8 2.748 90.0 3.543 95.2 3.750 49.0 1.929 15.9 0.626

0700 70.0 2.756 90.0 3.543 95.2 3.750 49.0 1.929 15.9 0.626

0730 73.0 2.874 95.0 3.740 98.4 3.875 49.0 1.929 15.9 0.626

0750 75.0 2.953 95.0 3.740 101.6 4.000 49.0 1.929 15.9 0.626

0762 76.2 3.000 95.0 3.740 101.6 4.000 49.0 1.929 15.9 0.626

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of
J - Gesinterd SiC

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA) 
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

Artikelnummer: N-BP02U-xxxx-xxxx

N-BP02U-xxx1-xxxx

ød3

l1

ød1

ød7

l4

N-P02U--xxQ-xxxx

*Beschikbaarheid onder voorbehoud van bestelaantal

Balgdichting
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Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

Artikelnummer: N-BP04U-xxxx-xxxx
BP04U

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0127 12,7 0,500 22,0 0,866 25,4 1,000 20,6 0,811 7,9 0,311

0158 15,8 0,625 26,0 1,024 31,7 1,248 22,2 0,874 10,3 0,406

0191 19,1 0,750 28,0 1,102 34,9 1,374 22,2 0,874 10,3 0,406

0222 22,2 0,875 36,0 1,417 38,1 1,500 23,8 0,937 10,3 0,406

0254 25,4 1,000 39,0 1,535 41,2 1,622 25,4 1,000 11,1 0,437

0286 28,6 1,125 42,0 1,654 44,4 1,748 26,9 1,059 11,1 0,437

0317 31,7 1,250 46,0 1,811 47,6 1,874 27,5 1,083 11,1 0,437

0349 34,9 1,375 49,0 1,929 50,8 2,000 28,5 1,122 11,1 0,437

0381 38,1 1,500 52,0 2,047 53,9 2,122 30,0 1,181 9,6 0,378

0412 41,2 1,625 55,0 2,165 60,3 2,374 34,9 1,374 12,7 0,500

0444 44,4 1,750 60,0 2,362 63,5 2,500 34,9 1,374 12,7 0,500

0476 47,6 1,875 63,0 2,480 66,6 2,622 38,1 1,500 12,7 0,500

0508 50,8 2,000 65,0 2,559 69,8 2,748 38,1 1,500 12,7 0,500

0539 53,9 2,125 68,0 2,677 76,2 3,000 42,8 1,685 14,2 0,559

0571 57,1 2,250 78,0 3,071 79,3 3,122 42,8 1,685 14,2 0,559

0603 60,3 2,375 80,0 3,150 82,5 3,248 46,0 1,811 14,2 0,559

0635 63,5 2,500 85,0 3,346 85,7 3,374 46,0 1,811 14,2 0,559

0666 66,6 2,625 85,0 3,346 85,7 3,374 49,2 1,937 15,9 0,626

0698 69,8 2,750 90,0 3,543 88,9 3,500 49,2 1,937 15,9 0,626

0730 73,0 2,875 95,0 3,740 95,2 3,748 52,3 2,059 15,9 0,626

0762 76,2 3,000 95,0 3,740 98,4 3,874 52,3 2,059 15,9 0,626

*Beschikbaarheid onder voorbehoud van bestelaantal

*Beschikbaarheid onder voorbehoud van bestelaantal

BP05U

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

Artikelnummer: N-BP05U-xxxx-xxxx

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0127 12.7 0.500 22.0 0.866 25.4 1.000 31.7 1.248 7.9 0.311

0158 15.8 0.625 26.0 1.024 31.7 1.250 34.9 1.374 10.3 0.406

0191 19.1 0.750 28.0 1.102 34.9 1.375 34.9 1.374 10.3 0.406

0222 22.2 0.875 36.0 1.417 38.1 1.500 36.5 1.437 10.3 0.406

0254 25.4 1.000 39.0 1.535 41.2 1.625 41.2 1.622 11.1 0.437

0286 28.6 1.125 42.0 1.654 44.4 1.750 42.8 1.685 11.1 0.437

0317 31.7 1.250 46.0 1.811 47.6 1.875 42.8 1.685 11.1 0.437

0349 34.9 1.375 49.0 1.929 50.8 2.000 42.8 1.685 11.1 0.437

0381 38.1 1.500 52.0 2.047 53.9 2.125 42.8 1.685 11.1 0.437

0412 41.2 1.625 55.0 2.165 60.3 2.375 50.8 2.000 12.7 0.500

0444 44.4 1.750 60.0 2.362 63.5 2.500 50.8 2.000 12.7 0.500

0476 47.6 1.875 63.0 2.480 66.6 2.625 53.9 2.122 12.7 0.500

0508 50.8 2.000 65.0 2.559 69.8 2.750 53.9 2.122 12.7 0.500

0539 53.9 2.125 68.0 2.677 76.2 3.000 60.3 2.374 14.2 0.559

0571 57.1 2.250 78.0 3.071 79.3 3.125 60.3 2.374 14.2 0.559

0603 60.3 2.375 80.0 3.150 82.5 3.250 63.5 2.500 14.2 0.559

0635 63.5 2.500 85.0 3.346 85.7 3.375 63.5 2.500 14.2 0.559

0666 66.6 2.625 85.0 3.346 85.7 3.375 69.8 2.748 15.9 0.626

0698 69.8 2.750 90.0 3.543 88.9 3.500 69.8 2.748 15.9 0.626

0730 73.0 2.875 95.0 3.740 95.2 3.750 73.0 2.874 15.9 0.626

0762 76.2 3.000 95.0 3.740 98.4 3.875 73.0 2.874 15.9 0.626

Balgdichting

N-BP05U-xxx1-xxxx

ød3

l1

ød1

ød7

l4

N-P04U--xxQ-xxxx

N-BP04U-xxx1-xxxx

ød3

l1

ød1

ød7

l4

N-P04U--xxQ-xxxx
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Balgdichting

Balgdichting

BP06U

F-P06U--x-QQ-xxxx
N-B01-A-XP-xxxx

F-P06U--x-QS-xxxx

F-P06U---YG-xxxx

N-BP06U-x-xP-xxxx

Onderdelen zijn beschikbaar in de volgende materialen

#Beschikbaarheid afhankelijk van component

d1

Afmeting Metrisch Inch

0254 25.4 1.000

0381 38.1 1.500

Roterende ring Vaste ring# Elastomer Model
Code

A - carbon 
of 

J - Gesinterd SiC

E - roestvrij staal
of

B - Alumina keramiek
of

J - Gesinterd SiC 
of 

O - Chroomoxide

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

Artikelnummer: F-BP06U-xxxx-xxxx
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Klemring

Klemring

d1 d3 l1

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0120 12,0 0,472 25,0 0,984 7,5 0,295

0127 12,7 0,500 26,0 1,024 7,5 0,295

0140 14,0 0,551 27,0 1,063 7,5 0,295

0150 15,0 0,591 28,0 1,102 7,5 0,295

0158 15,8 0,622 29,0 1,142 7,5 0,295

0160 16,0 0,630 29,0 1,142 7,5 0,295

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 7,5 0,295

0191 19,1 0,752 32,0 1,260 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 33,0 1,299 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 35,0 1,378 7,5 0,295

0222 22,2 0,874 35,0 1,378 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 37,0 1,457 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 38,0 1,496 7,5 0,295

0254 25,4 1,000 39,0 1,535 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 41,0 1,614 7,5 0,295

0286 28,6 1,126 42,0 1,654 7,5 0,295

0300 30,0 1,181 43,0 1,693 7,5 0,295

0317 31,7 1,248 45,0 1,772 7,5 0,295

0320 32,0 1,260 45,0 1,772 7,5 0,295

0349 34,9 1,374 48,0 1,890 7,5 0,295

0350 35,0 1,378 48,0 1,890 7,5 0,295

0380 38,0 1,496 53,0 2,087 10,0 0,394

0381 38,1 1,500 53,0 2,087 10,0 0,394

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 10,0 0,394

0412 41,2 1,622 56,0 2,205 10,0 0,394

0420 42,0 1,654 57,0 2,244 10,0 0,394

0430 43,0 1,693 58,0 2,283 10,0 0,394

0444 44,4 1,748 60,0 2,362 10,0 0,394

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 10,0 0,394

0476 47,6 1,874 63,0 2,480 10,0 0,394

0480 48,0 1,890 63,0 2,480 10,0 0,394

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 10,0 0,394

0508 50,8 2,000 66,0 2,598 10,0 0,394

0520 52,0 2,047 67,0 2,638 10,0 0,394

0530 53,0 2,087 68,0 2,677 10,0 0,394

0539 53,9 2,122 69,0 2,717 10,0 0,394

0550 55,0 2,165 70,0 2,756 10,0 0,394

0571 57,1 2,248 72,0 2,835 10,0 0,394

0580 58,0 2,283 73,0 2,874 10,0 0,394

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 10,0 0,394

0603 60,3 2,374 79,0 3,110 10,0 0,394

0620 62,0 2,441 81,0 3,189 10,0 0,394

0635 63,5 2,500 83,0 3,268 10,0 0,394

0650 65,0 2,559 84,0 3,307 10,0 0,394

0666 66,6 2,622 86,0 3,386 10,0 0,394

0680 68,0 2,677 87,0 3,425 10,0 0,394

0698 69,8 2,748 89,0 3,504 10,0 0,394

0700 70,0 2,756 89,0 3,504 10,0 0,394

0730 73,0 2,874 95,0 3,740 12,0 0,472

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 12,0 0,472

0762 76,2 3,000 98,0 3,858 12,0 0,472

0800 80,0 3,150 102,0 4,016 12,0 0,472

0825 82,5 3,248 105,0 4,134 12,0 0,472

0850 85,0 3,346 107,0 4,213 12,0 0,472

0889 88,9 3,500 111,0 4,370 12,0 0,472

0900 90,0 3,543 112,0 4,409 12,0 0,472

0950 95,0 3,740 117,0 4,606 12,0 0,472

1000 100,0 3,937 122,0 4,803 12,0 0,472

1016 101,6 4,000 124,0 4,882 12,0 0,472

1050 105,0 4,134 127,0 5,000 12,0 0,472

1100 110,0 4,331 132,0 5,197 12,0 0,472

1150 115,0 4,528 137,0 5,394 12,0 0,472

C01U
Artikelnummer: N-C01U--E-S-xxxx

ød1
N-C01U--E-S-xxxx

l1

ød3
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Klemring

Klemring

C02U
Artikelnummer: N-C02U--E-S-xxxx

d1 d3 l1 l2

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0120 12,0 0,472 21,0 0,827 1,5 0,059 7,5 0,295

0127 12,7 0,500 21,0 0,827 1,5 0,059 7,5 0,295

0140 14,0 0,551 23,0 0,906 1,5 0,059 7,5 0,295

0150 15,0 0,591 24,0 0,945 1,5 0,059 7,5 0,295

0158 15,8 0,622 25,0 0,984 1,5 0,059 7,5 0,295

0160 16,0 0,630 25,0 0,984 1,5 0,059 7,5 0,295

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 1,5 0,059 7,5 0,295

0191 19,1 0,752 31,0 1,220 1,5 0,059 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 33,0 1,299 1,5 0,059 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 35,0 1,378 1,5 0,059 7,5 0,295

0222 22,2 0,874 35,0 1,378 1,5 0,059 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 37,0 1,457 1,5 0,059 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 38,0 1,496 1,5 0,059 7,5 0,295

0254 25,4 1,000 38,0 1,496 1,5 0,059 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 41,0 1,614 2,0 0,079 9,0 0,354

0286 28,6 1,126 41,0 1,614 2,0 0,079 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 43,0 1,693 2,0 0,079 9,0 0,354

0317 31,7 1,248 45,0 1,772 2,0 0,079 9,0 0,354

0320 32,0 1,260 45,0 1,772 2,0 0,079 9,0 0,354

0349 34,9 1,374 48,0 1,890 2,0 0,079 9,0 0,354

0350 35,0 1,378 48,0 1,890 2,0 0,079 9,0 0,354

0380 38,0 1,496 53,0 2,087 2,0 0,079 9,0 0,354

0381 38,1 1,500 53,0 2,087 2,0 0,079 9,0 0,354

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 2,0 0,079 9,0 0,354

0412 41,2 1,622 55,0 2,165 2,0 0,079 9,0 0,354

0420 42,0 1,654 57,0 2,244 2,0 0,079 9,0 0,354

0430 43,0 1,693 58,0 2,283 2,0 0,079 9,0 0,354

0444 44,4 1,748 60,0 2,362 2,0 0,079 9,0 0,354

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 2,0 0,079 9,0 0,354

0476 47,6 1,874 63,0 2,480 2,0 0,079 9,0 0,354

0480 48,0 1,890 63,0 2,480 2,0 0,079 9,0 0,354

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 2,0 0,079 9,0 0,354

0508 50,8 2,000 65,0 2,559 3,0 0,118 12,0 0,472

0520 52,0 2,047 67,0 2,638 3,0 0,118 12,0 0,472

0530 53,0 2,087 68,0 2,677 3,0 0,118 12,0 0,472

0539 53,9 2,122 68,0 2,677 3,0 0,118 12,0 0,472

0550 55,0 2,165 70,0 2,756 3,0 0,118 12,0 0,472

0571 57,1 2,248 70,0 2,756 3,0 0,118 12,0 0,472

0580 58,0 2,283 73,0 2,874 3,0 0,118 12,0 0,472

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 3,0 0,118 12,0 0,472

0603 60,3 2,374 79,0 3,110 3,0 0,118 12,0 0,472

0620 62,0 2,441 81,0 3,189 3,0 0,118 12,0 0,472

0635 63,5 2,500 82,0 3,228 3,0 0,118 12,0 0,472

0650 65,0 2,559 84,0 3,307 3,0 0,118 12,0 0,472

0666 66,6 2,622 84,0 3,307 3,0 0,118 12,0 0,472

0680 68,0 2,677 87,0 3,425 3,0 0,118 12,0 0,472

0698 69,8 2,748 89,0 3,504 3,0 0,118 12,0 0,472

0700 70,0 2,756 89,0 3,504 3,0 0,118 12,0 0,472

0730 73,0 2,874 95,0 3,740 3,0 0,118 12,0 0,472

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 3,0 0,118 12,0 0,472

0762 76,2 3,000 98,0 3,858 3,0 0,118 15,0 0,591

0800 80,0 3,150 102,0 4,016 3,0 0,118 15,0 0,591

0825 82,5 3,248 105,0 4,134 3,0 0,118 15,0 0,591

0850 85,0 3,346 107,0 4,213 3,0 0,118 15,0 0,591

0889 88,9 3,500 111,0 4,370 3,0 0,118 15,0 0,591

0900 90,0 3,543 112,0 4,409 3,0 0,118 15,0 0,591

0950 95,0 3,740 117,0 4,606 3,0 0,118 15,0 0,591

1000 100,0 3,937 122,0 4,803 3,0 0,118 20,0 0,787

1016 101,6 4,000 124,0 4,882 3,0 0,118 20,0 0,787

1050 105,0 4,134 127,0 5,000 3,0 0,118 20,0 0,787

1100 110,0 4,331 132,0 5,197 3,0 0,118 20,0 0,787

1150 115,0 4,528 137,0 5,394 3,0 0,118 20,0 0,787

N-C02U--E-S-xxxx

ød3

ød1

l2 l1
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Klemring

C03U
Artikelnummer: N-C03U--E-S-xxxx

d1 d2 d3 l1 l2

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0120 12,0 0,472 15,0 0,591 21,0 0,827 15,0 0,591 6,0 0,236

0127 12,7 0,500 16,0 0,630 21,0 0,827 15,0 0,591 6,0 0,236

0140 14,0 0,551 17,0 0,669 23,0 0,906 15,0 0,591 6,0 0,236

0150 15,0 0,591 18,0 0,709 24,0 0,945 15,0 0,591 6,0 0,236

0158 15,8 0,622 19,0 0,748 25,0 0,984 15,0 0,591 6,0 0,236

0160 16,0 0,630 19,0 0,748 25,0 0,984 15,0 0,591 6,0 0,236

0180 18,0 0,709 21,0 0,827 31,0 1,220 15,0 0,591 6,0 0,236

0191 19,1 0,752 22,0 0,866 31,0 1,220 15,0 0,591 6,0 0,236

0200 20,0 0,787 23,0 0,906 33,0 1,299 15,0 0,591 6,0 0,236

0220 22,0 0,866 25,0 0,984 35,0 1,378 15,0 0,591 6,0 0,236

0222 22,2 0,874 25,0 0,984 35,0 1,378 15,0 0,591 6,0 0,236

0240 24,0 0,945 27,0 1,063 37,0 1,457 15,0 0,591 6,0 0,236

0250 25,0 0,984 28,0 1,102 38,0 1,496 15,0 0,591 6,0 0,236

0254 25,4 1,000 29,0 1,142 38,0 1,496 15,0 0,591 6,0 0,236

0280 28,0 1,102 32,0 1,260 41,0 1,614 16,5 0,650 7,0 0,276

0286 28,6 1,126 33,0 1,299 41,0 1,614 16,5 0,650 7,0 0,276

0300 30,0 1,181 34,0 1,339 43,0 1,693 16,5 0,650 7,0 0,276

0317 31,7 1,248 36,0 1,417 45,0 1,772 16,5 0,650 7,0 0,276

0320 32,0 1,260 36,0 1,417 45,0 1,772 16,5 0,650 7,0 0,276

0349 34,9 1,374 39,0 1,535 48,0 1,890 16,5 0,650 7,0 0,276

0350 35,0 1,378 39,0 1,535 48,0 1,890 16,5 0,650 7,0 0,276

0380 38,0 1,496 42,0 1,654 53,0 2,087 19,0 0,748 7,0 0,276

0381 38,1 1,500 42,0 1,654 53,0 2,087 19,0 0,748 7,0 0,276

0400 40,0 1,575 44,0 1,732 55,0 2,165 19,0 0,748 7,0 0,276

0412 41,2 1,622 45,0 1,772 55,0 2,165 19,0 0,748 7,0 0,276

0420 42,0 1,654 46,0 1,811 57,0 2,244 19,0 0,748 7,0 0,276

0430 43,0 1,693 47,0 1,850 58,0 2,283 19,0 0,748 7,0 0,276

0444 44,4 1,748 49,0 1,929 60,0 2,362 19,0 0,748 7,0 0,276

0450 45,0 1,772 49,0 1,929 60,0 2,362 19,0 0,748 7,0 0,276

0476 47,6 1,874 52,0 2,047 63,0 2,480 19,0 0,748 7,0 0,276

0480 48,0 1,890 52,0 2,047 63,0 2,480 19,0 0,748 7,0 0,276

0500 50,0 1,969 54,0 2,126 65,0 2,559 19,0 0,748 7,0 0,276

0508 50,8 2,000 56,0 2,205 65,0 2,559 22,0 0,866 9,0 0,354

0520 52,0 2,047 57,0 2,244 67,0 2,638 22,0 0,866 9,0 0,354

0530 53,0 2,087 58,0 2,283 68,0 2,677 22,0 0,866 9,0 0,354

0539 53,9 2,122 59,0 2,323 68,0 2,677 22,0 0,866 9,0 0,354

0550 55,0 2,165 60,0 2,362 70,0 2,756 22,0 0,866 9,0 0,354

0571 57,1 2,248 62,0 2,441 70,0 2,756 22,0 0,866 9,0 0,354

0580 58,0 2,283 63,0 2,480 73,0 2,874 22,0 0,866 9,0 0,354

0600 60,0 2,362 65,0 2,559 79,0 3,110 22,0 0,866 9,0 0,354

0603 60,3 2,374 65,0 2,559 79,0 3,110 22,0 0,866 9,0 0,354

0620 62,0 2,441 67,0 2,638 81,0 3,189 22,0 0,866 9,0 0,354

0635 63,5 2,500 69,0 2,717 82,0 3,228 22,0 0,866 9,0 0,354

0650 65,0 2,559 70,0 2,756 84,0 3,307 22,0 0,866 9,0 0,354

0666 66,6 2,622 72,0 2,835 84,0 3,307 22,0 0,866 9,0 0,354

0680 68,0 2,677 73,0 2,874 87,0 3,425 22,0 0,866 9,0 0,354

0698 69,8 2,748 75,0 2,953 89,0 3,504 22,0 0,866 9,0 0,354

0700 70,0 2,756 75,0 2,953 89,0 3,504 22,0 0,866 9,0 0,354

0730 73,0 2,874 78,0 3,071 95,0 3,740 24,0 0,945 9,0 0,354

0750 75,0 2,953 80,0 3,150 98,0 3,858 24,0 0,945 9,0 0,354

0762 76,2 3,000 82,0 3,228 98,0 3,858 27,0 1,063 12,0 0,472

0800 80,0 3,150 86,0 3,386 102,0 4,016 27,0 1,063 12,0 0,472

0825 82,5 3,248 89,0 3,504 105,0 4,134 27,0 1,063 12,0 0,472

0850 85,0 3,346 91,0 3,583 107,0 4,213 27,0 1,063 12,0 0,472

0889 88,9 3,500 95,0 3,740 111,0 4,370 27,0 1,063 12,0 0,472

0900 90,0 3,543 96,0 3,780 112,0 4,409 27,0 1,063 12,0 0,472

0950 95,0 3,740 101,0 3,976 117,0 4,606 27,0 1,063 12,0 0,472

1000 100,0 3,937 106,0 4,173 122,0 4,803 32,0 1,260 17,0 0,669

1016 101,6 4,000 108,0 4,252 124,0 4,882 32,0 1,260 17,0 0,669

1050 105,0 4,134 111,0 4,370 127,0 5,000 32,0 1,260 17,0 0,669

1100 110,0 4,331 116,0 4,567 132,0 5,197 32,0 1,260 17,0 0,669

1150 115,0 4,528 121,0 4,764 137,0 5,394 32,0 1,260 17,0 0,669

N-C03U--E-S-xxxx

ød3

ød1

l2

ød2

l1

Klemring
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Klemring
C04U

Artikelnummer: N-C04U--E-S-xxxx

d1 d2 d3 d4 d5 l1 l2 l3

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0450 45,0 1,772 49,0 1,929 60,0 2,362 52,5 2,067 3,0 0,118 19,0 0,748 7,0 0,276 6,0 0,236

0600 60,0 2,362 65,0 2,559 79,0 3,110 68,0 2,677 3,0 0,118 22,0 0,866 9,0 0,354 6,0 0,236

0730 73,0 2,874 78,0 3,071 95,0 3,740 78,0 3,071 3,0 0,118 24,0 0,945 9,0 0,354 6,0 0,236

0850 85,0 3,346 91,0 3,583 107,0 4,213 96,0 3,780 4,0 0,157 27,0 1,063 12,0 0,472 4,0 0,157

N-C04U--E-S-xxxx

ød3

ød1

l2

ød4ød2 ød5

l1
l3

Klemring
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M01U / M01SU
Artikelnummer: N-M01 (S)U-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

H - Antimonium carbon*
of

J - Gesinterd SiC*

-

V - PTFE
of

X - Nitrile
(BUNA)

of
Y - EPR (EPDM)

of
Z - Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M01U-A-VP-xxxx

ødo
ødi

N-M01SU-A-xP-xxxx

d1 d3 di do l1

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0158 15,8 0,625 30,7 1,209 18,6 0,732 24,8 0,976 19,0 0,748

0190 19,0 0,748 34,7 1,366 21,8 0,858 28,8 1,134 22,2 0,875

0191 19,1 0,750 34,7 1,366 21,8 0,858 28,8 1,134 22,2 0,875

0200 20,0 0,787 35,7 1,405 22,4 0,882 29,8 1,173 24,0 0,945

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 24,3 0,957 30,6 1,205 24,0 0,945

0222 22,2 0,875 38,0 1,496 24,3 0,957 30,2 1,189 23,8 0,937

0240 24,0 0,945 39,7 1,563 26,1 1,028 33,8 1,331 25,0 0,984

0250 25,0 0,984 40,8 1,606 27,7 1,091 34,9 1,374 25,0 0,984

0254 25,4 1,000 41,0 1,614 28,3 1,114 35,1 1,382 25,4 1,000

0280 28,0 1,102 44,5 1,752 31,2 1,228 38,0 1,496 27,0 1,063

0286 28,6 1,125 44,0 1,732 31,2 1,228 37,5 1,476 27,0 1,063

0300 30,0 1,181 47,5 1,870 33,8 1,331 41,0 1,614 27,0 1,063

0317 31,7 1,250 49,0 1,929 34,1 1,343 42,5 1,673 27,0 1,063

0320 32,0 1,260 50,7 1,996 35,6 1,402 44,2 1,740 29,0 1,142

0349 34,9 1,375 52,0 2,047 37,4 1,472 45,5 1,791 28,6 1,126

0350 35,0 1,378 52,0 2,047 37,4 1,472 45,5 1,791 29,0 1,142

0380 38,0 1,496 54,6 2,150 40,7 1,602 49,1 1,933 29,0 1,142

0381 38,1 1,500 55,6 2,189 40,7 1,602 49,1 1,933 28,6 1,125

0400 40,0 1,575 59,9 2,358 43,8 1,724 53,4 2,102 35,0 1,378

0412 41,2 1,625 61,0 2,402 43,5 1,713 54,5 2,146 35,0 1,378

0444 44,4 1,750 64,3 2,531 46,8 1,843 57,8 2,276 35,0 1,378

0450 45,0 1,772 64,9 2,555 47,2 1,858 58,4 2,299 35,0 1,378

0476 47,6 1,875 65,1 2,563 50,0 1,969 58,6 2,307 35,0 1,378

0480 48,0 1,890 65,1 2,563 50,0 1,969 58,6 2,307 35,0 1,378

0500 50,0 1,969 69,9 2,752 53,4 2,102 63,4 2,496 35,0 1,378

0508 50,8 2,000 70,7 2,783 53,0 2,087 64,2 2,528 35,0 1,378

0539 53,9 2,125 77,0 3,031 56,5 2,224 66,8 2,630 43,0 1,693

0550 55,0 2,165 78,2 3,079 57,4 2,260 69,2 2,724 43,0 1,693

0571 57,1 2,250 80,1 3,153 59,5 2,343 71,5 2,815 43,0 1,693

0600 60,0 2,362 83,1 3,272 62,4 2,457 74,0 2,913 43,0 1,693

0603 60,3 2,375 83,1 3,272 63,1 2,484 74,3 2,925 43,0 1,693

0635 63,5 2,500 86,6 3,409 66,0 2,598 77,5 3,051 43,0 1,693

0650 65,0 2,559 87,9 3,461 67,3 2,650 79,3 3,122 43,0 1,693

0666 66,6 2,625 89,6 3,527 69,7 2,744 81,0 3,189 43,0 1,693

0698 69,8 2,750 92,8 3,653 73,4 2,890 83,8 3,299 43,0 1,693

0700 70,0 2,756 92,8 3,653 73,4 2,890 83,8 3,299 43,0 1,693

0730 73,0 2,875 95,9 3,776 76,0 2,992 87,2 3,433 43,0 1,693

0750 75,0 2,953 96,2 3,787 78,1 3,075 87,6 3,449 43,0 1,693

0762 76,2 3,000 97,7 3,846 79,0 3,110 88,9 3,500 43,0 1,693

0794 79,4 3,125 100,7 3,964 82,3 3,240 92,0 3,622 43,0 1,693

0800 80,0 3,150 101,2 3,984 83,0 3,268 92,7 3,650 43,0 1,693

0826 82,6 3,250 105,5 4,153 86,6 3,409 95,6 3,764 43,0 1,693

0850 85,0 3,346 107,7 4,240 88,3 3,476 97,9 3,854 43,0 1,693

0857 85,7 3,375 108,7 4,279 88,8 3,496 98,5 3,878 43,0 1,693

0889 88,9 3,500 112,0 4,409 92,0 3,622 101,5 3,996 43,0 1,693

0900 90,0 3,543 112,8 4,441 93,1 3,665 102,7 4,043 43,0 1,693

0920 92,0 3,625 115,9 4,563 95,2 3,748 104,8 4,126 43,0 1,693

0950 95,0 3,740 117,7 4,634 98,3 3,870 107,9 4,248 43,0 1,693

0952 95,2 3,750 118,2 4,653 98,3 3,870 107,9 4,248 43,0 1,693

0984 98,4 3,875 121,3 4,775 101,5 3,996 111,2 4,378 43,0 1,693

1000 100,0 3,937 122,7 4,831 103,1 4,059 112,8 4,441 43,0 1,693

1016 101,6 4,000 124,6 4,905 104,7 4,122 114,4 4,504 43,0 1,693

Multi-spring

Multi-spring
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M02U / M02SU
Artikelnummer: N-M02 (S)U-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

H - Antimonium carbon*
of

J - Gesinterd SiC*

-

V - PTFE
of

X - Nitrile
(BUNA)

of
Y - EPR (EPDM)

of
Z - Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M02U-A-xP-xxxx

ød1b

ødo

ødi

N-M02SU-A-xP-xxxx

d1 d1b d3 di do l1

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0191 19.1 0.750 15.8 0.625 34.7 1.366 17.8 0.701 25.3 0.996 30.0 1.181

0222 22.2 0.875 19.1 0.750 38.0 1.496 21.0 0.827 27.4 1.079 32.0 1.260

0254 25.4 1.000 22.2 0.875 41.0 1.614 24.2 0.953 31.6 1.244 33.0 1.312

0286 28.6 1.125 25.4 1.000 44.0 1.732 27.4 1.079 34.8 1.370 35.0 1.375

0317 31.7 1.250 28.6 1.125 49.0 1.929 30.6 1.205 40.6 1.598 35.0 1.375

0349 34.9 1.375 28.6 1.125 52.0 2.047 32.3 1.272 42.6 1.677 37.0 1.437

0381 38.1 1.500 31.7 1.250 55.6 2.189 35.6 1.402 45.4 1.787 37.0 1.437

0412 41.2 1.625 34.9 1.375 61.0 2.401 38.0 1.496 50.3 1.980 45.0 1.750

0444 44.4 1.750 38.1 1.500 64.3 2.531 41.4 1.630 53.3 2.098 45.0 1.750

0476 47.6 1.875 41.2 1.625 65.1 2.563 44.7 1.760 56.2 2.213 45.0 1.750

0508 50.8 2.000 44.4 1.750 70.7 2.783 47.8 1.882 59.9 2.358 45.0 1.750

0539 53.9 2.125 47.6 1.875 77.0 3.031 51.1 2.012 62.3 2.453 52.3 2.062

0571 57.1 2.250 50.8 2.000 80.1 3.153 53.8 2.118 66.9 2.634 52.3 2.062

0603 60.3 2.375 53.9 2.125 83.1 3.272 57.3 2.256 69.4 2.732 52.3 2.062

0635 63.5 2.500 57.1 2.250 86.6 3.409 60.4 2.378 72.8 2.866 52.3 2.062

0666 66.6 2.625 60.3 2.375 89.6 3.527 63.6 2.504 75.8 2.984 52.3 2.062

0698 69.8 2.750 63.5 2.500 92.8 3.653 67.1 2.642 78.3 3.083 52.3 2.062

0730 73.0 2.875 66.6 2.625 95.9 3.776 70.1 2.760 82.1 3.232 52.3 2.062

0762 76.2 3.000 69.8 2.750 97.7 3.846 73.7 2.902 84.2 3.315 52.3 2.062

0794 79.4 3.125 73.0 2.875 100.7 3.964 76.8 3.024 87.2 3.433 52.3 2.062

0826 82.6 3.250 76.2 3.000 105.5 4.153 80.2 3.157 89.8 3.535 52.3 2.062

0857 85.7 3.375 79.3 3.125 108.7 4.279 83.2 3.276 93.5 3.681 52.3 2.062

0889 88.9 3.500 82.5 3.250 112.0 4.409 86.5 3.406 96.5 3.799 52.3 2.062

0920 92.0 3.625 85.7 3.375 115.9 4.563 89.7 3.531 99.8 3.929 52.3 2.062

0952 95.2 3.750 88.9 3.500 118.2 4.653 92.8 3.654 102.9 4.051 52.3 2.062

0984 98.4 3.875 92.0 3.625 121.3 4.775 96.0 3.780 106.1 4.177 52.3 2.062

1016 101.6 4.000 95.2 3.750 124.6 4.905 99.2 3.906 109.4 4.307 52.3 2.062

Multi-spring

Multi-spring
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M03U – M03SU
Artikelnummer: N-M03 (S)U-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

H - Antimonium carbon*
of

J - Gesinterd SiC*

-

V - PTFE
of

X - Nitrile
(BUNA)

of
Y - EPR (EPDM)

of
Z - Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M03U-A-VP-xxxx

ødo
ødi

N-M03SU-A-xP-xxxx

d1 d3 di do l1

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0200 20,0 0,787 34,2 1,346 22,3 0,878 28,3 1,114 24,0 0,945

0220 22,0 0,866 36,5 1,437 24,2 0,953 30,6 1,205 24,0 0,945

0240 24,0 0,945 37,8 1,488 27,2 1,071 31,9 1,256 26,7 1,051

0250 25,0 0,984 39,5 1,555 28,0 1,102 33,6 1,323 27,0 1,063

0280 28,0 1,102 42,5 1,673 31,0 1,220 36,6 1,441 30,0 1,181

0300 30,0 1,181 44,5 1,752 33,0 1,299 38,6 1,520 30,5 1,201

0320 32,0 1,260 46,5 1,831 35,1 1,382 40,6 1,598 30,5 1,201

0330 33,0 1,299 47,5 1,870 36,0 1,417 41,6 1,638 30,5 1,201

0350 35,0 1,378 49,5 1,949 38,0 1,496 43,6 1,717 30,5 1,201

0380 38,0 1,496 55,0 2,165 41,0 1,614 46,5 1,831 32,0 1,260

0400 40,0 1,575 57,0 2,244 43,1 1,697 49,3 1,941 32,0 1,260

0430 43,0 1,693 60,0 2,362 46,1 1,815 52,1 2,051 32,0 1,260

0450 45,0 1,772 62,0 2,441 47,2 1,858 54,2 2,134 32,0 1,260

0480 48,0 1,890 65,0 2,559 51,0 2,008 57,5 2,264 32,0 1,260

0500 50,0 1,969 66,3 2,610 53,0 2,087 59,5 2,343 34,0 1,339

0530 53,0 2,087 68,7 2,705 56,0 2,205 62,5 2,461 34,0 1,339

0550 55,0 2,165 70,8 2,787 58,2 2,291 64,4 2,535 34,0 1,339

0580 58,0 2,283 78,5 3,091 61,2 2,409 68,7 2,705 39,0 1,535

0600 60,0 2,362 79,8 3,142 63,2 2,488 71,5 2,815 39,0 1,535

0630 63,0 2,480 82,8 3,260 66,1 2,602 73,9 2,909 39,0 1,535

0650 65,0 2,559 85,5 3,366 68,0 2,677 75,5 2,972 39,0 1,535

0680 68,0 2,677 87,8 3,457 71,0 2,795 78,5 3,091 39,0 1,535

0700 70,0 2,756 90,5 3,563 73,1 2,878 80,5 3,169 45,5 1,791

0750 75,0 2,953 95,2 3,748 78,1 3,075 87,0 3,425 45,5 1,791

0800 80,0 3,150 103,8 4,087 82,5 3,248 90,7 3,571 45,0 1,772

0850 85,0 3,346 109,1 4,295 88,0 3,465 96,0 3,780 45,0 1,772

0900 90,0 3,543 113,8 4,480 93,0 3,661 101,0 3,976 50,0 1,969

0950 95,0 3,740 118,5 4,665 98,2 3,866 106,2 4,181 50,0 1,969

1000 100,0 3,937 123,5 4,862 103,0 4,055 111,6 4,394 50,0 1,969

Multi-spring
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M04U – M04SU
Artikelnummer: N-M04 (S)U-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

H - Antimonium carbon*
of

J - Gesinterd SiC*

-

V - PTFE
of

X - Nitrile
(BUNA)

of
Y - EPR (EPDM)

of
Z - Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M04U-A-xP-xxxx

ød1b

ødo
ødi

N-M04SU-A-xP-xxxx

d1 d1b d3 di do l1

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0200 20,0 0,787 16,0 0,630 34,2 1,346 18,2 0,717 25,1 0,988 30,5 1,201

0220 22,0 0,866 18,0 0,709 36,5 1,437 20,3 0,798 27,0 1,064 31,5 1,240

0240 24,0 0,945 20,0 0,787 37,8 1,488 22,6 0,891 28,1 1,108 31,5 1,240

0280 28,0 1,102 24,0 0,945 42,5 1,673 26,2 1,033 33,2 1,308 34,2 1,346

0300 30,0 1,181 25,0 0,984 44,5 1,752 28,3 1,113 35,2 1,385 34,2 1,346

0330 33,0 1,299 28,0 1,102 47,5 1,870 31,0 1,219 39,0 1,537 37,5 1,476

0350 35,0 1,378 30,0 1,181 49,5 1,949 33,3 1,310 40,2 1,583 38,0 1,496

0380 38,0 1,496 33,0 1,299 55,0 2,165 36,5 1,437 42,6 1,677 38,0 1,496

0400 40,0 1,575 35,0 1,378 57,0 2,244 38,3 1,509 45,2 1,779 38,0 1,496

0430 43,0 1,693 38,0 1,496 60,0 2,362 41,4 1,630 48,0 1,889 39,5 1,555

0450 45,0 1,772 40,0 1,575 62,0 2,441 43,2 1,699 50,7 1,996 39,5 1,555

0480 48,0 1,890 43,0 1,693 65,0 2,559 46,3 1,822 53,4 2,101 39,5 1,555

0500 50,0 1,969 45,0 1,772 66,3 2,610 48,3 1,901 55,3 2,179 39,5 1,555

0530 53,0 2,087 48,0 1,890 68,7 2,705 51,3 2,020 58,3 2,296 39,5 1,555

0550 55,0 2,165 50,0 1,969 70,8 2,787 53,4 2,102 60,1 2,366 44,0 1,732

0580 58,0 2,283 53,0 2,087 78,5 3,091 56,0 2,206 64,1 2,525 44,0 1,732

0600 60,0 2,362 55,0 2,165 79,8 3,142 57,8 2,276 66,8 2,631 44,0 1,732

0630 63,0 2,480 58,0 2,283 82,8 3,260 61,0 2,400 69,4 2,730 49,0 1,929

0650 65,0 2,559 60,0 2,362 85,5 3,366 63,1 2,483 71,1 2,799 49,0 1,929

0680 68,0 2,677 63,0 2,480 87,8 3,457 66,0 2,598 74,0 2,913 49,0 1,929

0700 70,0 2,756 65,0 2,559 90,5 3,563 68,1 2,681 76,0 2,992 49,0 1,929

0750 75,0 2,953 70,0 2,756 95,2 3,748 72,7 2,863 82,2 3,236 55,5 2,185

0800 80,0 3,150 75,0 2,953 103,8 4,087 77,9 3,068 86,6 3,408 55,5 2,185

0850 85,0 3,346 80,0 3,150 109,1 4,295 83,0 3,268 91,5 3,602 55,5 2,165

0900 90,0 3,543 85,0 3,346 113,8 4,480 88,0 3,465 96,5 3,799 60,0 2,362

0950 95,0 3,740 90,0 3,543 118,5 4,665 93,0 3,659 101,6 3,998 60,0 2,362

1000 100,0 3,937 95,0 3,740 123,5 4,862 97,8 3,850 106,5 4,193 60,0 2,362

Multi-spring
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M05U – M05SU
Artikelnummer: N-M05 (S)U-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

H - Antimonium 
carbon*

of
J - Gesinterd SiC*

-

V - PTFE
of

X - Nitrile
(BUNA)

of
Y - EPR (EPDM)

of
Z - Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M05U-A-VP-xxxx

ødo
ødi

N-M05SU-A-xP-xxxx

d1 d3 di do l1

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0191 19,1 0,750 30,2 1,190 20,1 0,789 25,7 1,012 23,8 0,937

0222 22,2 0,875 33,4 1,315 23,2 0,914 28,9 1,138 23,8 0,937

0254 25,4 1,000 36,6 1,440 26,4 1,039 32,1 1,264 25,4 1,000

0286 28,6 1,125 39,8 1,565 29,6 1,164 35,3 1,390 25,4 1,000

0317 31,7 1,250 42,9 1,690 32,8 1,289 38,4 1,512 25,4 1,000

0349 34,9 1,375 49,3 1,940 36,7 1,445 44,8 1,764 34,9 1,375

0381 38,1 1,500 49,3 1,940 40,3 1,587 44,8 1,764 28,6 1,125

0412 41,2 1,625 57,2 2,250 44,0 1,732 52,7 2,075 29,4 1,156

0444 44,4 1,750 58,8 2,315 46,0 1,811 52,3 2,059 34,9 1,375

0476 47,6 1,875 63,5 2,500 48,2 1,898 57,0 2,244 34,9 1,375

0508 50,8 2,000 66,7 2,625 52,2 2,055 60,2 2,370 34,9 1,375

0539 53,9 2,125 71,5 2,815 56,4 2,220 65,0 2,559 42,8 1,687

0571 57,1 2,250 72,3 2,845 58,5 2,303 65,8 2,591 34,9 1,375

0603 60,3 2,375 76,4 3,000 62,7 2,467 69,9 2,752 42,8 1,687

0635 63,5 2,500 79,4 3,125 65,0 2,559 72,9 2,870 34,9 1,375

0666 66,6 2,625 82,6 3,250 68,5 2,697 76,1 2,996 42,8 1,687

0698 69,8 2,750 85,7 3,375 71,5 2,815 79,2 3,118 42,8 1,687

0730 73,0 2,875 88,9 3,500 74,5 2,933 82,4 3,244 42,8 1,687

0762 76,2 3,000 92,1 3,625 77,8 3,061 85,6 3,370 42,8 1,687

0794 79,4 3,125 95,3 3,750 81,8 3,220 88,8 3,496 42,8 1,687

0826 82,6 3,250 98,4 3,875 85,0 3,346 91,9 3,618 42,8 1,687

0857 85,7 3,375 101,6 4,000 88,0 3,465 95,1 3,744 42,8 1,687

0889 88,9 3,500 104,8 4,125 91,5 3,602 98,3 3,870 42,8 1,687

0920 92,0 3,625 108,0 4,250 95,0 3,740 101,5 3,996 42,8 1,687

0952 95,2 3,750 111,1 4,375 98,0 3,858 104,6 4,118 42,8 1,687

0984 98,4 3,875 114,3 4,500 101,3 3,988 107,8 4,244 42,8 1,687

1016 101,6 4,000 117,5 4,625 104,0 4,094 111,0 4,370 42,8 1,687

Multi-spring
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M06U – M06SU
Artikelnummer: N-M06 (S)U-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

H - Antimonium carbon*
of

J - Gesinterd SiC*

-

V - PTFE
of

X - Nitrile
(BUNA)

of
Y - EPR (EPDM)

of
Z - Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M06U-A-xP-xxxx

ød1b

ødo

ødi

N-M06SU-A-xP-xxxx

d1 d1b d3 di do l1

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0191 19,1 0,750 15,8 0,625 30,2 1,190 17,8 0,701 22,8 0,898 31,7 1,250

0222 22,2 0,875 19,1 0,750 33,4 1,315 21,1 0,831 26,1 1,028 31,7 1,250

0254 25,4 1,000 22,2 0,875 36,6 1,440 24,1 0,949 29,1 1,146 33,3 1,312

0286 28,6 1,125 25,4 1,000 39,8 1,565 27,4 1,079 33,4 1,315 34,9 1,375

0317 31,7 1,250 28,5 1,125 42,9 1,690 30,8 1,211 36,5 1,437 34,9 1,375

0349 34,9 1,375 28,6 1,125 49,3 1,940 32,5 1,280 40,0 1,575 42,8 1,687

0381 38,1 1,500 31,7 1,250 49,3 1,940 36,4 1,433 41,4 1,630 36,4 1,437

0412 41,2 1,625 34,9 1,375 57,2 2,250 38,9 1,531 46,9 1,846 40,4 1,593

0444 44,4 1,750 38,1 1,500 58,8 2,315 42,1 1,657 48,1 1,894 44,4 1,750

0476 47,6 1,875 41,2 1,625 63,5 2,500 45,1 1,776 54,1 2,130 44,4 1,750

0508 50,8 2,000 44,4 1,750 66,7 2,625 48,4 1,906 56,4 2,220 44,4 1,750

0539 53,9 2,125 47,6 1,875 71,5 2,815 51,6 2,031 59,6 2,346 52,3 2,062

0571 57,1 2,250 50,8 2,000 72,3 2,845 54,8 2,157 62,3 2,453 44,4 1,750

0603 60,3 2,375 53,9 2,125 76,2 3,000 57,9 2,280 65,4 2,575 52,3 2,062

0635 63,5 2,500 57,1 2,250 79,4 3,125 61,1 2,406 68,6 2,701 44,4 1,750

0666 66,6 2,625 60,3 2,375 82,6 3,250 64,3 2,531 71,8 2,827 52,3 2,062

0698 69,8 2,750 63,5 2,500 85,7 3,375 67,5 2,657 75,5 2,972 52,3 2,062

0730 73,0 2,875 66,6 2,625 88,9 3,500 70,6 2,780 78,6 3,094 52,3 2,062

0762 76,2 3,000 69,8 2,750 92,1 3,625 73,8 2,906 81,8 3,220 52,3 2,062

0794 79,4 3,125 73,0 2,875 95,3 3,750 77,0 3,031 85,0 3,346 52,3 2,062

0826 82,6 3,250 76,2 3,000 98,4 3,875 80,2 3,157 88,2 3,472 52,3 2,062

0857 85,7 3,375 79,3 3,125 101,6 4,000 83,3 3,280 91,3 3,594 52,3 2,062

0889 88,9 3,500 82,5 3,250 104,8 4,125 86,5 3,406 94,5 3,720 52,3 2,062

0920 92,0 3,625 85,7 3,375 108,0 4,250 89,7 3,531 97,7 3,846 52,3 2,062

0952 95,2 3,750 88,9 3,500 111,1 4,375 92,9 3,657 100,9 3,972 52,3 2,062

0984 98,4 3,875 92,0 3,625 114,3 4,500 96,0 3,780 104,0 4,094 52,3 2,062

1016 101,6 4,000 95,2 3,750 117,5 4,625 99,2 3,906 107,2 4,220 52,3 2,062

Multi-spring
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M07U

Monolithisch roterend deel voor roestvrij staal

F-M07U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4 l1

F-M07U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4 l1

Ingevoegd roterend deel voor 
siliciumcarbide en wolfraam 

ringmaterialen

Artikelnummer: F-M07U-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

A - carbon 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0158 15,8 0,625 44,5 1,752 36,1 1,421 10,5 0,413 24,0 0,945

0254 25,4 1,000 53,5 2,106 44,0 1,732 10,0 0,394 24,0 0,945

0381 38,1 1,500 74,0 2,913 64,0 2,520 15,5 0,610 28,0 1,102

M01SD

d1 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0349F 34,9 1,375 50,8 2,000 47,6 1,875 11,1 0,437

0539F 53,9 2,125 73,0 2,875 66,6 2,625 7,9 0,312

0286 28,6 1,125 44,4 1,750 38,4 1,512 11,1 0,437

0381 38,1 1,500 53,9 2,125 46,0 1,811 11,1 0,437

Artikelnummer: F-M01SD-xxxxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

D - 
Siliciumcarbide 

(RB)

D - 
Siliciumcarbide 

(RB)
A - carbon 

D - 
Siliciumcarbide 

(RB)

T - perflourelastomeer
of

Z - Viton (FPM)
S

Fybroc afdichting Tri-Clover afdichting

Multi-spring

Multi-spring
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M09

Artikelnummer: F-M09-xxxx-xxxx

ød3

ød1
ød7

l4 l1

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0381 38,1 1,500 80,6 3,175 53,6 2,110 11,6 0,457 3,0 0,118

0476 47,6 1,875 79,0 3,110 66,1 2,602 19,4 0,763 8,9 0,350

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

G - Wolfraam 
hardmetaal

G - Wolfraam 
hardmetaal

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)
1

M09S

Artikelnummer: F-M09S-xxxx-0698

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0698 69,8 2,750 93,4 3,675 83,3 3,280 24,0 0,945 5,1 0,201

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

G - Wolfraam 
hardmetaal

G - Wolfraam 
hardmetaal

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)
1

Multi-spring

Multi-spring
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Multi-spring

M010

Artikelnummer: N-M010-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

-

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

P

d1 d3 l1

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0180 18,0 0,709 32,0 1,260 27,9 1,098

0200 20,0 0,787 34,0 1,338 27,9 1,098

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 27,9 1,098

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 29,9 1,177

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 29,9 1,177

0280 28,0 1,102 42,0 1,653 32,4 1,276

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 32,4 1,276

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 32,4 1,276

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 32,4 1,276

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 32,4 1,276

0380 38,0 1,496 52,7 2,075 33,9 1,335

0400 40,0 1,575 55,9 2,200 33,9 1,335

0430 43,0 1,693 59,1 2,325 33,9 1,335

0450 45,0 1,772 59,6 2,347 33,9 1,335

0480 48,0 1,890 62,2 2,450 33,9 1,335

0500 50,0 1,969 65,4 2,575 34,4 1,354

0530 53,0 2,087 68,6 2,700 34,4 1,354

0550 55,0 2,165 70,1 2,760 34,4 1,354

0580 58,0 2,283 74,9 2,950 38,9 1,531

0600 60,0 2,362 74,9 2,950 38,9 1,531

0630 63,0 2,480 78,1 3,075 38,9 1,531

0650 65,0 2,559 84,2 3,314 38,9 1,531

0680 68,0 2,677 87,4 3,439 37,4 1,472

0700 70,0 2,756 87,4 3,439 37,4 1,472

0750 75,0 2,953 93,7 3,689 44,9 1,768

0800 80,0 3,150 100,1 3,939 44,2 1,740

0850 85,0 3,346 103,2 4,064 44,2 1,740

0900 90,0 3,543 109,6 4,314 49,2 1,937

0950 95,0 3,740 112,8 4,439 49,2 1,937

1000 100,0 3,937 119,1 4,689 49,2 1,937

Multi-spring
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d1 d3 d7 l1 l2 l3 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 35,0 1,378 38,0 1,496 19,0 0,748 61,0 2,401 11,5 0,453

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 37,0 1,457 38,0 1,496 19,0 0,748 61,0 2,401 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 39,0 1,535 38,0 1,496 19,0 0,748 61,0 2,401 11,5 0,453

0250 25,0 0,984 40,0 0,157 40,0 1,575 38,0 1,496 19,0 0,748 61,0 2,401 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 43,0 1,692 43,0 1,693 39,0 1,535 19,5 0,768 62,0 2,440 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 45,0 1,772 39,0 1,535 19,5 0,768 62,0 2,440 11,5 0,453

0320 32,0 1,260 47,0 1,850 48,0 1,890 39,0 1,535 19,5 0,768 62,0 2,440 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 48,0 1,889 48,0 1,890 39,0 1,535 19,5 0,768 62,0 2,440 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 50,0 1,968 50,0 1,969 39,0 1,535 19,5 0,768 62,0 2,440 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 55,0 2,165 56,0 2,205 41,0 1,614 20,5 0,807 69,0 2,716 14,0 0,551

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 58,0 2,283 42,0 1,654 21,0 0,827 70,0 2,755 14,0 0,551

0430 43,0 1,693 60,0 2,362 61,0 2,402 42,0 1,654 21,0 0,827 70,0 2,755 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 62,0 2,441 63,0 2,480 42,0 1,654 21,0 0,827 70,0 2,755 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 65,0 2,559 66,0 2,598 42,0 1,654 21,0 0,827 70,0 2,755 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 67,0 2,638 70,0 2,756 43,0 1,693 21,5 0,846 73,0 2,874 15,0 0,591

0530 53,0 2,087 70,0 2,756 73,0 2,874 43,0 1,693 21,5 0,846 73,0 2,874 15,0 0,591

0550 55,0 2,165 72,0 2,835 75,0 2,953 43,0 1,693 21,5 0,846 73,0 2,874 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 79,0 3,110 78,0 3,071 56,0 2,205 28,0 1,102 86,0 3,386 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 81,0 3,189 80,0 3,150 56,0 2,205 28,0 1,102 86,0 3,386 15,0 0,591

0630 63,0 2,480 84,0 3,307 63,0 2,480 55,0 2,165 27,5 1,083 85,0 3,346 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 86,0 3,386 85,0 3,346 55,0 2,165 27,5 1,083 85,0 3,346 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 89,0 3,504 90,0 3,543 55,0 2,165 27,5 1,083 91,0 3,583 18,0 0,709

0700 70,0 2,756 91,0 3,583 92,0 3,622 56,0 2,205 28,0 1,102 92,0 3,622 18,0 0,709

0750 75,0 2,953 99,0 3,898 97,0 3,819 56,0 2,205 28,0 1,102 92,0 3,622 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 104,0 4,094 105,0 4,134 56,0 2,205 28,0 1,102 92,5 3,642 18,2 0,717

0850 85,0 3,346 109,0 4,291 110,0 4,331 56,0 2,205 28,0 1,102 92,5 3,642 18,2 0,717

0900 90,0 3,543 114,0 4,488 115,0 4,528 56,0 2,205 28,0 1,102 92,5 3,642 18,2 0,717

0950 95,0 3,740 119,0 4,685 120,0 4,724 56,0 2,205 28,0 1,102 90,5 3,563 17,2 0,677

1000 100,0 3,937 124,0 4,882 125,0 4,921 56,0 2,205 28,0 1,102 90,5 3,563 17,2 0,677

M010D

Artikelnummer: N-M010D-xxxxxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon
of

D - Siliciumcarbide (RB)

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide (RB)

S - Aflas
of

U - FEP
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB)

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide (RB)

S - Aflas
of

U - FEP
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

Multi-spring

(afmeting)

Multi-spring
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Multi-spring

M010H

Artikelnummer: N-M010H-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

D - Siliciumcarbide 
(RB)*

of
F - Ni-bestendig^

X - Nitrile 
(BUNA)

of
Z - Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Imperia Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0286 28.6 1.125 - - 44.4 1.750 32.6 1.283 10.6 0.417

0381 38.1 1.500 - - 53.9 2.125 34.7 1.366 11.1 0.437

0508 50.8 2.000 - - 69.8 2.750 45.3 1.783 12.7 0.500

0950 95.0 3.740 112.8 4.439 123.8 4.875 49.2 1.937 17.4 0.685

1000 100.0 3.937 119.1 4.689 123.8 4.875 49.2 1.937 17.4 0.685

1150 115.0 4.527 134.9 5.312 142.9 5.625 36.5 1.437 12.5 0.492

1200 120.0 4.724 141.3 5.563 142.9 5.625 36.5 1.437 12.5 0.492

0286 
0381 
0508 
(afmeting)

0950 
1000 
(afmeting)

1150 
1200 
(afmeting)

* Niet beschikbaar voor 120 mm maat 
^ Alleen verkrijgbaar voor 120 mm maat

Multi-spring

N-M010H-GDX1-xxxx

ød1

l1

ød7

l4

N-M010H-xxx1-xxxx

ød1

l1

ød7

l4

N-M010H-xxx1-xxxx

ød3

ød1

l1

ød7

l4
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F-M010S2-xxxx-xxxx

ød1

ød7

l4 l1

4,0 mm

M010S2

Artikelnummer: F-M010S2-xxxx-0280

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

J - Gesinterd SiC
J - Gesinterd SiC Y - EPR (EPDM) 1

d1 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0280 28,0 1,102 48,0 1,890 38,0 1,496 10,6 0,417

F-M010S3-xxxx-xxxx

ød1

ød7

l4 l1

4,0 mm

M010S3

Artikelnummer: F-M010S3-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon
of

J - Gesinterd SiC
J - Gesinterd SiC

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)
1

d1 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0190 19,0 0,748 30,9 1,217 29,0 1,142 8,0 0,315

0280 28,0 1,102 43,3 1,705 33,0 1,299 9,0 0,354

0380 38,0 1,496 60,5 2,382 43,0 1,693 11,5 0,453

Multi-spring

F-M010S1-xxxx-xxxx

ød1

ød7

l4 l1

0,5 mm

M010S1

Artikelnummer: F-M010S1-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

J - Gesinterd SiC
J - Gesinterd SiC

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)
1

d1 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0280 28,0 1,102 48,0 1,89 34,5 1,359 10,6 0,417

0380 38,0 1,496 57,1 2,25 35,0 1,375 10,6 0,417

Multi-spring
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Multi-spring

M010S4

Artikelnummer: F-M010S4-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

J - Gesinterd SiC
J - Gesinterd SiC

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)
1

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 32,0 1,260 7,5 0,295

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 39,9 1,571 7,5 0,295

ød3

ød1

ød7

l4 l1

F-M010S5-xxx1-0350

M010S5

Artikelnummer: F-M010S5-xxxx-0350

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0350 35,0 1,378 57,5 2,264 56,0 2,205 31,5 1,240 12,3 0,484

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

J - Gesinterd SiC
A - carbon 

of
J - Gesinterd SiC

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)
1

M010S4 (Type B)

Artikelnummer: F-M010S4-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

J - Gesinterd SiC
J - Gesinterd SiC

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)
1

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0250 25,0 0,984 38,8 1,528 40,0 1,575 24,5 0,965 7,0 0,276

0300-B 30,0 1,181 43,7 1,720 45,0 1,772 27,1 1,067 7,6 0,299

Multi-spring
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M010X

Artikelnummer: F-M010X-xxxx-xxxx

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0400 40,0 1,575 55,8 2,197 58,0 2,283 30,0 1,181 14,0 0,551

0530 53,0 2,087 68,5 2,697 73,0 2,874 33,0 1,299 15,0 0,591

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon J - Gesinterd SiC Y - EPR (EPDM) 1

F-M010X-xxx1-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4 l15 mm
ø4 mm

M010SA

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0250 25.0 0.984 39.0 1.535 38.0 1.496 29.9 1.177 9.6 0.378

0320 32.0 1.260 46.0 1.811 48.0 1.890 32.4 1.276 11.0 0.433

0380 38.0 1.496 54.0 2.126 55.0 2.165 33.9 1.335 11.2 0.441

0500 50.0 1.969 66.0 2.598 69.3 2.728 34.4 1.354 14.0 0.551

0650 65.0 2.559 85.0 3.346 85.4 3.362 38.9 1.531 15.3 0.602

0950 95.0 3.740 114.9 4.524 120.0 4.724 62.8 2.472 17.2 0.677

1100 110.0 4.331 131.5 5.177 140.3 5.524 70.0 2.756 16.5 0.650

1200 120.0 4.724 141.3 5.563 150.3 5.917 36.5 1.437 20.0 0.787

Artikelnummer: N-M010SA-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

G - Wolfraam 
hardmetaal D - Siliciumcarbide (RB) Z - Viton (FPM) 1

Waarom upgraden?

•	 Meervoudig geveerde dichtingstechnologie voor verbeterde 
betrouwbaarheid / prestaties

•	 Op de basis aangedreven roterende delen helpen bij de installatie en 
dat betekent dat de as niet wordt beschadigd door instelschroeven

•	 Product komt minder vaak vast te zitten door L-ring en speciaal 
ontworpen O-ring

Multi-spring

Multi-spring

ød7

l4

N-SSAIS06-xxx1-xxxx N-M010SA-xxx1-xxxx

ød1

ød3

l1
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Multi-spring

M011X

Artikelnummer: N-M011X-xxxx-xxxx

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0570 57,0 2,244 83,5 3,346 85,0 3,346 42,5 1,673 20,0 0,787

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

J - Gesinterd SiC J - Gesinterd SiC Z - Viton (FPM) 1

F-M0FC-xxxxxx1-xxxx

ød3
ød1

ød4

ød7

l2

l4

l1

M0FC

d1 d3 d4 d7 l1 l2 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0375 37,5 1,476 56,5 2,224 47,0 1,850 58,0 2,283 26,0 1,024 15,6 0,616 15.2 0.600

Artikelnummer: F-M0FC-xxxxxxx-0375

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Vaste ring Roterende ring Elastomeer Model
Code

G - Wolfraam 
hardmetaal A - carbon Y - EPR (EPDM) A - carbon G - Wolfraam 

hardmetaal Y - EPR (EPDM) 1

(afmeting)

ød7

l4

ød3

ød1

l1

N-M011X-xxx1-xxxx

Multi-spring
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Multi-spring
M0FCx Assortiment

F-M0FCB F-M0FCC

F-M0FCD

F-M0FCA F-M0FCA

ø22 mm

0220 
(afmeting)

0220 
(afmeting)

0220 
(afmeting)

0300/0350 
(afmeting)

0220 
(afmeting)

ø22 mm ø30 mm

Waarom upgraden?

•	 Verminderde stilstand door verbeterde prestaties omdat steeds gebruik wordt 
gemaakt van hydraulisch uitgebalanceerd dichtingsontwerp 

•	 Snelmontage-ontwerp vermindert montagetijd en zorgt voor correcte installatie

•	 Steriele dichtingsringen voorkomen dat product vast komen te zitten

Artikelnummer: F-M0FCx-xxxxxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Vaste ring Roterende ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB)

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

I - AES Elast

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

A - carbon Y - EPR (EPDM) S

(afmeting)

Multi-spring
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Multi-spring

N-M0GCE-xxx1-0220

ød3

ød1

l4 l1

ød3

ød1

l4 l1

ød7

M0GCE

M0GCE

Artikelnummer: N-M0GCE-xxxx-0220

Artikelnummer: F-M0GCE-xxxx-0300

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

D - Siliciumcarbide (RB)
of

H - Antimonium carbon
D - Siliciumcarbide (RB)

S - Aflas
of

T - perflourelastomeer
of 

Z - Viton (FPM)

1

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon D - Siliciumcarbide (RB) I - AES Elast 1

d1 d3 l1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0220 22,0 0,866 50,0 1,969 25,0 0,984 51,0 2,008

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0300 30,0 1,181 46,8 1,843 60,0 2,362 24,9 0,978 30,9 1,216

M0HCH

Artikelnummer: F-M0HCH-xxxx-xxxx

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 40,5 1,594 27,0 1,063 9,5 0,374

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 50,8 2,000 27,0 1,063 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 53,9 2,122 35,0 1,378 11,5 0,453

0400 40,0 1,575 55,9 2,201 60,3 2,375 35,0 1,375 11,5 0,453

0600 60,0 2,362 85,0 3,346 79,3 3,122 42,0 1,654 15,0 0,591

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

 Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)
1

F-M0HCH-xxx1-xxxx

ød3

ød1

l1

ød7

l4

Multi-spring
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Multi-spring

M0JC

ød1

Artikelnummer: F-M0JC-xxxxxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Vaste ring Roterende ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

J - Gesinterd SiC

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

I - AES Elast
of

R - HNBR (HSN)
of

Z - Viton (FPM)

G - Wolfraam 
hardmetaal

of 
J - Gesinterd SiC

A - carbon

I - AES Elast
of

S - Aflas
of 

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

d1

Afmeting Metrisch Inch

0400 40,0 1,575

0550 55,0 2,165

ød1

M0SO

Artikelnummer: F-M0SO-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

D - Siliciumcarbide (RB) A - carbon 

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

d1

Afmeting Metrisch Inch

0600 60,0 2,362

0650 65,0 2,560

M0GCH

ød3
ød1

l4 l1

Artikelnummer: N-M0GCH-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

D - Siliciumcarbide (RB)
D - Siliciumcarbide (RB)

of
H - Antimonium carbon

Z - Viton (FPM)
of

Y - EPR (EPDM)
1

d1 d3 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0120 12,0 0,472 29,0 1,142 15,0 0,591 44,6 1,756

0160 16,0 0,630 34,0 1,339 16,0 0,661 46,8 1,843

Multi-spring
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Multi-spring

MP080

ød1

N-MP080-xxx1-0380

d1

Afmeting Metrisch Inch

0380 38,0 1,496

Artikelnummer: N-MP080-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

G - Wolfraam hardmetaal A - carbon Z - Viton (FPM) 1

MP07U

Artikelnummer: F-MP07U-xxxx-0320

Extra beschikbare onderdelenopties

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of 

J - Gesinterd SiC
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

S

d1

Afmeting Metrisch Inch

0320 32,0 1,260

0420 42,0 1,650

Multi-spring
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Multi-spring

ød3

ød1

ød7

l4 l1

ød1b

MW0FC

Artikelnummer: F-MW0FC-xxxx-0430

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

J - Gesinterd SiC J - Gesinterd SiC Y - EPR (EPDM) 1

d1 d1b d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0430 43,0 1,693 35,0 1,378 59,0 2,323 61,0 2,402 28,75 1,132 14,0 0,551

ød3

ød1b

ød7

l4 l1

ød1

MW0FA

Artikelnummer: F-MW0FA-xxxx-0430

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

J - Gesinterd SiC J - Gesinterd SiC

X - Nitrile 
(BUNA)

of
Y - EPR 
(EPDM)

of
Z - Viton 

(FPM)

1

d1 d1b d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0430 43,0 1,693 32,0 1,260 59,0 2,323 61,0 2,402 40,00 1,575 14,0 0,551

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0850-L 85,0 3,346 103,2 4,063 109,0 4,291 44,2 1,740 14,8 0,583

1050-L 105,0 4,134 129,0 5,079 134,3 5,287 36,5 1,437 14,8 0,583

SAIE

xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

D - Siliciumcarbide (RB) D - Siliciumcarbide 
(RB)

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)
1

Artikelnummer: N-SAIE-

Multi-spring
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Multi-spring

d1 d3 l1

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0200 20,0 0,787 34,0 1,338 20,0 0,787

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 20,0 0,787

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 22,0 0,866

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 23,0 0,906

0280 28,0 1,102 42,0 1,653 23,0 0,906

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 24,0 0,945

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 24,0 0,945

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 24,0 0,945

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 24,0 0,945

0380 38,0 1,496 52,7 2,075 27,0 1,063

0400 40,0 1,575 55,9 2,200 28,0 1,102

0430 43,0 1,693 59,1 2,325 28,0 1,102

0450 45,0 1,772 59,6 2,347 28,0 1,102

0480 48,0 1,890 62,2 2,450 28,0 1,102

0500 50,0 1,969 65,4 2,575 27,0 1,063

0530 53,0 2,087 68,6 2,700 27,0 1,063

0550 55,0 2,165 70,1 2,760 27,0 1,063

0580 58,0 2,283 75,0 2,953 29,0 1,142

0600 60,0 2,362 75,8 2,984 29,0 1,142

0630 63,0 2,480 78,1 3,075 32,0 1,260

0650 65,0 2,559 84,2 3,314 32,0 1,260

0680 68,0 2,677 87,4 3,439 32,0 1,260

0700 70,0 2,756 87,4 3,439 32,0 1,260

0750 75,0 2,953 93,7 3,689 32,0 1,260

0800 80,0 3,150 100,1 3,939 32,0 1,260

0850 85,0 3,346 103,2 4,064 32,0 1,260

0900 90,0 3,543 109,6 4,314 38,0 1,496

0950 95,0 3,740 112,8 4,439 38,0 1,496

1000 100,0 3,937 119,5 4,705 38,0 1,496

SSAI

xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

G - Wolfraam hardmetaal

-

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

P

Artikelnummer: N-SSAI-

SAIH

xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

D - Siliciumcarbide (RB)
of 

G - Wolfraam hardmetaal

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)
1

Artikelnummer: N-SAIH- N-SAIH-xxx1-xxxx

ød3

ød1

l1

ød7

d1 d3 d7 l1
Seat Type

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0286 28,6 1,125 43,1 1,698 44,4 1,750 38,1 1,500 O Ring 
Mounted0381 38,1 1,500 52,7 2,073 53,9 2,125 39,6 1,559

0508 50,8 2,000 65,9 2,593 69,8 2,750 46,6 1,835
Boot 

Mounted
0635 63,5 2,500 78,1 3,075 85,7 3,375 48,1 1,894

0762 76,2 3,000 93,6 3,687 98,4 3,875 52,4 2,063

Multi-spring
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Multi-spring
SSAIS06

xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB)

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)
1

Artikelnummer: N-SSAIS06-

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0300 30,0 1,181 46,0 1,811 45,0 1,772 24,0 0,945 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 58,0 2,283 56,0 2,205 27,0 1,063 11,0 0,433

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 70,0 2,756 27,0 1,063 13,0 0,512

0650 65,0 2,559 90,0 3,543 85,0 3,346 32,0 1,260 13,0 0,512

Multi-spring
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Parallelle veer 

Parallelle veer 

P02
xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB) 

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)

X - Nitrile (BUNA)
of

Z - Viton (FPM)
of

Y - EPR (EPDM)

1
P

Artikelnummer: N-P02-

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0095 9,5 0,375 23,0 0,906 24,6 0,969 25,4 1,000 8,7 0,344

0100 10,0 0,394 23,0 0,906 24,6 0,969 25,4 1,000 8,7 0,344

0120 12,0 0,472 24,0 0,945 27,7 1,094 25,4 1,000 8,7 0,344

0127 12,7 0,500 24,0 0,945 27,7 1,094 25,4 1,000 8,7 0,344

0130 13,0 0,512 24,0 0,945 27,7 1,094 25,4 1,000 8,7 0,344

0140 14,0 0,551 26,7 1,053 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0150 15,0 0,591 26,7 1,053 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0158 15,8 0,625 26,7 1,053 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0160 16,0 0,630 26,7 1,053 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0180 18,0 0,709 31,2 1,230 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0190 19,0 0,748 31,2 1,230 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0191 19,1 0,750 31,2 1,230 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0200 20,0 0,787 33,5 1,319 35,7 1,406 25,4 1,000 10,3 0,406

0220 22,0 0,866 33,5 1,319 37,3 1,469 25,4 1,000 10,3 0,406

0222 22,2 0,875 33,5 1,319 37,3 1,469 25,4 1,000 10,3 0,406

0240 24,0 0,945 39,2 1,545 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0250 25,0 0,984 39,3 1,547 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0254 25,4 1,000 43,2 1,703 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0280 28,0 1,102 46,5 1,831 47,6 1,875 33,3 1,313 11,9 0,472

0286 28,6 1,125 46,5 1,831 47,6 1,875 33,3 1,313 11,9 0,472

0300 30,0 1,181 49,5 1,949 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0317 31,7 1,250 49,5 1,945 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0320 32,0 1,260 49,5 1,949 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0330 33,0 1,299 52,7 2,077 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0349 34,9 1,375 52,7 2,078 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0350 35,0 1,378 52,7 2,077 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 57,1 2,250 33,3 1,313 11,9 0,472

0381 38,1 1,500 56,0 2,205 57,1 2,250 33,3 1,313 11,9 0,472

0400 40,0 1,575 62,2 2,451 60,3 2,375 33,3 1,313 11,9 0,472

0412 41,2 1,625 62,2 2,451 60,3 2,375 33,3 1,313 11,9 0,472

0420 42,0 1,654 66,0 2,598 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0430 43,0 1,693 66,0 2,598 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0440 44,0 1,732 66,0 2,598 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0444 44,4 1,750 66,0 2,598 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0450 45,0 1,772 66,0 2,598 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0476 47,6 1,875 66,0 2,598 66,6 2,625 40,4 1,594 11,9 0,472

0480 48,0 1,890 66,0 2,628 66,6 2,625 40,4 1,594 11,9 0,472

0500 50,0 1,969 71,7 2,825 69,8 2,750 40,4 1,594 13,5 0,531

0508 50,8 2,000 73,0 2,874 69,8 2,750 40,4 1,594 13,5 0,531

0530 53,0 2,087 73,5 2,894 73,0 2,875 41,0 1,614 13,5 0,531

0539 53,9 2,125 73,5 2,894 73,0 2,875 41,0 1,614 13,5 0,531

0550 55,0 2,165 78,5 3,091 76,2 3,000 41,0 1,614 13,5 0,531

0571 57,1 2,250 78,5 3,091 76,2 3,000 41,0 1,614 13,5 0,531

0580 58,0 2,283 82,0 3,228 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0600 60,0 2,362 82,0 3,228 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0603 60,3 2,375 82,0 3,228 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0630 63,0 2,480 85,0 3,346 82,5 3,250 41,0 1,614 13,5 0,531

0635 63,5 2,500 85,0 3,345 82,5 3,250 41,0 1,614 13,5 0,531

0650 65,0 2,559 88,5 3,484 92,1 3,625 49,0 1,929 15,9 0,625

0666 66,6 2,625 88,5 3,484 92,1 3,625 49,0 1,929 15,9 0,625

0698 69,8 2,750 92,7 3,652 95,2 3,750 49,0 1,929 15,9 0,625

0700 70,0 2,756 92,7 3,652 95,2 3,750 49,0 1,929 15,9 0,625

0730 73,0 2,875 95,0 3,740 98,4 3,875 49,0 1,929 15,9 0,625

0730 73,0 2,875 95,0 3,740 98,4 3,875 49,0 1,929 15,9 0,625

0750 75,0 2,953 102,0 4,016 101,6 4,000 49,0 1,929 15,9 0,625

0762 76,2 3,000 102,0 4,016 101,6 4,000 49,0 1,929 15,9 0,625

UPGrade
P02U

ød1

ød7

l4 l1

N-P02-xxx1-xxxx

ød3

^Modelcode 1 = complete dichting, P = alleen roterend
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Parallelle veer 

Parallelle veer 

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0127 12,7 0,500 24,0 0,945 25,4 1,000 20,6 0,812 7,9 0,312
0158 15,8 0,625 26,7 1,053 31,7 1,250 22,2 0,875 10,3 0,405
0191 19,1 0,750 31,2 1,230 34,9 1,375 22,2 0,875 10,3 0,405
0222 22,2 0,875 33,5 1,319 38,1 1,500 23,8 0,937 10,3 0,405
0254 25,4 1,000 43,2 1,703 41,2 1,625 25,4 1,000 11,1 0,437
0286 28,6 1,125 46,5 1,831 44,4 1,750 26,9 1,062 11,1 0,437
0317 31,7 1,250 49,5 1,949 47,6 1,875 26,9 1,062 11,1 0,437
0349 34,9 1,375 52,7 2,077 50,8 2,000 28,5 1,125 11,1 0,437
0381 38,1 1,500 56,0 2,205 53,9 2,125 28,5 1,125 11,1 0,437
0412 41,2 1,625 62,2 2,451 60,3 2,375 34,9 1,375 12,7 0,500
0444 44,4 1,750 66,0 2,598 63,5 2,500 34,9 1,375 12,7 0,500
0476 47,6 1,875 66,0 2,598 66,6 2,625 38,1 1,500 12,7 0,500
0508 50,8 2,000 73,0 2,874 69,8 2,750 38,1 1,500 12,7 0,500
0539 53,9 2,125 73,5 2,894 76,2 3,000 42,8 1,688 14,2 0,562
0571 57,1 2,250 79,6 3,133 79,3 3,125 42,8 1,688 14,2 0,562
0603 60,3 2,375 82,0 3,228 82,5 3,250 46,0 1,812 14,2 0,562
0635 63,5 2,500 85,0 3,346 85,7 3,375 46,0 1,812 14,2 0,562
0666 66,6 2,625 88,5 3,484 85,7 3,375 49,2 1,937 15,9 0,625
0698 69,8 2,750 92,7 3,652 88,9 3,500 49,2 1,937 15,9 0,625
0730 73,0 2,875 95,0 3,740 95,2 3,750 52,3 2,062 15,9 0,625
0762 76,2 3,000 102,0 4,016 98,4 3,875 52,3 2,062 15,9 0,625

ød1

ød7

l4 l1

N-P04-xxx1-xxxx

ød3

P04

xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB) 

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1
P

Artikelnummer: N-P04-UPGrade
P04U

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB) 

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1
P

xxxx-xxxxArtikelnummer: N-P03-

P03
UPGrade

P03U

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0120 12.0 0.472 21.7 0.856 23.0 0.906 23.9 0.941 8.6 0.339
0140 14.0 0.551 24.0 0.945 25.0 0.984 26.4 1.039 8.6 0.339
0160 16.0 0.630 26.7 1.053 27.0 1.063 26.4 1.039 8.6 0.339
0180 18.0 0.709 30.5 1.201 33.0 1.299 27.5 1.083 8.6 0.339
0200 20.0 0.787 33.5 1.319 35.0 1.378 27.5 1.083 10.0 0.394
0220 22.0 0.866 33.5 1.319 37.0 1.457 27.5 1.083 10.0 0.394
0240 24.0 0.945 38.0 1.496 39.0 1.535 30.0 1.181 10.0 0.394
0250 25.0 0.984 39.5 1.555 40.0 1.575 30.0 1.181 10.0 0.394
0280 28.0 1.102 42.0 1.654 43.0 1.693 32.5 1.280 10.0 0.394
0300 30.0 1.181 44.0 1.732 45.0 1.772 32.5 1.280 10.0 0.394
0320 32.0 1.260 46.0 1.811 48.0 1.890 32.5 1.280 10.0 0.394
0330 33.0 1.299 46.0 1.811 48.0 1.890 32.5 1.280 10.0 0.394
0350 35.0 1.378 49.0 1.929 50.0 1.969 32.5 1.280 10.0 0.394
0380 38.0 1.496 53.0 2.087 56.0 2.205 34.0 1.339 11.0 0.433
0400 40.0 1.575 56.0 2.205 58.0 2.283 34.0 1.339 11.0 0.433
0430 43.0 1.693 58.8 2.314 61.0 2.402 34.0 1.339 11.0 0.433
0450 45.0 1.772 61.0 2.402 63.0 2.480 34.0 1.339 11.0 0.433
0480 48.0 1.890 64.0 2.520 66.0 2.598 34.0 1.339 11.0 0.433
0500 50.0 1.969 66.0 2.598 70.0 2.756 34.5 1.358 13.0 0.512
0530 53.0 2.087 70.7 2.780 73.0 2.874 34.5 1.358 13.0 0.512
0550 55.0 2.165 71.7 2.825 75.0 2.953 34.5 1.358 13.0 0.512
0580 58.0 2.283 79.6 3.134 78.0 3.071 39.5 1.555 13.0 0.512
0600 60.0 2.362 78.5 3.091 80.0 3.150 39.5 1.555 13.0 0.512
0630 63.0 2.480 81.5 3.209 83.0 3.268 39.5 1.555 13.0 0.512
0650 65.0 2.559 84.5 3.327 85.0 3.346 39.5 1.555 13.0 0.512
0680 68.0 2.677 89.7 3.533 90.0 3.543 37.2 1.465 15.3 0.602
0700 70.0 2.756 89.7 3.533 92.0 3.622 44.7 1.760 15.3 0.602
0750 75.0 2.953 97.0 3.819 97.0 3.819 44.7 1.760 15.3 0.602

^Modelcode 1 = complete dichting, P = alleen roterend

^Modelcode 1 = complete dichting, P = alleen roterend
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P01U

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0120 12.0 0.472 23.8 0.937 27.7 1.091 43.6 1.717 8.7 0.343

0127 12.7 0.500 23.8 0.937 27.7 1.091 43.6 1.717 8.7 0.343

0158 15.8 0.625 26.0 1.024 30.9 1.217 43.6 1.717 10.3 0.406

0160 16.0 0.630 26.0 1.024 30.9 1.217 43.6 1.717 10.3 0.406

0180 18.0 0.709 30.9 1.217 34.1 1.343 43.6 1.717 10.3 0.406

0191 19.1 0.750 30.9 1.217 34.1 1.343 43.6 1.717 10.3 0.406

0200 20.0 0.787 33.5 1.319 35.7 1.406 43.6 1.717 10.3 0.406

0220 22.0 0.866 33.5 1.319 37.3 1.469 43.6 1.717 10.3 0.406

0222 22.2 0.875 33.5 1.319 37.3 1.469 43.6 1.717 10.3 0.406

0240 24.0 0.945 38.1 1.500 40.5 1.594 43.6 1.717 10.3 0.406

0250 25.0 0.984 38.1 1.500 40.5 1.594 43.6 1.717 10.3 0.406

0254 25.4 1.000 38.1 1.500 40.5 1.594 43.6 1.717 10.3 0.406

0280 28.0 1.102 41.3 1.626 47.6 1.875 60.3 2.374 11.9 0.469

0286 28.6 1.125 41.3 1.626 47.6 1.875 60.3 2.374 11.9 0.469

0300 30.0 1.181 41.3 1.626 50.8 2.000 60.3 2.374 11.9 0.469

0317 31.7 1.250 46.0 1.811 50.8 2.000 60.3 2.374 11.9 0.469

0320 32.0 1.260 46.0 1.811 50.8 2.000 60.3 2.374 11.9 0.469

0330 33.0 1.299 46.0 1.811 53.9 2.125 60.3 2.374 11.9 0.469

0349 34.9 1.375 48.7 1.917 53.9 2.125 60.3 2.374 11.9 0.469

0350 35.0 1.378 48.7 1.917 53.9 2.125 60.3 2.374 11.9 0.469

0380 38.0 1.496 51.8 2.039 57.1 2.250 60.3 2.374 11.9 0.469

0381 38.1 1.500 51.8 2.039 57.1 2.250 60.3 2.374 11.9 0.469

0400 40.0 1.575 56.0 2.205 60.3 2.375 60.3 2.374 11.9 0.469

0412 41.2 1.625 56.0 2.205 60.3 2.375 60.3 2.374 11.9 0.469

0430 43.0 1.693 59.0 2.323 63.5 2.500 70.6 2.780 11.9 0.469

0444 44.4 1.750 59.0 2.323 63.5 2.500 70.6 2.780 11.9 0.469

0450 45.0 1.772 61.0 2.402 63.5 2.500 70.6 2.780 11.9 0.469

0476 47.6 1.875 61.0 2.402 66.6 2.625 70.6 2.780 11.9 0.469

0480 48.0 1.890 61.0 2.402 66.6 2.625 70.6 2.780 11.9 0.469

0500 50.0 1.969 66.0 2.598 69.8 2.750 70.6 2.780 13.5 0.531

0508 50.8 2.000 66.0 2.598 69.8 2.750 70.6 2.780 13.5 0.531

0530 53.0 2.087 69.0 2.717 73.0 2.875 71.0 2.795 13.5 0.531

0539 53.9 2.125 69.0 2.717 73.0 2.875 70.1 2.760 13.5 0.531

0550 55.0 2.165 69.0 2.717 76.2 3.000 71.0 2.795 13.5 0.531

0571 57.1 2.250 75.3 2.965 76.2 3.000 70.1 2.760 13.5 0.531

0580 58.0 2.283 78.0 3.071 79.3 3.125 71.0 2.795 13.5 0.531

0600 60.0 2.362 78.0 3.071 79.3 3.125 71.0 2.795 13.5 0.531

0603 60.3 2.375 78.0 3.071 79.3 3.125 70.1 2.760 13.5 0.531

0630 63.0 2.480 81.5 3.209 82.5 3.250 71.0 2.795 13.5 0.531

0635 63.5 2.500 81.5 3.209 82.5 3.250 70.1 2.760 13.5 0.531

0650 65.0 2.559 85.0 3.346 92.1 3.625 70.0 2.756 15.9 0.626

0666 66.6 2.625 85.0 3.346 92.1 3.625 70.0 2.756 15.9 0.626

0698 69.8 2.750 89.4 3.520 95.2 3.750 70.0 2.756 15.9 0.626

0700 70.0 2.756 89.4 3.520 95.2 3.750 70.0 2.756 15.9 0.626

0730 73.0 2.875 92.6 3.646 98.4 3.875 73.0 2.874 15.9 0.626

0750 75.0 2.953 95.8 3.772 101.6 4.000 73.0 2.874 15.9 0.626

0762 76.2 3.000 95.8 3.772 101.6 4.000 73.0 2.874 15.9 0.626

xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB) 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of
J - Gesinterd SiC

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of 
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1
P
Q

Parallelle veer 

Artikelnummer: N-P01U-

ød7

l4 l1

N-P01U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

*Beschikbaarheid onder voorbehoud van bestelaantal
^Modelcode 1 = complete dichting, P = alleen roterend, Q = alleen vast

Parallelle veer 
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P02U

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0120 12,0 0,472 30,2 1,187 27,7 1,094 25,4 1,000 8,7 0,344

0127 12,7 0,500 30,2 1,187 27,7 1,094 25,4 1,000 8,7 0,344

0158 15,8 0,625 33,3 1,312 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0160 16,0 0,630 33,3 1,312 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0180 18,0 0,709 36,5 1,438 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0190 19,0 0,748 36,5 1,438 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0191 19,1 0,750 36,5 1,438 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0200 20,0 0,787 39,7 1,564 35,7 1,406 25,4 1,000 10,3 0,406

0220 22,0 0,866 39,7 1,564 37,3 1,469 25,4 1,000 10,3 0,406

0222 22,2 0,875 39,7 1,564 37,3 1,469 25,4 1,000 10,3 0,406

0240 24,0 0,945 45,3 1,783 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0250 25,0 0,984 45,3 1,783 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0254 25,4 1,000 45,3 1,783 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0280 28,0 1,102 48,5 1,908 47,6 1,875 33,3 1,313 11,9 0,472

0286 28,6 1,125 48,5 1,908 47,6 1,875 33,3 1,313 11,9 0,472

0300 30,0 1,181 48,5 1,908 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0317 31,7 1,250 52,8 2,079 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0320 32,0 1,260 52,8 2,079 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0330 33,0 1,299 52,8 2,079 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0349 34,9 1,375 56,0 2,204 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0350 35,0 1,378 56,0 2,204 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0380 38,0 1,496 59,2 2,329 57,1 2,250 33,3 1,313 11,9 0,472

0381 38,1 1,500 59,2 2,329 57,1 2,250 33,3 1,313 11,9 0,472

0400 40,0 1,575 65,0 2,559 60,3 2,375 33,3 1,313 11,9 0,472

0412 41,2 1,625 65,0 2,559 60,3 2,375 33,3 1,313 11,9 0,472

0430 43,0 1,693 68,0 2,677 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0444 44,4 1,750 68,0 2,677 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0450 45,0 1,772 68,0 2,677 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0476 47,6 1,875 70,0 2,756 66,6 2,625 40,4 1,594 11,9 0,472

0480 48,0 1,890 70,0 2,756 66,6 2,625 40,4 1,594 11,9 0,472

0500 50,0 1,969 75,0 2,953 69,8 2,750 40,4 1,594 13,5 0,531

0508 50,8 2,000 75,0 2,953 69,8 2,750 40,4 1,594 13,5 0,531

0530 53,0 2,087 79,0 3,110 73,0 2,875 41,0 1,614 13,5 0,531

0539 53,9 2,125 79,0 3,110 73,0 2,875 41,0 1,614 13,5 0,531

0550 55,0 2,165 79,0 3,110 76,2 3,000 41,0 1,614 13,5 0,531

0571 57,1 2,250 85,3 3,358 76,2 3,000 41,0 1,614 13,5 0,531

0580 58,0 2,283 88,0 3,465 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0600 60,0 2,362 88,0 3,465 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0603 60,3 2,375 88,0 3,465 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0635 63,5 2,500 91,5 3,602 82,5 3,250 41,0 1,614 13,5 0,531

0650 65,0 2,559 95,0 3,740 92,1 3,625 49,0 1,929 15,9 0,626

0666 66,6 2,625 95,0 3,740 92,1 3,625 49,0 1,929 15,9 0,625

0698 69,8 2,750 101,4 3,992 95,2 3,750 49,0 1,929 15,9 0,625

0700 70,0 2,756 101,3 3,988 95,2 3,750 49,0 1,929 15,9 0,626

0730 73,0 2,875 104,8 4,125 98,4 3,875 49,0 1,929 15,9 0,625

0750 75,0 2,953 107,8 4,244 101,6 4,000 49,0 1,929 15,9 0,626

0762 76,2 3,000 108,0 4,250 101,6 4,000 49,0 1,929 15,9 0,625

xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB) 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of
H - Antimonium carbon*

of
J - Gesinterd SiC

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of 
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1
P
Q

Parallelle veer 

Artikelnummer: N-P02U-

ød7

l4 l1

N-P02U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

*Beschikbaarheid onder voorbehoud van bestelaantal

^Modelcode 1 = complete dichting, P = alleen roterend, Q = alleen vast

Waarom upgraden?

•	 Volledige geribde vouwbalgen laten grotere  
axiale beweging toe

•	 Axiaal geborgde aandrijfring voorkomt loskomen gedurende 
montage

•	 Ontwerp van aandrijfring met flens vermindert het risico van 
vasthaken

Parallelle veer 
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P03U
xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB) 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of
J - Gesinterd SiC

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1
P
Q

Artikelnummer: N-P03U-

ød7

l4 l1

N-P03U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0120 12,0 0,472 23,8 0,937 23,0 0,906 25,9 1,020 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,4 1,118 6,6 0,260

0180 18,0 0,709 30,9 1,218 33,0 1,299 30,0 1,181 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 33,5 1,319 35,0 1,378 30,0 1,181 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 33,5 1,319 37,0 1,457 30,0 1,181 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 38,1 1,500 39,0 1,535 32,5 1,280 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 38,1 1,500 40,0 1,575 32,5 1,280 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 41,3 1,626 43,0 1,693 35,0 1,378 7,5 0,295

0300 30,0 1,181 41,3 1,626 45,0 1,772 35,0 1,378 7,5 0,295

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 35,0 1,378 7,5 0,295

0330 33,0 1,299 46,0 1,811 48,0 1,890 35,0 1,378 7,5 0,295

0350 35,0 1,378 48,7 1,917 50,0 1,969 35,0 1,378 7,5 0,295

0380 38,0 1,496 51,8 2,041 56,0 2,205 36,0 1,417 9,0 0,354

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 36,0 1,417 9,0 0,354

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 61,0 2,402 36,0 1,417 9,0 0,354

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 63,0 2,480 36,0 1,417 9,0 0,354

0480 48,0 1,890 61,0 2,402 66,0 2,598 36,0 1,417 9,0 0,354

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 38,0 1,496 9,5 0,374

0530 53,0 2,087 69,0 2,717 73,0 2,874 36,5 1,437 11,0 0,433

0550 55,0 2,165 69,0 2,717 75,0 2,953 36,5 1,437 11,0 0,433

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,0 3,071 41,5 1,634 11,0 0,433

0600 60,0 2,362 78,0 3,071 80,0 3,150 41,5 1,634 11,0 0,433

0630 63,0 2,480 81,5 3,209 83,0 3,268 41,5 1,634 11,0 0,433

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,0 3,346 41,5 1,634 11,0 0,433

0700 70,0 2,756 89,4 3,520 92,0 3,622 48,7 1,917 11,3 0,445

0750 75,0 2,953 95,8 3,772 97,0 3,819 48,7 1,917 11,3 0,445

Parallelle veer 

*Beschikbaarheid onder voorbehoud van bestelaantal

^Modelcode 1 = complete dichting, P = alleen roterend, Q = alleen vast

Waarom upgraden?

•	 Volledige geribde vouwbalgen laten grotere  
axiale beweging toe

•	 Axiaal geborgde aandrijfring voorkomt loskomen 
gedurende montage

•	 Ontwerp van aandrijfring met flens vermindert het 
risico van vasthaken

Parallelle veer 
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P04U
xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB) 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of
H - Antimonium carbon*

of
J - Gesinterd SiC

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1
P
Q

Artikelnummer: N-P04U-

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0127 12,7 0,500 30,2 1,187 25,4 1,000 20,7 0,813 7,9 0,312

0158 15,8 0,625 33,3 1,312 31,7 1,250 22,2 0,875 10,3 0,405

0191 19,1 0,750 36,5 1,438 34,9 1,375 22,2 0,875 10,3 0,405

0222 22,2 0,875 39,7 1,564 38,1 1,500 23,8 0,937 10,3 0,405

0254 25,4 1,000 45,3 1,783 41,2 1,625 25,4 1,000 11,1 0,437

0286 28,6 1,125 48,5 1,908 44,4 1,750 27,0 1,062 11,1 0,437

0317 31,7 1,250 52,8 2,079 47,6 1,875 27,0 1,062 11,1 0,437

0349 34,9 1,375 56,0 2,204 50,8 2,000 28,6 1,125 11,1 0,437

0381 38,1 1,500 59,2 2,329 53,9 2,125 28,6 1,125 11,1 0,437

0412 41,2 1,625 67,0 2,636 60,3 2,375 34,9 1,375 12,7 0,500

0444 44,4 1,750 70,1 2,761 63,5 2,500 34,9 1,375 12,7 0,500

0476 47,6 1,875 73,2 2,880 66,6 2,625 38,1 1,500 12,7 0,500

0508 50,8 2,000 75,0 2,953 69,8 2,750 38,1 1,500 12,7 0,500

0539 53,9 2,125 82,7 3,256 76,2 3,000 42,8 1,687 14,3 0,562

0571 57,1 2,250 85,9 3,381 79,3 3,125 42,8 1,687 14,3 0,562

0603 60,3 2,375 89,1 3,506 82,5 3,250 46,0 1,812 14,3 0,562

0635 63,5 2,500 92,2 3,631 85,7 3,375 46,0 1,812 14,3 0,562

0666 66,6 2,625 98,4 3,875 85,7 3,375 49,2 1,937 15,9 0,625

0698 69,8 2,750 101,6 4,000 88,9 3,500 49,2 1,937 15,9 0,625

0730 73,0 2,875 104,8 4,125 95,2 3,750 52,4 2,062 15,9 0,625

0762 76,2 3,000 108,0 4,250 98,4 3,875 52,4 2,062 15,9 0,625

Parallelle veer 

N-P05U
xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB) 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of
J - Gesinterd SiC

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1
P
Q

Artikelnummer: N-P05U-

ød7

l4 l1

N-P05U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0127 12,7 0,500 23,8 0,937 25,4 1,000 30,1 1,187 7,9 0,312

0158 15,8 0,625 26,0 1,024 31,7 1,250 33,3 1,312 10,3 0,405

0191 19,1 0,750 30,9 1,217 34,9 1,375 33,3 1,312 10,3 0,405

0222 22,2 0,875 33,5 1,319 38,1 1,500 34,9 1,375 10,3 0,405

0254 25,4 1,000 38,1 1,500 41,2 1,625 39,7 1,562 11,1 0,437

0286 28,6 1,125 41,3 1,626 44,4 1,750 41,3 1,625 11,1 0,437

0317 31,7 1,250 46,0 1,811 47,6 1,875 41,3 1,625 11,1 0,437

0349 34,9 1,375 48,7 1,917 50,8 2,000 42,8 1,687 11,1 0,437

0381 38,1 1,500 51,8 2,039 53,9 2,125 42,8 1,687 11,1 0,437

0412 41,2 1,625 56,0 2,205 60,3 2,375 50,8 2,000 12,7 0,500

0444 44,4 1,750 59,0 2,323 63,5 2,500 50,8 2,000 12,7 0,500

0476 47,6 1,875 61,0 2,402 66,6 2,625 54,0 2,125 12,7 0,500

0508 50,8 2,000 66,0 2,598 69,8 2,750 54,0 2,125 12,7 0,500

0539 53,9 2,125 69,0 2,717 76,2 3,000 60,3 2,375 14,3 0,562

0571 57,1 2,250 75,3 2,965 79,3 3,125 60,3 2,375 14,3 0,562

0603 60,3 2,375 78,0 3,071 82,5 3,250 63,5 2,500 14,3 0,562

0635 63,5 2,500 81,5 3,209 85,7 3,375 63,5 2,500 14,3 0,562

0666 66,6 2,625 85,0 3,346 85,7 3,375 69,9 2,750 15,9 0,625

0698 69,8 2,750 89,4 3,520 88,9 3,500 69,9 2,750 15,9 0,625

0730 73,0 2,875 92,6 3,646 95,2 3,750 73,0 2,875 15,9 0,625

0762 76,2 3,000 95,8 3,772 98,4 3,875 73,0 2,875 15,9 0,625

*Beschikbaarheid onder voorbehoud van bestelaantal

^Modelcode 1 = complete dichting, P = alleen roterend, Q = alleen vast

*Beschikbaarheid onder voorbehoud van bestelaantal

^Modelcode 1 = complete dichting, P = alleen roterend, Q = alleen vast

Waarom upgraden?

•	 Volledige geribde vouwbalgen laten grotere  
axiale beweging toe

•	 Axiaal geborgde aandrijfring voorkomt loskomen 
gedurende montage

•	 Ontwerp van aandrijfring met flens vermindert het 
risico van vasthaken

Parallelle veer 
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P01XU

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0350 35,0 1,378 48,7 1,917 53,9 2,122 60,3 2,375 9,5 0,374

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of 

J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

xxxx-xxxxArtikelnummer: N-P01XU-

ød7

l4 l1

N-P01XU-xxx1-xxxx

ød3

ød1

Parallelle veer 

P02GU

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0381 38,1 1,500 59,2 2,329 60,3 2,374 33,3 1,313 13,2 0,520

xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

D - Siliciumcarbide (RB) 
of

G - Wolfraam hardmetaal

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

X - Nitrile (BUNA)
of

Z - Viton (FPM)
1

Artikelnummer: N-P02GU-

ød7

l4 l1

N-P02GU-xxx1-xxxx

ød3

ød1

Parallelle veer 
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d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0476 47,6 1,875 73,2 2,880 73,0 2,875 38,1 1,500 20,6 0,809

xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

G - Wolfraam hardmetaal 
of 

J - Gesinterd SiC

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

Z - Viton (FPM) S

Artikelnummer: N-P04U- -GR

P06U

Roterende ring Vaste ring# Elastomeer

A - carbon 
of 

J - Gesinterd SiC

B - Alumina keramiek
of

E - roestvrij staal
of

J - Gesinterd SiC 
of 

O - Chroomoxide

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

Onderdelen zijn beschikbaar in de volgende materialen

d1

Afmeting Metrisch Inch

0254 25,4 1,000

0381 38,1 1,500

Parallelle veer 

P04U-GR

ød7

l4 l1

N-P04U-xxxS-xxxx-GR

ød3

ød1

#Beschikbaarheid afhankelijk van component

Parallelle veer 

F-P06U-x-xP-xxxx
F-P06U--x-QQ-xxxx

N-B01-A-XP-xxxx

F-P06U--x-Q1-xxxx

F-P06U---YG-xxxx

ød1
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P07U (enkelvoudige dichtingen)

Artikelnummer: F-P07U-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of
J - Gesinterd SiC

J - Gesinterd SiC
of

E - roestvrij staal 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

ø22 mm
F-P07U-xxx1-0220-B

ø22 mm
F-P07U-xxx1-0220-D

ø22 mm
F-P07U-xxx1-0220-C

ø22 mm
F-P07U-xxx1-0220

ø27 mm
F-P07U-xxx1-0270

N-P07---S-0550-LIP
(Niet inbegrepen bij afdichting)

Parallelle veer 

*Beschikbaarheid onder voorbehoud van bestelaantal

(Afmeting)  

0530

(Afmeting)  

0220-D

(Afmeting)  

0220-B

(Afmeting)  

0270

(Afmeting)  

0220-C

(Afmeting)  

0350 / 0420

(Afmeting)  

0220

Parallelle veer 

N-P07U-E--S-0317-SL /  N-P07U-E-YS-0420

N-P07U-O-YS-xxxx-SL

N-P07U-G-YS-xxxx-SL

N-P07---S-xxxx-LIP

ø31.7mm
/ 42.0mm

F-P07U-xxx1-xxxx
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P07U (dubbele dichtingen)

Artikelnummer: F-P07U-xxxxxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of
J - Gesinterd SiC

E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of 
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

A - carbon 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of
J - Gesinterd SiC

E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of 
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

(afmeting)

Parallelle veer 

ø31,7 mm
F-P07U-xxxxxx1-0350

(Afmeting)  

0350

F-P07U-xxxxxx1-0420
ø42,0 mm

(Afmeting)  

0420

ø22,0 mm
F-P07U-xxxxxx1-0220D

(Afmeting)  

0220-D

*Beschikbaarheid onder voorbehoud van bestelaantal

Parallelle veer 
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P08U / P08SU
xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

G - Wolfraam hardmetaal

A - carbon
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

L
Q
R

Artikelnummer: N-P08xU-

d1 d3 d5 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0158 15,8 0,625 29,0 1,142 19,1 0,750 28,6 1,125 24,5 0,965 9,0 0,354

0191 19,1 0,750 32,5 1,280 22,2 0,875 31,7 1,250 24,5 0,965 9,0 0,354

0200 20,0 0,787 34,5 1,358 24,0 0,945 33,3 1,312 27,5 1,083 9,0 0,354

0222 22,2 0,875 34,9 1,378 25,4 1,000 34,9 1,375 26,0 1,024 9,0 0,354

0250 25,0 0,984 38,1 1,500 28,6 1,125 39,9 1,569 30,0 1,181 10,0 0,394

0254 25,4 1,000 38,1 1,500 28,6 1,125 39,9 1,569 30,0 1,181 10,0 0,394

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 31,8 1,250 43,1 1,695 31,5 1,240 10,0 0,394

0286 28,6 1,125 42,9 1,687 31,8 1,250 43,1 1,695 31,5 1,240 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 45,5 1,791 33,3 1,312 44,6 1,757 31,5 1,240 10,0 0,394

0317 31,7 1,250 46,0 1,811 34,9 1,375 46,3 1,824 34,5 1,358 10,0 0,394

0320 32,0 1,260 47,0 1,850 34,9 1,375 46,3 1,824 34,5 1,358 10,0 0,394

0349 34,9 1,375 49,2 1,937 38,1 1,500 49,5 1,948 37,5 1,476 10,0 0,394

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 38,1 1,500 49,5 1,948 37,5 1,476 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 53,0 2,087 42,9 1,688 52,6 2,069 37,5 1,476 10,0 0,394

0381 38,1 1,500 52,4 2,063 42,9 1,688 52,6 2,069 37,5 1,476 10,0 0,394

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 44,5 1,750 54,3 2,136 37,5 1,476 10,0 0,394

0412 41,2 1,625 55,5 2,185 46,0 1,812 55,8 2,198 37,5 1,476 10,0 0,394

0420 42,0 1,654 55,5 2,185 46,0 1,812 55,8 2,198 37,5 1,476 10,0 0,394

0444 44,4 1,750 58,7 2,313 49,2 1,937 59,0 2,324 37,5 1,476 10,0 0,394

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 49,2 1,937 59,0 2,324 37,5 1,476 10,0 0,394

0476 47,6 1,875 61,9 2,437 52,4 2,062 63,7 2,507 42,5 1,673 10,0 0,394

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 54,0 2,125 65,4 2,574 45,5 1,791 10,0 0,394

0508 50,8 2,000 66,7 2,625 55,6 2,188 66,9 2,632 45,5 1,791 10,0 0,394

0539 53,9 2,125 69,9 2,750 58,7 2,312 70,0 2,756 47,0 1,850 10,0 0,394

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 58,7 2,312 70,0 2,756 47,0 1,850 10,0 0,394

0571 57,1 2,250 73,0 2,875 61,9 2,437 73,2 2,882 47,0 1,850 10,0 0,394

0600 60,0 2,362 77,0 3,031 65,1 2,562 76,4 3,007 50,5 1,988 10,0 0,394

0603 60,3 2,375 76,2 3,000 65,1 2,562 76,4 3,007 50,5 1,988 10,0 0,394

0635 63,5 2,500 79,4 3,125 68,3 2,688 79,6 3,133 50,5 1,988 10,0 0,394

0650 65,0 2,559 82,0 3,228 69,9 2,750 81,2 3,198 53,5 2,106 10,0 0,394

0666 66,6 2,625 82,6 3,250 71,4 2,812 82,7 3,257 53,5 2,106 10,0 0,394

0698 69,8 2,750 85,7 3,375 74,6 2,937 85,9 3,382 53,5 2,106 10,0 0,394

0700 70,0 2,756 87,0 3,425 74,6 2,937 85,9 3,382 53,5 2,106 10,0 0,394

0730 73,0 2,875 90,0 3,543 77,8 3,062 89,1 3,507 56,5 2,224 10,0 0,394

0750 75,0 2,953 91,5 3,602 79,4 3,125 90,8 3,574 56,6 2,228 10,0 0,394

0762 76,2 3,000 95,3 3,750 81,0 3,188 95,4 3,757 63,0 2,480 10,0 0,394

0800 80,0 3,150 99,5 3,917 85,7 3,375 100,3 3,948 63,0 2,480 10,0 0,394

0825 82,5 3,250 101,6 4,000 87,3 3,437 101,8 4,007 63,0 2,480 10,0 0,394

0850 85,0 3,346 105,5 4,154 90,0 3,543 104,7 4,125 63,0 2,480 10,0 0,394

0889 88,9 3,500 108,0 4,250 93,7 3,688 108,1 4,257 63,0 2,480 10,0 0,394

0900 90,0 3,543 110,5 4,350 95,3 3,750 109,8 4,324 68,0 2,677 10,0 0,394

0950 95,0 3,740 115,5 4,547 100,0 3,937 114,3 4,500 68,0 2,677 10,0 0,394

1000 100,0 3,937 120,0 4,724 104,8 4,125 119,3 4,698 68,0 2,677 10,0 0,394

1016 101,6 4,000 124,5 4,902 108,0 4,250 124,0 4,882 72,5 2,854 10,0 0,394

1050 105,0 4,134 128,0 5,039 111,0 4,370 127,0 5,000 72,5 2,854 10,0 0,394

1100 110,0 4,331 133,0 5,236 116,0 4,567 131,7 5,188 72,5 2,854 10,0 0,394

1150 115,0 4,527 137,5 5,413 121,0 4,764 136,5 5,375 72,5 2,854 10,0 0,394

Parallelle veer 

N-P08U-xxxx-xxxx

N-P08SU-xxxx-xxxx

^Modelcode R = rechtse veer, L = linkse veer, Q = alleen vast

N-P08U

N-P08SU

Waar geen getrapte as aanwezig is kunnen 

C02U, C03U of C04U klemringen worden 

gebruikt (zie pagina’s 25-27 voor details)

Parallelle veer 
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d1 d3 d5 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0158 15,8 0,625 29,0 1,142 19,1 0,750 28,6 1,125 24,5 0,965 9,0 0,354

0191 19,1 0,750 32,5 1,280 22,2 0,875 31,7 1,250 24,5 0,965 9,0 0,354

0200 20,0 0,787 34,5 1,358 24,0 0,945 33,3 1,312 27,5 1,083 9,0 0,354

0222 22,2 0,875 34,9 1,378 25,4 1,000 34,9 1,375 26,0 1,024 9,0 0,354

0250 25,0 0,984 38,1 1,500 28,6 1,125 39,9 1,569 30,0 1,181 10,0 0,394

0254 25,4 1,000 38,1 1,500 28,6 1,125 39,9 1,569 30,0 1,181 10,0 0,394

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 31,8 1,250 43,1 1,695 31,5 1,240 10,0 0,394

0286 28,6 1,125 42,9 1,687 31,8 1,250 43,1 1,695 31,5 1,240 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 45,5 1,791 33,3 1,312 44,6 1,757 31,5 1,240 10,0 0,394

0317 31,7 1,250 46,0 1,811 34,9 1,375 46,3 1,824 34,5 1,358 10,0 0,394

0320 32,0 1,260 47,0 1,850 34,9 1,375 46,3 1,824 34,5 1,358 10,0 0,394

0349 34,9 1,375 49,2 1,937 38,1 1,500 49,5 1,948 37,5 1,476 10,0 0,394

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 38,1 1,500 49,5 1,948 37,5 1,476 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 53,0 2,087 42,9 1,688 52,6 2,069 37,5 1,476 10,0 0,394

0381 38,1 1,500 52,4 2,063 42,9 1,688 52,6 2,069 37,5 1,476 10,0 0,394

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 44,5 1,750 54,3 2,136 37,5 1,476 10,0 0,394

0412 41,2 1,625 55,5 2,185 46,0 1,812 55,8 2,198 37,5 1,476 10,0 0,394

0420 42,0 1,654 55,5 2,185 46,0 1,812 55,8 2,198 37,5 1,476 10,0 0,394

0444 44,4 1,750 58,7 2,313 49,2 1,937 59,0 2,324 37,5 1,476 10,0 0,394

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 49,2 1,937 59,0 2,324 37,5 1,476 10,0 0,394

0476 47,6 1,875 61,9 2,437 52,4 2,062 63,7 2,507 42,5 1,673 10,0 0,394

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 54,0 2,125 65,4 2,574 45,5 1,791 10,0 0,394

0508 50,8 2,000 66,7 2,625 55,6 2,188 66,9 2,632 45,5 1,791 10,0 0,394

0539 53,9 2,125 69,9 2,750 58,7 2,312 70,0 2,756 47,0 1,850 10,0 0,394

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 58,7 2,312 70,0 2,756 47,0 1,850 10,0 0,394

0571 57,1 2,250 73,0 2,875 61,9 2,437 73,2 2,882 47,0 1,850 10,0 0,394

0600 60,0 2,362 77,0 3,031 65,1 2,562 76,4 3,007 50,5 1,988 10,0 0,394

0603 60,3 2,375 76,2 3,000 65,1 2,562 76,4 3,007 50,5 1,988 10,0 0,394

0635 63,5 2,500 79,4 3,125 68,3 2,688 79,6 3,133 50,5 1,988 10,0 0,394

0650 65,0 2,559 82,0 3,228 69,9 2,750 81,2 3,198 53,5 2,106 10,0 0,394

0666 66,6 2,625 82,6 3,250 71,4 2,812 82,7 3,257 53,5 2,106 10,0 0,394

0698 69,8 2,750 85,7 3,375 74,6 2,937 85,9 3,382 53,5 2,106 10,0 0,394

0700 70,0 2,756 87,0 3,425 74,6 2,937 85,9 3,382 53,5 2,106 10,0 0,394

0730 73,0 2,875 90,0 3,543 77,8 3,062 89,1 3,507 56,5 2,224 10,0 0,394

0750 75,0 2,953 91,5 3,602 79,4 3,125 90,8 3,574 56,6 2,228 10,0 0,394

0762 76,2 3,000 95,3 3,750 81,0 3,188 95,4 3,757 63,0 2,480 10,0 0,394

0800 80,0 3,150 99,5 3,917 85,7 3,375 100,3 3,948 63,0 2,480 10,0 0,394

0825 82,5 3,250 101,6 4,000 87,3 3,437 101,8 4,007 63,0 2,480 10,0 0,394

0850 85,0 3,346 105,5 4,154 90,0 3,543 104,7 4,125 63,0 2,480 10,0 0,394

0889 88,9 3,500 108,0 4,250 93,7 3,688 108,1 4,257 63,0 2,480 10,0 0,394

0900 90,0 3,543 110,5 4,350 95,3 3,750 109,8 4,324 68,0 2,677 10,0 0,394

0950 95,0 3,740 115,5 4,547 100,0 3,937 114,3 4,500 68,0 2,677 10,0 0,394

1000 100,0 3,937 120,0 4,724 104,8 4,125 119,3 4,698 68,0 2,677 10,0 0,394

1016 101,6 4,000 124,5 4,902 108,0 4,250 124,0 4,882 72,5 2,854 10,0 0,394

1050 105,0 4,134 128,0 5,039 111,0 4,370 127,0 5,000 72,5 2,854 10,0 0,394

1100 110,0 4,331 133,0 5,236 116,0 4,567 131,7 5,188 72,5 2,854 10,0 0,394

1150 115,0 4,527 137,5 5,413 121,0 4,764 136,5 5,375 72,5 2,854 10,0 0,394

P080U
xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

G - Wolfraam hardmetaal

A - carbon
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

L
Q
R

Artikelnummer: N-P080U-

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0250 25,0 0,984 38,1 1,500 40,0 1,575 38,0 1,496 24,0 0,945

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 44,0 1,732 40,0 1,575 24,0 0,945

0300 30,0 1,181 45,5 1,791 47,0 1,850 40,0 1,575 26,0 1,024

0320 32,0 1,260 47,0 1,850 48,0 1,890 40,0 1,575 26,0 1,024

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 51,0 2,008 40,0 1,575 26,0 1,024

0380 38,0 1,496 53,0 2,087 54,0 2,126 45,0 1,772 26,0 1,024

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 57,0 2,244 45,0 1,772 26,0 1,024

0420 42,0 1,654 55,0 2,185 60,5 2,382 50,0 1,969 26,0 1,024

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 61,0 2,402 50,0 1,969 26,0 1,024

0480 48,0 1,890 61,9 2,437 64,0 2,520 55,0 2,165 26,0 1,024

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 67,0 2,638 55,0 2,165 26,0 1,024

0520 52,0 2,047 68,0 2,677 70,0 2,756 58,0 2,283 26,0 1,024

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 73,0 2,874 58,0 2,283 26,0 1,024

0580 58,0 2,283 74,0 2,913 76,0 2,992 58,0 2,283 26,0 1,024

0600 60,0 2,362 77,0 3,031 80,0 3,150 60,0 2,362 28,0 1,102

0620 62,0 2,441 78,0 3,071 83,0 3,268 60,0 2,362 28,0 1,102

0650 65,0 2,559 82,0 3,228 86,0 3,386 62,0 2,441 28,0 1,102

0680 68,0 2,677 84,0 3,307 89,0 3,504 62,0 2,441 28,0 1,102

0700 70,0 2,756 87,0 3,425 89,0 3,504 65,0 2,559 28,0 1,102

0750 75,0 2,953 91,5 3,602 95,0 3,740 65,0 2,559 28,0 1,102

ød1b

ød7

F-P09U-xxx1-xxxx
ød1b

ød1

ød3 ød7

P09U

Artikelnummer: F-P09U-xxxx-xxxx

Vaste ring voor 
siliciumcarbide 

materiaal

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

E - roestvrij staal
of 

J - Gesinterd SiC
A - carbon 

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 d1b

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0120 12,0 0,472 35,0 1,378 30,0 1,181 16,0 0,630

0180 18,0 0,708 59,0 2,323 50,0 1,968 25,0 0,984

1043 21,0 0,827 59,0 2,323 50,0 1,968 25,0 0,984

0280 28,0 1,102 59,0 2,323 50,0 1,968 36,0 1,417

0400 40,0 1,575 73,0 2,874 64,0 2,520 50,0 1,968

Parallelle veer 

N-P080U-xxxx-xxxx

^Modelcode R = rechtse veer, L = linkse veer, Q = alleen vast

Parallelle veer 



62 Deze brochure geeft geen indicatie over beschikbaarheid
www.componentseals.com

Deze brochure geeft geen indicatie over beschikbaarheid
www.aesseal.com

d1 d3 d7 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0286 28,6 1,125 47,2 1,858 50,8 2,000 9,4 0,370

0365 36,5 1,437 56,5 2,224 58,8 2,313 9,4 0,370

P011U

xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

D - Siliciumcarbide (RB) D - Siliciumcarbide (RB)

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

Artikelnummer: N-P011U-

P012X

xxxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Roterend 
elastomeer Vast elastomeer Model

Code

G - Wolfraam 
hardmetaal D - Siliciumcarbide (RB) Y - EPR (EPDM) V - PTFE 1

Artikelnummer: N-P012X-

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0200 20,0 0,787 36,0 1,417 46,0 1,811 58,0 2,283 16,0 0,630

N-P012X-GDYV1-0200
ø20 mm

P09SU

Artikelnummer: F-P09SU-xxxx-xxxx

Vaste ring voor 
siliciumcarbide materiaal

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

E - roestvrij staal
of 

J - Gesinterd SiC
A - carbon 

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

d1 d3 d1b

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0220 22,0 0,866 52,0 2,047 18,0 0,709

0300 30,0 1,181 66,0 2,598 22,0 0,866

0350 35,0 1,378 66,0 2,598 30,0 1,181

Parallelle veer 

ød3
ød1

ød7

l4

N-P011U-DDx1-xxxx

Parallelle veer 
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P0LXB

xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

D - Siliciumcarbide (RB)
A - carbon 

of
D - Siliciumcarbide (RB)

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

Artikelnummer: N-P0LXB-

d1 d1b d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0260 26,0 1,024 22,0 0,866 43,0 1,693 37,0 1,456 36,4 1,433 10,4 0,409

N-P0LXB-xxx1-0260

ød3

ød7

l4 l1

ød1
ød1b

ød3

ød1

ød7

l4 l1

ød8

P0X

Artikelnummer: F-P0X-xxxx-xxxx

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0381 38,1 1,500 54,0 2,126 69,9 2,750 64,0 2.520 55,0 2,165 12,0 0,472

0508 50,8 2,000 70,0 2,756 85,5 3,366 80,0 3.150 55,0 2,165 12,0 0,472

(afmeting)

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon E - roestvrij staal

X - Nitrile (BUNA)
of 

Y - EPR (EPDM)
of 

Z - Viton (FPM)

1

xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

E - roestvrij staal A - carbon Y - EPR (EPDM) 1

Artikelnummer: F-P06XU-

P06XU

d1

Afmeting Metrisch Inch

0254 25,4 1,000

ød1

Parallelle veer 

Parallelle veer 
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Vaste ring

Vaste ring

d1 d5 d7 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0100 10,0 0,394 15,5 0,610 19,2 0,756 6,6 0,260

0120 12,0 0,472 17,5 0,689 21,6 0,850 5,6 0,220

0140 14,0 0,551 20,5 0,807 24,6 0,969 5,6 0,220

0150 15,0 0,591 20,5 0,807 24,6 0,969 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 22,0 0,866 28,0 1,102 7,5 0,295

0180 18,0 0,709 24,0 0,945 30,0 1,181 8,0 0,315

0190 19,0 0,748 25,0 0,984 31,0 1,220 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 29,5 1,161 35,0 1,378 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 29,5 1,161 35,0 1,378 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 32,0 1,260 38,0 1,496 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 32,0 1,260 38,0 1,496 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 36,0 1,417 42,0 1,654 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 39,2 1,543 45,0 1,772 10,5 0,413

0320 32,0 1,260 42,2 1,661 48,0 1,890 10,5 0,413

0330 33,0 1,299 42,2 1,661 50,0 1,969 11,0 0,433

0350 35,0 1,378 46,2 1,819 52,0 2,047 11,0 0,433

0380 38,0 1,496 49,2 1,937 55,0 2,165 10,3 0,406

0400 40,0 1,575 52,2 2,055 58,0 2,283 10,8 0,425

0430 43,0 1,693 53,3 2,098 62,0 2,441 12,0 0,472

0450 45,0 1,772 53,3 2,098 64,0 2,520 11,6 0,457

0480 48,0 1,890 59,7 2,350 68,4 2,693 11,6 0,457

0500 50,0 1,969 60,8 2,394 69,3 2,728 11,6 0,457

0530 53,0 2,087 63,8 2,512 72,3 2,846 12,3 0,484

0550 55,0 2,165 66,5 2,618 75,4 2,969 13,3 0,524

0580 58,0 2,283 69,5 2,736 78,4 3,087 13,3 0,524

0600 60,0 2,362 71,5 2,815 80,4 3,165 13,3 0,524

0650 65,0 2,559 76,5 3,012 85,4 3,362 13,0 0,512

0680 68,0 2,677 82,7 3,256 91,5 3,602 13,7 0,539

0700 70,0 2,756 83,0 3,268 92,0 3,622 13,0 0,512

0750 75,0 2,953 90,2 3,551 99,0 3,898 14,0 0,551

0800 80,0 3,150 95,2 3,748 104,0 4,094 15,0 0,591

0850 85,0 3,346 100,2 3,945 109,0 4,291 14,8 0,583

0900 90,0 3,543 105,2 4,142 114,0 4,488 14,8 0,583

0950 95,0 3,740 111,6 4,394 120,3 4,736 15,8 0,622

1000 100,0 3,937 114,2 4,496 123,3 4,854 15,8 0,622

S01U
xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

-

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

Q

Artikelnummer: N-S01U-

ød1

ød7

l4

N-S01U--xxQ-xxxx

ød5
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Vaste ring

Vaste ring 

d1 d7 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0100 10,0 0,394 19,2 0,756 5,6 0,220
0120 12,0 0,472 21,6 0,850 5,6 0,220
0140 14,0 0,551 24,6 0,969 6,6 0,260
0150 15,0 0,591 24,6 0,969 6,6 0,260
0160 16,0 0,630 28,0 1,102 7,0 0,276
0180 18,0 0,709 30,0 1,181 8,0 0,315
0190 19,0 0,748 35,0 1,378 7,5 0,295
0200 20,0 0,787 35,0 1,378 7,5 0,295
0220 22,0 0,866 35,0 1,378 7,5 0,295
0240 24,0 0,945 38,0 1,496 7,5 0,295
0250 25,0 0,984 38,0 1,496 7,5 0,295
0260 26,0 1,024 38,0 1,496 7,5 0,295
0280 28,0 1,102 42,0 1,654 9,0 0,354
0300 30,0 1,181 45,0 1,772 10,5 0,413
0320 32,0 1,260 48,0 1,890 10,5 0,413
0350 35,0 1,378 52,0 2,047 11,0 0,433
0380 38,0 1,496 55,0 2,165 10,3 0,406
0400 40,0 1,575 58,0 2,283 10,8 0,425
0420 42,0 1,654 62,0 2,441 12,2 0,480
0450 45,0 1,772 64,0 2,520 11,8 0,465
0480 48,0 1,890 68,4 2,693 11,8 0,465
0500 50,0 1,969 69,3 2,728 11,8 0,465
0550 55,0 2,165 75,4 2,969 13,5 0,531
0580 58,0 2,283 78,4 3,087 13,5 0,531
0600 60,0 2,362 80,4 3,165 13,5 0,531
0650 65,0 2,559 85,4 3,362 13,2 0,520
0680 68,0 2,677 91,5 3,602 13,7 0,539
0700 70,0 2,756 92,0 3,622 13,2 0,520
0750 75,0 2,953 99,0 3,898 14,2 0,559
0800 80,0 3,150 104,0 4,094 15,2 0,598

S01SLU
xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

-

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

Q

Artikelnummer: N-S01SLU-

ød1

ød7

N-S01SLU--xxQ-xxxx

l4ø3 mm
4 mm

S01XU
xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

-

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

J - Gesinterd 
siliciumcarbide

X - Nitrile (BUNA)
of

Z - Viton (FPM)
of

Y - EPR (EPDM)

Q

Artikelnummer: N-S01XU-

ød1

ød7

l4

N-S01XU--xxQ-xxxx

ød5

l5

d1 d5 d7 l4 l5

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0100 10,0 0,394 17,0 0,669 19,2 0,756 6,6 0,260 2,0 0,079
0120 12,0 0,472 19,0 0,748 21,6 0,850 5,6 0,220 1,0 0,039
0140 14,0 0,551 21,5 0,846 24,6 0,969 5,6 0,220 1,0 0,039
0150 15,0 0,591 21,5 0,846 24,6 0,969 6,6 0,260 2,0 0,079
0160 16,0 0,630 24,0 0,945 28,0 1,102 7,5 0,295 1,5 0,059
0180 18,0 0,709 27,5 1,083 30,0 1,181 8,0 0,315 2,0 0,079
0200 20,0 0,787 32,0 1,260 35,0 1,378 7,5 0,295 1,5 0,059
0220 22,0 0,866 32,0 1,260 35,0 1,378 7,5 0,295 1,5 0,059
0240 24,0 0,945 35,0 1,378 38,0 1,496 7,5 0,295 1,5 0,059
0250 25,0 0,984 35,0 1,378 38,0 1,496 7,5 0,295 1,5 0,059
0280 28,0 1,102 38,0 1,496 42,0 1,654 9,0 0,354 3,0 0,118
0300 30,0 1,181 42,0 1,654 45,0 1,772 10,5 0,413 3,5 0,138
0320 32,0 1,260 45,0 1,772 48,0 1,890 10,5 0,413 4,5 0,177
0330 33,0 1,299 46,0 1,811 50,0 1,969 11,0 0,433 5,0 0,197
0350 35,0 1,378 48,0 1,890 52,0 2,047 11,0 0,433 5,0 0,197
0380 38,0 1,496 52,0 2,047 55,0 2,165 10,3 0,406 4,3 0,169
0400 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 10,8 0,425 4,8 0,189
0430 43,0 1,693 59,0 2,323 62,0 2,441 12,0 0,472 2,5 0,098
0450 45,0 1,772 59,0 2,323 64,0 2,520 11,6 0,457 2,2 0,087
0480 48,0 1,890 65,0 2,559 68,4 2,693 11,6 0,457 2,2 0,087
0500 50,0 1,969 64,0 2,520 69,3 2,728 11,6 0,457 2,2 0,087
0530 53,0 2,087 69,0 2,717 72,3 2,846 12,3 0,484 2,5 0,098
0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,4 2,969 13,3 0,524 2,5 0,098
0580 58,0 2,283 75,5 2,972 78,4 3,087 13,3 0,524 3,5 0,138
0600 60,0 2,362 75,0 2,953 80,4 3,165 13,3 0,524 2,5 0,098
0650 65,0 2,559 81,5 3,209 85,4 3,362 13,0 0,512 3,2 0,126
0680 68,0 2,677 87,0 3,425 91,5 3,602 13,7 0,539 3,7 0,146
0700 70,0 2,756 87,0 3,425 92,0 3,622 13,0 0,512 3,7 0,146
0750 75,0 2,953 91,0 3,583 99,0 3,898 14,0 0,551 3,2 0,126
0800 80,0 3,150 100,0 3,937 104,0 4,094 15,0 0,591 4,7 0,185
0850 85,0 3,346 102,0 4,016 109,0 4,291 14,8 0,583 4,5 0,177
0900 90,0 3,543 110,0 4,331 114,0 4,488 14,8 0,583 3,0 0,118
0950 95,0 3,740 116,0 4,567 120,3 4,736 15,8 0,622 4,0 0,157
1000 100,0 3,937 119,0 4,685 123,3 4,854 15,8 0,622 4,0 0,157

(afmeting)
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Vaste ring

S02U

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

-

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

Q

xxxx-xxxxArtikelnummer: N-S02U-

ød1

ød7

N-S02U--xxQ-xxxx

l4ød8
5 mm

d1 d7 d8 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0120 12,0 0,472 23,0 0,906 3,0 0,118 10,0 0,394

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 3,0 0,118 10,0 0,394

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 3,0 0,118 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 33,0 1,299 3,0 0,118 11,5 0,453

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 3,0 0,118 11,5 0,453

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 3,0 0,118 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 3,0 0,118 11,5 0,453

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 3,0 0,118 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 3,0 0,118 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 3,0 0,118 11,5 0,453

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 3,0 0,118 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 3,0 0,118 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 3,0 0,118 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 4,0 0,157 14,0 0,551

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 4,0 0,157 14,0 0,551

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 4,0 0,157 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 4,0 0,157 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 4,0 0,157 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 4,0 0,157 15,0 0,591

0530 53,0 2,087 73,0 2,875 4,0 0,157 15,0 0,591

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 4,0 0,157 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 4,0 0,157 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 4,0 0,157 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 4,0 0,157 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 4,0 0,157 18,0 0,709

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 4,0 0,157 18,0 0,709

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 4,0 0,157 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 4,0 0,157 18,2 0,717

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 4,0 0,157 18,2 0,717

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 4,0 0,157 18,2 0,717

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 4,0 0,157 17,2 0,677

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 4,0 0,157 17,2 0,677

1100 110,0 4,330 140,3 5,524 5,0 0,197 20,0 0,787

1200 120,0 4,724 150,3 5,917 5,0 0,197 20,0 0,787

Vaste ring
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Vaste ring
S03U

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

-

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

Q

xxxx-xxxxArtikelnummer: N-S03U-

ød1

ød7

l4

N-S03U--xxQ-xxxx

d1 d7 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0100 10,0 0,394 21,0 0,827 6,6 0,260

0120 12,0 0,472 23,0 0,906 6,6 0,260

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 6,6 0,260

0180 18,0 0,709 33,0 1,299 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 7,5 0,295

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 7,5 0,295

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 7,5 0,295

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 7,5 0,295

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 7,5 0,295

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 9,0 0,354

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 9,0 0,354

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 9,0 0,354

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 9,0 0,354

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 9,0 0,354

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 9,5 0,374

0530 53,0 2,087 73,0 2,874 11,0 0,433

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 11,0 0,433

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 11,0 0,433

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 11,0 0,433

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 11,0 0,433

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 11,3 0,445

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 11,3 0,445

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 11,3 0,445

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 12,0 0,472

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 14,0 0,551

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 14,0 0,551

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 14,0 0,551

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 14,0 0,551

Vaste ring 
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S04U – S040U

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

-

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

Q

xxxx-xxxxArtikelnummer: N-S04 (0)U-

ød1
N-S04(0)U--xxQ-xxxx

ød7

l4

d1 d7 l4 (S04U) l4 (S040U)

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0120 12,0 0,472 23,0 0,906 8,6 0,339 6,6 0,260

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 8,6 0,339 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 8,6 0,339 6,6 0,260

0180 18,0 0,709 33,0 1,299 10,0 0,394 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 10,0 0,394 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 10,0 0,394 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 10,0 0,394 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 10,0 0,394 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 10,0 0,394 7,5 0,295

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 10,0 0,394 7,5 0,295

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 10,0 0,394 7,5 0,295

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 10,0 0,394 7,5 0,295

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 10,0 0,394 7,5 0,295

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 11,0 0,433 9,0 0,354

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 11,0 0,433 9,0 0,354

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 11,0 0,433 9,0 0,354

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 11,0 0,433 9,0 0,354

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 11,0 0,433 9,0 0,354

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 13,0 0,512 9,5 0,374

0530 53,0 2,087 73,0 2,874 13,0 0,512 11,0 0,433

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 13,0 0,512 11,0 0,433

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 13,0 0,512 11,0 0,433

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 13,0 0,512 11,0 0,433

0630 63,0 2,480 83,0 3,268 13,0 0,512 11,0 0,433

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 13,0 0,512 11,0 0,433

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 15,3 0,602 11,3 0,445

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 15,3 0,602 11,3 0,445

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 15,3 0,602 11,3 0,445

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 15,7 0,618 11,1 0,472

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 15,7 0,618 14,0 0,551

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 15,7 0,618 14,0 0,551

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 15,7 0,618 14,0 0,551

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 15,7 0,618 14,0 0,551

Vaste ring

S040XU

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

-

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

G - Wolfraam hardmetaal
of

J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

Q

xxxx-xxxxArtikelnummer: N-S040XU-
ød1

N-S040XU--xxQ-xxxx

ød7

l4

d1 d7 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0250 25,0 0,984 38,0 1,496 7,5 0,295

Vaste ring



69Deze brochure geeft geen indicatie over beschikbaarheid
www.componentseals.com

Deze brochure geeft geen indicatie over beschikbaarheid
www.aesseal.com

S05U

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

-

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

Q

xxxx-xxxxArtikelnummer: N-S05U-

ød1

ød7

N-S05U--xxQ-xxxx

l4ød8
5 mm

d1 d7 d8 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0100 10,0 0,394 21,0 0,827 3,0 0,118 8,6 0,339

0120 12,0 0,472 23,0 0,906 3,0 0,118 8,6 0,339

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 3,0 0,118 8,6 0,339

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 3,0 0,118 8,6 0,339

0180 18,0 0,709 33,0 1,299 3,0 0,118 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 3,0 0,118 10,0 0,394

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 3,0 0,118 10,0 0,394

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 3,0 0,118 10,0 0,394

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 3,0 0,118 10,0 0,394

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 3,0 0,118 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 3,0 0,118 10,0 0,394

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 3,0 0,118 10,0 0,394

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 3,0 0,118 10,0 0,394

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 3,0 0,118 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 4,0 0,157 11,0 0,433

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 4,0 0,157 11,0 0,433

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 4,0 0,157 11,0 0,433

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 4,0 0,157 11,0 0,433

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 4,0 0,157 11,0 0,433

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 4,0 0,157 13,0 0,512

0530 53,0 2,087 73,0 2,874 4,0 0,157 13,0 0,512

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 4,0 0,157 13,0 0,512

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 4,0 0,157 13,0 0,512

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 4,0 0,157 13,0 0,512

0630 63,0 2,480 83,0 3,268 4,0 0,157 13,0 0,512

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 4,0 0,157 13,0 0,512

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 4,0 0,157 15,3 0,602

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 4,0 0,157 15,3 0,602

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 4,0 0,157 15,3 0,602

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 4,0 0,157 15,7 0,618

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 4,0 0,157 15,7 0,618

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 4,0 0,157 15,7 0,618

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 4,0 0,157 15,7 0,618

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 4,0 0,157 15,7 0,618

Vaste ring

Vaste ring 
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S06U

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

-

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

Q

xxxx-xxxxArtikelnummer: N-S06U-

ød1

ød7

l4

N-S06U--xxQ-xxxx

d1 d7 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0100 10,0 0,394 21,0 0,827 8,6 0,339

0120 12,0 0,472 23,0 0,906 8,6 0,339

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 8,6 0,339

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 8,6 0,339

0180 18,0 0,709 33,0 1,299 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 10,0 0,394

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 10,0 0,394

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 10,0 0,394

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 10,0 0,394

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 10,0 0,394

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 10,0 0,394

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 10,0 0,394

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 11,0 0,433

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 11,0 0,433

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 11,0 0,433

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 11,0 0,433

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 11,0 0,433

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 13,0 0,512

0530 53,0 2,087 73,0 2,874 13,0 0,512

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 13,0 0,512

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 13,0 0,512

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 13,0 0,512

0630 63,0 2,480 83,0 3,268 13,0 0,512

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 13,0 0,512

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 15,3 0,602

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 15,3 0,602

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 15,3 0,602

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 15,7 0,618

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 15,7 0,618

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 15,7 0,618

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 15,7 0,618

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 15,7 0,618

Vaste ring

Vaste ring
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S07U

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

-

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

E - roestvrij staal
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

Q

xxxx-xxxxArtikelnummer: N-S07U-

d1 d7 d8 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0100 10.0 0.394 24.6 0.969 3.0 0.118 8.7 0.344

0120 12.0 0.472 27.7 1.094 3.0 0.118 8.7 0.344

0127 12.7 0.500 27.7 1.094 3.0 0.118 8.7 0.344

0130 13.0 0.512 27.7 1.094 3.0 0.118 8.7 0.344

0140 14.0 0.551 30.9 1.219 3.0 0.118 10.3 0.406

0150 15.0 0.591 30.9 1.219 3.0 0.118 10.3 0.406

0158 15.8 0.625 30.9 1.219 3.0 0.118 10.3 0.406

0160 16.0 0.630 30.9 1.219 3.0 0.118 10.3 0.406

0180 18.0 0.709 34.1 1.344 3.0 0.118 10.3 0.406

0191 19.1 0.750 34.1 1.344 3.0 0.118 10.3 0.406

0200 20.0 0.787 35.7 1.406 3.0 0.118 10.3 0.406

0220 22.0 0.866 37.3 1.469 3.0 0.118 10.3 0.406

0222 22.2 0.875 37.3 1.469 3.0 0.118 10.3 0.406

0240 24.0 0.945 40.5 1.594 3.0 0.118 10.3 0.406

0250 25.0 0.984 40.5 1.594 3.0 0.118 10.3 0.406

0254 25.4 1.000 40.5 1.594 3.0 0.118 10.3 0.406

0280 28.0 1.102 47.6 1.875 3.5 0.138 12.0 0.472

0286 28.6 1.125 47.6 1.875 3.5 0.138 11.9 0.469

0300 30.0 1.181 50.8 2.000 3.5 0.138 12.0 0.472

0317 31.7 1.250 50.8 2.000 3.5 0.138 11.9 0.469

0320 32.0 1.260 50.8 2.000 3.5 0.138 12.0 0.472

0330 33.0 1.299 53.9 2.125 3.5 0.138 12.0 0.472

0349 34.9 1.375 53.9 2.125 3.5 0.138 11.9 0.469

0350 35.0 1.378 53.9 2.125 3.5 0.138 11.9 0.469

0380 38.0 1.496 57.1 2.250 3.5 0.138 11.9 0.469

0381 38.1 1.500 57.1 2.250 3.5 0.138 11.9 0.469

0400 40.0 1.575 60.3 2.375 3.5 0.138 12.0 0.472

0412 41.2 1.625 60.3 2.375 3.5 0.138 11.9 0.469

0420 42.0 1.654 63.5 2.500 3.5 0.138 12.0 0.472

0430 43.0 1.693 63.5 2.500 3.5 0.138 12.0 0.472

0444 44.4 1.750 63.5 2.500 3.5 0.138 11.9 0.469

0450 45.0 1.772 63.5 2.500 3.5 0.138 12.0 0.472

0476 47.6 1.875 66.6 2.625 3.5 0.138 11.9 0.469

0480 48.0 1.890 66.6 2.625 3.5 0.138 12.0 0.472

0500 50.0 1.969 69.8 2.750 3.5 0.138 13.5 0.531

0508 50.8 2.000 69.8 2.750 3.5 0.138 13.5 0.531

0530 53.0 2.087 73.0 2.875 3.5 0.138 13.5 0.531

0539 53.9 2.125 73.0 2.875 3.5 0.138 13.5 0.531

0550 55.0 2.165 76.2 3.000 3.5 0.138 13.5 0.531

0571 57.1 2.250 76.2 3.000 3.5 0.138 13.5 0.531

0600 60.0 2.362 79.3 3.125 3.5 0.138 13.5 0.531

0603 60.3 2.375 79.3 3.125 3.5 0.138 13.5 0.531

0630 63.0 2.480 82.5 3.250 3.5 0.138 13.5 0.531

0635 63.5 2.500 82.5 3.250 3.5 0.138 13.5 0.531

0650 65.0 2.559 92.1 3.625 4.5 0.177 15.9 0.626

0666 66.6 2.625 92.1 3.625 4.5 0.177 15.9 0.626

0698 69.8 2.750 95.2 3.750 4.5 0.177 15.9 0.626

0700 70.0 2.756 95.2 3.750 4.5 0.177 15.9 0.626

0730 73.0 2.875 98.4 3.875 4.5 0.177 15.9 0.626

0750 75.0 2.953 101.6 4.000 4.5 0.177 15.9 0.626

0762 76.2 3.000 101.6 4.000 4.5 0.177 15.9 0.626

0794 79.4 3.125 111.1 4.375 6.0 0.236 19.9 0.783

0826 82.6 3.250 114.3 4.500 6.0 0.236 19.9 0.783

0857 85.7 3.375 117.5 4.625 6.0 0.236 19.9 0.783

0889 88.9 3.500 120.6 4.750 6.0 0.236 19.9 0.783

0921 92.1 3.625 123.8 4.875 6.0 0.236 19.9 0.783

0953 95.3 3.750 127.0 5.000 6.0 0.236 19.9 0.783

0984 98.4 3.875 130.2 5.125 6.0 0.236 19.9 0.783

1016 101.6 4.000 133.3 5.250 6.0 0.236 19.9 0.783

Vaste ring

Vaste ring 

ød1
N-S07U--xxQ-xxxx

ød7

ød8

l4
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S070U

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

-

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

E - roestvrij staal
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

Q

xxxx-xxxxArtikelnummer: N-S070U-

ød1
N-S070U--xxQ-xxxx

ød7

ød8

l4

d1 d7 d8 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0127 12.7 0.500 25.4 1.000 3.0 0.118 7.9 0.311

0158 15.8 0.625 31.7 1.250 3.0 0.118 10.3 0.406

0191 19.1 0.750 34.9 1.375 3.0 0.118 10.3 0.406

0222 22.2 0.875 38.1 1.500 3.0 0.118 10.3 0.406

0254 25.4 1.000 41.2 1.622 3.0 0.118 11.1 0.437

0286 28.6 1.125 44.4 1.750 3.5 0.138 11.1 0.437

0317 31.7 1.250 47.6 1.875 3.5 0.138 11.1 0.437

0349 34.9 1.375 50.8 2.000 3.5 0.138 11.1 0.437

0381 38.1 1.500 53.9 2.125 3.5 0.138 11.1 0.437

0412 41.2 1.625 60.3 2.375 3.5 0.138 12.7 0.500

0444 44.4 1.750 63.5 2.500 3.5 0.138 12.7 0.500

0444-B 44.4 1.750 58.7 2.312 3.5 0.138 12.7 0.500

0476 47.6 1.875 66.6 2.625 3.5 0.138 12.7 0.500

0508 50.8 2.000 69.8 2.750 3.5 0.138 12.7 0.500

0539 53.9 2.125 76.2 3.000 3.5 0.138 14.2 0.559

0571 57.1 2.250 79.3 3.125 3.5 0.138 14.2 0.559

0603 60.3 2.375 82.5 3.250 3.5 0.138 14.2 0.559

0635 63.5 2.500 85.7 3.375 3.5 0.138 14.2 0.559

0666 66.6 2.625 85.7 3.375 4.5 0.177 15.8 0.625

0698 69.8 2.750 88.9 3.500 4.5 0.177 15.8 0.625

0730 73.0 2.875 95.2 3.750 4.5 0.177 15.8 0.625

0762 76.2 3.000 98.4 3.875 4.5 0.177 15.8 0.625

Vaste ring

S070XU

xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

- E - roestvrij staal Z - Viton (FPM) Q

Artikelnummer: N-S070XU-
ød1

N-S070XU--xxQ-xxxx

ød7

l4

d1 d7 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0254 25,4 1,000 41,2 1,622 6,5 0,256

Vaste ring
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S08U

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

- B - Alumina keramiek V - PTFE Q

xxxx-xxxxArtikelnummer: N-S08U-

d1 d7 d10 l4 l2

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0191 19.1 0.750 36.5 1.437 48.0 1.889 17.4 0.685 7.9 0.311

0222 22.2 0.875 39.7 1.563 51.0 2.007 17.4 0.685 7.9 0.311

0254 25.4 1.000 42.9 1.689 54.0 2.125 17.4 0.685 7.9 0.311

0286 28.6 1.125 46.0 1.811 60.0 2.362 26.9 1.059 11.1 0.437

0317 31.7 1.250 50.8 2.000 65.0 2.559 26.9 1.059 11.1 0.437

0349 34.9 1.375 53.9 2.125 68.0 2.677 26.9 1.059 11.1 0.437

0381 38.1 1.500 57.1 2.250 71.0 2.795 26.9 1.059 11.1 0.437

0400 40.0 1.575 62.2 2.448 76.2 3.000 26.1 1.027 11.1 0.437

0412 41.2 1.625 63.5 2.500 78.0 3.070 26.9 1.059 11.1 0.437

0444 44.4 1.750 66.6 2.625 81.0 3.188 26.9 1.059 11.1 0.437

0476 47.6 1.875 69.8 2.750 84.0 3.307 26.9 1.059 11.1 0.437

0508 50.8 2.000 73.0 2.875 87.0 3.425 26.9 1.059 11.1 0.437

0539 53.9 2.125 79.3 3.125 97.0 3.818 33.3 1.311 14.3 0.563

0571 57.1 2.250 82.5 3.250 100.0 3.937 33.3 1.311 14.3 0.563

0603 60.3 2.375 85.7 3.375 103.0 4.055 33.3 1.311 14.3 0.563

0635 63.5 2.500 88.9 3.500 106.0 4.173 33.3 1.311 14.3 0.563

0666 66.6 2.625 92.0 3.625 110.0 4.330 33.3 1.311 14.3 0.563

0698 69.8 2.750 95.2 3.750 113.0 4.448 33.3 1.311 14.3 0.563

0730 73.0 2.875 98.4 3.875 116.0 4.566 33.3 1.311 14.3 0.563

0762 76.2 3.000 100.0 3.937 117.0 4.606 33.3 1.311 14.3 0.563

0793 79.3 3.125 103.2 4.062 121.0 4.764 33.3 1.311 14.3 0.563

0825 82.5 3.250 107.8 4.244 125.0 4.921 34.3 1.350 14.3 0.563

0857 85.7 3.375 111.1 4.375 129.0 5.079 34.3 1.350 14.3 0.563

0889 88.9 3.500 114.3 4.500 132.0 5.197 34.3 1.350 14.3 0.563

0920 92.0 3.625 117.4 4.625 135.0 5.315 34.3 1.350 14.3 0.563

0952 95.2 3.750 120.6 4.750 138.0 5.433 34.3 1.350 14.3 0.563

1016 101.6 4.000 127.0 5.000 144.0 5.669 34.3 1.350 14.3 0.563

S080U

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

- B - Alumina keramiek V - PTFE Q

xxxx-xxxxArtikelnummer: N-S080U-
ød1

N-S080U--BVQ-xxxx

ød7

l4

ød10

l2

d1 d7 d10 l2 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0286 28,6 1,125 47,4 1,865 56,8 2,237 9,5 0,375 20,6 0,812

0349 34,9 1,375 53,7 2,115 66,1 2,604 9,5 0,375 22,2 0,875

0349-B 34,9 1,375 50,5 1,990 59,9 2,360 12,7 0,500 25,4 1,000

0444 44,4 1,750 66,4 2,615 78,8 3,104 9,5 0,375 22,2 0,875

0444-B 44,4 1,750 63,2 2,490 76,1 2,995 12,7 0,500 25,4 1,000

Vaste ring

Vaste ring 

ød1
N-S08U--BVQ-xxxx

ød7

l4

ød10

l2
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S09U

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

-

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

J - Gesinterd SiC

V - PTFE S

xxxx-xxxxArtikelnummer: N-S09U-

ød1
N-S09U--xVS-xxxx

ød7ødp

ød8

l4

d1 d7 d8 dp l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0191 19,1 0,750 34,9 1,375 2,0 0,078 23,9 0,941 10,3 0,405

0222 22,2 0,875 38,1 1,500 2,0 0,078 27,0 1,062 10,3 0,405

0254 25,4 1,000 41,2 1,625 2,0 0,078 30,1 1,187 11,1 0,437

0286 28,6 1,125 44,4 1,750 2,0 0,078 33,3 1,313 11,1 0,437

0317 31,7 1,250 47,6 1,875 2,0 0,078 36,5 1,437 11,1 0,437

0349 34,9 1,375 50,8 2,000 2,0 0,078 39,7 1,563 11,1 0,437

0381 38,1 1,500 53,9 2,125 2,0 0,078 42,8 1,687 11,1 0,437

0412 41,2 1,625 60,3 2,375 3,0 0,118 47,6 1,875 12,7 0,500

0444 44,4 1,750 63,5 2,500 3,0 0,118 50,8 2,000 12,7 0,500

0476 47,6 1,875 66,6 2,625 3,0 0,118 54,0 2,125 12,7 0,500

0508 50,8 2,000 69,8 2,750 3,0 0,118 57,1 2,250 12,7 0,500

0539 53,9 2,125 76,2 3,000 3,0 0,118 60,3 2,375 14,3 0,563

0571 57,1 2,250 79,3 3,125 3,0 0,118 63,5 2,500 14,3 0,563

0603 60,3 2,375 82,5 3,250 3,0 0,118 66,7 2,625 14,3 0,563

0635 63,5 2,500 85,7 3,375 3,0 0,118 69,8 2,750 14,3 0,563

0666 66,6 2,625 85,7 3,375 3,0 0,118 73,0 2,875 15,9 0,625

0698 69,8 2,750 88,9 3,500 3,0 0,118 76,2 3,000 15,9 0,625

0730 73,0 2,875 95,2 3,750 3,0 0,118 79,3 3,125 15,9 0,625

0762 76,2 3,000 98,4 3,875 3,0 0,118 82,5 3,250 15,9 0,625

0793 79,3 3,125 101,6 4,000 3,0 0,118 85,7 3,375 19,8 0,779

0825 82,5 3,250 104,7 4,125 3,0 0,118 88,9 3,500 19,8 0,779

0857 85,7 3,375 107,9 4,250 3,0 0,118 92,1 3,625 19,8 0,779

0889 88,9 3,500 111,1 4,375 3,0 0,118 95,2 3,750 19,8 0,779

0920 92,0 3,625 114,3 4,500 3,0 0,118 98,4 3,875 19,8 0,779

0952 95,2 3,750 117,4 4,625 3,0 0,118 101,6 4,000 19,8 0,779

0984 98,4 3,875 120,6 4,750 3,0 0,118 104,8 4,125 19,8 0,779

1016 101,6 4,000 123,8 4,875 3,0 0,118 107,9 4,250 19,8 0,779

Vaste ring

Vaste ring
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S010U

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

-

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

V - PTFE
of

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

S

xxxx-xxxxArtikelnummer: N-S010U-

ød1
N-S010U--xVS-xxxx

ød7

l4ød8
5 mm

d1 d7 d8 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 3,0 0,118 13,5 0,531

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 3,0 0,118 13,5 0,531

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 3,0 0,118 13,5 0,531

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 3,0 0,118 13,0 0,511

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 3,0 0,118 12,5 0,492

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 3,0 0,118 12,0 0,472

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 3,0 0,118 12,0 0,472

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 3,0 0,118 12,0 0,472

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 3,0 0,118 12,0 0,400

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 4,0 0,157 13,0 0,511

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 4,0 0,157 13,0 0,511

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 4,0 0,157 13,0 0,511

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 4,0 0,157 13,0 0,511

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 4,0 0,157 13,0 0,511

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 4,0 0,157 13,5 0,531

0530 53,0 2,087 73,0 2,874 4,0 0,157 13,5 0,531

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 4,0 0,157 13,5 0,531

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 4,0 0,157 13,5 0,531

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 4,0 0,157 13,5 0,531

0630 63,0 2,480 83,0 3,268 4,0 0,157 13,5 0,531

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 4,0 0,157 13,5 0,531

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 4,0 0,157 13,5 0,531

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 4,0 0,157 14,5 0,571

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 4,0 0,157 14,5 0,571

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 4,0 0,157 15,0 0,591

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 4,0 0,157 15,0 0,591

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 4,0 0,157 15,0 0,591

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 4,0 0,157 15,0 0,591

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 4,0 0,157 15,0 0,591

Vaste ring

Vaste ring 
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Vaste ring

S011U

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

-

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

Q

xxxx-xxxxArtikelnummer: N-S011U-

ød1
N-S011U--xxQ-xxxx

ød7ødp

ød8

l4

d1 d7 d8 dp l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0127 12,7 0,500 25,6 1,008 2,5 0,098 19,8 0,779 7,9 0,311

0158 15,8 0,625 31,9 1,258 2,5 0,098 24,2 0,953 10,3 0,406

0191 19,1 0,750 35,1 1,383 2,5 0,098 27,7 1,093 10,3 0,406

0222 22,2 0,875 38,3 1,508 2,5 0,098 31,0 1,220 10,3 0,406

0254 25,4 1,000 41,5 1,633 2,5 0,098 34,1 1,343 11,1 0,439

0286 28,6 1,125 44,6 1,757 2,5 0,098 37,3 1,469 11,1 0,439

0317 31,7 1,250 47,8 1,883 2,5 0,098 40,5 1,594 11,1 0,439

0349 34,9 1,375 51,0 2,008 2,5 0,098 43,6 1,716 11,1 0,439

0349-B 34,9 1,375 60,5 2,382 4,0 0,157 51,6 2,056 12,7 0,500

0381 38,1 1,500 54,2 2,133 2,5 0,098 46,8 1,843 11,1 0,439

0412 41,2 1,625 60,5 2,382 4,0 0,157 51,6 2,056 12,7 0,500

0444 44,4 1,750 63,7 2,507 4,0 0,157 54,8 2,157 12,7 0,500

0476 47,6 1,875 66,9 2,632 4,0 0,157 57,9 2,280 12,7 0,500

0508 50,8 2,000 70,1 2,758 4,0 0,157 61,1 2,405 12,7 0,500

0539 53,9 2,125 76,4 3,007 5,0 0,197 65,9 2,594 14,3 0,564

0571 57,1 2,250 79,6 3,133 5,0 0,197 69,0 2,716 14,3 0,564

0603 60,3 2,375 82,7 3,257 5,0 0,197 72,2 2,843 14,3 0,564

0635 63,5 2,500 85,9 3,382 5,0 0,197 75,4 2,969 14,3 0,564

0666 66,6 2,625 85,9 3,382 5,0 0,197 77,0 3,031 15,9 0,627

0698 69,8 2,750 89,1 3,507 5,0 0,197 80,2 3,157 15,9 0,627

0730 73,0 2,875 95,5 3,758 5,0 0,197 84,9 3,343 15,9 0,627

0762 76,2 3,000 98,6 3,883 5,0 0,197 88,1 3,469 15,9 0,627

0793 79,3 3,125 101,8 4,007 5,0 0,197 91,3 3,594 19,8 0,781

0793-B 79,3 3,125 95,5 3,758 4,0 0,157 88,1 3,469 15,9 0,627

0825 82,5 3,250 105,0 4,134 5,0 0,197 94,4 3,716 19,8 0,781

0857 85,7 3,375 108,1 4,257 5,0 0,197 97,6 3,843 19,8 0,781

0889 88,9 3,500 111,3 4,383 5,0 0,197 100,8 3,969 19,8 0,781

0920 92,0 3,625 114,5 4,508 5,0 0,197 104,0 4,094 19,8 0,781

0952 95,2 3,750 117,7 4,633 5,0 0,197 107,1 4,217 19,8 0,781

0984 98,4 3,875 120,9 4,758 5,0 0,197 110,3 4,343 19,8 0,781

1000 100,0 3,937 128,9 4,758 4,0 0,157 112,1 4,412 17,6 0,696

1016 101,6 4,000 124,0 4,882 5,0 0,197 113,5 4,469 19,8 0,781

Vaste ring
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Vaste ring

d1 d7 d8 dp l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0444 44,4 1,750 63,5 2,500 3,5 0,138 53,9 2,125 23,9 0,941

0539 53,9 2,125 73,0 2,875 3,5 0,138 63,5 2,500 27,0 1,063

0666 66,6 2,625 92,1 3,625 4,5 0,177 79,4 3,125 31,9 1,256

d1 d7 d10 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0539 53,9 2,125 79,5 3,130 95,3 3,750 27,0 1,063

0666 66,6 2,625 91,8 3,614 107,9 4,250 32,5 1,280

0857 85,7 3,375 111,0 4,370 127,0 5,000 36,5 1,437

S0HX

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

- D - Siliciumcarbide 
(RB)

N - Neopreen
of

X - Nitrile (BUNA)
Q

xxxx-xxxxArtikelnummer: N-S0HX-

ød1

N-S0HX--DNQ-xxxx

ød7

l4

ødp

ød8

S0JX

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

- D - Siliciumcarbide 
(RB)

N - Neopreen
of

U - FEP
Q

xxxx-xxxxArtikelnummer: N-S0JX-

ød1

N-S0JX--DNQ-xxxx

ød7

l4

ød10

Vaste ring 
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Pompspecifiek

Pompspecifiek

ød3

ød1

ød7

l4
l1ALXU

Artikelnummer: F-ALXU-xxxx-xxxx

Dichting past bij pomptype:  
MRPX, HMRPX 514, 714, 718, 818

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0400 40,0 1,575 60,0 2,362 64,0 2,520 11,4 0,449 9,1 0,358

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 74,0 2,913 11,0 0,433 9,3 0,366

0600 60,0 2,362 82,6 3,252 82,6 3,252 10,0 0,394 8,0 0,315

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon J - Gesinterd SiC Y - EPR (EPDM) 1

HT0CU

Artikelnummer: F-HT0CU-xxxx-0286

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

B - Alumina keramiek A - carbon X - Nitrile (BUNA) S

Dichting past bij pomptype:  
Osborne Craig (Hayward Tyler) mixer  
met zijaansluiting MkIII

d1

Afmeting Metrisch Inch

0286 28,6 1,125

M0GFPU

ød1

d1

Afmeting Metrisch Inch

0440 44,0 1,732

Artikelnummer: N-M0GFPU-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

J - Gesinterd SiC

A - carbon X - Nitrile (BUNA) 1

Dichting past bij:  
Godwin brandbluspomp
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Pompspecifiek

Pompspecifiek

S0ZU

Veren verkrijgbaar met gebruik van volgende artikelnummers:

• N-S0Z-COIL-0508 
• N-S0Z-COIL-0381

Onderdelen zijn beschikbaar in de volgende materialen

Roterende ring Vaste ring Elastomeer

A - carbon
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

( 2.000” Only)

O - Chroomoxide

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

ø50,8 mm
ø38,1 mm

ø50,8 mm

ø38,1 mm

UPGrade
S0ZX

Dichting past bij pomptype:   
Contherm 

ø50,8 mm
ø38,1 mm

ø50,8 mm

ø38,1 mmRoterende ring Vaste ring Elastomeer

A - carbon 
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

G - Wolfraam 
hardmetaal I - AES Elast

S0ZX

Onderdelen zijn beschikbaar in de volgende materialen

Waarom upgraden?

•	 Flexibel gemonteerd vlakken verbeteren betrouwbaarheid 
en maken montage van vervangende delen mogelijk

•	 Met pen aangedreven roterend deel en vaste delen 
verbeterednde prestaties 

Dichting past bij pomptype:  

Contherm 

Veren verkrijgbaar met gebruik van volgende artikelnummers:

• N-S0Z-COIL-0508 
• N-S0Z-COIL-0381
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Pompspecifiek

SAB

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

F - Ni-bestendig
A - carbon 

of
H - Antimonium carbon

N - Neopreen S

xxxx-xxxxArtikelnummer: N-SAB-

d1

Afmeting Metrisch Inch

0520 52,0 2,047

0550 55,0 2,165

0750 75,0 2,953

N-SAB-FHNS-0520
ød1 N-SAB-FHNS-0750

ød1

N-SAB-FHNS-0550

ød1

(Afmeting)  

0520
(Afmeting)  

0550
(Afmeting)  

0750

Dichting past bij pomptype:  
Sabroe compressoren
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Pompspecifiek

S0ECU

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Vaste ring Roterende ring Elastomeer Model
Code

D - Siliciumcarbide (RB)
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

Z - Viton (FPM)

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

Z - Viton (FPM) 1

xxxxxxx-xxxxArtikelnummer: S0ECU-

d1

Afmeting Metrisch Inch

0350 35,0 1,378

0500 50,0 1,969

0750 75,0 2,953

ød1

Dichting past bij pomptype:  
EMU pompen

S0SSU

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Vaste ring Roterende ring Elastomeer Model
Code

D - Siliciumcarbide (RB) D - Siliciumcarbide 
(RB) Z - Viton (FPM) D - Siliciumcarbide 

(RB) A - carbon Z - Viton (FPM) S

xxxxxxx-xxxxArtikelnummer: S0SSU-

d1

Afmeting Metrisch Inch

0160 16,0 0,630

0250 25,0 0,984

ø16mm
N-S0SSU-DDZDAZS-0160

ø25mm
N-S0SSU-DDZDAZS-0250

Dichting past bij pomptype:  
Sarlin pompen

(Afmeting)  

0160
(Afmeting)  

0250
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Pompspecifiek

N-S0SU-DDZDAZS-0380

ø38mm

ø16mm
N-S0SU-DDZDAZS-0160

ø25mm
N-S0SU-DDZDAZS-0250

S0SU

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Vaste ring Roterende ring Elastomeer Model
Code

D - Siliciumcarbide (RB) D - Siliciumcarbide 
(RB) Z - Viton (FPM) D - Siliciumcarbide 

(RB) A - carbon Z - Viton (FPM) S

xxxxxxx-xxxxArtikelnummer: S0SU-

d1

Afmeting Metrisch Inch

0160 16,0 0,630

0250 25,0 0,984

0380 38,0 1,496

Dichting past bij pomptype:  
Sarlin pompen

(Afmeting)  

0380

(Afmeting)  

0160
(Afmeting)  

0250
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Pompspecifiek

Pompspecifiek

F-T0WDWU-xxx1-xxxx
ød1

T0WDWU (Interne afdichting)

Artikelnummer: F-T0WDWU-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

A - carbon
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

d1

Afmeting Metrisch Inch

0310 31,0 1,220

0400 40,0 1,575

0480 48,0 1,889

0580 58,0 2,283

0750 75,0 2,953

F-T0WPU-xxx1-xxxx

ød1

T0WPU

Artikelnummer: F-T0WPU-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

A - carbon 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

UPGrade
T0WPC

d1

Afmeting Metrisch Inch

0250 25,0 0,984

0350 35,0 1,378

F-T0WDW----xxx1-xxxx

ød1

T0WDWU (Externe afdichting)

Artikelnummer: F-T0WDW----xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

J - Gesinterd SiC A - carbon Y - EPR (EPDM) 1

d1

Afmeting Metrisch Inch

0310 31,0 1,220

0400 40,0 1,575

0580 58,0 2,283

0750 75,0 2,953
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Pompspecifiek

Pompspecifiek

T0WPC

Artikelnummer: F-T0WPC-xxxxxxx-xxxx

F-T0WPC-xxxxxx1-xxxxød1

Waarom upgraden?

•	 Uniform / snelmontage-ontwerp vermindert montagetijd en zorgt 
voor correcte installatie

•	 Gereduceerde stilstand door verbeterde prestaties met gebruik van 
hydraulisch uitgebalanceerd dichtingsontwerp

• 	Verbeterde koeling door gerichte vloeistofstroom

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Vaste ring Roterende ring Elastomeer Model
Code

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
 J - Gesinterd SiC

A - carbon
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

I - AES Elast 
of

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

A - carbon 

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)
1

d1

Afmeting Metrisch Inch

0250 25,0 0,984

0350 35,0 1,378

ø25 mm
F-T0WS-xxx1-0250

T0WS

Artikelnummer: F-T0WS-xxxx-0250

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

d1

Afmeting Metrisch Inch

0250 25,0 0,984
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Pompspecifiek

Flygt 
pompmodel Opties bovenste afdichting Opties onderste afdichting O-ring set Lagerset

2024 & Ready 24 
(pomp) N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-01 N-T05-LAGER-11

2040, 2056, 
2102.220

N-T05CT-GDX1-0220-UL (Bovenste afdichting) N-T05CT-GDX1-0220-UL (Onderste afdichting)
N-T05-KIT-34 N-T05-LAGER-15

N-T05FT-GDX1-0220-UL (Bovenste afdichting) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Onderste afdichting)

2050 (pomp) N-T05D-DDXDAX1-0150 N-T05-KIT-37 N-T05-LAGER-26

2052 & Ready 12 
(pomp) N-T05D-DDXDAX1-0150 N-T05-KIT-36 N-T05-LAGER-26

2060 (pomp)
N-T05GT-GDX1-0200-UL (Bovenste afdichting) N-T05GT-GDX1-0200-UL (Onderste afdichting)

N-T05-KIT-51 N-T05-LAGER-33N-T05GTX-GGX1-0200-L  
(Geen stelschroef alternatief)

N-T05GTX-GGX1-0200-L  
(Geen stelschroef alternatief)

2066 (pomp) N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-01 N-T05-LAGER-11

2070 (pomp) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Bovenste afdichting) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Onderste afdichting) N-T05-KIT-32 N-T05-LAGER-15

2071 (pomp) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Bovenste afdichting) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Onderste afdichting) N-T05-KIT-06 N-T05-LAGER-22

2075.062 080 
090 342 360 & 

370
N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-02 N-T05-LAGER-13

2075.050 100 
322 323 324 333 
334 380 381 480 
490 590 690 & 

790

N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-02 &  
N-T05-KIT-02A N-T05-LAGER-13

2082 (pomp) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Bovenste afdichting) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Onderste afdichting) N-T05-KIT-52 N-T05-LAGER-42

2084 (pomp) N-T05K-ADX1-0350-U N-T05K-GGXS-0350-LP N-T05-KIT-18 N-T05-LAGER-31

2090 (pomp) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Bovenste afdichting) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Onderste afdichting) N-T05-KIT-15 N-T05-LAGER-16

2095 (pomp) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Bovenste afdichting) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Onderste afdichting) N-T05-KIT-05 N-T05-LAGER-11

2101 (pomp) N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-05 N-T05-LAGER-11

2102.040 (pomp) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Bovenste afdichting) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Onderste afdichting) N-T05-KIT-05 N-T05-LAGER-15

2102.041 & 210
N-T05CT-GDX1-0220-UL (Bovenste afdichting) N-T05CT-GDX1-0220-UL (Onderste afdichting)

N-T05-KIT-05 N-T05-LAGER-15
N-T05FT-GDX1-0220-UL (Bovenste afdichting) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Onderste afdichting)

2125 (pomp) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Bovenste afdichting) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Onderste afdichting) N-T05-KIT-14 N-T05-LAGER-16

2125.220 (pomp) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Bovenste afdichting) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Onderste afdichting) N-T05-KIT-15 N-T05-LAGER-16

2135 (pomp) N-T05K-ADX1-0350-U N-T05LT-GDX1-0350-L N-T05-KIT-53 N-T05-LAGER-43

2140 (pomp) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Bovenste afdichting) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Onderste afdichting) N-T05-KIT-14 N-T05-LAGER-16

2151.010 (pomp) N-T05K-ADX1-0350-U N-T05KS-GGX1-0350-L N-T05-KIT-17 N-T05-LAGER-18

2151.011 & 050 N-T05K-ADX1-0350-U N-T05LT-GDX1-0350-L N-T05-KIT-17 N-T05-LAGER-18

2201.010 (pomp) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05KS-GGX1-0350-L N-T05-KIT-22 &  
N-T05-KIT-22A N-T05-LAGER-19

2201.011 MT 
& HT N-T05O-ABX1-0450-U N-T05NT-GGX1-0350-L N-T05-KIT-22 N-T05-LAGER-19

2201.011 L 
(pomp) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05O-GGX1-0450-L N-T05-KIT-22 N-T05-LAGER-19

2201.320 430 
480 590 en 690 N-T05N-ABX1-0450-U N-T05NT-GGX1-0350-L N-T05-KIT-22 &  

N-T05-KIT-22A N-T05-LAGER-19

2250 en 2290 N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05P-GDX1-0600-L N-T05-KIT-25 N-T05-LAGER-20

2400 (pomp) N-T05R-GDX1-0600-U N-T05R-GGX1-0600-L N-T05-KIT-29 N-T05-LAGER-21

2610 (pomp) N-T05VC-GGXABX1-0200 N-T05-KIT-54 N-T05-LAGER-33

T05-serie (Flygt pompen)
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Pompspecifiek

Flygt 
pompmodel Opties bovenste afdichting Opties onderste afdichting O-ring set Lagerset

2620 (pomp) N-T05VC-GGXABX1-0200 N-T05-KIT-55 N-T05-LAGER-44

2630 en 2640 N-T05VC-GGXABX1-0200 N-T05-KIT-56 N-T05-LAGER-45

2660 (pomp) N-T05VC-GGXABXS-0250 N-T05-KIT-78 N-T05-LAGER-48

2670 (pomp) N-T05VC-GGXABX1-0350 N-T05-KIT-57 N-T05-LAGER-40

2730 2740 en 
2750

N-T05ZS-ADX1-0250-U 
(Bovenste afdichting) N-T05Z-GGX1-0240-L (Onderste afdichting) N-T05-KIT-79 &  

N-T05-KIT-79A N-T05-LAGER-49

3041.171 en 180
N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief)

N-T05GT-GDX1-0200-UL (Onderste afdichting)

N-T05-KIT-09 N-T05-LAGER-03N-T05GTX-GGX1-0200-L  
(Geen stelschroef alternatief)

N-T05HT-GDX1-0200-L

3041.281 (pomp)
N-T05GT-GDX1-0200-UL  of                                                                            

N-T05GTX-GGX1-0200-L  
(Geen stelschroef alternatief)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief)
N-T05-KIT-09 N-T05-LAGER-03

3045 (pomp) N-B01-ABX1-0150C N-B01-DDX1-0150C N-T05-KIT-58 N-T05-LAGER-46

3050 (pomp) N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-59 N-T05-LAGER-11

3057.091 en 181
N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief) N-T05-KIT-13 N-T05-LAGER-22

N-T05HT-GDX1-0200-L

3057.180 (pomp)
N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief) N-T05-KIT-13 N-T05-LAGER-02

N-T05HT-GDX1-0200-L

3060 (pomp)
N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief)
N-T05-KIT-38 N-T05-LAGER-33

3065 (pomp) N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-59 N-T05-LAGER-11

3066 (pomp)
N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief) N-T05-KIT-12 N-T05-LAGER-01

N-T05HT-GDX1-0200-L

3067.090, 180 
(F en Compact 
versies), 590, 
690 en 890

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief)
N-T05-KIT-08 &  
N-T05-KIT-08B N-T05-LAGER-02

N-T05HT-GDX1-0200-L
3067,170 (F 
en Compact 

Versies)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                           
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief)

N-T05-KIT-08 &  
N-T05-KIT-08A N-T05-LAGER-02

3067.170 (Niet 
F of Compact 

versies) en 250

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                           
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief)
N-T05-KIT-08 N-T05-LAGER-02

3067.180 (Niet 
F of Compact 

versies) en 250

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief)

N-T05GT-GDX1-0200-UL  of                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief) N-T05-KIT-08 N-T05-LAGER-02

N-T05HT-GDX1-0200-L

3068.090 en 170, 
250, 590 en 890

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief)
N-T05-KIT-40 N-T05-LAGER-02

3068.180 (pomp)
N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief)

N-T05GT-GDX1-0200-UL  of                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief) N-T05-KIT-40 N-T05-LAGER-02

N-T05HT-GDX1-0200-L

3080 N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-03 N-T05-LAGER-13

3082 (pomp) N-T05ET-GDX1-0220-UL 
(Onderste afdichting) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Bovenste afdichting) N-T05-KIT-33 N-T05-LAGER-34

3085.090, 091, 
171, 181, 

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief) N-T05-KIT-07 N-T05-LAGER-01

N-T05HT-GDX1-0200-L
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3068.092 en 172, 
182, 183 en 891

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief) N-T05-KIT-07 N-T05-LAGER-22

N-T05HT-GDX1-0200-L

3085.120, 170, 
180 en 890 

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Geen stelschroef alternatief)
N-T05-KIT-07 N-T05-LAGER-01

3085.280, 290 N-T05GT-GDX1-0200-UL 
(Bovenste afdichting) N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-07 N-T05-LAGER-01

3101 (pomp) N-T05BT-GDX1-0280-UL 
(Bovenste afdichting) N-T05BT-GDX1-0280-UL (Onderste afdichting) N-T05-KIT-04 N-T05-LAGER-24

3102 (pomp) N-T05JT-GDX1-0250-UL 
(Bovenste afdichting) N-T05JT-GDX1-0250-UL (Onderste afdichting) N-T05-KIT-16 N-T05-LAGER-04

3126.090, 180 N-T05K-ADX1-0350-U N-T05KS-GGX1-0350-L N-T05-KIT-19 N-T05-LAGER-05

3126.091, 181, 
280 en 290 N-T05K-ADX1-0350-U N-T05MT-GDX1-0350-L N-T05-KIT-19 N-T05-LAGER-05

3127 (pomp) N-T05MT-ABX1-0350-U N-T05MT-GDX1-0350-L

N-T05-KIT-20

N-T05-LAGER-06
N-T05-SET-20A  

(Aanvullende O-ringen 
voor D, F en STE 

modellen)

3140 (pomp) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05O-GGX1-0450-L N-T05-KIT-23 N-T05-LAGER-07

3151 (pomp) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05OS-GDX1-0450-L N-T05-KIT-60 N-T05-LAGER-08

3152.090, 120 
en 180 N-T05O-ABX1-0450-U N-T05O-GGX1-0450-L N-T05-KIT-23 &  

N-T05-KIT-23A N-T05-LAGER-08

3152.091, 181, 
350 en 980 N-T05O-ABX1-0450-U N-T05O-GGX1-0450-L N-T05-KIT-23 &  

N-T05-KIT-23A N-T05-LAGER-07

3153.090 en 180 N-T05VC-GGXABX1-0350 N-T05-KIT-41 N-T05-LAGER-05

3153.091, 095, 
181 en 185 N-T05VC-GGXABX1-0350 N-T05-KIT-41 N-T05-LAGER-40

3170 en 3201 N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05Q-GGX1-0600-L N-T05-KIT-27 N-T05-LAGER-09

3171 (pomp) N-T05VC-GGXABX1-0450 N-T05-KIT-43 N-T05-LAGER-37

3200 (pomp) N-T05P-GDX1-0600-L N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05-KIT-26 N-T05-LAGER-30

3202 (pomp) N-T05VC-GGXABX1-0600 N-T05-KIT-42 N-T05-LAGER-38

3230, 3305, 
3355 en 3357 

(pomp)
N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L  -  -

3231 en 3306 
(pomp) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-65  -

3300 (pomp) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-30 N-T05-LAGER-10 min.

3301 (pomp) N-T05VC-GGXABX1-0900 N-T05-KIT-49 N-T05-LAGER-39

3310, 3311, 
3350 en 3600 

(pomp)
N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L  -  -

3312.7x5 (pomp) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-45 &  
N-T05-KIT-68 - 

3312.8x5 (pomp) N-T05W-AJX1-1050-U
N-T05T-GGX1-1200-L (Oude ontwerp rotor)

N-T05-KIT-45 &  
N-T05-KIT-74

 -

N-T05W-GGX1-1050-L  -

3351.9x5 (90 mm 
aseinde) (pomp) N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-70 &  

N-T05-KIT-75  -

 3351.9x5 (110 
mm aseinde) 

(pomp)
 N-T05VC-GGZAGZ1-1200 -  - 
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3356 (C/N) 
(Pump) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-65  -

3356 (L) (Pump) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-64  -

3356.6x5 (C, 
N3356) (pomp) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-65 &  

N-T05-KIT-71  -

3356.6x5 (L3356) 
(pomp) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-64 &  

N-T05-KIT-71  -

3356.7x5 (C, 
N3356) (pomp) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-65 &  

N-T05-KIT-68  -

3356.7x5 (L3356) 
(pomp) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-64 &  

N-T05-KIT-68  -

3400.7x5 
(C3400) (pomp) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05U-GGX1-0900-L N-T05-KIT-69 &  

N-T05-KIT-68  -

3400.8x5 
(C3400) (pomp) N-T05W-AJX1-1050-U N-T05W-GGX1-1050-L N-T05-KIT-69 &  

N-T05-KIT-74  -

3500 (pomp) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-39 &  
N-T05-KIT-39B  -

3501.7x5, 
3531.7x5 en 

3602.7x5
N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-72 &  

N-T05-KIT-68  -

3501.8x5, 
3531.8x5 en 

3602.8x5
N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-72 &  

N-T05-KIT-74  -

3530 (pomp) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-39 &  
N-T05-KIT-39C  -

3531.9x5 & 
3602.9x5 (90mm 

aseinde)
N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-72 &  

N-T05-KIT-75  -

 3551.9x5 (110 
mm aseinde) 

(pomp)
 N-T05VC-GGZAGZ1-1200  -  -

3601 (pomp) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-39 &  
N-T05-KIT-39D  -

 3602.9x5 (110 
mm aseinde) 

(pomp)
 N-T05VC-GGZAGZ1-1200  -  -

3800.9x5 (90 mm 
aseinde) (pomp) N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-76 &  

N-T05-KIT-75  -

 3800.9x5 (110 
mm aseinde) 

(pomp)
 N-T05VC-GGZAGZ1-1200  -  -

4351 (mixer) N-T05GT-GDX1-0200-UL 
(Bovenste afdichting) N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-10 N-T05-LAGER-03

4352 (mixer) N-T05GT-GDX1-0200-UL 
(Bovenste afdichting) N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-13 N-T05-LAGER-02

4400 (mixer) N-T05GT-GDX1-0200-UL 
(Bovenste afdichting) N-T05HTX-GDX1-0200-L N-T05-KIT-11 N-T05-LAGER-01

4410 (mixer) N-T05Q-GGX1-0600-L N-T05-KIT-28 N-T05-LAGER-28

4430 (mixer) N-T05Q-GGX1-0600-L N-T05-KIT-28 &  
N-T05-KIT-28A N-T05-LAGER-29

4440 (mixer) N-T05MT-ABX1-0350-U N-T05MT-GDX1-0350-L N-T05-KIT-21 N-T05-LAGER-06

4451.010 en .090 
(mixer) N-T05KX-GGX1-0350-L N-T05-KIT-61 -

4451.210 (mixer) N-T05KX-GGX1-0350-L N-T05-KIT-62 -

4501 (mixer) N-T05O-GGX1-0450-L N-T05-KIT-24 N-T05-LAGER-27

4610 en 4620 N-T05VC-GGXABX1-0200 N-T05-KIT-47 N-T05-LAGER-11

4630 en 4640 N-T05VC-GGXABXS-0250 N-T05-KIT-44 N-T05-LAGER-36
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4650 en 4660
N-T05O-ABX1-0450-U

N-T05O-GGX1-0450-L
N-T05-KIT-35 N-T05-LAGER-35N-T05ON-GGX1-0450-L

N-T05VC-GGXABX1-0450

4670 en 4680
N-T05Q-ABX1-0600-U

N-T05Q-GGX1-0600-L
N-T05-KIT-48 -N-T05QN-GDX1-0600-L

N-T05VC-GGXABX1-0600

5033 (pomp) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05O-GGX1-0450-L - -

5100.210, 220 
en 221 N-T05VC-GGXABX1-0350 N-T05-KIT-41 &  

N-T05-KIT-41A N-T05-LAGER-05

5100.211 (pomp) N-T05VC-GGXABX1-0350 N-T05-KIT-41 &  
N-T05-KIT-41A N-T05-LAGER-40

5100.230 (22kw 
tot 34kw) (pomp) N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05QN-GDX1-0600-L - N-T05-LAGER-09

5100.230 (8.8kw 
tot 14.9kw) 

(pomp)
N-T05O-ABX1-0450-U N-T05ON-GGX1-0450-L - N-T05-LAGER-07

5100.250, 251, 
260 en 261 N-T05VC-GGXABX1-0450 N-T05-KIT-43 &  

N-T05-KIT-43A N-T05-LAGER-37

5100.300 en 310 N-T05VC-GGXABX1-0600 N-T05-KIT-42 &  
N-T05-KIT-42A N-T05-LAGER-38

5150.300 en 310 N-T05VC-GGXABX1-0600 N-T05-KIT-42 &  
N-T05-KIT-42B N-T05-LAGER-38

5150.350 en 360 N-T05VC-GGXABX1-0900 N-T05-KIT-49 &  
N-T05-KIT-49A N-T05-LAGER-39

5520 (pomp) N-T05JT-GDX1-0250-UL 
(Bovenste afdichting) N-T05JT-GDX1-0250-UL (Onderste afdichting) - N-T05-LAGER-04

5530 (pomp) N-T05MT-ABX1-0350-U N-T05MT-GDX1-0350-L - -

5540 (pomp) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05ON-GGX1-0450-L - - 

5550 (pomp) N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05QN-GDX1-0600-L N-T05-KIT-46 -

600 (motorunit) N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05Q-GGX1-0600-L - -

605, 615 en 665 
(motorunit) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-71 -

670 en 680 
(motorunit) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L - -

7045 (pomp) N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05Q-GGX1-0600-L - -

705, 715, 735, 
745, 765 en 775 

(motorunit)
N-T05S-HDX1-0900-U

N-T05SU-GGX1-0800-L
N-T05-KIT-68 - N-T05T-GGX1-1200-L

N-T05U-GGX1-0900-L

7050 en 7051 
(pomp) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L - -

7055.600 (pomp) N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05Q-GGX1-0600-L - -

7055.680, 7060, 
7075 en 3357 

(pomp)
N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L - -

7061.6x5 (pomp) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-77 &  
N-T05-KIT-71 -

7061.7x5 (pomp) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-77 &  
N-T05-KIT-68 -

7080 (pomp) N-T05S-HDX1-0900-U
N-T05SU-GGX1-0800-L

- - 
N-T05T-GGX1-1200-L

7081.7x5 
(P7081) (pomp) N-T05S-HDX1-0900-U

N-T05S-GGX1-0800-L (2 Opties onderste 
afdichting) -  - 

N-T05U-GGX1-0900-L

7081.8x5 
(P7081) (pomp) N-T05W-AJX1-1050-U

N-T05U-GGX1-0900-L  
(2 Opties onderste afdichting) -  -

N-T05W-GGX1-1050-L
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7101.7x5 (pomp) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05U-GGX1-0900-L - -

7101.8x5 (pomp) N-T05W-AJX1-1050-U
N-T05U-GGX1-0900-L  

(2 Opties onderste afdichting) - - 
N-T05W-GGX1-1050-L

7115.8x5 en 9x5 
(pomp) N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L -  - 

7121.8x5 (pomp) N-T05W-AJX1-1050-U N-T05W-GGX1-1050-L -  - 

 7121.9x5 
(pomp)  N-T05VC-GGZAGZ1-1200 -  - 

720, 721, 760 en 
770 (motorunit) N-T05S-HDX1-0900-U

N-T05SU-GGX1-0800-L
-  - N-T05T-GGX1-1200-L

N-T05U-GGX1-0900-L

7570.7x5 (pomp) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L -  - 

7570.8x5, 
7585.8x5 & 

7600.8x5 (pomp)
N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L -  - 

805, 815, 835, 
845, 865 en 875 

(motorunit)
N-T05W-AJX1-1050-U

N-T05T-GGX1-1200-L (Oude ontwerp rotor)
N-T05-KIT-74 - 

N-T05W-GGX1-1050-L

820, 860 
(motorunit) N-T05S-HDX1-0900-U

N-T05SU-GGX1-0800-L
N-T05-KIT-39 - N-T05T-GGX1-1200-L

N-T05U-GGX1-0900-L

840, 841, 880, 
881, 865 en 900 

(motorunit)
N-T05S-HDX1-0900-U

N-T05SU-GGX1-0800-L
-  - N-T05T-GGX1-1200-L

N-T05U-GGX1-0900-L

905, 915, 925 en 
935 (motorunit) N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-75 - 

Ready 4, 8 & 16 
(pomp) N-T05D-DDXDAX1-0150 -  - 

Ready 40 (pomp)
N-T05CT-GDX1-0220-UL (Bovenste afdichting) N-T05CT-GDX1-0220-UL (Onderste afdichting)

N-T05-KIT-05 N-T05-LAGER-15
N-T05FT-GDX1-0220-UL (Bovenste afdichting) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Onderste afdichting)

Ready 40.210 & 
Ready 56 (pomp)

N-T05CT-GDX1-0220-UL (Bovenste afdichting) N-T05CT-GDX1-0220-UL (Onderste afdichting)
N-T05-KIT-34 N-T05-LAGER-15

N-T05FT-GDX1-0220-UL (Bovenste afdichting) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Onderste afdichting)

Ready 90 (pomp) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Bovenste afdichting) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Onderste afdichting) N-T05-KIT-15 N-T05-LAGER-16

Steady 5 (pomp) N-B01-ABX1-0150C N-B01-DDX1-0150C N-T05-KIT-58 N-T05-LAGER-46

Steady 7 (pomp)
N-T05GT-GDX1-0200-UL (Bovenste afdichting) N-T05GT-GDX1-0200-UL (Onderste afdichting)

-  - N-T05GTX-GGX1-0200-L (Geen stelschroef 
alternatief, past als OEM)

N-T05GTX-GGX1-0200-L (Geen stelschroef 
alternatief, past als OEM)
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Pompspecifiek

Pompspecifiek

Artikelnummer: N-T05AT-ABX1-0200-U Artikelnummer: N-T05BT-GDX1-0280-UL

 

Artikelnummer: N-T05CT-GDX1-0220-UL Artikelnummer: N-T05D-DDXDAX1-0150

Artikelnummer: N-T05ET-GDX1-0220-UL
 

Artikelnummer: N-T05FT-GDX1-0220-UL
 

N-T05BT-GDX1-0280-UL

ø28 mm

N-T05CT-GDX1-0220-UL
ø22 mm

N-T05ET-GDX1-0220-UL
ø22 mm

N-T05FT-GDX1-0220-UL

ø22 mm

N-T05AT-ABX1-0200-U
ø20 mm

N-T05D-DDXDAX1-0150 ø15 mm
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Pompspecifiek

Pompspecifiek

T05-serie

Artikelnummer: N-T05GT-GDX1-0200-UL
 

Artikelnummer: N-T05GTX-GGX1-0200-L

Artikelnummer: N-T05HT-GDX1-0200-L
 

Artikelnummer: N-T05HTX-GDX1-0200-L
 

Artikelnummer: N-T05IT-GDX1-0280-UL
 

Artikelnummer: N-T05JT-GDX1-0250-UL

N-T05GT-GDX1-0200-UL
ø20 mm

N-T05GTX-GGX1-0200-L

ø20 mm

N-T05HT-GDX1-0200-L
ø20 mm

N-T05HTX-GDX1-0200-L

ø20 mm

N-T05IT-GDX1-0280-UL
ø28 mm

N-T05JT-GDX1-0250-UL
ø25 mm
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Pompspecifiek

Pompspecifiek

T05-serie

Artikelnummer: N-T05K-ADX1-0350-U
 

Artikelnummer: N-T05KS-GGX1-0350-L

Artikelnummer: N-T05K-GGXS-0350-LP
 

Artikelnummer: N-T05KX-GGX1-0350-L
 

Artikelnummer: N-T05LT-GDX1-0350-L
 

Artikelnummer: N-T05MT-ABX1-0350-U

ø35 mm ø35 mm

ø35 mm
ø35 mm

ø35 mm
ø35 mm



94 Deze brochure geeft geen indicatie over beschikbaarheid
www.componentseals.com

Deze brochure geeft geen indicatie over beschikbaarheid
www.aesseal.com

Pompspecifiek

Pompspecifiek

T05-serie

Artikelnummer: N-T05MT-GDX1-0350-L Artikelnummer: N-T05N-ABX1-0450-U
 

Artikelnummer: N-T05NT-GGX1-0350-L Artikelnummer: N-T05O-ABX1-0450-U
 

Artikelnummer: N-T05O-GGX1-0450-L
 

Artikelnummer: N-T05ON-GGX1-0450-L

ø35 mm
ø45 mm

ø35 mm

ø45 mm

ø45 mm

ø45 mm
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Pompspecifiek

Pompspecifiek

Artikelnummer: N-T05ON-GGX1-0450-L Artikelnummer: N-T05ON-GGX1-0600-L
 

Artikelnummer: N-T05Q-ABX1-0600-U Artikelnummer: N-T05Q-GGX1-0600-L

Artikelnummer: N-T05QN-GDX1-0600-L Artikelnummer: N-T05R-GDX1-0600-U

ø45 mm
ø60 mm

ø60 mm
ø60 mm

ø60 mm ø60 mm
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Pompspecifiek

Pompspecifiek

T05-serie

Artikelnummer: N-T05R-GGX1-0600-L Artikelnummer: N-T05SU-GGX1-0800-L
 

Artikelnummer: N-T05S-HDX1-0900-U Artikelnummer: N-T05T-GGX1-1200-L
 

Artikelnummer: N-T05U-GGX1-0900-L
 

N-T05R-GGX1-0600-L
ø60 mm

N-T05U-GGX1-0900-L

ø90 mm

N-T05SU-GGX1-0800-L

ø80 mm

N-T05S-HDX1-0900-U

ø90 mm

N-T05T-GGX1-1200-L

ø120 mm
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Pompspecifiek

Pompspecifiek

T05VC-serie

Artikelnummer: N-T05VC-GGXABX1-0200 Artikelnummer: N-T05VC-GGXABXS-0250

Artikelnummer: N-T05VC-GGXABX1-0350 Artikelnummer: N-T05VC-GGXABX1-0450

Artikelnummer: N-T05VC-GGXABX1-0600 Artikelnummer: N-T05VC-GGXABX1-0900

ø20 mm

ø35 mm ø45 mm

ø60 mm ø90 mm

ø25 mm
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Artikelnummer: N-T05VC-GGZAGZ1-1200  

Artikelnummer: N-T05W-AJX1-1050-U Artikelnummer: N-T05W-GGX1-1050-L 

 

Artikelnummer: N-T05Z-GGX1-0240-L Artikelnummer: N-T05ZS-ABX1-0250-U

Pompspecifiek

Pompspecifiek

T05-serie

ø105 mm

ø24 mm

ø105 mm

N-T05ZS-ABX1-0250-U

ø25mm
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Pompspecifiek

Pompspecifiek

d1 d7 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0349 34,9 1,375 77,8 3,063 10,2 0,402

d1 d7 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0550 55,0 2,165 119,0 4,685 12,8 0,502

Artikelnummer: N-T05MT-GGZ1-0349-X2 
Dichting past bij pomptype:  
Blackmer pomp 

Artikelnummer: N-T05MT-GGZ1-0550-X4 
Dichting past bij pomptype:  
Blackmer pomp 

Artikelnummer: N-T05Z-ABX1-0250-U
Dichting past bij pomptype:  
Grindex pomp 

N-T05MT-GGZ1-0349-X2

ød1

l4

ød7

N-T05MT-GGZ1-0550-X4

ød1

l4

ød7

ø25 mm

N-T05Z-ABX1-0250-U



100 Deze brochure geeft geen indicatie over beschikbaarheid
www.componentseals.com

Deze brochure geeft geen indicatie over beschikbaarheid
www.aesseal.com

Conische veer

Conische veer

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 19,2 0,756 16,9 0,665 6,6 0,260

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 21,6 0,850 17,4 0,685 5,6 0,220

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 24,6 0,969 17,4 0,685 5,6 0,220

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 24,6 0,969 17,4 0,685 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 28,0 1,102 19,5 0,768 7,5 0,295

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 30,0 1,181 20,5 0,807 8,0 0,315

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 31,0 1,220 22,0 0,866 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 35,0 1,378 23,5 0,925 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 38,0 1,496 25,0 0,984 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 38,0 1,496 26,5 1,043 7,5 0,295

0260 26,0 1,024 40,0 1,575 40,0 1,575 26,5 1,043 8,0 0,315

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 42,0 1,654 26,5 1,043 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 25,0 0,984 10,5 0,413

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 28,5 1,122 10,5 0,413

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 50,0 1,969 28,5 1,122 10,5 0,412

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 52,0 2,047 28,5 1,122 11,0 0,433

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 55,0 2,165 32,2 1,268 10,3 0,406

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 34,7 1,366 10,8 0,425

0420 42,0 1,654 59,0 2,323 62,0 2,441 37,3 1,469 12,0 0,472

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 62,0 2,441 37,3 1,469 12,0 0,472

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 64,0 2,520 39,2 1,543 11,6 0,457

0480 48,0 1,890 64,0 2,520 68,4 2,693 44,7 1,760 11,6 0,457

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 69,3 2,728 45,7 1,799 11,6 0,457

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,4 2,969 49,0 1,929 13,3 0,524

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,4 3,087 52,0 2,047 13,3 0,524

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 80,4 3,165 53,0 2,087 13,3 0,524

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,4 3,362 54,3 2,138 13,0 0,512

0680 68,0 2,677 88,0 3,465 91,5 3,602 55,3 2,177 13,7 0,539

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 56,3 2,217 13,0 0,512

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 99,0 3,898 56,3 2,217 14,0 0,551

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 104,0 4,094 59,3 2,335 15,0 0,591

T01U
xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

G - Wolfraam hardmetaal
of

J - Gesinterd SiC

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

P - PTFE
verpakt Viton

of
U - FEP

of
X - Nitrile (BUNA)

of
Y - EPR (EPDM)

of
Z - Viton (FPM)

L
R

Artikelnummer: N-T01U-

ød1
N-T01U-xxxx-xxxx

ød7

l4

ød3

l1

^Modelcode R = rechtse veer, L = linkse veer
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Conische veer

Conische veer

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 38,0 1,496 15,0 0,591 8,0 0,315

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 45,0 1,772 19,5 0,768 8,5 0,335

T01AU

T01DU

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

G - Wolfraam hardmetaal

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

Z - Viton (FPM) S

xxxx-xxxxArtikelnummer: N-T01AU-

xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of
H - Antimonium carbon*

of
J - Gesinterd SiC

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

P - PTFE
verpakt Viton

of
U - FEP

of
X - Nitrile (BUNA)

of
Y - EPR (EPDM)

of
Z - Viton (FPM)

L
R

Artikelnummer: N-T01DU-

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 21,0 0,827 3,0 0,118 15,5 0,610 10,0 0,394

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 3,0 0,118 16,0 0,630 10,0 0,394

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 25,0 0,984 3,0 0,118 16,5 0,650 10,0 0,394

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 3,0 0,118 18,0 0,709 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 33,0 1,299 3,0 0,118 19,5 0,768 11,5 0,453

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 3,0 0,118 22,0 0,866 11,5 0,453

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 3,0 0,118 21,5 0,846 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 39,0 1,535 3,0 0,118 23,5 0,925 11,5 0,453

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 40,0 1,575 3,0 0,118 26,5 1,043 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 3,0 0,118 26,5 1,043 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 3,0 0,118 26,5 1,043 11,5 0,453

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 3,0 0,118 28,5 1,122 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 48,0 1,890 3,0 0,118 28,5 1,122 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 3,0 0,118 28,5 1,122 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 56,0 2,205 4,0 0,157 33,5 1,319 14,0 0,551

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 4,0 0,157 36,0 1,417 14,0 0,551

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 61,0 2,402 4,0 0,157 38,5 1,516 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 63,0 2,480 4,0 0,157 39,5 1,555 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 64,0 2,520 66,0 2,598 4,0 0,157 46,0 1,811 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 4,0 0,157 45,0 1,772 15,0 0,591

0530 53,0 2,087 69,0 2,717 73,0 2,874 4,0 0,157 47,0 1,850 15,0 0,591

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,0 2,953 4,0 0,157 49,0 1,929 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,0 3,071 4,0 0,157 55,0 2,165 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 80,0 3,150 4,0 0,157 55,0 2,165 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,0 3,346 4,0 0,157 55,0 2,165 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 88,0 3,465 90,0 3,543 4,0 0,157 55,0 2,165 18,0 0,709

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 4,0 0,157 57,0 2,244 18,0 0,709

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 97,0 3,819 4,0 0,157 62,0 2,441 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 105,0 4,134 4,0 0,157 61,8 2,433 18,2 0,717

ød7

l4

ød1
N-T01AU-xxxx-xxxx

ød3

l1

ød1
N-T01DU-xxxx-xxxx

l1

ød7

l4ød8
5mm

ød3

*Beschikbaarheid onder voorbehoud van bestelaantal

^Modelcode R = rechtse veer, L = linkse veer



102 Deze brochure geeft geen indicatie over beschikbaarheid
www.componentseals.com

Deze brochure geeft geen indicatie over beschikbaarheid
www.aesseal.com

Conische veer

d1 d1b d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0140 14,0 0,551 10,0 0,394 24,0 0,945 21,0 0,827 25,5 1,004 10,0 0,394

0160 16,0 0,630 12,0 0,472 26,0 1,024 23,0 0,906 26,5 1,043 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 14,0 0,551 31,0 1,220 25,0 0,984 29,5 1,161 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 16,0 0,630 34,0 1,339 27,0 1,063 31,0 1,220 10,0 0,394

0220 22,0 0,866 18,0 0,709 36,0 1,417 33,0 1,299 32,5 1,280 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 20,0 0,787 38,0 1,496 35,0 1,378 32,5 1,280 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 24,0 0,945 42,0 1,654 39,0 1,535 32,5 1,280 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 25,0 0,984 44,0 1,732 40,0 1,575 33,5 1,319 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 28,0 1,102 47,0 1,850 43,0 1,693 35,5 1,398 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 30,0 1,181 49,0 1,929 45,0 1,772 35,5 1,398 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 33,0 1,299 54,0 2,126 48,0 1,890 39,5 1,555 11,5 0,453

0400 40,0 1,575 35,0 1,378 56,0 2,205 50,0 1,969 43,5 1,713 11,5 0,453

0430 43,0 1,693 38,0 1,496 59,0 2,323 56,0 2,205 46,0 1,811 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 40,0 1,575 61,0 2,402 58,0 2,283 48,0 1,890 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 43,0 1,693 64,0 2,520 61,0 2,402 51,0 2,008 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 45,0 1,772 66,0 2,598 63,0 2,480 55,0 2,165 14,0 0,551

0530 53,0 2,087 48,0 1,890 69,0 2,717 66,0 2,598 55,0 2,165 14,0 0,551

0550 55,0 2,165 50,0 1,969 71,0 2,795 70,0 2,756 58,0 2,283 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 53,0 2,087 78,0 3,071 73,0 2,874 60,0 2,362 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 55,0 2,165 79,0 3,110 75,0 2,953 60,0 2,362 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 60,0 2,362 85,0 3,346 80,0 3,150 60,0 2,362 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 63,0 2,480 88,0 3,465 83,0 3,268 60,0 2,362 15,0 0,591

0700 70,0 2,756 65,0 2,559 90,0 3,543 85,0 3,346 61,0 2,402 15,0 0,591

0750 75,0 2,953 70,0 2,756 98,0 3,858 92,0 3,622 63,0 2,480 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 75,0 2,953 103,0 4,055 97,0 3,819 68,0 2,677 18,0 0,709

T01DBU

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

H - Antimonium carbon*
of

J - Gesinterd SiC

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

J - Gesinterd SiC

P - PTFE
verpakt Viton

of
U - FEP

of
X - Nitrile (BUNA)

of
Y - EPR (EPDM)

of
Z - Viton (FPM)

L
R

xxxx-xxxxArtikelnummer: N-T01DBU-

ød7

l4

ød3

l1

N-T01DBU-xxxx-xxxx

ød1ød1b

*Beschikbaarheid onder voorbehoud van bestelaantal

^Modelcode R = rechtse veer, L = linkse veer

Conische veer
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d1 d1b d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0140 14,0 0,551 10,0 0,394 24,0 0,945 21,0 0,827 25,5 1,004 10,0 0,394

0160 16,0 0,630 12,0 0,472 26,0 1,024 23,0 0,906 26,5 1,043 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 14,0 0,551 31,0 1,220 25,0 0,984 29,5 1,161 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 16,0 0,630 34,0 1,339 27,0 1,063 31,0 1,220 10,0 0,394

0220 22,0 0,866 18,0 0,709 36,0 1,417 33,0 1,299 32,5 1,280 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 20,0 0,787 38,0 1,496 35,0 1,378 32,5 1,280 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 24,0 0,945 42,0 1,654 39,0 1,535 32,5 1,280 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 25,0 0,984 44,0 1,732 40,0 1,575 33,5 1,319 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 28,0 1,102 47,0 1,850 43,0 1,693 35,5 1,398 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 30,0 1,181 49,0 1,929 45,0 1,772 35,5 1,398 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 33,0 1,299 54,0 2,126 48,0 1,890 39,5 1,555 11,5 0,453

0400 40,0 1,575 35,0 1,378 56,0 2,205 50,0 1,969 43,5 1,713 11,5 0,453

0430 43,0 1,693 38,0 1,496 59,0 2,323 56,0 2,205 46,0 1,811 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 40,0 1,575 61,0 2,402 58,0 2,283 48,0 1,890 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 43,0 1,693 64,0 2,520 61,0 2,402 51,0 2,008 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 45,0 1,772 66,0 2,598 63,0 2,480 55,0 2,165 14,0 0,551

0530 53,0 2,087 48,0 1,890 69,0 2,717 66,0 2,598 55,0 2,165 14,0 0,551

0550 55,0 2,165 50,0 1,969 71,0 2,795 70,0 2,756 58,0 2,283 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 53,0 2,087 78,0 3,071 73,0 2,874 60,0 2,362 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 55,0 2,165 79,0 3,110 75,0 2,953 60,0 2,362 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 60,0 2,362 85,0 3,346 80,0 3,150 60,0 2,362 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 63,0 2,480 88,0 3,465 83,0 3,268 60,0 2,362 15,0 0,591

0700 70,0 2,756 65,0 2,559 90,0 3,543 85,0 3,346 61,0 2,402 15,0 0,591

0750 75,0 2,953 70,0 2,756 98,0 3,858 92,0 3,622 63,0 2,480 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 75,0 2,953 103,0 4,055 97,0 3,819 68,0 2,677 18,0 0,709

Conische veer
T01SLU

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

L
R

xxxx-xxxxArtikelnummer: N-T01SLU-

d1 d3 d7 l1 l4
Afmeting

Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 19,2 0,756 16,9 0,665 5,6 0,220

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 21,6 0,850 17,4 0,685 5,6 0,220

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 24,6 0,969 17,4 0,685 6,6 0,260

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 24,6 0,969 17,4 0,685 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 28,0 1,102 19,5 0,768 7,0 0,276

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 30,0 1,181 20,5 0,807 8,0 0,315

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 35,0 1,378 23,5 0,925 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 38,0 1,496 25,0 0,984 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 38,0 1,496 26,5 1,043 7,5 0,295

0260 26,0 1,024 40,0 1,575 38,0 1,496 26,5 1,043 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 42,0 1,654 26,5 1,043 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 25,0 0,984 10,5 0,413

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 28,5 1,122 10,5 0,413

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 52,0 2,047 28,5 1,122 11,0 0,433

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 55,0 2,165 32,2 1,268 10,3 0,406

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 34,7 1,366 10,8 0,425

0420 42,0 1,654 59,0 2,323 62,0 2,441 37,3 1,469 12,2 0,480

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 64,0 2,520 39,2 1,543 11,8 0,465

0480 48,0 1,890 64,0 2,520 68,4 2,693 44,7 1,760 11,8 0,465

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 69,3 2,728 45,7 1,799 11,8 0,465

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,4 2,969 49,0 1,929 13,5 0,531

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,4 3,087 52,0 2,047 13,5 0,531

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 80,4 3,165 53,0 2,087 13,5 0,531

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,4 3,362 54,3 2,138 13,2 0,520

0680 68,0 2,677 88,0 3,465 91,5 3,602 55,3 2,177 13,7 0,539

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 56,3 2,217 13,2 0,520

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 99,0 3,898 56,3 2,217 14,2 0,559

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 104,0 4,094 59,3 2,335 15,2 0,598

ød1
N-T01SLU-xxxx-xxxx

l1

ød7

l4
4 mm

ø3 mm

ød3

*Beschikbaarheid onder voorbehoud van bestelaantal

^Modelcode R = rechtse veer, L = linkse veer

Conische veer
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Conische veer

Behuizingen

Intern roterend
(werklengte 22 mm)

Intern roterend
(werklengte 22 mm)
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(werklengte 20 mm)

Vaste zijden

Vaste zijden

Extern
roterend

(werklengte 20 mm)

OF

OF

OF

OF

Vaste zijden

(Bevat alle roterende en vaste onderdelen zonder de behuizingen)
(Bevat alle roterende en vaste onderdelen zonder de behuizingen)
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Intern roterend
(werklengte 22 mm)

ø4
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30,0 mm

OF

58 mm

ø5
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m
m 35 mm

ø3
5 

m
m

24,0 mm

ø5
9,

0 
m

m

T01FU-serie

Artikelnummer: F-T01FxU-xxxx-0220

22 mm enkelvoudige dichtingen

*Alleen verkrijgbaar in T02FU roterend  

Roterende ring Vaste ring Elastomeer

A - carbon 
of

*B - keramisch
of

*E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

A - carbon 
of 

B - keramiek
of 

E - roestvrij staal
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

I - AES Elast 
of

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

Modelcode Intern roterend type

1 F-T01FU-x-xS-0220

M F-T01FU-x-xS-0220-S

D F-T01FU-x-xS-0220-SE

A F-T02FU-x-xS-0220

E F-T02FU-x-xS-0220-S

Conische veer
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Conische veer
Artikelnummer: F-T0FxU-xxxxxxx-0220

Behuizingen

Intern roterend
(werklengte 22 mm)

Intern roterend
(werklengte 22 mm)

Extern
roterend

(werklengte 20 mm)

Vaste zijden

Vaste zijden

Extern
roterend

(werklengte 20 mm)

OF

OF

OF

OF

Vaste zijden

(Bevat alle roterende en vaste onderdelen zonder de behuizingen)
(Bevat alle roterende en vaste onderdelen zonder de behuizingen)

ø6
0,

0m
m

ø5
9,

0 
m

m
ø5

9,
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m
m

ø6
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m

m
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Intern roterend
(werklengte 22 mm)

ø4
5,

0 
m

m

30,0 mm

OF

58 mm

ø5
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m
m 35 mm

ø3
5 

m
m

24,0 mm

ø5
9,

0 
m

m

UPGrade
M0FCA

UPGrade
M0FCD

UPGrade
M0FCC

UPGrade
M0FCB

22 mm dubbele dichtingen

(Productiecode)

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Vaste ring Roterende ring Elastomeer

A - carbon 
of

*B - keramisch
of

*E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam hardmetaal
of

J - Gesinterd SiC

A - carbon 
of 

B - keramiek
of 

E - roestvrij staal
of

G - Wolfraam hardmetaal
of

J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

A - carbon 
of 

B - keramiek
of 

E - roestvrij staal
of

G - Wolfraam hardmetaal
of

J - Gesinterd SiC

A - carbon 
of

*B - keramisch
of

*E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam hardmetaal
of

J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

*Alleen verkrijgbaar in T02FU roterend  

Conische veer
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Behuizingen

Intern roterend
(werklengte 22 mm)

Intern roterend
(werklengte 22 mm)

Extern
roterend

(werklengte 20 mm)

Vaste zijden

Vaste zijden

Extern
roterend

(werklengte 20 mm)

OF

OF

OF

OF

Vaste zijden

(Bevat alle roterende en vaste onderdelen zonder de behuizingen)
(Bevat alle roterende en vaste onderdelen zonder de behuizingen)
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Intern roterend
(werklengte 22 mm)
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m

30,0 mm

OF

58 mm

ø5
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m
m 35 mm

ø3
5 

m
m

24,0 mm

ø5
9,

0 
m

m

Modelcode Intern roterend type Extern roterend type

1 F-T01FU-x-xS-0220 F-T01FU-x-xP-0220

A F-T02FU-x-xS-0220 F-T01FU-x-xP-0220

D F-T01FU-x-xS-0220-SE F-T01FU-x-xP-0220

E F-T02FU-x-xS-0220-S F-T01FU-x-xP-0220

F F-T02FU-x-xS-0220-S F-T02FU-x-xP-0220

G F-T01FU-x-xS-0220-SE F-T02FU-x-xP-0220

M F-T01FU-x-xS-0220-S F-T01FU-x-xP-0220

N F-T01FU-x-xS-0220-S F-T02FU-x-xP-0220

O F-T02FU-x-xS-0220 F-T02FU-x-xP-0220

T F-T01FU-x-xS-0220 F-T02FU-x-xP-0220

Conische veer
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Conische veer

F-T01FOU--xxQ-0300 

F-T01FOU

Intern roterend
(werklengte 24 mm)

Intern roterend
(werklengte 24 mm)

Vaste zijden

OF

OF

OF

OF

Vaste zijden

ø4
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0 
m

m

30,0 mm
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m

m
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m
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m
m
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OF

OF

OF OF

ø6
0,

0 
m

m

25,0 mm

ø6
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0 
m

m

26,0 mm

Intern roterend
(werklengte 22 mm)

Artikelnummer: F-T01FxU-xxxx-0300

30 mm enkelvoudige dichtingen

*Alleen verkrijgbaar in T02FU roterend 

UPGrade
M0GCE

UPGrade
M0GCE

UPGrade
M0GCE

Roterende ring Vaste ring Elastomeer

A - carbon 
of

*B - keramisch
of

*E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam hardmetaal
of

J - Gesinterd SiC

A - carbon 
of 

B - keramiek
of 

E - roestvrij staal
of

G - Wolfraam hardmetaal
of

J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

Modelcode Intern roterend type

1 F-T01FU-x-xS-0300

M F-T01FU-x-xS-0300-S

D F-T01FU-x-xS-0300-SE

A F-T02FU-x-xS-0300

E F-T02FU-x-xS-0300-S

Conische veer
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Conische veer

30 mm dubbele dichtingen
Artikelnummer: F-T0FxU-xxxxxxx-0300

F-T01FOU--xxQ-0300 

F-T01FOU

Intern roterend
(werklengte 24 mm)

Intern roterend
(werklengte 24 mm)

Vaste zijden

OF

OF

OF

OF

Vaste zijden

ø4
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m

m

30,0 mm
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m
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m
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ø6
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25,0 mm

ø6
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m

26,0 mm

Intern roterend
(werklengte 22 mm)

UPGrade
M0FCA

UPGrade
M0FCA

*Alleen verkrijgbaar in T02FU roterend  

(Productiecode)

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Vaste ring Roterende ring Elastomeer

A - carbon 
of

*B - keramisch
of

*E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam hardmetaal
of

J - Gesinterd SiC

A - carbon 
of 

B - keramiek
of 

E - roestvrij staal
of

G - Wolfraam hardmetaal
of

J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

A - carbon 
of 

B - keramiek
of 

E - roestvrij staal
of

G - Wolfraam hardmetaal
of

J - Gesinterd SiC

A - carbon 
of

*B - keramisch
of

*E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam hardmetaal
of

J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

Modelcode Intern roterend type Extern roterend type

1 F-T01FU-x-xS-0300 F-T01FU-x-xP-0300

A F-T02FU-x-xS-0300 F-T01FU-x-xP-0300

D F-T01FU-x-xS-0300-SE F-T01FU-x-xP-0300

E F-T02FU-x-xS-0300-S F-T01FU-x-xP-0300

F F-T02FU-x-xS-0300-S F-T02FU-x-xP-0300

G F-T01FU-x-xS-0300-SE F-T02FU-x-xP-0300

M F-T01FU-x-xS-0300-S F-T01FU-x-xP-0300

N F-T01FU-x-xS-0300-S F-T02FU-x-xP-0300

O F-T02FU-x-xS-0300 F-T02FU-x-xP-0300

T F-T01FU-x-xS-0300 F-T02FU-x-xP-0300

Conische veer
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OF

OF

OF OF

OF

OF

OF

Intern roterend
(werklengte 26 mm)

Intern roterend
(werklengte 26 mm)

Extern
roterend

(werklengte 26 mm)

Vaste zijden
Vaste zijden
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m

m

30,0 mm

ø6
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m

m

Roterende ring Vaste ring Elastomeer

A - carbon 
of

*B - keramisch
of

*E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

A - carbon 
of 

B - keramiek
of 

E - roestvrij staal
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

Artikelnummer: F-T01FxU-xxxx-0350
35 mm enkelvoudige dichtingen

*Alleen verkrijgbaar in T02FU roterend 

Modelcode Intern roterend type

1 F-T01FU-x-xS-0350

M F-T01FU-x-xS-0350-S

A F-T02FU-x-xS-0350

E F-T02FU-x-xS-0350-S

Conische veer
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OF

OF

OF OF

OF

OF

OF

Intern roterend
(werklengte 26 mm)

Intern roterend
(werklengte 26 mm)

Extern
roterend

(werklengte 26 mm)

Vaste zijden
Vaste zijden
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ø6
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m

m

35 mm dubbele 
dichtingen

Artikelnummer: F-T0FxU-xxxxxxx-0350

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Vaste ring Roterende ring Elastomeer

A - carbon 
of

*B - keramisch
of

*E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam hardmetaal
of

J - Gesinterd SiC

A - carbon 
of 

B - keramiek
of 

E - roestvrij staal
of

G - Wolfraam hardmetaal
of

J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

A - carbon 
of 

B - keramiek
of 

E - roestvrij staal
of

G - Wolfraam hardmetaal
of

J - Gesinterd SiC

A - carbon 
of

*B - keramisch
of

*E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam hardmetaal
of

J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

Modelcode Intern roterend type Extern roterend type

1 F-T01FU-x-xS-0350 F-T01FU-x-xP-0350

A F-T02FU-x-xS-0350 F-T01FU-x-xP-0350

E F-T02FU-x-xS-0350-S F-T01FU-x-xP-0350

F F-T02FU-x-xS-0350-S F-T02FU-x-xP-0350

M F-T01FU-x-xS-0350-S F-T01FU-x-xP-0350

N F-T01FU-x-xS-0350-S F-T02FU-x-xP-0350

O F-T02FU-x-xS-0350 F-T02FU-x-xP-0350

T F-T01FU-x-xS-0350 F-T02FU-x-xP-0350

*Alleen verkrijgbaar in T02FU roterend 

(Productiecode)

Conische veer
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ød1
F-T01LOU-xxxR-xxxx

ød7

l4

ød3

l1T01LOU

Artikelnummer: F-T01LOU-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon
of 

D - Siliciumcarbide (RB)
of

J - Gesinterd SiC

D - Siliciumcarbide 
(RB)
of

J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of 

Y - EPR (EPDM)
of 

Z - Viton (FPM)

R

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0190 19,0 0,748 31,0 1,260 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 42,0 1,653 42,0 1,654 26,5 1,043 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 25,0 0,984 10,5 0,413

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 55,0 2,165 32,2 1,268 10,3 0,406

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 34,7 1,366 10,8 0,425

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 45,7 1,799 11,6 0,457

^Modelcode R = rechtse veer, L = linkse veer

ød1
F-T01LFU-xxxx-xxxx

ød7

l4

ød3

l1
T01LFU

Artikelnummer: F-T01LFU-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon 
of

J - Gesinterd SiC

D - Siliciumcarbide (RB)
of

J - Gesinterd SiC

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

L
R

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 27,5 1,083 10.0 0.394

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 31,5 1,240 11.0 0.433

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 33,5 1,319 11.5 0.453

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 33,5 1,358 13.0 0.512

Conische veer
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ød1
F-T01LKU-xxxx-xxxx

ød3

l1

ød7

l4
T01LKU

Artikelnummer: F-T01LKU-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon 
of

J - Gesinterd SiC
J - Gesinterd SiC 

X - Nitrile (BUNA)
of 

Y - EPR (EPDM)
of 

Z - Viton (FPM)

L
R

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 31,5 1,240 11.0 0.433

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 33,5 1,319 11.5 0.453

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 33,5 1,319 14.0 0.551

^Modelcode R = rechtse veer, L = linkse veer

N-T01FSLV-EXXS-0380
ød1

T01FSLV

Artikelnummer: N-T01FSLV-xxxx-0380

UPGrade
W01FU

Dichting te gebruiken met MW0FC of  
MW0FA voor gespoelde configuratie

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

E - roestvrij staal X - Nitrile (BUNA) X - Nitrile (BUNA) S

d1

Afmeting Metrisch Inch

0380 38,0 1,496

Conische veer
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ød1
F-T01LXU-xxxx-xxxx

ød7

l4

l1

ød3

T01LXU

Artikelnummer: F-T01LXU-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

J - Gesinterd SiC
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of 

Y - EPR (EPDM)
of 

Z - Viton (FPM)

R

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0190 19,0 0,748 31,0 1,220 39,3 1,547 20,0 0,787 15,0 0,591

0280 28,0 1,102 40,0 1,575 47,3 1,862 24,5 0,965 15,5 0,610

Conische veer

ød1
F-T01LXSU-xxxx-xxxx

ød7

l4
l1

ød3

T01LXSU

Artikelnummer: F-T01LXSU-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

J - Gesinterd SiC
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

R

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 35,0 1,378 20,0 0,787 15,0 0,591

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 41,3 1,626 24,5 0,965 15,5 0,610

Conische veer
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d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 19,2 0,756  15,5  0,610  7,1  0,279

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 21,6 0,850 15,5  0,610  7,6  0,299

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 24,6 0,969 15,5  0,610  7,6  0,299

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 24,6 0,969  15,5  0,610  8,6  0,339

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 28,0 1,102  17,5  0,689  9,0  0,354

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 30,0 1,181  18,5  0,728  10,0  0,394

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 31,0 1,220 20,0  0,787  9,0  0,354

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378  20,0  0,787  9,5  0,374

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 35,0 1,378 21,5  0,846  9,5  0,374

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 38,0 1,496  23,0  0,906  9,5  0,374

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 38,0 1,496  24,5  0,965  9,5  0,374

0260 26,0 1,024 40,0 1,575 40,0 1,575  24,2  0,955  9,5  0,374

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 42,0 1,654  25,5  1,004  10,0  0,394

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 24,5  0,965  11,0  0,433

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890  28,0  1,102  11,0  0,433

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 52,0 2,047  28,0  1,102  11,5  0,453

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 55,0 2,165  31,0  1,220  11,5  0,453

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283  34,0  1,339  11,5  0,453

0420 42,0 1,654 59,0 2,323 62,0 2,441 35,0  1,378  14,3  0,563

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 62,0 2,441  35,4  1,394  13,9  0,547

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 64,0 2,520  36,5  1,437  14,3  0,563

0480 48,0 1,890 64,0 2,520 68,4 2,693  42,0  1,654  14,3  0,563

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 69,3 2,728  43,4  1,707  13,9  0,549

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,4 2,969  47,0  1,850  15,3  0,602

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,4 3,087  50,0  1,969  15,3  0,602

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 80,4 3,165 51,0  2,008  15,3  0,602

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,4 3,362  52,0  2,047  15,3  0,602

0680 68,0 2,677 88,0 3,465 91,5 3,602  53,0  2,087  16,0  0,630

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622  54,0  2,126  15,3  0,602

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 99,0 3,898  55,0  2,165  15,3  0,602

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 104,0 4,094  58,0  2,283  16,3  0,642

T02U

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

B - Alumina keramiek
of

E - roestvrij staal
A - carbon 

P - PTFE
verpakt Viton

of
U - FEP

of
X - Nitrile (BUNA)

of
Y - EPR (EPDM)

of
Z - Viton (FPM)

L
R

xxxx-xxxxArtikelnummer: N-T02U-

ød1
N-T02U-xAxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3

T02LFU

Artikelnummer: F-T02LFU-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

B - Alumina keramiek
of

E - roestvrij staal
A - carbon 

X - Nitrile (BUNA)
of 

Y - EPR (EPDM)
of 

Z - Viton (FPM)

L
R

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0220 22.0 0.866 36.0 1.417 37.0 1.457 25.5 0.984 10.0 0.394

0300 30.0 1.181 44.0 1.732 45.0 1.772 31.5 1.240 11.0 0.433

0400 40.0 1.575 56.0 2.205 58.0 2.283 33.5 1.319 11.5 0.453

0500 50.0 1.969 66.0 2.598 70.0 2.756 33.5 1.319 14.0 0.551^Modelcode R = rechtse veer, L = linkse veer

^Modelcode R = rechtse veer, L = linkse veer

Conische veer

ød1
F-T02LFU-xxxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3
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d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0190 19,0 0,748 31,0 1,260 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 42,0 1,653 42,0 1,654 26,5 1,043 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 25,0 0,984 10,5 0,413

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 55,0 2,165 32,2 1,268 10,3 0,406

0400 40,0 1,575 56,0 2,05 58,0 2,283 34,7 1,366 10,8 0,425

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 45,9 1,799 11,6 0,457

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

B - Alumina keramiek
of 

E - roestvrij staal
A - carbon 

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

L
R

xxxx-xxxxArtikelnummer: F-T02LOU-

ød1
F-T02LXU-xxxx-xxxx

ød7

l4

l1

ød3

T02LXU

Artikelnummer: F-T02LXU-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

B - Alumina keramiek
of 

E - roestvrij staal
A - carbon 

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

R

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0190 19,0 0,748 31,0 1,220 39,3 1,547 20,0 0,787 15,0 0,591

0280 28,0 1,102 40,0 1,575 47,3 1,862 24,5 0,965 15,5 0,610

T02LOU

ød1
F-T02LOU-EAxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3

^Modelcode R = rechtse veer, L = linkse veer

ød1
F-T02LXSU-xxxx-xxxx

ød7

l4
l1

ød3

T02LXSU

Artikelnummer: F-T02LXSU-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

E - roestvrij staal 
of

B - Alumina keramiek
A - carbon 

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

R

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 35,0 1,378 20,0 0,787 15,0 0,591

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 41,3 1,626 24,5 0,965 15,5 0,610

Conische veer
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T03U

Artikelnummer: N-T03U-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

E - roestvrij staal
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of 
J - Gesinterd SiC

A - carbon 
of

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide  
(RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

L
R

*Beschikbaarheid onder voorbehoud van bestelaantal

^Modelcode R = rechtse veer, L = linkse veer

ød1
N-T03U-EAxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3

ød1
N-T03U-xxxx-xxxx

ød7

l4

ød3

l1

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 18,1 0,713 15,0 0,591 5,5 0,217

0110 11,0 0,433 21,0 0,827 20,6 0,811 18,0 0,709 5,5 0,217

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 20,6 0,811 18,0 0,709 5,5 0,217

0130 13,0 0,512 23,0 0,906 23,1 0,909 22,0 0,866 6,0 0,236

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 23,1 0,909 22,0 0,866 6,0 0,236

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 26,9 1,059 22,0 0,866 7,0 0,276

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 26,9 1,059 23,0 0,906 7,0 0,276

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 30,9 1,217 24,0 0,945 8,0 0,315

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 30,9 1,217 25,0 0,984 8,0 0,315

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 30,9 1,217 25,0 0,984 8,0 0,315

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 35,4 1,394 25,0 0,984 8,0 0,315

0230 23,0 0,906 37,0 1,457 35,4 1,394 27,0 1,063 8,0 0,315

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 35,4 1,394 27,0 1,063 8,0 0,315

0250 25,0 0,984 39,0 1,539 38,2 1,504 27,0 1,063 8,5 0,335

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,3 1,705 29,0 1,142 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 43,3 1,705 30,0 1,181 9,0 0,354

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 43,3 1,705 30,0 1,181 9,0 0,354

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 53,5 2,106 39,0 1,535 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 53,5 2,106 39,0 1,535 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

0380-B 38,0 1,496 54,0 2,126 53,5 2,106 39,0 1,535 10,0 0,394

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

0420 42,0 1,654 59,0 2,323 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

0440 44,0 1,732 61,0 2,402 65,5 2,579 41,0 1,614 11,5 0,453

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 65,5 2,579 41,0 1,614 11,5 0,453

0480 48,0 1,890 64,0 2,520 65,5 2,579 41,0 1,614 11,5 0,453

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 72,5 2,854 45,0 1,772 11,5 0,453

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 72,5 2,854 47,0 1,850 11,5 0,453

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 79,3 3,125 49,0 1,929 11,5 0,453

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 84,5 3,327 51,0 2,008 11,5 0,453

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 89,5 3,524 51,0 2,008 11,5 0,453

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 94,5 3,720 57,0 2,244 11,5 0,453

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 99,5 3,917 59,0 2,323 11,5 0,453

0850 85,0 3,346 107,5 4,232 105,5 4,154 59,0 2,323 13,5 0,531

0900 90,0 3,543 111,0 4,370 111,5 4,390 62,0 2,441 13,5 0,531

0950 95,0 3,740 119,0 4,685 116,5 4,587 62,0 2,441 13,5 0,531

1000 100,0 3,937 124,0 4,882 119,5 4,705 75,0 2,953 13,5 0,531

Conische veer
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T03DU

T03HU

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

B - Alumina keramiek
of 

E - roestvrij staal 
of

J - Gesinterd SiC

A - carbon 
of

B - keramiek
of

J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

R

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 30,9 1,217 25,0 0,984 8,0 0,315

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,3 1,705 29,0 1,142 9,0 0,354

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 21,0 0,827 13,4 0,528 8,6 0,339

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 16,4 0,646 8,6 0,339

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 25,0 0,984 20,4 0,803 8,6 0,339

0160 16,0 0,63 26,0 1,024 27,0 1,063 21,4 0,843 8,6 0,339

0180 18,0 0,709 31,0 1,22 33,0 1,299 24,0 0,945 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 25,0 0,984 10,0 0,394

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 25,0 0,984 10,0 0,394

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 39,0 1,535 27,0 1,063 10,0 0,394

0250 25,0 0,984 39,0 1,539 40,0 1,575 27,0 1,063 10,0 0,394

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 29,0 1,142 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 30,0 1,181 10,0 0,394

0320 32,0 1,26 46,0 1,811 48,0 1,89 30,0 1,181 10,0 0,394

0330 33,0 1,299 47,0 1,85 48,0 1,89 39,0 1,535 10,0 0,394

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 39,0 1,535 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 56,0 2,205 44,0 1,732 11,0 0,433

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 44,0 1,732 11,0 0,433

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 61,0 2,402 49,0 1,929 11,0 0,433

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 63,0 2,48 49,0 1,929 11,0 0,433

0480 48,0 1,89 64,0 2,52 66,0 2,598 49,0 1,929 11,0 0,433

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 47,0 1,85 13,0 0,512

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,0 2,953 57,0 2,244 13,0 0,512

0600 60,0 2,362 79,0 3,11 80,0 3,15 57,0 2,244 13,0 0,512

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,0 3,346 67,0 2,638 13,0 0,512

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 64,7 2,547 15,3 0,602

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 97,0 3,819 64,7 2,547 15,3 0,602

0800 80,0 3,15 103,0 4,055 105,0 4,134 74,3 2,925 15,7 0,453

0850 85,0 3,346 107,5 4,232 110,0 4,331 74,3 2,925 15,7 0,618

0900 90,0 3,543 111,0 4,37 115,0 4,528 74,3 2,925 15,7 0,618

0950 95,0 3,74 119,0 4,685 120,0 4,724 74,3 2,925 15,7 0,618

1000 100,0 3,937 124,0 4,882 125,0 4,921 74,3 2,925 15,7 0,618

Artikelnummer: N-T03DU-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon 
of

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of
J - Gesinterd SiC

A - carbon 
of

B - Alumina 
keramiek

of
D - Siliciumcarbide 

(RB)
of

G - Wolfraam 
hardmetaal*

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

L
R

ød1
N-T03DU-xxxx-xxxx

ød3

l1

ød7

l4

ød1
N-T03DU-EAxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3

*Beschikbaarheid onder voorbehoud van bestelaantal

^Modelcode R = rechtse veer, L = linkse veer

Conische veer

Artikelnummer: F-T03HU-xxxx-xxxx
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d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0100 10,0 0,394 20,0 0,800 18,1 0,713 15,0 0,591 5,5 0,217
0110 11,0 0,433 22,0 0,866 20,6 0,811 18,0 0,709 5,5 0,217
0120 12,0 0,472 22,0 0,866 20,6 0,811 18,0 0,709 5,5 0,217
0130 13,0 0,512 25,0 0,984 23,1 0,909 22,0 0,866 6,0 0,236
0140 14,0 0,551 25,0 0,984 23,1 0,909 22,0 0,866 6,0 0,236

0140-B 14,0 0,551 25,0 0,984 23,1 0,909 16,6 0,654 6,0 0,236
0150 15,0 0,591 29,0 1,142 26,9 1,059 22,0 0,866 7,0 0,276
0160 16,0 0,630 29,0 1,142 26,9 1,059 23,0 0,906 7,0 0,276
0170 17,0 0,669 29,0 1,142 26,9 1,059 23,0 0,906 7,0 0,276
0180 18,0 0,709 33,0 1,299 30,9 1,217 24,0 0,945 8,0 0,315
0190 19,0 0,748 33,0 1,299 30,9 1,217 25,0 0,984 8,0 0,315
0200 20,0 0,787 33,0 1,299 30,9 1,217 25,0 0,984 8,0 0,315
0220 22,0 0,866 38,0 1,496 35,4 1,394 25,0 0,984 8,0 0,315
0230 23,0 0,906 38,0 1,496 35,4 1,394 27,0 1,063 8,0 0,315
0240 24,0 0,945 38,0 1,496 35,4 1,394 27,0 1,063 8,0 0,315
0250 25,0 0,984 40,0 1,575 38,2 1,504 27,0 1,063 8,5 0,335
0280 28,0 1,102 46,0 1,811 43,3 1,705 29,0 1,142 9,0 0,354
0300 30,0 1,181 46,0 1,811 43,3 1,705 30,0 1,181 9,0 0,354
0320 32,0 1,260 46,0 1,811 43,3 1,705 30,0 1,181 9,0 0,354
0330 33,0 1,299 48,0 1,890 53,5 2,106 39,0 1,535 11,5 0,453
0350 35,0 1,378 50,0 1,969 53,5 2,106 39,0 1,535 11,5 0,453
0380 38,0 1,496 56,0 2,205 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453
0400 40,0 1,575 58,0 2,283 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

T04

Artikelnummer: N-T04-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide (RB)

A - carbon
of 

D - Siliciumcarbide 
(RB)

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

L
Q
R

T04D

Artikelnummer: N-T04D-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide (RB)

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide 
(RB)

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

L
Q
R

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 21,0 0,827 15,0 0,591 7,0 0,276
0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 18,0 0,709 7,0 0,276
0140 14,0 0,551 25,0 0,984 25,0 0,984 22,0 0,866 7,0 0,276
0160 16,0 0,630 29,0 1,142 27,0 1,063 23,0 0,906 7,0 0,276
0180 18,0 0,709 33,0 1,299 33,0 1,299 24,0 0,945 10,0 0,394
0200 20,0 0,787 33,0 1,299 35,0 1,378 25,0 0,984 10,0 0,394
0220 22,0 0,866 38,0 1,496 37,0 1,457 25,0 0,984 10,0 0,394
0240 24,0 0,945 38,0 1,469 39,0 1,535 27,0 1,063 10,0 0,394
0250 25,0 0,984 40,0 1,575 40,0 1,575 27,0 1,063 10,0 0,394
0280 28,0 1,102 46,0 1,811 43,0 1,693 29,0 1,142 10,0 0,394
0300 30,0 1,181 46,0 1,811 45,0 1,772 30,0 1,181 10,0 0,394
0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 30,0 1,181 10,0 0,394
0330 33,0 1,299 48,0 1,890 48,0 1,890 39,0 1,535 10,0 0,394
0350 35,0 1,378 50,0 1,968 50,0 1,969 39,0 1,535 10,0 0,394
0380 38,0 1,496 56,0 2,205 56,0 2,205 42,0 1,654 13,0 0,512
0400 40,0 1,575 58,0 2,283 58,0 2,283 42,0 1,654 13,0 0,512

^Modelcode R = rechtse veer, L = linkse veer, Q = alleen vast

^Modelcode R = rechtse veer, L = linkse veer, Q = alleen vast

Conische veer
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d1 d3 d7 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0191-MONO 19,1 0,752 32,7 1,287 38,0 1,496 8,0 0,315

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0120 12,0 0,472 21,0 0,827 23,0 0,906 25,5 1,004 7,0 0,276

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,0 1,102 7,0 0,276

T04-MONO

Artikelnummer: N-T04-xxxx-0191-MONO

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

D - Siliciumcarbide (RB) D - Siliciumcarbide (RB) Y - EPR (EPDM) L

N-T04-xxxL-0191-MONO

ød3

ød1

ød7

l4

T06DU

Artikelnummer: N-T06DU-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon
of 

D - Siliciumcarbide (RB)

D - Siliciumcarbide 
(RB)

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

L
R

ød1
N-T06DU-xxxx-xxxx

ød7

l4

ød3

l1

T07U

Artikelnummer: N-T07U-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon 

B - Alumina 
keramiek

of
D - Siliciumcarbide 

(RB)
of

J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

L
R

ød1
N-T07U-xxxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 19,2 0,756 15,9 0,626 6,6 0,260
0120 12,0 0,472 22,0 0,866 21,6 0,850 16,0 0,630 5,6 0,220
0140 14,0 0,551 25,0 0,984 24,6 0,969 16,0 0,630 5,6 0,220
0150 15,0 0,591 27,0 1,063 24,6 0,969 17,4 0,685 6,6 0,260
0160 16,0 0,630 27,0 1,063 28,0 1,102 19,0 0,748 7,5 0,295
0180 18,0 0,709 30,0 1,181 30,0 1,181 20,5 0,807 8,0 0,315
0200 20,0 0,787 32,0 1,260 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295
0220 22,0 0,866 35,0 1,378 35,0 1,378 23,5 0,925 7,5 0,295
0240 24,0 0,945 38,0 1,496 38,0 1,496 25,0 0,984 7,5 0,295
0250 25,0 0,984 40,0 1,575 38,0 1,496 26,5 1,043 7,5 0,295
0280 28,0 1,102 43,0 1,693 42,0 1,654 26,5 1,043 9,0 0,354
0300 30,0 1,181 45,0 1,772 45,0 1,772 25,0 0,984 10,5 0,413
0320 32,0 1,260 47,0 1,850 48,0 1,890 28,5 1,122 10,5 0,413
0350 35,0 1,378 50,0 1,969 52,0 2,047 28,5 1,122 11,0 0,433
0380 38,0 1,496 56,0 2,205 55,0 2,165 32,0 1,260 10,3 0,406

^Modelcode R = rechtse veer, L = linkse veer

^Modelcode R = rechtse veer, L = linkse veer

Conische veer



120 Deze brochure geeft geen indicatie over beschikbaarheid
www.componentseals.com

Deze brochure geeft geen indicatie over beschikbaarheid
www.aesseal.com

Conische veer

ød1
N-T07DU-xxxx-xxxx

ød7

l4ød8
5mm

l1

ød3

T07DU

Artikelnummer: N-T07DU-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon 

B - Alumina 
keramiek

of
D - Siliciumcarbide 

(RB)
of

J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

L
R

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 21,0 0,827 3,0 0,118 17,5 0,689 10,0 0,394

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 3,0 0,118 17,5 0,689 10,0 0,394

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 25,0 0,984 3,0 0,118 17,5 0,689 10,0 0,394

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 27,0 1,063 3,0 0,118 19,5 0,768 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 30,0 1,181 33,0 1,299 3,0 0,118 20,5 0,807 11,5 0,453

0200 20,0 0,787 32,0 1,260 35,0 1,378 3,0 0,118 22,0 0,866 11,5 0,453

0220 22,0 0,866 35,0 1,378 37,0 1,457 3,0 0,118 23,5 0,925 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 39,0 1,535 3,0 0,118 25,0 0,984 11,5 0,453

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 40,0 1,575 3,0 0,118 26,5 1,043 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 43,0 1,693 3,0 0,118 26,5 1,043 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 45,0 1,772 3,0 0,118 25,0 0,984 11,5 0,453

0320 32,0 1,260 47,0 1,850 48,0 1,890 3,0 0,118 28,5 1,122 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 50,0 1,969 3,0 0,118 28,5 1,122 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 56,0 2,205 4,0 0,157 32,0 1,260 14,0 0,551

ød1

F-T07XU-xxxx-0200

ød7

l4

ød3

l1

Artikelnummer: F-T07XU-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon 

B - Alumina 
keramiek

of
D - Siliciumcarbide 

(RB)
of

J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

L
R

^Modelcode R = rechtse veer, L = linkse veer

^Modelcode R = rechtse veer, L = linkse veer

T07XU

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0200 20,0 0,787 32,0 1,260 42,0 1,654 17,6 0,693 5,4 0,213

Conische veer
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Conische veer
T0RVU

Artikelnummer: 
F-T0RVU-xxxx-xxxx

Modelcode: 1

(Productiecode)

Modelcode: S

ød3

ød1

ød7

l4

F-T0RVU-xxxS-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4

F-T0RVU-xxx1-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer

A - carbon 
of

D - Siliciumcarbide (RB)
of

J - Gesinterd SiC

D - Siliciumcarbide (RB)
of 

E - roestvrij staal
of

J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

d1 d3 d7 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0200 20,0 0,787 40,6 1,598 30,0 1,181 9,8 0,386

0250 25,0 0,984 45,5 1,791 35,0 1,378 9,8 0,386

0300 30,0 1,181 57,0 2,244 42,0 1,654 13,0 0,512

0350 35,0 1,378 63,0 2,480 46,0 1,811 12,0 0,472

T0WU

Artikelnummer: F-T0WU-xxxx-xxxx
F-T0WU-xxx1-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

R

d1 d3 d7 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0250 25,0 0,984 38,2 1,504 51,5 2,028 17,2 0,675

0350 35,0 1,378 49,5 1,949 62,0 2,441 17,4 0,685

T0WDU

Artikelnummer:
F-T0WDU-xxxxxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Vaste ring Roterende ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

 J - Gesinterd SiC
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

J - Gesinterd SiC A - carbon

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

R

F-T0WDU-xxxxxx1-xxxx

F-T0WDU-AJYJAY1-0250

ød1

d1

Afmeting Metrisch Inch

0250 25,0 0,984

0350 35,0 1,378

Conische veer
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Golfveer

Golfveer

W01U

Artikelnummer: F-W01U-xxxx-xxxx

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0158 15,8 0,622 27,0 1,063 28,6 1,126 19,1 0,752 6,3 0,248

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 28,6 1,126 19,1 0,752 6,3 0,248

0191 19,1 0,752 30,0 1,181 31,7 1,248 19,1 0,752 6,3 0,248

0240 24,0 0,945 34,1 1,343 35,4 1,394 19,1 0,752 7,6 0,299

0280 28,0 1,102 40,0 1,575 42,0 1,654 19,1 0,752 7,6 0,299

0286 28,6 1,126 39,5 1,555 41,2 1,622 19,1 0,752 7,6 0,299

0300 30,0 1,181 41,0 1,614 42,7 1,681 19,1 0,752 7,6 0,299

0317 31,7 1,248 42,4 1,669 44,2 1,740 19,1 0,752 7,6 0,299

0320 32,0 1,260 42,4 1,669 44,4 1,748 19,1 0,752 7,6 0,299

0349 34,9 1,374 45,5 1,791 47,6 1,874 19,1 0,752 7,6 0,299

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 47,6 1,874 19,1 0,752 7,6 0,299

0380 38,0 1,496 51,8 2,039 53,9 2,122 21,1 0,831 8,1 0,319

0381 38,1 1,500 51,8 2,039 53,9 2,122 21,1 0,831 8,1 0,319

0444 44,4 1,748 58,2 2,291 60,3 2,374 21,1 0,831 8,1 0,319

0476 47,6 1,874 61,4 2,417 63,5 2,500 21,1 0,831 8,1 0,319

0500 50,0 1,969 61,9 2,437 63,9 2,516 21,1 0,831 8,1 0,319

0508 50,8 2,000 64,6 2,543 66,6 2,622 22,1 0,870 9,6 0,378

0539 53,9 2,122 71,0 2,795 73,0 2,874 22,1 0,870 9,6 0,378

0540 54,0 2,126 71,0 2,795 73,9 2,909 22,1 0,870 9,6 0,378

0546 54,6 2,150 72,0 2,835 75,0 2,953 22,1 0,870 9,6 0,378

0550 55,0 2,165 72,0 2,835 75,0 2,953 22,1 0,870 9,6 0,378

0630 63,0 2,480 79,3 3,122 83,0 3,268 25,8 1,016 9,1 0,358

0635 63,5 2,500 79,3 3,122 88,9 3,500 25,8 1,016 9,1 0,358

0698 69,8 2,748 88,9 3,500 95,2 3,748 25,8 1,016 9,1 0,358

0730 73,0 2,874 94,0 3,701 98,4 3,874 25,8 1,016 9,1 0,358

0750 75,0 2,953 96,0 3,780 100,4 3,953 25,8 1,016 9,1 0,358

0800 80,0 3,150 101,0 3,976 104,0 4,094 25,8 1,016 9,1 0,358

F-W01U-xxx1-xxxx

l4 l1

ød3

ød1

ød7

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

E - roestvrij staal 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

A - carbon 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1
P
Q

F-W01U-xxx1-xxxx-TL

l4 l1

ød3

ød1

ød7

W01U-TL

Artikelnummer: F-W01U-xxxx-xxxx-TL

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

A - carbon 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0300 30,0 1,181 41,0 1,614 48,0 1,890 19,1 0,752 10,3 0,406

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 55,0 2,165 19,1 0,752 12,0 0,472

0500 50,0 1,969 61,9 2,437 72,0 2,835 21,1 0,831 12,0 0,472

^Modelcode 1 = complete dichting, P = alleen roterend, Q = alleen vast
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Golfveer

Golfveer

l4 l1

ød3

ød1

ød7

F-W01FU-xxx1-xxxx

N-W02U-xxx1-xxxx

l1

ød3

ød1

ød7

l4ød8
5 mm

W01FU

W02U

Artikelnummer: F-W01FU-xxxx-xxxx

Waarom upgraden?

•	 Mechanische dichtingstechnologie verbetert betrouwbaarheid 
van machines

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

A - carbon 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)
1

Artikelnummer: N-W02U-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

A - carbon 
of

 D - Siliciumcarbide 
(RB)

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1
Q

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0220 22,0 0,866 33,0 1,300 45,0 1,771 19,1 0,750 8,0 0,315

0380 38,0 1,496 51,8 2,039 62,0 2,441 21,1 0,831 8,0 0,315

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0160 16.0 0.630 27.0 1.063 27.0 1.063 4.0 0.157 19.1 0.750 8.6 0.339

0200 20.0 0.787 31.0 1.220 35.0 1.378 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0220 22.0 0.866 33.0 1.299 37.0 1.457 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0240 24.0 0.945 34.1 1.343 39.0 1.535 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0250 25.0 0.984 35.2 1.386 40.0 1.575 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0280 28.0 1.102 40.0 1.575 43.0 1.693 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0300 30.0 1.181 41.0 1.614 45.0 1.772 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0320 32.0 1.260 42.4 1.669 48.0 1.890 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0330 33.0 1.299 44.0 1.732 48.0 1.890 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0350 35.0 1.378 45.4 1.791 50.0 1.969 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0380 38.0 1.496 51.8 2.039 56.0 2.205 4.0 0.157 21.1 0.831 11.0 0.433

0400 40.0 1.575 53.8 2.118 58.0 2.283 4.0 0.157 21.1 0.831 11.0 0.433

0430 43.0 1.693 56.0 2.205 61.0 2.402 4.0 0.157 21.1 0.831 11.0 0.433

0450 45.0 1.772 58.2 2.291 63.0 2.480 4.0 0.157 21.1 0.831 11.0 0.433

0480 48.0 1.890 61.4 2.417 66.0 2.598 4.0 0.157 21.1 0.831 11.0 0.433

0500 50.0 1.969 61.9 2.437 70.0 2.756 4.0 0.157 21.1 0.831 13.0 0.512

0550 55.0 2.165 72.0 2.835 75.0 2.953 4.0 0.157 22.1 0.870 13.0 0.512

0600 60.0 2.362 76.0 2.992 80.0 3.150 4.0 0.157 25.8 1.016 13.0 0.512

0630 63.0 2.480 79.3 3.122 83.0 3.268 4.0 0.157 25.8 1.016 13.0 0.512

0650 65.0 2.559 82.3 3.240 85.0 3.346 4.0 0.157 25.8 1.016 13.0 0.512

0700 70.0 2.756 88.9 3.500 92.0 3.622 4.0 0.157 25.8 1.016 15.3 0.602

0750 75.0 2.953 96.0 3.780 97.0 3.819 4.0 0.157 25.8 1.016 15.3 0.602

^Modelcode 1 = complete dichting, Q = alleen vast
Gebruik voor roterende alleen betreffende W01U maat
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Golfveer

W03U

Artikelnummer: F-W03U-xxxx-xxxx

F-W03U-xxx1-xxxx

l4

ød7

l1

ød3

ød1

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0200 20,0 0,787 31,0 1,220 30,0 1,181 19,1 0,752 10,7 0,421

0300 30,0 1,181 41,0 1,614 41,2 1,622 19,1 0,752 10,9 0,429

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 47,0 1,850 19,1 0,752 12,2 0,480

0450 45,0 1,772 58,2 2,291 58,3 2,295 21,1 0,831 11,6 0,457

0550 55,0 2,165 72,0 2,835 69,6 2,740 22,1 0,870 13,0 0,512

0750 75,0 2,953 96,0 3,780 92,2 3,630 25,8 1,016 14,5 0,571

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

A - carbon 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1
Q

W03DU

Artikelnummer: F-W03DU-xxxxxxx-xxxx

F-W03DU-xxx1-xxxx

l4

ød7

l1
ød3

ød1

l4

ød7

(afmeting)

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0300 30,0 1,181 41,0 1,614 41,2 1,622 31,2 1,228 10,9 0,429

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 47,0 1,850 31,3 1,224 12,2 0,480

0450 45,0 1,772 58,2 2,291 58,3 2,295 35,3 1,389 11,6 0,457

0550 55,0 2,165 72,0 2,835 69,6 2,740 43,7 1,720 13,0 0,512

0750 75,0 2,953 96,0 3,780 92,2 3,630 46,6 1,835 14,5 0,571

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

A - carbon 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)

E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

A - carbon 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

^Modelcode 1 = complete dichting, Q = alleen vast
Gebruik voor roterende alleen betreffende W01U maat

Golfveer
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Golfveer
W03SU

Artikelnummer: F-W03SU-xxxx-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4 l1

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0200 20,0 0,787 32,4 1,276 30,0 1,181 20,0 0,787 10,7 0,421

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 41,2 1,622 21,4 0,843 10,9 0,429

0350 35,0 1,378 50,8 2,000 47,0 1,850 22,0 0,866 12,2 0,480

0450 45,0 1,772 62,4 2,457 58,3 2,295 22,9 0,902 11,6 0,457

0550 55,0 2,165 76,0 2,992 69,6 2,740 29,3 1,154 13,0 0,512

0750 75,0 2,953 99,2 3,906 92,2 3,630 31,1 1,224 14,5 0,571

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal  

of 
J - Gesinterd SiC

A - carbon 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of 
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

l1

ød3

ød1

l4

ød7

W04U

Artikelnummer: F-W04U-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

E - roestvrij staal 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

A - carbon 
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1
Q

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0300 30,0 1,181 41,0 1,614 40,0 1,575 19,1 0,752 9,3 0,366

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 44,5 1,752 19,1 0,752 9,2 0,362

0500 50,0 1,969 61,9 2,437 62,0 2,441 21,1 0,831 10,4 0,409

0700 70,0 2,756 88,9 3,500 85,0 3,346 25,8 1,016 14,1 0,555

0800 80,0 3,150 101,0 3,976 95,0 3,740 25,8 1,016 16,2 0,638

^Modelcode 1 = complete dichting, Q = alleen vast
Gebruik voor roterende alleen betreffende W01U maat

Golfveer
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Golfveer

F-W06U-xxx1-xxxx

ød1

W06U

Artikelnummer: F-W06U-xxxx-xxxx

d1

Afmeting Metrisch Inch

0240 24,0 0,945

0420 42,0 1,654

0530 53,0 2,087

0750 75,0 2,953

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

X - Nitrile (BUNA)
of 

Y - EPR (EPDM)
of 

Z - Viton (FPM)

1

W07DMU

Artikelnummer: N-W07DMU-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon 
of

H - Antimonium carbon*
of

J - Gesinterd SiC*

J - Gesinterd SiC

P - PTFE gewikkeld 
Viton

of
X - Nitrile (BUNA)

of
Y - EPR (EPDM)

of
Z - Viton (FPM)

1
P

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0140 14.0 0.551 25.0 0.984 25.0 0.984 3.0 0.118 25.0 0.984 10.0 0.394

0160 16.0 0.630 26.5 1.043 27.0 1.063 3.0 0.118 25.0 0.984 10.0 0.394

0180 18.0 0.709 32.0 1.260 33.0 1.299 3.0 0.118 26.0 1.024 11.5 0.453

0200 20.0 0.787 34.0 1.339 35.0 1.378 3.0 0.118 26.0 1.024 11.5 0.453

0220 22.0 0.866 36.0 1.417 37.0 1.457 3.0 0.118 26.0 1.024 11.5 0.453

0240 24.0 0.945 38.0 1.496 39.0 1.535 3.0 0.118 28.5 1.122 11.5 0.453

0250 25.0 0.984 39.0 1.535 40.0 1.575 3.0 0.118 28.5 1.122 11.5 0.453

0280 28.0 1.102 42.0 1.654 43.0 1.693 3.0 0.118 31.0 1.220 11.5 0.453

0300 30.0 1.181 44.0 1.732 45.0 1.772 3.0 0.118 31.0 1.220 11.5 0.453

0320 32.0 1.260 46.0 1.811 48.0 1.890 3.0 0.118 31.0 1.220 11.5 0.453

0330 33.0 1.299 47.0 1.850 48.0 1.890 3.0 0.118 31.0 1.220 11.5 0.453

0350 35.0 1.378 49.0 1.929 50.0 1.969 3.0 0.118 31.0 1.220 11.5 0.453

0380 38.0 1.496 54.0 2.126 56.0 2.205 4.0 0.157 31.0 1.220 14.0 0.551

0400 40.0 1.575 56.0 2.205 58.0 2.283 4.0 0.157 31.0 1.220 14.0 0.551

0430 43.0 1.693 59.0 2.323 61.0 2.402 4.0 0.157 31.0 1.220 14.0 0.551

0450 45.0 1.772 61.0 2.402 63.0 2.480 4.0 0.157 31.0 1.220 14.0 0.551

0480 48.0 1.890 64.0 2.520 66.0 2.598 4.0 0.157 31.0 1.220 14.0 0.551

0500 50.0 1.969 66.0 2.598 70.0 2.756 4.0 0.157 32.5 1.280 15.0 0.591

0530 53.0 2.087 69.0 2.717 73.0 2.874 4.0 0.157 32.5 1.280 15.0 0.591

0550 55.0 2.165 71.0 2.795 75.0 2.953 4.0 0.157 32.5 1.280 15.0 0.591

0580 58.0 2.283 78.0 3.071 78.0 3.071 4.0 0.157 37.5 1.476 15.0 0.591

0600 60.0 2.362 80.0 3.150 80.0 3.150 4.0 0.157 37.5 1.476 15.0 0.591

0630 63.0 2.480 83.0 3.268 83.0 3.268 4.0 0.157 37.5 1.476 15.0 0.591

0650 65.0 2.559 85.0 3.346 85.0 3.346 4.0 0.157 37.5 1.476 15.0 0.591

0680 68.0 2.677 88.0 3.465 90.0 3.543 4.0 0.157 34.5 1.358 18.0 0.709

0700 70.0 2.756 90.0 3.543 92.0 3.622 4.0 0.157 42.0 1.654 18.0 0.709

0750 75.0 2.953 99.0 3.898 97.0 3.819 4.0 0.157 42.0 1.654 18.0 0.709

0800 80.0 3.150 104.0 4.094 105.0 4.134 4.0 0.157 41.8 1.646 18.2 0.717

0850 85.0 3.346 109.0 4.291 110.0 4.331 4.0 0.157 41.8 1.646 18.2 0.717

0900 90.0 3.543 114.0 4.488 115.0 4.528 4.0 0.157 46.8 1.843 18.2 0.717

0950 95.0 3.740 119.0 4.685 120.0 4.724 4.0 0.157 47.8 1.882 17.2 0.677

1000 100.0 3.937 124.0 4.882 125.0 4.921 4.0 0.157 47.8 1.882 17.2 0.677

1100 110.0 4.330 134.0 5.276 140.0 5.524 4.0 0.157 47.8 1.850 20.0 0.787

*Beschikbaarheid onder voorbehoud van bestelaantal

^Modelcode 1 = complete dichting, P = alleen roterend

Golfveer

N-W07DMU-xxx1-xxxx

ød7

ød8
5mm

ød3

ød1

l1l4
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Golfveer

5 mm

W07DMBU

Artikelnummer: N-W07DMBU-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code^

A - carbon 
of

H - Antimonium carbon*
of

J - Gesinterd SiC*

J - Gesinterd SiC

P - PTFE gewikkeld 
Viton

of
X - Nitrile (BUNA)

of
Y - EPR (EPDM)

of
Z - Viton (FPM)

1
P

*Beschikbaarheid onder voorbehoud van bestelaantal
^Modelcode 1 = complete dichting, P = alleen roterend

Golfveer

(afmeting)

d1 d1b d3 d7 d8 l1 l2 l3 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0180 18.0 0.709 14.0 0.551 32.0 1.260 25.0 0.984 3.0 0.118 32.5 1.280 18.0 0.709 24.5 0.965 10.0 0.394

0200 20.0 0.787 16.0 0.630 34.0 1.339 27.0 1.063 3.0 0.118 32.5 1.280 18.0 0.709 24.5 0.965 10.0 0.394

0220 22.0 0.866 18.0 0.709 36.0 1.417 33.0 1.299 3.0 0.118 33.5 1.319 20.0 0.787 25.0 0.984 11.5 0.453

0240 24.0 0.945 20.0 0.787 38.0 1.496 35.0 1.378 3.0 0.118 33.5 1.319 20.0 0.787 25.0 0.984 11.5 0.453

0280 28.0 1.102 24.0 0.945 42.0 1.654 39.0 1.535 3.0 0.118 36.0 1.471 20.0 0.787 27.5 1.083 11.5 0.453

0300 30.0 1.181 25.0 0.984 44.0 1.732 40.0 1.575 3.0 0.118 36.0 1.417 20.0 0.787 27.5 1.083 11.5 0.453

0330 33.0 1.299 28.0 1.102 47.0 1.850 43.0 1.693 3.0 0.118 38.5 1.516 20.0 0.787 30.0 1.181 11.5 0.453

0350 35.0 1.378 30.0 1.181 49.0 1.929 45.0 1.772 3.0 0.118 38.5 1.516 20.0 0.787 30.0 1.181 11.5 0.453

0380 38.0 1.496 33.0 1.299 54.0 2.126 48.0 1.890 4.0 0.157 38.5 1.516 20.0 0.787 30.0 1.181 11.5 0.453

0400 40.0 1.575 35.0 1.378 56.0 2.205 50.0 1.969 4.0 0.157 38.5 1.516 20.0 0.787 30.0 1.181 11.5 0.453

0430 43.0 1.693 38.0 1.496 59.0 2.323 56.0 2.205 4.0 0.157 38.5 1.516 23.0 0.906 29.5 1.161 14.0 0.551

0450 45.0 1.772 40.0 1.575 61.0 2.402 58.0 2.283 4.0 0.157 38.5 1.516 23.0 0.906 29.5 1.161 14.0 0.551

0480 48.0 1.890 43.0 1.693 64.0 2.520 61.0 2.402 4.0 0.157 38.5 1.516 23.0 0.906 29.5 1.161 14.0 0.551

0500 50.0 1.969 45.0 1.772 66.0 2.598 63.0 2.480 4.0 0.157 38.5 1.516 23.0 0.906 29.5 1.161 14.0 0.551

0530 53.0 2.087 48.0 1.890 69.0 2.717 66.0 2.598 4.0 0.157 38.5 1.516 23.0 0.906 29.5 1.161 14.0 0.551

0550 55.0 2.165 50.0 1.969 71.0 2.795 70.0 2.756 4.0 0.157 42.5 1.673 25.0 0.984 32.5 1.280 15.0 0.591

0580 58.0 2.283 53.0 2.087 78.0 3.071 73.0 2.874 4.0 0.157 42.5 1.673 25.0 0.984 32.5 1.280 15.0 0.591

0600 60.0 2.362 55.0 2.165 80.0 3.150 75.0 2.953 4.0 0.157 42.5 1.673 25.0 0.984 32.5 1.280 15.0 0.591

0630 63.0 2.480 58.0 2.283 83.0 3.268 78.0 3.071 4.0 0.157 47.5 1.870 25.0 0.984 37.5 1.280 15.0 0.591

0650 65.0 2.559 60.0 2.362 85.0 3.346 80.0 3.150 4.0 0.157 47.5 1.870 25.0 0.984 37.5 1.280 15.0 0.591

0680 68.0 2.677 63.0 2.480 88.0 3.465 83.0 3.268 4.0 0.157 47.5 1.870 25.0 0.984 37.5 1.280 15.0 0.591

0700 70.0 2.756 65.0 2.559 90.0 3.543 85.0 3.346 4.0 0.157 47.5 1.870 25.0 0.984 37.5 1.280 15.0 0.591

0750 75.0 2.953 70.0 2.756 99.0 3.898 92.0 3.622 4.0 0.157 52.0 2.047 28.0 1.102 42.0 1.654 18.0 0.709

0800 80.0 3.150 75.0 2.953 104.0 4.094 97.0 3.819 4.0 0.157 52.0 2.047 28.0 1.102 42.0 1.654 18.0 0.709

0850 85.0 3.346 80.0 3.150 109.0 4.291 105.0 4.134 4.0 0.157 51.8 2.040 28.0 1.102 42.0 1.654 18.2 0.717

0900 90.0 3.543 85.0 3.346 114.0 4.488 110.0 4.331 4.0 0.157 56.8 2.236 28.0 1.102 47.0 1.850 18.2 0.717

0950 95.0 3.740 90.0 3.543 119.0 4.685 115.0 4.528 4.0 0.157 56.8 2.236 28.0 1.102 47.0 1.850 18.2 0.717

1000 100.0 3.937 95.0 3.740 124.0 4.882 120.0 4.724 4.0 0.157 57.8 2.276 28.0 1.102 47.0 1.850 17.2 0.677
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Golfveer

l1

ød1

F-W07DMBFU-xxx1-0350

ød3
ød7

l4ød8
5 mm

5 mm

W07DMBFU

W07DMSU

Artikelnummer: F-W07DMBFU-xxxx-0350

Artikelnummer: N-W07DMSU-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of 

J - Gesinterd SiC*
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of 

Y - EPR (EPDM)
of 

Z - Viton (FPM)

1

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

J - Gesinterd SiC
of

H - Antimonium carbon*

J - Gesinterd SiC

P - PTFE gewikkeld 
Viton

of
X - Nitrile (BUNA)

of
Y - EPR (EPDM)

of
Z - Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0350 35,0 1,378 56,0 2,205 50,0 1,969 44,5 1,752 11,5 0,453

d1 d3 d7 d8 l1

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0160 16,0 0,630 26,5 1,043 27,0 1,063 3,0 0,118 28,5 1,122
0180 18,0 0,709 32,0 1,260 33,0 1,299 3,0 0,118 30,5 1,201
0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 3,0 0,118 30,5 1,201
0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 3,0 0,118 30,5 1,201
0240 24,0 0,945 38,0 1,496 39,0 1,535 3,0 0,118 32,5 1,280
0250 25,0 0,984 39,0 1,535 40,0 1,575 3,0 0,118 33,5 1,319

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 3,0 0,118 33,5 1,319
0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 3,0 0,118 34,5 1,358
0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 3,0 0,118 34,5 1,358
0330 33,0 1,299 47,0 1,850 48,0 1,890 3,0 0,118 34,5 1,358
0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 3,0 0,118 34,5 1,358
0380 38,0 1,496 54,0 2,126 56,0 2,205 4,0 0,157 38,0 1,496
0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 4,0 0,157 39,0 1,535
0430 43,0 1,693 59,0 2,323 61,0 2,402 4,0 0,157 39,0 1,535
0450 45,0 1,772 61,0 2,402 63,0 2,480 4,0 0,157 39,0 1,535
0480 48,0 1,890 64,0 2,520 66,0 2,598 4,0 0,157 39,0 1,535
0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 4,0 0,157 40,0 1,575
0530 53,0 2,087 69,0 2,717 73,0 2,874 4,0 0,157 40,0 1,575
0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,0 2,953 4,0 0,157 40,0 1,575
0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,0 3,071 4,0 0,157 42,0 1,654
0600 60,0 2,362 80,0 3,150 80,0 3,150 4,0 0,157 42,0 1,654
0630 63,0 2,480 83,0 3,268 83,0 3,268 4,0 0,157 45,0 1,772
0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,0 3,346 4,0 0,157 45,0 1,772
0680 68,0 2,677 88,0 3,465 90,0 3,543 4,0 0,157 47,0 1,850
0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 4,0 0,157 47,0 1,850
0750 75,0 2,953 99,0 3,898 97,0 3,819 4,0 0,157 47,0 1,850
0800 80,0 3,150 104,0 4,094 105,0 4,134 4,0 0,157 48,0 1,890
0850 85,0 3,346 109,0 4,291 110,0 4,331 4,0 0,157 48,0 1,890
0900 90,0 3,543 114,0 4,488 115,0 4,528 4,0 0,157 54,0 2,126
0950 95,0 3,740 119,0 4,685 120,0 4,724 4,0 0,157 54,0 2,126
1000 100,0 3,937 124,0 4,882 125,0 4,921 4,0 0,157 54,0 2,126

*Beschikbaarheid onder voorbehoud van bestelaantal

*Beschikbaarheid onder voorbehoud van bestelaantal

Golfveer
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F-W08U-xxx1-xxxx

ød1

W08U

Artikelnummer: F-W08U-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

d1

Afmeting Metrisch Inch

0480 48,0 1,899

0540 54,0 2,125

W09U

Artikelnummer: F-W09U-xxxx-xxxx

F-W09U-xxxx-xxxx

I4

ød
7

ød
3

l1

ød1

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0150 15,0 0,591 26,0 1,024 27,0 1,063 20,9 0,823 9,3 0,366

0301 30,1 1,185 40,9 1,610 42,0 1,654 20,6 0,811 14,0 0,551

0349 34,9 1,374 47,6 1,874 47,6 1,874 20,6 0,811 15,8 0,622

0508 50,8 2,000 65,4 2,575 66,6 2,622 23,8 0,937 11,9 0,469

0762 76,2 3,000 98,6 3,882 95,2 3,748 39,7 1,563 11,9 0,469

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

J - Gesinterd SiC

E - roestvrij staal
of

J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

F-W09U-xxx1-xxxx-CL

l4

ød
7

ød
3

l1

ød1

W09U-CL

Artikelnummer: F-W09U-xxxx-xxxx-CL

Roterende ring Vaste ring Elastomeer
Model
Code

A - carbon 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

E - roestvrij staal
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0286 28,6 1,126 40,2 1,583 41,2 1,622 20,6 0,811 7,0 0,276

0476 47,6 1,874 60,4 2,378 63,5 2,500 21,4 0,843 9,3 0,366

0539 53,9 2,122 70,5 2,776 73,0 2,874 24,6 0,969 7,2 0,283

Golfveer
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ød1

W010U

Artikelnummer: F-W010U-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

J - Gesinterd SiC
J - Gesinterd SiC Y - EPR (EPDM) 1

d1

Afmeting Metrisch Inch

0286 28,6 1,125

0476 47,6 1,875

0539 53,9 2,122

0750 75,0 2,953

ød3

ød1

ød7

l4 l1W011U

W012U

Artikelnummer: F-W011U-xxxx-xxxx

Artikelnummer: N-W012U-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

A - carbon 

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon E - roestvrij staal X - Nitrile (BUNA) 1

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0280 28,0 1,102 40,0 1,575 46,0 1,811 19,1 0,752 10,1 0,398

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 53,0 2,087 19,1 0,752 12,0 0,472

0500 50,0 1,969 61,9 2,437 70,0 2,756 23,0 0,906 12,0 0,472

0650* 65,0 2,559 86,0 3,386 92,2 3,630 - - 14,0 0,551

d1 d3 d7 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0460 46,0 1,811 62,0 2,441 65,0 2,559 7,2 0,283

* �65 mm roterend deel past op een getrapte as zodat de binnenste trommel niet wordt 
meegeleverd.

ød1

ød3ød7

l4

Golfveer
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W13U (dubbele dichtingen)

Artikelnummer: F-W13U-xxxxxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

B - Alumina keramiek 
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

A - carbon 
of

B - Alumina keramiek
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of 

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

B - Alumina keramiek
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

A - carbon 

X - Nitrile (BUNA)
of 

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

W13U (enkelvoudige dichtingen)

Artikelnummer: F-W13U-xxxx-xxxx

UPGrade
M09

Monolithisch intern vast  
in gesinterd SiC en keramiek

Monolithisch intern vast  
in gesinterd SiC en keramiek

Interne vaste ring voor carbon 
en wolfraam hardmetaal

Interne vaste ring voor carbon 
en wolfraam hardmetaal

d1

Afmeting Metrisch Inch

0301 30,1 1,185

0381 38,1 1,500

0476 47,6 1,875

0698 69,8 2,750

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

B - Alumina keramiek 
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

A - carbon 
of

B - Alumina keramiek
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of 

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

d1

Afmeting Metrisch Inch

0301 30,1 1,185

0381 38,1 1,500

0476 47,6 1,875

0698 69,8 2,750

Golfveer

(afmeting)
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W13SU (dubbele dichtingen)

Artikelnummer: F-W13SU-xxxxxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

B - Alumina keramiek 
of 

G - Wolfraam hardmetaal
of

J - Gesinterd SiC

A - carbon 
of

B - Alumina keramiek
of

G - Wolfraam hardmetaal
of

J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of 

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

B - Alumina keramiek
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

of
J - Gesinterd SiC

A - carbon 

X - Nitrile (BUNA)
of 

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

W13SU (enkelvoudige dichtingen)

Artikelnummer: F-W13SU-xxxx-xxxx

UPGrade
M09S

F-W13U-xxx1-xxxx

F-W13U-xxx1-xxxx

d1

Afmeting Metrisch Inch

0317 31,7 1,250

0412 41,2 1,625

0508 50,8 2,000

0698 69,8 2,750

0762 76,2 3,000

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

B - Alumina keramiek
of

J - Gesinterd SiC 
of

G - Wolfraam 
hardmetaal

A - carbon 
of

B - Alumina keramiek
of

G - Wolfraam 
hardmetaal  

of
J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of 

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

d1

Afmeting Metrisch Inch

0317 31,7 1,250

0412 41,2 1,625

0508 50,8 2,000

0698 69,8 2,750

0762 76,2 3,000

Golfveer
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W014U

Artikelnummer: N-W014U-xxxx-xxxx

ød1

l1

ød7

l4

ød3

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

E - roestvrij staal A - carbon 
X - Nitrile (BUNA)

of
Z - Viton (FPM)

1

ød3

ød1ød7

l4 l1

W013X

Artikelnummer: F-W13XU-xxxx-0330

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

G - Wolfraam 
hardmetaal

G - Wolfraam 
hardmetaal

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0330 33,0 1,300 52,5 2,067 40,1 1,578 6,8 0,268 13,3 0,523

d1 d3 d7 l1 l4
Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0480 48,0 1,890 62,0 2,441 67,0 2,638 15,6 0,614 14,5 0,571
0650 65,0 2,559 79,0 3,110 86,0 3,386 17,8 0,701 15,3 0,602
0800 80,0 3,150 98,0 3,858 104,0 4,094 19,5 0,767 16,7 0,657
0900 90,0 3,543 105,0 4,133 114,0 4,488 19,4 0,763 16,3 0,641
1000 100,0 3,937 116,0 4,566 123,0 4,842 21,0 0,823 17,1 0,673

ød1

W015U

Artikelnummer: F-W015U-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

E - roestvrij staal
of 

J - Gesinterd SiC

A - carbon 
of

J - Gesinterd SiC

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)
1

d1

Afmeting Metrisch Inch

0254 25,4 1,000

0349 34,9 1,374

0476 47,6 1,875

Golfveer
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ød3

ød1

ød7

l4 l1W017U

Artikelnummer: F-W017U-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

J - Gesinterd SiC G - Wolfraam 
hardmetaal

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0300 30,0 1,181 43,4 1,709 44,2 1,740 6,2 0,244 29,0 1,142

0480 48,0 1,890 66,4 2,614 65,0 2,559 8,1 0,319 27,9 1,098

W016U

Artikelnummer: F-W016U-xxxx-xxxx

ød1

l4 l1

ød3ød7

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0200 20,0 0,787 32,0 1,260 37,0 1,457 21,9 0,862 12,6 0,496

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 49,3 1,939 21,0 0,827 14,5 0,571

0350 35,0 1,378 54,9 2,299 58,4 1,744 22,0 0,866 14,3 0,563

0450 45,0 1,772 64,9 2,555 74,0 2,913 24,5 0,965 17,2 0,677

0550 55,0 2,165 74,9 2,949 84,0 3,307 26,9 1,059 16,9 0,665

0670 67,0 2,638 89,7 3,531 100,0 3,937 37,0 1,457 20,0 0,787

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

E - roestvrij staal
of  

J - gesinterd SiC

A - carbon 
of

J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

ød3

ød1

ød7

l4l1

ød3

ød1

ød7

l4l1

W025 (enkelvoudige afdichting)

Artikelnummer: F-W025-xxxx-0480

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

J - Gesinterd SiC J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0480 48,0 1,890 69,0 2,717 64,0 2,520 12,7 0,500 18,0 0,709

Golfveer
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F-W026-xxx1-xxxx

ød1

F-W027U-xxx1-0400

ød3

ød1

ød7

l4 l1

W026

W027U

Artikelnummer: F-W026-xxxx-xxxx

Artikelnummer: F-W027U-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

J - Gesinterd SiC
J - Gesinterd SiC I - AES Elast 1

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

B - Alumina keramiek
of

D - Siliciumcarbide (RB)
A - carbon 

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)
1

d1

Afmeting Metrisch Inch

0580 58,0 2,283

0680 68,0 2,677

0780 78,0 3,071

d1 d3 d7 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 55,0 2,165 13,2 0,520 18,0 0,709

ød3

ød1

ød7

l4l1

ød3

ød1

ød7

l4l1

W025 (dubbele afdichting) 

d1 d3 d7 I1 I4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0480 48,0 1,890 69,0 2,717 78,0 3,071 12,7 0,500 18,0 0,709

Artikelnummer: F-W025-xxxxxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

J - Gesinterd SiC J - Gesinterd SiC

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

J - Gesinterd SiC A - carbon 

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

Golfveer

(afmeting)
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W0F

Artikelnummer: F-W0F-xxxxxxx-xxxx

ød1

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

G - Wolfraam 
hardmetaal 

G - Wolfraam 
hardmetaal

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

E - roestvrij staal A - carbon 

X - Nitrile (BUNA)
of

Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

d1

Afmeting Metrisch Inch

0250 25,0 0,984

0300 30,0 1,181

0400 40,0 1,575

0520 52,0 2,047

F-W0FBU-xxx1-xxxx

ød1

W0FBU

Artikelnummer: F-W0FBU-xxxx-xxxx

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon 
of

 G - Wolfraam 
hardmetaal

E - roestvrij staal
of 

G - Wolfraam 
hardmetaal

X - Nitrile (BUNA)
of

 Y - EPR (EPDM)
of

Z - Viton (FPM)

1

d1

Afmeting Metrisch Inch

1043 21,0 0,826

0310 31,0 1,220

0380 38,0 1,496

0520 52,0 2,047

F-W0FD-GJY1-0520

ød1

W0FD

Artikelnummer: F-W0FD-xxxx-0520

d1

Afmeting Metrisch Inch

0520 52,0 2,047

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

G - Wolfraam 
hardmetaal J - Gesinterd SiC Y - EPR (EPDM) 1

Golfveer
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ød3

ød1

l4 l1

l1

ød3

ød1

ød7

l4ød8
5 mm

ød3

ød1

ød7

W0XU

W02XU

WP03

Artikelnummer: N-W0XU-xxxx-0400G

Artikelnummer: N-W02XU-xxxx-0500

Artikelnummer: N-WP03-xxxx-0500

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

D - Siliciumcarbide (RB) D - Siliciumcarbide 
(RB) Z - Viton (FPM) 1

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

G - Wolfraam 
hardmetaal

D - Siliciumcarbide 
(RB) Z - Viton (FPM) 1

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

H - Antimonium carbon B - Alumina 
keramiek X - Nitrile (BUNA) 1

d1 d3 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0400G 40,0 1,575 56,0 2,205 32,0 1,260 7,3 0,287

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0500 50,0 1,969 61,9 2,437 70,0 2,756 5,0 0,197 21,1 0,831 13,0 0,512

d1 d3 d7

Afmeting Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0500 50,0 1,969 66,4 2,614 72,0 2,835

Golfveer
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N-WP03S-xxx1-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4 l1

N-WP03SX-ADX1-0550

ød3

ød1

ød7

l4 l1

WP03S

WP03SX

Artikelnummer: N-WP03S-xxxx-xxxx

Artikelnummer: N-WP03SX-xxxx-0550

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

D - Siliciumcarbide (RB)
of

A - carbon 

D - Siliciumcarbide 
(RB) X - Nitrile (BUNA) 1

Roterende ring Vaste ring Elastomeer Model
Code

A - carbon D - Siliciumcarbide (RB) X - Nitrile (BUNA) 1

Afmeting
d1 d3 d7 l1 l4

Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0320 32,0 1,260 47,6 1,874 46,5 1,831 20,0 0,787 5,4 0,213

0400 40,0 1,575 57,9 2,280 56,0 2,205 20,0 0,787 6,8 0,268

0480 48,0 1,890 62,0 2,441 67,0 2,638 15,6 0,614 14,5 0,571

0550 55,0 2,165 73,4 2,890 72,0 2,835 20,0 0,787 7,9 0,311

0600 60,0 2,362 80,5 3,169 75,0 2,953 21,0 0,827 10,9 0,429

0750 75,0 2,953 97,2 3,827 93,2 3,669 26,8 1,055 9,9 0,390

Afmeting
d1 d3 d7 l1 l4

Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch Metrisch Inch

0550 55,0 2,165 73,4 2,890 72,0 2,835 20,0 0,787 11,2 0,441

Golfveer
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‘Het is ons doel onze klanten zodanig 
uitzonderlijke service te  

bieden dat zij nooit over alternatieve 
leveranciers hoeven na te denken.’

Neem voor een uitzonderlijke ervaring contact op met uw  
plaatselijke vertegenwoordiger. Ontdek alle details op onze website:

www.aesseal.nl

Gebruik dubbele  
mechanische dichtingen  
bij gevaarlijke  
producten. 

Neem altijd veiligheids- 
maatregelen:

• Bescherm uw apparatuur

• Draag beschermende kleding
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