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o grupo de empresas AESSEAL®

designers e fabricantes de vedantes mecânicos, 
protetores de rolamentos, sistemas de suporte de 

vedantes e empanques que maximizam o tempo de 
atividade do equipamento rotativo.

Empanques de 
componentes

e tampas específicas para máquinas em vedantes
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Empanque de fole
Componente de elastómero, que percorre todo o 
comprimento da mola
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Anéis de fixação
Anel metálico com ou sem parafusos de fixação	
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Empanques multimola
Múltiplas molas paralelas localizadas no empanque.	
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Empanques específicos para bombas
Uma gama de empanques para um tipo de bomba 
específico	
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Empanques de mola paralela
Uma mola de diâmetro igual em ambas as extremidades.  
O empanque rotativo é um O-ring ou um diafragma.	
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Face fixa
Face de empanque simples com superfície polida	

64

Empanques de mola cónica
Mola única com diâmetro maior num dos lados  
do que do outro.	

100

Empanques de mola em onda
Uma mola em onda localizada dentro do empanque	

122

Grupos de gamas 
de produtos
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Petróleo e gás

Geração de energia

Química

Bio/etanol

Minério e minerais

Celulose e papal

Alimentos e bebidas (adequado à utilização na indústria farmacêutica)

Águas e águas residuais

Automóvel

Processamento de metal

Serviços de construção

Refinação de açúcar

Moagem de milho

Marítimo

Seleção de empanques

Conhecimento do setor

A gama de empanques de componentes AESSEAL® foi desenvolvida ao longo 
dos anos e oferece soluções capazes de vedar uma vasta gama de setores e 
aplicações. 

Seja uma bomba de águas residuais numa estação de tratamento ou uma bomba de processamento 
alimentar na indústria láctea, a AESSEAL® tem a tecnologia para vedar a aplicação.
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Visão geral da empresa

A AESSEAL® é o especialista mundial de conceção e fabrico de empanques 
mecânicos, protetores de rolamentos e sistemas de apoio a vedação.

A empresa define novos padrões de fiabilidade, desempenho, serviço e custo. O serviço tem sido 
a chave do sucesso da AESSEAL® e o núcleo da nossa declaração de intenções da empresa – 
"proporcionar aos nossos clientes um serviço tão excecional que nunca considerem fontes de 
fornecimento alternativas". Através de investimento contínuo, tecnologia modular única a uma 
dedicação ao cliente sem paralelo, o nosso objetivo é exceder constantemente as expectativas

O nosso objetivo é prestar aos nossos 
clientes um serviço tão excecional de 
modo a que nunca considerem fontes 
alternativas de abastecimento.

Visão geral da empresa
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Concentração no cliente
Para nós, o cliente é verdadeiramente o rei. A nossa concentração no serviço ao cliente e qualidade tem-nos 
proporcionado um crescimento contínuo desde que nos constituímos em 1979. Atualmente, temos 230 filiais em todo o 
mundo, fornecemos clientes em 104 países e empregamos uma rede global de engenheiros de vendas e especialistas 
em apoio técnico.

Investindo em tecnologia pioneira, simplificamos todo o processo de encomendas e respondemos rapidamente às 
necessidades do cliente, quaisquer que sejam, onde quer que estejam. Esperamos exceder as expectativas de forma 
consistente, em termos de entrega, qualidade, fiabilidade e serviço. Desafiamos os padrões do setor, desafiamos os 
nossos concorrentes, desafiamos o pensamento – e o desafio é tornarmo-nos no líder mundial de mercado.

Disponibilidade de stock
A AESSEAL® possui uma das mais completas gamas de produtos de .empanques de componentes disponíveis no 
mercado. Com 10.000 linhas de produto disponíveis em stock, o nosso inventário inclui empanques para uma vasta 
gama de tipos e aplicações de bombas.

Os nossos empanques de componentes, únicos e patenteados proporcionam que 44.000 permutações sejam 
configuradas, o que permite que a AESSEAL® ofereça aos clientes a maior disponibilidade de produtos e serviços 
disponível. A AESSEAL® oferece as soluções de empanques de que necessita – diretamente a partir de uma 
única fonte.

Controlo de qualidade
A qualidade não é negociável – é a linha que tece todas as nossas atividades e pessoas. Está incorporada no nosso 
fabrico, assegurando produtos de primeira qualidade e sempre presente nos nossos processos e abordagens, 
proporcionando uma experiência de cliente excecional.

A AESSEAL® adotou o modelo European Foundation for Quality Management (EFQM). Promovendo as melhores 
práticas, abrange medidas em todas as áreas chave de negócio, incluindo recursos, gestão de recursos humanos e 
satisfação do cliente.

A AESSEAL® possui a certificação ISO 9001, ISO14001, ISO29001 e OHSAS 18001 para a sua sede mundial e 
algumas filiais selecionadas. A melhoria contínua faz parte da nossa natureza. A AESSEAL® é membro da European 
Sealing Association.

Empanques adequados a alimentos
A nossa gama de empanques de componentes F é concebida para minimizar falhas de retenção e todos os tipos de 
empanques utilizam materiais adequados para o contacto com alimentos*. Controlamos a conceção e aquisição de 
praticamente todos os componentes na nossa gama de produtos F para assegurar que são fabricados de acordo com 
os padrões mundiais esperados pelos nossos clientes. Para mais informações sobre a nossa gama de empanques F, 
consulte a nossa brochura de alimentos e bebidas.

* Para informações completas sobre conformidade de materiais, consulte os documentos  
no nosso website (www.componentseals.com/downloads/case-studies-fact-sheets)

Visão geral da empresa
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Inovação

Padrão do setor

OEM típico + oferta concorrencial

•	As cópias no mercado tornam 
difícil saber exatamente que 
materiais são utilizados. Tal pode 
ser crítico em algumas aplicações 
tais como a indústria alimentar 
onde é necessário assegurar 
que a sua fábrica cumpre com a 
Diretiva UE 1935/2004

AESSEAL® Tipo T0FAU

AESSEAL® Produtos personalizados

•	Fabrico de componentes 
auditáveis

•	Totalmente retrocompatível com 
as existências

•	Modularidade permitindo peças 
reduzidas e retenção de stock

•	Conformidade com as normas 
FDA / EU* nos nossos 
empanques F

AESSEAL® Tipo M0FCA

Gama de produto de atualização 
AESSEAL®

•	Os modelos unificados/com tampão 
reduz o tempo de montagem e 
assegura sempre uma instalação 
correta

•	Tempo ode inatividade reduzido 
devido a um desempenho melhorado 
utilizando um modelo de vedante 
hidraulicamente equilibrado

•	Refrigeração melhorada através do 
modelo de manga agitadora

•	Anéis de vedação esterilizados 
reduzem todas as falhas de retenção

•	Conformidade com as normas FDA / 
EU* nos nossos empanques F

ø22mm ø22 mmø22mmF-T0FAU-xxxxxxx-0220

UPGrade
M0FCA

* Para informações completas sobre conformidade de materiais, consulte os documentos  
no nosso website (www.componentseals.com/downloads/case-studies-fact-sheets)

Inovação

A AESSEAL® é o principal fabricante de empanques a realizar a 
reengenharia de uma gama completa de empanques de componentes. 

Elevamos o padrão do setor e permitimos que empanques de componentes sejam fabricados à medida.  
Os nossos empanques de componentes oferecem soluções 100% compatíveis com peças OEM e a 
retrocompatibilidade assegura que os nossos produtos podem ser utilizados com as existências em stock dos 
nossos clientes.

Os empanques de componentes AESSEAL® são concebidos com modularidade, o que permite um serviço mais 
rápido, incluindo características conceptuais que reduzem o custo da vida do produto.  

Atualizações tecnológicas
A AESSEAL® oferece uma gama de alternativas de atualizações de produtos que permitem vedar a sua aplicação com 
tecnologia líder de mercado adaptada à compatibilidade com o seu equipamento atual. As alternativas de atualização são 
indicadas pelo símbolo UPGrade

 junto à categorização do produto AESSEAL®.
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Inovação

Necessita de provas que as atualizações de produtos AESSEAL® são um investimento 
seguro? Consulte os casos práticos disponíveis para descarregamento em 

www.componentseals.com/downloads/case-studies-fact-sheets

Mais de 7% do rendimento das vendas 
anuais foi reinvestido em I&D ao longo de 

várias décadas. Tal levou certamente à gama 
mais avançada de tecnologia de vedantes 

disponível mundialmente.

AESSEAL® Tipo T0WPC 

Gama de produto de atualização 
AESSEAL®

•	Os modelos unificados/com tampão 
reduz o tempo de montagem e 
assegura uma instalação correta

•	Tempo ode inatividade reduzido 
devido a um desempenho melhorado 
utilizando um modelo de vedante 
hidraulicamente equilibrado

•	Fabrico de componentes 

	 auditáveis

•	Conformidade com as normas FDA / 
EU* nos nossos empanques F

•	Refrigeração melhorada através de 
fluxo de barreira dirigida

Padrão do setor

 

OEM típico + oferta concorrencial

•	As cópias no mercado tornam difícil 
saber exatamente que materiais 
são utilizados. Tal pode ser crítico 
em algumas aplicações tais 
como a indústria alimentar onde 
é necessário assegurar que a sua 
fábrica cumpre com a Diretiva UE 
1935/2004

AESSEAL® Tipo T0WPU

AESSEAL® Produtos personalizados

•	Fabrico de componentes 
auditáveis

•	Conformidade com as normas 
FDA / EU* nos nossos 
empanques F

F-T0WPU-xxx1-xxxx F-T0WPC-xxxxxx1-xxxx

UPGrade
T0WPC
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Modelos únicos AESSEAL®

A gama de empanques de componentes AESSEAL foi objeto de reengenharia para incluir 
características de modelos patenteados únicos que ajudam a melhorar a fiabilidade da 
bomba e aumentar o tempo médio antes de avaria.

Características da gama B0-U
O modelo patenteado rotativo B0-U da AESSEAL® combina todas as funcionalidades vantajosas dos seus antecessores num 
produto verdadeiramente inovador.

Empanque padrão do setor

Face rotativa montada de forma 
resiliente

•	Assegura que a face rotativa não 
pode cair do empanque instalado

•	Reduz a tensão aplicada à 
face no arranque, reduzindo a 
probabilidade de rachaduras/
fissuras

Empanque estilo B07

Unidade rotativa através do retentor

•	A unidade metal em metal assegura 
que a tensão é transmitida 
através do retentor e não do fole, 
reduzindo o risco de falha do fole

•	Espessura de material maximizada 
e mola especialmente concebida 
asseguram a inexistência de 
desengate

Mola pré-tensionada

•	O modelo de retentor com perfil em 
T assegura a pré-tensão da mola 
reduzindo a tensão aplicada ao fole 
no seu estado pré-instalado

ø DIN

DIN L1K Length 

N-B07-xxx1-xxxx

ø DIN

N-B093U-xxx1-xxxx
N-B092U-xxx1-xxxx
N-B09U-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

ø DIN

N-B053-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

N-B052-xxx1-xxxx
N-B05-xxx1-xxxx

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal ø DIN

DIN L1K Length 

N-B07-xxx1-xxxx

ø DIN

N-B093U-xxx1-xxxx
N-B092U-xxx1-xxxx
N-B09U-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

ø DIN

N-B053-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

N-B052-xxx1-xxxx
N-B05-xxx1-xxxx

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal

ø DIN

DIN L1K Length 

N-B07-xxx1-xxxx

ø DIN

N-B093U-xxx1-xxxx
N-B092U-xxx1-xxxx
N-B09U-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

ø DIN

N-B053-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

N-B052-xxx1-xxxx
N-B05-xxx1-xxxx

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal ø DIN

DIN L1K Length 

N-B07-xxx1-xxxx

ø DIN

N-B093U-xxx1-xxxx
N-B092U-xxx1-xxxx
N-B09U-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

ø DIN

N-B053-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

N-B052-xxx1-xxxx
N-B05-xxx1-xxxx

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal

ø DIN

DIN L1K Length 

N-B07-xxx1-xxxx

ø DIN

N-B093U-xxx1-xxxx
N-B092U-xxx1-xxxx
N-B09U-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

ø DIN

N-B053-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

N-B052-xxx1-xxxx
N-B05-xxx1-xxxx

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal ø DIN

DIN L1K Length 

N-B07-xxx1-xxxx

ø DIN

N-B093U-xxx1-xxxx
N-B092U-xxx1-xxxx
N-B09U-xxx1-xxxx
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DIN L1N Length

ø DIN

N-B053-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length
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N-B05-xxx1-xxxx

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal
ø DIN

Comprimento DIN L1K

N-B07-xxx1-xxxx

ø DIN

Comprimento DIN L1K
Comprimento DIN L1N

ø DIN

Comprimento DIN L1K
Comprimento DIN L1N

DIN Size Envelope
The B0-U rotary �ts within DIN bores and 
the B092U and B093U meet DIN 24960 
(EN12756) L1K and L1N working lengths, 
respectively, when mated with a suitable 
stationary seat design (S03U or S040U).

Resiliently Mounted Rotary Face
Ensures that the rotary face cannot fall out 
of the seal on installation.  It also reduces 
the stresses applied to the face on start up 
reducing the likelihood of chipping / 
cracking.  It also allows the face to accept a 
higher degree of misalignment giving 
better sealing performance even when
installation is not perfect.  

Rotary Drive through the Retainer
A common failure mode in seals of this 
type, is the rotary drive is transmitted 
through the bellows.  The B0-U seal uses 
metal to metal drive like the B07 seal but 
has increased material thickness to ensure 
disengagement does not occur.  This 
means that the risk of premature bellows 
failure is reduced.

Pre-Tensioned Spring
T-Slot pro�le retainer design ensures that 
the spring is pre-tensioned therefore 
reducing the stress on the bellows whilst 
the seal is in its in pre installed state.

B09U / B092U / B093U Seal Design
 All the bene�ts of its predecessors
 combined into one world class product

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal

ø DIN

Comprimento DIN L1K

N-B07-xxx1-xxxx

ø DIN

Comprimento DIN L1K
Comprimento DIN L1N

ø DIN

Comprimento DIN L1K
Comprimento DIN L1N

DIN Size Envelope
The B0-U rotary �ts within DIN bores and 
the B092U and B093U meet DIN 24960 
(EN12756) L1K and L1N working lengths, 
respectively, when mated with a suitable 
stationary seat design (S03U or S040U).

Resiliently Mounted Rotary Face
Ensures that the rotary face cannot fall out 
of the seal on installation.  It also reduces 
the stresses applied to the face on start up 
reducing the likelihood of chipping / 
cracking.  It also allows the face to accept a 
higher degree of misalignment giving 
better sealing performance even when
installation is not perfect.  

Rotary Drive through the Retainer
A common failure mode in seals of this 
type, is the rotary drive is transmitted 
through the bellows.  The B0-U seal uses 
metal to metal drive like the B07 seal but 
has increased material thickness to ensure 
disengagement does not occur.  This 
means that the risk of premature bellows 
failure is reduced.

Pre-Tensioned Spring
T-Slot pro�le retainer design ensures that 
the spring is pre-tensioned therefore 
reducing the stress on the bellows whilst 
the seal is in its in pre installed state.

B09U / B092U / B093U Seal Design
 All the bene�ts of its predecessors
 combined into one world class product

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal

ø DIN

Comprimento DIN L1K

N-B07-xxx1-xxxx

ø DIN

Comprimento DIN L1K
Comprimento DIN L1N

ø DIN

Comprimento DIN L1K
Comprimento DIN L1N

DIN Size Envelope
The B0-U rotary �ts within DIN bores and 
the B092U and B093U meet DIN 24960 
(EN12756) L1K and L1N working lengths, 
respectively, when mated with a suitable 
stationary seat design (S03U or S040U).

Resiliently Mounted Rotary Face
Ensures that the rotary face cannot fall out 
of the seal on installation.  It also reduces 
the stresses applied to the face on start up 
reducing the likelihood of chipping / 
cracking.  It also allows the face to accept a 
higher degree of misalignment giving 
better sealing performance even when
installation is not perfect.  

Rotary Drive through the Retainer
A common failure mode in seals of this 
type, is the rotary drive is transmitted 
through the bellows.  The B0-U seal uses 
metal to metal drive like the B07 seal but 
has increased material thickness to ensure 
disengagement does not occur.  This 
means that the risk of premature bellows 
failure is reduced.

Pre-Tensioned Spring
T-Slot pro�le retainer design ensures that 
the spring is pre-tensioned therefore 
reducing the stress on the bellows whilst 
the seal is in its in pre installed state.

B09U / B092U / B093U Seal Design
 All the bene�ts of its predecessors
 combined into one world class product

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal

Envelope tamanho DIN 

O diâmetro exterior do B0-U permite o encaixe com núcleos DIN como padrão. Os comprimentos de trabalho do B092U e 
B093U cumprem os comprimentos de trabalho DIN 24960 (EN12756) L1K e L1N respetivamente, quando combinados com 
os modelos de base estacionária adequados (por ex. S03U ou S040U).

Empanque B0-U de elevada 
resistência

Inovação
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Modelo padrão do setor 

Fole de rotação total

•	Permite um movimento axial 
melhorado da face rotativa mais 
do que o modelo P0 de baixo 
rendimento fornecendo uma melhor 
compensação do desgaste da face 
rotativa a instalação inconsistente

•	Capaz de classificação de pressão 
elevada mais do que o modelo P0 
de baixo rendimento

Anel de unidade retido axialmente

•	O modelo patenteado significa que 
o anel da unidade é axialmente 
retido no retentor, assegurando 
que não se separa durante a 
instalação, o que ajuda a eliminar o 
problema comum com os modelos 
de empanques de mola paralelos 
tradicionais

Anel de unidade flangeado

•	Risco reduzido de bloqueio 
espalhando a força da unidade por 
uma área superior à dos modelos 
padrão do setor

Características da gama P0-U
Tecnologia patenteada AESSEAL® desenvolvida para ir ao encontro de diversas aplicações.

N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design

N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design
N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design

N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design
N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design

N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design

N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design

N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design

N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design

Modelo P0 de baixo 
rendimento

Modelo P0-U de Alto 
rendimento

Inovação
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Empanque 
de fole

Empanque de fole

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0080 8,0 0,315 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 8,0 0,315
0080-B 8,0 0,315 20,0 0,787 18,0 0,709 11,0 0,433 4,8 0,189
0080-D 8,0 0,315 20,0 0,787 22,0 0,866 11,0 0,433 4,2 0,165
0100 10,0 0,394 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 8,0 0,315
0110 11,0 0,433 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 8,0 0,315
0120 12,0 0,472 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 8,0 0,315

0120-B 12,0 0,472 24,0 0,945 26,0 1,024 13,0 0,512 8,0 0,315
0120-C 12,0 0,472 32,0 1,260 35,0 1,378 13,0 0,512 8,0 0,315
0120-D 12,0 0,472 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 6,6 0,260
0120-E 12,0 0,472 24,0 0,945 25,0 0,984 11,0 0,433 5,0 0,197
0130 13,0 0,512 24,0 0,945 26,0 1,024 13,0 0,512 8,0 0,315

0130-B 13,0 0,512 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 5,6 0,220
0130-C 13,0 0,512 24,0 0,945 26,0 1,024 15,0 0,591 8,0 0,315
0130-D 13,0 0,512 24,0 0,945 25,0 0,984 16,4 0,646 7,8 0,307
0140 14,0 0,551 32,0 1,260 35,0 1,378 13,0 0,512 8,0 0,315

0140-B 14,0 0,551 28,0 1,102 26,0 1,024 13,0 0,512 8,0 0,315
0140-C 14,0 0,551 32,0 1,260 29,5 1,161 13,0 0,512 8,0 0,315
0150 15,0 0,591 35,0 1,378 38,0 1,496 13,0 0,512 8,0 0,315

0150-B 15,0 0,591 35,0 1,378 29,5 1,161 13,0 0,512 8,0 0,315
0150-C 15,0 0,591 32,0 1,260 29,5 1,161 13,0 0,512 8,0 0,315
0160 16,0 0,630 35,0 1,378 38,0 1,496 13,0 0,512 8,0 0,315

0160-B 16,0 0,630 39,0 1,535 42,0 1,654 13,0 0,512 8,0 0,315
0160-C 16,0 0,630 35,0 1,378 29,5 1,161 13,0 0,512 8,0 0,315
0170 17,0 0,669 39,0 1,535 42,0 1,654 13,0 0,512 8,0 0,315
0180 18,0 0,709 39,0 1,535 42,0 1,654 13,0 0,512 8,0 0,315
0190 19,0 0,748 39,0 1,535 42,0 1,654 13,0 0,512 8,0 0,315
0200 20,0 0,787 39,0 1,535 42,0 1,654 13,0 0,512 8,0 0,315

0200-B 20,0 0,787 42,0 1,654 45,0 1,772 13,0 0,512 10,0 0,394
0200-C 20,0 0,787 34,8 1,370 35,0 1,378 16,0 0,630 7,5 0,295
0220 22,0 0,866 42,0 1,654 45,0 1,772 13,0 0,512 10,0 0,394
0230 23,0 0,906 47,0 1,850 50,0 1,969 13,5 0,531 10,0 0,394
0240 24,0 0,945 47,0 1,850 50,0 1,969 13,5 0,531 10,0 0,394
0250 25,0 0,984 47,0 1,850 50,0 1,969 13,5 0,531 10,0 0,394

0250-B 25,0 0,984 42,0 1,654 50,0 1,969 13,3 0,524 10,0 0,394
0250-C 25,0 0,984 42,0 1,654 40,0 1,575 13,3 0,524 7,5 0,295
0250-D 25,0 0,984 42,0 1,654 40,0 1,575 12,8 0,504 6,0 0,236
0250-E 25,0 0,984 47,0 1,850 57,0 2,244 13,5 0,531 7,0 0,276
0254 25,4 1,000 47,0 1,850 57,0 2,244 13,5 0,531 10,0 0,394
0280 28,0 1,102 54,0 2,126 57,0 2,244 15,0 0,591 10,0 0,394
0300 30,0 1,181 54,0 2,126 57,0 2,244 15,0 0,591 10,0 0,394
0320 32,0 1,260 54,0 2,126 57,0 2,244 15,0 0,591 10,0 0,394
0350 35,0 1,378 60,0 2,362 63,0 2,480 16,0 0,630 10,0 0,394
0380 38,0 1,496 65,0 2,559 68,0 2,677 17,0 0,669 12,0 0,472
0400 40,0 1,575 65,0 2,559 68,0 2,677 17,0 0,669 12,0 0,472
0450 45,0 1,772 70,0 2,756 73,0 2,874 20,0 0,787 12,0 0,472
0500 50,0 1,969 85,0 3,346 88,0 3,465 24,0 0,945 15,0 0,591
0550 55,0 2,165 85,0 3,346 88,0 3,465 24,0 0,945 15,0 0,591
0600 60,0 2,362 105,0 4,134 110,0 4,331 30,0 1,181 15,0 0,591
0650 65,0 2,559 105,0 4,134 110,0 4,331 30,0 1,181 15,0 0,591
0700 70,0 2,756 105,0 4,134 110,0 4,331 32,0 1,260 15,0 0,591

B01
Código de stock: N-B01-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico^

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB)*

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)*

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

^Código de fabrico 1 = Empanque completo, P = Apenas rotativo, 
Q = Apenas fixo

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada
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Empanque 
de fole

Empanque de fole

B03

B03U

d1 d3 d7 l1 l4 l5

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0127 12,7 0,500 28,5 1,125 25,0 0,984 13,2 0,520 5,0 0,197 8,0 0,315

0127-B 12,7 0,500 30,0 1,181 25,0 0,984 13,8 0,543 5,0 0,197 8,0 0,315

0158 15,8 0,625 36,4 1,435 30,9 1,219 14,8 0,583 5,0 0,197 8,0 0,315

0158-B 15,8 0,625 36,4 1,435 27,3 1,078 14,8 0,583 5,3 0,208 8,0 0,315

0191 19,1 0,750 40,0 1,575 35,0 1,378 15,5 0,610 5,0 0,197 9,5 0,374

0191-B 19,1 0,750 40,0 1,575 38,9 1,535 15,5 0,610 5,0 0,197 9,5 0,374

0286 28,6 1,125 52,0 2,047 48,0 1,890 19,0 0,748 8,0 0,315 11,0 0,433

d1 d3 d7 l1 l4 l5

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0127 12,7 0,500 28,5 1,125 25,4 1,000 13,8 0,543 7,9 0,312 8,0 0,315

0158 15,8 0,625 36,4 1,435 31,7 1,250 15,4 0,605 10,3 0,406 8,0 0,315

0191 19,1 0,750 40,0 1,575 34,9 1,375 15,4 0,605 10,3 0,406 9,5 0,374

Código de stock: N-B03-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de fabrico^

A – Carbono *B – Cerâmica de 
alumina

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

Código de stock: N-B03U-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de fabrico^

A – Carbono *B – Cerâmica de 
alumina

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

^Código de fabrico 1 = Empanque completo, P = Apenas rotativo, 
Q = Apenas fixo

^Código de fabrico 1 = Empanque completo, P = Apenas rotativo, 
Q = Apenas fixo
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d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0095 9,5 0,375 24,0 0,945 22,2 0,875 16,0 0,631 6,2 0,244

0127 12,7 0,500 27,0 1,063 25,4 1,000 16,6 0,654 6,2 0,244

0158 15,8 0,625 31,0 1,220 31,7 1,250 18,7 0,736 10,3 0,406

0191 19,1 0,750 34,2 1,348 34,9 1,375 18,7 0,736 10,3 0,406

0254 25,4 1,000 43,0 1,693 41,2 1,625 20,6 0,811 11,1 0,437

Código de stock: N-B04-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico^

A – Carbono *B – Cerâmica de 
alumina

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0095 9,5 0,375 27,0 1,063 25,4 1,000 16,6 0,654 7,9 0,312

0127 12,7 0,500 27,0 1,063 25,4 1,000 16,6 0,654 7,9 0,312

0158 15,8 0,625 31,0 1,220 31,7 1,250 18,2 0,716 10,3 0,406

0191 19,1 0,750 34,2 1,348 34,9 1,375 18,2 0,716 10,3 0,406

B04U

B04

Código de stock: N-B04U-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico^

A – Carbono *B – Cerâmica de 
alumina

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

^Código de fabrico 1 = Empanque completo, P = Apenas rotativo, 
Q = Apenas fixo

^Código de fabrico 1 = Empanque completo, P = Apenas rotativo, 
Q = Apenas fixo

Empanque 
de fole

Empanque de fole
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B05U

Código de stock: N-B05U-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou
J – SiC sinterizado

*B – Cerâmica de alumina
ou

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

ød3ød7

l4 l1

ød1
N-B05U-xxx1-xxxx

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0180 18,0 0,709 28,0 1,102 33,0 1,299 19,5 0,768 6,0 0,236

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 26,5 1,043 6,0 0,236

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 26,5 1,043 6,0 0,236

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 27,5 1,083 6,0 0,236

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 48,0 1,890 27,5 1,083 6,0 0,236

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 28,5 1,122 6,0 0,236

0380 38,0 1,496 52,0 2,047 56,0 2,205 30,0 1,181 7,5 0,295

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 30,0 1,181 7,5 0,295

0430 43,0 1,693 58,0 2,283 61,0 2,402 30,0 1,181 7,5 0,295

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 63,0 2,480 30,0 1,181 7,5 0,295

0480 48,0 1,890 63,0 2,480 66,0 2,598 30,5 1,201 9,0 0,354

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 70,0 2,756 30,5 1,201 9,5 0,374

0750 75,0 2,953 95,0 3,740 97,0 3,819 40,0 1,575 11,3 0,445

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 105,0 4,134 40,0 1,575 12,0 0,472

d1 d3 l1

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0250 25,0 0,984 63,5 2,500 35,5 1,398

0254 25,4 1,000 63,5 2,500 35,5 1,398

0280 28,0 1,102 66,6 2,625 35,5 1,398

0286 28,6 1,125 66,6 2,625 35,5 1,398

0300 30,0 1,181 69,8 2,750 35,5 1,398

0317 31,7 1,250 69,8 2,750 35,5 1,398

0349 34,9 1,375 73,0 2,875 35,5 1,398

0350 35,0 1,378 73,0 2,875 35,5 1,398

0380 38,0 1,496 76,2 3,000 35,5 1,398

0381 38,1 1,500 76,2 3,000 35,5 1,398

0400 40,0 1,575 79,3 3,125 35,5 1,398

0412 41,2 1,625 79,3 3,125 35,5 1,398

0444 44,4 1,750 82,5 3,250 35,5 1,398

0450 45,0 1,772 82,5 3,250 35,5 1,398

0476 47,6 1,875 90,6 3,568 39,7 1,563

0480 48,0 1,890 90,6 3,568 39,7 1,563

0500 50,0 1,969 93,8 3,693 39,7 1,563

0508 50,8 2,000 93,8 3,693 39,7 1,563

0530 53,0 2,087 97,0 3,818 39,7 1,563

0539 53,9 2,125 97,0 3,818 39,7 1,563

0550 55,0 2,165 100,2 3,943 39,7 1,563

0571 57,1 2,250 100,2 3,943 39,7 1,563

0600 60,0 2,362 103,3 4,068 39,7 1,563

0603 60,3 2,375 103,3 4,068 39,7 1,563

0635 63,5 2,500 106,5 4,193 39,0 1,563

B08

Código de stock: N-B08-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

N – GFT - V – PTFE P

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

Empanque 
de fole

Empanque de fole
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Gama B09xU

N-S02U-xxQ-xxxx (Apenas B09SLU)
N-B09SLU-xxQ-xxxx (B09S2LU & B093SLU)

Empanque 
de fole

Empanque de fole
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Código de stock: N-B09xU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código de fabrico^

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício (RB)
ou

G – Carboneto de tungsténio*
ou

H – Carboneto de antimónio*
ou

J – SiC sinterizado

*B – Cerâmica de alumina
ou

D – Carboneto de silício (RB)
ou

G – Carboneto de tungsténio*
ou

J – SiC sinterizado

I – AES Elast*
ou

R – HNBR*
ou

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

P

Tamanho

d1 d3 d7 d7S d8 l1 (B09U) l1 (B092U) l1 (B093U) l4 l4S l4SL

Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0100 10,0 0,394 22,0 0,866 21,0 0,827 21,0 0,827 3,0 0,118 14,5 0,571 25,9 1,020 33,4 1,315 6,6 0,260 6,6 0,260 10,1 0,398

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,905 21,6 0,850 3,0 0,118 15,0 0,591 25,9 1,020 33,4 1,315 6,6 0,260 5,6 0,220 12,0 0,472

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 25,0 0,984 24,6 0,969 3,0 0,118 17,0 0,669 28,4 1,118 33,4 1,315 6,6 0,260 5,6 0,220 10,0 0,394

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 - - 24,6 0,969 - - 17,0 0,669 - - - - - - 6,6 0,260 - -

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,0 1,102 3,0 0,118 17,0 0,669 28,4 1,118 33,4 1,315 6,6 0,260 7,5 0,295 10,0 0,394

0170 17,0 0,669 28,0 1,102 33,0 1,299 30,0 1,181 3,0 0,118 19,5 0,768 - - - - 7,5 0,295 8,0 0,315 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 28,0 1,102 33,0 1,299 30,0 1,181 3,0 0,118 19,5 0,768 30,0 1,181 37,5 1,476 7,5 0,295 8,0 0,315 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 35,0 1,378 3,0 0,118 21,5 0,846 30,0 1,181 37,5 1,476 7,5 0,295 7,5 0,295 11,5 0,453

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 35,0 1,378 3,0 0,118 21,5 0,846 30,0 1,181 37,5 1,476 7,5 0,295 7,5 0,295 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 39,0 1,535 38,0 1,496 3,0 0,118 22,5 0,886 32,5 1,280 42,5 1,673 7,5 0,295 7,5 0,295 11,5 0,453

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 40,0 1,575 38,0 1,496 3,0 0,118 23,0 0,906 32,5 1,280 42,5 1,673 7,5 0,295 7,5 0,295 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 42,0 1,654 3,0 0,118 26,5 1,043 35,0 1,378 42,5 1,673 7,5 0,295 9,0 0,354 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 45,0 1,772 3,0 0,118 26,5 1,043 35,0 1,378 42,5 1,673 7,5 0,295 10,5 0,413 11,5 0,453

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 48,0 1,890 3,0 0,118 27,5 1,083 35,0 1,378 47,5 1,870 7,5 0,295 10,5 0,413 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 48,0 1,890 50,0 1,969 3,0 0,118 27,5 1,083 35,0 1,378 47,5 1,870 7,5 0,295 11,0 0,433 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 52,0 2,047 3,0 0,118 28,5 1,122 35,0 1,378 47,5 1,870 7,5 0,295 11,0 0,433 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 52,0 2,047 56,0 2,205 55,0 2,165 4,0 0,157 30,0 1,181 36,0 1,417 46,0 1,811 9,0 0,354 10,3 0,406 14,0 0,551

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 58,0 2,283 4,0 0,157 30,0 1,181 36,0 1,417 46,0 1,811 9,0 0,354 10,8 0,425 14,0 0,551

0430 43,0 1,693 58,0 2,283 61,0 2,402 62,0 2,441 4,0 0,157 30,0 1,181 36,0 1,417 51,0 2,008 9,0 0,354 12,0 0,472 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 63,0 2,480 64,0 2,519 4,0 0,157 30,0 1,181 36,0 1,417 51,0 2,008 9,0 0,354 11,6 0,457 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 63,0 2,480 66,0 2,598 68,4 2,693 4,0 0,157 30,5 1,201 36,0 1,417 51,0 2,008 9,0 0,354 11,6 0,457 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 70,0 2,756 69,3 2,728 4,0 0,157 30,5 1,201 38,0 1,496 50,5 1,988 9,5 0,374 11,6 0,457 15,0 0,591

0530 53,0 2,087 68,0 2,677 73,0 2,874 72,3 2,846 4,0 0,157 33,0 1,299 36,5 1,437 59,0 2,323 11,0 0,433 12,3 0,484 15,0 0,591

0550 55,0 2,165 70,0 2,756 75,0 2,953 75,4 2,969 4,0 0,157 35,0 1,378 36,5 1,437 59,0 2,323 11,0 0,433 13,3 0,524 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,0 3,071 78,4 3,087 4,0 0,157 37,0 1,457 41,5 1,634 59,0 2,323 11,0 0,433 13,3 0,524 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 80,0 3,150 80,4 3,165 4,0 0,157 38,0 1,496 41,5 1,634 59,0 2,323 11,0 0,433 13,3 0,524 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,0 3,346 85,4 3,362 4,0 0,157 40,0 1,575 41,5 1,634 69,0 2,717 11,0 0,433 13,0 0,512 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 90,0 3,543 91,5 3,602 4,0 0,157 40,0 1,575 41,2 1,622 68,7 2,705 11,3 0,445 13,7 0,539 18,0 0,709

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 92,0 3,622 4,0 0,157 40,0 1,575 48,7 1,917 68,7 2,705 11,3 0,445 13,0 0,512 18,0 0,709

0750 75,0 2,953 95,0 3,740 97,0 3,819 99,0 3,898 4,0 0,157 40,0 1,575 48,7 1,917 68,7 2,705 11,3 0,445 14,0 0,551 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 105,0 4,134 104,0 4,094 4,0 0,157 40,0 1,575 48,0 1,890 78,0 3,071 12,0 0,472 15,0 0,591 18,2 0,717

0850 85,0 3,346 108,0 4,252 110,0 4,331 109,0 4,291 4,0 0,157 41,0 1,614 46,0 1,811 76,0 2,992 14,0 0,551 14,8 0,583 18,2 0,717

0900 90,0 3,543 113,0 4,449 115,0 4,528 114,0 4,488 4,0 0,157 45,0 1,772 51,0 2,008 76,0 2,992 14,0 0,551 14,8 0,583 18,2 0,717

0950 95,0 3,740 118,0 4,646 120,0 4,724 120,3 4,736 4,0 0,157 46,0 1,811 51,0 2,008 76,0 2,992 14,0 0,551 15,8 0,622 17,2 0,677

1000 100,0 3,937 123,0 4,843 125,0 4,921 123,3 4,854 4,0 0,157 47,0 1,850 51,0 2,008 76,0 2,992 14,0 0,551 15,8 0,622 17,2 0,677

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada
^Código de fabrico 1 = Empanque completo, P = Apenas rotativo

(Tamanho)

Empanque 
de fole

Empanque de fole
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ød3ød7

l4 l1

ød1
N-B09KU-xxx1-xxxx

l2

Código de stock: N-B09KU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

A – Carbono 
ou

D – Carboneto 
de silício (RB)

D – Carboneto 
de silício (RB)

R – HNBR
ou

X – Nitrilo 
(BUNA)

ou
Y – EPR (EPDM)

ou
Z – Viton (FPM)

1

B09KU

d1 d3 d7 l1 l2 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0150 15,0 0,590 25,0 0,984 25,0 0,984 28,4 1,118 35,0 1,378 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,4 1,118 35,0 1,378 6,6 0,260

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 30,0 1,181 37,5 1,476 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 42,5 1,673 50,0 1,969 7,5 0,295

0330 33,0 1,299 46,8 1,843 48,0 1,890 27,5 1,083 37,5 1,476 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 52,0 2,047 56,0 2,205 46,0 1,811 55,0 2,165 9,0 0,354

0480 48,0 1,890 63,0 2,480 66,0 2,598 51,0 2,008 60,0 2,362 9,0 0,354

ød3

l1

ød1
F-B09DU-xxx1-xxxx

ød7

l4ø4 mm
5 mmB09DU

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 30,0 1,181 14,0 0,551

0530 53,0 2,087 68,0 2,677 73,0 2,874 33,0 1,299 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 80,0 3,150 38,0 1,496 15,0 0,591

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou 

J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA) 
ou

 Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

Código de stock: F-B09DU-xxxx-xxxx

UPGrade
M010X

Empanque 
de fole

Empanque de fole
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ød1

N-B09WU-xxx1-xxxx

ød7

l4

ød3

l1

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 50,8 2,000 33,4 1,315 12,0 0,472

0550 55,0 2,165 70,0 2,756 76,2 3,000 41,0 1,614 13,5 0,531

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou 

H – Carboneto de 
antimónio

D – Carboneto de 
silício (RB) Y – EPR (EPDM) 1

Código de stock: N-B09WU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou

J – SiC sinterizado

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)
ou

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA) 
ou

 Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

Código de stock: N-B09XU-xxxx-xxxx

B09WU

B09XU

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 21,1 0,831 17,0 0,669 7,5 0,295

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 26,0 1,024 16,9 0,665 4,1 0,161

0140-B 14,0 0,551 24,0 0,945 35,0 1,378 16,9 0,665 2,5 0,098

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 35,0 1,378 17,0 0,669 3,9 0,154

0150-B 15,0 0,591 25,0 0,984 25,0 0,984 17,0 0,669 7,7 0,303

0150-C 15,0 0,591 25,0 0,984 38,0 1,496 17,0 0,669 8,0 0,315

0150-D 15,0 0,591 25,0 0,984 38,0 1,496 17,0 0,669 6,0 0,236

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 30,1 1,187 22,5 0,886 10,0 0,394

0170 17,0 0,669 28,0 1,102 33,0 1,299 19,5 0,768 7,5 0,295

0180 18,0 0,709 28,0 1,102 29,5 1,161 25,4 1,000 8,8 0,346

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 36,5 1,437 21,5 0,846 12,0 0,472

0200-B 20,0 0,787 34,0 1,339 38,1 1,500 30,0 1,181 10,0 0,394

0200-C 20,0 0,787 34,0 1,339 42,0 1,654 21,5 0,846 8,0 0,315

0200-D 20,0 0,787 34,0 1,339 38,1 1,500 21,5 0,846 10,0 0,394

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 40,0 1,575 22,5 0,886 7,5 0,295

0250-B 25,0 0,984 39,0 1,535 38,0 1,496 23,0 0,906 7,5 0,295

0250-C 25,0 0,984 39,0 1,535 45,0 1,772 23,0 0,906 11,5 0,453

0250-D 25,0 0,984 39,0 1,535 40,5 1,594 23,0 0,906 6,5 0,256

0250-E 25,0 0,984 39,0 1,535 40,0 1,575 23,0 0,906 4,0 0,157

0250-F 25,0 0,984 39,0 1,535 42,0 1,654 23,0 0,906 11,0 0,433

0250-G 25,0 0,984 39,0 1,535 40,5 1,594 23,0 0,906 9,4 0,370

0250-H 25,0 0,984 39,0 1,535 38,0 1,496 23,0 0,906 5,5 0,216

0250-I 25,0 0,984 39,0 1,535 42,0 1,654 27,0 1,063 11,0 0,433

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 50,8 2,000 27,0 1,063 5,5 0,216

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 40,0 1,575 7,5 0,295

0320-B 32,0 1,260 46,0 1,811 50,8 2,000 33,4 1,315 12,0 0,472

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 52,0 2,047 32,0 1,260 15,0 0,591

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 54,0 2,126 30,0 1,181 11,0 0,433

0400-B 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 30,0 1,181 11,0 0,433

0400-C 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 34,0 1,339 9,0 0,354

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 65,0 2,559 30,0 1,181 12,5 0,492

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 70,0 2,756 35,0 1,378 13,0 0,512

0550 55,0 2,165 70,0 2,756 76,2 3,000 43,5 1,713 13,5 0,531

0550-B 55,0 2,165 70,0 2,756 76,2 3,000 35,0 1,378 13,5 0,531

0750 75,0 2,953 95,0 3,740 97,0 3,819 40,0 1,575 15,3 0,602

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 104,0 4,094 40,0 1,575 15,0 0,591

0900 90,0 3,543 113,0 4,449 115,0 4,528 45,0 1,772 15,7 0,618

ød3ød7

l4 l1

ød1
N-B09XU-xxx1-xxxx

Empanque 
de fole

Empanque de fole
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B09XSU

ød1

ød7

l4

N-B09XSU-xxx1-xxxx

ød3

l1

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0380 38.0 1.496 52.0 2.047 56.0 2.205 36.0 1.417 9.0 0.354

0400 40.0 1.575 55.0 2.165 58.0 2.283 34.0 1.339 11.5 0.453

0480 48.0 1.890 63.0 2.480 67.0 2.638 30.5 1.201 10.3 0.406

0480B 48.0 1.890 63.0 2.480 66.0 2.598 36.0 1.417 9.0 0.354

0530 53.0 2.087 68.0 2.677 73.0 2.874 36.5 1.437 13.5 0.531

0650 65.0 2.559 85.0 3.346 86.0 3.386 40.0 1.575 11.5 0.453

0650B 65.0 2.559 85.0 3.346 85.0 3.346 41.5 1.634 11.0 0.433

0750 75.0 2.952 95.0 3.740 99.0 3.897 40.0 1.575 14.0 0.551

0900 90.0 3.543 113.0 4.449 114.0 4.488 45.0 1.772 13.3 0.524

0900B 90.0 3.543 113.0 4.449 115.0 4.528 51.0 2.008 14.0 0.551

1000 100.0 3.937 123.0 4.843 123.3 4.854 44.7 1.760 11.7 0.461

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou

J – SiC sinterizado

D – Carboneto de 
silício (RB)

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)  
ou

 Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

Código de stock: N-B09XSU-xxxx-xxxx

Empanque 
de fole

Empanque de fole
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N-B092XU-xxx1-0400

ød3

l1

ød1

l4

ød7

N-B092XU-xxx1-0500

ød3

l1

ød1

l4

ød7

B092XU

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 70,0 2,756 32,0 1,260 7,3 0,287

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 64,5 2,539 34,0 1,339 10,3 0,406

0500B 50,0 1,969 65,0 2,559 90,0 3,543 34,0 1,339 13,0 0,512

0900 90,0 3,543 113,0 4,449 115,0 4,528 47,6 1,874 14,0 0,551

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

D – Carboneto de silício 
(RB)

D – Carboneto de 
silício (RB)

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

Código de stock: N-B092XU-xxxx-xxxx

N-B092XU-xxx1-0900

ød3

l1

ød1

l4

ød7

N-B092XU-xxx1-0500B

ød3

l1

ød1

l4

ød7

0400 
(Tamanho)

0500B 
(Tamanho)

0500 
(Tamanho)

0900 
(Tamanho)

Empanque 
de fole

Empanque de fole
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d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 25,9 1,020 15,0 0,591

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,4 1,118 12,3 0,484

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 30,0 1,181 11,1 0,437

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 48,0 1,890 35,0 1,378 7,5 0,295

B092GSU

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

G – Carboneto de 
tungsténio 

ou
H – Carboneto de 

antimónio

G – Carboneto de 
tungsténio

X – Nitrilo (BUNA) 
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

Código de stock: N-B092GSU-xxxx-xxxx

ød7

l4

N-B092GU-xxx1-xxxx

ød3

l1

ød1

B092GU

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

G – Carboneto de 
tungsténio 

ou
H – Carboneto de 

antimónio

G – Carboneto de 
tungsténio

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

Código de stock: N-B092GU-xxxx-xxxx

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 25,9 1,020 14,1 0,555

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,4 1,118 11,6 0,457

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 30,0 1,181 15,0 0,591

Empanque 
de fole

Empanque de fole
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BP02U

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0120 12.0 0.472 22.0 0.866 27.7 1.091 25.4 1.000 8.7 0.343

0127 12.7 0.500 22.0 0.866 27.7 1.091 25.4 1.000 8.7 0.343

0130 13.0 0.512 22.0 0.866 27.7 1.091 25.4 1.000 8.7 0.343

0140 14.0 0.551 24.0 0.945 30.9 1.217 25.4 1.000 10.3 0.406

0150 15.0 0.591 25.0 0.984 30.9 1.217 25.4 1.000 10.3 0.406

0158 15.8 0.622 26.0 1.024 30.9 1.217 25.4 1.000 10.3 0.406

0160 16.0 0.630 26.0 1.024 30.9 1.217 25.4 1.000 10.3 0.406

0180 18.0 0.709 28.0 1.102 34.1 1.343 25.4 1.000 10.3 0.406

0190 19.0 0.748 28.0 1.102 34.1 1.343 25.4 1.000 10.3 0.406

0191 19.1 0.752 28.0 1.102 34.1 1.343 25.4 1.000 10.3 0.406

0200 20.0 0.787 34.0 1.339 35.7 1.406 25.4 1.000 10.3 0.406

0220 22.0 0.866 36.0 1.417 37.3 1.469 25.4 1.000 10.3 0.406

0222 22.2 0.874 36.0 1.417 37.3 1.469 25.4 1.000 10.3 0.406

0240 24.0 0.945 38.0 1.496 40.5 1.594 25.4 1.000 10.3 0.406

0250 25.0 0.984 39.0 1.535 40.5 1.594 25.4 1.000 10.3 0.406

0254 25.4 1.000 39.0 1.535 40.5 1.594 25.4 1.000 10.3 0.406

0280 28.0 1.102 42.0 1.654 47.6 1.875 33.3 1.311 11.9 0.469

0286 28.6 1.126 42.0 1.654 47.6 1.875 33.3 1.311 11.9 0.469

0300 30.0 1.181 44.0 1.732 50.8 2.000 33.3 1.311 11.9 0.469

0317 31.7 1.248 46.0 1.811 50.8 2.000 33.3 1.311 11.9 0.469

0320 32.0 1.260 46.0 1.811 50.8 2.000 33.3 1.311 11.9 0.469

0330 33.0 1.299 47.0 1.850 53.9 2.125 33.3 1.311 11.9 0.469

0349 34.9 1.374 49.0 1.929 53.9 2.125 33.3 1.311 11.9 0.469

0350 35.0 1.378 49.0 1.929 53.9 2.125 33.3 1.311 11.9 0.469

0380 38.0 1.496 52.0 2.047 57.1 2.250 33.3 1.311 11.9 0.469

0381 38.1 1.500 52.0 2.047 57.1 2.250 33.3 1.311 11.9 0.469

0400 40.0 1.575 55.0 2.165 60.3 2.375 33.3 1.311 11.9 0.469

0412 41.2 1.622 55.0 2.165 60.3 2.375 33.3 1.311 11.9 0.469

0420 42.0 1.654 58.0 2.283 63.5 2.500 40.4 1.591 11.9 0.469

0430 43.0 1.693 58.0 2.283 63.5 2.500 40.4 1.591 11.9 0.469

0440 44.0 1.732 58.0 2.283 63.5 2.500 40.4 1.591 11.9 0.469

0444 44.4 1.748 60.0 2.362 63.5 2.500 40.4 1.591 11.9 0.469

0450 45.0 1.772 60.0 2.362 63.5 2.500 40.4 1.591 11.9 0.469

0476 47.6 1.874 63.0 2.480 66.6 2.625 40.4 1.591 11.9 0.469

0480 48.0 1.890 63.0 2.480 66.6 2.625 40.4 1.591 11.9 0.469

0500 50.0 1.969 65.0 2.559 69.8 2.750 40.4 1.591 11.9 0.469

0508 50.8 2.000 65.0 2.559 69.8 2.750 40.4 1.591 13.5 0.531

0530 53.0 2.087 68.0 2.677 73.0 2.875 41.0 1.614 13.5 0.531

0539 53.9 2.122 68.0 2.677 73.0 2.875 41.0 1.614 13.5 0.531

0550 55.0 2.165 70.0 2.756 76.2 3.000 41.0 1.614 13.5 0.531

0571 57.1 2.248 78.0 3.071 76.2 3.000 41.0 1.614 13.5 0.531

0580 58.0 2.283 78.0 3.071 79.3 3.125 41.0 1.614 13.5 0.531

0600 60.0 2.362 80.0 3.150 79.3 3.125 41.0 1.614 13.5 0.531

0603 60.3 2.374 80.0 3.150 79.3 3.125 41.0 1.614 13.5 0.531

0630 63.0 2.480 85.0 3.346 82.5 3.250 41.0 1.614 13.5 0.531

0635 63.5 2.500 85.0 3.346 82.5 3.250 41.0 1.614 13.5 0.531

0650 65.0 2.559 85.0 3.346 92.1 3.625 49.0 1.929 15.9 0.626

0666 66.6 2.622 85.0 3.346 92.1 3.625 49.0 1.929 15.9 0.626

0698 69.8 2.748 90.0 3.543 95.2 3.750 49.0 1.929 15.9 0.626

0700 70.0 2.756 90.0 3.543 95.2 3.750 49.0 1.929 15.9 0.626

0730 73.0 2.874 95.0 3.740 98.4 3.875 49.0 1.929 15.9 0.626

0750 75.0 2.953 95.0 3.740 101.6 4.000 49.0 1.929 15.9 0.626

0762 76.2 3.000 95.0 3.740 101.6 4.000 49.0 1.929 15.9 0.626

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou
J – SiC sinterizado

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de silício 

(RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA) 
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

Código de stock: N-BP02U-xxxx-xxxx

N-BP02U-xxx1-xxxx

ød3

l1

ød1

ød7

l4

N-P02U--xxQ-xxxx

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

Empanque 
de fole

Empanque de fole
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Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de silício 

(RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

Código de stock: N-BP04U-xxxx-xxxx
BP04U

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0127 12.7 0.500 22.0 0.866 25.4 1.000 20.6 0.811 7.9 0.311

0158 15.8 0.625 26.0 1.024 31.7 1.250 22.2 0.874 10.3 0.406

0191 19.1 0.750 28.0 1.102 34.9 1.375 22.2 0.874 10.3 0.406

0222 22.2 0.875 36.0 1.417 38.1 1.500 23.8 0.937 10.3 0.406

0254 25.4 1.000 39.0 1.535 41.2 1.625 25.4 1.000 11.1 0.437

0286 28.6 1.125 42.0 1.654 44.4 1.750 26.9 1.059 11.1 0.437

0317 31.7 1.250 46.0 1.811 47.6 1.875 27.5 1.083 11.1 0.437

0349 34.9 1.375 49.0 1.929 50.8 2.000 28.5 1.122 11.1 0.437

0381 38.1 1.500 52.0 2.047 53.9 2.125 30.0 1.181 9.6 0.378

0412 41.2 1.625 55.0 2.165 60.3 2.375 34.9 1.374 12.7 0.500

0444 44.4 1.750 60.0 2.362 63.5 2.500 34.9 1.374 12.7 0.500

0476 47.6 1.875 63.0 2.480 66.6 2.625 38.1 1.500 12.7 0.500

0508 50.8 2.000 65.0 2.559 69.8 2.750 38.1 1.500 12.7 0.500

0539 53.9 2.125 68.0 2.677 76.2 3.000 42.8 1.685 14.2 0.559

0571 57.1 2.250 78.0 3.071 79.3 3.125 42.8 1.685 14.2 0.559

0603 60.3 2.375 80.0 3.150 82.5 3.250 46.0 1.811 14.2 0.559

0635 63.5 2.500 85.0 3.346 85.7 3.375 46.0 1.811 14.2 0.559

0666 66.6 2.625 85.0 3.346 85.7 3.375 49.2 1.937 15.9 0.626

0698 69.8 2.750 90.0 3.543 88.9 3.500 49.2 1.937 15.9 0.626

0730 73.0 2.875 95.0 3.740 95.2 3.750 52.3 2.059 15.9 0.626

0762 76.2 3.000 95.0 3.740 98.4 3.875 52.3 2.059 15.9 0.626

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

BP05U

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de silício 

(RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

Código de stock: N-BP05U-xxxx-xxxx

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0127 12.7 0.500 22.0 0.866 25.4 1.000 31.7 1.248 7.9 0.311

0158 15.8 0.625 26.0 1.024 31.7 1.250 34.9 1.374 10.3 0.406

0191 19.1 0.750 28.0 1.102 34.9 1.375 34.9 1.374 10.3 0.406

0222 22.2 0.875 36.0 1.417 38.1 1.500 36.5 1.437 10.3 0.406

0254 25.4 1.000 39.0 1.535 41.2 1.625 41.2 1.622 11.1 0.437

0286 28.6 1.125 42.0 1.654 44.4 1.750 42.8 1.685 11.1 0.437

0317 31.7 1.250 46.0 1.811 47.6 1.875 42.8 1.685 11.1 0.437

0349 34.9 1.375 49.0 1.929 50.8 2.000 42.8 1.685 11.1 0.437

0381 38.1 1.500 52.0 2.047 53.9 2.125 42.8 1.685 11.1 0.437

0412 41.2 1.625 55.0 2.165 60.3 2.375 50.8 2.000 12.7 0.500

0444 44.4 1.750 60.0 2.362 63.5 2.500 50.8 2.000 12.7 0.500

0476 47.6 1.875 63.0 2.480 66.6 2.625 53.9 2.122 12.7 0.500

0508 50.8 2.000 65.0 2.559 69.8 2.750 53.9 2.122 12.7 0.500

0539 53.9 2.125 68.0 2.677 76.2 3.000 60.3 2.374 14.2 0.559

0571 57.1 2.250 78.0 3.071 79.3 3.125 60.3 2.374 14.2 0.559

0603 60.3 2.375 80.0 3.150 82.5 3.250 63.5 2.500 14.2 0.559

0635 63.5 2.500 85.0 3.346 85.7 3.375 63.5 2.500 14.2 0.559

0666 66.6 2.625 85.0 3.346 85.7 3.375 69.8 2.748 15.9 0.626

0698 69.8 2.750 90.0 3.543 88.9 3.500 69.8 2.748 15.9 0.626

0730 73.0 2.875 95.0 3.740 95.2 3.750 73.0 2.874 15.9 0.626

0762 76.2 3.000 95.0 3.740 98.4 3.875 73.0 2.874 15.9 0.626

Empanque 
de fole

Empanque de fole

N-BP04U-xxx1-xxxx

ød3

l1

ød1

ød7

l4

N-P04U--xxQ-xxxx

N-BP05U-xxx1-xxxx

ød3

l1

ød1

ød7

l4

N-P04U--xxQ-xxxx
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Empanque 
de fole

Empanque de fole

BP06U

F-P06U--x-QQ-xxxx
N-B01-A-XP-xxxx

F-P06U--x-QS-xxxx

F-P06U---YG-xxxx

N-BP06U-x-xP-xxxx

As peças estão disponíveis com os seguintes materiais:

#Availability subject to component

d1

Size Metric Inches

0254 25.4 1.000

0381 38.1 1.500

Face rotativa Face fixa# Elastómero Código
de fabrico

A – Carbono 
ou 

J – SiC sinterizado

E – Aço inoxidável
ou

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
J – SiC sinterizado 

ou 
O – Óxido de crómio

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

Código de stock: F-BP06U-xxxx-xxxx
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Anel de pressão

Anel de pressão

d1 d3 l1

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0120 12,0 0,472 25,0 0,984 7,5 0,295

0127 12,7 0,500 26,0 1,024 7,5 0,295

0140 14,0 0,551 27,0 1,063 7,5 0,295

0150 15,0 0,591 28,0 1,102 7,5 0,295

0158 15,8 0,622 29,0 1,142 7,5 0,295

0160 16,0 0,630 29,0 1,142 7,5 0,295

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 7,5 0,295

0191 19,1 0,752 32,0 1,260 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 33,0 1,299 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 35,0 1,378 7,5 0,295

0222 22,2 0,874 35,0 1,378 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 37,0 1,457 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 38,0 1,496 7,5 0,295

0254 25,4 1,000 39,0 1,535 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 41,0 1,614 7,5 0,295

0286 28,6 1,126 42,0 1,654 7,5 0,295

0300 30,0 1,181 43,0 1,693 7,5 0,295

0317 31,7 1,248 45,0 1,772 7,5 0,295

0320 32,0 1,260 45,0 1,772 7,5 0,295

0349 34,9 1,374 48,0 1,890 7,5 0,295

0350 35,0 1,378 48,0 1,890 7,5 0,295

0380 38,0 1,496 53,0 2,087 10,0 0,394

0381 38,1 1,500 53,0 2,087 10,0 0,394

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 10,0 0,394

0412 41,2 1,622 56,0 2,205 10,0 0,394

0420 42,0 1,654 57,0 2,244 10,0 0,394

0430 43,0 1,693 58,0 2,283 10,0 0,394

0444 44,4 1,748 60,0 2,362 10,0 0,394

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 10,0 0,394

0476 47,6 1,874 63,0 2,480 10,0 0,394

0480 48,0 1,890 63,0 2,480 10,0 0,394

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 10,0 0,394

0508 50,8 2,000 66,0 2,598 10,0 0,394

0520 52,0 2,047 67,0 2,638 10,0 0,394

0530 53,0 2,087 68,0 2,677 10,0 0,394

0539 53,9 2,122 69,0 2,717 10,0 0,394

0550 55,0 2,165 70,0 2,756 10,0 0,394

0571 57,1 2,248 72,0 2,835 10,0 0,394

0580 58,0 2,283 73,0 2,874 10,0 0,394

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 10,0 0,394

0603 60,3 2,374 79,0 3,110 10,0 0,394

0620 62,0 2,441 81,0 3,189 10,0 0,394

0635 63,5 2,500 83,0 3,268 10,0 0,394

0650 65,0 2,559 84,0 3,307 10,0 0,394

0666 66,6 2,622 86,0 3,386 10,0 0,394

0680 68,0 2,677 87,0 3,425 10,0 0,394

0698 69,8 2,748 89,0 3,504 10,0 0,394

0700 70,0 2,756 89,0 3,504 10,0 0,394

0730 73,0 2,874 95,0 3,740 12,0 0,472

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 12,0 0,472

0762 76,2 3,000 98,0 3,858 12,0 0,472

0800 80,0 3,150 102,0 4,016 12,0 0,472

0825 82,5 3,248 105,0 4,134 12,0 0,472

0850 85,0 3,346 107,0 4,213 12,0 0,472

0889 88,9 3,500 111,0 4,370 12,0 0,472

0900 90,0 3,543 112,0 4,409 12,0 0,472

0950 95,0 3,740 117,0 4,606 12,0 0,472

1000 100,0 3,937 122,0 4,803 12,0 0,472

1016 101,6 4,000 124,0 4,882 12,0 0,472

1050 105,0 4,134 127,0 5,000 12,0 0,472

1100 110,0 4,331 132,0 5,197 12,0 0,472

1150 115,0 4,528 137,0 5,394 12,0 0,472

C01U
Código de stock: N-C01U--E-S-xxxx

ød1
N-C01U--E-S-xxxx

l1

ød3
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Anel de pressão

Anel de pressão

C02U
Código de stock: N-C02U--E-S-xxxx

d1 d3 l1 l2

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0120 12,0 0,472 21,0 0,827 1,5 0,059 7,5 0,295

0127 12,7 0,500 21,0 0,827 1,5 0,059 7,5 0,295

0140 14,0 0,551 23,0 0,906 1,5 0,059 7,5 0,295

0150 15,0 0,591 24,0 0,945 1,5 0,059 7,5 0,295

0158 15,8 0,622 25,0 0,984 1,5 0,059 7,5 0,295

0160 16,0 0,630 25,0 0,984 1,5 0,059 7,5 0,295

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 1,5 0,059 7,5 0,295

0191 19,1 0,752 31,0 1,220 1,5 0,059 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 33,0 1,299 1,5 0,059 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 35,0 1,378 1,5 0,059 7,5 0,295

0222 22,2 0,874 35,0 1,378 1,5 0,059 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 37,0 1,457 1,5 0,059 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 38,0 1,496 1,5 0,059 7,5 0,295

0254 25,4 1,000 38,0 1,496 1,5 0,059 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 41,0 1,614 2,0 0,079 9,0 0,354

0286 28,6 1,126 41,0 1,614 2,0 0,079 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 43,0 1,693 2,0 0,079 9,0 0,354

0317 31,7 1,248 45,0 1,772 2,0 0,079 9,0 0,354

0320 32,0 1,260 45,0 1,772 2,0 0,079 9,0 0,354

0349 34,9 1,374 48,0 1,890 2,0 0,079 9,0 0,354

0350 35,0 1,378 48,0 1,890 2,0 0,079 9,0 0,354

0380 38,0 1,496 53,0 2,087 2,0 0,079 9,0 0,354

0381 38,1 1,500 53,0 2,087 2,0 0,079 9,0 0,354

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 2,0 0,079 9,0 0,354

0412 41,2 1,622 55,0 2,165 2,0 0,079 9,0 0,354

0420 42,0 1,654 57,0 2,244 2,0 0,079 9,0 0,354

0430 43,0 1,693 58,0 2,283 2,0 0,079 9,0 0,354

0444 44,4 1,748 60,0 2,362 2,0 0,079 9,0 0,354

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 2,0 0,079 9,0 0,354

0476 47,6 1,874 63,0 2,480 2,0 0,079 9,0 0,354

0480 48,0 1,890 63,0 2,480 2,0 0,079 9,0 0,354

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 2,0 0,079 9,0 0,354

0508 50,8 2,000 65,0 2,559 3,0 0,118 12,0 0,472

0520 52,0 2,047 67,0 2,638 3,0 0,118 12,0 0,472

0530 53,0 2,087 68,0 2,677 3,0 0,118 12,0 0,472

0539 53,9 2,122 68,0 2,677 3,0 0,118 12,0 0,472

0550 55,0 2,165 70,0 2,756 3,0 0,118 12,0 0,472

0571 57,1 2,248 70,0 2,756 3,0 0,118 12,0 0,472

0580 58,0 2,283 73,0 2,874 3,0 0,118 12,0 0,472

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 3,0 0,118 12,0 0,472

0603 60,3 2,374 79,0 3,110 3,0 0,118 12,0 0,472

0620 62,0 2,441 81,0 3,189 3,0 0,118 12,0 0,472

0635 63,5 2,500 82,0 3,228 3,0 0,118 12,0 0,472

0650 65,0 2,559 84,0 3,307 3,0 0,118 12,0 0,472

0666 66,6 2,622 84,0 3,307 3,0 0,118 12,0 0,472

0680 68,0 2,677 87,0 3,425 3,0 0,118 12,0 0,472

0698 69,8 2,748 89,0 3,504 3,0 0,118 12,0 0,472

0700 70,0 2,756 89,0 3,504 3,0 0,118 12,0 0,472

0730 73,0 2,874 95,0 3,740 3,0 0,118 12,0 0,472

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 3,0 0,118 12,0 0,472

0762 76,2 3,000 98,0 3,858 3,0 0,118 15,0 0,591

0800 80,0 3,150 102,0 4,016 3,0 0,118 15,0 0,591

0825 82,5 3,248 105,0 4,134 3,0 0,118 15,0 0,591

0850 85,0 3,346 107,0 4,213 3,0 0,118 15,0 0,591

0889 88,9 3,500 111,0 4,370 3,0 0,118 15,0 0,591

0900 90,0 3,543 112,0 4,409 3,0 0,118 15,0 0,591

0950 95,0 3,740 117,0 4,606 3,0 0,118 15,0 0,591

1000 100,0 3,937 122,0 4,803 3,0 0,118 20,0 0,787

1016 101,6 4,000 124,0 4,882 3,0 0,118 20,0 0,787

1050 105,0 4,134 127,0 5,000 3,0 0,118 20,0 0,787

1100 110,0 4,331 132,0 5,197 3,0 0,118 20,0 0,787

1150 115,0 4,528 137,0 5,394 3,0 0,118 20,0 0,787

N-C02U--E-S-xxxx

ød3

ød1

l2 l1



26 Esta brochura não constitui uma indicação de disponibilidade
www.componentseals.com

Esta brochura não constitui uma indicação de disponibilidade
www.aesseal.com

Anel de pressão

C03U
Código de stock: N-C03U--E-S-xxxx

d1 d2 d3 l1 l2

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0120 12,0 0,472 15,0 0,591 21,0 0,827 15,0 0,591 6,0 0,236

0127 12,7 0,500 16,0 0,630 21,0 0,827 15,0 0,591 6,0 0,236

0140 14,0 0,551 17,0 0,669 23,0 0,906 15,0 0,591 6,0 0,236

0150 15,0 0,591 18,0 0,709 24,0 0,945 15,0 0,591 6,0 0,236

0158 15,8 0,622 19,0 0,748 25,0 0,984 15,0 0,591 6,0 0,236

0160 16,0 0,630 19,0 0,748 25,0 0,984 15,0 0,591 6,0 0,236

0180 18,0 0,709 21,0 0,827 31,0 1,220 15,0 0,591 6,0 0,236

0191 19,1 0,752 22,0 0,866 31,0 1,220 15,0 0,591 6,0 0,236

0200 20,0 0,787 23,0 0,906 33,0 1,299 15,0 0,591 6,0 0,236

0220 22,0 0,866 25,0 0,984 35,0 1,378 15,0 0,591 6,0 0,236

0222 22,2 0,874 25,0 0,984 35,0 1,378 15,0 0,591 6,0 0,236

0240 24,0 0,945 27,0 1,063 37,0 1,457 15,0 0,591 6,0 0,236

0250 25,0 0,984 28,0 1,102 38,0 1,496 15,0 0,591 6,0 0,236

0254 25,4 1,000 29,0 1,142 38,0 1,496 15,0 0,591 6,0 0,236

0280 28,0 1,102 32,0 1,260 41,0 1,614 16,5 0,650 7,0 0,276

0286 28,6 1,126 33,0 1,299 41,0 1,614 16,5 0,650 7,0 0,276

0300 30,0 1,181 34,0 1,339 43,0 1,693 16,5 0,650 7,0 0,276

0317 31,7 1,248 36,0 1,417 45,0 1,772 16,5 0,650 7,0 0,276

0320 32,0 1,260 36,0 1,417 45,0 1,772 16,5 0,650 7,0 0,276

0349 34,9 1,374 39,0 1,535 48,0 1,890 16,5 0,650 7,0 0,276

0350 35,0 1,378 39,0 1,535 48,0 1,890 16,5 0,650 7,0 0,276

0380 38,0 1,496 42,0 1,654 53,0 2,087 19,0 0,748 7,0 0,276

0381 38,1 1,500 42,0 1,654 53,0 2,087 19,0 0,748 7,0 0,276

0400 40,0 1,575 44,0 1,732 55,0 2,165 19,0 0,748 7,0 0,276

0412 41,2 1,622 45,0 1,772 55,0 2,165 19,0 0,748 7,0 0,276

0420 42,0 1,654 46,0 1,811 57,0 2,244 19,0 0,748 7,0 0,276

0430 43,0 1,693 47,0 1,850 58,0 2,283 19,0 0,748 7,0 0,276

0444 44,4 1,748 49,0 1,929 60,0 2,362 19,0 0,748 7,0 0,276

0450 45,0 1,772 49,0 1,929 60,0 2,362 19,0 0,748 7,0 0,276

0476 47,6 1,874 52,0 2,047 63,0 2,480 19,0 0,748 7,0 0,276

0480 48,0 1,890 52,0 2,047 63,0 2,480 19,0 0,748 7,0 0,276

0500 50,0 1,969 54,0 2,126 65,0 2,559 19,0 0,748 7,0 0,276

0508 50,8 2,000 56,0 2,205 65,0 2,559 22,0 0,866 9,0 0,354

0520 52,0 2,047 57,0 2,244 67,0 2,638 22,0 0,866 9,0 0,354

0530 53,0 2,087 58,0 2,283 68,0 2,677 22,0 0,866 9,0 0,354

0539 53,9 2,122 59,0 2,323 68,0 2,677 22,0 0,866 9,0 0,354

0550 55,0 2,165 60,0 2,362 70,0 2,756 22,0 0,866 9,0 0,354

0571 57,1 2,248 62,0 2,441 70,0 2,756 22,0 0,866 9,0 0,354

0580 58,0 2,283 63,0 2,480 73,0 2,874 22,0 0,866 9,0 0,354

0600 60,0 2,362 65,0 2,559 79,0 3,110 22,0 0,866 9,0 0,354

0603 60,3 2,374 65,0 2,559 79,0 3,110 22,0 0,866 9,0 0,354

0620 62,0 2,441 67,0 2,638 81,0 3,189 22,0 0,866 9,0 0,354

0635 63,5 2,500 69,0 2,717 82,0 3,228 22,0 0,866 9,0 0,354

0650 65,0 2,559 70,0 2,756 84,0 3,307 22,0 0,866 9,0 0,354

0666 66,6 2,622 72,0 2,835 84,0 3,307 22,0 0,866 9,0 0,354

0680 68,0 2,677 73,0 2,874 87,0 3,425 22,0 0,866 9,0 0,354

0698 69,8 2,748 75,0 2,953 89,0 3,504 22,0 0,866 9,0 0,354

0700 70,0 2,756 75,0 2,953 89,0 3,504 22,0 0,866 9,0 0,354

0730 73,0 2,874 78,0 3,071 95,0 3,740 24,0 0,945 9,0 0,354

0750 75,0 2,953 80,0 3,150 98,0 3,858 24,0 0,945 9,0 0,354

0762 76,2 3,000 82,0 3,228 98,0 3,858 27,0 1,063 12,0 0,472

0800 80,0 3,150 86,0 3,386 102,0 4,016 27,0 1,063 12,0 0,472

0825 82,5 3,248 89,0 3,504 105,0 4,134 27,0 1,063 12,0 0,472

0850 85,0 3,346 91,0 3,583 107,0 4,213 27,0 1,063 12,0 0,472

0889 88,9 3,500 95,0 3,740 111,0 4,370 27,0 1,063 12,0 0,472

0900 90,0 3,543 96,0 3,780 112,0 4,409 27,0 1,063 12,0 0,472

0950 95,0 3,740 101,0 3,976 117,0 4,606 27,0 1,063 12,0 0,472

1000 100,0 3,937 106,0 4,173 122,0 4,803 32,0 1,260 17,0 0,669

1016 101,6 4,000 108,0 4,252 124,0 4,882 32,0 1,260 17,0 0,669

1050 105,0 4,134 111,0 4,370 127,0 5,000 32,0 1,260 17,0 0,669

1100 110,0 4,331 116,0 4,567 132,0 5,197 32,0 1,260 17,0 0,669

1150 115,0 4,528 121,0 4,764 137,0 5,394 32,0 1,260 17,0 0,669

N-C03U--E-S-xxxx

ød3

ød1

l2

ød2

l1

Anel de pressão
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Anel de pressão
C04U

Código de stock: N-C04U--E-S-xxxx

d1 d2 d3 d4 d5 l1 l2 l3

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0450 45,0 1,772 49,0 1,929 60,0 2,362 52,5 2,067 3,0 0,118 19,0 0,748 7,0 0,276 6,0 0,236
0600 60,0 2,362 65,0 2,559 79,0 3,110 68,0 2,677 3,0 0,118 22,0 0,866 9,0 0,354 6,0 0,236
0730 73,0 2,874 78,0 3,071 95,0 3,740 78,0 3,071 3,0 0,118 24,0 0,945 9,0 0,354 6,0 0,236
0850 85,0 3,346 91,0 3,583 107,0 4,213 96,0 3,780 4,0 0,157 27,0 1,063 12,0 0,472 4,0 0,157

N-C04U--E-S-xxxx

ød3

ød1

l2

ød4ød2 ød5

l1
l3

Anel de pressão
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M01U / M01SU
Código de stock: N-M01 (S)U-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

H – Carboneto de 
antimónio*

ou
J – SiC sinterizado

-

V – PTFE
ou

X – Nitrilo
(BUNA)

ou
Y – EPR (EPDM)

ou
Z – Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M01U-A-VP-xxxx

ødo
ødi

N-M01SU-A-xP-xxxx

d1 d3 di do l1

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0158 15,8 0,625 30,7 1,209 18,6 0,732 24,8 0,976 19,0 0,748

0190 19,0 0,748 34,7 1,366 21,8 0,858 28,8 1,134 22,2 0,875

0191 19,1 0,750 34,7 1,366 21,8 0,858 28,8 1,134 22,2 0,875

0200 20,0 0,787 35,7 1,405 22,4 0,882 29,8 1,173 24,0 0,945

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 24,3 0,957 30,6 1,205 24,0 0,945

0222 22,2 0,875 38,0 1,496 24,3 0,957 30,2 1,189 23,8 0,937

0240 24,0 0,945 39,7 1,563 26,1 1,028 33,8 1,331 25,0 0,984

0250 25,0 0,984 40,8 1,606 27,7 1,091 34,9 1,374 25,0 0,984

0254 25,4 1,000 41,0 1,614 28,3 1,114 35,1 1,382 25,4 1,000

0280 28,0 1,102 44,5 1,752 31,2 1,228 38,0 1,496 27,0 1,063

0286 28,6 1,125 44,0 1,732 31,2 1,228 37,5 1,476 27,0 1,063

0300 30,0 1,181 47,5 1,870 33,8 1,331 41,0 1,614 27,0 1,063

0317 31,7 1,250 49,0 1,929 34,1 1,343 42,5 1,673 27,0 1,063

0320 32,0 1,260 50,7 1,996 35,6 1,402 44,2 1,740 29,0 1,142

0349 34,9 1,375 52,0 2,047 37,4 1,472 45,5 1,791 28,6 1,126

0350 35,0 1,378 52,0 2,047 37,4 1,472 45,5 1,791 29,0 1,142

0380 38,0 1,496 54,6 2,150 40,7 1,602 49,1 1,933 29,0 1,142

0381 38,1 1,500 55,6 2,189 40,7 1,602 49,1 1,933 28,6 1,125

0400 40,0 1,575 59,9 2,358 43,8 1,724 53,4 2,102 35,0 1,378

0412 41,2 1,625 61,0 2,402 43,5 1,713 54,5 2,146 35,0 1,378

0444 44,4 1,750 64,3 2,531 46,8 1,843 57,8 2,276 35,0 1,378

0450 45,0 1,772 64,9 2,555 47,2 1,858 58,4 2,299 35,0 1,378

0476 47,6 1,875 65,1 2,563 50,0 1,969 58,6 2,307 35,0 1,378

0480 48,0 1,890 65,1 2,563 50,0 1,969 58,6 2,307 35,0 1,378

0500 50,0 1,969 69,9 2,752 53,4 2,102 63,4 2,496 35,0 1,378

0508 50,8 2,000 70,7 2,783 53,0 2,087 64,2 2,528 35,0 1,378

0539 53,9 2,125 77,0 3,031 56,5 2,224 66,8 2,630 43,0 1,693

0550 55,0 2,165 78,2 3,079 57,4 2,260 69,2 2,724 43,0 1,693

0571 57,1 2,250 80,1 3,153 59,5 2,343 71,5 2,815 43,0 1,693

0600 60,0 2,362 83,1 3,272 62,4 2,457 74,0 2,913 43,0 1,693

0603 60,3 2,375 83,1 3,272 63,1 2,484 74,3 2,925 43,0 1,693

0635 63,5 2,500 86,6 3,409 66,0 2,598 77,5 3,051 43,0 1,693

0650 65,0 2,559 87,9 3,461 67,3 2,650 79,3 3,122 43,0 1,693

0666 66,6 2,625 89,6 3,527 69,7 2,744 81,0 3,189 43,0 1,693

0698 69,8 2,750 92,8 3,653 73,4 2,890 83,8 3,299 43,0 1,693

0700 70,0 2,756 92,8 3,653 73,4 2,890 83,8 3,299 43,0 1,693

0730 73,0 2,875 95,9 3,776 76,0 2,992 87,2 3,433 43,0 1,693

0750 75,0 2,953 96,2 3,787 78,1 3,075 87,6 3,449 43,0 1,693

0762 76,2 3,000 97,7 3,846 79,0 3,110 88,9 3,500 43,0 1,693

0794 79,4 3,125 100,7 3,964 82,3 3,240 92,0 3,622 43,0 1,693

0800 80,0 3,150 101,2 3,984 83,0 3,268 92,7 3,650 43,0 1,693

0826 82,6 3,250 105,5 4,153 86,6 3,409 95,6 3,764 43,0 1,693

0850 85,0 3,346 107,7 4,240 88,3 3,476 97,9 3,854 43,0 1,693

0857 85,7 3,375 108,7 4,279 88,8 3,496 98,5 3,878 43,0 1,693

0889 88,9 3,500 112,0 4,409 92,0 3,622 101,5 3,996 43,0 1,693

0900 90,0 3,543 112,8 4,441 93,1 3,665 102,7 4,043 43,0 1,693

0920 92,0 3,625 115,9 4,563 95,2 3,748 104,8 4,126 43,0 1,693

0950 95,0 3,740 117,7 4,634 98,3 3,870 107,9 4,248 43,0 1,693

0952 95,2 3,750 118,2 4,653 98,3 3,870 107,9 4,248 43,0 1,693

0984 98,4 3,875 121,3 4,775 101,5 3,996 111,2 4,378 43,0 1,693

1000 100,0 3,937 122,7 4,831 103,1 4,059 112,8 4,441 43,0 1,693

1016 101,6 4,000 124,6 4,905 104,7 4,122 114,4 4,504 43,0 1,693

Multimola

Multimola

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada
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M02U / M02SU
Código de stock: N-M02 (S)U-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

H – Carboneto de 
antimónio*

ou
J – SiC sinterizado

-

V – PTFE
ou

X – Nitrilo
(BUNA)

ou
Y – EPR (EPDM)

ou
Z – Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M02U-A-xP-xxxx

ød1b

ødo

ødi

N-M02SU-A-xP-xxxx

d1 d1b d3 di do l1

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0191 19.1 0.750 15.8 0.625 34.7 1.366 17.8 0.701 25.3 0.996 30.0 1.181

0222 22.2 0.875 19.1 0.750 38.0 1.496 21.0 0.827 27.4 1.079 32.0 1.260

0254 25.4 1.000 22.2 0.875 41.0 1.614 24.2 0.953 31.6 1.244 33.0 1.312

0286 28.6 1.125 25.4 1.000 44.0 1.732 27.4 1.079 34.8 1.370 35.0 1.375

0317 31.7 1.250 28.6 1.125 49.0 1.929 30.6 1.205 40.6 1.598 35.0 1.375

0349 34.9 1.375 28.6 1.125 52.0 2.047 32.3 1.272 42.6 1.677 37.0 1.437

0381 38.1 1.500 31.7 1.250 55.6 2.189 35.6 1.402 45.4 1.787 37.0 1.437

0412 41.2 1.625 34.9 1.375 61.0 2.401 38.0 1.496 50.3 1.980 45.0 1.750

0444 44.4 1.750 38.1 1.500 64.3 2.531 41.4 1.630 53.3 2.098 45.0 1.750

0476 47.6 1.875 41.2 1.625 65.1 2.563 44.7 1.760 56.2 2.213 45.0 1.750

0508 50.8 2.000 44.4 1.750 70.7 2.783 47.8 1.882 59.9 2.358 45.0 1.750

0539 53.9 2.125 47.6 1.875 77.0 3.031 51.1 2.012 62.3 2.453 52.3 2.062

0571 57.1 2.250 50.8 2.000 80.1 3.153 53.8 2.118 66.9 2.634 52.3 2.062

0603 60.3 2.375 53.9 2.125 83.1 3.272 57.3 2.256 69.4 2.732 52.3 2.062

0635 63.5 2.500 57.1 2.250 86.6 3.409 60.4 2.378 72.8 2.866 52.3 2.062

0666 66.6 2.625 60.3 2.375 89.6 3.527 63.6 2.504 75.8 2.984 52.3 2.062

0698 69.8 2.750 63.5 2.500 92.8 3.653 67.1 2.642 78.3 3.083 52.3 2.062

0730 73.0 2.875 66.6 2.625 95.9 3.776 70.1 2.760 82.1 3.232 52.3 2.062

0762 76.2 3.000 69.8 2.750 97.7 3.846 73.7 2.902 84.2 3.315 52.3 2.062

0794 79.4 3.125 73.0 2.875 100.7 3.964 76.8 3.024 87.2 3.433 52.3 2.062

0826 82.6 3.250 76.2 3.000 105.5 4.153 80.2 3.157 89.8 3.535 52.3 2.062

0857 85.7 3.375 79.3 3.125 108.7 4.279 83.2 3.276 93.5 3.681 52.3 2.062

0889 88.9 3.500 82.5 3.250 112.0 4.409 86.5 3.406 96.5 3.799 52.3 2.062

0920 92.0 3.625 85.7 3.375 115.9 4.563 89.7 3.531 99.8 3.929 52.3 2.062

0952 95.2 3.750 88.9 3.500 118.2 4.653 92.8 3.654 102.9 4.051 52.3 2.062

0984 98.4 3.875 92.0 3.625 121.3 4.775 96.0 3.780 106.1 4.177 52.3 2.062

1016 101.6 4.000 95.2 3.750 124.6 4.905 99.2 3.906 109.4 4.307 52.3 2.062

Multimola

Multimola

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada
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M03U / M03SU
Código de stock: N-M03 (S)U-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

H – Carboneto de 
antimónio*

ou
J – SiC sinterizado

-

V – PTFE
ou

X – Nitrilo
(BUNA)

ou
Y – EPR (EPDM)

ou
Z – Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M03U-A-VP-xxxx

ødo
ødi

N-M03SU-A-xP-xxxx

d1 d3 di do l1

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0200 20,0 0,787 34,2 1,346 22,3 0,878 28,3 1,114 24,0 0,945

0220 22,0 0,866 36,5 1,437 24,2 0,953 30,6 1,205 24,0 0,945

0240 24,0 0,945 37,8 1,488 27,2 1,071 31,9 1,256 26,7 1,051

0250 25,0 0,984 39,5 1,555 28,0 1,102 33,6 1,323 27,0 1,063

0280 28,0 1,102 42,5 1,673 31,0 1,220 36,6 1,441 30,0 1,181

0300 30,0 1,181 44,5 1,752 33,0 1,299 38,6 1,520 30,5 1,201

0320 32,0 1,260 46,5 1,831 35,1 1,382 40,6 1,598 30,5 1,201

0330 33,0 1,299 47,5 1,870 36,0 1,417 41,6 1,638 30,5 1,201

0350 35,0 1,378 49,5 1,949 38,0 1,496 43,6 1,717 30,5 1,201

0380 38,0 1,496 55,0 2,165 41,0 1,614 46,5 1,831 32,0 1,260

0400 40,0 1,575 57,0 2,244 43,1 1,697 49,3 1,941 32,0 1,260

0430 43,0 1,693 60,0 2,362 46,1 1,815 52,1 2,051 32,0 1,260

0450 45,0 1,772 62,0 2,441 47,2 1,858 54,2 2,134 32,0 1,260

0480 48,0 1,890 65,0 2,559 51,0 2,008 57,5 2,264 32,0 1,260

0500 50,0 1,969 66,3 2,610 53,0 2,087 59,5 2,343 34,0 1,339

0530 53,0 2,087 68,7 2,705 56,0 2,205 62,5 2,461 34,0 1,339

0550 55,0 2,165 70,8 2,787 58,2 2,291 64,4 2,535 34,0 1,339

0580 58,0 2,283 78,5 3,091 61,2 2,409 68,7 2,705 39,0 1,535

0600 60,0 2,362 79,8 3,142 63,2 2,488 71,5 2,815 39,0 1,535

0630 63,0 2,480 82,8 3,260 66,1 2,602 73,9 2,909 39,0 1,535

0650 65,0 2,559 85,5 3,366 68,0 2,677 75,5 2,972 39,0 1,535

0680 68,0 2,677 87,8 3,457 71,0 2,795 78,5 3,091 39,0 1,535

0700 70,0 2,756 90,5 3,563 73,1 2,878 80,5 3,169 45,5 1,791

0750 75,0 2,953 95,2 3,748 78,1 3,075 87,0 3,425 45,5 1,791

0800 80,0 3,150 103,8 4,087 82,5 3,248 90,7 3,571 45,0 1,772

0850 85,0 3,346 109,1 4,295 88,0 3,465 96,0 3,780 45,0 1,772

0900 90,0 3,543 113,8 4,480 93,0 3,661 101,0 3,976 50,0 1,969

0950 95,0 3,740 118,5 4,665 98,2 3,866 106,2 4,181 50,0 1,969

1000 100,0 3,937 123,5 4,862 103,0 4,055 111,6 4,394 50,0 1,969

Multimola

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

Multimola
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M04U / M04SU
Código de stock: N-M04 (S)U-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

H – Carboneto de 
antimónio*

ou
J – SiC sinterizado

-

V – PTFE
ou

X – Nitrilo
(BUNA)

ou
Y – EPR (EPDM)

ou
Z – Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M04U-A-xP-xxxx

ød1b

ødo
ødi

N-M04SU-A-xP-xxxx

d1 d1b d3 di do l1

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0200 20,0 0,787 16,0 0,630 34,2 1,346 18,2 0,717 25,1 0,988 30,5 1,201

0220 22,0 0,866 18,0 0,709 36,5 1,437 20,3 0,798 27,0 1,064 31,5 1,240

0240 24,0 0,945 20,0 0,787 37,8 1,488 22,6 0,891 28,1 1,108 31,5 1,240

0280 28,0 1,102 24,0 0,945 42,5 1,673 26,2 1,033 33,2 1,308 34,2 1,346

0300 30,0 1,181 25,0 0,984 44,5 1,752 28,3 1,113 35,2 1,385 34,2 1,346

0330 33,0 1,299 28,0 1,102 47,5 1,870 31,0 1,219 39,0 1,537 37,5 1,476

0350 35,0 1,378 30,0 1,181 49,5 1,949 33,3 1,310 40,2 1,583 38,0 1,496

0380 38,0 1,496 33,0 1,299 55,0 2,165 36,5 1,437 42,6 1,677 38,0 1,496

0400 40,0 1,575 35,0 1,378 57,0 2,244 38,3 1,509 45,2 1,779 38,0 1,496

0430 43,0 1,693 38,0 1,496 60,0 2,362 41,4 1,630 48,0 1,889 39,5 1,555

0450 45,0 1,772 40,0 1,575 62,0 2,441 43,2 1,699 50,7 1,996 39,5 1,555

0480 48,0 1,890 43,0 1,693 65,0 2,559 46,3 1,822 53,4 2,101 39,5 1,555

0500 50,0 1,969 45,0 1,772 66,3 2,610 48,3 1,901 55,3 2,179 39,5 1,555

0530 53,0 2,087 48,0 1,890 68,7 2,705 51,3 2,020 58,3 2,296 39,5 1,555

0550 55,0 2,165 50,0 1,969 70,8 2,787 53,4 2,102 60,1 2,366 44,0 1,732

0580 58,0 2,283 53,0 2,087 78,5 3,091 56,0 2,206 64,1 2,525 44,0 1,732

0600 60,0 2,362 55,0 2,165 79,8 3,142 57,8 2,276 66,8 2,631 44,0 1,732

0630 63,0 2,480 58,0 2,283 82,8 3,260 61,0 2,400 69,4 2,730 49,0 1,929

0650 65,0 2,559 60,0 2,362 85,5 3,366 63,1 2,483 71,1 2,799 49,0 1,929

0680 68,0 2,677 63,0 2,480 87,8 3,457 66,0 2,598 74,0 2,913 49,0 1,929

0700 70,0 2,756 65,0 2,559 90,5 3,563 68,1 2,681 76,0 2,992 49,0 1,929

0750 75,0 2,953 70,0 2,756 95,2 3,748 72,7 2,863 82,2 3,236 55,5 2,185

0800 80,0 3,150 75,0 2,953 103,8 4,087 77,9 3,068 86,6 3,408 55,5 2,185

0850 85,0 3,346 80,0 3,150 109,1 4,295 83,0 3,268 91,5 3,602 55,5 2,165

0900 90,0 3,543 85,0 3,346 113,8 4,480 88,0 3,465 96,5 3,799 60,0 2,362

0950 95,0 3,740 90,0 3,543 118,5 4,665 93,0 3,659 101,6 3,998 60,0 2,362

1000 100,0 3,937 95,0 3,740 123,5 4,862 97,8 3,850 106,5 4,193 60,0 2,362

Multimola

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

Multimola
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M05U / M05SU
Código de stock: N-M05 (S)U-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

H – Carboneto de 
antimónio*

ou
J – SiC sinterizado

-

V – PTFE
ou

X – Nitrilo
(BUNA)

ou
Y – EPR (EPDM)

ou
Z – Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M05U-A-VP-xxxx

ødo
ødi

N-M05SU-A-xP-xxxx

d1 d3 di do l1

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0191 19.1 0.750 30.2 1.190 20.1 0.789 25.7 1.012 23.8 0.937

0222 22.2 0.875 33.4 1.315 23.2 0.914 28.9 1.138 23.8 0.937

0254 25.4 1.000 36.6 1.440 26.4 1.039 32.1 1.264 25.4 1.000

0286 28.6 1.125 39.8 1.565 29.6 1.164 35.3 1.390 25.4 1.000

0317 31.7 1.250 42.9 1.690 32.8 1.289 38.4 1.512 25.4 1.000

0349 34.9 1.375 49.3 1.940 36.7 1.445 44.8 1.764 34.9 1.375

0381 38.1 1.500 49.3 1.940 40.3 1.587 44.8 1.764 28.6 1.125

0412 41.2 1.625 57.2 2.250 44.0 1.732 52.7 2.075 29.4 1.156

0444 44.4 1.750 58.8 2.315 46.0 1.811 52.3 2.059 34.9 1.375

0476 47.6 1.875 63.5 2.500 48.2 1.898 57.0 2.244 34.9 1.375

0508 50.8 2.000 66.7 2.625 52.2 2.055 60.2 2.370 34.9 1.375

0539 53.9 2.125 71.5 2.815 56.4 2.220 65.0 2.559 42.8 1.687

0571 57.1 2.250 72.3 2.845 58.5 2.303 65.8 2.591 34.9 1.375

0603 60.3 2.375 76.4 3.000 62.7 2.467 69.9 2.752 42.8 1.687

0635 63.5 2.500 79.4 3.125 65.0 2.559 72.9 2.870 34.9 1.375

0666 66.6 2.625 82.6 3.250 68.5 2.697 76.1 2.996 42.8 1.687

0698 69.8 2.750 85.7 3.375 71.5 2.815 79.2 3.118 42.8 1.687

0730 73.0 2.875 88.9 3.500 74.5 2.933 82.4 3.244 42.8 1.687

0762 76.2 3.000 92.1 3.625 77.8 3.061 85.6 3.370 42.8 1.687

0794 79.4 3.125 95.3 3.750 81.8 3.220 88.8 3.496 42.8 1.687

0826 82.6 3.250 98.4 3.875 85.0 3.346 91.9 3.618 42.8 1.687

0857 85.7 3.375 101.6 4.000 88.0 3.465 95.1 3.744 42.8 1.687

0889 88.9 3.500 104.8 4.125 91.5 3.602 98.3 3.870 42.8 1.687

0920 92.0 3.625 108.0 4.250 95.0 3.740 101.5 3.996 42.8 1.687

0952 95.2 3.750 111.1 4.375 98.0 3.858 104.6 4.118 42.8 1.687

0984 98.4 3.875 114.3 4.500 101.3 3.988 107.8 4.244 42.8 1.687

1016 101.6 4.000 117.5 4.625 104.0 4.094 111.0 4.370 42.8 1.687

Multimola

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

Multimola
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M06U / M06SU
Código de stock: N-M06 (S)U-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

H – Carboneto de 
antimónio*

ou
J – SiC sinterizado

-

V – PTFE
ou

X – Nitrilo
(BUNA)

ou
Y – EPR (EPDM)

ou
Z – Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M06U-A-xP-xxxx

ød1b

ødo

ødi

N-M06SU-A-xP-xxxx

d1 d1b d3 di do l1

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0191 19.1 0.750 15.8 0.625 30.2 1.190 17.8 0.701 22.8 0.898 31.7 1.250

0222 22.2 0.875 19.1 0.750 33.4 1.315 21.1 0.831 26.1 1.028 31.7 1.250

0254 25.4 1.000 22.2 0.875 36.6 1.440 24.1 0.949 29.1 1.146 33.3 1.312

0286 28.6 1.125 25.4 1.000 39.8 1.565 27.4 1.079 33.4 1.315 34.9 1.375

0317 31.7 1.250 28.5 1.125 42.9 1.690 30.8 1.211 36.5 1.437 34.9 1.375

0349 34.9 1.375 28.6 1.125 49.3 1.940 32.5 1.280 40.0 1.575 42.8 1.687

0381 38.1 1.500 31.7 1.250 49.3 1.940 36.4 1.433 41.4 1.630 36.4 1.437

0412 41.2 1.625 34.9 1.375 57.2 2.250 38.9 1.531 46.9 1.846 40.4 1.593

0444 44.4 1.750 38.1 1.500 58.8 2.315 42.1 1.657 48.1 1.894 44.4 1.750

0476 47.6 1.875 41.2 1.625 63.5 2.500 45.1 1.776 54.1 2.130 44.4 1.750

0508 50.8 2.000 44.4 1.750 66.7 2.625 48.4 1.906 56.4 2.220 44.4 1.750

0539 53.9 2.125 47.6 1.875 71.5 2.815 51.6 2.031 59.6 2.346 52.3 2.062

0571 57.1 2.250 50.8 2.000 72.3 2.845 54.8 2.157 62.3 2.453 44.4 1.750

0603 60.3 2.375 53.9 2.125 76.2 3.000 57.9 2.280 65.4 2.575 52.3 2.062

0635 63.5 2.500 57.1 2.250 79.4 3.125 61.1 2.406 68.6 2.701 44.4 1.750

0666 66.6 2.625 60.3 2.375 82.6 3.250 64.3 2.531 71.8 2.827 52.3 2.062

0698 69.8 2.750 63.5 2.500 85.7 3.375 67.5 2.657 75.5 2.972 52.3 2.062

0730 73.0 2.875 66.6 2.625 88.9 3.500 70.6 2.780 78.6 3.094 52.3 2.062

0762 76.2 3.000 69.8 2.750 92.1 3.625 73.8 2.906 81.8 3.220 52.3 2.062

0794 79.4 3.125 73.0 2.875 95.3 3.750 77.0 3.031 85.0 3.346 52.3 2.062

0826 82.6 3.250 76.2 3.000 98.4 3.875 80.2 3.157 88.2 3.472 52.3 2.062

0857 85.7 3.375 79.3 3.125 101.6 4.000 83.3 3.280 91.3 3.594 52.3 2.062

0889 88.9 3.500 82.5 3.250 104.8 4.125 86.5 3.406 94.5 3.720 52.3 2.062

0920 92.0 3.625 85.7 3.375 108.0 4.250 89.7 3.531 97.7 3.846 52.3 2.062

0952 95.2 3.750 88.9 3.500 111.1 4.375 92.9 3.657 100.9 3.972 52.3 2.062

0984 98.4 3.875 92.0 3.625 114.3 4.500 96.0 3.780 104.0 4.094 52.3 2.062

1016 101.6 4.000 95.2 3.750 117.5 4.625 99.2 3.906 107.2 4.220 52.3 2.062

Multimola

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

Multimola
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M07U

Rotativo monolítico para aço inoxidável

F-M07U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4 l1

F-M07U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4 l1

Rotativo inserido para 
materiais de face de 
silicone e tungsténio

Código de stock: F-M07U-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

A – Carbono 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0158 15,8 0,625 44,5 1,752 36,1 1,421 10,5 0,413 24,0 0,945

0254 25,4 1,000 53,5 2,106 44,0 1,732 10,0 0,394 24,0 0,945

0381 38,1 1,500 74,0 2,913 64,0 2,520 15,5 0,610 28,0 1,102

M01SD

d1 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0349F 34,9 1,375 50,8 2,000 47,6 1,875 11,1 0,437

0539F 53,9 2,125 73,0 2,875 66,6 2,625 7,9 0,312

0286 28,6 1,125 44,4 1,750 38,4 1,512 11,1 0,437

0381 38,1 1,500 53,9 2,125 46,0 1,811 11,1 0,437

Código de stock: F-M01SD-xxxxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

D – Carboneto 
de silício (RB)

D – Carboneto 
de silício (RB) A – Carbono D – Carboneto 

de silício (RB)

T – Perflourelastómero
ou

Z – Viton (FPM)
S

Empanque Fybroc Empanque Tri-Clover

Multimola

Multimola
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M09

Código de stock: F-M09-xxxx-xxxx

ød3

ød1
ød7

l4 l1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0381 38,1 1,500 80,6 3,175 53,6 2,110 11,6 0,457 3,0 0,118

0476 47,6 1,875 79,0 3,110 66,1 2,602 19,4 0,763 8,9 0,350

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

G – Carboneto de 
tungsténio

G – Carboneto de 
tungsténio

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)
1

M09S

Código de stock: F-M09S-xxxx-0698

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0698 69,8 2,750 93,4 3,675 83,3 3,280 24,0 0,945 5,1 0,201

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

G – Carboneto de 
tungsténio

G – Carboneto de 
tungsténio

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)
1

Multimola

Multimola
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M010

Código de stock: N-M010-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

-

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

P

d1 d3 l1

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0180 18,0 0,709 32,0 1,260 27,9 1,098

0200 20,0 0,787 34,0 1,338 27,9 1,098

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 27,9 1,098

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 29,9 1,177

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 29,9 1,177

0280 28,0 1,102 42,0 1,653 32,4 1,276

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 32,4 1,276

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 32,4 1,276

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 32,4 1,276

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 32,4 1,276

0380 38,0 1,496 52,7 2,075 33,9 1,335

0400 40,0 1,575 55,9 2,200 33,9 1,335

0430 43,0 1,693 59,1 2,325 33,9 1,335

0450 45,0 1,772 59,6 2,347 33,9 1,335

0480 48,0 1,890 62,2 2,450 33,9 1,335

0500 50,0 1,969 65,4 2,575 34,4 1,354

0530 53,0 2,087 68,6 2,700 34,4 1,354

0550 55,0 2,165 70,1 2,760 34,4 1,354

0580 58,0 2,283 74,9 2,950 38,9 1,531

0600 60,0 2,362 74,9 2,950 38,9 1,531

0630 63,0 2,480 78,1 3,075 38,9 1,531

0650 65,0 2,559 84,2 3,314 38,9 1,531

0680 68,0 2,677 87,4 3,439 37,4 1,472

0700 70,0 2,756 87,4 3,439 37,4 1,472

0750 75,0 2,953 93,7 3,689 44,9 1,768

0800 80,0 3,150 100,1 3,939 44,2 1,740

0850 85,0 3,346 103,2 4,064 44,2 1,740

0900 90,0 3,543 109,6 4,314 49,2 1,937

0950 95,0 3,740 112,8 4,439 49,2 1,937

1000 100,0 3,937 119,1 4,689 49,2 1,937

Multimola
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d1 d3 d7 l1 l2 l3 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 35,0 1,378 38,0 1,496 19,0 0,748 61,0 2,401 11,5 0,453

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 37,0 1,457 38,0 1,496 19,0 0,748 61,0 2,401 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 39,0 1,535 38,0 1,496 19,0 0,748 61,0 2,401 11,5 0,453

0250 25,0 0,984 40,0 0,157 40,0 1,575 38,0 1,496 19,0 0,748 61,0 2,401 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 43,0 1,692 43,0 1,693 39,0 1,535 19,5 0,768 62,0 2,440 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 45,0 1,772 39,0 1,535 19,5 0,768 62,0 2,440 11,5 0,453

0320 32,0 1,260 47,0 1,850 48,0 1,890 39,0 1,535 19,5 0,768 62,0 2,440 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 48,0 1,889 48,0 1,890 39,0 1,535 19,5 0,768 62,0 2,440 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 50,0 1,968 50,0 1,969 39,0 1,535 19,5 0,768 62,0 2,440 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 55,0 2,165 56,0 2,205 41,0 1,614 20,5 0,807 69,0 2,716 14,0 0,551

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 58,0 2,283 42,0 1,654 21,0 0,827 70,0 2,755 14,0 0,551

0430 43,0 1,693 60,0 2,362 61,0 2,402 42,0 1,654 21,0 0,827 70,0 2,755 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 62,0 2,441 63,0 2,480 42,0 1,654 21,0 0,827 70,0 2,755 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 65,0 2,559 66,0 2,598 42,0 1,654 21,0 0,827 70,0 2,755 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 67,0 2,638 70,0 2,756 43,0 1,693 21,5 0,846 73,0 2,874 15,0 0,591

0530 53,0 2,087 70,0 2,756 73,0 2,874 43,0 1,693 21,5 0,846 73,0 2,874 15,0 0,591

0550 55,0 2,165 72,0 2,835 75,0 2,953 43,0 1,693 21,5 0,846 73,0 2,874 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 79,0 3,110 78,0 3,071 56,0 2,205 28,0 1,102 86,0 3,386 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 81,0 3,189 80,0 3,150 56,0 2,205 28,0 1,102 86,0 3,386 15,0 0,591

0630 63,0 2,480 84,0 3,307 63,0 2,480 55,0 2,165 27,5 1,083 85,0 3,346 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 86,0 3,386 85,0 3,346 55,0 2,165 27,5 1,083 85,0 3,346 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 89,0 3,504 90,0 3,543 55,0 2,165 27,5 1,083 91,0 3,583 18,0 0,709

0700 70,0 2,756 91,0 3,583 92,0 3,622 56,0 2,205 28,0 1,102 92,0 3,622 18,0 0,709

0750 75,0 2,953 99,0 3,898 97,0 3,819 56,0 2,205 28,0 1,102 92,0 3,622 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 104,0 4,094 105,0 4,134 56,0 2,205 28,0 1,102 92,5 3,642 18,2 0,717

0850 85,0 3,346 109,0 4,291 110,0 4,331 56,0 2,205 28,0 1,102 92,5 3,642 18,2 0,717

0900 90,0 3,543 114,0 4,488 115,0 4,528 56,0 2,205 28,0 1,102 92,5 3,642 18,2 0,717

0950 95,0 3,740 119,0 4,685 120,0 4,724 56,0 2,205 28,0 1,102 90,5 3,563 17,2 0,677

1000 100,0 3,937 124,0 4,882 125,0 4,921 56,0 2,205 28,0 1,102 90,5 3,563 17,2 0,677

M010D

Código de stock: N-M010D-xxxxxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

A – Carbono
ou

D – Carboneto de silício 
(RB)

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de silício 

(RB)

S – Aflas
ou

U – FEP
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB)

*B – Cerâmica de alumina
ou

D – Carboneto de silício 
(RB)

S – Aflas
ou

U – FEP
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

Multimola

(Tamanho)

Multimola
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M010H

Código de stock: N-M010H-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

D – Carboneto de 
silício (RB)*

ou
F – Ni-Resist^

X - Nitrile 
(BUNA)

ou
Z – Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0286 28.6 1.125 - - 44.4 1.750 32.6 1.283 10.6 0.417

0381 38.1 1.500 - - 53.9 2.125 34.7 1.366 11.1 0.437

0508 50.8 2.000 - - 69.8 2.750 45.3 1.783 12.7 0.500

0950 95.0 3.740 112.8 4.439 123.8 4.875 49.2 1.937 17.4 0.685

1000 100.0 3.937 119.1 4.689 123.8 4.875 49.2 1.937 17.4 0.685

1150 115.0 4.527 134.9 5.312 142.9 5.625 36.5 1.437 12.5 0.492

1200 120.0 4.724 141.3 5.563 142.9 5.625 36.5 1.437 12.5 0.492

0286 
0381 
0508 

(Tamanho)

0950 
1000 

(Tamanho)

1150 
1200 

(Tamanho)

* Não disponível para tamanho de 120 mm 

^ Disponível unicamente para tamanho de 120 mm

Multimola

N-M010H-GDX1-xxxx

ød1

l1

ød7

l4

N-M010H-xxx1-xxxx

ød1

l1

ød7

l4

N-M010H-xxx1-xxxx

ød3

ød1

l1

ød7

l4
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F-M010S2-xxxx-xxxx

ød1

ød7

l4 l1

4,0 mm

M010S2

Código de stock: F-M010S2-xxxx-0280

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado Y – EPR (EPDM) 1

d1 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0280 28,0 1,102 48,0 1,890 38,0 1,496 10,6 0,417

F-M010S3-xxxx-xxxx

ød1

ød7

l4 l1

4,0 mm

M010S3

Código de stock: F-M010S3-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono
ou

J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)
1

d1 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0190 19,0 0,748 30,9 1,217 29,0 1,142 8,0 0,315

0280 28,0 1,102 43,3 1,705 33,0 1,299 9,0 0,354

0380 38,0 1,496 60,5 2,382 43,0 1,693 11,5 0,453

Multimola

F-M010S1-xxxx-xxxx

ød1

ød7

l4 l1

0,5 mm

M010S1

Código de stock: F-M010S1-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)
1

d1 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0280 28,0 1,102 48,0 1,89 34,5 1,359 10,6 0,417

0380 38,0 1,496 57,1 2,25 35,0 1,375 10,6 0,417

Multimola
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M010S4

Código de stock: F-M010S4-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)
1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 32,0 1,260 7,5 0,295

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 39,9 1,571 7,5 0,295

ød3

ød1

ød7

l4 l1

F-M010S5-xxx1-0350

M010S5

Código de stock: F-M010S5-xxxx-0350

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0350 35,0 1,378 57,5 2,264 56,0 2,205 31,5 1,240 12,3 0,484

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

J – SiC sinterizado
A – Carbono 

ou
J – SiC sinterizado

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)
1

M010S4 (Tipo B)

Código de stock: F-M010S4-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)
1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0250 25,0 0,984 38,8 1,528 40,0 1,575 24,5 0,965 7,0 0,276

0300-B 30,0 1,181 43,7 1,720 45,0 1,772 27,1 1,067 7,6 0,299

Multimola
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M010X

Código de stock: F-M010X-xxxx-xxxx

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0400 40,0 1,575 55,8 2,197 58,0 2,283 30,0 1,181 14,0 0,551

0530 53,0 2,087 68,5 2,697 73,0 2,874 33,0 1,299 15,0 0,591

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono J – SiC sinterizado Y – EPR (EPDM) 1

F-M010X-xxx1-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4 l15 mm
ø4 mm

M010SA

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0250 25.0 0.984 39.0 1.535 38.0 1.496 29.9 1.177 9.6 0.378

0320 32.0 1.260 46.0 1.811 48.0 1.890 32.4 1.276 11.0 0.433

0380 38.0 1.496 54.0 2.126 55.0 2.165 33.9 1.335 11.2 0.441

0500 50.0 1.969 66.0 2.598 69.3 2.728 34.4 1.354 14.0 0.551

0650 65.0 2.559 85.0 3.346 85.4 3.362 38.9 1.531 15.3 0.602

0950 95.0 3.740 114.9 4.524 120.0 4.724 62.8 2.472 17.2 0.677

1100 110.0 4.331 131.5 5.177 140.3 5.524 70.0 2.756 16.5 0.650

1200 120.0 4.724 141.3 5.563 150.3 5.917 36.5 1.437 20.0 0.787

Código de stock: N-M010SA-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

G – Carboneto de 
tungsténio

D – Carboneto de silício 
(RB) Z – Viton (FPM) 1

Por quê atualizar?

•	 Tecnologia de empanque multimola para uma fiabilidade/
desempenho melhorados

•	 O rotativo de arranque com borracha ajuda a instalação e significa 
que o veio não é danificado por parafusos de aperto

•	 As falhas de retenção são reduzidas através de borrachas e 
O-rings especialmente concebidos

Multimola

Multimola

ød7

l4

N-SSAIS06-xxx1-xxxx N-M010SA-xxx1-xxxx

ød1

ød3

l1
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M011X

Código de stock: N-M011X-xxxx-xxxx

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0570 57,0 2,244 83,5 3,346 85,0 3,346 42,5 1,673 20,0 0,787

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

J – SiC sinterizado J – SiC sinterizado Z – Viton (FPM) 1

F-M0FC-xxxxxx1-xxxx

ød3
ød1

ød4

ød7

l2

l4

l1

M0FC

d1 d3 d4 d7 l1 l2 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0375 37,5 1,476 56,5 2,224 47,0 1,850 58,0 2,283 26,0 1,024 15,6 0,616 15,2 0,600

Código de stock: F-M0FC-xxxxxxx-0375

Face rotativa Face fixa Elastómero Face fixa Face rotativa Elastómero
Código

de 
fabrico

G – Carboneto de 
tungsténio A – Carbono Y – EPR (EPDM) A – Carbono G – Carboneto de 

tungsténio Y – EPR (EPDM) 1

(Tamanho)

ød7

l4

ød3

ød1

l1

N-M011X-xxx1-xxxx

Multimola
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Multimola
Gama M0FCx

F-M0FCB F-M0FCC

F-M0FCD

F-M0FCA F-M0FCA

ø22 mm

0220 
(Tamanho)

0220 
(Tamanho)

0220 
(Tamanho)

0300/0350 
(Tamanho)

0220 
(Tamanho)

ø22 mm ø30 mm

Por quê atualizar?

•	 Tempo de inatividade reduzido devido a um desempenho melhorado 
utulizando sempre um modelo de vedante hidraulicamente equilibrado  

•	 Os modelos com tampão reduzem o tempo de montagem e asseguram 
uma instalação correta

•	 Aneis de vedação esterilizados reduzem todas as falhas de retenção

Código de stock: F-M0FCx-xxxxxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Face fixa Face rotativa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB)

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

I – AES Elast

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

A – Carbono Y – EPR (EPDM) S

Multimola

(Tamanho)
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N-M0GCE-xxx1-0220

ød3

ød1

l4 l1

ød3

ød1

l4 l1

ød7

M0GCE

M0GCE

Código de stock: N-M0GCE-xxxx-0220

Código de stock: F-M0GCE-xxxx-0300

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou

H – Carboneto de 
antimónio

D – Carboneto de silício 
(RB)

S – Aflas
ou

T – Perflourelastómero
ou 

Z – Viton (FPM)

1

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono D – Carboneto de silício 
(RB) I – AES Elast 1

d1 d3 l1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0220 22,0 0,866 50,0 1,969 25,0 0,984 51,0 2,008

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0300 30,0 1,181 46,8 1,843 60,0 2,362 24,9 0,978 30,9 1,216

M0HCH

Código de stock: F-M0HCH-xxxx-xxxx

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 40,5 1,594 27,0 1,063 9,5 0,374

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 50,8 2,000 27,0 1,063 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 53,9 2,122 35,0 1,378 11,5 0,453

0400 40,0 1,575 55,9 2,201 60,3 2,375 35,0 1,375 11,5 0,453

0600 60,0 2,362 85,0 3,346 79,3 3,122 42,0 1,654 15,0 0,591

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

 Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)
1

F-M0HCH-xxx1-xxxx

ød3

ød1

l1

ød7

l4

Multimola
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M0JC

ød1

Código de stock: F-M0JC-xxxxxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Face fixa Face rotativa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de 
silício (RB)

ou
J – SiC sinterizado

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

I – AES Elast
ou

R – HNBR (HSN)
ou

Z – Viton (FPM)

G – Carboneto de 
tungsténio

ou 
J – SiC sinterizado

A – Carbono

I – AES Elast
ou

S – Aflas
ou 

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0400 40,0 1,575
0550 55,0 2,165

ød1

M0SO

Código de stock: F-M0SO-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

D – Carboneto de silício 
(RB) A – Carbono 

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0600 60,0 2,362

0650 65,0 2,560

M0GCH

ød3
ød1

l4 l1

Código de stock: N-M0GCH-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

D – Carboneto de silício 
(RB)

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou

H – Carboneto de 
antimónio

Z – Viton (FPM)
ou

Y – EPR (EPDM)
1

d1 d3 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0120 12,0 0,472 29,0 1,142 15,0 0,591 44,6 1,756

0160 16,0 0,630 34,0 1,339 16,0 0,661 46,8 1,843

Multimola
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MP080

ød1

N-MP080-xxx1-0380

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0380 38,0 1,496

Código de stock: N-MP080-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

G – Carboneto de tungsténio A – Carbono Z – Viton (FPM) 1

MP07U

Código de stock: F-MP07U-xxxx-0320

Opções adicionais de peças disponíveis

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou 

J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

S

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0320 32,0 1,260

0420 42,0 1,654

Multimola
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ød3

ød1

ød7

l4 l1

ød1b

MW0FC

Código de stock: F-MW0FC-xxxx-0430

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

J – SiC 
sinterizado

J – SiC 
sinterizado Y – EPR (EPDM) 1

d1 d1b d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0430 43,0 1,693 35,0 1,378 59,0 2,323 61,0 2,402 28,75 1,132 14,0 0,551

ød3

ød1b

ød7

l4 l1

ød1

MW0FA

Código de stock: F-MW0FA-xxxx-0430

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

J – SiC sinterizado J – SiC 
sinterizado

X – Nitrilo 
(BUNA)

ou
Y – EPR 
(EPDM)

ou
Z – Viton 

(FPM)

1

d1 d1b d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0430 43,0 1,693 32,0 1,260 59,0 2,323 61,0 2,402 40,00 1,575 14,0 0,551

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0850-L 85,0 3,346 103,2 4,063 109,0 4,291 44,2 1,740 14,8 0,583

1050-L 105,0 4,134 129,0 5,079 134,3 5,287 36,5 1,437 14,8 0,583

SAIE

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de fabrico

D – Carboneto de silício 
(RB)

D – Carboneto de 
silício (RB)

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)
1

Código de stock: N-SAIE-

Multimola
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d1 d3 l1

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0200 20,0 0,787 34,0 1,338 20,0 0,787

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 20,0 0,787

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 22,0 0,866

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 23,0 0,906

0280 28,0 1,102 42,0 1,653 23,0 0,906

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 24,0 0,945

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 24,0 0,945

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 24,0 0,945

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 24,0 0,945

0380 38,0 1,496 52,7 2,075 27,0 1,063

0400 40,0 1,575 55,9 2,200 28,0 1,102

0430 43,0 1,693 59,1 2,325 28,0 1,102

0450 45,0 1,772 59,6 2,347 28,0 1,102

0480 48,0 1,890 62,2 2,450 28,0 1,102

0500 50,0 1,969 65,4 2,575 27,0 1,063

0530 53,0 2,087 68,6 2,700 27,0 1,063

0550 55,0 2,165 70,1 2,760 27,0 1,063

0580 58,0 2,283 75,0 2,953 29,0 1,142

0600 60,0 2,362 75,8 2,984 29,0 1,142

0630 63,0 2,480 78,1 3,075 32,0 1,260

0650 65,0 2,559 84,2 3,314 32,0 1,260

0680 68,0 2,677 87,4 3,439 32,0 1,260

0700 70,0 2,756 87,4 3,439 32,0 1,260

0750 75,0 2,953 93,7 3,689 32,0 1,260

0800 80,0 3,150 100,1 3,939 32,0 1,260

0850 85,0 3,346 103,2 4,064 32,0 1,260

0900 90,0 3,543 109,6 4,314 38,0 1,496

0950 95,0 3,740 112,8 4,439 38,0 1,496

1000 100,0 3,937 119,5 4,705 38,0 1,496

SSAI

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

-

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

P

Código de stock: N-SSAI-

SAIH

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

D – Carboneto de 
silício (RB)

ou 
G – Carboneto de 

tungsténio

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)
1

Código de stock: N-SAIH- N-SAIH-xxx1-xxxx

ød3

ød1

l1

ød7

d1 d3 d7 l1

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Seat Type

0286 28,6 1,125 43,1 1,698 44,4 1,750 38,1 1,500 O Ring 
Mounted0381 38,1 1,500 52,7 2,073 53,9 2,125 39,6 1,559

0508 50,8 2,000 65,9 2,593 69,8 2,750 46,6 1,835
Boot 

Mounted
0635 63,5 2,500 78,1 3,075 85,7 3,375 48,1 1,894

0762 76,2 3,000 93,6 3,687 98,4 3,875 52,4 2,063

Multimola
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SSAIS06

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB)

D – Carboneto de 
silício (RB)

ou
G – Carboneto de 

tungsténio

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)
1

Código de stock: N-SSAIS06-

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0300 30,0 1,181 46,0 1,811 45,0 1,772 24,0 0,945 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 58,0 2,283 56,0 2,205 27,0 1,063 11,0 0,433

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 70,0 2,756 27,0 1,063 13,0 0,512

0650 65,0 2,559 90,0 3,543 85,0 3,346 32,0 1,260 13,0 0,512

Multimola
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P02
xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico^

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB) 

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Z – Viton (FPM)
ou

Y – EPR (EPDM)

1

P

Código de stock: N-P02-

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0095 9,5 0,375 23,0 0,906 24,6 0,969 25,4 1,000 8,7 0,344

0100 10,0 0,394 23,0 0,906 24,6 0,969 25,4 1,000 8,7 0,344

0120 12,0 0,472 24,0 0,945 27,7 1,094 25,4 1,000 8,7 0,344

0127 12,7 0,500 24,0 0,945 27,7 1,094 25,4 1,000 8,7 0,344

0130 13,0 0,512 24,0 0,945 27,7 1,094 25,4 1,000 8,7 0,344

0140 14,0 0,551 26,7 1,053 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0150 15,0 0,591 26,7 1,053 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0158 15,8 0,625 26,7 1,053 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0160 16,0 0,630 26,7 1,053 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0180 18,0 0,709 31,2 1,230 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0190 19,0 0,748 31,2 1,230 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0191 19,1 0,750 31,2 1,230 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0200 20,0 0,787 33,5 1,319 35,7 1,406 25,4 1,000 10,3 0,406

0220 22,0 0,866 33,5 1,319 37,3 1,469 25,4 1,000 10,3 0,406

0222 22,2 0,875 33,5 1,319 37,3 1,469 25,4 1,000 10,3 0,406

0240 24,0 0,945 39,2 1,545 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0250 25,0 0,984 39,3 1,547 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0254 25,4 1,000 43,2 1,703 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0280 28,0 1,102 46,5 1,831 47,6 1,875 33,3 1,313 11,9 0,472

0286 28,6 1,125 46,5 1,831 47,6 1,875 33,3 1,313 11,9 0,472

0300 30,0 1,181 49,5 1,949 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0317 31,7 1,250 49,5 1,945 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0320 32,0 1,260 49,5 1,949 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0330 33,0 1,299 52,7 2,077 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0349 34,9 1,375 52,7 2,078 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0350 35,0 1,378 52,7 2,077 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 57,1 2,250 33,3 1,313 11,9 0,472

0381 38,1 1,500 56,0 2,205 57,1 2,250 33,3 1,313 11,9 0,472

0400 40,0 1,575 62,2 2,451 60,3 2,375 33,3 1,313 11,9 0,472

0412 41,2 1,625 62,2 2,451 60,3 2,375 33,3 1,313 11,9 0,472

0420 42,0 1,654 66,0 2,598 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0430 43,0 1,693 66,0 2,598 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0440 44,0 1,732 66,0 2,598 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0444 44,4 1,750 66,0 2,598 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0450 45,0 1,772 66,0 2,598 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0476 47,6 1,875 66,0 2,598 66,6 2,625 40,4 1,594 11,9 0,472

0480 48,0 1,890 66,0 2,628 66,6 2,625 40,4 1,594 11,9 0,472

0500 50,0 1,969 71,7 2,825 69,8 2,750 40,4 1,594 13,5 0,531

0508 50,8 2,000 73,0 2,874 69,8 2,750 40,4 1,594 13,5 0,531

0530 53,0 2,087 73,5 2,894 73,0 2,875 41,0 1,614 13,5 0,531

0539 53,9 2,125 73,5 2,894 73,0 2,875 41,0 1,614 13,5 0,531

0550 55,0 2,165 78,5 3,091 76,2 3,000 41,0 1,614 13,5 0,531

0571 57,1 2,250 78,5 3,091 76,2 3,000 41,0 1,614 13,5 0,531

0580 58,0 2,283 82,0 3,228 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0600 60,0 2,362 82,0 3,228 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0603 60,3 2,375 82,0 3,228 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0630 63,0 2,480 85,0 3,346 82,5 3,250 41,0 1,614 13,5 0,531

0635 63,5 2,500 85,0 3,345 82,5 3,250 41,0 1,614 13,5 0,531

0650 65,0 2,559 88,5 3,484 92,1 3,625 49,0 1,929 15,9 0,625

0666 66,6 2,625 88,5 3,484 92,1 3,625 49,0 1,929 15,9 0,625

0698 69,8 2,750 92,7 3,652 95,2 3,750 49,0 1,929 15,9 0,625

0700 70,0 2,756 92,7 3,652 95,2 3,750 49,0 1,929 15,9 0,625

0730 73,0 2,875 95,0 3,740 98,4 3,875 49,0 1,929 15,9 0,625

0730 73,0 2,875 95,0 3,740 98,4 3,875 49,0 1,929 15,9 0,625

0750 75,0 2,953 102,0 4,016 101,6 4,000 49,0 1,929 15,9 0,625

0762 76,2 3,000 102,0 4,016 101,6 4,000 49,0 1,929 15,9 0,625

UPGrade
P02U

ød1

ød7

l4 l1

N-P02-xxx1-xxxx

ød3

^Código de fabrico 1 = Empanque completo, P = Apenas rotativo



51Esta brochura não constitui uma indicação de disponibilidade
www.componentseals.com

Esta brochura não constitui uma indicação de disponibilidade
www.aesseal.com

Mola paralela

Mola paralela

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0127 12,7 0,500 24,0 0,945 25,4 1,000 20,6 0,812 7,9 0,312
0158 15,8 0,625 26,7 1,053 31,7 1,250 22,2 0,875 10,3 0,405
0191 19,1 0,750 31,2 1,230 34,9 1,375 22,2 0,875 10,3 0,405
0222 22,2 0,875 33,5 1,319 38,1 1,500 23,8 0,937 10,3 0,405
0254 25,4 1,000 43,2 1,703 41,2 1,625 25,4 1,000 11,1 0,437
0286 28,6 1,125 46,5 1,831 44,4 1,750 26,9 1,062 11,1 0,437
0317 31,7 1,250 49,5 1,949 47,6 1,875 26,9 1,062 11,1 0,437
0349 34,9 1,375 52,7 2,077 50,8 2,000 28,5 1,125 11,1 0,437
0381 38,1 1,500 56,0 2,205 53,9 2,125 28,5 1,125 11,1 0,437
0412 41,2 1,625 62,2 2,451 60,3 2,375 34,9 1,375 12,7 0,500
0444 44,4 1,750 66,0 2,598 63,5 2,500 34,9 1,375 12,7 0,500
0476 47,6 1,875 66,0 2,598 66,6 2,625 38,1 1,500 12,7 0,500
0508 50,8 2,000 73,0 2,874 69,8 2,750 38,1 1,500 12,7 0,500
0539 53,9 2,125 73,5 2,894 76,2 3,000 42,8 1,688 14,2 0,562
0571 57,1 2,250 79,6 3,133 79,3 3,125 42,8 1,688 14,2 0,562
0603 60,3 2,375 82,0 3,228 82,5 3,250 46,0 1,812 14,2 0,562
0635 63,5 2,500 85,0 3,346 85,7 3,375 46,0 1,812 14,2 0,562
0666 66,6 2,625 88,5 3,484 85,7 3,375 49,2 1,937 15,9 0,625
0698 69,8 2,750 92,7 3,652 88,9 3,500 49,2 1,937 15,9 0,625
0730 73,0 2,875 95,0 3,740 95,2 3,750 52,3 2,062 15,9 0,625
0762 76,2 3,000 102,0 4,016 98,4 3,875 52,3 2,062 15,9 0,625

ød1

ød7

l4 l1

N-P04-xxx1-xxxx

ød3

P04

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico^

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB) 

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

P

Código de stock: N-P04-UPGrade
P04U

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico^

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB) 

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

P

xxxx-xxxxCódigo de stock: N-P03-

P03
UPGrade

P03U

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0120 12.0 0.472 21.7 0.856 23.0 0.906 23.9 0.941 8.6 0.339
0140 14.0 0.551 24.0 0.945 25.0 0.984 26.4 1.039 8.6 0.339
0160 16.0 0.630 26.7 1.053 27.0 1.063 26.4 1.039 8.6 0.339
0180 18.0 0.709 30.5 1.201 33.0 1.299 27.5 1.083 8.6 0.339
0200 20.0 0.787 33.5 1.319 35.0 1.378 27.5 1.083 10.0 0.394
0220 22.0 0.866 33.5 1.319 37.0 1.457 27.5 1.083 10.0 0.394
0240 24.0 0.945 38.0 1.496 39.0 1.535 30.0 1.181 10.0 0.394
0250 25.0 0.984 39.5 1.555 40.0 1.575 30.0 1.181 10.0 0.394
0280 28.0 1.102 42.0 1.654 43.0 1.693 32.5 1.280 10.0 0.394
0300 30.0 1.181 44.0 1.732 45.0 1.772 32.5 1.280 10.0 0.394
0320 32.0 1.260 46.0 1.811 48.0 1.890 32.5 1.280 10.0 0.394
0330 33.0 1.299 46.0 1.811 48.0 1.890 32.5 1.280 10.0 0.394
0350 35.0 1.378 49.0 1.929 50.0 1.969 32.5 1.280 10.0 0.394
0380 38.0 1.496 53.0 2.087 56.0 2.205 34.0 1.339 11.0 0.433
0400 40.0 1.575 56.0 2.205 58.0 2.283 34.0 1.339 11.0 0.433
0430 43.0 1.693 58.8 2.314 61.0 2.402 34.0 1.339 11.0 0.433
0450 45.0 1.772 61.0 2.402 63.0 2.480 34.0 1.339 11.0 0.433
0480 48.0 1.890 64.0 2.520 66.0 2.598 34.0 1.339 11.0 0.433
0500 50.0 1.969 66.0 2.598 70.0 2.756 34.5 1.358 13.0 0.512
0530 53.0 2.087 70.7 2.780 73.0 2.874 34.5 1.358 13.0 0.512
0550 55.0 2.165 71.7 2.825 75.0 2.953 34.5 1.358 13.0 0.512
0580 58.0 2.283 79.6 3.134 78.0 3.071 39.5 1.555 13.0 0.512
0600 60.0 2.362 78.5 3.091 80.0 3.150 39.5 1.555 13.0 0.512
0630 63.0 2.480 81.5 3.209 83.0 3.268 39.5 1.555 13.0 0.512
0650 65.0 2.559 84.5 3.327 85.0 3.346 39.5 1.555 13.0 0.512
0680 68.0 2.677 89.7 3.533 90.0 3.543 37.2 1.465 15.3 0.602
0700 70.0 2.756 89.7 3.533 92.0 3.622 44.7 1.760 15.3 0.602
0750 75.0 2.953 97.0 3.819 97.0 3.819 44.7 1.760 15.3 0.602

^Código de fabrico 1 = Empanque completo, P = Apenas rotativo

^Código de fabrico 1 = Empanque completo, P = Apenas rotativo
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P01U

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0120 12.0 0.472 23.8 0.937 27.7 1.091 43.6 1.717 8.7 0.343

0127 12.7 0.500 23.8 0.937 27.7 1.091 43.6 1.717 8.7 0.343

0158 15.8 0.625 26.0 1.024 30.9 1.217 43.6 1.717 10.3 0.406

0160 16.0 0.630 26.0 1.024 30.9 1.217 43.6 1.717 10.3 0.406

0180 18.0 0.709 30.9 1.217 34.1 1.343 43.6 1.717 10.3 0.406

0191 19.1 0.750 30.9 1.217 34.1 1.343 43.6 1.717 10.3 0.406

0200 20.0 0.787 33.5 1.319 35.7 1.406 43.6 1.717 10.3 0.406

0220 22.0 0.866 33.5 1.319 37.3 1.469 43.6 1.717 10.3 0.406

0222 22.2 0.875 33.5 1.319 37.3 1.469 43.6 1.717 10.3 0.406

0240 24.0 0.945 38.1 1.500 40.5 1.594 43.6 1.717 10.3 0.406

0250 25.0 0.984 38.1 1.500 40.5 1.594 43.6 1.717 10.3 0.406

0254 25.4 1.000 38.1 1.500 40.5 1.594 43.6 1.717 10.3 0.406

0280 28.0 1.102 41.3 1.626 47.6 1.875 60.3 2.374 11.9 0.469

0286 28.6 1.125 41.3 1.626 47.6 1.875 60.3 2.374 11.9 0.469

0300 30.0 1.181 41.3 1.626 50.8 2.000 60.3 2.374 11.9 0.469

0317 31.7 1.250 46.0 1.811 50.8 2.000 60.3 2.374 11.9 0.469

0320 32.0 1.260 46.0 1.811 50.8 2.000 60.3 2.374 11.9 0.469

0330 33.0 1.299 46.0 1.811 53.9 2.125 60.3 2.374 11.9 0.469

0349 34.9 1.375 48.7 1.917 53.9 2.125 60.3 2.374 11.9 0.469

0350 35.0 1.378 48.7 1.917 53.9 2.125 60.3 2.374 11.9 0.469

0380 38.0 1.496 51.8 2.039 57.1 2.250 60.3 2.374 11.9 0.469

0381 38.1 1.500 51.8 2.039 57.1 2.250 60.3 2.374 11.9 0.469

0400 40.0 1.575 56.0 2.205 60.3 2.375 60.3 2.374 11.9 0.469

0412 41.2 1.625 56.0 2.205 60.3 2.375 60.3 2.374 11.9 0.469

0430 43.0 1.693 59.0 2.323 63.5 2.500 70.6 2.780 11.9 0.469

0444 44.4 1.750 59.0 2.323 63.5 2.500 70.6 2.780 11.9 0.469

0450 45.0 1.772 61.0 2.402 63.5 2.500 70.6 2.780 11.9 0.469

0476 47.6 1.875 61.0 2.402 66.6 2.625 70.6 2.780 11.9 0.469

0480 48.0 1.890 61.0 2.402 66.6 2.625 70.6 2.780 11.9 0.469

0500 50.0 1.969 66.0 2.598 69.8 2.750 70.6 2.780 13.5 0.531

0508 50.8 2.000 66.0 2.598 69.8 2.750 70.6 2.780 13.5 0.531

0530 53.0 2.087 69.0 2.717 73.0 2.875 71.0 2.795 13.5 0.531

0539 53.9 2.125 69.0 2.717 73.0 2.875 70.1 2.760 13.5 0.531

0550 55.0 2.165 69.0 2.717 76.2 3.000 71.0 2.795 13.5 0.531

0571 57.1 2.250 75.3 2.965 76.2 3.000 70.1 2.760 13.5 0.531

0580 58.0 2.283 78.0 3.071 79.3 3.125 71.0 2.795 13.5 0.531

0600 60.0 2.362 78.0 3.071 79.3 3.125 71.0 2.795 13.5 0.531

0603 60.3 2.375 78.0 3.071 79.3 3.125 70.1 2.760 13.5 0.531

0630 63.0 2.480 81.5 3.209 82.5 3.250 71.0 2.795 13.5 0.531

0635 63.5 2.500 81.5 3.209 82.5 3.250 70.1 2.760 13.5 0.531

0650 65.0 2.559 85.0 3.346 92.1 3.625 70.0 2.756 15.9 0.626

0666 66.6 2.625 85.0 3.346 92.1 3.625 70.0 2.756 15.9 0.626

0698 69.8 2.750 89.4 3.520 95.2 3.750 70.0 2.756 15.9 0.626

0700 70.0 2.756 89.4 3.520 95.2 3.750 70.0 2.756 15.9 0.626

0730 73.0 2.875 92.6 3.646 98.4 3.875 73.0 2.874 15.9 0.626

0750 75.0 2.953 95.8 3.772 101.6 4.000 73.0 2.874 15.9 0.626

0762 76.2 3.000 95.8 3.772 101.6 4.000 73.0 2.874 15.9 0.626

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico^

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB) 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou
J – SiC sinterizado

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de silício 

(RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou 
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

Mola paralela

Código de stock: N-P01U-

ød7

l4 l1

N-P01U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

^Código de fabrico 1 = Empanque completo, P = Apenas rotativo, 
Q = Apenas fixo

Mola paralela
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P02U

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0120 12,0 0,472 30,2 1,187 27,7 1,094 25,4 1,000 8,7 0,344

0127 12,7 0,500 30,2 1,187 27,7 1,094 25,4 1,000 8,7 0,344

0158 15,8 0,625 33,3 1,312 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0160 16,0 0,630 33,3 1,312 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0180 18,0 0,709 36,5 1,438 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0190 19,0 0,748 36,5 1,438 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0191 19,1 0,750 36,5 1,438 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0200 20,0 0,787 39,7 1,564 35,7 1,406 25,4 1,000 10,3 0,406

0220 22,0 0,866 39,7 1,564 37,3 1,469 25,4 1,000 10,3 0,406

0222 22,2 0,875 39,7 1,564 37,3 1,469 25,4 1,000 10,3 0,406

0240 24,0 0,945 45,3 1,783 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0250 25,0 0,984 45,3 1,783 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0254 25,4 1,000 45,3 1,783 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0280 28,0 1,102 48,5 1,908 47,6 1,875 33,3 1,313 11,9 0,472

0286 28,6 1,125 48,5 1,908 47,6 1,875 33,3 1,313 11,9 0,472

0300 30,0 1,181 48,5 1,908 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0317 31,7 1,250 52,8 2,079 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0320 32,0 1,260 52,8 2,079 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0330 33,0 1,299 52,8 2,079 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0349 34,9 1,375 56,0 2,204 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0350 35,0 1,378 56,0 2,204 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0380 38,0 1,496 59,2 2,329 57,1 2,250 33,3 1,313 11,9 0,472

0381 38,1 1,500 59,2 2,329 57,1 2,250 33,3 1,313 11,9 0,472

0400 40,0 1,575 65,0 2,559 60,3 2,375 33,3 1,313 11,9 0,472

0412 41,2 1,625 65,0 2,559 60,3 2,375 33,3 1,313 11,9 0,472

0430 43,0 1,693 68,0 2,677 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0444 44,4 1,750 68,0 2,677 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0450 45,0 1,772 68,0 2,677 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0476 47,6 1,875 70,0 2,756 66,6 2,625 40,4 1,594 11,9 0,472

0480 48,0 1,890 70,0 2,756 66,6 2,625 40,4 1,594 11,9 0,472

0500 50,0 1,969 75,0 2,953 69,8 2,750 40,4 1,594 13,5 0,531

0508 50,8 2,000 75,0 2,953 69,8 2,750 40,4 1,594 13,5 0,531

0530 53,0 2,087 79,0 3,110 73,0 2,875 41,0 1,614 13,5 0,531

0539 53,9 2,125 79,0 3,110 73,0 2,875 41,0 1,614 13,5 0,531

0550 55,0 2,165 79,0 3,110 76,2 3,000 41,0 1,614 13,5 0,531

0571 57,1 2,250 85,3 3,358 76,2 3,000 41,0 1,614 13,5 0,531

0580 58,0 2,283 88,0 3,465 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0600 60,0 2,362 88,0 3,465 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0603 60,3 2,375 88,0 3,465 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0635 63,5 2,500 91,5 3,602 82,5 3,250 41,0 1,614 13,5 0,531

0650 65,0 2,559 95,0 3,740 92,1 3,625 49,0 1,929 15,9 0,626

0666 66,6 2,625 95,0 3,740 92,1 3,625 49,0 1,929 15,9 0,625

0698 69,8 2,750 101,4 3,992 95,2 3,750 49,0 1,929 15,9 0,625

0700 70,0 2,756 101,3 3,988 95,2 3,750 49,0 1,929 15,9 0,626

0730 73,0 2,875 104,8 4,125 98,4 3,875 49,0 1,929 15,9 0,625

0750 75,0 2,953 107,8 4,244 101,6 4,000 49,0 1,929 15,9 0,626

0762 76,2 3,000 108,0 4,250 101,6 4,000 49,0 1,929 15,9 0,625

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico^

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB) 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou
H – Carboneto de 

antimónio*
ou

J – SiC sinterizado

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de silício 

(RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou 
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

Mola paralela

Código de stock: N-P02U-

ød7

l4 l1

N-P02U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

^Código de fabrico 1 = Empanque completo, P = Apenas rotativo, 
Q = Apenas fixo

Por quê atualizar?

•	 A rotação total do fole permite um movimento axial 
superior

•	 O anel da unidade axialmente retido elimina o desengate 
durante a montagem

•	 O anel da unidade flangeado reduz o risco de bloqueio

Mola paralela
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P03U
xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico^

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB) 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou
J – SiC sinterizado

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de silício 

(RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

Código de stock: N-P03U-

ød7

l4 l1

N-P03U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0120 12,0 0,472 23,8 0,937 23,0 0,906 25,9 1,020 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,4 1,118 6,6 0,260

0180 18,0 0,709 30,9 1,218 33,0 1,299 30,0 1,181 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 33,5 1,319 35,0 1,378 30,0 1,181 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 33,5 1,319 37,0 1,457 30,0 1,181 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 38,1 1,500 39,0 1,535 32,5 1,280 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 38,1 1,500 40,0 1,575 32,5 1,280 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 41,3 1,626 43,0 1,693 35,0 1,378 7,5 0,295

0300 30,0 1,181 41,3 1,626 45,0 1,772 35,0 1,378 7,5 0,295

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 35,0 1,378 7,5 0,295

0330 33,0 1,299 46,0 1,811 48,0 1,890 35,0 1,378 7,5 0,295

0350 35,0 1,378 48,7 1,917 50,0 1,969 35,0 1,378 7,5 0,295

0380 38,0 1,496 51,8 2,041 56,0 2,205 36,0 1,417 9,0 0,354

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 36,0 1,417 9,0 0,354

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 61,0 2,402 36,0 1,417 9,0 0,354

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 63,0 2,480 36,0 1,417 9,0 0,354

0480 48,0 1,890 61,0 2,402 66,0 2,598 36,0 1,417 9,0 0,354

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 38,0 1,496 9,5 0,374

0530 53,0 2,087 69,0 2,717 73,0 2,874 36,5 1,437 11,0 0,433

0550 55,0 2,165 69,0 2,717 75,0 2,953 36,5 1,437 11,0 0,433

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,0 3,071 41,5 1,634 11,0 0,433

0600 60,0 2,362 78,0 3,071 80,0 3,150 41,5 1,634 11,0 0,433

0630 63,0 2,480 81,5 3,209 83,0 3,268 41,5 1,634 11,0 0,433

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,0 3,346 41,5 1,634 11,0 0,433

0700 70,0 2,756 89,4 3,520 92,0 3,622 48,7 1,917 11,3 0,445

0750 75,0 2,953 95,8 3,772 97,0 3,819 48,7 1,917 11,3 0,445

Mola paralela

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

^Código de fabrico 1 = Empanque completo, P = Apenas rotativo, 
Q = Apenas fixo

Por quê atualizar?

•	 A rotação total do fole permite um movimento axial superior

•	 O anel da unidade axialmente retido elimina o desengate 
durante a montagem

•	 O anel da unidade flangeado reduz o risco de bloqueio

Mola paralela
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P04U
xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico^

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB) 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou
H – Carboneto de 

antimónio*
ou

J – SiC sinterizado

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

Código de stock: N-P04U-

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0127 12,7 0,500 30,2 1,187 25,4 1,000 20,7 0,813 7,9 0,312

0158 15,8 0,625 33,3 1,312 31,7 1,250 22,2 0,875 10,3 0,405

0191 19,1 0,750 36,5 1,438 34,9 1,375 22,2 0,875 10,3 0,405

0222 22,2 0,875 39,7 1,564 38,1 1,500 23,8 0,937 10,3 0,405

0254 25,4 1,000 45,3 1,783 41,2 1,625 25,4 1,000 11,1 0,437

0286 28,6 1,125 48,5 1,908 44,4 1,750 27,0 1,062 11,1 0,437

0317 31,7 1,250 52,8 2,079 47,6 1,875 27,0 1,062 11,1 0,437

0349 34,9 1,375 56,0 2,204 50,8 2,000 28,6 1,125 11,1 0,437

0381 38,1 1,500 59,2 2,329 53,9 2,125 28,6 1,125 11,1 0,437

0412 41,2 1,625 67,0 2,636 60,3 2,375 34,9 1,375 12,7 0,500

0444 44,4 1,750 70,1 2,761 63,5 2,500 34,9 1,375 12,7 0,500

0476 47,6 1,875 73,2 2,880 66,6 2,625 38,1 1,500 12,7 0,500

0508 50,8 2,000 75,0 2,953 69,8 2,750 38,1 1,500 12,7 0,500

0539 53,9 2,125 82,7 3,256 76,2 3,000 42,8 1,687 14,3 0,562

0571 57,1 2,250 85,9 3,381 79,3 3,125 42,8 1,687 14,3 0,562

0603 60,3 2,375 89,1 3,506 82,5 3,250 46,0 1,812 14,3 0,562

0635 63,5 2,500 92,2 3,631 85,7 3,375 46,0 1,812 14,3 0,562

0666 66,6 2,625 98,4 3,875 85,7 3,375 49,2 1,937 15,9 0,625

0698 69,8 2,750 101,6 4,000 88,9 3,500 49,2 1,937 15,9 0,625

0730 73,0 2,875 104,8 4,125 95,2 3,750 52,4 2,062 15,9 0,625

0762 76,2 3,000 108,0 4,250 98,4 3,875 52,4 2,062 15,9 0,625

Mola paralela

N-P05U xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico^

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB) 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou
J – SiC sinterizado

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

Código de stock: N-P05U-

ød7

l4 l1

N-P05U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0127 12,7 0,500 23,8 0,937 25,4 1,000 30,1 1,187 7,9 0,312

0158 15,8 0,625 26,0 1,024 31,7 1,250 33,3 1,312 10,3 0,405

0191 19,1 0,750 30,9 1,217 34,9 1,375 33,3 1,312 10,3 0,405

0222 22,2 0,875 33,5 1,319 38,1 1,500 34,9 1,375 10,3 0,405

0254 25,4 1,000 38,1 1,500 41,2 1,625 39,7 1,562 11,1 0,437

0286 28,6 1,125 41,3 1,626 44,4 1,750 41,3 1,625 11,1 0,437

0317 31,7 1,250 46,0 1,811 47,6 1,875 41,3 1,625 11,1 0,437

0349 34,9 1,375 48,7 1,917 50,8 2,000 42,8 1,687 11,1 0,437

0381 38,1 1,500 51,8 2,039 53,9 2,125 42,8 1,687 11,1 0,437

0412 41,2 1,625 56,0 2,205 60,3 2,375 50,8 2,000 12,7 0,500

0444 44,4 1,750 59,0 2,323 63,5 2,500 50,8 2,000 12,7 0,500

0476 47,6 1,875 61,0 2,402 66,6 2,625 54,0 2,125 12,7 0,500

0508 50,8 2,000 66,0 2,598 69,8 2,750 54,0 2,125 12,7 0,500

0539 53,9 2,125 69,0 2,717 76,2 3,000 60,3 2,375 14,3 0,562

0571 57,1 2,250 75,3 2,965 79,3 3,125 60,3 2,375 14,3 0,562

0603 60,3 2,375 78,0 3,071 82,5 3,250 63,5 2,500 14,3 0,562

0635 63,5 2,500 81,5 3,209 85,7 3,375 63,5 2,500 14,3 0,562

0666 66,6 2,625 85,0 3,346 85,7 3,375 69,9 2,750 15,9 0,625

0698 69,8 2,750 89,4 3,520 88,9 3,500 69,9 2,750 15,9 0,625

0730 73,0 2,875 92,6 3,646 95,2 3,750 73,0 2,875 15,9 0,625

0762 76,2 3,000 95,8 3,772 98,4 3,875 73,0 2,875 15,9 0,625

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

^Código de fabrico 1 = Empanque completo, P = Apenas rotativo, 
Q = Apenas fixo

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

^Código de fabrico 1 = Empanque completo, P = Apenas rotativo, 
Q = Apenas fixo

Por quê atualizar?

•	 A rotação total do fole permite um movimento axial superior

•	 O anel da unidade axialmente retido elimina o desengate 
durante a montagem

•	 O anel da unidade flangeado reduz o risco de bloqueio

Mola paralela
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P01XU

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0350 35,0 1,378 48,7 1,917 53,9 2,122 60,3 2,375 9,5 0,374

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

A – Carbono 

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)
ou 

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

Código de stock: N-P01XU-

ød7

l4 l1

N-P01XU-xxx1-xxxx

ød3

ød1

Mola paralela

P02GU

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0381 38,1 1,500 59,2 2,329 60,3 2,374 33,3 1,313 13,2 0,520

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

D – Carboneto de silício 
(RB) 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

D – Carboneto de 
silício (RB)

ou
G – Carboneto de 

tungsténio

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Z – Viton (FPM)
1

Código de stock: N-P02GU-

ød7

l4 l1

N-P02GU-xxx1-xxxx

ød3

ød1

Mola paralela
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d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0476 47,6 1,875 73,2 2,880 73,0 2,875 38,1 1,500 20,6 0,809

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

G – Carboneto de 
tungsténio 

ou 
J – SiC sinterizado

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

Z – Viton (FPM) S

Código de stock: N-P04U- -GR

P06U

Face rotativa Face fixa# Elastómero

A – Carbono 
ou 

J – SiC sinterizado

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
E – Aço inoxidável

ou
J – SiC sinterizado 

ou 
O – Óxido de crómio

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

As peças estão disponíveis com os seguintes materiais:

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0254 25,4 1,000

0381 38,1 1,500

Mola paralela

P04U-GR

ød7

l4 l1

N-P04U-xxxS-xxxx-GR

ød3

ød1

#Disponibilidade sujeita ao componente

Mola paralela

F-P06U-x-xP-xxxx
F-P06U--x-QQ-xxxx

N-B01-A-XP-xxxx

F-P06U--x-Q1-xxxx

F-P06U---YG-xxxx

ød1
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P07U (Empanques únicos)

Código de stock: F-P07U-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou
J – SiC sinterizado

J – SiC sinterizado
ou

E – Aço inoxidável 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

ø22 mm
F-P07U-xxx1-0220-B

ø22 mm
F-P07U-xxx1-0220-D

ø22 mm
F-P07U-xxx1-0220-C

ø22 mm
F-P07U-xxx1-0220

ø27 mm
F-P07U-xxx1-0270

N-P07---S-0550-LIP
(não incluído com 
o empanque)

Mola paralela

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

(Tamanho)  

0530

(Tamanho)  

0220-D

(Tamanho)  

0220-B

(Tamanho)  

0270

(Tamanho)  

0220-C

(Tamanho)  

0220

Mola paralela

N-P07U-E--S-0317-SL /  N-P07U-E-YS-0420

N-P07U-O-YS-xxxx-SL

N-P07U-G-YS-xxxx-SL

N-P07---S-xxxx-LIP

ø31.7mm
/ 42.0mm

F-P07U-xxx1-xxxx

(Size)  

0350 / 0420
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P07U (Empanques duplos)

Código de stock: F-P07U-xxxxxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou
J – SiC sinterizado

E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou 
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

A – Carbono 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou
J – SiC sinterizado

E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou 
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

(Tamanho)

Mola paralela

ø31,7 mm
F-P07U-xxxxxx1-0350

(Tamanho)  

0350

F-P07U-xxxxxx1-0420
ø42,0 mm

(Tamanho)  

0420

ø22,0 mm
F-P07U-xxxxxx1-0220D

(Tamanho)  

0220-D

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

Mola paralela
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P08U / P08SU
xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico^

G – Carboneto de 
tungsténio

A – Carbono
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

E

Q

D

Código de stock: N-P08xU-

d1 d3 d5 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0158 15,8 0,625 29,0 1,142 19,1 0,750 28,6 1,125 24,5 0,965 9,0 0,354

0191 19,1 0,750 32,5 1,280 22,2 0,875 31,7 1,250 24,5 0,965 9,0 0,354

0200 20,0 0,787 34,5 1,358 24,0 0,945 33,3 1,312 27,5 1,083 9,0 0,354

0222 22,2 0,875 34,9 1,378 25,4 1,000 34,9 1,375 26,0 1,024 9,0 0,354

0250 25,0 0,984 38,1 1,500 28,6 1,125 39,9 1,569 30,0 1,181 10,0 0,394

0254 25,4 1,000 38,1 1,500 28,6 1,125 39,9 1,569 30,0 1,181 10,0 0,394

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 31,8 1,250 43,1 1,695 31,5 1,240 10,0 0,394

0286 28,6 1,125 42,9 1,687 31,8 1,250 43,1 1,695 31,5 1,240 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 45,5 1,791 33,3 1,312 44,6 1,757 31,5 1,240 10,0 0,394

0317 31,7 1,250 46,0 1,811 34,9 1,375 46,3 1,824 34,5 1,358 10,0 0,394

0320 32,0 1,260 47,0 1,850 34,9 1,375 46,3 1,824 34,5 1,358 10,0 0,394

0349 34,9 1,375 49,2 1,937 38,1 1,500 49,5 1,948 37,5 1,476 10,0 0,394

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 38,1 1,500 49,5 1,948 37,5 1,476 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 53,0 2,087 42,9 1,688 52,6 2,069 37,5 1,476 10,0 0,394

0381 38,1 1,500 52,4 2,063 42,9 1,688 52,6 2,069 37,5 1,476 10,0 0,394

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 44,5 1,750 54,3 2,136 37,5 1,476 10,0 0,394

0412 41,2 1,625 55,5 2,185 46,0 1,812 55,8 2,198 37,5 1,476 10,0 0,394

0420 42,0 1,654 55,5 2,185 46,0 1,812 55,8 2,198 37,5 1,476 10,0 0,394

0444 44,4 1,750 58,7 2,313 49,2 1,937 59,0 2,324 37,5 1,476 10,0 0,394

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 49,2 1,937 59,0 2,324 37,5 1,476 10,0 0,394

0476 47,6 1,875 61,9 2,437 52,4 2,062 63,7 2,507 42,5 1,673 10,0 0,394

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 54,0 2,125 65,4 2,574 45,5 1,791 10,0 0,394

0508 50,8 2,000 66,7 2,625 55,6 2,188 66,9 2,632 45,5 1,791 10,0 0,394

0539 53,9 2,125 69,9 2,750 58,7 2,312 70,0 2,756 47,0 1,850 10,0 0,394

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 58,7 2,312 70,0 2,756 47,0 1,850 10,0 0,394

0571 57,1 2,250 73,0 2,875 61,9 2,437 73,2 2,882 47,0 1,850 10,0 0,394

0600 60,0 2,362 77,0 3,031 65,1 2,562 76,4 3,007 50,5 1,988 10,0 0,394

0603 60,3 2,375 76,2 3,000 65,1 2,562 76,4 3,007 50,5 1,988 10,0 0,394

0635 63,5 2,500 79,4 3,125 68,3 2,688 79,6 3,133 50,5 1,988 10,0 0,394

0650 65,0 2,559 82,0 3,228 69,9 2,750 81,2 3,198 53,5 2,106 10,0 0,394

0666 66,6 2,625 82,6 3,250 71,4 2,812 82,7 3,257 53,5 2,106 10,0 0,394

0698 69,8 2,750 85,7 3,375 74,6 2,937 85,9 3,382 53,5 2,106 10,0 0,394

0700 70,0 2,756 87,0 3,425 74,6 2,937 85,9 3,382 53,5 2,106 10,0 0,394

0730 73,0 2,875 90,0 3,543 77,8 3,062 89,1 3,507 56,5 2,224 10,0 0,394

0750 75,0 2,953 91,5 3,602 79,4 3,125 90,8 3,574 56,6 2,228 10,0 0,394

0762 76,2 3,000 95,3 3,750 81,0 3,188 95,4 3,757 63,0 2,480 10,0 0,394

0800 80,0 3,150 99,5 3,917 85,7 3,375 100,3 3,948 63,0 2,480 10,0 0,394

0825 82,5 3,250 101,6 4,000 87,3 3,437 101,8 4,007 63,0 2,480 10,0 0,394

0850 85,0 3,346 105,5 4,154 90,0 3,543 104,7 4,125 63,0 2,480 10,0 0,394

0889 88,9 3,500 108,0 4,250 93,7 3,688 108,1 4,257 63,0 2,480 10,0 0,394

0900 90,0 3,543 110,5 4,350 95,3 3,750 109,8 4,324 68,0 2,677 10,0 0,394

0950 95,0 3,740 115,5 4,547 100,0 3,937 114,3 4,500 68,0 2,677 10,0 0,394

1000 100,0 3,937 120,0 4,724 104,8 4,125 119,3 4,698 68,0 2,677 10,0 0,394

1016 101,6 4,000 124,5 4,902 108,0 4,250 124,0 4,882 72,5 2,854 10,0 0,394

1050 105,0 4,134 128,0 5,039 111,0 4,370 127,0 5,000 72,5 2,854 10,0 0,394

1100 110,0 4,331 133,0 5,236 116,0 4,567 131,7 5,188 72,5 2,854 10,0 0,394

1150 115,0 4,527 137,5 5,413 121,0 4,764 136,5 5,375 72,5 2,854 10,0 0,394

Mola paralela

N-P08U-xxxx-xxxx

N-P08SU-xxxx-xxxx

^Código de fabrico D = Mola à direita, E = Mola à esquerda, Q = Apenas fixo

N-P08U

N-P08SU

Quando um veio escalonado não está 
presente, os aneis de fixação C02U, C03U 
ou C04U podem ser utilizados (consultar as 

páginas 27-27 para informações)

Mola paralela
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d1 d3 d5 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0158 15,8 0,625 29,0 1,142 19,1 0,750 28,6 1,125 24,5 0,965 9,0 0,354

0191 19,1 0,750 32,5 1,280 22,2 0,875 31,7 1,250 24,5 0,965 9,0 0,354

0200 20,0 0,787 34,5 1,358 24,0 0,945 33,3 1,312 27,5 1,083 9,0 0,354

0222 22,2 0,875 34,9 1,378 25,4 1,000 34,9 1,375 26,0 1,024 9,0 0,354

0250 25,0 0,984 38,1 1,500 28,6 1,125 39,9 1,569 30,0 1,181 10,0 0,394

0254 25,4 1,000 38,1 1,500 28,6 1,125 39,9 1,569 30,0 1,181 10,0 0,394

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 31,8 1,250 43,1 1,695 31,5 1,240 10,0 0,394

0286 28,6 1,125 42,9 1,687 31,8 1,250 43,1 1,695 31,5 1,240 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 45,5 1,791 33,3 1,312 44,6 1,757 31,5 1,240 10,0 0,394

0317 31,7 1,250 46,0 1,811 34,9 1,375 46,3 1,824 34,5 1,358 10,0 0,394

0320 32,0 1,260 47,0 1,850 34,9 1,375 46,3 1,824 34,5 1,358 10,0 0,394

0349 34,9 1,375 49,2 1,937 38,1 1,500 49,5 1,948 37,5 1,476 10,0 0,394

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 38,1 1,500 49,5 1,948 37,5 1,476 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 53,0 2,087 42,9 1,688 52,6 2,069 37,5 1,476 10,0 0,394

0381 38,1 1,500 52,4 2,063 42,9 1,688 52,6 2,069 37,5 1,476 10,0 0,394

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 44,5 1,750 54,3 2,136 37,5 1,476 10,0 0,394

0412 41,2 1,625 55,5 2,185 46,0 1,812 55,8 2,198 37,5 1,476 10,0 0,394

0420 42,0 1,654 55,5 2,185 46,0 1,812 55,8 2,198 37,5 1,476 10,0 0,394

0444 44,4 1,750 58,7 2,313 49,2 1,937 59,0 2,324 37,5 1,476 10,0 0,394

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 49,2 1,937 59,0 2,324 37,5 1,476 10,0 0,394

0476 47,6 1,875 61,9 2,437 52,4 2,062 63,7 2,507 42,5 1,673 10,0 0,394

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 54,0 2,125 65,4 2,574 45,5 1,791 10,0 0,394

0508 50,8 2,000 66,7 2,625 55,6 2,188 66,9 2,632 45,5 1,791 10,0 0,394

0539 53,9 2,125 69,9 2,750 58,7 2,312 70,0 2,756 47,0 1,850 10,0 0,394

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 58,7 2,312 70,0 2,756 47,0 1,850 10,0 0,394

0571 57,1 2,250 73,0 2,875 61,9 2,437 73,2 2,882 47,0 1,850 10,0 0,394

0600 60,0 2,362 77,0 3,031 65,1 2,562 76,4 3,007 50,5 1,988 10,0 0,394

0603 60,3 2,375 76,2 3,000 65,1 2,562 76,4 3,007 50,5 1,988 10,0 0,394

0635 63,5 2,500 79,4 3,125 68,3 2,688 79,6 3,133 50,5 1,988 10,0 0,394

0650 65,0 2,559 82,0 3,228 69,9 2,750 81,2 3,198 53,5 2,106 10,0 0,394

0666 66,6 2,625 82,6 3,250 71,4 2,812 82,7 3,257 53,5 2,106 10,0 0,394

0698 69,8 2,750 85,7 3,375 74,6 2,937 85,9 3,382 53,5 2,106 10,0 0,394

0700 70,0 2,756 87,0 3,425 74,6 2,937 85,9 3,382 53,5 2,106 10,0 0,394

0730 73,0 2,875 90,0 3,543 77,8 3,062 89,1 3,507 56,5 2,224 10,0 0,394

0750 75,0 2,953 91,5 3,602 79,4 3,125 90,8 3,574 56,6 2,228 10,0 0,394

0762 76,2 3,000 95,3 3,750 81,0 3,188 95,4 3,757 63,0 2,480 10,0 0,394

0800 80,0 3,150 99,5 3,917 85,7 3,375 100,3 3,948 63,0 2,480 10,0 0,394

0825 82,5 3,250 101,6 4,000 87,3 3,437 101,8 4,007 63,0 2,480 10,0 0,394

0850 85,0 3,346 105,5 4,154 90,0 3,543 104,7 4,125 63,0 2,480 10,0 0,394

0889 88,9 3,500 108,0 4,250 93,7 3,688 108,1 4,257 63,0 2,480 10,0 0,394

0900 90,0 3,543 110,5 4,350 95,3 3,750 109,8 4,324 68,0 2,677 10,0 0,394

0950 95,0 3,740 115,5 4,547 100,0 3,937 114,3 4,500 68,0 2,677 10,0 0,394

1000 100,0 3,937 120,0 4,724 104,8 4,125 119,3 4,698 68,0 2,677 10,0 0,394

1016 101,6 4,000 124,5 4,902 108,0 4,250 124,0 4,882 72,5 2,854 10,0 0,394

1050 105,0 4,134 128,0 5,039 111,0 4,370 127,0 5,000 72,5 2,854 10,0 0,394

1100 110,0 4,331 133,0 5,236 116,0 4,567 131,7 5,188 72,5 2,854 10,0 0,394

1150 115,0 4,527 137,5 5,413 121,0 4,764 136,5 5,375 72,5 2,854 10,0 0,394

P080U
xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico^

G – Carboneto de 
tungsténio

A – Carbono
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

E

Q

D

Código de stock: N-P080U-

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0250 25,0 0,984 38,1 1,500 40,0 1,575 38,0 1,496 24,0 0,945

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 44,0 1,732 40,0 1,575 24,0 0,945

0300 30,0 1,181 45,5 1,791 47,0 1,850 40,0 1,575 26,0 1,024

0320 32,0 1,260 47,0 1,850 48,0 1,890 40,0 1,575 26,0 1,024

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 51,0 2,008 40,0 1,575 26,0 1,024

0380 38,0 1,496 53,0 2,087 54,0 2,126 45,0 1,772 26,0 1,024

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 57,0 2,244 45,0 1,772 26,0 1,024

0420 42,0 1,654 55,0 2,185 60,5 2,382 50,0 1,969 26,0 1,024

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 61,0 2,402 50,0 1,969 26,0 1,024

0480 48,0 1,890 61,9 2,437 64,0 2,520 55,0 2,165 26,0 1,024

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 67,0 2,638 55,0 2,165 26,0 1,024

0520 52,0 2,047 68,0 2,677 70,0 2,756 58,0 2,283 26,0 1,024

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 73,0 2,874 58,0 2,283 26,0 1,024

0580 58,0 2,283 74,0 2,913 76,0 2,992 58,0 2,283 26,0 1,024

0600 60,0 2,362 77,0 3,031 80,0 3,150 60,0 2,362 28,0 1,102

0620 62,0 2,441 78,0 3,071 83,0 3,268 60,0 2,362 28,0 1,102

0650 65,0 2,559 82,0 3,228 86,0 3,386 62,0 2,441 28,0 1,102

0680 68,0 2,677 84,0 3,307 89,0 3,504 62,0 2,441 28,0 1,102

0700 70,0 2,756 87,0 3,425 89,0 3,504 65,0 2,559 28,0 1,102

0750 75,0 2,953 91,5 3,602 95,0 3,740 65,0 2,559 28,0 1,102

ød1b

ød7

F-P09U-xxx1-xxxx
ød1b

ød1

ød3 ød7

P09U

Código de stock: F-P09U-xxxx-xxxx

Face fixa inserida 
para material de 
face em silicone

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

E – Aço inoxidável
ou 

J – SiC sinterizado
A – Carbono 

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 d1b

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0120 12,0 0,472 35,0 1,378 30,0 1,181 16,0 0,630

0180 18,0 0,708 59,0 2,323 50,0 1,968 25,0 0,984

0210 21,0 0,827 59,0 2,323 50,0 1,968 25,0 0,984

0280 28,0 1,102 59,0 2,323 50,0 1,968 36,0 1,417

0400 40,0 1,575 73,0 2,874 64,0 2,520 50,0 1,968

Mola paralela

N-P080U-xxxx-xxxx

^Código de fabrico D = Mola à direita, E = Mola à esquerda, Q = Apenas fixo

Mola paralela
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d1 d3 d7 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0286 28,6 1,125 47,2 1,858 50,8 2,000 9,4 0,370

0365 36,5 1,437 56,5 2,224 58,8 2,313 9,4 0,370

P011U

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

D – Carboneto de silício 
(RB)

D – Carboneto de silício 
(RB)

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

Código de stock: N-P011U-

P012X

xxxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero rotativo Elastómero fixo
Código

de 
fabrico

G – Carboneto de 
tungsténio

D – Carboneto de silício 
(RB) Y – EPR (EPDM) V – PTFE 1

Código de stock: N-P012X-

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0200 20,0 0,787 36,0 1,417 46,0 1,811 58,0 2,283 16,0 0,630

N-P012X-GDYV1-0200
ø20 mm

P09SU

Código de stock: F-P09SU-xxxx-xxxx

Face fixa inserida 
para material de face 

em silicone

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

E – Aço inoxidável
ou 

J – SiC sinterizado
A – Carbono 

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

d1 d3 d1b

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0220 22,0 0,866 52,0 2,047 18,0 0,709

0300 30,0 1,181 66,0 2,598 22,0 0,866

0350 35,0 1,378 66,0 2,598 30,0 1,181

Mola paralela

ød3
ød1

ød7

l4

N-P011U-DDx1-xxxx

Mola paralela
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P0LXB

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

D – Carboneto de silício 
(RB)

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB)

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

Código de stock: N-P0LXB-

d1 d1b d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0260 26,0 1,024 22,0 0,866 43,0 1,693 37,0 1,456 36,4 1,433 10,4 0,409

N-P0LXB-xxx1-0260

ød3

ød7

l4 l1

ød1
ød1b

ød3

ød1

ød7

l4 l1

ød8

P0X

Código de stock: F-P0X-xxxx-xxxx

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0381 38,1 1,500 54,0 2,126 69,9 2,750 64,0 2,520 55,0 2,165 12,0 0,472

0508 50,8 2,000 70,0 2,756 85,5 3,366 80,0 3,150 55,0 2,165 12,0 0,472

(Tamanho)

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono E – Aço inoxidável

X – Nitrilo (BUNA)
ou 

Y – EPR (EPDM)
ou 

Z – Viton (FPM)

1

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

E – Aço inoxidável A – Carbono Y – EPR (EPDM) 1

Código de stock: F-P06XU-

P06XU

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0254 25,4 1,000

ød1

Mola paralela

Mola paralela
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Face fixa

Face fixa

d1 d5 d7 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0100 10,0 0,394 15,5 0,610 19,2 0,756 6,6 0,260

0120 12,0 0,472 17,5 0,689 21,6 0,850 5,6 0,220

0140 14,0 0,551 20,5 0,807 24,6 0,969 5,6 0,220

0150 15,0 0,591 20,5 0,807 24,6 0,969 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 22,0 0,866 28,0 1,102 7,5 0,295

0180 18,0 0,709 24,0 0,945 30,0 1,181 8,0 0,315

0190 19,0 0,748 25,0 0,984 31,0 1,220 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 29,5 1,161 35,0 1,378 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 29,5 1,161 35,0 1,378 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 32,0 1,260 38,0 1,496 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 32,0 1,260 38,0 1,496 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 36,0 1,417 42,0 1,654 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 39,2 1,543 45,0 1,772 10,5 0,413

0320 32,0 1,260 42,2 1,661 48,0 1,890 10,5 0,413

0330 33,0 1,299 42,2 1,661 50,0 1,969 11,0 0,433

0350 35,0 1,378 46,2 1,819 52,0 2,047 11,0 0,433

0380 38,0 1,496 49,2 1,937 55,0 2,165 10,3 0,406

0400 40,0 1,575 52,2 2,055 58,0 2,283 10,8 0,425

0430 43,0 1,693 53,3 2,098 62,0 2,441 12,0 0,472

0450 45,0 1,772 53,3 2,098 64,0 2,520 11,6 0,457

0480 48,0 1,890 59,7 2,350 68,4 2,693 11,6 0,457

0500 50,0 1,969 60,8 2,394 69,3 2,728 11,6 0,457

0530 53,0 2,087 63,8 2,512 72,3 2,846 12,3 0,484

0550 55,0 2,165 66,5 2,618 75,4 2,969 13,3 0,524

0580 58,0 2,283 69,5 2,736 78,4 3,087 13,3 0,524

0600 60,0 2,362 71,5 2,815 80,4 3,165 13,3 0,524

0650 65,0 2,559 76,5 3,012 85,4 3,362 13,0 0,512

0680 68,0 2,677 82,7 3,256 91,5 3,602 13,7 0,539

0700 70,0 2,756 83,0 3,268 92,0 3,622 13,0 0,512

0750 75,0 2,953 90,2 3,551 99,0 3,898 14,0 0,551

0800 80,0 3,150 95,2 3,748 104,0 4,094 15,0 0,591

0850 85,0 3,346 100,2 3,945 109,0 4,291 14,8 0,583

0900 90,0 3,543 105,2 4,142 114,0 4,488 14,8 0,583

0950 95,0 3,740 111,6 4,394 120,3 4,736 15,8 0,622

1000 100,0 3,937 114,2 4,496 123,3 4,854 15,8 0,622

S01U
xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

-

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

Q

Código de stock: N-S01U-

ød1

ød7

l4

N-S01U--xxQ-xxxx

ød5
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Face fixa

Face fixa 

d1 d7 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0100 10,0 0,394 19,2 0,756 5,6 0,220
0120 12,0 0,472 21,6 0,850 5,6 0,220
0140 14,0 0,551 24,6 0,969 6,6 0,260
0150 15,0 0,591 24,6 0,969 6,6 0,260
0160 16,0 0,630 28,0 1,102 7,0 0,276
0180 18,0 0,709 30,0 1,181 8,0 0,315
0190 19,0 0,748 35,0 1,378 7,5 0,295
0200 20,0 0,787 35,0 1,378 7,5 0,295
0220 22,0 0,866 35,0 1,378 7,5 0,295
0240 24,0 0,945 38,0 1,496 7,5 0,295
0250 25,0 0,984 38,0 1,496 7,5 0,295
0260 26,0 1,024 38,0 1,496 7,5 0,295
0280 28,0 1,102 42,0 1,654 9,0 0,354
0300 30,0 1,181 45,0 1,772 10,5 0,413
0320 32,0 1,260 48,0 1,890 10,5 0,413
0350 35,0 1,378 52,0 2,047 11,0 0,433
0380 38,0 1,496 55,0 2,165 10,3 0,406
0400 40,0 1,575 58,0 2,283 10,8 0,425
0420 42,0 1,654 62,0 2,441 12,2 0,480
0450 45,0 1,772 64,0 2,520 11,8 0,465
0480 48,0 1,890 68,4 2,693 11,8 0,465
0500 50,0 1,969 69,3 2,728 11,8 0,465
0550 55,0 2,165 75,4 2,969 13,5 0,531
0580 58,0 2,283 78,4 3,087 13,5 0,531
0600 60,0 2,362 80,4 3,165 13,5 0,531
0650 65,0 2,559 85,4 3,362 13,2 0,520
0680 68,0 2,677 91,5 3,602 13,7 0,539
0700 70,0 2,756 92,0 3,622 13,2 0,520
0750 75,0 2,953 99,0 3,898 14,2 0,559
0800 80,0 3,150 104,0 4,094 15,2 0,598

S01SLU
xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

-

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)
ou

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

Q

Código de stock: N-S01SLU-

ød1

ød7

N-S01SLU--xxQ-xxxx

l4ø3 mm
4 mm

S01XU

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

-

D – Carboneto de 
silício (RB)

ou
J – Silicone 
sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Z – Viton (FPM)
ou

Y – EPR (EPDM)

Q

Código de stock: N-S01XU-

ød1

ød7

l4

N-S01XU--xxQ-xxxx

ød5

l5

d1 d5 d7 l4 l5

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0100 10,0 0,394 17,0 0,669 19,2 0,756 6,6 0,260 2,0 0,079
0120 12,0 0,472 19,0 0,748 21,6 0,850 5,6 0,220 1,0 0,039
0140 14,0 0,551 21,5 0,846 24,6 0,969 5,6 0,220 1,0 0,039
0150 15,0 0,591 21,5 0,846 24,6 0,969 6,6 0,260 2,0 0,079
0160 16,0 0,630 24,0 0,945 28,0 1,102 7,5 0,295 1,5 0,059
0180 18,0 0,709 27,5 1,083 30,0 1,181 8,0 0,315 2,0 0,079
0200 20,0 0,787 32,0 1,260 35,0 1,378 7,5 0,295 1,5 0,059
0220 22,0 0,866 32,0 1,260 35,0 1,378 7,5 0,295 1,5 0,059
0240 24,0 0,945 35,0 1,378 38,0 1,496 7,5 0,295 1,5 0,059
0250 25,0 0,984 35,0 1,378 38,0 1,496 7,5 0,295 1,5 0,059
0280 28,0 1,102 38,0 1,496 42,0 1,654 9,0 0,354 3,0 0,118
0300 30,0 1,181 42,0 1,654 45,0 1,772 10,5 0,413 3,5 0,138
0320 32,0 1,260 45,0 1,772 48,0 1,890 10,5 0,413 4,5 0,177
0330 33,0 1,299 46,0 1,811 50,0 1,969 11,0 0,433 5,0 0,197
0350 35,0 1,378 48,0 1,890 52,0 2,047 11,0 0,433 5,0 0,197
0380 38,0 1,496 52,0 2,047 55,0 2,165 10,3 0,406 4,3 0,169
0400 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 10,8 0,425 4,8 0,189
0430 43,0 1,693 59,0 2,323 62,0 2,441 12,0 0,472 2,5 0,098
0450 45,0 1,772 59,0 2,323 64,0 2,520 11,6 0,457 2,2 0,087
0480 48,0 1,890 65,0 2,559 68,4 2,693 11,6 0,457 2,2 0,087
0500 50,0 1,969 64,0 2,520 69,3 2,728 11,6 0,457 2,2 0,087
0530 53,0 2,087 69,0 2,717 72,3 2,846 12,3 0,484 2,5 0,098
0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,4 2,969 13,3 0,524 2,5 0,098
0580 58,0 2,283 75,5 2,972 78,4 3,087 13,3 0,524 3,5 0,138
0600 60,0 2,362 75,0 2,953 80,4 3,165 13,3 0,524 2,5 0,098
0650 65,0 2,559 81,5 3,209 85,4 3,362 13,0 0,512 3,2 0,126
0680 68,0 2,677 87,0 3,425 91,5 3,602 13,7 0,539 3,7 0,146
0700 70,0 2,756 87,0 3,425 92,0 3,622 13,0 0,512 3,7 0,146
0750 75,0 2,953 91,0 3,583 99,0 3,898 14,0 0,551 3,2 0,126
0800 80,0 3,150 100,0 3,937 104,0 4,094 15,0 0,591 4,7 0,185
0850 85,0 3,346 102,0 4,016 109,0 4,291 14,8 0,583 4,5 0,177
0900 90,0 3,543 110,0 4,331 114,0 4,488 14,8 0,583 3,0 0,118
0950 95,0 3,740 116,0 4,567 120,3 4,736 15,8 0,622 4,0 0,157
1000 100,0 3,937 119,0 4,685 123,3 4,854 15,8 0,622 4,0 0,157

(Tamanho)
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Face fixa

S02U
xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

-

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

Q

Código de stock: N-S02U-

ød1

ød7

N-S02U--xxQ-xxxx

l4ød8
5 mm

d1 d7 d8 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0120 12,0 0,472 23,0 0,906 3,0 0,118 10,0 0,394

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 3,0 0,118 10,0 0,394

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 3,0 0,118 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 33,0 1,299 3,0 0,118 11,5 0,453

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 3,0 0,118 11,5 0,453

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 3,0 0,118 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 3,0 0,118 11,5 0,453

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 3,0 0,118 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 3,0 0,118 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 3,0 0,118 11,5 0,453

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 3,0 0,118 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 3,0 0,118 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 3,0 0,118 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 4,0 0,157 14,0 0,551

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 4,0 0,157 14,0 0,551

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 4,0 0,157 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 4,0 0,157 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 4,0 0,157 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 4,0 0,157 15,0 0,591

0530 53,0 2,087 73,0 2,875 4,0 0,157 15,0 0,591

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 4,0 0,157 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 4,0 0,157 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 4,0 0,157 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 4,0 0,157 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 4,0 0,157 18,0 0,709

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 4,0 0,157 18,0 0,709

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 4,0 0,157 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 4,0 0,157 18,2 0,717

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 4,0 0,157 18,2 0,717

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 4,0 0,157 18,2 0,717

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 4,0 0,157 17,2 0,677

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 4,0 0,157 17,2 0,677

1100 110,0 4,330 140,3 5,524 5,0 0,197 20,0 0,787

1200 120,0 4,724 150,3 5,917 5,0 0,197 20,0 0,787

Face fixa
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Face fixa
S03U

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

-

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

Q

Código de stock: N-S03U-

ød1

ød7

l4

N-S03U--xxQ-xxxx

d1 d7 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0100 10,0 0,394 21,0 0,827 6,6 0,260

0120 12,0 0,472 23,0 0,906 6,6 0,260

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 6,6 0,260

0180 18,0 0,709 33,0 1,299 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 7,5 0,295

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 7,5 0,295

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 7,5 0,295

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 7,5 0,295

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 7,5 0,295

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 9,0 0,354

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 9,0 0,354

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 9,0 0,354

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 9,0 0,354

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 9,0 0,354

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 9,5 0,374

0530 53,0 2,087 73,0 2,874 11,0 0,433

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 11,0 0,433

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 11,0 0,433

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 11,0 0,433

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 11,0 0,433

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 11,3 0,445

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 11,3 0,445

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 11,3 0,445

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 12,0 0,472

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 14,0 0,551

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 14,0 0,551

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 14,0 0,551

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 14,0 0,551

Face fixa 
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S04U / S040U
xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

-

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

Q

Código de stock: N-S04 (0)U-

ød1
N-S04(0)U--xxQ-xxxx

ød7

l4

d1 d7 l4 (S04U) l4 (S040U)

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0120 12,0 0,472 23,0 0,906 8,6 0,339 6,6 0,260

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 8,6 0,339 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 8,6 0,339 6,6 0,260

0180 18,0 0,709 33,0 1,299 10,0 0,394 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 10,0 0,394 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 10,0 0,394 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 10,0 0,394 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 10,0 0,394 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 10,0 0,394 7,5 0,295

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 10,0 0,394 7,5 0,295

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 10,0 0,394 7,5 0,295

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 10,0 0,394 7,5 0,295

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 10,0 0,394 7,5 0,295

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 11,0 0,433 9,0 0,354

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 11,0 0,433 9,0 0,354

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 11,0 0,433 9,0 0,354

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 11,0 0,433 9,0 0,354

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 11,0 0,433 9,0 0,354

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 13,0 0,512 9,5 0,374

0530 53,0 2,087 73,0 2,874 13,0 0,512 11,0 0,433

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 13,0 0,512 11,0 0,433

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 13,0 0,512 11,0 0,433

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 13,0 0,512 11,0 0,433

0630 63,0 2,480 83,0 3,268 13,0 0,512 11,0 0,433

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 13,0 0,512 11,0 0,433

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 15,3 0,602 11,3 0,445

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 15,3 0,602 11,3 0,445

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 15,3 0,602 11,3 0,445

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 15,7 0,618 11,1 0,472

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 15,7 0,618 14,0 0,551

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 15,7 0,618 14,0 0,551

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 15,7 0,618 14,0 0,551

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 15,7 0,618 14,0 0,551

Face fixa

S040XU

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

-

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

Q

Código de stock: N-S040XU-

ød1
N-S040XU--xxQ-xxxx

ød7

l4

d1 d7 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0250 25,0 0,984 38,0 1,496 7,5 0,295

Face fixa
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S05U
xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

-

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

Q

Código de stock: N-S05U-

ød1

ød7

N-S05U--xxQ-xxxx

l4ød8
5 mm

d1 d7 d8 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0100 10,0 0,394 21,0 0,827 3,0 0,118 8,6 0,339

0120 12,0 0,472 23,0 0,906 3,0 0,118 8,6 0,339

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 3,0 0,118 8,6 0,339

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 3,0 0,118 8,6 0,339

0180 18,0 0,709 33,0 1,299 3,0 0,118 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 3,0 0,118 10,0 0,394

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 3,0 0,118 10,0 0,394

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 3,0 0,118 10,0 0,394

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 3,0 0,118 10,0 0,394

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 3,0 0,118 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 3,0 0,118 10,0 0,394

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 3,0 0,118 10,0 0,394

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 3,0 0,118 10,0 0,394

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 3,0 0,118 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 4,0 0,157 11,0 0,433

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 4,0 0,157 11,0 0,433

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 4,0 0,157 11,0 0,433

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 4,0 0,157 11,0 0,433

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 4,0 0,157 11,0 0,433

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 4,0 0,157 13,0 0,512

0530 53,0 2,087 73,0 2,874 4,0 0,157 13,0 0,512

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 4,0 0,157 13,0 0,512

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 4,0 0,157 13,0 0,512

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 4,0 0,157 13,0 0,512

0630 63,0 2,480 83,0 3,268 4,0 0,157 13,0 0,512

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 4,0 0,157 13,0 0,512

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 4,0 0,157 15,3 0,602

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 4,0 0,157 15,3 0,602

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 4,0 0,157 15,3 0,602

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 4,0 0,157 15,7 0,618

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 4,0 0,157 15,7 0,618

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 4,0 0,157 15,7 0,618

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 4,0 0,157 15,7 0,618

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 4,0 0,157 15,7 0,618

Face fixa

Face fixa 
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S06U
xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

-

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

Q

Código de stock: N-S06U-

ød1

ød7

l4

N-S06U--xxQ-xxxx

d1 d7 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0100 10,0 0,394 21,0 0,827 8,6 0,339

0120 12,0 0,472 23,0 0,906 8,6 0,339

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 8,6 0,339

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 8,6 0,339

0180 18,0 0,709 33,0 1,299 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 10,0 0,394

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 10,0 0,394

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 10,0 0,394

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 10,0 0,394

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 10,0 0,394

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 10,0 0,394

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 10,0 0,394

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 11,0 0,433

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 11,0 0,433

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 11,0 0,433

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 11,0 0,433

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 11,0 0,433

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 13,0 0,512

0530 53,0 2,087 73,0 2,874 13,0 0,512

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 13,0 0,512

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 13,0 0,512

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 13,0 0,512

0630 63,0 2,480 83,0 3,268 13,0 0,512

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 13,0 0,512

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 15,3 0,602

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 15,3 0,602

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 15,3 0,602

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 15,7 0,618

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 15,7 0,618

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 15,7 0,618

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 15,7 0,618

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 15,7 0,618

Face fixa

Face fixa
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S07U
xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

-

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)
ou

E – Aço inoxidável
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

Q

Código de stock: N-S07U-

d1 d7 d8 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0100 10.0 0.394 24.6 0.969 3.0 0.118 8.7 0.344

0120 12.0 0.472 27.7 1.094 3.0 0.118 8.7 0.344

0127 12.7 0.500 27.7 1.094 3.0 0.118 8.7 0.344

0130 13.0 0.512 27.7 1.094 3.0 0.118 8.7 0.344

0140 14.0 0.551 30.9 1.219 3.0 0.118 10.3 0.406

0150 15.0 0.591 30.9 1.219 3.0 0.118 10.3 0.406

0158 15.8 0.625 30.9 1.219 3.0 0.118 10.3 0.406

0160 16.0 0.630 30.9 1.219 3.0 0.118 10.3 0.406

0180 18.0 0.709 34.1 1.344 3.0 0.118 10.3 0.406

0191 19.1 0.750 34.1 1.344 3.0 0.118 10.3 0.406

0200 20.0 0.787 35.7 1.406 3.0 0.118 10.3 0.406

0220 22.0 0.866 37.3 1.469 3.0 0.118 10.3 0.406

0222 22.2 0.875 37.3 1.469 3.0 0.118 10.3 0.406

0240 24.0 0.945 40.5 1.594 3.0 0.118 10.3 0.406

0250 25.0 0.984 40.5 1.594 3.0 0.118 10.3 0.406

0254 25.4 1.000 40.5 1.594 3.0 0.118 10.3 0.406

0280 28.0 1.102 47.6 1.875 3.5 0.138 12.0 0.472

0286 28.6 1.125 47.6 1.875 3.5 0.138 11.9 0.469

0300 30.0 1.181 50.8 2.000 3.5 0.138 12.0 0.472

0317 31.7 1.250 50.8 2.000 3.5 0.138 11.9 0.469

0320 32.0 1.260 50.8 2.000 3.5 0.138 12.0 0.472

0330 33.0 1.299 53.9 2.125 3.5 0.138 12.0 0.472

0349 34.9 1.375 53.9 2.125 3.5 0.138 11.9 0.469

0350 35.0 1.378 53.9 2.125 3.5 0.138 11.9 0.469

0380 38.0 1.496 57.1 2.250 3.5 0.138 11.9 0.469

0381 38.1 1.500 57.1 2.250 3.5 0.138 11.9 0.469

0400 40.0 1.575 60.3 2.375 3.5 0.138 12.0 0.472

0412 41.2 1.625 60.3 2.375 3.5 0.138 11.9 0.469

0420 42.0 1.654 63.5 2.500 3.5 0.138 12.0 0.472

0430 43.0 1.693 63.5 2.500 3.5 0.138 12.0 0.472

0444 44.4 1.750 63.5 2.500 3.5 0.138 11.9 0.469

0450 45.0 1.772 63.5 2.500 3.5 0.138 12.0 0.472

0476 47.6 1.875 66.6 2.625 3.5 0.138 11.9 0.469

0480 48.0 1.890 66.6 2.625 3.5 0.138 12.0 0.472

0500 50.0 1.969 69.8 2.750 3.5 0.138 13.5 0.531

0508 50.8 2.000 69.8 2.750 3.5 0.138 13.5 0.531

0530 53.0 2.087 73.0 2.875 3.5 0.138 13.5 0.531

0539 53.9 2.125 73.0 2.875 3.5 0.138 13.5 0.531

0550 55.0 2.165 76.2 3.000 3.5 0.138 13.5 0.531

0571 57.1 2.250 76.2 3.000 3.5 0.138 13.5 0.531

0600 60.0 2.362 79.3 3.125 3.5 0.138 13.5 0.531

0603 60.3 2.375 79.3 3.125 3.5 0.138 13.5 0.531

0630 63.0 2.480 82.5 3.250 3.5 0.138 13.5 0.531

0635 63.5 2.500 82.5 3.250 3.5 0.138 13.5 0.531

0650 65.0 2.559 92.1 3.625 4.5 0.177 15.9 0.626

0666 66.6 2.625 92.1 3.625 4.5 0.177 15.9 0.626

0698 69.8 2.750 95.2 3.750 4.5 0.177 15.9 0.626

0700 70.0 2.756 95.2 3.750 4.5 0.177 15.9 0.626

0730 73.0 2.875 98.4 3.875 4.5 0.177 15.9 0.626

0750 75.0 2.953 101.6 4.000 4.5 0.177 15.9 0.626

0762 76.2 3.000 101.6 4.000 4.5 0.177 15.9 0.626

0794 79.4 3.125 111.1 4.375 6.0 0.236 19.9 0.783

0826 82.6 3.250 114.3 4.500 6.0 0.236 19.9 0.783

0857 85.7 3.375 117.5 4.625 6.0 0.236 19.9 0.783

0889 88.9 3.500 120.6 4.750 6.0 0.236 19.9 0.783

0921 92.1 3.625 123.8 4.875 6.0 0.236 19.9 0.783

0953 95.3 3.750 127.0 5.000 6.0 0.236 19.9 0.783

0984 98.4 3.875 130.2 5.125 6.0 0.236 19.9 0.783

1016 101.6 4.000 133.3 5.250 6.0 0.236 19.9 0.783

Face fixa

Face fixa 

ød1
N-S07U--xxQ-xxxx

ød7

ød8

l4
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S070U
xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

-

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D - Silicon Carbide 

(RB)
ou

E – Aço inoxidável
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

Q

Código de stock: N-S070U-

ød1
N-S070U--xxQ-xxxx

ød7

ød8

l4

d1 d7 d8 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0127 12.7 0.500 25.4 1.000 3.0 0.118 7.9 0.311

0158 15.8 0.625 31.7 1.250 3.0 0.118 10.3 0.406

0191 19.1 0.750 34.9 1.375 3.0 0.118 10.3 0.406

0222 22.2 0.875 38.1 1.500 3.0 0.118 10.3 0.406

0254 25.4 1.000 41.2 1.622 3.0 0.118 11.1 0.437

0286 28.6 1.125 44.4 1.750 3.5 0.138 11.1 0.437

0317 31.7 1.250 47.6 1.875 3.5 0.138 11.1 0.437

0349 34.9 1.375 50.8 2.000 3.5 0.138 11.1 0.437

0381 38.1 1.500 53.9 2.125 3.5 0.138 11.1 0.437

0412 41.2 1.625 60.3 2.375 3.5 0.138 12.7 0.500

0444 44.4 1.750 63.5 2.500 3.5 0.138 12.7 0.500

0444-B 44.4 1.750 58.7 2.312 3.5 0.138 12.7 0.500

0476 47.6 1.875 66.6 2.625 3.5 0.138 12.7 0.500

0508 50.8 2.000 69.8 2.750 3.5 0.138 12.7 0.500

0539 53.9 2.125 76.2 3.000 3.5 0.138 14.2 0.559

0571 57.1 2.250 79.3 3.125 3.5 0.138 14.2 0.559

0603 60.3 2.375 82.5 3.250 3.5 0.138 14.2 0.559

0635 63.5 2.500 85.7 3.375 3.5 0.138 14.2 0.559

0666 66.6 2.625 85.7 3.375 4.5 0.177 15.8 0.625

0698 69.8 2.750 88.9 3.500 4.5 0.177 15.8 0.625

0730 73.0 2.875 95.2 3.750 4.5 0.177 15.8 0.625

0762 76.2 3.000 98.4 3.875 4.5 0.177 15.8 0.625

Face fixa

S070XU

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

- E – Aço inoxidável Z – Viton (FPM) Q

Código de stock: N-S070XU-
ød1

N-S070XU--xxQ-xxxx

ød7

l4

d1 d7 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0254 25,4 1,000 41,2 1,622 6,5 0,256

Face fixa
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S08U
xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

- *B – Cerâmica de 
alumina V – PTFE Q

Código de stock: N-S08U-

d1 d7 d10 l4 l2

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0191 19.1 0.750 36.5 1.437 48.0 1.889 17.4 0.685 7.9 0.311

0222 22.2 0.875 39.7 1.563 51.0 2.007 17.4 0.685 7.9 0.311

0254 25.4 1.000 42.9 1.689 54.0 2.125 17.4 0.685 7.9 0.311

0286 28.6 1.125 46.0 1.811 60.0 2.362 26.9 1.059 11.1 0.437

0317 31.7 1.250 50.8 2.000 65.0 2.559 26.9 1.059 11.1 0.437

0349 34.9 1.375 53.9 2.125 68.0 2.677 26.9 1.059 11.1 0.437

0381 38.1 1.500 57.1 2.250 71.0 2.795 26.9 1.059 11.1 0.437

0400 40.0 1.575 62.2 2.448 76.2 3.000 26.1 1.027 11.1 0.437

0412 41.2 1.625 63.5 2.500 78.0 3.070 26.9 1.059 11.1 0.437

0444 44.4 1.750 66.6 2.625 81.0 3.188 26.9 1.059 11.1 0.437

0476 47.6 1.875 69.8 2.750 84.0 3.307 26.9 1.059 11.1 0.437

0508 50.8 2.000 73.0 2.875 87.0 3.425 26.9 1.059 11.1 0.437

0539 53.9 2.125 79.3 3.125 97.0 3.818 33.3 1.311 14.3 0.563

0571 57.1 2.250 82.5 3.250 100.0 3.937 33.3 1.311 14.3 0.563

0603 60.3 2.375 85.7 3.375 103.0 4.055 33.3 1.311 14.3 0.563

0635 63.5 2.500 88.9 3.500 106.0 4.173 33.3 1.311 14.3 0.563

0666 66.6 2.625 92.0 3.625 110.0 4.330 33.3 1.311 14.3 0.563

0698 69.8 2.750 95.2 3.750 113.0 4.448 33.3 1.311 14.3 0.563

0730 73.0 2.875 98.4 3.875 116.0 4.566 33.3 1.311 14.3 0.563

0762 76.2 3.000 100.0 3.937 117.0 4.606 33.3 1.311 14.3 0.563

0793 79.3 3.125 103.2 4.062 121.0 4.764 33.3 1.311 14.3 0.563

0825 82.5 3.250 107.8 4.244 125.0 4.921 34.3 1.350 14.3 0.563

0857 85.7 3.375 111.1 4.375 129.0 5.079 34.3 1.350 14.3 0.563

0889 88.9 3.500 114.3 4.500 132.0 5.197 34.3 1.350 14.3 0.563

0920 92.0 3.625 117.4 4.625 135.0 5.315 34.3 1.350 14.3 0.563

0952 95.2 3.750 120.6 4.750 138.0 5.433 34.3 1.350 14.3 0.563

1016 101.6 4.000 127.0 5.000 144.0 5.669 34.3 1.350 14.3 0.563

S080U

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

- *B – Cerâmica de 
alumina V – PTFE Q

Código de stock: N-S080U-
ød1

N-S080U--BVQ-xxxx

ød7

l4

ød10

l2

d1 d7 d10 l2 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0286 28,6 1,125 47,4 1,865 56,8 2,237 9,5 0,375 20,6 0,812

0349 34,9 1,375 53,7 2,115 66,1 2,604 9,5 0,375 22,2 0,875

0349-B 34,9 1,375 50,5 1,990 59,9 2,360 12,7 0,500 25,4 1,000

0444 44,4 1,750 66,4 2,615 78,8 3,104 9,5 0,375 22,2 0,875

0444-B 44,4 1,750 63,2 2,490 76,1 2,995 12,7 0,500 25,4 1,000

Face fixa

Face fixa 

ød1
N-S08U--BVQ-xxxx

ød7

l4

ød10

l2
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S09U
xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

-

D – Carboneto de 
silício (RB)

ou
J – SiC sinterizado

V – PTFE S

Código de stock: N-S09U-

ød1
N-S09U--xVS-xxxx

ød7ødp

ød8

l4

d1 d7 d8 dp l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0191 19,1 0,750 34,9 1,375 2,0 0,078 23,9 0,941 10,3 0,405

0222 22,2 0,875 38,1 1,500 2,0 0,078 27,0 1,062 10,3 0,405

0254 25,4 1,000 41,2 1,625 2,0 0,078 30,1 1,187 11,1 0,437

0286 28,6 1,125 44,4 1,750 2,0 0,078 33,3 1,313 11,1 0,437

0317 31,7 1,250 47,6 1,875 2,0 0,078 36,5 1,437 11,1 0,437

0349 34,9 1,375 50,8 2,000 2,0 0,078 39,7 1,563 11,1 0,437

0381 38,1 1,500 53,9 2,125 2,0 0,078 42,8 1,687 11,1 0,437

0412 41,2 1,625 60,3 2,375 3,0 0,118 47,6 1,875 12,7 0,500

0444 44,4 1,750 63,5 2,500 3,0 0,118 50,8 2,000 12,7 0,500

0476 47,6 1,875 66,6 2,625 3,0 0,118 54,0 2,125 12,7 0,500

0508 50,8 2,000 69,8 2,750 3,0 0,118 57,1 2,250 12,7 0,500

0539 53,9 2,125 76,2 3,000 3,0 0,118 60,3 2,375 14,3 0,563

0571 57,1 2,250 79,3 3,125 3,0 0,118 63,5 2,500 14,3 0,563

0603 60,3 2,375 82,5 3,250 3,0 0,118 66,7 2,625 14,3 0,563

0635 63,5 2,500 85,7 3,375 3,0 0,118 69,8 2,750 14,3 0,563

0666 66,6 2,625 85,7 3,375 3,0 0,118 73,0 2,875 15,9 0,625

0698 69,8 2,750 88,9 3,500 3,0 0,118 76,2 3,000 15,9 0,625

0730 73,0 2,875 95,2 3,750 3,0 0,118 79,3 3,125 15,9 0,625

0762 76,2 3,000 98,4 3,875 3,0 0,118 82,5 3,250 15,9 0,625

0793 79,3 3,125 101,6 4,000 3,0 0,118 85,7 3,375 19,8 0,779

0825 82,5 3,250 104,7 4,125 3,0 0,118 88,9 3,500 19,8 0,779

0857 85,7 3,375 107,9 4,250 3,0 0,118 92,1 3,625 19,8 0,779

0889 88,9 3,500 111,1 4,375 3,0 0,118 95,2 3,750 19,8 0,779

0920 92,0 3,625 114,3 4,500 3,0 0,118 98,4 3,875 19,8 0,779

0952 95,2 3,750 117,4 4,625 3,0 0,118 101,6 4,000 19,8 0,779

0984 98,4 3,875 120,6 4,750 3,0 0,118 104,8 4,125 19,8 0,779

1016 101,6 4,000 123,8 4,875 3,0 0,118 107,9 4,250 19,8 0,779

Face fixa

Face fixa
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S010U
xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

-

D – Carboneto de 
silício (RB)

ou
G – Carboneto de 

tungsténio
ou

J – SiC sinterizado

V – PTFE
ou

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

S

Código de stock: N-S010U-

ød1
N-S010U--xVS-xxxx

ød7

l4ød8
5 mm

d1 d7 d8 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 3,0 0,118 13,5 0,531

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 3,0 0,118 13,5 0,531

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 3,0 0,118 13,5 0,531

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 3,0 0,118 13,0 0,511

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 3,0 0,118 12,5 0,492

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 3,0 0,118 12,0 0,472

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 3,0 0,118 12,0 0,472

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 3,0 0,118 12,0 0,472

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 3,0 0,118 12,0 0,400

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 4,0 0,157 13,0 0,511

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 4,0 0,157 13,0 0,511

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 4,0 0,157 13,0 0,511

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 4,0 0,157 13,0 0,511

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 4,0 0,157 13,0 0,511

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 4,0 0,157 13,5 0,531

0530 53,0 2,087 73,0 2,874 4,0 0,157 13,5 0,531

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 4,0 0,157 13,5 0,531

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 4,0 0,157 13,5 0,531

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 4,0 0,157 13,5 0,531

0630 63,0 2,480 83,0 3,268 4,0 0,157 13,5 0,531

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 4,0 0,157 13,5 0,531

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 4,0 0,157 13,5 0,531

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 4,0 0,157 14,5 0,571

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 4,0 0,157 14,5 0,571

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 4,0 0,157 15,0 0,591

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 4,0 0,157 15,0 0,591

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 4,0 0,157 15,0 0,591

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 4,0 0,157 15,0 0,591

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 4,0 0,157 15,0 0,591

Face fixa

Face fixa 
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Face fixa

S011U
xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

-

D – Carboneto de 
silício (RB)

ou
G – Carboneto de 

tungsténio
ou

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

Q

Código de stock: N-S011U-

ød1
N-S011U--xxQ-xxxx

ød7ødp

ød8

l4

d1 d7 d8 dp l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0127 12,7 0,500 25,6 1,008 2,5 0,098 19,8 0,779 7,9 0,311

0158 15,8 0,625 31,9 1,258 2,5 0,098 24,2 0,953 10,3 0,406

0191 19,1 0,750 35,1 1,383 2,5 0,098 27,7 1,093 10,3 0,406

0222 22,2 0,875 38,3 1,508 2,5 0,098 31,0 1,220 10,3 0,406

0254 25,4 1,000 41,5 1,633 2,5 0,098 34,1 1,343 11,1 0,439

0286 28,6 1,125 44,6 1,757 2,5 0,098 37,3 1,469 11,1 0,439

0317 31,7 1,250 47,8 1,883 2,5 0,098 40,5 1,594 11,1 0,439

0349 34,9 1,375 51,0 2,008 2,5 0,098 43,6 1,716 11,1 0,439

0349-B 34,9 1,375 60,5 2,382 4,0 0,157 51,6 2,056 12,7 0,500

0381 38,1 1,500 54,2 2,133 2,5 0,098 46,8 1,843 11,1 0,439

0412 41,2 1,625 60,5 2,382 4,0 0,157 51,6 2,056 12,7 0,500

0444 44,4 1,750 63,7 2,507 4,0 0,157 54,8 2,157 12,7 0,500

0476 47,6 1,875 66,9 2,632 4,0 0,157 57,9 2,280 12,7 0,500

0508 50,8 2,000 70,1 2,758 4,0 0,157 61,1 2,405 12,7 0,500

0539 53,9 2,125 76,4 3,007 5,0 0,197 65,9 2,594 14,3 0,564

0571 57,1 2,250 79,6 3,133 5,0 0,197 69,0 2,716 14,3 0,564

0603 60,3 2,375 82,7 3,257 5,0 0,197 72,2 2,843 14,3 0,564

0635 63,5 2,500 85,9 3,382 5,0 0,197 75,4 2,969 14,3 0,564

0666 66,6 2,625 85,9 3,382 5,0 0,197 77,0 3,031 15,9 0,627

0698 69,8 2,750 89,1 3,507 5,0 0,197 80,2 3,157 15,9 0,627

0730 73,0 2,875 95,5 3,758 5,0 0,197 84,9 3,343 15,9 0,627

0762 76,2 3,000 98,6 3,883 5,0 0,197 88,1 3,469 15,9 0,627

0793 79,3 3,125 101,8 4,007 5,0 0,197 91,3 3,594 19,8 0,781

0793-B 79,3 3,125 95,5 3,758 4,0 0,157 88,1 3,469 15,9 0,627

0825 82,5 3,250 105,0 4,134 5,0 0,197 94,4 3,716 19,8 0,781

0857 85,7 3,375 108,1 4,257 5,0 0,197 97,6 3,843 19,8 0,781

0889 88,9 3,500 111,3 4,383 5,0 0,197 100,8 3,969 19,8 0,781

0920 92,0 3,625 114,5 4,508 5,0 0,197 104,0 4,094 19,8 0,781

0952 95,2 3,750 117,7 4,633 5,0 0,197 107,1 4,217 19,8 0,781

0984 98,4 3,875 120,9 4,758 5,0 0,197 110,3 4,343 19,8 0,781

1000 100,0 3,937 128,9 4,758 4,0 0,157 112,1 4,412 17,6 0,696

1016 101,6 4,000 124,0 4,882 5,0 0,197 113,5 4,469 19,8 0,781

Face fixa
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Face fixa

d1 d7 d8 dp l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0444 44,4 1,750 63,5 2,500 3,5 0,138 53,9 2,125 23,9 0,941

0539 53,9 2,125 73,0 2,875 3,5 0,138 63,5 2,500 27,0 1,063

0666 66,6 2,625 92,1 3,625 4,5 0,177 79,4 3,125 31,9 1,256

d1 d7 d10 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0539 53,9 2,125 79,5 3,130 95,3 3,750 27,0 1,063

0666 66,6 2,625 91,8 3,614 107,9 4,250 32,5 1,280

0857 85,7 3,375 111,0 4,370 127,0 5,000 36,5 1,437

S0HX

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

- D – Carboneto de 
silício (RB)

N – Neopreno
ou

X – Nitrilo (BUNA)
Q

Código de stock: N-S0HX-

ød1

N-S0HX--DNQ-xxxx

ød7

l4

ødp

ød8

S0JX

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

- D – Carboneto de 
silício (RB)

N – Neopreno
ou

U – FEP
Q

Código de stock: N-S0JX-

ød1

N-S0JX--DNQ-xxxx

ød7

l4

ød10

Face fixa 
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Específicos 
para bombas

Específicos para bombas

ød3

ød1

ød7

l4
l1ALXU

Código de stock: F-ALXU-xxxx-xxxx

Empanque adequado ao tipo de bomba:  
MRPX, HMRPX 514, 714, 718, 818

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0400 40,0 1,575 60,0 2,362 64,0 2,520 11,4 0,449 9,1 0,358

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 74,0 2,913 11,0 0,433 9,3 0,366

0600 60,0 2,362 82,6 3,252 82,6 3,252 10,0 0,394 8,0 0,315

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono J – SiC sinterizado Y – EPR (EPDM) 1

HT0CU

Código de stock: F-HT0CU-xxxx-0286

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

*B – Cerâmica de 
alumina A – Carbono X – Nitrilo (BUNA) S

Empanque adequado ao tipo de bomba:  
Osborne Craig (Hayward Tyler) Side Entry Mixer MkIII

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0286 28,6 1,125

M0GFPU

ød1

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0440 44,0 1,732

Código de stock: N-M0GFPU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

D – Carboneto de 
silício (RB)

ou
J – SiC sinterizado

A – Carbono X – Nitrilo (BUNA) 1

Conjuntos de empanques:  
Godwin Fire Pump
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Específicos 
para bombas

Específicos para bombas

S0ZU

Molas disponíveis utilizando os seguintes códigos 
de stock:

•	 N-S0Z-COIL-0508 
•	 N-S0Z-COIL-0381

As peças estão disponíveis com os seguintes materiais:

Face rotativa Face fixa Elastómero

A – Carbono
ouG – Carboneto de 

tungsténio
( 2.000” Only)

O – Óxido de 
crómio

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

ø50,8 mm
ø38,1 mm

ø50,8 mm

ø38,1 mm

UPGrade
S0ZX

Empanque adequado ao tipo de bomba:  
Contherm

ø50,8 mm
ø38,1 mm

ø50,8 mm

ø38,1 mmFace rotativa Face fixa Elastómero

A – Carbono 
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

G – Carboneto de 
tungsténio I – AES Elast

S0ZX

As peças estão disponíveis com os seguintes materiais:

Molas disponíveis utilizando os seguintes códigos 
de stock:

•	 N-S0Z-COIL-0508 
•	 N-S0Z-COIL-0381

Por quê atualizar?

•	 As faces montadas de forma robusta melhoram a fiabilidade e 
permitem o encaixe de faces suplementares

•	 As faces rotativas e fixas por pino melhoram o desempenho 

Empanque adequado ao tipo de bomba:  
Contherm 
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SAB

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

F – Ni-Resist^

A – Carbono 
ou

H – Carboneto de 
antimónio

N – Neopreno S

Código de stock: N-SAB-

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0520 52,0 2,047

0550 55,0 2,165

0750 75,0 2,953

N-SAB-FHNS-0520
ød1 N-SAB-FHNS-0750

ød1

N-SAB-FHNS-0550

ød1

(Tamanho)  

0520
(Tamanho)  

0550
(Tamanho)  

0750

Empanque adequado ao tipo de bomba:  
Compressores Sabroe

Específicos 
para bombas

Específicos para bombas
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S0ECU

Face rotativa Face fixa Elastómero Face fixa Face rotativa Elastómero
Código

de 
fabrico

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

D – Carboneto de 
silício (RB)

ou 
G – Carboneto de 

tungsténio

Z – Viton (FPM)

D – Carboneto de 
silício (RB)

ou 
G – Carboneto de 

tungsténio

D – Carboneto de 
silício (RB)

ou 
G – Carboneto de 

tungsténio

Z – Viton (FPM) 1

xxxxxxx-xxxxCódigo de stock: S0ECU-

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0350 35,0 1,378

0500 50,0 1,969

0750 75,0 2,953

ød1

Empanque adequado ao tipo de bomba:  
Bombas EMU

S0SSU

Face rotativa Face fixa Elastómero Face fixa Face rotativa Elastómero
Código

de 
fabrico

D – Carboneto de silício 
(RB)

D – Carboneto de 
silício (RB) Z – Viton (FPM) D – Carboneto de 

silício (RB) A – Carbono Z – Viton (FPM) S

xxxxxxx-xxxxCódigo de stock: S0SSU-

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0160 16,0 0,630

0250 25,0 0,984

ø16mm
N-S0SSU-DDZDAZS-0160

ø25mm
N-S0SSU-DDZDAZS-0250

Empanque adequado ao tipo de bomba:  
Bombas Sarlin

(Tamanho)  

0160
(Tamanho)  

0250

Específicos 
para bombas

Específicos para bombas
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N-S0SU-DDZDAZS-0380

ø38mm

ø16mm
N-S0SU-DDZDAZS-0160

ø25mm
N-S0SU-DDZDAZS-0250

S0SU

Face rotativa Face fixa Elastómero Face fixa Face rotativa Elastómero
Código

de 
fabrico

D – Carboneto de silício 
(RB)

D – Carboneto de 
silício (RB) Z – Viton (FPM) D – Carboneto de 

silício (RB) A – Carbono Z – Viton (FPM) S

xxxxxxx-xxxxCódigo de stock: S0SU-

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0160 16,0 0,630

0250 25,0 0,984

0380 38,0 1,496

Empanque adequado ao tipo de bomba:  
Bombas Sarlin

(Tamanho)  

0380

(Tamanho)  

0160
(Tamanho)  

0250

Específicos 
para bombas

Específicos para bombas
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Específicos 
para bombas

Específicos para bombas

F-T0WDWU-xxx1-xxxx
ød1

T0WDWU (Empanque interior)

Código de stock: F-T0WDWU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

A – Carbono
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0310 31,0 1,220

0400 40,0 1,575

0480 48,0 1,889

0580 58,0 2,283

0750 75,0 2,953

F-T0WPU-xxx1-xxxx

ød1

T0WPU

Código de stock: F-T0WPU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

A – Carbono 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

UPGrade
T0WPC

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0250 25,0 0,984

0350 35,0 1,378

F-T0WDW----xxx1-xxxx

ød1

T0WDWU (Empanque externo)

Código de stock: F-T0WDW----xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

J – SiC sinterizado A – Carbono Y – EPR (EPDM) 1

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0310 31,0 1,220

0400 40,0 1,575

0580 58,0 2,283

0750 75,0 2,953
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Específicos para bombas

Específicos 
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T0WPC

Código de stock: F-T0WPC-xxxxxxx-xxxx

F-T0WPC-xxxxxx1-xxxxød1

Por quê atualizar?

•	 Os modelos unificados/com tampão reduz o tempo de montagem e 
assegura uma instalação correta

•	 Tempo de inatividade reduzido devido a um desempenho melhorado 
utulizando um modelo de vedante hidraulicamente equilibrado

•	 Refrigeração melhorada através de fluxo dew barreira dirigida

Face rotativa Face fixa Elastómero Face fixa Face rotativa Elastómero
Código

de 
fabrico

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
 J – SiC sinterizado

A – Carbono
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

I – AES Elast 
ou

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

A – Carbono 

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)
1

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0250 25,0 0,984

0350 35,0 1,378

ø25 mm
F-T0WS-xxx1-0250

T0WS

Código de stock: F-T0WS-xxxx-0250

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0250 25,0 0,984
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Modelo da 
bomba Flygt Opções de empanque superior Opções de empanque inferior Kit de anel O Kit de rolamentos

2024 & Ready 
24 (Bomba) N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-01 N-T05-BEARING-11

2040, 2056, 
2102.220

N-T05CT-GDX1-0220-UL (Empanque superior) N-T05CT-GDX1-0220-UL (Empanque inferior)
N-T05-KIT-34 N-T05-BEARING-15

N-T05FT-GDX1-0220-UL (Empanque superior) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Empanque inferior)

2050 (Bomba) N-T05D-DDXDAX1-0150 N-T05-KIT-37 N-T05-BEARING-26

2052 & Ready 
12 (Bomba) N-T05D-DDXDAX1-0150 N-T05-KIT-36 N-T05-BEARING-26

2060 (Bomba)
N-T05GT-GDX1-0200-UL (Empanque superior) N-T05GT-GDX1-0200-UL (Empanque inferior)

N-T05-KIT-51 N-T05-BEARING-33N-T05GTX-GGX1-0200-L  
(Sem conjunto alternativo de parafusos)

N-T05GTX-GGX1-0200-L  
(Sem conjunto alternativo de parafusos)

2066 (Bomba) N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-01 N-T05-BEARING-11

2070 (Bomba) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Empanque superior) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Empanque inferior) N-T05-KIT-32 N-T05-BEARING-15

2071 (Bomba) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Empanque superior) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Empanque inferior) N-T05-KIT-06 N-T05-BEARING-22

2075.062 080 
090 342 360 

& 370
N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-02 N-T05-BEARING-13

2075.050 100 
322 323 324 333 

334 380 381 
480 490 590 690 

& 790

N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-02 &  
N-T05-KIT-02A N-T05-BEARING-13

2082 (Bomba) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Empanque superior) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Empanque inferior) N-T05-KIT-52 N-T05-BEARING-42

2084 (Bomba) N-T05K-ADX1-0350-U N-T05K-GGXS-0350-LP N-T05-KIT-18 N-T05-BEARING-31

2090 (Bomba) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Empanque superior) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Empanque inferior) N-T05-KIT-15 N-T05-BEARING-16

2095 (Bomba) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Empanque superior) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Empanque inferior) N-T05-KIT-05 N-T05-BEARING-11

2101 (Bomba) N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-05 N-T05-BEARING-11

2102,040 
(Bomba) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Empanque superior) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Empanque inferior) N-T05-KIT-05 N-T05-BEARING-15

2102.041 & 210
N-T05CT-GDX1-0220-UL (Empanque superior) N-T05CT-GDX1-0220-UL (Empanque inferior)

N-T05-KIT-05 N-T05-BEARING-15
N-T05FT-GDX1-0220-UL (Empanque superior) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Empanque inferior)

2125 (Bomba) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Empanque superior) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Empanque inferior) N-T05-KIT-14 N-T05-BEARING-16

2125,220 
(Bomba) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Empanque superior) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Empanque inferior) N-T05-KIT-15 N-T05-BEARING-16

2135 (Bomba) N-T05K-ADX1-0350-U N-T05LT-GDX1-0350-L N-T05-KIT-53 N-T05-BEARING-43

2140 (Bomba) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Empanque superior) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Empanque inferior) N-T05-KIT-14 N-T05-BEARING-16

2151,010 
(Bomba) N-T05K-ADX1-0350-U N-T05KS-GGX1-0350-L N-T05-KIT-17 N-T05-BEARING-18

2151.011 & 050 N-T05K-ADX1-0350-U N-T05LT-GDX1-0350-L N-T05-KIT-17 N-T05-BEARING-18

2201,010 
(Bomba) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05KS-GGX1-0350-L N-T05-KIT-22 &  

N-T05-KIT-22A N-T05-BEARING-19

2201.011 MT 
& HT N-T05O-ABX1-0450-U N-T05NT-GGX1-0350-L N-T05-KIT-22 N-T05-BEARING-19

2201.011 LT 
(Bomba) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05O-GGX1-0450-L N-T05-KIT-22 N-T05-BEARING-19

2201.320 430 
480 590 & 690 N-T05N-ABX1-0450-U N-T05NT-GGX1-0350-L N-T05-KIT-22 &  

N-T05-KIT-22A N-T05-BEARING-19

2250 & 2290 N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05P-GDX1-0600-L N-T05-KIT-25 N-T05-BEARING-20

2400 (Bomba) N-T05R-GDX1-0600-U N-T05R-GGX1-0600-L N-T05-KIT-29 N-T05-BEARING-21

2610 (Bomba) N-T05VC-GGXABX1-0200 N-T05-KIT-54 N-T05-BEARING-33

Gama T05 (Bombas Flygt)

Específicos para bombas

Específicos 
para bombas
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bomba Flygt Opções de empanque superior Opções de empanque inferior Kit de anel O Kit de rolamentos

2620 (Bomba) N-T05VC-GGXABX1-0200 N-T05-KIT-55 N-T05-BEARING-44

2630 & 2640 N-T05VC-GGXABX1-0200 N-T05-KIT-56 N-T05-BEARING-45

2660 (Bomba) N-T05VC-GGXABXS-0250 N-T05-KIT-78 N-T05-BEARING-48

2670 (Bomba) N-T05VC-GGXABX1-0350 N-T05-KIT-57 N-T05-BEARING-40

2730 2740 & 
2750 N-T05ZS-ADX1-0250-U (Empanque superior) N-T05Z-GGX1-0240-L (Empanque inferior) N-T05-KIT-79 &  

N-T05-KIT-79A N-T05-BEARING-49

3041.171 & 180
N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL (Empanque inferior)

N-T05-KIT-09 N-T05-BEARING-03N-T05GTX-GGX1-0200-L  
(Sem conjunto alternativo de parafusos)

N-T05HT-GDX1-0200-L

3041,281 
(Bomba)

N-T05GT-GDX1-0200-UL  or                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo)
N-T05-KIT-09 N-T05-BEARING-03

3045 (Bomba) N-B01-ABX1-0150C N-B01-DDX1-0150C N-T05-KIT-58 N-T05-BEARING-46

3050 (Bomba) N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-59 N-T05-BEARING-11

3057.091 & 181
N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo) N-T05-KIT-13 N-T05-BEARING-22

N-T05HT-GDX1-0200-L

3057,180 
(Bomba)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo) N-T05-KIT-13 N-T05-BEARING-02

N-T05HT-GDX1-0200-L

3060 (Bomba)
N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                             
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo)
N-T05-KIT-38 N-T05-BEARING-33

3065 (Bomba) N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-59 N-T05-BEARING-11

3066 (Bomba)
N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo) N-T05-KIT-12 N-T05-BEARING-01

N-T05HT-GDX1-0200-L

3067.090, 180 
(F & Versões 
compactas), 

590, 690 & 890

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo)
N-T05-KIT-08 &  
N-T05-KIT-08B N-T05-BEARING-02

N-T05HT-GDX1-0200-L
3067.170 (F 
& Versões 

compactas)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                           
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo)

N-T05-KIT-08 &  
N-T05-KIT-08A N-T05-BEARING-02

3067.170 (Não 
para as versões 

F ou Compactas) 
& 250

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                           
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo)
N-T05-KIT-08 N-T05-BEARING-02

3067.180 (Não 
para as versões 
F or Compactas)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL  or                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo) N-T05-KIT-08 N-T05-BEARING-02

N-T05HT-GDX1-0200-L

3068.090,& 170, 
250, 590 & 890

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo)
N-T05-KIT-40 N-T05-BEARING-02

3068,180 
(Bomba)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL  or                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo) N-T05-KIT-40 N-T05-BEARING-02

N-T05HT-GDX1-0200-L

3080 N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-03 N-T05-BEARING-13

3082 (Bomba) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Empanque inferior) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Empanque superior) N-T05-KIT-33 N-T05-BEARING-34

3085.090, 091, 
171, 181, 

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo) N-T05-KIT-07 N-T05-BEARING-01

N-T05HT-GDX1-0200-L

Específicos 
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3085.092, 172, 
182, 183 & 891

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo) N-T05-KIT-07 N-T05-BEARING-22

N-T05HT-GDX1-0200-L

3085.120, 170, 
180 & 890 

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sem conjunto de parafusos alternativo)
N-T05-KIT-07 N-T05-BEARING-01

3085.280, 290 N-T05GT-GDX1-0200-UL 
(Empanque superior) N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-07 N-T05-BEARING-01

3101 (Bomba) N-T05BT-GDX1-0280-UL 
(Empanque superior) N-T05BT-GDX1-0280-UL (Empanque inferior) N-T05-KIT-04 N-T05-BEARING-24

3102 (Bomba) N-T05JT-GDX1-0250-UL 
(Empanque superior) N-T05JT-GDX1-0250-UL (Empanque superior) N-T05-KIT-16 N-T05-BEARING-04

3126.090, 180 N-T05K-ADX1-0350-U N-T05KS-GGX1-0350-L N-T05-KIT-19 N-T05-BEARING-05

3126.091, 181, 
280 & 290 N-T05K-ADX1-0350-U N-T05MT-GDX1-0350-L N-T05-KIT-19 N-T05-BEARING-05

3127 (Bomba) N-T05MT-ABX1-0350-U N-T05MT-GDX1-0350-L

N-T05-KIT-20

N-T05-BEARING-06N-T05-KIT-20A  
(O-rings adicionais para 
os modelos D, F & ST)

3140 (Bomba) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05O-GGX1-0450-L N-T05-KIT-23 N-T05-BEARING-07

3151 (Bomba) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05OS-GDX1-0450-L N-T05-KIT-60 N-T05-BEARING-08

3152.090, 120 
& 180 N-T05O-ABX1-0450-U N-T05O-GGX1-0450-L N-T05-KIT-23 &  

N-T05-KIT-23A N-T05-BEARING-08

3152.091, 181, 
350 & 980 N-T05O-ABX1-0450-U N-T05O-GGX1-0450-L N-T05-KIT-23 &  

N-T05-KIT-23A N-T05-BEARING-07

3153.090 & 180 N-T05VC-GGXABX1-0350 N-T05-KIT-41 N-T05-BEARING-05

3153.091, 095, 
181 & 185 N-T05VC-GGXABX1-0350 N-T05-KIT-41 N-T05-BEARING-40

3170 & 3201 N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05Q-GGX1-0600-L N-T05-KIT-27 N-T05-BEARING-09

3171 (Bomba) N-T05VC-GGXABX1-0450 N-T05-KIT-43 N-T05-BEARING-37

3200 (Bomba) N-T05P-GDX1-0600-L N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05-KIT-26 N-T05-BEARING-30

3202 (Bomba) N-T05VC-GGXABX1-0600 N-T05-KIT-42 N-T05-BEARING-38

3230, 3305, 
3355 & 3357 

(Bomba)
N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L  -  -

3231 & 3306 
(Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-65  -

3300 (Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-30 N-T05-BEARING-10

3301 (Bomba) N-T05VC-GGXABX1-0900 N-T05-KIT-49 N-T05-BEARING-39

3310, 3311, 
3350 & 3600  

(Bomba)
N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L  -  -

3312.7x5 
(Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-45 &  

N-T05-KIT-68 - 

3312.8x5 
(Bomba) N-T05W-AJX1-1050-U

N-T05T-GGX1-1200-L (Propulsor de modelo 
antigo) N-T05-KIT-45 &  

N-T05-KIT-74
 -

N-T05W-GGX1-1050-L  -
3351.9x5 (veio 

terminal 90 mm) 
(Bomba)

N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-70 &  
N-T05-KIT-75  -

 3351.9x5 (veio 
terminal 110 
mm) (Bomba)

 N-T05VC-GGZAGZ1-1200
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3356 (C/N) 
(Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-65  -

3356 (L) 
(Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-64  -

3356.6x5 (C, 
N3356) (Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-65 &  

N-T05-KIT-71  -

3356.6x5 
(L3356) (Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-64 &  

N-T05-KIT-71  -

3356.7x5 (C, 
N3356) (Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-65 &  

N-T05-KIT-68  -

3356.7x5 
(L3356) (Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-64 &  

N-T05-KIT-68  -

3400.7x5 
(C3400) (Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05U-GGX1-0900-L N-T05-KIT-69 &  

N-T05-KIT-68  -

3400.8x5 
(C3400) (Bomba) N-T05W-AJX1-1050-U N-T05W-GGX1-1050-L N-T05-KIT-69 &  

N-T05-KIT-74  -

3500 (Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-39 &  
N-T05-KIT-39B  -

3501.7x5, 
3531.7x5 & 
3602.7x5

N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-72 &  
N-T05-KIT-68  -

3501.8x5, 
3531.8x5 & 
3602.8x5

N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-72 &  
N-T05-KIT-74  -

3530 (Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-39 &  
N-T05-KIT-39C  -

3531.9x5 & 
3602.9x5 (veio 
terminal de 90 

mm)

N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-72 &  
N-T05-KIT-75  -

 3531.9x5 (veio 
terminal 110 
mm) (Bomba)

 N-T05VC-GGZAGZ1-1200  -  -

3601 (Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-39 &  
N-T05-KIT-39D  -

 3602.9x5 (veio 
terminal 110 
mm) (Bomba)

 N-T05VC-GGZAGZ1-1200  -  -

3800.9x5 (veio 
terminal 90 mm) 

(Bomba)
N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-76 &  

N-T05-KIT-75  -

 3800.9x5 (veio 
terminal 110 
mm) (Bomba)

 N-T05VC-GGZAGZ1-1200  -  -

4351 
(Misturador)

N-T05GT-GDX1-0200-UL 
(Empanque superior) N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-10 N-T05-BEARING-03

4352 
(Misturador)

N-T05GT-GDX1-0200-UL 
(Empanque superior) N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-KIT-13 N-T05-BEARING-02

4400 
(Misturador)

N-T05GT-GDX1-0200-UL 
(Empanque superior) N-T05HTX-GDX1-0200-L N-T05-KIT-11 N-T05-BEARING-01

4410 
(Misturador) N-T05Q-GGX1-0600-L N-T05-KIT-28 N-T05-BEARING-28

4430 
(Misturador) N-T05Q-GGX1-0600-L N-T05-KIT-28 &  

N-T05-KIT-28A N-T05-BEARING-29

4440 
(Misturador) N-T05MT-ABX1-0350-U N-T05MT-GDX1-0350-L N-T05-KIT-21 N-T05-BEARING-06

4451.010 & .090 
(Misturador) N-T05KX-GGX1-0350-L N-T05-KIT-61 -

4451.210 
(Misturador) N-T05KX-GGX1-0350-L N-T05-KIT-62 -

4501 
(Misturador) N-T05O-GGX1-0450-L N-T05-KIT-24 N-T05-BEARING-27

4610 & 4620 N-T05VC-GGXABX1-0200 N-T05-KIT-47 N-T05-BEARING-11

4630 & 4640 N-T05VC-GGXABXS-0250 N-T05-KIT-44 N-T05-BEARING-36

Específicos 
para bombas

Específicos para bombas



89Esta brochura não constitui uma indicação de disponibilidade
www.componentseals.com

Esta brochura não constitui uma indicação de disponibilidade
www.aesseal.com

Modelo da 
bomba Flygt Opções de empanque superior Opções de empanque inferior Kit de anel O Kit de rolamentos

4650 & 4660
N-T05O-ABX1-0450-U

N-T05O-GGX1-0450-L
N-T05-KIT-35 N-T05-BEARING-35N-T05ON-GGX1-0450-L

N-T05VC-GGXABX1-0450

4670 & 4680
N-T05Q-ABX1-0600-U

N-T05Q-GGX1-0600-L
N-T05-KIT-48 -N-T05QN-GDX1-0600-L

N-T05VC-GGXABX1-0600

5033 (Bomba) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05O-GGX1-0450-L - -

5100.210, 220 
& 221 N-T05VC-GGXABX1-0350 N-T05-KIT-41 &  

N-T05-KIT-41A N-T05-BEARING-05

5100,211 
(Bomba) N-T05VC-GGXABX1-0350 N-T05-KIT-41 &  

N-T05-KIT-41A N-T05-BEARING-40

5100.230 (22 
kw a 34 kw) 

(bomba)
N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05QN-GDX1-0600-L - N-T05-BEARING-09

5100.230 (8,8 
kw a 14,9 kw) 

(bomba)
N-T05O-ABX1-0450-U N-T05ON-GGX1-0450-L - N-T05-BEARING-07

5100.250, 251, 
260 & 261 N-T05VC-GGXABX1-0450 N-T05-KIT-43 &  

N-T05-KIT-43A N-T05-BEARING-37

5100.300 & 310 N-T05VC-GGXABX1-0600 N-T05-KIT-42 &  
N-T05-KIT-42A N-T05-BEARING-38

5150.300 & 310 N-T05VC-GGXABX1-0600 N-T05-KIT-42 &  
N-T05-KIT-42B N-T05-BEARING-38

5150.350 & 360 N-T05VC-GGXABX1-0900 N-T05-KIT-49 &  
N-T05-KIT-49A N-T05-BEARING-39

5520 (Bomba) N-T05JT-GDX1-0250-UL 
(Empanque superior) N-T05JT-GDX1-0250-UL (Empanque inferior) - N-T05-BEARING-04

5530 (Bomba) N-T05MT-ABX1-0350-U N-T05MT-GDX1-0350-L - -

5540 (Bomba) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05ON-GGX1-0450-L - - 

5550 (Bomba) N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05QN-GDX1-0600-L N-T05-KIT-46 -

600 (Unidade 
motora) N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05Q-GGX1-0600-L - -

605, 615 & 
665 (Unidade 

motora)
N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-71 -

670 & 680 
(Unidade 
motora)

N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L - -

7045 (Bomba) N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05Q-GGX1-0600-L - -

705, 715, 735, 
745, 765 & 

775 (Unidade 
motora)

N-T05S-HDX1-0900-U

N-T05SU-GGX1-0800-L

N-T05-KIT-68 - N-T05T-GGX1-1200-L

N-T05U-GGX1-0900-L

7050 & 7051 
(Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L - -

7055,600 
(Bomba) N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05Q-GGX1-0600-L - -

7055,680, 7060, 
7075 & 7556 

(Bomba)
N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L - -

7061.6x5 
(Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-77 &  

N-T05-KIT-71 -

7061.7x5 
(Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-KIT-77 &  

N-T05-KIT-68 -

7080 (Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U
N-T05SU-GGX1-0800-L

- - 
N-T05T-GGX1-1200-L

7081.7x5 
(P7081) (Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U

N-T05S-GGX1-0800-L (2 opções de empanque 
inferior) -  - 

N-T05U-GGX1-0900-L

7081.8x5 
(P7081) (Bomba) N-T05W-AJX1-1050-U

N-T05U-GGX1-0900-L  
(2 opções de empanque inferior) -  -

N-T05W-GGX1-1050-L

Específicos 
para bombas
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Modelo da 
bomba Flygt Opções de empanque superior Opções de empanque inferior Kit de anel O Kit de rolamentos

7101.7x5 
(Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05U-GGX1-0900-L - -

7101.8x5 
(Bomba) N-T05W-AJX1-1050-U

N-T05U-GGX1-0900-L  
(2 opções de empanque inferior) - - 

N-T05W-GGX1-1050-L

7115.8x5 & 9x5 
(Bomba) N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L -  - 

7121.8x5 
(Bomba) N-T05W-AJX1-1050-U N-T05W-GGX1-1050-L -  - 

 7121.9x5 
(Bomba)  N-T05VC-GGZAGZ1-1200 -  - 

720, 721, 760 
& 770 (Unidade 

motora)
N-T05S-HDX1-0900-U

N-T05SU-GGX1-0800-L
-  - N-T05T-GGX1-1200-L

N-T05U-GGX1-0900-L

7570.7x5 
(Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L -  - 

7570.8x5, 
7585.8x5 & 
7600.8x5 
(Bomba)

N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L -  - 

805, 815, 835, 
845, 865 & 

875 (Unidade 
motora)

N-T05W-AJX1-1050-U

N-T05T-GGX1-1200-L (Propulsor de modelo 
antigo) N-T05-KIT-74 - 

N-T05W-GGX1-1050-L

820, 860 
(Unidade 
motora)

N-T05S-HDX1-0900-U
N-T05SU-GGX1-0800-L

N-T05-KIT-39 - N-T05T-GGX1-1200-L
N-T05U-GGX1-0900-L

840, 841, 
880, 881 & 

900 (Unidade 
motora)

N-T05S-HDX1-0900-U

N-T05SU-GGX1-0800-L

-  - N-T05T-GGX1-1200-L

N-T05U-GGX1-0900-L

905, 915, 925 
& 935 (Unidade 

motora)
N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-KIT-75 - 

Ready 4, 8 & 16 
(Bomba) N-T05D-DDXDAX1-0150 -  - 

Ready 40 
(Bomba)

N-T05CT-GDX1-0220-UL 
(Empanque superior) N-T05CT-GDX1-0220-UL (Empanque inferior)

N-T05-KIT-05 N-T05-BEARING-15
N-T05FT-GDX1-0220-UL 

(Empanque superior) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Empanque inferior)

Ready 40.210 
& Ready 56 

(Bomba)

N-T05CT-GDX1-0220-UL 
(Empanque superior) N-T05CT-GDX1-0220-UL (Empanque inferior)

N-T05-KIT-34 N-T05-BEARING-15
N-T05FT-GDX1-0220-UL 

(Empanque superior) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Empanque inferior)

Ready 90 
(Bomba)

N-T05IT-GDX1-0280-UL 
(Empanque superior) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Empanque inferior) N-T05-KIT-15 N-T05-BEARING-16

Steady 5 
(Bomba) N-B01-ABX1-0150C N-B01-DDX1-0150C N-T05-KIT-58 N-T05-BEARING-46

Steady 7 
(Bomba)

N-T05GT-GDX1-0200-UL 
(Empanque superior) N-T05GT-GDX1-0200-UL (Empanque inferior)

-  - N-T05GTX-GGX1-0200-L  
(Sem conjunto alternativo de parafusos, 

encaixa conforme OEM)

N-T05GTX-GGX1-0200-L  
(Sem conjunto alternativo de parafusos, 

encaixa conforme OEM)

Específicos 
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Código de stock: N-T05AT-ABX1-0200-U Código de stock: N-T05BT-GDX1-0280-UL

 

Código de stock: N-T05CT-GDX1-0220-UL Código de stock: N-T05D-DDXDAX1-0150

Código de stock: N-T05ET-GDX1-0220-UL
 

Código de stock: N-T05FT-GDX1-0220-UL
 

N-T05BT-GDX1-0280-UL

ø28 mm

N-T05CT-GDX1-0220-UL
ø22 mm

N-T05ET-GDX1-0220-UL
ø22 mm

N-T05FT-GDX1-0220-UL

ø22 mm

N-T05AT-ABX1-0200-U
ø20 mm

N-T05D-DDXDAX1-0150 ø15 mm
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Gama T05

Código de stock: N-T05GT-GDX1-0200-UL
 

Código de stock: N-T05GTX-GGX1-0200-L

Código de stock: N-T05HT-GDX1-0200-L
 

Código de stock: N-T05HTX-GDX1-0200-L
 

Código de stock: N-T05IT-GDX1-0280-UL
 

Código de stock: N-T05JT-GDX1-0250-UL

N-T05GT-GDX1-0200-UL
ø20 mm

N-T05GTX-GGX1-0200-L

ø20 mm

N-T05HT-GDX1-0200-L
ø20 mm

N-T05HTX-GDX1-0200-L

ø20 mm

N-T05IT-GDX1-0280-UL
ø28 mm

N-T05JT-GDX1-0250-UL
ø25 mm
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Gama T05

Código de stock: N-T05K-ADX1-0350-U
 

Código de stock: N-T05KS-GGX1-0350-L

Código de stock: N-T05K-GGXS-0350-LP
 

Código de stock: N-T05KX-GGX1-0350-L
 

Código de stock: N-T05LT-GDX1-0350-L
 

Código de stock: N-T05MT-ABX1-0350-U

ø35 mm ø35 mm

ø35 mm
ø35 mm

ø35 mm
ø35 mm
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Gama T05

Código de stock: N-T05MT-GDX1-0350-L Código de stock: N-T05N-ABX1-0450-U
 

Código de stock: N-T05NT-GGX1-0350-L Código de stock: N-T05O-ABX1-0450-U
 

Código de stock: N-T05O-GGX1-0450-L
 

Código de stock: N-T05ON-GGX1-0450-L

ø35 mm
ø45 mm

ø35 mm

ø45 mm

ø45 mm

ø45 mm
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Código de stock: N-T05OS-GDX1-0450-L Código de stock: N-T05P-GDX1-0600-L
 

Código de stock: N-T05Q-ABX1-0600-U Código de stock: N-T05Q-GGX1-0600-L

Código de stock: N-T05QN-GDX1-0600-L Código de stock: N-T05R-GDX1-0600-U

ø45 mm
ø60 mm

ø60 mm
ø60 mm

ø60 mm ø60 mm

Específicos 
para bombas

Específicos para bombas



96 Esta brochura não constitui uma indicação de disponibilidade
www.componentseals.com

Esta brochura não constitui uma indicação de disponibilidade
www.aesseal.com

Gama T05

Código de stock: N-T05R-GGX1-0600-L Código de stock: N-T05SU-GGX1-0800-L
 

Código de stock: N-T05S-HDX1-0900-U Código de stock: N-T05T-GGX1-1200-L
 

Código de stock: N-T05U-GGX1-0900-L
 

N-T05R-GGX1-0600-L
ø60 mm

N-T05U-GGX1-0900-L

ø90 mm

N-T05SU-GGX1-0800-L

ø80 mm

N-T05S-HDX1-0900-U

ø90 mm

N-T05T-GGX1-1200-L

ø120 mm
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Gama T05VC

Código de stock: N-T05VC-GGXABX1-0200 Código de stock: N-T05VC-GGXABXS-0250

Código de stock: N-T05VC-GGXABX1-0350 Código de stock: N-T05VC-GGXABX1-0450

Código de stock: N-T05VC-GGXABX1-0600 Código de stock: N-T05VC-GGXABX1-0900

ø20 mm

ø35 mm ø45 mm

ø60 mm ø90 mm

ø25 mm
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Código de stock: N-T05VC-GGZAGZ1-1200  

Código de stock: N-T05W-AJX1-1050-U Código de stock: N-T05W-GGX1-1050-L 

 

Código de stock: N-T05Z-GGX1-0240-L Código de stock: N-T05ZS-ABX1-0250-U

Gama T05

ø105 mm

ø24 mm

ø105 mm

Específicos 
para bombas

Específicos para bombas

N-T05ZS-ABX1-0250-U

ø25mm
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d1 d7 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0349 34,9 1,375 77,8 3,063 10,2 0,402

d1 d7 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0550 55,0 2,165 119,0 4,685 12,8 0,502

Código de stock: N-T05MT-GGZ1-0349-X2 
Empanque adequado ao tipo de bomba:  
Bomba Blackmer 

Código de stock: N-T05MT-GGZ1-0550-X4 
Empanque adequado ao tipo de bomba:  
Bomba Blackmer 

Código de stock: N-T05Z-ABX1-0250-U
Empanque adequado ao tipo de bomba:  
Bomba Grindex 

N-T05MT-GGZ1-0349-X2

ød1

l4

ød7

N-T05MT-GGZ1-0550-X4

ød1

l4

ød7

ø25 mm

N-T05Z-ABX1-0250-U

Específicos 
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Mola cónica

Mola cónica

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 19,2 0,756 16,9 0,665 6,6 0,260

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 21,6 0,850 17,4 0,685 5,6 0,220

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 24,6 0,969 17,4 0,685 5,6 0,220

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 24,6 0,969 17,4 0,685 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 28,0 1,102 19,5 0,768 7,5 0,295

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 30,0 1,181 20,5 0,807 8,0 0,315

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 31,0 1,220 22,0 0,866 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 35,0 1,378 23,5 0,925 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 38,0 1,496 25,0 0,984 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 38,0 1,496 26,5 1,043 7,5 0,295

0260 26,0 1,024 40,0 1,575 40,0 1,575 26,5 1,043 8,0 0,315

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 42,0 1,654 26,5 1,043 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 25,0 0,984 10,5 0,413

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 28,5 1,122 10,5 0,413

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 50,0 1,969 28,5 1,122 10,5 0,412

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 52,0 2,047 28,5 1,122 11,0 0,433

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 55,0 2,165 32,2 1,268 10,3 0,406

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 34,7 1,366 10,8 0,425

0420 42,0 1,654 59,0 2,323 62,0 2,441 37,3 1,469 12,0 0,472

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 62,0 2,441 37,3 1,469 12,0 0,472

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 64,0 2,520 39,2 1,543 11,6 0,457

0480 48,0 1,890 64,0 2,520 68,4 2,693 44,7 1,760 11,6 0,457

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 69,3 2,728 45,7 1,799 11,6 0,457

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,4 2,969 49,0 1,929 13,3 0,524

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,4 3,087 52,0 2,047 13,3 0,524

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 80,4 3,165 53,0 2,087 13,3 0,524

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,4 3,362 54,3 2,138 13,0 0,512

0680 68,0 2,677 88,0 3,465 91,5 3,602 55,3 2,177 13,7 0,539

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 56,3 2,217 13,0 0,512

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 99,0 3,898 56,3 2,217 14,0 0,551

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 104,0 4,094 59,3 2,335 15,0 0,591

T01U

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico^

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

P – PTFE
Viton envolvido

ou
U – FEP

ou
X – Nitrilo (BUNA)

ou
Y – EPR (EPDM)

ou
Z – Viton (FPM)

E

D

Código de stock: N-T01U-

ød1
N-T01U-xxxx-xxxx

ød7

l4

ød3

l1

^Código de fabrico D = Mola à direita, E = Mola à esquerda
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Mola cónica

Mola cónica

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 38,0 1,496 15,0 0,591 8,0 0,315

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 45,0 1,772 19,5 0,768 8,5 0,335

T01AU

T01DU

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico

A – carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

D – Carboneto de 
silício (RB)

ou
G – Carboneto de 

tungsténio

Z – Viton (FPM) S

Código de stock: N-T01AU-

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico^

A – carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou
H – Carboneto de 

antimónio*
ou

J – SiC sinterizado

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

P – PTFE
Viton envolvido

ou
U – FEP

ou
X – Nitrilo (BUNA)

ou
Y – EPR (EPDM)

ou
Z – Viton (FPM)

E

D

Código de stock: N-T01DU-

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 21,0 0,827 3,0 0,118 15,5 0,610 10,0 0,394

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 3,0 0,118 16,0 0,630 10,0 0,394

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 25,0 0,984 3,0 0,118 16,5 0,650 10,0 0,394

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 3,0 0,118 18,0 0,709 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 33,0 1,299 3,0 0,118 19,5 0,768 11,5 0,453

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 3,0 0,118 22,0 0,866 11,5 0,453

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 3,0 0,118 21,5 0,846 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 39,0 1,535 3,0 0,118 23,5 0,925 11,5 0,453

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 40,0 1,575 3,0 0,118 26,5 1,043 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 3,0 0,118 26,5 1,043 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 3,0 0,118 26,5 1,043 11,5 0,453

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 3,0 0,118 28,5 1,122 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 48,0 1,890 3,0 0,118 28,5 1,122 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 3,0 0,118 28,5 1,122 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 56,0 2,205 4,0 0,157 33,5 1,319 14,0 0,551

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 4,0 0,157 36,0 1,417 14,0 0,551

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 61,0 2,402 4,0 0,157 38,5 1,516 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 63,0 2,480 4,0 0,157 39,5 1,555 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 64,0 2,520 66,0 2,598 4,0 0,157 46,0 1,811 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 4,0 0,157 45,0 1,772 15,0 0,591

0530 53,0 2,087 69,0 2,717 73,0 2,874 4,0 0,157 47,0 1,850 15,0 0,591

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,0 2,953 4,0 0,157 49,0 1,929 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,0 3,071 4,0 0,157 55,0 2,165 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 80,0 3,150 4,0 0,157 55,0 2,165 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,0 3,346 4,0 0,157 55,0 2,165 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 88,0 3,465 90,0 3,543 4,0 0,157 55,0 2,165 18,0 0,709

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 4,0 0,157 57,0 2,244 18,0 0,709

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 97,0 3,819 4,0 0,157 62,0 2,441 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 105,0 4,134 4,0 0,157 61,8 2,433 18,2 0,717

ød7

l4

ød1
N-T01AU-xxxx-xxxx

ød3

l1

ød1
N-T01DU-xxxx-xxxx

l1

ød7

l4ød8
5mm

ød3

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

^Código de fabrico D = Mola à direita, E = Mola à esquerda
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Mola cónica

d1 d1b d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0140 14,0 0,551 10,0 0,394 24,0 0,945 21,0 0,827 25,5 1,004 10,0 0,394

0160 16,0 0,630 12,0 0,472 26,0 1,024 23,0 0,906 26,5 1,043 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 14,0 0,551 31,0 1,220 25,0 0,984 29,5 1,161 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 16,0 0,630 34,0 1,339 27,0 1,063 31,0 1,220 10,0 0,394

0220 22,0 0,866 18,0 0,709 36,0 1,417 33,0 1,299 32,5 1,280 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 20,0 0,787 38,0 1,496 35,0 1,378 32,5 1,280 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 24,0 0,945 42,0 1,654 39,0 1,535 32,5 1,280 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 25,0 0,984 44,0 1,732 40,0 1,575 33,5 1,319 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 28,0 1,102 47,0 1,850 43,0 1,693 35,5 1,398 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 30,0 1,181 49,0 1,929 45,0 1,772 35,5 1,398 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 33,0 1,299 54,0 2,126 48,0 1,890 39,5 1,555 11,5 0,453

0400 40,0 1,575 35,0 1,378 56,0 2,205 50,0 1,969 43,5 1,713 11,5 0,453

0430 43,0 1,693 38,0 1,496 59,0 2,323 56,0 2,205 46,0 1,811 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 40,0 1,575 61,0 2,402 58,0 2,283 48,0 1,890 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 43,0 1,693 64,0 2,520 61,0 2,402 51,0 2,008 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 45,0 1,772 66,0 2,598 63,0 2,480 55,0 2,165 14,0 0,551

0530 53,0 2,087 48,0 1,890 69,0 2,717 66,0 2,598 55,0 2,165 14,0 0,551

0550 55,0 2,165 50,0 1,969 71,0 2,795 70,0 2,756 58,0 2,283 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 53,0 2,087 78,0 3,071 73,0 2,874 60,0 2,362 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 55,0 2,165 79,0 3,110 75,0 2,953 60,0 2,362 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 60,0 2,362 85,0 3,346 80,0 3,150 60,0 2,362 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 63,0 2,480 88,0 3,465 83,0 3,268 60,0 2,362 15,0 0,591

0700 70,0 2,756 65,0 2,559 90,0 3,543 85,0 3,346 61,0 2,402 15,0 0,591

0750 75,0 2,953 70,0 2,756 98,0 3,858 92,0 3,622 63,0 2,480 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 75,0 2,953 103,0 4,055 97,0 3,819 68,0 2,677 18,0 0,709

T01DBU
xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico^

A – carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou

H – Carboneto de 
antimónio*

ou
J – SiC sinterizado

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)
ou

J – SiC sinterizado

P – PTFE
Viton envolvido

ou
U – FEP

ou
X – Nitrilo (BUNA)

ou
Y – EPR (EPDM)

ou
Z – Viton (FPM)

E

D

Código de stock: N-T01DBU-

ød7

l4

ød3

l1

N-T01DBU-xxxx-xxxx

ød1ød1b

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

^Código de fabrico D = Mola à direita, E = Mola à esquerda

Mola cónica
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d1 d1b d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0140 14,0 0,551 10,0 0,394 24,0 0,945 21,0 0,827 25,5 1,004 10,0 0,394

0160 16,0 0,630 12,0 0,472 26,0 1,024 23,0 0,906 26,5 1,043 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 14,0 0,551 31,0 1,220 25,0 0,984 29,5 1,161 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 16,0 0,630 34,0 1,339 27,0 1,063 31,0 1,220 10,0 0,394

0220 22,0 0,866 18,0 0,709 36,0 1,417 33,0 1,299 32,5 1,280 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 20,0 0,787 38,0 1,496 35,0 1,378 32,5 1,280 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 24,0 0,945 42,0 1,654 39,0 1,535 32,5 1,280 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 25,0 0,984 44,0 1,732 40,0 1,575 33,5 1,319 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 28,0 1,102 47,0 1,850 43,0 1,693 35,5 1,398 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 30,0 1,181 49,0 1,929 45,0 1,772 35,5 1,398 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 33,0 1,299 54,0 2,126 48,0 1,890 39,5 1,555 11,5 0,453

0400 40,0 1,575 35,0 1,378 56,0 2,205 50,0 1,969 43,5 1,713 11,5 0,453

0430 43,0 1,693 38,0 1,496 59,0 2,323 56,0 2,205 46,0 1,811 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 40,0 1,575 61,0 2,402 58,0 2,283 48,0 1,890 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 43,0 1,693 64,0 2,520 61,0 2,402 51,0 2,008 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 45,0 1,772 66,0 2,598 63,0 2,480 55,0 2,165 14,0 0,551

0530 53,0 2,087 48,0 1,890 69,0 2,717 66,0 2,598 55,0 2,165 14,0 0,551

0550 55,0 2,165 50,0 1,969 71,0 2,795 70,0 2,756 58,0 2,283 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 53,0 2,087 78,0 3,071 73,0 2,874 60,0 2,362 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 55,0 2,165 79,0 3,110 75,0 2,953 60,0 2,362 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 60,0 2,362 85,0 3,346 80,0 3,150 60,0 2,362 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 63,0 2,480 88,0 3,465 83,0 3,268 60,0 2,362 15,0 0,591

0700 70,0 2,756 65,0 2,559 90,0 3,543 85,0 3,346 61,0 2,402 15,0 0,591

0750 75,0 2,953 70,0 2,756 98,0 3,858 92,0 3,622 63,0 2,480 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 75,0 2,953 103,0 4,055 97,0 3,819 68,0 2,677 18,0 0,709

Mola cónica
T01SLU

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico^

A – carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

E

D

Código de stock: N-T01SLU-

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho
Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 19,2 0,756 16,9 0,665 5,6 0,220

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 21,6 0,850 17,4 0,685 5,6 0,220

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 24,6 0,969 17,4 0,685 6,6 0,260

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 24,6 0,969 17,4 0,685 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 28,0 1,102 19,5 0,768 7,0 0,276

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 30,0 1,181 20,5 0,807 8,0 0,315

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 35,0 1,378 23,5 0,925 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 38,0 1,496 25,0 0,984 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 38,0 1,496 26,5 1,043 7,5 0,295

0260 26,0 1,024 40,0 1,575 38,0 1,496 26,5 1,043 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 42,0 1,654 26,5 1,043 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 25,0 0,984 10,5 0,413

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 28,5 1,122 10,5 0,413

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 52,0 2,047 28,5 1,122 11,0 0,433

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 55,0 2,165 32,2 1,268 10,3 0,406

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 34,7 1,366 10,8 0,425

0420 42,0 1,654 59,0 2,323 62,0 2,441 37,3 1,469 12,2 0,480

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 64,0 2,520 39,2 1,543 11,8 0,465

0480 48,0 1,890 64,0 2,520 68,4 2,693 44,7 1,760 11,8 0,465

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 69,3 2,728 45,7 1,799 11,8 0,465

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,4 2,969 49,0 1,929 13,5 0,531

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,4 3,087 52,0 2,047 13,5 0,531

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 80,4 3,165 53,0 2,087 13,5 0,531

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,4 3,362 54,3 2,138 13,2 0,520

0680 68,0 2,677 88,0 3,465 91,5 3,602 55,3 2,177 13,7 0,539

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 56,3 2,217 13,2 0,520

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 99,0 3,898 56,3 2,217 14,2 0,559

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 104,0 4,094 59,3 2,335 15,2 0,598

ød1
N-T01SLU-xxxx-xxxx

l1

ød7

l4
4 mm

ø3 mm

ød3

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

^Código de fabrico D = Mola à direita, E = Mola à esquerda

Mola cónica
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Mola cónica

Compartimentos

Rotativas internas
(comprimento de trabalho

22 mm)

Rotativas internas
(comprimento de trabalho

22 mm)

Rotativos
externos
(comprimento
de trabalho

20 mm)

Fixas

Fixas

Rotativos
externos

(comprimento de trabalho
20 mm)

OU

OU

OU

OU

Fixas

(Inclui todas as peças rotativas e fixas menos os compartimentos)
(Inclui todas as peças rotativas e fixas menos os compartimentos)
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ø4
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Gama T01FU

Código de stock: F-T01FxU-xxxx-0220

22 mm Empanques únicos

*Disponível apenas T02FU rotativa 

Face rotativa Face fixa Elastómero

A – carbono 
ou

*B – Cerâmica
ou

*E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

A – carbono 
ou 

B – Cerâmica
ou 

E – Aço inoxidável
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

I - AES Elast
ou

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

Código de 
fabrico

Tipo de rotação interna

1 F-T01FU-x-xS-0220

M F-T01FU-x-xS-0220-S

D F-T01FU-x-xS-0220-SE

A F-T02FU-x-xS-0220

E F-T02FU-x-xS-0220-S

Mola cónica
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Mola cónica
Código de stock: F-T0FxU-xxxxxxx-0220

Compartimentos

Rotativas internas
(comprimento de trabalho

22 mm)

Rotativas internas
(comprimento de trabalho

22 mm)

Rotativos
externos
(comprimento
de trabalho

20 mm)

Fixas

Fixas

Rotativos
externos

(comprimento de trabalho
20 mm)

OU

OU

OU

OU

Fixas

(Inclui todas as peças rotativas e fixas menos os compartimentos)
(Inclui todas as peças rotativas e fixas menos os compartimentos)

ø6
0,

0m
m

ø5
9,

0 
m

m
ø5

9,
0 

m
m

ø6
0,

0 
m

m

64,0 mm

54,4 mm

49,0 mm

71,3 mm

16 mm

ø3
5 

m
m

ø5
0,

0 
m

m
ø5

0,
0 

m
m

ø20,0 mm

ø22,5 mm

ø4
5,

0 
m

m

ø4
5,

0 
m

m

ø22,0 mm

ø30,0 mm

ø30,0 mm

Fi
xa

s

C
om

pa
rti

m
en

to
s

Rotativas internas
(comprimento de trabalho

22 mm)

ø4
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m
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30,0 mm
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58 mm

ø5
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m
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ø3
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m
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24,0 mm

ø5
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m

m

UPGrade
M0FCA

UPGrade
M0FCD

UPGrade
M0FCC

UPGrade
M0FCB

22 mm Empanques duplos

(código de fabrico)

Face rotativa Face fixa Elastómero Face fixa Face rotativa Elastómero

A – carbono 
ou

*B – Cerâmica
ou

*E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

A – carbono 
ou 

B – Cerâmica
ou 

E – Aço inoxidável
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

A – carbono 
ou 

B – Cerâmica
ou 

E – Aço inoxidável
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

A – carbono 
ou

*B – Cerâmica
ou

*E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

*Disponível apenas T02FU rotativa 
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Compartimentos

Rotativas internas
(comprimento de trabalho

22 mm)

Rotativas internas
(comprimento de trabalho

22 mm)

Rotativos
externos
(comprimento
de trabalho

20 mm)

Fixas

Fixas

Rotativos
externos

(comprimento de trabalho
20 mm)

OU

OU

OU

OU

Fixas

(Inclui todas as peças rotativas e fixas menos os compartimentos)
(Inclui todas as peças rotativas e fixas menos os compartimentos)

ø6
0,

0m
m

ø5
9,

0 
m

m
ø5

9,
0 

m
m

ø6
0,

0 
m

m

64,0 mm

54,4 mm

49,0 mm

71,3 mm

16 mm

ø3
5 

m
m

ø5
0,

0 
m

m
ø5

0,
0 

m
m

ø20,0 mm

ø22,5 mm

ø4
5,

0 
m

m

ø4
5,

0 
m

m

ø22,0 mm

ø30,0 mm

ø30,0 mm

Fi
xa

s

C
om

pa
rti

m
en

to
s

Rotativas internas
(comprimento de trabalho

22 mm)

ø4
5,

0 
m

m

30,0 mm

OU

58 mm

ø5
9 

m
m 35 mm

ø3
5 

m
m

24,0 mm

ø5
9,

0 
m

m

Código de 
fabrico

Tipo de rotação interna Tipo de rotação externa

1 F-T01FU-x-xS-0220 F-T01FU-x-xP-0220

A F-T02FU-x-xS-0220 F-T01FU-x-xP-0220

D F-T01FU-x-xS-0220-SE F-T01FU-x-xP-0220

E F-T02FU-x-xS-0220-S F-T01FU-x-xP-0220

F F-T02FU-x-xS-0220-S F-T02FU-x-xP-0220

G F-T01FU-x-xS-0220-SE F-T02FU-x-xP-0220

M F-T01FU-x-xS-0220-S F-T01FU-x-xP-0220

N F-T01FU-x-xS-0220-S F-T02FU-x-xP-0220

O F-T02FU-x-xS-0220 F-T02FU-x-xP-0220

T F-T01FU-x-xS-0220 F-T02FU-x-xP-0220
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F-T01FOU--xxQ-0300 

F-T01FOU

Rotativas internas
(comprimento de trabalho

24 mm)

Rotativas internas
(comprimento de trabalho 

24 mm)

Fixas

OU

OU

OU

OU

Fixas

ø4
5,

0 
m

m

30,0 mm

ø6
0,

0 
m

m

25,0 mm

ø6
0,

0 
m

m
26,0 mm

ø5
0,

0 
m

m

14,0 mm

ø5
4,

4 
m

m

14,8 mm

ø6
0,

0 
m

m

26,0 mm
ø6

0,
0 

m
m

25,0 mm

OU

OU

OU OU

ø6
0,

0 
m

m

25,0 mm

ø6
0,

0 
m

m

26,0 mm

Rotativas internas
(comprimento de trabalho

22 mm)

Código de stock: F-T01FxU-xxxx-0300
Empanques únicos 30 mm

*Disponível apenas T02FU rotativa
UPGrade

M0GCE

UPGrade
M0GCE

UPGrade
M0GCE

Face rotativa Face fixa Elastómero

A – Carbono 
ou

*B – Cerâmica
ou

*E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

A – Carbono 
ou 

B – Cerâmica
ou 

E – Aço inoxidável
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

Código de 
fabrico

Tipo de rotação interna

1 F-T01FU-x-xS-0300

M F-T01FU-x-xS-0300-S

D F-T01FU-x-xS-0300-SE

A F-T02FU-x-xS-0300

E F-T02FU-x-xS-0300-S

Mola cónica
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Empanques duplos 30 mm
Código de stock: F-T0FxU-xxxxxxx-0300

F-T01FOU--xxQ-0300 

F-T01FOU

Rotativas internas
(comprimento de trabalho

24 mm)

Rotativas internas
(comprimento de trabalho 

24 mm)

Fixas

OU

OU

OU

OU

Fixas

ø4
5,

0 
m

m

30,0 mm

ø6
0,

0 
m

m

25,0 mm

ø6
0,

0 
m

m

26,0 mm

ø5
0,

0 
m

m

14,0 mm

ø5
4,

4 
m

m

14,8 mm

ø6
0,

0 
m

m

26,0 mm

ø6
0,

0 
m

m

25,0 mm

OU

OU

OU OU

ø6
0,

0 
m

m

25,0 mm

ø6
0,

0 
m

m

26,0 mm

Rotativas internas
(comprimento de trabalho

22 mm)

UPGrade
M0FCA

UPGrade
M0FCA

*Disponível apenas T02FU rotativa 

(código de fabrico)

Face rotativa Face fixa Elastómero Face fixa Face rotativa Elastómero

A – Carbono 
ou

*B – Cerâmica
ou

*E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

A – Carbono 
ou 

B – Cerâmica
ou 

E – Aço inoxidável
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

A – Carbono 
ou 

B – Cerâmica
ou 

E – Aço inoxidável
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

A – Carbono 
ou

*B – Cerâmica
ou

*E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

Código de 
fabrico

Tipo de rotação interna Tipo de rotação externa

1 F-T01FU-x-xS-0300 F-T01FU-x-xP-0300

A F-T02FU-x-xS-0300 F-T01FU-x-xP-0300

D F-T01FU-x-xS-0300-SE F-T01FU-x-xP-0300

E F-T02FU-x-xS-0300-S F-T01FU-x-xP-0300

F F-T02FU-x-xS-0300-S F-T02FU-x-xP-0300

G F-T01FU-x-xS-0300-SE F-T02FU-x-xP-0300

M F-T01FU-x-xS-0300-S F-T01FU-x-xP-0300

N F-T01FU-x-xS-0300-S F-T02FU-x-xP-0300

O F-T02FU-x-xS-0300 F-T02FU-x-xP-0300

T F-T01FU-x-xS-0300 F-T02FU-x-xP-0300

Mola cónica
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OU

OU

OU OU

OU

OU

OU

Rotativas internas
(comprimento de trabalho

26 mm) Rotativas internas
(comprimento de trabalho

26 mm)

External
Rotaries

(comprimento de trabalho
26 mm)

Fixas
Fixas

25,0 mm

ø7
0,

0 
m

m
26,0 mm

ø7
0,

0 
m

m

30,0 mm
Artigos

vendidos
separadamente

Artigos
vendidos

separadamente

ø6
4,

0 
m

m

Artigos
vendidos

separadamente

Artigos
vendidos

separadamente

25,0 mm

ø7
0,

0 
m

m

30,0 mm

ø6
4,

0 
m

m

Face rotativa Face fixa Elastómero

A – Carbono 
ou

*B – Cerâmica
ou

*E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

A – Carbono 
ou 

B – Cerâmica
ou 

E – Aço inoxidável
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

Código de stock: F-T01FxU-xxxx-0350
Empanques únicos 35 mm

*Disponível apenas T02FU rotativa

Código de 
fabrico

Tipo de rotação interna

1 F-T01FU-x-xS-0350

M F-T01FU-x-xS-0350-S

A F-T02FU-x-xS-0350

E F-T02FU-x-xS-0350-S

Mola cónica
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OU

OU

OU OU

OU

OU

OU

Rotativas internas
(comprimento de trabalho

26 mm) Rotativas internas
(comprimento de trabalho

26 mm)

External
Rotaries

(comprimento de trabalho
26 mm)

Fixas
Fixas

25,0 mm

ø7
0,

0 
m

m

26,0 mm

ø7
0,

0 
m

m

30,0 mm
Artigos

vendidos
separadamente

Artigos
vendidos

separadamente

ø6
4,

0 
m

m

Artigos
vendidos

separadamente

Artigos
vendidos

separadamente

25,0 mm

ø7
0,

0 
m

m

30,0 mm

ø6
4,

0 
m

m

Empanques duplos 
35mm

Código de stock: F-T0FxU-xxxxxxx-0350

Face rotativa Face fixa Elastómero Face fixa Face rotativa Elastómero

A – Carbono 
ou

*B – Cerâmica
ou

*E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

A – Carbono 
ou 

B – Cerâmica
ou 

E – Aço inoxidável
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

A – Carbono 
ou 

B – Cerâmica
ou 

E – Aço inoxidável
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

A – Carbono 
ou

*B – Cerâmica
ou

*E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

Código de 
fabrico

Tipo de rotação interna Tipo de rotação externa

1 F-T01FU-x-xS-0350 F-T01FU-x-xP-0350

A F-T02FU-x-xS-0350 F-T01FU-x-xP-0350

E F-T02FU-x-xS-0350-S F-T01FU-x-xP-0350

F F-T02FU-x-xS-0350-S F-T02FU-x-xP-0350

M F-T01FU-x-xS-0350-S F-T01FU-x-xP-0350

N F-T01FU-x-xS-0350-S F-T02FU-x-xP-0350

O F-T02FU-x-xS-0350 F-T02FU-x-xP-0350

T F-T01FU-x-xS-0350 F-T02FU-x-xP-0350

*Disponível apenas T02FU rotativa

(código de fabrico)

Mola cónica
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ød1
F-T01LOU-xxxR-xxxx

ød7

l4

ød3

l1T01LOU

Código de stock: F-T01LOU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono
ou 

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou

J – SiC sinterizado

D – Carboneto de 
silício (RB)

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou 

Y – EPR (EPDM)
ou 

Z – Viton (FPM)

D

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0190 19,0 0,748 31,0 1,260 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 42,0 1,653 42,0 1,654 26,5 1,043 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 25,0 0,984 10,5 0,413

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 55,0 2,165 32,2 1,268 10,3 0,406

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 34,7 1,366 10,8 0,425

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 45,7 1,799 11,6 0,457

^Código de fabrico D = Mola à direita, E = Mola à esquerda

ød1
F-T01LFU-xxxx-xxxx

ød7

l4

ød3

l1
T01LFU

Código de stock: F-T01LFU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico^

A – Carbono 
ou

J – SiC 
sinterizado

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou

J – SiC sinterizado

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

E

D

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 27,5 1,083 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 31,5 1,240 11,0 0,433

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 33,5 1,319 11,5 0,453

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 33,5 1,358 13,0 0,512
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ød1
F-T01LKU-xxxx-xxxx

ød3

l1

ød7

l4
T01LKU

Código de stock: F-T01LKU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico^

A – Carbono 
ou

J – SiC sinterizado

J – SiC 
sinterizado 

X – Nitrilo (BUNA)
ou 

Y – EPR (EPDM)
ou 

Z – Viton (FPM)

E

D

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 31,5 1,240 11,0 0,433

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 33,5 1,319 11,5 0,453

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 33,5 1,319 14,0 0,551

^Código de fabrico D = Mola à direita, E = Mola à esquerda

N-T01FSLV-EXXS-0380
ød1

T01FSLV

Código de stock: N-T01FSLV-xxxx-0380

UPGrade
W01FU

Empanque a ser utilizado com MW0FC ou MW0FA 
para configuração de lavagem

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

E – Aço inoxidável X – Nitrilo (BUNA) X – Nitrilo (BUNA) S

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0380 38,0 1,496

Mola cónica
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ød1
F-T01LXU-xxxx-xxxx

ød7

l4

l1

ød3

T01LXU

Código de stock: F-T01LXU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou 

Y – EPR (EPDM)
ou 

Z – Viton (FPM)

D

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0190 19,0 0,748 31,0 1,220 39,3 1,547 20,0 0,787 15,0 0,591

0280 28,0 1,102 40,0 1,575 47,3 1,862 24,5 0,965 15,5 0,610

Mola cónica

ød1
F-T01LXSU-xxxx-xxxx

ød7

l4
l1

ød3

T01LXSU

Código de stock: F-T01LXSU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

D

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 35,0 1,378 20,0 0,787 15,0 0,591

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 41,3 1,626 24,5 0,965 15,5 0,610
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d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 19,2 0,756  15,5  0,610  7,1  0,279

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 21,6 0,850 15,5  0,610  7,6  0,299

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 24,6 0,969 15,5  0,610  7,6  0,299

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 24,6 0,969  15,5  0,610  8,6  0,339

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 28,0 1,102  17,5  0,689  9,0  0,354

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 30,0 1,181  18,5  0,728  10,0  0,394

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 31,0 1,220 20,0  0,787  9,0  0,354

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378  20,0  0,787  9,5  0,374

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 35,0 1,378 21,5  0,846  9,5  0,374

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 38,0 1,496  23,0  0,906  9,5  0,374

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 38,0 1,496  24,5  0,965  9,5  0,374

0260 26,0 1,024 40,0 1,575 40,0 1,575  24,2  0,955  9,5  0,374

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 42,0 1,654  25,5  1,004  10,0  0,394

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 24,5  0,965  11,0  0,433

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890  28,0  1,102  11,0  0,433

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 52,0 2,047  28,0  1,102  11,5  0,453

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 55,0 2,165  31,0  1,220  11,5  0,453

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283  34,0  1,339  11,5  0,453

0420 42,0 1,654 59,0 2,323 62,0 2,441 35,0  1,378  14,3  0,563

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 62,0 2,441  35,4  1,394  13,9  0,547

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 64,0 2,520  36,5  1,437  14,3  0,563

0480 48,0 1,890 64,0 2,520 68,4 2,693  42,0  1,654  14,3  0,563

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 69,3 2,728  43,4  1,707  13,9  0,549

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,4 2,969  47,0  1,850  15,3  0,602

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,4 3,087  50,0  1,969  15,3  0,602

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 80,4 3,165 51,0  2,008  15,3  0,602

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,4 3,362  52,0  2,047  15,3  0,602

0680 68,0 2,677 88,0 3,465 91,5 3,602  53,0  2,087  16,0  0,630

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622  54,0  2,126  15,3  0,602

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 99,0 3,898  55,0  2,165  15,3  0,602

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 104,0 4,094  58,0  2,283  16,3  0,642

T02U
xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico^

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
E – Aço inoxidável

A – Carbono 

P – PTFE
Viton envolvido

ou
U – FEP

ou
X – Nitrilo (BUNA)

ou
Y – EPR (EPDM)

ou
Z – Viton (FPM)

E

D

Código de stock: N-T02U-

ød1
N-T02U-xAxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3

T02LFU

Código de stock: F-T02LFU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico^

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
E – Aço inoxidável

A – Carbono 

X – Nitrilo (BUNA)
ou 

Y – EPR (EPDM)
ou 

Z – Viton (FPM)

E

D

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0220 22.0 0.866 36.0 1.417 37.0 1.457 25.5 0.984 10.0 0.394

0300 30.0 1.181 44.0 1.732 45.0 1.772 31.5 1.240 11.0 0.433

0400 40.0 1.575 56.0 2.205 58.0 2.283 33.5 1.319 11.5 0.453

0500 50.0 1.969 66.0 2.598 70.0 2.756 33.5 1.319 14.0 0.551
^Código de fabrico D = Mola à direita, E = Mola à esquerda

^Código de fabrico D = Mola à direita, E = Mola à esquerda

Mola cónica

ød1
F-T02LFU-xxxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3
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d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0190 19,0 0,748 31,0 1,260 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 42,0 1,653 42,0 1,654 26,5 1,043 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 25,0 0,984 10,5 0,413

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 55,0 2,165 32,2 1,268 10,3 0,406

0400 40,0 1,575 56,0 2,05 58,0 2,283 34,7 1,366 10,8 0,425

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 45,9 1,799 11,6 0,457

xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico^

*B – Cerâmica de 
alumina

ou 
E – Aço inoxidável

A – Carbono 

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

E

D

Código de stock: F-T02LOU-

ød1
F-T02LXU-xxxx-xxxx

ød7

l4

l1

ød3

T02LXU

Código de stock: F-T02LXU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

*B – Cerâmica de 
alumina

ou 
E – Aço inoxidável

A – Carbono 

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

D

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0190 19,0 0,748 31,0 1,220 39,3 1,547 20,0 0,787 15,0 0,591

0280 28,0 1,102 40,0 1,575 47,3 1,862 24,5 0,965 15,5 0,610

T02LOU

ød1
F-T02LOU-EAxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3

^Código de fabrico D = Mola à direita, E = Mola à esquerda

ød1
F-T02LXSU-xxxx-xxxx

ød7

l4
l1

ød3

T02LXSU

Código de stock: F-T02LXSU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

E – Aço inoxidável 
ou

*B – Cerâmica de 
alumina

A – Carbono 

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

D

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 35,0 1,378 20,0 0,787 15,0 0,591

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 41,3 1,626 24,5 0,965 15,5 0,610

Mola cónica
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T03U

Código de stock: N-T03U-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de silício 

(RB)
ou

E – Aço inoxidável
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou 
J – SiC sinterizado

A – Carbono 
ou

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de silício 

 (RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

E

D

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

^Código de fabrico D = Mola à direita, E = Mola à esquerda

ød1
N-T03U-EAxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3

ød1
N-T03U-xxxx-xxxx

ød7

l4

ød3

l1

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 18,1 0,713 15,0 0,591 5,5 0,217

0110 11,0 0,433 21,0 0,827 20,6 0,811 18,0 0,709 5,5 0,217

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 20,6 0,811 18,0 0,709 5,5 0,217

0130 13,0 0,512 23,0 0,906 23,1 0,909 22,0 0,866 6,0 0,236

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 23,1 0,909 22,0 0,866 6,0 0,236

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 26,9 1,059 22,0 0,866 7,0 0,276

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 26,9 1,059 23,0 0,906 7,0 0,276

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 30,9 1,217 24,0 0,945 8,0 0,315

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 30,9 1,217 25,0 0,984 8,0 0,315

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 30,9 1,217 25,0 0,984 8,0 0,315

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 35,4 1,394 25,0 0,984 8,0 0,315

0230 23,0 0,906 37,0 1,457 35,4 1,394 27,0 1,063 8,0 0,315

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 35,4 1,394 27,0 1,063 8,0 0,315

0250 25,0 0,984 39,0 1,539 38,2 1,504 27,0 1,063 8,5 0,335

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,3 1,705 29,0 1,142 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 43,3 1,705 30,0 1,181 9,0 0,354

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 43,3 1,705 30,0 1,181 9,0 0,354

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 53,5 2,106 39,0 1,535 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 53,5 2,106 39,0 1,535 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

0380-B 38,0 1,496 54,0 2,126 53,5 2,106 39,0 1,535 10,0 0,394

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

0420 42,0 1,654 59,0 2,323 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

0440 44,0 1,732 61,0 2,402 65,5 2,579 41,0 1,614 11,5 0,453

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 65,5 2,579 41,0 1,614 11,5 0,453

0480 48,0 1,890 64,0 2,520 65,5 2,579 41,0 1,614 11,5 0,453

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 72,5 2,854 45,0 1,772 11,5 0,453

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 72,5 2,854 47,0 1,850 11,5 0,453

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 79,3 3,125 49,0 1,929 11,5 0,453

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 84,5 3,327 51,0 2,008 11,5 0,453

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 89,5 3,524 51,0 2,008 11,5 0,453

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 94,5 3,720 57,0 2,244 11,5 0,453

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 99,5 3,917 59,0 2,323 11,5 0,453

0850 85,0 3,346 107,5 4,232 105,5 4,154 59,0 2,323 13,5 0,531

0900 90,0 3,543 111,0 4,370 111,5 4,390 62,0 2,441 13,5 0,531

0950 95,0 3,740 119,0 4,685 116,5 4,587 62,0 2,441 13,5 0,531

1000 100,0 3,937 124,0 4,882 119,5 4,705 75,0 2,953 13,5 0,531

Mola cónica
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Mola cónica
T03DU

T03HU

Código de stock:  
F-T03HU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

*B – Cerâmica de 
alumina

ou 
E – Aço inoxidável 

ou
J – SiC sinterizado

A – Carbono 
ou

B – Cerâmica
ou

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

D

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 30,9 1,217 25,0 0,984 8,0 0,315

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,3 1,705 29,0 1,142 9,0 0,354

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 21,0 0,827 13,4 0,528 8,6 0,339

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 16,4 0,646 8,6 0,339

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 25,0 0,984 20,4 0,803 8,6 0,339

0160 16,0 0,63 26,0 1,024 27,0 1,063 21,4 0,843 8,6 0,339

0180 18,0 0,709 31,0 1,22 33,0 1,299 24,0 0,945 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 25,0 0,984 10,0 0,394

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 25,0 0,984 10,0 0,394

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 39,0 1,535 27,0 1,063 10,0 0,394

0250 25,0 0,984 39,0 1,539 40,0 1,575 27,0 1,063 10,0 0,394

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 29,0 1,142 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 30,0 1,181 10,0 0,394

0320 32,0 1,26 46,0 1,811 48,0 1,89 30,0 1,181 10,0 0,394

0330 33,0 1,299 47,0 1,85 48,0 1,89 39,0 1,535 10,0 0,394

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 39,0 1,535 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 56,0 2,205 44,0 1,732 11,0 0,433

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 44,0 1,732 11,0 0,433

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 61,0 2,402 49,0 1,929 11,0 0,433

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 63,0 2,48 49,0 1,929 11,0 0,433

0480 48,0 1,89 64,0 2,52 66,0 2,598 49,0 1,929 11,0 0,433

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 47,0 1,85 13,0 0,512

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,0 2,953 57,0 2,244 13,0 0,512

0600 60,0 2,362 79,0 3,11 80,0 3,15 57,0 2,244 13,0 0,512

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,0 3,346 67,0 2,638 13,0 0,512

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 64,7 2,547 15,3 0,602

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 97,0 3,819 64,7 2,547 15,3 0,602

0800 80,0 3,15 103,0 4,055 105,0 4,134 74,3 2,925 15,7 0,453

0850 85,0 3,346 107,5 4,232 110,0 4,331 74,3 2,925 15,7 0,618

0900 90,0 3,543 111,0 4,37 115,0 4,528 74,3 2,925 15,7 0,618

0950 95,0 3,74 119,0 4,685 120,0 4,724 74,3 2,925 15,7 0,618

1000 100,0 3,937 124,0 4,882 125,0 4,921 74,3 2,925 15,7 0,618

Código de stock: N-T03DU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico^

A – Carbono 
ou

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de silício 

(RB)
ou

E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou
J – SiC sinterizado

A – Carbono 
ou

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)
ou

G – Carboneto de 
tungsténio*

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

E

D

ød1
N-T03DU-xxxx-xxxx

ød3

l1

ød7

l4

ød1
N-T03DU-EAxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

^Código de fabrico D = Mola à direita, E = Mola à esquerda

Mola cónica
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d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0100 10,0 0,394 20,0 0,800 18,1 0,713 15,0 0,591 5,5 0,217
0110 11,0 0,433 22,0 0,866 20,6 0,811 18,0 0,709 5,5 0,217
0120 12,0 0,472 22,0 0,866 20,6 0,811 18,0 0,709 5,5 0,217
0130 13,0 0,512 25,0 0,984 23,1 0,909 22,0 0,866 6,0 0,236
0140 14,0 0,551 25,0 0,984 23,1 0,909 22,0 0,866 6,0 0,236

0140-B 14,0 0,551 25,0 0,984 23,1 0,909 16,6 0,654 6,0 0,236
0150 15,0 0,591 29,0 1,142 26,9 1,059 22,0 0,866 7,0 0,276
0160 16,0 0,630 29,0 1,142 26,9 1,059 23,0 0,906 7,0 0,276
0170 17,0 0,669 29,0 1,142 26,9 1,059 23,0 0,906 7,0 0,276
0180 18,0 0,709 33,0 1,299 30,9 1,217 24,0 0,945 8,0 0,315
0190 19,0 0,748 33,0 1,299 30,9 1,217 25,0 0,984 8,0 0,315
0200 20,0 0,787 33,0 1,299 30,9 1,217 25,0 0,984 8,0 0,315
0220 22,0 0,866 38,0 1,496 35,4 1,394 25,0 0,984 8,0 0,315
0230 23,0 0,906 38,0 1,496 35,4 1,394 27,0 1,063 8,0 0,315
0240 24,0 0,945 38,0 1,496 35,4 1,394 27,0 1,063 8,0 0,315
0250 25,0 0,984 40,0 1,575 38,2 1,504 27,0 1,063 8,5 0,335
0280 28,0 1,102 46,0 1,811 43,3 1,705 29,0 1,142 9,0 0,354
0300 30,0 1,181 46,0 1,811 43,3 1,705 30,0 1,181 9,0 0,354
0320 32,0 1,260 46,0 1,811 43,3 1,705 30,0 1,181 9,0 0,354
0330 33,0 1,299 48,0 1,890 53,5 2,106 39,0 1,535 11,5 0,453
0350 35,0 1,378 50,0 1,969 53,5 2,106 39,0 1,535 11,5 0,453
0380 38,0 1,496 56,0 2,205 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453
0400 40,0 1,575 58,0 2,283 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

T04

Código de stock: N-T04-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico^

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de silício 

(RB)

A – Carbono
ou 

D – Carboneto de 
silício (RB)

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

E

Q

D

T04D

Código de stock: N-T04D-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico^

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de silício 

(RB)

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de 
silício (RB)

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

E

Q

D

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 21,0 0,827 15,0 0,591 7,0 0,276
0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 18,0 0,709 7,0 0,276
0140 14,0 0,551 25,0 0,984 25,0 0,984 22,0 0,866 7,0 0,276
0160 16,0 0,630 29,0 1,142 27,0 1,063 23,0 0,906 7,0 0,276
0180 18,0 0,709 33,0 1,299 33,0 1,299 24,0 0,945 10,0 0,394
0200 20,0 0,787 33,0 1,299 35,0 1,378 25,0 0,984 10,0 0,394
0220 22,0 0,866 38,0 1,496 37,0 1,457 25,0 0,984 10,0 0,394
0240 24,0 0,945 38,0 1,469 39,0 1,535 27,0 1,063 10,0 0,394
0250 25,0 0,984 40,0 1,575 40,0 1,575 27,0 1,063 10,0 0,394
0280 28,0 1,102 46,0 1,811 43,0 1,693 29,0 1,142 10,0 0,394
0300 30,0 1,181 46,0 1,811 45,0 1,772 30,0 1,181 10,0 0,394
0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 30,0 1,181 10,0 0,394
0330 33,0 1,299 48,0 1,890 48,0 1,890 39,0 1,535 10,0 0,394
0350 35,0 1,378 50,0 1,968 50,0 1,969 39,0 1,535 10,0 0,394
0380 38,0 1,496 56,0 2,205 56,0 2,205 42,0 1,654 13,0 0,512
0400 40,0 1,575 58,0 2,283 58,0 2,283 42,0 1,654 13,0 0,512

^Código de fabrico D = Mola à direita, E = Mola à esquerda, Q = Apenas fixo

^Código de fabrico D = Mola à direita, E = Mola à esquerda, Q = Apenas fixo

Mola cónica
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d1 d3 d7 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0191-MONO 19,1 0,752 32,7 1,287 38,0 1,496 8,0 0,315

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0120 12,0 0,472 21,0 0,827 23,0 0,906 25,5 1,004 7,0 0,276

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,0 1,102 7,0 0,276

T04-MONO

Código de stock: N-T04-xxxx-0191-MONO

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

D – Carboneto de silício 
(RB)

D – Carboneto de silício 
(RB) Y – EPR (EPDM) E

N-T04-xxxL-0191-MONO

ød3

ød1

ød7

l4

T06DU

Código de stock: N-T06DU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico^

A – Carbono
ou 

D – Carboneto de silício 
(RB)

D – Carboneto de 
silício (RB)

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

E

D

ød1
N-T06DU-xxxx-xxxx

ød7

l4

ød3

l1

T07U

Código de stock: N-T07U-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico^

A – Carbono 

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)
ou

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

E

D

ød1
N-T07U-xxxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 19,2 0,756 15,9 0,626 6,6 0,260
0120 12,0 0,472 22,0 0,866 21,6 0,850 16,0 0,630 5,6 0,220
0140 14,0 0,551 25,0 0,984 24,6 0,969 16,0 0,630 5,6 0,220
0150 15,0 0,591 27,0 1,063 24,6 0,969 17,4 0,685 6,6 0,260
0160 16,0 0,630 27,0 1,063 28,0 1,102 19,0 0,748 7,5 0,295
0180 18,0 0,709 30,0 1,181 30,0 1,181 20,5 0,807 8,0 0,315
0200 20,0 0,787 32,0 1,260 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295
0220 22,0 0,866 35,0 1,378 35,0 1,378 23,5 0,925 7,5 0,295
0240 24,0 0,945 38,0 1,496 38,0 1,496 25,0 0,984 7,5 0,295
0250 25,0 0,984 40,0 1,575 38,0 1,496 26,5 1,043 7,5 0,295
0280 28,0 1,102 43,0 1,693 42,0 1,654 26,5 1,043 9,0 0,354
0300 30,0 1,181 45,0 1,772 45,0 1,772 25,0 0,984 10,5 0,413
0320 32,0 1,260 47,0 1,850 48,0 1,890 28,5 1,122 10,5 0,413
0350 35,0 1,378 50,0 1,969 52,0 2,047 28,5 1,122 11,0 0,433
0380 38,0 1,496 56,0 2,205 55,0 2,165 32,0 1,260 10,3 0,406

^Código de fabrico D = Mola à direita, E = Mola à esquerda

^Código de fabrico D = Mola à direita, E = Mola à esquerda

Mola cónica
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Mola cónica

ød1
N-T07DU-xxxx-xxxx

ød7

l4ød8
5mm

l1

ød3

T07DU

Código de stock: N-T07DU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico^

A – Carbono 

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)
ou

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

E

D

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 21,0 0,827 3,0 0,118 17,5 0,689 10,0 0,394

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 3,0 0,118 17,5 0,689 10,0 0,394

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 25,0 0,984 3,0 0,118 17,5 0,689 10,0 0,394

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 27,0 1,063 3,0 0,118 19,5 0,768 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 30,0 1,181 33,0 1,299 3,0 0,118 20,5 0,807 11,5 0,453

0200 20,0 0,787 32,0 1,260 35,0 1,378 3,0 0,118 22,0 0,866 11,5 0,453

0220 22,0 0,866 35,0 1,378 37,0 1,457 3,0 0,118 23,5 0,925 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 39,0 1,535 3,0 0,118 25,0 0,984 11,5 0,453

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 40,0 1,575 3,0 0,118 26,5 1,043 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 43,0 1,693 3,0 0,118 26,5 1,043 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 45,0 1,772 3,0 0,118 25,0 0,984 11,5 0,453

0320 32,0 1,260 47,0 1,850 48,0 1,890 3,0 0,118 28,5 1,122 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 50,0 1,969 3,0 0,118 28,5 1,122 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 56,0 2,205 4,0 0,157 32,0 1,260 14,0 0,551

ød1

F-T07XU-xxxx-0200

ød7

l4

ød3

l1

Código de stock: F-T07XU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico^

A – Carbono 

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de 

silício (RB)
ou

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

E

D

^Código de fabrico D = Mola à direita, E = Mola à esquerda

^Código de fabrico D = Mola à direita, E = Mola à esquerda

T07XU

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0200 20,0 0,787 32,0 1,260 42,0 1,654 17,6 0,693 5,4 0,213

Mola cónica
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Mola cónica
T0RVU

Código de stock: 
F-T0RVU-xxxx-xxxx

Código de fabrico: 1

(código de fabrico)

Código de fabrico: S

ød3

ød1

ød7

l4

F-T0RVU-xxxS-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4

F-T0RVU-xxx1-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero

A – Carbono 
ou

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou

J – SiC sinterizado

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou 

E – Aço inoxidável
ou

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

d1 d3 d7 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0200 20,0 0,787 40,6 1,598 30,0 1,181 9,8 0,386

0250 25,0 0,984 45,5 1,791 35,0 1,378 9,8 0,386

0300 30,0 1,181 57,0 2,244 42,0 1,654 13,0 0,512

0350 35,0 1,378 63,0 2,480 46,0 1,811 12,0 0,472

T0WU

Código de stock: F-T0WU-xxxx-xxxx
F-T0WU-xxx1-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

D

d1 d3 d7 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0250 25,0 0,984 38,2 1,504 51,5 2,028 17,2 0,675

0350 35,0 1,378 49,5 1,949 62,0 2,441 17,4 0,685

T0WDU

Código de stock: F-T0WDU-xxxxxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Face fixa Face rotativa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

 J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

J – SiC sinterizado A – Carbono

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

D

F-T0WDU-xxxxxx1-xxxx

F-T0WDU-AJYJAY1-0250

ød1

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0250 25,0 0,984

0350 35,0 1,378

Mola cónica
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Mola em onda

Mola em onda

W01U

Código de stock: F-W01U-xxxx-xxxx

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0158 15,8 0,622 27,0 1,063 28,6 1,126 19,1 0,752 6,3 0,248

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 28,6 1,126 19,1 0,752 6,3 0,248

0191 19,1 0,752 30,0 1,181 31,7 1,248 19,1 0,752 6,3 0,248

0240 24,0 0,945 34,1 1,343 35,4 1,394 19,1 0,752 7,6 0,299

0280 28,0 1,102 40,0 1,575 42,0 1,654 19,1 0,752 7,6 0,299

0286 28,6 1,126 39,5 1,555 41,2 1,622 19,1 0,752 7,6 0,299

0300 30,0 1,181 41,0 1,614 42,7 1,681 19,1 0,752 7,6 0,299

0317 31,7 1,248 42,4 1,669 44,2 1,740 19,1 0,752 7,6 0,299

0320 32,0 1,260 42,4 1,669 44,4 1,748 19,1 0,752 7,6 0,299

0349 34,9 1,374 45,5 1,791 47,6 1,874 19,1 0,752 7,6 0,299

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 47,6 1,874 19,1 0,752 7,6 0,299

0380 38,0 1,496 51,8 2,039 53,9 2,122 21,1 0,831 8,1 0,319

0381 38,1 1,500 51,8 2,039 53,9 2,122 21,1 0,831 8,1 0,319

0444 44,4 1,748 58,2 2,291 60,3 2,374 21,1 0,831 8,1 0,319

0476 47,6 1,874 61,4 2,417 63,5 2,500 21,1 0,831 8,1 0,319

0500 50,0 1,969 61,9 2,437 63,9 2,516 21,1 0,831 8,1 0,319

0508 50,8 2,000 64,6 2,543 66,6 2,622 22,1 0,870 9,6 0,378

0539 53,9 2,122 71,0 2,795 73,0 2,874 22,1 0,870 9,6 0,378

0540 54,0 2,126 71,0 2,795 73,9 2,909 22,1 0,870 9,6 0,378

0546 54,6 2,150 72,0 2,835 75,0 2,953 22,1 0,870 9,6 0,378

0550 55,0 2,165 72,0 2,835 75,0 2,953 22,1 0,870 9,6 0,378

0630 63,0 2,480 79,3 3,122 83,0 3,268 25,8 1,016 9,1 0,358

0635 63,5 2,500 79,3 3,122 88,9 3,500 25,8 1,016 9,1 0,358

0698 69,8 2,748 88,9 3,500 95,2 3,748 25,8 1,016 9,1 0,358

0730 73,0 2,874 94,0 3,701 98,4 3,874 25,8 1,016 9,1 0,358

0750 75,0 2,953 96,0 3,780 100,4 3,953 25,8 1,016 9,1 0,358

0800 80,0 3,150 101,0 3,976 104,0 4,094 25,8 1,016 9,1 0,358

F-W01U-xxx1-xxxx

l4 l1

ød3

ød1

ød7

Face rotativa Face fixa Elastómero Código
de fabrico^

E – Aço inoxidável 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

A – Carbono 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

F-W01U-xxx1-xxxx-TL

l4 l1

ød3

ød1

ød7

W01U-TL

Código de stock: F-W01U-xxxx-xxxx-TL

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

A – Carbono 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0300 30,0 1,181 41,0 1,614 48,0 1,890 19,1 0,752 10,3 0,406

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 55,0 2,165 19,1 0,752 12,0 0,472

0500 50,0 1,969 61,9 2,437 72,0 2,835 21,1 0,831 12,0 0,472

^Código de fabrico 1 = Empanque completo, P = Apenas rotativo, 
Q = Apenas fixo
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Mola em onda

Mola em onda

l4 l1

ød3

ød1

ød7

F-W01FU-xxx1-xxxx

N-W02U-xxx1-xxxx

l1

ød3

ød1

ød7

l4ød8
5 mm

W01FU

W02U

Código de stock: F-W01FU-xxxx-xxxx

Por quê atualizar?

•	 A tecnologia de empanque mecânico melhora a fiabilidade da maquinaria

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

A – Carbono 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)
1

Código de stock: N-W02U-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico^

E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

A – Carbono 
ou

 G – Carboneto de 
tungsténio

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

Q

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0220 22,0 0,866 33,0 1,300 45,0 1,771 19,1 0,750 8,0 0,315

0380 38,0 1,496 51,8 2,039 62,0 2,441 21,1 0,831 8,0 0,315

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0160 16.0 0.630 27.0 1.063 27.0 1.063 4.0 0.157 19.1 0.750 8.6 0.339

0200 20.0 0.787 31.0 1.220 35.0 1.378 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0220 22.0 0.866 33.0 1.299 37.0 1.457 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0240 24.0 0.945 34.1 1.343 39.0 1.535 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0250 25.0 0.984 35.2 1.386 40.0 1.575 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0280 28.0 1.102 40.0 1.575 43.0 1.693 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0300 30.0 1.181 41.0 1.614 45.0 1.772 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0320 32.0 1.260 42.4 1.669 48.0 1.890 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0330 33.0 1.299 44.0 1.732 48.0 1.890 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0350 35.0 1.378 45.4 1.791 50.0 1.969 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0380 38.0 1.496 51.8 2.039 56.0 2.205 4.0 0.157 21.1 0.831 11.0 0.433

0400 40.0 1.575 53.8 2.118 58.0 2.283 4.0 0.157 21.1 0.831 11.0 0.433

0430 43.0 1.693 56.0 2.205 61.0 2.402 4.0 0.157 21.1 0.831 11.0 0.433

0450 45.0 1.772 58.2 2.291 63.0 2.480 4.0 0.157 21.1 0.831 11.0 0.433

0480 48.0 1.890 61.4 2.417 66.0 2.598 4.0 0.157 21.1 0.831 11.0 0.433

0500 50.0 1.969 61.9 2.437 70.0 2.756 4.0 0.157 21.1 0.831 13.0 0.512

0550 55.0 2.165 72.0 2.835 75.0 2.953 4.0 0.157 22.1 0.870 13.0 0.512

0600 60.0 2.362 76.0 2.992 80.0 3.150 4.0 0.157 25.8 1.016 13.0 0.512

0630 63.0 2.480 79.3 3.122 83.0 3.268 4.0 0.157 25.8 1.016 13.0 0.512

0650 65.0 2.559 82.3 3.240 85.0 3.346 4.0 0.157 25.8 1.016 13.0 0.512

0700 70.0 2.756 88.9 3.500 92.0 3.622 4.0 0.157 25.8 1.016 15.3 0.602

0750 75.0 2.953 96.0 3.780 97.0 3.819 4.0 0.157 25.8 1.016 15.3 0.602

^Código de fabrico 1 = Empanque completo, Q = Apenas fixo
Para rotativo apenas, utilizar o tamanho W01U respetivo
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Mola em onda

Mola em onda

W03U

Código de stock: F-W03U-xxxx-xxxx

F-W03U-xxx1-xxxx

l4

ød7

l1

ød3

ød1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0200 20,0 0,787 31,0 1,220 30,0 1,181 19,1 0,752 10,7 0,421

0300 30,0 1,181 41,0 1,614 41,2 1,622 19,1 0,752 10,9 0,429

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 47,0 1,850 19,1 0,752 12,2 0,480

0450 45,0 1,772 58,2 2,291 58,3 2,295 21,1 0,831 11,6 0,457

0550 55,0 2,165 72,0 2,835 69,6 2,740 22,1 0,870 13,0 0,512

0750 75,0 2,953 96,0 3,780 92,2 3,630 25,8 1,016 14,5 0,571

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico^

E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

A – Carbono 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

Q

W03DU

Código de stock: F-W03DU-xxxxxxx-xxxx

F-W03DU-xxx1-xxxx

l4

ød7

l1
ød3

ød1

l4

ød7

(Tamanho)

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0300 30,0 1,181 41,0 1,614 41,2 1,622 31,2 1,228 10,9 0,429

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 47,0 1,850 31,3 1,224 12,2 0,480

0450 45,0 1,772 58,2 2,291 58,3 2,295 35,3 1,389 11,6 0,457

0550 55,0 2,165 72,0 2,835 69,6 2,740 43,7 1,720 13,0 0,512

0750 75,0 2,953 96,0 3,780 92,2 3,630 46,6 1,835 14,5 0,571

Face rotativa Face fixa Elastómero Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

A – Carbono 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)

E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

A – Carbono 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

^Código de fabrico 1 = Empanque completo, Q = Apenas fixo
Para rotativo apenas, utilizar o tamanho W01U respetivo
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Mola em onda

Mola em onda

W03SU

Código de stock: F-W03SU-xxxx-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4 l1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0200 20,0 0,787 32,4 1,276 30,0 1,181 20,0 0,787 10,7 0,421

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 41,2 1,622 21,4 0,843 10,9 0,429

0350 35,0 1,378 50,8 2,000 47,0 1,850 22,0 0,866 12,2 0,480

0450 45,0 1,772 62,4 2,457 58,3 2,295 22,9 0,902 11,6 0,457

0550 55,0 2,165 76,0 2,992 69,6 2,740 29,3 1,154 13,0 0,512

0750 75,0 2,953 99,2 3,906 92,2 3,630 31,1 1,224 14,5 0,571

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio 

ou 
J – SiC sinterizado

A – Carbono 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou 
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

l1

ød3

ød1

l4

ød7

W04U

Código de stock: F-W04U-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico^

E – Aço inoxidável 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

A – Carbono 
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

Q

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0300 30,0 1,181 41,0 1,614 40,0 1,575 19,1 0,752 9,3 0,366

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 44,5 1,752 19,1 0,752 9,2 0,362

0500 50,0 1,969 61,9 2,437 62,0 2,441 21,1 0,831 10,4 0,409

0700 70,0 2,756 88,9 3,500 85,0 3,346 25,8 1,016 14,1 0,555

0800 80,0 3,150 101,0 3,976 95,0 3,740 25,8 1,016 16,2 0,638

^Código de fabrico 1 = Empanque completo, Q = Apenas fixo
Para rotativo apenas, utilizar o tamanho W01U respetivo
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Mola em onda

Mola em onda

F-W06U-xxx1-xxxx

ød1

W06U

Código de stock: F-W06U-xxxx-xxxx

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0240 24,0 0,945

0420 42,0 1,654

0530 53,0 2,087

0750 75,0 2,953

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

ou
J – SiC sinterizado

E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

X – Nitrilo (BUNA)
ou 

Y – EPR (EPDM)
ou 

Z – Viton (FPM)

1

W07DMU

Código de stock: N-W07DMU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico^

A – Carbono 
ou

H – Carboneto de 
antimónio*

ou
J – SiC sinterizado

J – SiC sinterizado

P – Viton envolvido 
em PTFE

ou
X – Nitrilo (BUNA)

ou
Y – EPR (EPDM)

ou
Z – Viton (FPM)

1

P

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0140 14.0 0.551 25.0 0.984 25.0 0.984 3.0 0.118 25.0 0.984 10.0 0.394

0160 16.0 0.630 26.5 1.043 27.0 1.063 3.0 0.118 25.0 0.984 10.0 0.394

0180 18.0 0.709 32.0 1.260 33.0 1.299 3.0 0.118 26.0 1.024 11.5 0.453

0200 20.0 0.787 34.0 1.339 35.0 1.378 3.0 0.118 26.0 1.024 11.5 0.453

0220 22.0 0.866 36.0 1.417 37.0 1.457 3.0 0.118 26.0 1.024 11.5 0.453

0240 24.0 0.945 38.0 1.496 39.0 1.535 3.0 0.118 28.5 1.122 11.5 0.453

0250 25.0 0.984 39.0 1.535 40.0 1.575 3.0 0.118 28.5 1.122 11.5 0.453

0280 28.0 1.102 42.0 1.654 43.0 1.693 3.0 0.118 31.0 1.220 11.5 0.453

0300 30.0 1.181 44.0 1.732 45.0 1.772 3.0 0.118 31.0 1.220 11.5 0.453

0320 32.0 1.260 46.0 1.811 48.0 1.890 3.0 0.118 31.0 1.220 11.5 0.453

0330 33.0 1.299 47.0 1.850 48.0 1.890 3.0 0.118 31.0 1.220 11.5 0.453

0350 35.0 1.378 49.0 1.929 50.0 1.969 3.0 0.118 31.0 1.220 11.5 0.453

0380 38.0 1.496 54.0 2.126 56.0 2.205 4.0 0.157 31.0 1.220 14.0 0.551

0400 40.0 1.575 56.0 2.205 58.0 2.283 4.0 0.157 31.0 1.220 14.0 0.551

0430 43.0 1.693 59.0 2.323 61.0 2.402 4.0 0.157 31.0 1.220 14.0 0.551

0450 45.0 1.772 61.0 2.402 63.0 2.480 4.0 0.157 31.0 1.220 14.0 0.551

0480 48.0 1.890 64.0 2.520 66.0 2.598 4.0 0.157 31.0 1.220 14.0 0.551

0500 50.0 1.969 66.0 2.598 70.0 2.756 4.0 0.157 32.5 1.280 15.0 0.591

0530 53.0 2.087 69.0 2.717 73.0 2.874 4.0 0.157 32.5 1.280 15.0 0.591

0550 55.0 2.165 71.0 2.795 75.0 2.953 4.0 0.157 32.5 1.280 15.0 0.591

0580 58.0 2.283 78.0 3.071 78.0 3.071 4.0 0.157 37.5 1.476 15.0 0.591

0600 60.0 2.362 80.0 3.150 80.0 3.150 4.0 0.157 37.5 1.476 15.0 0.591

0630 63.0 2.480 83.0 3.268 83.0 3.268 4.0 0.157 37.5 1.476 15.0 0.591

0650 65.0 2.559 85.0 3.346 85.0 3.346 4.0 0.157 37.5 1.476 15.0 0.591

0680 68.0 2.677 88.0 3.465 90.0 3.543 4.0 0.157 34.5 1.358 18.0 0.709

0700 70.0 2.756 90.0 3.543 92.0 3.622 4.0 0.157 42.0 1.654 18.0 0.709

0750 75.0 2.953 99.0 3.898 97.0 3.819 4.0 0.157 42.0 1.654 18.0 0.709

0800 80.0 3.150 104.0 4.094 105.0 4.134 4.0 0.157 41.8 1.646 18.2 0.717

0850 85.0 3.346 109.0 4.291 110.0 4.331 4.0 0.157 41.8 1.646 18.2 0.717

0900 90.0 3.543 114.0 4.488 115.0 4.528 4.0 0.157 46.8 1.843 18.2 0.717

0950 95.0 3.740 119.0 4.685 120.0 4.724 4.0 0.157 47.8 1.882 17.2 0.677

1000 100.0 3.937 124.0 4.882 125.0 4.921 4.0 0.157 47.8 1.882 17.2 0.677

1100 110.0 4.330 134.0 5.276 140.0 5.524 4.0 0.157 47.8 1.850 20.0 0.787

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

^Código de fabrico 1 = Empanque completo, P = Apenas rotativo

N-W07DMU-xxx1-xxxx

ød7

ød8
5mm

ød3

ød1

l1l4
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Mola em onda

Mola em onda

5 mm

W07DMBU

Código de stock: N-W07DMBU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico^

A – Carbono 
ou

H – Carboneto de 
antimónio*

ou
J – SiC sinterizado

J – SiC sinterizado

P – Viton envolvido 
em PTFE

ou
X – Nitrilo (BUNA)

ou
Y – EPR (EPDM)

ou
Z – Viton (FPM)

1

P

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

^Código de fabrico 1 = Empanque completo, P = Apenas rotativo

(Tamanho)

d1 d1b d3 d7 d8 l1 l2 l3 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0180 18.0 0.709 14.0 0.551 32.0 1.260 25.0 0.984 3.0 0.118 32.5 1.280 18.0 0.709 24.5 0.965 10.0 0.394

0200 20.0 0.787 16.0 0.630 34.0 1.339 27.0 1.063 3.0 0.118 32.5 1.280 18.0 0.709 24.5 0.965 10.0 0.394

0220 22.0 0.866 18.0 0.709 36.0 1.417 33.0 1.299 3.0 0.118 33.5 1.319 20.0 0.787 25.0 0.984 11.5 0.453

0240 24.0 0.945 20.0 0.787 38.0 1.496 35.0 1.378 3.0 0.118 33.5 1.319 20.0 0.787 25.0 0.984 11.5 0.453

0280 28.0 1.102 24.0 0.945 42.0 1.654 39.0 1.535 3.0 0.118 36.0 1.471 20.0 0.787 27.5 1.083 11.5 0.453

0300 30.0 1.181 25.0 0.984 44.0 1.732 40.0 1.575 3.0 0.118 36.0 1.417 20.0 0.787 27.5 1.083 11.5 0.453

0330 33.0 1.299 28.0 1.102 47.0 1.850 43.0 1.693 3.0 0.118 38.5 1.516 20.0 0.787 30.0 1.181 11.5 0.453

0350 35.0 1.378 30.0 1.181 49.0 1.929 45.0 1.772 3.0 0.118 38.5 1.516 20.0 0.787 30.0 1.181 11.5 0.453

0380 38.0 1.496 33.0 1.299 54.0 2.126 48.0 1.890 4.0 0.157 38.5 1.516 20.0 0.787 30.0 1.181 11.5 0.453

0400 40.0 1.575 35.0 1.378 56.0 2.205 50.0 1.969 4.0 0.157 38.5 1.516 20.0 0.787 30.0 1.181 11.5 0.453

0430 43.0 1.693 38.0 1.496 59.0 2.323 56.0 2.205 4.0 0.157 38.5 1.516 23.0 0.906 29.5 1.161 14.0 0.551

0450 45.0 1.772 40.0 1.575 61.0 2.402 58.0 2.283 4.0 0.157 38.5 1.516 23.0 0.906 29.5 1.161 14.0 0.551

0480 48.0 1.890 43.0 1.693 64.0 2.520 61.0 2.402 4.0 0.157 38.5 1.516 23.0 0.906 29.5 1.161 14.0 0.551

0500 50.0 1.969 45.0 1.772 66.0 2.598 63.0 2.480 4.0 0.157 38.5 1.516 23.0 0.906 29.5 1.161 14.0 0.551

0530 53.0 2.087 48.0 1.890 69.0 2.717 66.0 2.598 4.0 0.157 38.5 1.516 23.0 0.906 29.5 1.161 14.0 0.551

0550 55.0 2.165 50.0 1.969 71.0 2.795 70.0 2.756 4.0 0.157 42.5 1.673 25.0 0.984 32.5 1.280 15.0 0.591

0580 58.0 2.283 53.0 2.087 78.0 3.071 73.0 2.874 4.0 0.157 42.5 1.673 25.0 0.984 32.5 1.280 15.0 0.591

0600 60.0 2.362 55.0 2.165 80.0 3.150 75.0 2.953 4.0 0.157 42.5 1.673 25.0 0.984 32.5 1.280 15.0 0.591

0630 63.0 2.480 58.0 2.283 83.0 3.268 78.0 3.071 4.0 0.157 47.5 1.870 25.0 0.984 37.5 1.280 15.0 0.591

0650 65.0 2.559 60.0 2.362 85.0 3.346 80.0 3.150 4.0 0.157 47.5 1.870 25.0 0.984 37.5 1.280 15.0 0.591

0680 68.0 2.677 63.0 2.480 88.0 3.465 83.0 3.268 4.0 0.157 47.5 1.870 25.0 0.984 37.5 1.280 15.0 0.591

0700 70.0 2.756 65.0 2.559 90.0 3.543 85.0 3.346 4.0 0.157 47.5 1.870 25.0 0.984 37.5 1.280 15.0 0.591

0750 75.0 2.953 70.0 2.756 99.0 3.898 92.0 3.622 4.0 0.157 52.0 2.047 28.0 1.102 42.0 1.654 18.0 0.709

0800 80.0 3.150 75.0 2.953 104.0 4.094 97.0 3.819 4.0 0.157 52.0 2.047 28.0 1.102 42.0 1.654 18.0 0.709

0850 85.0 3.346 80.0 3.150 109.0 4.291 105.0 4.134 4.0 0.157 51.8 2.040 28.0 1.102 42.0 1.654 18.2 0.717

0900 90.0 3.543 85.0 3.346 114.0 4.488 110.0 4.331 4.0 0.157 56.8 2.236 28.0 1.102 47.0 1.850 18.2 0.717

0950 95.0 3.740 90.0 3.543 119.0 4.685 115.0 4.528 4.0 0.157 56.8 2.236 28.0 1.102 47.0 1.850 18.2 0.717

1000 100.0 3.937 95.0 3.740 124.0 4.882 120.0 4.724 4.0 0.157 57.8 2.276 28.0 1.102 47.0 1.850 17.2 0.677
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Mola em onda

Mola em onda

l1

ød1

F-W07DMBFU-xxx1-0350

ød3
ød7

l4ød8
5 mm

5 mm

W07DMBFU

W07DMSU

Código de stock: F-W07DMBFU-xxxx-0350

Código de stock: N-W07DMSU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou 

J – SiC sinterizado

J – SiC 
sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou 

Y – EPR (EPDM)
ou 

Z – Viton (FPM)

1

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

J – SiC sinterizado
ou

H – Carboneto de 
antimónio*

J – SiC 
sinterizado

P – Viton envolvido 
em PTFE

ou
X – Nitrilo (BUNA)

ou
Y – EPR (EPDM)

ou
Z – Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0350 35,0 1,378 56,0 2,205 50,0 1,969 44,5 1,752 11,5 0,453

d1 d3 d7 d8 l1

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0160 16,0 0,630 26,5 1,043 27,0 1,063 3,0 0,118 28,5 1,122
0180 18,0 0,709 32,0 1,260 33,0 1,299 3,0 0,118 30,5 1,201
0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 3,0 0,118 30,5 1,201
0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 3,0 0,118 30,5 1,201
0240 24,0 0,945 38,0 1,496 39,0 1,535 3,0 0,118 32,5 1,280
0250 25,0 0,984 39,0 1,535 40,0 1,575 3,0 0,118 33,5 1,319

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 3,0 0,118 33,5 1,319
0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 3,0 0,118 34,5 1,358
0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 3,0 0,118 34,5 1,358
0330 33,0 1,299 47,0 1,850 48,0 1,890 3,0 0,118 34,5 1,358
0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 3,0 0,118 34,5 1,358
0380 38,0 1,496 54,0 2,126 56,0 2,205 4,0 0,157 38,0 1,496
0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 4,0 0,157 39,0 1,535
0430 43,0 1,693 59,0 2,323 61,0 2,402 4,0 0,157 39,0 1,535
0450 45,0 1,772 61,0 2,402 63,0 2,480 4,0 0,157 39,0 1,535
0480 48,0 1,890 64,0 2,520 66,0 2,598 4,0 0,157 39,0 1,535
0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 4,0 0,157 40,0 1,575
0530 53,0 2,087 69,0 2,717 73,0 2,874 4,0 0,157 40,0 1,575
0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,0 2,953 4,0 0,157 40,0 1,575
0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,0 3,071 4,0 0,157 42,0 1,654
0600 60,0 2,362 80,0 3,150 80,0 3,150 4,0 0,157 42,0 1,654
0630 63,0 2,480 83,0 3,268 83,0 3,268 4,0 0,157 45,0 1,772
0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,0 3,346 4,0 0,157 45,0 1,772
0680 68,0 2,677 88,0 3,465 90,0 3,543 4,0 0,157 47,0 1,850
0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 4,0 0,157 47,0 1,850
0750 75,0 2,953 99,0 3,898 97,0 3,819 4,0 0,157 47,0 1,850
0800 80,0 3,150 104,0 4,094 105,0 4,134 4,0 0,157 48,0 1,890
0850 85,0 3,346 109,0 4,291 110,0 4,331 4,0 0,157 48,0 1,890
0900 90,0 3,543 114,0 4,488 115,0 4,528 4,0 0,157 54,0 2,126
0950 95,0 3,740 119,0 4,685 120,0 4,724 4,0 0,157 54,0 2,126
1000 100,0 3,937 124,0 4,882 125,0 4,921 4,0 0,157 54,0 2,126

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada

*Disponibilidade sujeita à quantidade encomendada
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Mola em onda

Mola em onda

F-W08U-xxx1-xxxx

ød1

W08U

Código de stock: F-W08U-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0480 48,0 1,899

0540 54,0 2,125

W09U

Código de stock: F-W09U-xxxx-xxxx

F-W09U-xxxx-xxxx

I4

ød
7

ød
3

l1

ød1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0150 15,0 0,591 26,0 1,024 27,0 1,063 20,9 0,823 9,3 0,366

0301 30,1 1,185 40,9 1,610 42,0 1,654 20,6 0,811 14,0 0,551

0349 34,9 1,374 47,6 1,874 47,6 1,874 20,6 0,811 15,8 0,622

0508 50,8 2,000 65,4 2,575 66,6 2,622 23,8 0,937 11,9 0,469

0762 76,2 3,000 98,6 3,882 95,2 3,748 39,7 1,563 11,9 0,469

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

J – SiC sinterizado

D – Carboneto de 
silício (RB)

ou
E – Aço inoxidável

ou
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

F-W09U-xxx1-xxxx-CL

l4

ød
7

ød
3

l1

ød1

W09U-CL

Código de stock: F-W09U-xxxx-xxxx-CL

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

E – Aço inoxidável
ou

G – Carboneto de 
tungsténio

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0286 28,6 1,126 40,2 1,583 41,2 1,622 20,6 0,811 7,0 0,276

0476 47,6 1,874 60,4 2,378 63,5 2,500 21,4 0,843 9,3 0,366

0539 53,9 2,122 70,5 2,776 73,0 2,874 24,6 0,969 7,2 0,283



130 Esta brochura não constitui uma indicação de disponibilidade
www.componentseals.com

Esta brochura não constitui uma indicação de disponibilidade
www.aesseal.com

Mola em onda

ød1

W010U

Código de stock: F-W010U-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado Y – EPR (EPDM) 1

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0286 28,6 1,125

0476 47,6 1,875

0539 53,9 2,122

0750 75,0 2,953

ød3

ød1

ød7

l4 l1W011U

W012U

Código de stock: F-W011U-xxxx-xxxx

Código de stock: N-W012U-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

A – Carbono 

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono E – Aço inoxidável X – Nitrilo (BUNA) 1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0280 28,0 1,102 40,0 1,575 46,0 1,811 19,1 0,752 10,1 0,398

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 53,0 2,087 19,1 0,752 12,0 0,472

0500 50,0 1,969 61,9 2,437 70,0 2,756 23,0 0,906 12,0 0,472

0650* 65,0 2,559 86,0 3,386 92,2 3,630 - - 14,0 0,551

d1 d3 d7 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0460 46,0 1,811 62,0 2,441 65,0 2,559 7,2 0,283

* �rotativo de 65 mm encaixa num veio escalonado portanto o depósito 
interior não é fornecido

ød1

ød3ød7

l4

Mola em onda
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Mola em onda

Mola em onda

W13U (Empanques duplos)

Código de stock: F-W13U-xxxxxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

*B – Cerâmica de 
alumina 

ou 
G – Carboneto de 

tungsténio
ou

J – SiC sinterizado

A – Carbono 
ou

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
G – Carboneto de 

tungsténio
ou

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou 

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
G – Carboneto de 

tungsténio
ou

J – SiC sinterizado

A – Carbono 

X – Nitrilo (BUNA)
ou 

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

W13U (Empanques únicos)

Código de stock: F-W13U-xxxx-xxxx

UPGrade
M09

Fixo interno monolítico em Sic 
sinterizado e cerâmico

Fixo interno monolítico em Sic 
sinterizado e cerâmico

Face fixa interna inserida 
para carbono e carboneto de 

tungsténio

Face fixa interna inserida 
para carbono e carboneto de 

tungsténio

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0301 30,1 1,185

0381 38,1 1,500

0476 47,6 1,875

0698 69,8 2,750

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

*B – Cerâmica de 
alumina 

ou 
G – Carboneto de 

tungsténio
ou

J – SiC sinterizado

A – Carbono 
ou

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
G – Carboneto de 

tungsténio
ou

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou 

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0301 30,1 1,185

0381 38,1 1,500

0476 47,6 1,875

0698 69,8 2,750

(Tamanho)
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Mola em onda

Mola em onda

W13SU (Empanques duplos)

Código de stock: F-W13SU-xxxxxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

*B – Cerâmica de 
alumina 

ou 
G – Carboneto de 

tungsténio
ou

J – SiC sinterizado

A – Carbono 
ou

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
G – Carboneto de 

tungsténio
ou

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou 

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
G – Carboneto de 

tungsténio
ou

J – SiC sinterizado

A – Carbono 

X – Nitrilo (BUNA)
ou 

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

W13SU (Empanques únicos)

Código de stock: F-W13SU-xxxx-xxxx

UPGrade
M09S

F-W13U-xxx1-xxxx

F-W13U-xxx1-xxxx

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0317 31,7 1,250

0412 41,2 1,625

0508 50,8 2,000

0698 69,8 2,750

0762 76,2 3,000

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
J – SiC sinterizado 

ou
G – Carboneto de 

tungsténio

A – Carbono 
ou

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
G – Carboneto de 

tungsténio 
ou

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou 

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0317 31,7 1,250

0412 41,2 1,625

0508 50,8 2,000

0698 69,8 2,750

0762 76,2 3,000

(Tamanho)
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Mola em onda

Mola em onda

W014U

Código de stock: N-W014U-xxxx-xxxx

ød1

l1

ød7

l4

ød3

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

E – Aço inoxidável A – Carbono 
X – Nitrilo (BUNA)

ou 
Z – Viton (FPM)

1

ød3

ød1ød7

l4 l1

W013X

Código de stock: F-W13XU-xxxx-0330

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

G – Carboneto de 
tungsténio

G – Carboneto de 
tungsténio

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM

1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0330 33,0 1,300 52,5 2,067 40,1 1,578 6,8 0,268 13,3 0,523

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0480 48.0 1.890 62.0 2.441 67.0 2.638 15.6 0.614 14.5 0.571
0650 65.0 2.559 79.0 3.110 86.0 3.386 17.8 0.701 15.3 0.602
0800 80.0 3.150 98.0 3.858 104.0 4.094 19.5 0.767 16.7 0.657
0900 90.0 3.543 105.0 4.133 114.0 4.488 19.4 0.763 16.3 0.641
1000 100.0 3.937 116.0 4.566 123.0 4.842 21.0 0.823 17.1 0.673

ød1

W015U

Código de stock: F-W015U-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

E – Aço inoxidável
ou 

J – SiC sinterizado

A – Carbono 
ou

J – SiC sinterizado

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)
1

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0254 25,4 1,000

0349 34,9 1,374

0476 47,6 1,875
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Mola em onda

Mola em onda

ød3

ød1

ød7

l4 l1W017U

Código de stock: F-W017U-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

J – SiC sinterizado G – Carboneto de 
tungsténio

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0300 30,0 1,181 43,4 1,709 44,2 1,740 6,2 0,244 29,0 1,142

0480 48,0 1,890 66,4 2,614 65,0 2,559 8,1 0,319 27,9 1,098

W016U

Código de stock: F-W016U-xxxx-xxxx

ød1

l4 l1

ød3ød7

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0200 20,0 0,787 32,0 1,260 37,0 1,457 21,9 0,862 12,6 0,496

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 49,3 1,939 21,0 0,827 14,5 0,571

0350 35,0 1,378 54,9 2,299 58,4 1,744 22,0 0,866 14,3 0,563

0450 45,0 1,772 64,9 2,555 74,0 2,913 24,5 0,965 17,2 0,677

0550 55,0 2,165 74,9 2,949 84,0 3,307 26,9 1,059 16,9 0,665

0670 67,0 2,638 89,7 3,531 100,0 3,937 37,0 1,457 20,0 0,787

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

E – Aço inoxidável
ou 

J – SiC sinterizado

A – Carbono 
ou

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

ød3

ød1

ød7

l4l1

ød3

ød1

ød7

l4l1

W025 (Empanque único)

Código de stock: F-W025-xxxx-0480

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

J – SiC sinterizado J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0480 48,0 1,890 69,0 2,717 64,0 2,520 12,7 0,500 18,0 0,709
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Mola em onda

Mola em onda

F-W026-xxx1-xxxx

ød1

F-W027U-xxx1-0400

ød3

ød1

ød7

l4 l1

W026

W027U

Código de stock: F-W026-xxxx-xxxx

Código de stock: F-W027U-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado I – AES Elast 1

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

*B – Cerâmica de 
alumina

ou
D – Carboneto de silício 

(RB)

A – Carbono 
Y – EPR (EPDM)

ou
Z – Viton (FPM)

1

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0580 58,0 2,283

0680 68,0 2,677

0780 78,0 3,071

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 55,0 2,165 13,2 0,520 18,0 0,709

ød3

ød1

ød7

l4l1

ød3

ød1

ød7

l4l1

W025 (Empanques duplos) 

d1 d3 d7 I1 I4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0480 48,0 1,890 69,0 2,717 78,0 3,071 12,7 0,500 18,0 0,709

Código de stock: F-W025-xxxxxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

J – SiC sinterizado J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

J – SiC sinterizado A – Carbono 

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

(Tamanho)
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Mola em onda

Mola em onda

W0F

Código de stock: F-W0F-xxxxxxx-xxxx

ød1

Face rotativa Face fixa Elastómero Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

G – Carboneto de 
tungsténio 

G – Carboneto de 
tungsténio

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

E – Aço inoxidável A – Carbono 

X – Nitrilo (BUNA)
ou

Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0250 25,0 0,984

0300 30,0 1,181

0400 40,0 1,575

0520 52,0 2,047

F-W0FBU-xxx1-xxxx

ød1

W0FBU

Código de stock: F-W0FBU-xxxx-xxxx

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono 
ou

 G – Carboneto de 
tungsténio

E – Aço inoxidável
ou 

G – Carboneto de 
tungsténio

X – Nitrilo (BUNA)
ou

 Y – EPR (EPDM)
ou

Z – Viton (FPM)

1

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0210 21,0 0,826

0310 31,0 1,220

0380 38,0 1,496

0520 52,0 2,047

F-W0FD-GJY1-0520

ød1

W0FD

Código de stock: F-W0FD-xxxx-0520

d1

Tamanho Métrico Polegadas

0520 52,0 2,047

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

G – Carboneto de 
tungsténio J – SiC sinterizado Y – EPR (EPDM) 1
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Mola em onda

Mola em onda

ød3

ød1

l4 l1

l1

ød3

ød1

ød7

l4ød8
5 mm

ød3

ød1

ød7

W0XU

W02XU

WP03

Código de stock: N-W0XU-xxxx-0400G

Código de stock: N-W02XU-xxxx-0500

Código de stock: N-WP03-xxxx-0500

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

D – Carboneto de silício 
(RB)

D – Carboneto de 
silício (RB) Z – Viton (FPM) 1

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

G – Carboneto de 
tungsténio

D – Carboneto de 
silício (RB) Z – Viton (FPM) 1

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

H – Carboneto de 
antimónio

*B – Cerâmica de 
alumina X – Nitrilo (BUNA) 1

d1 d3 l1 l4

Tamanho
Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0400G 40,0 1,575 56,0 2,205 32,0 1,260 7,3 0,287

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0500 50,0 1,969 61,9 2,437 70,0 2,756 5,0 0,197 21,1 0,831 13,0 0,512

d1 d3 d7

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0500 50,0 1,969 66,4 2,614 72,0 2,835



138 Esta brochura não constitui uma indicação de disponibilidade
www.componentseals.com

Esta brochura não constitui uma indicação de disponibilidade
www.aesseal.com

Mola em onda

Mola em onda

N-WP03S-xxx1-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4 l1

N-WP03SX-ADX1-0550

ød3

ød1

ød7

l4 l1

WP03S

WP03SX

Código de stock: N-WP03S-xxxx-xxxx

Código de stock: N-WP03SX-xxxx-0550

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

D – Carboneto de silício 
(RB)
ou

A – Carbono 

D – Carboneto de 
silício (RB) X – Nitrilo (BUNA) 1

Face rotativa Face fixa Elastómero
Código

de 
fabrico

A – Carbono D – Carboneto de silício 
(RB) X – Nitrilo (BUNA) 1

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0320 32.0 1.260 47.6 1.874 46.5 1.831 20.0 0.787 5.4 0.213

0400 40.0 1.575 57.9 2.280 56.0 2.205 20.0 0.787 6.8 0.268

0480 48.0 1.890 62.0 2.441 67.0 2.638 15.6 0.614 14.5 0.571

0550 55.0 2.165 73.4 2.890 72.0 2.835 20.0 0.787 7.9 0.311

0600 60.0 2.362 80.5 3.169 75.0 2.953 21.0 0.827 10.9 0.429

0750 75.0 2.953 97.2 3.827 93.2 3.669 26.8 1.055 9.9 0.390

d1 d3 d7 l1 l4

Tamanho Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas Métrico Polegadas

0550 55,0 2,165 73,4 2,890 72,0 2,835 20,0 0,787 11,2 0,441
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Vendas e assistência técnica
nos Portugal:
AESSEAL Univeda LDA
Lisbon
Portugal

Tel: +351 217 969212
E-mail: geral@aesseal.pt
www.aesseal.pt

Este documento é concebido para apresentar informações dimensionais e opções de materiais. Para mais informações e 
limites operacionais seguros, contacte os nossos especialistas técnicos nos locais indicados a seguir.

Importante:  Dado que as condições e métodos de utilização deste produto estão fora do nosso controlo, a AESSEAL plc recusa expressamente toda e qualquer responsabilidade resultante 
ou decorrente de qualquer utilização deste produto, com base em qualquer informação contida neste documento – aplicam-se as condições de venda normais da AESSEAL plc. Todas as 

dimensões estão sujeitas a tolerâncias de fabrico. Reservamo-nos o direito de alterar as especificações em qualquer altura. AESSEAL® é uma marca registada da AESSEAL plc, AESSEAL plc 
reconhece todas as marcas e nomes registados como propriedade dos seus proprietários.

“Il nostro obiettivo è fornire ai nostri 
clienti il servizio eccellente di cui hanno 

bisogno, in modo che non debbano 
mai prendere in considerazione altre 

fonti di approvvigionamento”.

Para experimentar o excepcional, por favor contacte o seu representante local. 
Conheça todas as informações no nosso website:

www.aesseal.pt

Utilize vedantes 
mecânicos duplos com 
produtos perigosos.

Tome sempre 
medidas de 
segurança:

• Proteja o seu equipamento

• Use vestuário de proteção

AVISO

UK Sales & Technical advice:
AESSEAL plc
Mill Close
Bradmarsh Business Park
Rotherham, S60 1BZ, UK

Tel: +44 (0) 1709 369966
Fax: +44 (0) 1709 720788
E-mail: seals@aesseal.com
www.aesseal.com

AESSEAL plc is certified to ISO 9001, ISO 14001, ISO 29001, ISO 50001 and OHSAS 18001. 
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