
el grupo de empresas AESSEAL® ,

diseñadores y fabricantes de sellos mecánicos, 
protectores de rodamientos, sistemas de 

soporte del sello y empaquetadura que 
maximizan los equipos giratorios más tiempo.

Sellos de 
componentes

y sellos integrados específicos para máquinas

www.componentseals.com
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Selección de sello2

Sello de fuelle
Componente elastómero que corre a lo largo del resorte

10

Anillos de sujeción
Anillo metálico con o sin tornillos prisioneros 

24

Sellos de resorte múltiple
Sellos paralelos múltiples ubicados en el sello. 

28

Sellos específicos para bombas
Una gama de sellos para un tipo específico de bomba 

78

Sellos de resorte paralelo
Un resorte que su diámetro es igual en ambos extremos.  
El sello giratorio es o una junta tórica o un diafragma. 

50

Caras estacionarias
Cara del sello individual con una superficie superpuesta 

64

Sellos de resorte cónico
Resorte individual que tiene un diámetro mayor en un 
extremo que en el otro. 

100

Sellos de resorte ondulado
Un resorte ondulado situado en el interior del sello 

122

Grupos de gama  
de productos
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Petróleo y gas

Generación de energía

Productos químicos

Productos biológicos / etanol

Minería y minerales

Celulosa y papel

Alimentación y bebidas (apto para su uso en el sector farmacéutico)

Aguas y aguas residuales

Automoción

Procesamiento de metales

Servicios de construcción

Refinerías de azúcar

Molinos de maíz

Sector marino

Selección de sello

Experiencia en el sector

La gama Component Seal de AESSEAL® se ha desarrollado durante muchos años, 
y ofrece soluciones capaces de sellar una amplia gama de sectores y aplicaciones. 

Ya se trate de una bomba de aguas residuales en una planta depuradora, o una bomba de procesamiento de 
alimentos en el sector lácteo; AESSEAL® dispone de la tecnología para sellar la aplicación.
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Descripción general de la empresa

AESSEAL® es un especialista líder mundial en el diseño y la 
fabricación de sellos mecánicos, protectores de rodamientos y 
sistemas de soporte de sellos.

La compañía establece nuevos estándares en materia de fiabilidad, rendimiento, servicio 
y costo. El servicio ha sido la clave para el éxito de AESSEAL® y es la esencia de la 
declaración de objeto social ‘Para ofrecer a nuestros clientes tal excepcional servicio 
que nunca piensen en buscar fuentes alternativas de suministro.’ A través de la continua 
inversión, la exclusiva tecnología modular y una dedicación sin igual en lo que se refiere al 
servicio al cliente, nuestra meta es superar constantemente las expectativas.

Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros 
clientes un servicio tan excepcional 
que nunca tengan que considerar 
fuentes de suministro alternativas.

Descripción general  
de la empresa
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Enfoque del cliente
Bajo nuestro punto de vista, el cliente es el rey. Nos centramos en el servicio al cliente y la calidad que nos ha visto 
crecer año tras año desde que nos establecimos en 1979. Hoy en día, contamos con 230 oficinas en el mundo, 
suministramos a clientes en 104 países, y damos empleo una red global de ingenieros de ventas y especialistas en 
asistencia técnica.

Al invertir en tecnología pionera, simplificamos todo el proceso de pedidos y respondemos rápidamente a las 
necesidades de los clientes, lo que sea, donde sea. Nuestro objetivo es superar las expectativas constantemente: 
en la entrega, la calidad, la fiabilidad y el servicio. Estamos desafiando a los estándares del sector, desafiando a la 
competencia, desafiando a las ideas, y desafiando a convertirnos en el líder mundial del mercado.

Disponibilidad de inventario
AESSEAL® dispone de una de las carteras más amplias de productos de sellado de componentes disponibles en el 
mercado. con alrededor de 10.000 líneas de productos disponibles en stock, nuestro inventario incorpora sellos para 
satisfacer una amplia gama de tipos de bombas y aplicaciones.

Nuestra exclusiva gama patentada de sellos de componentes rediseñados permite que se puedan configurar 44.000 
permutaciones, para que AESSEAL® pueda ofrecer a nuestros clientes la mayor disponibilidad de productos y servicios 
posibles. AESSEAL® ofrece las soluciones de sellado que se requieren, directamente de una sola fuente.

Garantía de calidad
La calidad no se negocia, es el hilo que une todas nuestras actividades y personas. Está integrada en nuestra 
fabricación, lo que garantiza productos de clase mundial, y cada vez está más presente en nuestros procesos y 
enfoque, ofreciendo los clientes una experiencia excepcional.

AESSEAL® ha adoptado el modelo de Fundación Europea para la Gestión de Calidad (EFQM por sus siglas en inglés). 
Promoviendo las mejores prácticas, incluye medidas en todas las áreas de negocio clave, que incluyen los recursos, la 
gestión de personas y la satisfacción del cliente.

AESSEAL® está certificada con la norma ISO 9001, ISO14001, ISO29001 y OHSAS 18001 para nuestra sede central 
y ubicaciones globales seleccionadas. La mejora continua es parte de nuestra cultura. AESSEAL® es miembro de la 
Asociación Europea de Sellado.

Sellos seguros para el sector alimenticio
Nuestra gama de sellos de componente F-, está diseñada específicamente para minimizar las trampas de errores, y 
todos los tipos de sellos utilizan materiales que son aptos para el contacto con alimentos*. Controlamos el diseño y la 
adquisición de prácticamente todos los componentes de nuestra gama de productos F- para garantizar que se fabrican 
con los estándares de clase mundial que nuestros clientes esperan. Para obtener más información sobre la gama de 
sellos F-, consulte el catálogo de alimentos y bebidas.

* Para obtener información completa sobre el cumplimiento de material consulte los documentos  
en nuestra página web (www.componentseals.com/downloads/case-studies-fact-sheets) Descripción general 

de la empresa
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Estándar del sector

Típica oferta de competencia + 
Fabricante de Equipo Original 
(OEM por sus siglas en inglés)

• Las copias en el mercado negro 
hacen que sea difícil saber 
exactamente que materiales se 
utilizan. Esto puede resultar de 
suma importancia en algunas 
aplicaciones como por ejemplo 
el sector alimenticio, donde es 
necesario garantizar que sus 
instalaciones cumplen con la 
Directiva EU 1935/2004

AESSEAL® Tipo T0FAU

AESSEAL® Productos fabricados 
a medida

 •  Fabricación de componentes 
auditable

 •  Totalmente compatible con 
existencias de inventario

 •  Diseño modular que permite 
la reducción de piezas y por 
lo tanto tener existencias de 
inventario

 •  Materiales que cumplen con 
FDA / EU como estándar* en 
nuestros sellos F.

AESSEAL® Tipo M0FCA

AESSEAL® Actualiza la oferta de 
productos

• El diseño integrado / unificado reduce 
el tiempo de instalación y garantiza 
una correcta instalación en todo 
momento

• Reducción del tiempo de inactividad 
para un mayor rendimiento con 
el diseño del sello equilibrado 
hidráulicamente

• Mejora de la refrigeración a través del 
diseño de manguito de agitación

• Los anillos de sellado estériles 
reducen todas las trampas de errores 
secundarios del producto

• Materiales que cumplen con FDA / EU 
como estándar* en nuestros sellos F.

ø22mm ø22 mmø22mmF-T0FAU-xxxxxxx-0220

UPGrade
M0FCA

* Para obtener información completa sobre el cumplimiento de material consulte los documentos  
en nuestra página web (www.componentseals.com/downloads/case-studies-fact-sheets)

Innovación

AESSEAL® es el principal fabricante de sellos para rediseñar una 
cartera completa de sellos de componentes. 

Elevando el estándar del sector y permitiendo crear sellos de componentes configurables a petición. 
Nuestros sellos de componentes ofrecen soluciones compatibles al 100% con las piezas del Fabricante 
de Equipo Original (OEM por sus siglas en inglés) y, la compatibilidad con las versiones anteriores 
garantiza que nuestros productos se pueden usar con las existencias de inventario de nuestros clientes.

Los sellos de componentes AESSEAL® han sido diseñados con modularidad en su núcleo, lo que permite un 
servicio más rápido a la vez que incorpora funciones de diseño que reducen el costo de la vida útil del producto.  

Actualizaciones tecnológicas
AESSEAL® ofrece una gama de alternativas de actualización de productos que le permiten sellar su aplicación con 
tecnología de sellado líder en el mercado que se adapta para que sea compatible con su equipo actual. Las alternativas 
de actualización se indican con el símbolo UPGrade

que aparece junto a la oferta de productos estándar AESSEAL®.

Innovación
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¿Necesita la prueba de que las actualizaciones de productos AESSEAL® son una 
inversión rentable? Consulte los estudios de casos disponibles para su descarga en 

www.componentseals.com/downloads/case-studies-fact-sheets

Más de 7% de los ingresos por ventas anuales 
se ha reinvertido en I+D durante varias décadas. 
Esto nos ha llevado con casi total seguridad a 

la gama más avanzada de tecnología de sellado 
disponible a nivel mundial.

AESSEAL® Tipo T0WPC 

AESSEAL® Actualiza la oferta de 
productos

• El diseño integrado / unificado reduce 
el tiempo de instalación y garantiza 
una correcta instalación

• Reducción del tiempo de inactividad 
para un mayor rendimiento con 
el diseño del sello equilibrado 
hidráulicamente

• Fabricación de componentes

 auditables

• Materiales que cumplen con FDA / EU 
como estándar* en nuestros sellos F.

• Mejora de la refrigeración a través de 
flujo de fluido de barrera dirigido

Estándar del sector

 

Típica oferta de competencia + 
Fabricante de Equipo Original (OEM 
por sus siglas en inglés)

• Las copias en el mercado negro 
hacen que sea difícil saber 
exactamente que materiales se 
utilizan. Esto puede resultar de 
suma importancia en algunas 
aplicaciones como por ejemplo 
el sector alimenticio, donde es 
necesario garantizar que sus 
instalaciones cumplen con la 
Directiva EU 1935/2004

AESSEAL® Tipo T0WPU

AESSEAL® Productos fabricados a 
medida.

• Fabricación de componentes 
auditable

• Materiales que cumplen con 
FDA / EU como estándar* en 
nuestros sellos F.

F-T0WPU-xxx1-xxxx F-T0WPC-xxxxxx1-xxxx

UPGrade
T0WPC

Innovación
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Diseños exclusivos AESSEAL®

Las gama sellos de componentes de AESSEAL ha sido rediseñada para incorporar 
funciones de diseño patentadas exclusivas que ayudan a mejorar la fiabilidad de la 
bomba y a aumentar el Tiempo medio antes de fallar.

Funciones de diseño de la gama B0-U
El diseño giratorio B0-U patentado de AESSEAL® combina todas las características favorables de sus 
predecesores en un producto verdaderamente innovador.

Sellos estándar del sector

Cara giratoria montada 
elásticamente

• Garantiza que la cara giratoria no se 
caiga del sello en la instalación

• Reduce los esfuerzos aplicados a la 
cara en el arranque lo que reduce 
la probabilidad de que se astille / 
agriete

Sello estilo B07

Unida giratoria a través del 
retenedor

• La unidad de metal a metal asegura 
que la fuerza de accionamiento se 
transmite a través del retenedor 
y no del fuelle, lo que reduce el 
riesgo de fallo del fuelle

• El espesor del material maximizado 
y el resorte especialmente diseñado 
garantiza que no se pueda separar

Sello B0-U de alta resistencia

Resorte pretensado

• El diseño de retenedor perfilado de 
ranura en T garantiza que el resorte 
es pretensado lo que reduce la 
tensión aplicada a los fuelles en su 
estado pre-instalado

ø DIN

DIN L1K Length 

N-B07-xxx1-xxxx

ø DIN

N-B093U-xxx1-xxxx
N-B092U-xxx1-xxxx
N-B09U-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

ø DIN

N-B053-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

N-B052-xxx1-xxxx
N-B05-xxx1-xxxx

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal ø DIN

DIN L1K Length 

N-B07-xxx1-xxxx

ø DIN

N-B093U-xxx1-xxxx
N-B092U-xxx1-xxxx
N-B09U-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

ø DIN

N-B053-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

N-B052-xxx1-xxxx
N-B05-xxx1-xxxx

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal

ø DIN

DIN L1K Length 

N-B07-xxx1-xxxx

ø DIN

N-B093U-xxx1-xxxx
N-B092U-xxx1-xxxx
N-B09U-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

ø DIN

N-B053-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

N-B052-xxx1-xxxx
N-B05-xxx1-xxxx

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal ø DIN

DIN L1K Length 

N-B07-xxx1-xxxx

ø DIN

N-B093U-xxx1-xxxx
N-B092U-xxx1-xxxx
N-B09U-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

ø DIN

N-B053-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

N-B052-xxx1-xxxx
N-B05-xxx1-xxxx

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal

ø DIN

DIN L1K Length 

N-B07-xxx1-xxxx

ø DIN

N-B093U-xxx1-xxxx
N-B092U-xxx1-xxxx
N-B09U-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

ø DIN

N-B053-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

N-B052-xxx1-xxxx
N-B05-xxx1-xxxx

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal ø DIN

DIN L1K Length 

N-B07-xxx1-xxxx

ø DIN

N-B093U-xxx1-xxxx
N-B092U-xxx1-xxxx
N-B09U-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

ø DIN

N-B053-xxx1-xxxx

DIN L1K Length
DIN L1N Length

N-B052-xxx1-xxxx
N-B05-xxx1-xxxx

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal
ø DIN

Longitud DIN L1K

N-B07-xxx1-xxxx

ø DIN

Longitud DIN L1K
Longitud DIN L1N

ø DIN

Longitud DIN L1K
Longitud DIN L1N

DIN Size Envelope
The B0-U rotary �ts within DIN bores and 
the B092U and B093U meet DIN 24960 
(EN12756) L1K and L1N working lengths, 
respectively, when mated with a suitable 
stationary seat design (S03U or S040U).

Resiliently Mounted Rotary Face
Ensures that the rotary face cannot fall out 
of the seal on installation.  It also reduces 
the stresses applied to the face on start up 
reducing the likelihood of chipping / 
cracking.  It also allows the face to accept a 
higher degree of misalignment giving 
better sealing performance even when
installation is not perfect.  

Rotary Drive through the Retainer
A common failure mode in seals of this 
type, is the rotary drive is transmitted 
through the bellows.  The B0-U seal uses 
metal to metal drive like the B07 seal but 
has increased material thickness to ensure 
disengagement does not occur.  This 
means that the risk of premature bellows 
failure is reduced.

Pre-Tensioned Spring
T-Slot pro�le retainer design ensures that 
the spring is pre-tensioned therefore 
reducing the stress on the bellows whilst 
the seal is in its in pre installed state.

B09U / B092U / B093U Seal Design
 All the bene�ts of its predecessors
 combined into one world class product

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal

ø DIN

Longitud DIN L1K

N-B07-xxx1-xxxx

ø DIN

Longitud DIN L1K
Longitud DIN L1N

ø DIN

Longitud DIN L1K
Longitud DIN L1N

DIN Size Envelope
The B0-U rotary �ts within DIN bores and 
the B092U and B093U meet DIN 24960 
(EN12756) L1K and L1N working lengths, 
respectively, when mated with a suitable 
stationary seat design (S03U or S040U).

Resiliently Mounted Rotary Face
Ensures that the rotary face cannot fall out 
of the seal on installation.  It also reduces 
the stresses applied to the face on start up 
reducing the likelihood of chipping / 
cracking.  It also allows the face to accept a 
higher degree of misalignment giving 
better sealing performance even when
installation is not perfect.  

Rotary Drive through the Retainer
A common failure mode in seals of this 
type, is the rotary drive is transmitted 
through the bellows.  The B0-U seal uses 
metal to metal drive like the B07 seal but 
has increased material thickness to ensure 
disengagement does not occur.  This 
means that the risk of premature bellows 
failure is reduced.

Pre-Tensioned Spring
T-Slot pro�le retainer design ensures that 
the spring is pre-tensioned therefore 
reducing the stress on the bellows whilst 
the seal is in its in pre installed state.

B09U / B092U / B093U Seal Design
 All the bene�ts of its predecessors
 combined into one world class product

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal

ø DIN

Longitud DIN L1K

N-B07-xxx1-xxxx

ø DIN

Longitud DIN L1K
Longitud DIN L1N

ø DIN

Longitud DIN L1K
Longitud DIN L1N

DIN Size Envelope
The B0-U rotary �ts within DIN bores and 
the B092U and B093U meet DIN 24960 
(EN12756) L1K and L1N working lengths, 
respectively, when mated with a suitable 
stationary seat design (S03U or S040U).

Resiliently Mounted Rotary Face
Ensures that the rotary face cannot fall out 
of the seal on installation.  It also reduces 
the stresses applied to the face on start up 
reducing the likelihood of chipping / 
cracking.  It also allows the face to accept a 
higher degree of misalignment giving 
better sealing performance even when
installation is not perfect.  

Rotary Drive through the Retainer
A common failure mode in seals of this 
type, is the rotary drive is transmitted 
through the bellows.  The B0-U seal uses 
metal to metal drive like the B07 seal but 
has increased material thickness to ensure 
disengagement does not occur.  This 
means that the risk of premature bellows 
failure is reduced.

Pre-Tensioned Spring
T-Slot pro�le retainer design ensures that 
the spring is pre-tensioned therefore 
reducing the stress on the bellows whilst 
the seal is in its in pre installed state.

B09U / B092U / B093U Seal Design
 All the bene�ts of its predecessors
 combined into one world class product

Low Duty B0x Seal

High Duty B0-U Seal

B07 Style Seal

Sobre de tamaño DIN 

El diámetro exterior del diseño giratorio B0-T permite que se pueda adaptar dentro de los orificios DIN de serie. Las longitudes 
de trabajo de B092U y B093U cumplen con las longitudes de trabajo de DIN 24960 (EN12756) L1K y L1N, respectivamente, 
cuando se acoplan con un diseño de asiento estacionario adecuado (por ejemplo S03U o S040U).

Innovación
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Diseño estándar del sector 

Fuelles de circunvolución completa

• Permite el aumento del movimiento 
axial de la cara giratoria que el 
diseño P0 de baja resistencia, 
lo que proporciona una mejor 
compensación del desgaste de la 
cara giratoria de una instalación 
inconsistente

• Capaz de una calificación de 
presión más alta que el 
diseño P0 de baja resistencia

Diseño P0 de baja resistencia

Anillo de accionamiento retenido 
axialmente

• El diseño patentado significa que el 
anillo de accionamiento se retiene 
axialmente en el retenedor, lo 
que garantiza que no se separará 
durante la instalación, ayudando a 
eliminar un problema común con 
los diseños tradicionales de sellos 
de resorte el paralelo

Diseño P0-U de alta resistencia

Anillo de accionamiento con bridas

• Reduce el riesgo de desconexión al 
extender la fuerza de accionamiento 
sobre un área mayor que los diseños 
estándar del sector

Funciones de diseño de la gama P0-U
Tecnología patentada AESSEAL®, desarrollada para satisfacer una variedad de aplicaciones de sellado.

N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design

N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design
N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design

N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design
N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design

N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design

N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design

N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design

N-P0xU-xxx1-xxxx

ød3

ød3

N-P0x-xxx1-xxxx

Low Duty P0 Design

Industry Standard Design

High Duty P0-U Design

Innovación



10 Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.componentseals.com

Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.aesseal.com

Sello de fuelle

Sello de fuelle

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0080 8,0 0,315 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 8,0 0,315
0080-B 8,0 0,315 20,0 0,787 18,0 0,709 11,0 0,433 4,8 0,189
0080-D 8,0 0,315 20,0 0,787 22,0 0,866 11,0 0,433 4,2 0,165
0100 10,0 0,394 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 8,0 0,315
0110 11,0 0,433 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 8,0 0,315
0120 12,0 0,472 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 8,0 0,315

0120-B 12,0 0,472 24,0 0,945 26,0 1,024 13,0 0,512 8,0 0,315
0120-C 12,0 0,472 32,0 1,260 35,0 1,378 13,0 0,512 8,0 0,315
0120-D 12,0 0,472 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 6,6 0,260
0120-E 12,0 0,472 24,0 0,945 25,0 0,984 11,0 0,433 5,0 0,197
0130 13,0 0,512 24,0 0,945 26,0 1,024 13,0 0,512 8,0 0,315

0130-B 13,0 0,512 24,0 0,945 26,0 1,024 11,0 0,433 5,6 0,220
0130-C 13,0 0,512 24,0 0,945 26,0 1,024 15,0 0,591 8,0 0,315
0130-D 13,0 0,512 24,0 0,945 25,0 0,984 16,4 0,646 7,8 0,307
0140 14,0 0,551 32,0 1,260 35,0 1,378 13,0 0,512 8,0 0,315

0140-B 14,0 0,551 28,0 1,102 26,0 1,024 13,0 0,512 8,0 0,315
0140-C 14,0 0,551 32,0 1,260 29,5 1,161 13,0 0,512 8,0 0,315
0150 15,0 0,591 35,0 1,378 38,0 1,496 13,0 0,512 8,0 0,315

0150-B 15,0 0,591 35,0 1,378 29,5 1,161 13,0 0,512 8,0 0,315
0150-C 15,0 0,591 32,0 1,260 29,5 1,161 13,0 0,512 8,0 0,315
0160 16,0 0,630 35,0 1,378 38,0 1,496 13,0 0,512 8,0 0,315

0160-B 16,0 0,630 39,0 1,535 42,0 1,654 13,0 0,512 8,0 0,315
0160-C 16,0 0,630 35,0 1,378 29,5 1,161 13,0 0,512 8,0 0,315
0170 17,0 0,669 39,0 1,535 42,0 1,654 13,0 0,512 8,0 0,315
0180 18,0 0,709 39,0 1,535 42,0 1,654 13,0 0,512 8,0 0,315
0190 19,0 0,748 39,0 1,535 42,0 1,654 13,0 0,512 8,0 0,315
0200 20,0 0,787 39,0 1,535 42,0 1,654 13,0 0,512 8,0 0,315

0200-B 20,0 0,787 42,0 1,654 45,0 1,772 13,0 0,512 10,0 0,394
0200-C 20,0 0,787 34,8 1,370 35,0 1,378 16,0 0,630 7,5 0,295
0220 22,0 0,866 42,0 1,654 45,0 1,772 13,0 0,512 10,0 0,394
0230 23,0 0,906 47,0 1,850 50,0 1,969 13,5 0,531 10,0 0,394
0240 24,0 0,945 47,0 1,850 50,0 1,969 13,5 0,531 10,0 0,394
0250 25,0 0,984 47,0 1,850 50,0 1,969 13,5 0,531 10,0 0,394

0250-B 25,0 0,984 42,0 1,654 50,0 1,969 13,3 0,524 10,0 0,394
0250-C 25,0 0,984 42,0 1,654 40,0 1,575 13,3 0,524 7,5 0,295
0250-D 25,0 0,984 42,0 1,654 40,0 1,575 12,8 0,504 6,0 0,236
0250-E 25,0 0,984 47,0 1,850 57,0 2,244 13,5 0,531 7,0 0,276
0254 25,4 1,000 47,0 1,850 57,0 2,244 13,5 0,531 10,0 0,394
0280 28,0 1,102 54,0 2,126 57,0 2,244 15,0 0,591 10,0 0,394
0300 30,0 1,181 54,0 2,126 57,0 2,244 15,0 0,591 10,0 0,394
0320 32,0 1,260 54,0 2,126 57,0 2,244 15,0 0,591 10,0 0,394
0350 35,0 1,378 60,0 2,362 63,0 2,480 16,0 0,630 10,0 0,394
0380 38,0 1,496 65,0 2,559 68,0 2,677 17,0 0,669 12,0 0,472
0400 40,0 1,575 65,0 2,559 68,0 2,677 17,0 0,669 12,0 0,472
0450 45,0 1,772 70,0 2,756 73,0 2,874 20,0 0,787 12,0 0,472
0500 50,0 1,969 85,0 3,346 88,0 3,465 24,0 0,945 15,0 0,591
0550 55,0 2,165 85,0 3,346 88,0 3,465 24,0 0,945 15,0 0,591
0600 60,0 2,362 105,0 4,134 110,0 4,331 30,0 1,181 15,0 0,591
0650 65,0 2,559 105,0 4,134 110,0 4,331 30,0 1,181 15,0 0,591
0700 70,0 2,756 105,0 4,134 110,0 4,331 32,0 1,260 15,0 0,591

B01
Código de inventario: N-B01-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB)*

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)*

X – Nitrilo 
(BUNA)

o
Y – Caucho 

etileno propileno 
(EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

P

Q

^Código de estructura 1 = Sello completo, P = Solo giratorio, 
Q = Solo estacionario

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido



11Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.componentseals.com

Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.aesseal.com

Sello de fuelle

Sello de fuelle

B03

B03U

d1 d3 d7 l1 l4 l5

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0127 12,7 0,500 28,5 1,125 25,0 0,984 13,2 0,520 5,0 0,197 8,0 0,315

0127-B 12,7 0,500 30,0 1,181 25,0 0,984 13,8 0,543 5,0 0,197 8,0 0,315

0158 15,8 0,625 36,4 1,435 30,9 1,219 14,8 0,583 5,0 0,197 8,0 0,315

0158-B 15,8 0,625 36,4 1,435 27,3 1,078 14,8 0,583 5,3 0,208 8,0 0,315

0191 19,1 0,750 40,0 1,575 35,0 1,378 15,5 0,610 5,0 0,197 9,5 0,374

0191-B 19,1 0,750 40,0 1,575 38,9 1,535 15,5 0,610 5,0 0,197 9,5 0,374

0286 28,6 1,125 52,0 2,047 48,0 1,890 19,0 0,748 8,0 0,315 11,0 0,433

d1 d3 d7 l1 l4 l5

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0127 12,7 0,500 28,5 1,125 25,4 1,000 13,8 0,543 7,9 0,312 8,0 0,315

0158 15,8 0,625 36,4 1,435 31,7 1,250 15,4 0,605 10,3 0,406 8,0 0,315

0191 19,1 0,750 40,0 1,575 34,9 1,375 15,4 0,605 10,3 0,406 9,5 0,374

Código de inventario: N-B03-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón B – Cerámica 
Alúmina

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho 
etileno propileno 

(EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

Código de inventario: N-B03U-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón B – Cerámica 
Alúmina

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho 
etileno propileno 

(EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

^Código de estructura 1 = Sello completo, P = Solo giratorio, 
Q = Solo estacionario

^Código de estructura 1 = Sello completo, P = Solo giratorio, 
Q = Solo estacionario



12 Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.componentseals.com

Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.aesseal.com

Sello de fuelle

Sello de fuelle

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0095 9,5 0,375 24,0 0,945 22,2 0,875 16,0 0,631 6,2 0,244

0127 12,7 0,500 27,0 1,063 25,4 1,000 16,6 0,654 6,2 0,244

0158 15,8 0,625 31,0 1,220 31,7 1,250 18,7 0,736 10,3 0,406

0191 19,1 0,750 34,2 1,348 34,9 1,375 18,7 0,736 10,3 0,406

0254 25,4 1,000 43,0 1,693 41,2 1,625 20,6 0,811 11,1 0,437

Código de inventario: N-B04-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón B – Cerámica 
Alúmina

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho 
etileno propileno 

(EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0095 9,5 0,375 27,0 1,063 25,4 1,000 16,6 0,654 7,9 0,312

0127 12,7 0,500 27,0 1,063 25,4 1,000 16,6 0,654 7,9 0,312

0158 15,8 0,625 31,0 1,220 31,7 1,250 18,2 0,716 10,3 0,406

0191 19,1 0,750 34,2 1,348 34,9 1,375 18,2 0,716 10,3 0,406

B04U

B04

Código de inventario:  N-B04U-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón B – Cerámica 
Alúmina

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho 
etileno propileno 

(EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

P

Q

^Código de estructura 1 = Sello completo, P = Solo giratorio, 
Q = Solo estacionario

^Código de estructura 1 = Sello completo, P = Solo giratorio, 
Q = Solo estacionario



13Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.componentseals.com

Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.aesseal.com

Sello de fuelle

Sello de fuelle

B05U

Código de inventario:  
N-B05U-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno*
o

J – SiC sinterizado

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio (RB)
o

G – Carburo de tungsteno*
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

ød3ød7

l4 l1

ød1
N-B05U-xxx1-xxxx

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0180 18,0 0,709 28,0 1,102 33,0 1,299 19,5 0,768 6,0 0,236

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 26,5 1,043 6,0 0,236

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 26,5 1,043 6,0 0,236

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 27,5 1,083 6,0 0,236

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 48,0 1,890 27,5 1,083 6,0 0,236

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 28,5 1,122 6,0 0,236

0380 38,0 1,496 52,0 2,047 56,0 2,205 30,0 1,181 7,5 0,295

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 30,0 1,181 7,5 0,295

0430 43,0 1,693 58,0 2,283 61,0 2,402 30,0 1,181 7,5 0,295

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 63,0 2,480 30,0 1,181 7,5 0,295

0480 48,0 1,890 63,0 2,480 66,0 2,598 30,5 1,201 9,0 0,354

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 70,0 2,756 30,5 1,201 9,5 0,374

0750 75,0 2,953 95,0 3,740 97,0 3,819 40,0 1,575 11,3 0,445

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 105,0 4,134 40,0 1,575 12,0 0,472

d1 d3 l1

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0250 25,0 0,984 63,5 2,500 35,5 1,398

0254 25,4 1,000 63,5 2,500 35,5 1,398

0280 28,0 1,102 66,6 2,625 35,5 1,398

0286 28,6 1,125 66,6 2,625 35,5 1,398

0300 30,0 1,181 69,8 2,750 35,5 1,398

0317 31,7 1,250 69,8 2,750 35,5 1,398

0349 34,9 1,375 73,0 2,875 35,5 1,398

0350 35,0 1,378 73,0 2,875 35,5 1,398

0380 38,0 1,496 76,2 3,000 35,5 1,398

0381 38,1 1,500 76,2 3,000 35,5 1,398

0400 40,0 1,575 79,3 3,125 35,5 1,398

0412 41,2 1,625 79,3 3,125 35,5 1,398

0444 44,4 1,750 82,5 3,250 35,5 1,398

0450 45,0 1,772 82,5 3,250 35,5 1,398

0476 47,6 1,875 90,6 3,568 39,7 1,563

0480 48,0 1,890 90,6 3,568 39,7 1,563

0500 50,0 1,969 93,8 3,693 39,7 1,563

0508 50,8 2,000 93,8 3,693 39,7 1,563

0530 53,0 2,087 97,0 3,818 39,7 1,563

0539 53,9 2,125 97,0 3,818 39,7 1,563

0550 55,0 2,165 100,2 3,943 39,7 1,563

0571 57,1 2,250 100,2 3,943 39,7 1,563

0600 60,0 2,362 103,3 4,068 39,7 1,563

0603 60,3 2,375 103,3 4,068 39,7 1,563

0635 63,5 2,500 106,5 4,193 39,0 1,563

B08

Código de inventario: N-B08-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

N – GFT - V – PTFE P

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido
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Sello de fuelle

Sello de fuelle

Gama B09xU

N-S02U-xxQ-xxxx (Solo B09SLU)
N-B09SLU-xxQ-xxxx (B09S2LU & B093SLU)
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Sello de fuelle

Sello de fuelle

Código de inventario: N-B09xU-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de estructura^

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio (RB)
o

G – Carburo de tungsteno*
o

H – Carbón de antimonio*
o

J – SiC sinterizado

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio (RB)
o

G – Carburo de tungsteno*
o

J – SiC sinterizado

I – AES Elast*
o

R – HNBR*
o

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno propileno (EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

P

Tamaño
d1 d3 d7 d7S d8 l1 (B09U) l1 (B092U) l1 (B093U) l4 l4S l4SL

 Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0100 10,0 0,394 22,0 0,866 21,0 0,827 21,0 0,827 3,0 0,118 14,5 0,571 25,9 1,020 33,4 1,315 6,6 0,260 6,6 0,260 10,1 0,398

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,905 21,6 0,850 3,0 0,118 15,0 0,591 25,9 1,020 33,4 1,315 6,6 0,260 5,6 0,220 12,0 0,472

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 25,0 0,984 24,6 0,969 3,0 0,118 17,0 0,669 28,4 1,118 33,4 1,315 6,6 0,260 5,6 0,220 10,0 0,394

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 - - 24,6 0,969 - - 17,0 0,669 - - - - - - 6,6 0,260 - -

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,0 1,102 3,0 0,118 17,0 0,669 28,4 1,118 33,4 1,315 6,6 0,260 7,5 0,295 10,0 0,394

0170 17,0 0,669 28,0 1,102 33,0 1,299 30,0 1,181 3,0 0,118 19,5 0,768 - - - - 7,5 0,295 8,0 0,315 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 28,0 1,102 33,0 1,299 30,0 1,181 3,0 0,118 19,5 0,768 30,0 1,181 37,5 1,476 7,5 0,295 8,0 0,315 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 35,0 1,378 3,0 0,118 21,5 0,846 30,0 1,181 37,5 1,476 7,5 0,295 7,5 0,295 11,5 0,453

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 35,0 1,378 3,0 0,118 21,5 0,846 30,0 1,181 37,5 1,476 7,5 0,295 7,5 0,295 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 39,0 1,535 38,0 1,496 3,0 0,118 22,5 0,886 32,5 1,280 42,5 1,673 7,5 0,295 7,5 0,295 11,5 0,453

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 40,0 1,575 38,0 1,496 3,0 0,118 23,0 0,906 32,5 1,280 42,5 1,673 7,5 0,295 7,5 0,295 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 42,0 1,654 3,0 0,118 26,5 1,043 35,0 1,378 42,5 1,673 7,5 0,295 9,0 0,354 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 45,0 1,772 3,0 0,118 26,5 1,043 35,0 1,378 42,5 1,673 7,5 0,295 10,5 0,413 11,5 0,453

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 48,0 1,890 3,0 0,118 27,5 1,083 35,0 1,378 47,5 1,870 7,5 0,295 10,5 0,413 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 48,0 1,890 50,0 1,969 3,0 0,118 27,5 1,083 35,0 1,378 47,5 1,870 7,5 0,295 11,0 0,433 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 52,0 2,047 3,0 0,118 28,5 1,122 35,0 1,378 47,5 1,870 7,5 0,295 11,0 0,433 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 52,0 2,047 56,0 2,205 55,0 2,165 4,0 0,157 30,0 1,181 36,0 1,417 46,0 1,811 9,0 0,354 10,3 0,406 14,0 0,551

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 58,0 2,283 4,0 0,157 30,0 1,181 36,0 1,417 46,0 1,811 9,0 0,354 10,8 0,425 14,0 0,551

0430 43,0 1,693 58,0 2,283 61,0 2,402 62,0 2,441 4,0 0,157 30,0 1,181 36,0 1,417 51,0 2,008 9,0 0,354 12,0 0,472 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 63,0 2,480 64,0 2,519 4,0 0,157 30,0 1,181 36,0 1,417 51,0 2,008 9,0 0,354 11,6 0,457 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 63,0 2,480 66,0 2,598 68,4 2,693 4,0 0,157 30,5 1,201 36,0 1,417 51,0 2,008 9,0 0,354 11,6 0,457 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 70,0 2,756 69,3 2,728 4,0 0,157 30,5 1,201 38,0 1,496 50,5 1,988 9,5 0,374 11,6 0,457 15,0 0,591

0530 53,0 2,087 68,0 2,677 73,0 2,874 72,3 2,846 4,0 0,157 33,0 1,299 36,5 1,437 59,0 2,323 11,0 0,433 12,3 0,484 15,0 0,591

0550 55,0 2,165 70,0 2,756 75,0 2,953 75,4 2,969 4,0 0,157 35,0 1,378 36,5 1,437 59,0 2,323 11,0 0,433 13,3 0,524 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,0 3,071 78,4 3,087 4,0 0,157 37,0 1,457 41,5 1,634 59,0 2,323 11,0 0,433 13,3 0,524 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 80,0 3,150 80,4 3,165 4,0 0,157 38,0 1,496 41,5 1,634 59,0 2,323 11,0 0,433 13,3 0,524 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,0 3,346 85,4 3,362 4,0 0,157 40,0 1,575 41,5 1,634 69,0 2,717 11,0 0,433 13,0 0,512 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 90,0 3,543 91,5 3,602 4,0 0,157 40,0 1,575 41,2 1,622 68,7 2,705 11,3 0,445 13,7 0,539 18,0 0,709

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 92,0 3,622 4,0 0,157 40,0 1,575 48,7 1,917 68,7 2,705 11,3 0,445 13,0 0,512 18,0 0,709

0750 75,0 2,953 95,0 3,740 97,0 3,819 99,0 3,898 4,0 0,157 40,0 1,575 48,7 1,917 68,7 2,705 11,3 0,445 14,0 0,551 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 105,0 4,134 104,0 4,094 4,0 0,157 40,0 1,575 48,0 1,890 78,0 3,071 12,0 0,472 15,0 0,591 18,2 0,717

0850 85,0 3,346 108,0 4,252 110,0 4,331 109,0 4,291 4,0 0,157 41,0 1,614 46,0 1,811 76,0 2,992 14,0 0,551 14,8 0,583 18,2 0,717

0900 90,0 3,543 113,0 4,449 115,0 4,528 114,0 4,488 4,0 0,157 45,0 1,772 51,0 2,008 76,0 2,992 14,0 0,551 14,8 0,583 18,2 0,717

0950 95,0 3,740 118,0 4,646 120,0 4,724 120,3 4,736 4,0 0,157 46,0 1,811 51,0 2,008 76,0 2,992 14,0 0,551 15,8 0,622 17,2 0,677

1000 100,0 3,937 123,0 4,843 125,0 4,921 123,3 4,854 4,0 0,157 47,0 1,850 51,0 2,008 76,0 2,992 14,0 0,551 15,8 0,622 17,2 0,677

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido

^Código de estructura 1 = Sello completo, P = Solo giratorio

(Tamaño)
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Sello de fuelle

Sello de fuelle

ød3ød7

l4 l1

ød1
N-B09KU-xxx1-xxxx

l2

Código de inventario: 
N-B09KU-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

D – Carburo de 
silicio (RB)

D – Carburo de 
silicio (RB)

R – HNBR
o

X – Nitrilo 
(BUNA)

o
Y – Caucho 

etileno propileno 
(EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

B09KU

d1 d3 d7 l1 l2 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0150 15,0 0,590 25,0 0,984 25,0 0,984 28,4 1,118 35,0 1,378 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,4 1,118 35,0 1,378 6,6 0,260

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 30,0 1,181 37,5 1,476 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 42,5 1,673 50,0 1,969 7,5 0,295

0330 33,0 1,299 46,8 1,843 48,0 1,890 27,5 1,083 37,5 1,476 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 52,0 2,047 56,0 2,205 46,0 1,811 55,0 2,165 9,0 0,354

0480 48,0 1,890 63,0 2,480 66,0 2,598 51,0 2,008 60,0 2,362 9,0 0,354

ød3

l1

ød1
F-B09DU-xxx1-xxxx

ød7

l4ø4 mm
5 mmB09DU

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 30,0 1,181 14,0 0,551

0530 53,0 2,087 68,0 2,677 73,0 2,874 33,0 1,299 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 80,0 3,150 38,0 1,496 15,0 0,591

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o 

J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA) o
 Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

Código de inventario: F-B09DU-xxxx-xxxx

UPGrade
M010X



17Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.componentseals.com

Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.aesseal.com

Sello de fuelle

Sello de fuelle

ød1

N-B09WU-xxx1-xxxx

ød7

l4

ød3

l1

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 50,8 2,000 33,4 1,315 12,0 0,472

0550 55,0 2,165 70,0 2,756 76,2 3,000 41,0 1,614 13,5 0,531

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o 

H – Carbón de 
antimonio

D – Carburo de 
silicio (RB)

Y – Caucho 
etileno propileno 

(EPDM)
1

Código de inventario: N-B09WU-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
J – SiC sinterizado

B – Cerámica 
Alúmina

o
D – Carburo de 

silicio (RB)
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA) o
 Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

Código de inventario: N-B09XU-xxxx-xxxx

B09WU

B09XU

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 21,1 0,831 17,0 0,669 7,5 0,295

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 26,0 1,024 16,9 0,665 4,1 0,161

0140-B 14,0 0,551 24,0 0,945 35,0 1,378 16,9 0,665 2,5 0,098

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 35,0 1,378 17,0 0,669 3,9 0,154

0150-B 15,0 0,591 25,0 0,984 25,0 0,984 17,0 0,669 7,7 0,303

0150-C 15,0 0,591 25,0 0,984 38,0 1,496 17,0 0,669 8,0 0,315

0150-D 15,0 0,591 25,0 0,984 38,0 1,496 17,0 0,669 6,0 0,236

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 30,1 1,187 22,5 0,886 10,0 0,394

0170 17,0 0,669 28,0 1,102 33,0 1,299 19,5 0,768 7,5 0,295

0180 18,0 0,709 28,0 1,102 29,5 1,161 25,4 1,000 8,8 0,346

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 36,5 1,437 21,5 0,846 12,0 0,472

0200-B 20,0 0,787 34,0 1,339 38,1 1,500 30,0 1,181 10,0 0,394

0200-C 20,0 0,787 34,0 1,339 42,0 1,654 21,5 0,846 8,0 0,315

0200-D 20,0 0,787 34,0 1,339 38,1 1,500 21,5 0,846 10,0 0,394

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 40,0 1,575 22,5 0,886 7,5 0,295

0250-B 25,0 0,984 39,0 1,535 38,0 1,496 23,0 0,906 7,5 0,295

0250-C 25,0 0,984 39,0 1,535 45,0 1,772 23,0 0,906 11,5 0,453

0250-D 25,0 0,984 39,0 1,535 40,5 1,594 23,0 0,906 6,5 0,256

0250-E 25,0 0,984 39,0 1,535 40,0 1,575 23,0 0,906 4,0 0,157

0250-F 25,0 0,984 39,0 1,535 42,0 1,654 23,0 0,906 11,0 0,433

0250-G 25,0 0,984 39,0 1,535 40,5 1,594 23,0 0,906 9,4 0,370

0250-H 25,0 0,984 39,0 1,535 38,0 1,496 23,0 0,906 5,5 0,216

0250-I 25,0 0,984 39,0 1,535 42,0 1,654 27,0 1,063 11,0 0,433

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 50,8 2,000 27,0 1,063 5,5 0,216

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 40,0 1,575 7,5 0,295

0320-B 32,0 1,260 46,0 1,811 50,8 2,000 33,4 1,315 12,0 0,472

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 52,0 2,047 32,0 1,260 15,0 0,591

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 54,0 2,126 30,0 1,181 11,0 0,433

0400-B 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 30,0 1,181 11,0 0,433

0400-C 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 34,0 1,339 9,0 0,354

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 65,0 2,559 30,0 1,181 12,5 0,492

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 70,0 2,756 35,0 1,378 13,0 0,512

0550 55,0 2,165 70,0 2,756 76,2 3,000 43,5 1,713 13,5 0,531

0550-B 55,0 2,165 70,0 2,756 76,2 3,000 35,0 1,378 13,5 0,531

0750 75,0 2,953 95,0 3,740 97,0 3,819 40,0 1,575 15,3 0,602

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 104,0 4,094 40,0 1,575 15,0 0,591

0900 90,0 3,543 113,0 4,449 115,0 4,528 45,0 1,772 15,7 0,618

ød3ød7

l4 l1

ød1
N-B09XU-xxx1-xxxx
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Sello de fuelle

Sello de fuelle

B09XSU

ød1

ød7

l4

N-B09XSU-xxx1-xxxx

ød3

l1

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0380 38.0 1.496 52.0 2.047 56.0 2.205 36.0 1.417 9.0 0.354

0400 40.0 1.575 55.0 2.165 58.0 2.283 34.0 1.339 11.5 0.453

0480 48.0 1.890 63.0 2.480 67.0 2.638 30.5 1.201 10.3 0.406

0480B 48.0 1.890 63.0 2.480 66.0 2.598 36.0 1.417 9.0 0.354

0530 53.0 2.087 68.0 2.677 73.0 2.874 36.5 1.437 13.5 0.531

0650 65.0 2.559 85.0 3.346 86.0 3.386 40.0 1.575 11.5 0.453

0650B 65.0 2.559 85.0 3.346 85.0 3.346 41.5 1.634 11.0 0.433

0750 75.0 2.952 95.0 3.740 99.0 3.897 40.0 1.575 14.0 0.551

0900 90.0 3.543 113.0 4.449 114.0 4.488 45.0 1.772 13.3 0.524

0900B 90.0 3.543 113.0 4.449 115.0 4.528 51.0 2.008 14.0 0.551

1000 100.0 3.937 123.0 4.843 123.3 4.854 44.7 1.760 11.7 0.461

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
J – SiC sinterizado

D – Carburo de 
silicio (RB)

o
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA) 
o

 Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

Código de inventario: N-B09XSU-xxxx-xxxx
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Sello de fuelle

Sello de fuelle

N-B092XU-xxx1-0400

ød3

l1

ød1

l4

ød7

N-B092XU-xxx1-0500

ød3

l1

ød1

l4

ød7

B092XU

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 70,0 2,756 32,0 1,260 7,3 0,287

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 64,5 2,539 34,0 1,339 10,3 0,406

0500B 50,0 1,969 65,0 2,559 90,0 3,543 34,0 1,339 13,0 0,512

0900 90,0 3,543 113,0 4,449 115,0 4,528 47,6 1,874 14,0 0,551

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

D – Carburo de silicio 
(RB)

D – Carburo de 
silicio (RB)

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

Código de inventario: N-B092XU-xxxx-xxxx

N-B092XU-xxx1-0900

ød3

l1

ød1

l4

ød7

N-B092XU-xxx1-0500B

ød3

l1

ød1

l4

ød7

0400 
(Tamaño)

0500B 
(Tamaño)

0500 
(Tamaño)

0900 
(Tamaño)
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Sello de fuelle

Sello de fuelle

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 25,9 1,020 15,0 0,591

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,4 1,118 12,3 0,484

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 30,0 1,181 11,1 0,437

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 48,0 1,890 35,0 1,378 7,5 0,295

B092GSU

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

G – Carburo de 
tungsteno 

o
H – Carbón de  

antimonio

G – Carburo de 
tungsteno

X – Nitrilo (BUNA) 
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

Código de inventario: N-B092GSU-xxxx-xxxx

ød7

l4

N-B092GU-xxx1-xxxx

ød3

l1

ød1

B092GU

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

G – Carburo de 
tungsteno 

o
H – Carbón de 

antimonio

G – Carburo de 
tungsteno

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

Código de inventario: N-B092GU-xxxx-xxxx

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 25,9 1,020 14,1 0,555

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,4 1,118 11,6 0,457

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 30,0 1,181 15,0 0,591
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Sello de fuelle

Sello de fuelle

BP02U

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0120 12.0 0.472 22.0 0.866 27.7 1.091 25.4 1.000 8.7 0.343

0127 12.7 0.500 22.0 0.866 27.7 1.091 25.4 1.000 8.7 0.343

0130 13.0 0.512 22.0 0.866 27.7 1.091 25.4 1.000 8.7 0.343

0140 14.0 0.551 24.0 0.945 30.9 1.217 25.4 1.000 10.3 0.406

0150 15.0 0.591 25.0 0.984 30.9 1.217 25.4 1.000 10.3 0.406

0158 15.8 0.622 26.0 1.024 30.9 1.217 25.4 1.000 10.3 0.406

0160 16.0 0.630 26.0 1.024 30.9 1.217 25.4 1.000 10.3 0.406

0180 18.0 0.709 28.0 1.102 34.1 1.343 25.4 1.000 10.3 0.406

0190 19.0 0.748 28.0 1.102 34.1 1.343 25.4 1.000 10.3 0.406

0191 19.1 0.752 28.0 1.102 34.1 1.343 25.4 1.000 10.3 0.406

0200 20.0 0.787 34.0 1.339 35.7 1.406 25.4 1.000 10.3 0.406

0220 22.0 0.866 36.0 1.417 37.3 1.469 25.4 1.000 10.3 0.406

0222 22.2 0.874 36.0 1.417 37.3 1.469 25.4 1.000 10.3 0.406

0240 24.0 0.945 38.0 1.496 40.5 1.594 25.4 1.000 10.3 0.406

0250 25.0 0.984 39.0 1.535 40.5 1.594 25.4 1.000 10.3 0.406

0254 25.4 1.000 39.0 1.535 40.5 1.594 25.4 1.000 10.3 0.406

0280 28.0 1.102 42.0 1.654 47.6 1.875 33.3 1.311 11.9 0.469

0286 28.6 1.126 42.0 1.654 47.6 1.875 33.3 1.311 11.9 0.469

0300 30.0 1.181 44.0 1.732 50.8 2.000 33.3 1.311 11.9 0.469

0317 31.7 1.248 46.0 1.811 50.8 2.000 33.3 1.311 11.9 0.469

0320 32.0 1.260 46.0 1.811 50.8 2.000 33.3 1.311 11.9 0.469

0330 33.0 1.299 47.0 1.850 53.9 2.125 33.3 1.311 11.9 0.469

0349 34.9 1.374 49.0 1.929 53.9 2.125 33.3 1.311 11.9 0.469

0350 35.0 1.378 49.0 1.929 53.9 2.125 33.3 1.311 11.9 0.469

0380 38.0 1.496 52.0 2.047 57.1 2.250 33.3 1.311 11.9 0.469

0381 38.1 1.500 52.0 2.047 57.1 2.250 33.3 1.311 11.9 0.469

0400 40.0 1.575 55.0 2.165 60.3 2.375 33.3 1.311 11.9 0.469

0412 41.2 1.622 55.0 2.165 60.3 2.375 33.3 1.311 11.9 0.469

0420 42.0 1.654 58.0 2.283 63.5 2.500 40.4 1.591 11.9 0.469

0430 43.0 1.693 58.0 2.283 63.5 2.500 40.4 1.591 11.9 0.469

0440 44.0 1.732 58.0 2.283 63.5 2.500 40.4 1.591 11.9 0.469

0444 44.4 1.748 60.0 2.362 63.5 2.500 40.4 1.591 11.9 0.469

0450 45.0 1.772 60.0 2.362 63.5 2.500 40.4 1.591 11.9 0.469

0476 47.6 1.874 63.0 2.480 66.6 2.625 40.4 1.591 11.9 0.469

0480 48.0 1.890 63.0 2.480 66.6 2.625 40.4 1.591 11.9 0.469

0500 50.0 1.969 65.0 2.559 69.8 2.750 40.4 1.591 11.9 0.469

0508 50.8 2.000 65.0 2.559 69.8 2.750 40.4 1.591 13.5 0.531

0530 53.0 2.087 68.0 2.677 73.0 2.875 41.0 1.614 13.5 0.531

0539 53.9 2.122 68.0 2.677 73.0 2.875 41.0 1.614 13.5 0.531

0550 55.0 2.165 70.0 2.756 76.2 3.000 41.0 1.614 13.5 0.531

0571 57.1 2.248 78.0 3.071 76.2 3.000 41.0 1.614 13.5 0.531

0580 58.0 2.283 78.0 3.071 79.3 3.125 41.0 1.614 13.5 0.531

0600 60.0 2.362 80.0 3.150 79.3 3.125 41.0 1.614 13.5 0.531

0603 60.3 2.374 80.0 3.150 79.3 3.125 41.0 1.614 13.5 0.531

0630 63.0 2.480 85.0 3.346 82.5 3.250 41.0 1.614 13.5 0.531

0635 63.5 2.500 85.0 3.346 82.5 3.250 41.0 1.614 13.5 0.531

0650 65.0 2.559 85.0 3.346 92.1 3.625 49.0 1.929 15.9 0.626

0666 66.6 2.622 85.0 3.346 92.1 3.625 49.0 1.929 15.9 0.626

0698 69.8 2.748 90.0 3.543 95.2 3.750 49.0 1.929 15.9 0.626

0700 70.0 2.756 90.0 3.543 95.2 3.750 49.0 1.929 15.9 0.626

0730 73.0 2.874 95.0 3.740 98.4 3.875 49.0 1.929 15.9 0.626

0750 75.0 2.953 95.0 3.740 101.6 4.000 49.0 1.929 15.9 0.626

0762 76.2 3.000 95.0 3.740 101.6 4.000 49.0 1.929 15.9 0.626

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno*
o

J – SiC sinterizado

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno*
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA) 
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

Código de inventario: N-BP02U-xxxx-xxxx

N-BP02U-xxx1-xxxx

ød3

l1

ød1

ød7

l4

N-P02U--xxQ-xxxx

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido
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Sello de fuelle

Sello de fuelle

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno*

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno*

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

Código de inventario: N-BP04U-xxxx-xxxx
BP04U

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0127 12.7 0.500 22.0 0.866 25.4 1.000 20.6 0.811 7.9 0.311

0158 15.8 0.625 26.0 1.024 31.7 1.250 22.2 0.874 10.3 0.406

0191 19.1 0.750 28.0 1.102 34.9 1.375 22.2 0.874 10.3 0.406

0222 22.2 0.875 36.0 1.417 38.1 1.500 23.8 0.937 10.3 0.406

0254 25.4 1.000 39.0 1.535 41.2 1.625 25.4 1.000 11.1 0.437

0286 28.6 1.125 42.0 1.654 44.4 1.750 26.9 1.059 11.1 0.437

0317 31.7 1.250 46.0 1.811 47.6 1.875 27.5 1.083 11.1 0.437

0349 34.9 1.375 49.0 1.929 50.8 2.000 28.5 1.122 11.1 0.437

0381 38.1 1.500 52.0 2.047 53.9 2.125 30.0 1.181 9.6 0.378

0412 41.2 1.625 55.0 2.165 60.3 2.375 34.9 1.374 12.7 0.500

0444 44.4 1.750 60.0 2.362 63.5 2.500 34.9 1.374 12.7 0.500

0476 47.6 1.875 63.0 2.480 66.6 2.625 38.1 1.500 12.7 0.500

0508 50.8 2.000 65.0 2.559 69.8 2.750 38.1 1.500 12.7 0.500

0539 53.9 2.125 68.0 2.677 76.2 3.000 42.8 1.685 14.2 0.559

0571 57.1 2.250 78.0 3.071 79.3 3.125 42.8 1.685 14.2 0.559

0603 60.3 2.375 80.0 3.150 82.5 3.250 46.0 1.811 14.2 0.559

0635 63.5 2.500 85.0 3.346 85.7 3.375 46.0 1.811 14.2 0.559

0666 66.6 2.625 85.0 3.346 85.7 3.375 49.2 1.937 15.9 0.626

0698 69.8 2.750 90.0 3.543 88.9 3.500 49.2 1.937 15.9 0.626

0730 73.0 2.875 95.0 3.740 95.2 3.750 52.3 2.059 15.9 0.626

0762 76.2 3.000 95.0 3.740 98.4 3.875 52.3 2.059 15.9 0.626

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido

BP05U

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno*

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno*

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

Código de inventario: N-BP05U-xxxx-xxxx

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0127 12.7 0.500 22.0 0.866 25.4 1.000 31.7 1.248 7.9 0.311

0158 15.8 0.625 26.0 1.024 31.7 1.250 34.9 1.374 10.3 0.406

0191 19.1 0.750 28.0 1.102 34.9 1.375 34.9 1.374 10.3 0.406

0222 22.2 0.875 36.0 1.417 38.1 1.500 36.5 1.437 10.3 0.406

0254 25.4 1.000 39.0 1.535 41.2 1.625 41.2 1.622 11.1 0.437

0286 28.6 1.125 42.0 1.654 44.4 1.750 42.8 1.685 11.1 0.437

0317 31.7 1.250 46.0 1.811 47.6 1.875 42.8 1.685 11.1 0.437

0349 34.9 1.375 49.0 1.929 50.8 2.000 42.8 1.685 11.1 0.437

0381 38.1 1.500 52.0 2.047 53.9 2.125 42.8 1.685 11.1 0.437

0412 41.2 1.625 55.0 2.165 60.3 2.375 50.8 2.000 12.7 0.500

0444 44.4 1.750 60.0 2.362 63.5 2.500 50.8 2.000 12.7 0.500

0476 47.6 1.875 63.0 2.480 66.6 2.625 53.9 2.122 12.7 0.500

0508 50.8 2.000 65.0 2.559 69.8 2.750 53.9 2.122 12.7 0.500

0539 53.9 2.125 68.0 2.677 76.2 3.000 60.3 2.374 14.2 0.559

0571 57.1 2.250 78.0 3.071 79.3 3.125 60.3 2.374 14.2 0.559

0603 60.3 2.375 80.0 3.150 82.5 3.250 63.5 2.500 14.2 0.559

0635 63.5 2.500 85.0 3.346 85.7 3.375 63.5 2.500 14.2 0.559

0666 66.6 2.625 85.0 3.346 85.7 3.375 69.8 2.748 15.9 0.626

0698 69.8 2.750 90.0 3.543 88.9 3.500 69.8 2.748 15.9 0.626

0730 73.0 2.875 95.0 3.740 95.2 3.750 73.0 2.874 15.9 0.626

0762 76.2 3.000 95.0 3.740 98.4 3.875 73.0 2.874 15.9 0.626

N-BP04U-xxx1-xxxx

ød3

l1

ød1

ød7

l4

N-P04U--xxQ-xxxx

N-BP05U-xxx1-xxxx

ød3

l1

ød1

ød7

l4

N-P04U--xxQ-xxxx
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Sello de fuelle

Sello de fuelle

BP06UBP06U

F-P06U--x-QQ-xxxx
N-B01-A-XP-xxxx

F-P06U--x-QS-xxxx

F-P06U---YG-xxxx

N-BP06U-x-xP-xxxx

Las piezas están disponibles en los siguientes materiales:

# Disponibilidad sujeta a componente

d1

Size Metric Inches

0254 25.4 1.000

0381 38.1 1.500

Cara giratoria Cara estacionaria# Elastómero Código de 
estructura

A - Carbon 
or 

J - Sintered SiC

E - Stainless Steel
or

B - Alumina Ceramic
or

J - Sintered SiC 
or 

O - Chrome Oxide

X - Nitrile (BUNA)
or

Y - EPR (EPDM)
or

Z - Viton (FPM)

1

Código de inventario: F-BP06U-xxxx-xxxx



24 Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.componentseals.com

Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.aesseal.com

Anillo de fijación

Anillo de fijación

d1 d3 l1

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0120 12,0 0,472 25,0 0,984 7,5 0,295

0127 12,7 0,500 26,0 1,024 7,5 0,295

0140 14,0 0,551 27,0 1,063 7,5 0,295

0150 15,0 0,591 28,0 1,102 7,5 0,295

0158 15,8 0,622 29,0 1,142 7,5 0,295

0160 16,0 0,630 29,0 1,142 7,5 0,295

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 7,5 0,295

0191 19,1 0,752 32,0 1,260 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 33,0 1,299 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 35,0 1,378 7,5 0,295

0222 22,2 0,874 35,0 1,378 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 37,0 1,457 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 38,0 1,496 7,5 0,295

0254 25,4 1,000 39,0 1,535 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 41,0 1,614 7,5 0,295

0286 28,6 1,126 42,0 1,654 7,5 0,295

0300 30,0 1,181 43,0 1,693 7,5 0,295

0317 31,7 1,248 45,0 1,772 7,5 0,295

0320 32,0 1,260 45,0 1,772 7,5 0,295

0349 34,9 1,374 48,0 1,890 7,5 0,295

0350 35,0 1,378 48,0 1,890 7,5 0,295

0380 38,0 1,496 53,0 2,087 10,0 0,394

0381 38,1 1,500 53,0 2,087 10,0 0,394

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 10,0 0,394

0412 41,2 1,622 56,0 2,205 10,0 0,394

0420 42,0 1,654 57,0 2,244 10,0 0,394

0430 43,0 1,693 58,0 2,283 10,0 0,394

0444 44,4 1,748 60,0 2,362 10,0 0,394

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 10,0 0,394

0476 47,6 1,874 63,0 2,480 10,0 0,394

0480 48,0 1,890 63,0 2,480 10,0 0,394

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 10,0 0,394

0508 50,8 2,000 66,0 2,598 10,0 0,394

0520 52,0 2,047 67,0 2,638 10,0 0,394

0530 53,0 2,087 68,0 2,677 10,0 0,394

0539 53,9 2,122 69,0 2,717 10,0 0,394

0550 55,0 2,165 70,0 2,756 10,0 0,394

0571 57,1 2,248 72,0 2,835 10,0 0,394

0580 58,0 2,283 73,0 2,874 10,0 0,394

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 10,0 0,394

0603 60,3 2,374 79,0 3,110 10,0 0,394

0620 62,0 2,441 81,0 3,189 10,0 0,394

0635 63,5 2,500 83,0 3,268 10,0 0,394

0650 65,0 2,559 84,0 3,307 10,0 0,394

0666 66,6 2,622 86,0 3,386 10,0 0,394

0680 68,0 2,677 87,0 3,425 10,0 0,394

0698 69,8 2,748 89,0 3,504 10,0 0,394

0700 70,0 2,756 89,0 3,504 10,0 0,394

0730 73,0 2,874 95,0 3,740 12,0 0,472

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 12,0 0,472

0762 76,2 3,000 98,0 3,858 12,0 0,472

0800 80,0 3,150 102,0 4,016 12,0 0,472

0825 82,5 3,248 105,0 4,134 12,0 0,472

0850 85,0 3,346 107,0 4,213 12,0 0,472

0889 88,9 3,500 111,0 4,370 12,0 0,472

0900 90,0 3,543 112,0 4,409 12,0 0,472

0950 95,0 3,740 117,0 4,606 12,0 0,472

1000 100,0 3,937 122,0 4,803 12,0 0,472

1016 101,6 4,000 124,0 4,882 12,0 0,472

1050 105,0 4,134 127,0 5,000 12,0 0,472

1100 110,0 4,331 132,0 5,197 12,0 0,472

1150 115,0 4,528 137,0 5,394 12,0 0,472

C01U
Código de inventario: N-C01U--E-S-xxxx

ød1
N-C01U--E-S-xxxx

l1

ød3
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Anillo de fijación

Anillo de fijación

C02U
Código de inventario: N-C02U--E-S-xxxx

d1 d3 l1 l2

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0120 12,0 0,472 21,0 0,827 1,5 0,059 7,5 0,295

0127 12,7 0,500 21,0 0,827 1,5 0,059 7,5 0,295

0140 14,0 0,551 23,0 0,906 1,5 0,059 7,5 0,295

0150 15,0 0,591 24,0 0,945 1,5 0,059 7,5 0,295

0158 15,8 0,622 25,0 0,984 1,5 0,059 7,5 0,295

0160 16,0 0,630 25,0 0,984 1,5 0,059 7,5 0,295

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 1,5 0,059 7,5 0,295

0191 19,1 0,752 31,0 1,220 1,5 0,059 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 33,0 1,299 1,5 0,059 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 35,0 1,378 1,5 0,059 7,5 0,295

0222 22,2 0,874 35,0 1,378 1,5 0,059 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 37,0 1,457 1,5 0,059 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 38,0 1,496 1,5 0,059 7,5 0,295

0254 25,4 1,000 38,0 1,496 1,5 0,059 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 41,0 1,614 2,0 0,079 9,0 0,354

0286 28,6 1,126 41,0 1,614 2,0 0,079 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 43,0 1,693 2,0 0,079 9,0 0,354

0317 31,7 1,248 45,0 1,772 2,0 0,079 9,0 0,354

0320 32,0 1,260 45,0 1,772 2,0 0,079 9,0 0,354

0349 34,9 1,374 48,0 1,890 2,0 0,079 9,0 0,354

0350 35,0 1,378 48,0 1,890 2,0 0,079 9,0 0,354

0380 38,0 1,496 53,0 2,087 2,0 0,079 9,0 0,354

0381 38,1 1,500 53,0 2,087 2,0 0,079 9,0 0,354

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 2,0 0,079 9,0 0,354

0412 41,2 1,622 55,0 2,165 2,0 0,079 9,0 0,354

0420 42,0 1,654 57,0 2,244 2,0 0,079 9,0 0,354

0430 43,0 1,693 58,0 2,283 2,0 0,079 9,0 0,354

0444 44,4 1,748 60,0 2,362 2,0 0,079 9,0 0,354

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 2,0 0,079 9,0 0,354

0476 47,6 1,874 63,0 2,480 2,0 0,079 9,0 0,354

0480 48,0 1,890 63,0 2,480 2,0 0,079 9,0 0,354

0500 50,0 1,969 65,0 2,559 2,0 0,079 9,0 0,354

0508 50,8 2,000 65,0 2,559 3,0 0,118 12,0 0,472

0520 52,0 2,047 67,0 2,638 3,0 0,118 12,0 0,472

0530 53,0 2,087 68,0 2,677 3,0 0,118 12,0 0,472

0539 53,9 2,122 68,0 2,677 3,0 0,118 12,0 0,472

0550 55,0 2,165 70,0 2,756 3,0 0,118 12,0 0,472

0571 57,1 2,248 70,0 2,756 3,0 0,118 12,0 0,472

0580 58,0 2,283 73,0 2,874 3,0 0,118 12,0 0,472

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 3,0 0,118 12,0 0,472

0603 60,3 2,374 79,0 3,110 3,0 0,118 12,0 0,472

0620 62,0 2,441 81,0 3,189 3,0 0,118 12,0 0,472

0635 63,5 2,500 82,0 3,228 3,0 0,118 12,0 0,472

0650 65,0 2,559 84,0 3,307 3,0 0,118 12,0 0,472

0666 66,6 2,622 84,0 3,307 3,0 0,118 12,0 0,472

0680 68,0 2,677 87,0 3,425 3,0 0,118 12,0 0,472

0698 69,8 2,748 89,0 3,504 3,0 0,118 12,0 0,472

0700 70,0 2,756 89,0 3,504 3,0 0,118 12,0 0,472

0730 73,0 2,874 95,0 3,740 3,0 0,118 12,0 0,472

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 3,0 0,118 12,0 0,472

0762 76,2 3,000 98,0 3,858 3,0 0,118 15,0 0,591

0800 80,0 3,150 102,0 4,016 3,0 0,118 15,0 0,591

0825 82,5 3,248 105,0 4,134 3,0 0,118 15,0 0,591

0850 85,0 3,346 107,0 4,213 3,0 0,118 15,0 0,591

0889 88,9 3,500 111,0 4,370 3,0 0,118 15,0 0,591

0900 90,0 3,543 112,0 4,409 3,0 0,118 15,0 0,591

0950 95,0 3,740 117,0 4,606 3,0 0,118 15,0 0,591

1000 100,0 3,937 122,0 4,803 3,0 0,118 20,0 0,787

1016 101,6 4,000 124,0 4,882 3,0 0,118 20,0 0,787

1050 105,0 4,134 127,0 5,000 3,0 0,118 20,0 0,787

1100 110,0 4,331 132,0 5,197 3,0 0,118 20,0 0,787

1150 115,0 4,528 137,0 5,394 3,0 0,118 20,0 0,787

N-C02U--E-S-xxxx

ød3

ød1

l2 l1
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Anillo de fijación

C03U
Código de inventario: N-C03U--E-S-xxxx

d1 d2 d3 l1 l2

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0120 12,0 0,472 15,0 0,591 21,0 0,827 15,0 0,591 6,0 0,236

0127 12,7 0,500 16,0 0,630 21,0 0,827 15,0 0,591 6,0 0,236

0140 14,0 0,551 17,0 0,669 23,0 0,906 15,0 0,591 6,0 0,236

0150 15,0 0,591 18,0 0,709 24,0 0,945 15,0 0,591 6,0 0,236

0158 15,8 0,622 19,0 0,748 25,0 0,984 15,0 0,591 6,0 0,236

0160 16,0 0,630 19,0 0,748 25,0 0,984 15,0 0,591 6,0 0,236

0180 18,0 0,709 21,0 0,827 31,0 1,220 15,0 0,591 6,0 0,236

0191 19,1 0,752 22,0 0,866 31,0 1,220 15,0 0,591 6,0 0,236

0200 20,0 0,787 23,0 0,906 33,0 1,299 15,0 0,591 6,0 0,236

0220 22,0 0,866 25,0 0,984 35,0 1,378 15,0 0,591 6,0 0,236

0222 22,2 0,874 25,0 0,984 35,0 1,378 15,0 0,591 6,0 0,236

0240 24,0 0,945 27,0 1,063 37,0 1,457 15,0 0,591 6,0 0,236

0250 25,0 0,984 28,0 1,102 38,0 1,496 15,0 0,591 6,0 0,236

0254 25,4 1,000 29,0 1,142 38,0 1,496 15,0 0,591 6,0 0,236

0280 28,0 1,102 32,0 1,260 41,0 1,614 16,5 0,650 7,0 0,276

0286 28,6 1,126 33,0 1,299 41,0 1,614 16,5 0,650 7,0 0,276

0300 30,0 1,181 34,0 1,339 43,0 1,693 16,5 0,650 7,0 0,276

0317 31,7 1,248 36,0 1,417 45,0 1,772 16,5 0,650 7,0 0,276

0320 32,0 1,260 36,0 1,417 45,0 1,772 16,5 0,650 7,0 0,276

0349 34,9 1,374 39,0 1,535 48,0 1,890 16,5 0,650 7,0 0,276

0350 35,0 1,378 39,0 1,535 48,0 1,890 16,5 0,650 7,0 0,276

0380 38,0 1,496 42,0 1,654 53,0 2,087 19,0 0,748 7,0 0,276

0381 38,1 1,500 42,0 1,654 53,0 2,087 19,0 0,748 7,0 0,276

0400 40,0 1,575 44,0 1,732 55,0 2,165 19,0 0,748 7,0 0,276

0412 41,2 1,622 45,0 1,772 55,0 2,165 19,0 0,748 7,0 0,276

0420 42,0 1,654 46,0 1,811 57,0 2,244 19,0 0,748 7,0 0,276

0430 43,0 1,693 47,0 1,850 58,0 2,283 19,0 0,748 7,0 0,276

0444 44,4 1,748 49,0 1,929 60,0 2,362 19,0 0,748 7,0 0,276

0450 45,0 1,772 49,0 1,929 60,0 2,362 19,0 0,748 7,0 0,276

0476 47,6 1,874 52,0 2,047 63,0 2,480 19,0 0,748 7,0 0,276

0480 48,0 1,890 52,0 2,047 63,0 2,480 19,0 0,748 7,0 0,276

0500 50,0 1,969 54,0 2,126 65,0 2,559 19,0 0,748 7,0 0,276

0508 50,8 2,000 56,0 2,205 65,0 2,559 22,0 0,866 9,0 0,354

0520 52,0 2,047 57,0 2,244 67,0 2,638 22,0 0,866 9,0 0,354

0530 53,0 2,087 58,0 2,283 68,0 2,677 22,0 0,866 9,0 0,354

0539 53,9 2,122 59,0 2,323 68,0 2,677 22,0 0,866 9,0 0,354

0550 55,0 2,165 60,0 2,362 70,0 2,756 22,0 0,866 9,0 0,354

0571 57,1 2,248 62,0 2,441 70,0 2,756 22,0 0,866 9,0 0,354

0580 58,0 2,283 63,0 2,480 73,0 2,874 22,0 0,866 9,0 0,354

0600 60,0 2,362 65,0 2,559 79,0 3,110 22,0 0,866 9,0 0,354

0603 60,3 2,374 65,0 2,559 79,0 3,110 22,0 0,866 9,0 0,354

0620 62,0 2,441 67,0 2,638 81,0 3,189 22,0 0,866 9,0 0,354

0635 63,5 2,500 69,0 2,717 82,0 3,228 22,0 0,866 9,0 0,354

0650 65,0 2,559 70,0 2,756 84,0 3,307 22,0 0,866 9,0 0,354

0666 66,6 2,622 72,0 2,835 84,0 3,307 22,0 0,866 9,0 0,354

0680 68,0 2,677 73,0 2,874 87,0 3,425 22,0 0,866 9,0 0,354

0698 69,8 2,748 75,0 2,953 89,0 3,504 22,0 0,866 9,0 0,354

0700 70,0 2,756 75,0 2,953 89,0 3,504 22,0 0,866 9,0 0,354

0730 73,0 2,874 78,0 3,071 95,0 3,740 24,0 0,945 9,0 0,354

0750 75,0 2,953 80,0 3,150 98,0 3,858 24,0 0,945 9,0 0,354

0762 76,2 3,000 82,0 3,228 98,0 3,858 27,0 1,063 12,0 0,472

0800 80,0 3,150 86,0 3,386 102,0 4,016 27,0 1,063 12,0 0,472

0825 82,5 3,248 89,0 3,504 105,0 4,134 27,0 1,063 12,0 0,472

0850 85,0 3,346 91,0 3,583 107,0 4,213 27,0 1,063 12,0 0,472

0889 88,9 3,500 95,0 3,740 111,0 4,370 27,0 1,063 12,0 0,472

0900 90,0 3,543 96,0 3,780 112,0 4,409 27,0 1,063 12,0 0,472

0950 95,0 3,740 101,0 3,976 117,0 4,606 27,0 1,063 12,0 0,472

1000 100,0 3,937 106,0 4,173 122,0 4,803 32,0 1,260 17,0 0,669

1016 101,6 4,000 108,0 4,252 124,0 4,882 32,0 1,260 17,0 0,669

1050 105,0 4,134 111,0 4,370 127,0 5,000 32,0 1,260 17,0 0,669

1100 110,0 4,331 116,0 4,567 132,0 5,197 32,0 1,260 17,0 0,669

1150 115,0 4,528 121,0 4,764 137,0 5,394 32,0 1,260 17,0 0,669

N-C03U--E-S-xxxx

ød3

ød1

l2

ød2

l1

Anillo de fijación
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Anillo de fijación
C04U

Código de inventario: N-C04U--E-S-xxxx

d1 d2 d3 d4 d5 l1 l2 l3

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0450 45,0 1,772 49,0 1,929 60,0 2,362 52,5 2,067 3,0 0,118 19,0 0,748 7,0 0,276 6,0 0,236

0600 60,0 2,362 65,0 2,559 79,0 3,110 68,0 2,677 3,0 0,118 22,0 0,866 9,0 0,354 6,0 0,236

0730 73,0 2,874 78,0 3,071 95,0 3,740 78,0 3,071 3,0 0,118 24,0 0,945 9,0 0,354 6,0 0,236

0850 85,0 3,346 91,0 3,583 107,0 4,213 96,0 3,780 4,0 0,157 27,0 1,063 12,0 0,472 4,0 0,157

N-C04U--E-S-xxxx

ød3

ød1

l2

ød4ød2 ød5

l1
l3

Anillo de fijación
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www.componentseals.com

Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.aesseal.com

M01U / M01SU
Código de inventario: N-M01 (S)U-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

H – Carbón de 
antimonio*

o
J – SiC sinterizado*

-

V – PTFE
o

X – Nitrilo
(BUNA)

o
Y – Caucho 

etileno 
propileno 
(EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M01U-A-VP-xxxx

ødo
ødi

N-M01SU-A-xP-xxxx

d1 d3 di do l1

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0158 15.8 0.625 30.7 1.209 18.6 0.732 24.8 0.976 19.0 0.748

0190 19.0 0.748 34.7 1.366 21.8 0.858 28.8 1.134 22.2 0.875

0191 19.1 0.750 34.7 1.366 21.8 0.858 28.8 1.134 22.2 0.875

0200 20.0 0.787 35.7 1.405 22.4 0.882 29.8 1.173 24.0 0.945

0220 22.0 0.866 37.0 1.457 24.3 0.957 30.6 1.205 24.0 0.945

0222 22.2 0.875 38.0 1.496 24.3 0.957 30.2 1.189 23.8 0.937

0240 24.0 0.945 39.7 1.563 26.1 1.028 33.8 1.331 25.0 0.984

0250 25.0 0.984 40.8 1.606 27.7 1.091 34.9 1.374 25.0 0.984

0254 25.4 1.000 41.0 1.614 28.3 1.114 35.1 1.382 25.4 1.000

0280 28.0 1.102 44.5 1.752 31.2 1.228 38.0 1.496 27.0 1.063

0286 28.6 1.125 44.0 1.732 31.2 1.228 37.5 1.476 27.0 1.063

0300 30.0 1.181 47.5 1.870 33.8 1.331 41.0 1.614 27.0 1.063

0317 31.7 1.250 49.0 1.929 34.1 1.343 42.5 1.673 27.0 1.063

0320 32.0 1.260 50.7 1.996 35.6 1.402 44.2 1.740 29.0 1.142

0349 34.9 1.375 52.0 2.047 37.4 1.472 45.5 1.791 28.6 1.126

0350 35.0 1.378 52.0 2.047 37.4 1.472 45.5 1.791 29.0 1.142

0380 38.0 1.496 54.6 2.150 40.7 1.602 49.1 1.933 29.0 1.142

0381 38.1 1.500 55.6 2.189 40.7 1.602 49.1 1.933 28.6 1.125

0400 40.0 1.575 59.9 2.358 43.8 1.724 53.4 2.102 35.0 1.378

0412 41.2 1.625 61.0 2.402 43.5 1.713 54.5 2.146 35.0 1.378

0444 44.4 1.750 64.3 2.531 46.8 1.843 57.8 2.276 35.0 1.378

0450 45.0 1.772 64.9 2.555 47.2 1.858 58.4 2.299 35.0 1.378

0476 47.6 1.875 65.1 2.563 50.0 1.969 58.6 2.307 35.0 1.378

0480 48.0 1.890 65.1 2.563 50.0 1.969 58.6 2.307 35.0 1.378

0500 50.0 1.969 69.9 2.752 53.4 2.102 63.4 2.496 35.0 1.378

0508 50.8 2.000 70.7 2.783 53.0 2.087 64.2 2.528 35.0 1.378

0539 53.9 2.125 77.0 3.031 56.5 2.224 66.8 2.630 43.0 1.693

0550 55.0 2.165 78.2 3.079 57.4 2.260 69.2 2.724 43.0 1.693

0571 57.1 2.250 80.1 3.153 59.5 2.343 71.5 2.815 43.0 1.693

0600 60.0 2.362 83.1 3.272 62.4 2.457 74.0 2.913 43.0 1.693

0603 60.3 2.375 83.1 3.272 63.1 2.484 74.3 2.925 43.0 1.693

0635 63.5 2.500 86.6 3.409 66.0 2.598 77.5 3.051 43.0 1.693

0650 65.0 2.559 87.9 3.461 67.3 2.650 79.3 3.122 43.0 1.693

0666 66.6 2.625 89.6 3.527 69.7 2.744 81.0 3.189 43.0 1.693

0698 69.8 2.750 92.8 3.653 73.4 2.890 83.8 3.299 43.0 1.693

0700 70.0 2.756 92.8 3.653 73.4 2.890 83.8 3.299 43.0 1.693

0730 73.0 2.875 95.9 3.776 76.0 2.992 87.2 3.433 43.0 1.693

0750 75.0 2.953 96.2 3.787 78.1 3.075 87.6 3.449 43.0 1.693

0762 76.2 3.000 97.7 3.846 79.0 3.110 88.9 3.500 43.0 1.693

0794 79.4 3.125 100.7 3.964 82.3 3.240 92.0 3.622 43.0 1.693

0800 80.0 3.150 101.2 3.984 83.0 3.268 92.7 3.650 43.0 1.693

0826 82.6 3.250 105.5 4.153 86.6 3.409 95.6 3.764 43.0 1.693

0850 85.0 3.346 107.7 4.240 88.3 3.476 97.9 3.854 43.0 1.693

0857 85.7 3.375 108.7 4.279 88.8 3.496 98.5 3.878 43.0 1.693

0889 88.9 3.500 112.0 4.409 92.0 3.622 101.5 3.996 43.0 1.693

0900 90.0 3.543 112.8 4.441 93.1 3.665 102.7 4.043 43.0 1.693

0920 92.0 3.625 115.9 4.563 95.2 3.748 104.8 4.126 43.0 1.693

0950 95.0 3.740 117.7 4.634 98.3 3.870 107.9 4.248 43.0 1.693

0952 95.2 3.750 118.2 4.653 98.3 3.870 107.9 4.248 43.0 1.693

0984 98.4 3.875 121.3 4.775 101.5 3.996 111.2 4.378 43.0 1.693

1000 100.0 3.937 122.7 4.831 103.1 4.059 112.8 4.441 43.0 1.693

1016 101.6 4.000 124.6 4.905 104.7 4.122 114.4 4.504 43.0 1.693

Resorte múltiple

Resorte múltiple

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido



29Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.componentseals.com

Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.aesseal.com

M02U / M02SU
Código de inventario: N-M02 (S)U-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

H – Carbón de 
antimonio*

o
J – SiC sinterizado*

-

V – PTFE
o

X – Nitrilo
(BUNA)

o
Y – Caucho 

etileno 
propileno 
(EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M02U-A-xP-xxxx

ød1b

ødo

ødi

N-M02SU-A-xP-xxxx

d1 d1b d3 di do l1

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0191 19.1 0.750 15.8 0.625 34.7 1.366 17.8 0.701 25.3 0.996 30.0 1.181

0222 22.2 0.875 19.1 0.750 38.0 1.496 21.0 0.827 27.4 1.079 32.0 1.260

0254 25.4 1.000 22.2 0.875 41.0 1.614 24.2 0.953 31.6 1.244 33.0 1.312

0286 28.6 1.125 25.4 1.000 44.0 1.732 27.4 1.079 34.8 1.370 35.0 1.375

0317 31.7 1.250 28.6 1.125 49.0 1.929 30.6 1.205 40.6 1.598 35.0 1.375

0349 34.9 1.375 28.6 1.125 52.0 2.047 32.3 1.272 42.6 1.677 37.0 1.437

0381 38.1 1.500 31.7 1.250 55.6 2.189 35.6 1.402 45.4 1.787 37.0 1.437

0412 41.2 1.625 34.9 1.375 61.0 2.401 38.0 1.496 50.3 1.980 45.0 1.750

0444 44.4 1.750 38.1 1.500 64.3 2.531 41.4 1.630 53.3 2.098 45.0 1.750

0476 47.6 1.875 41.2 1.625 65.1 2.563 44.7 1.760 56.2 2.213 45.0 1.750

0508 50.8 2.000 44.4 1.750 70.7 2.783 47.8 1.882 59.9 2.358 45.0 1.750

0539 53.9 2.125 47.6 1.875 77.0 3.031 51.1 2.012 62.3 2.453 52.3 2.062

0571 57.1 2.250 50.8 2.000 80.1 3.153 53.8 2.118 66.9 2.634 52.3 2.062

0603 60.3 2.375 53.9 2.125 83.1 3.272 57.3 2.256 69.4 2.732 52.3 2.062

0635 63.5 2.500 57.1 2.250 86.6 3.409 60.4 2.378 72.8 2.866 52.3 2.062

0666 66.6 2.625 60.3 2.375 89.6 3.527 63.6 2.504 75.8 2.984 52.3 2.062

0698 69.8 2.750 63.5 2.500 92.8 3.653 67.1 2.642 78.3 3.083 52.3 2.062

0730 73.0 2.875 66.6 2.625 95.9 3.776 70.1 2.760 82.1 3.232 52.3 2.062

0762 76.2 3.000 69.8 2.750 97.7 3.846 73.7 2.902 84.2 3.315 52.3 2.062

0794 79.4 3.125 73.0 2.875 100.7 3.964 76.8 3.024 87.2 3.433 52.3 2.062

0826 82.6 3.250 76.2 3.000 105.5 4.153 80.2 3.157 89.8 3.535 52.3 2.062

0857 85.7 3.375 79.3 3.125 108.7 4.279 83.2 3.276 93.5 3.681 52.3 2.062

0889 88.9 3.500 82.5 3.250 112.0 4.409 86.5 3.406 96.5 3.799 52.3 2.062

0920 92.0 3.625 85.7 3.375 115.9 4.563 89.7 3.531 99.8 3.929 52.3 2.062

0952 95.2 3.750 88.9 3.500 118.2 4.653 92.8 3.654 102.9 4.051 52.3 2.062

0984 98.4 3.875 92.0 3.625 121.3 4.775 96.0 3.780 106.1 4.177 52.3 2.062

1016 101.6 4.000 95.2 3.750 124.6 4.905 99.2 3.906 109.4 4.307 52.3 2.062

Resorte múltiple

Resorte múltiple

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido



30 Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.componentseals.com

Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.aesseal.com

M03U / M03SU
Código de inventario: N-M03 (S)U-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

H – Carbón de 
antimonio*

o
J – SiC sinterizado*

-

V – PTFE
o

X – Nitrilo
(BUNA)

o
Y – Caucho 

etileno propileno 
(EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M03U-A-VP-xxxx

ødo
ødi

N-M03SU-A-xP-xxxx

d1 d3 di do l1

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0200 20,0 0,787 34,2 1,346 22,3 0,878 28,3 1,114 24,0 0,945

0220 22,0 0,866 36,5 1,437 24,2 0,953 30,6 1,205 24,0 0,945

0240 24,0 0,945 37,8 1,488 27,2 1,071 31,9 1,256 26,7 1,051

0250 25,0 0,984 39,5 1,555 28,0 1,102 33,6 1,323 27,0 1,063

0280 28,0 1,102 42,5 1,673 31,0 1,220 36,6 1,441 30,0 1,181

0300 30,0 1,181 44,5 1,752 33,0 1,299 38,6 1,520 30,5 1,201

0320 32,0 1,260 46,5 1,831 35,1 1,382 40,6 1,598 30,5 1,201

0330 33,0 1,299 47,5 1,870 36,0 1,417 41,6 1,638 30,5 1,201

0350 35,0 1,378 49,5 1,949 38,0 1,496 43,6 1,717 30,5 1,201

0380 38,0 1,496 55,0 2,165 41,0 1,614 46,5 1,831 32,0 1,260

0400 40,0 1,575 57,0 2,244 43,1 1,697 49,3 1,941 32,0 1,260

0430 43,0 1,693 60,0 2,362 46,1 1,815 52,1 2,051 32,0 1,260

0450 45,0 1,772 62,0 2,441 47,2 1,858 54,2 2,134 32,0 1,260

0480 48,0 1,890 65,0 2,559 51,0 2,008 57,5 2,264 32,0 1,260

0500 50,0 1,969 66,3 2,610 53,0 2,087 59,5 2,343 34,0 1,339

0530 53,0 2,087 68,7 2,705 56,0 2,205 62,5 2,461 34,0 1,339

0550 55,0 2,165 70,8 2,787 58,2 2,291 64,4 2,535 34,0 1,339

0580 58,0 2,283 78,5 3,091 61,2 2,409 68,7 2,705 39,0 1,535

0600 60,0 2,362 79,8 3,142 63,2 2,488 71,5 2,815 39,0 1,535

0630 63,0 2,480 82,8 3,260 66,1 2,602 73,9 2,909 39,0 1,535

0650 65,0 2,559 85,5 3,366 68,0 2,677 75,5 2,972 39,0 1,535

0680 68,0 2,677 87,8 3,457 71,0 2,795 78,5 3,091 39,0 1,535

0700 70,0 2,756 90,5 3,563 73,1 2,878 80,5 3,169 45,5 1,791

0750 75,0 2,953 95,2 3,748 78,1 3,075 87,0 3,425 45,5 1,791

0800 80,0 3,150 103,8 4,087 82,5 3,248 90,7 3,571 45,0 1,772

0850 85,0 3,346 109,1 4,295 88,0 3,465 96,0 3,780 45,0 1,772

0900 90,0 3,543 113,8 4,480 93,0 3,661 101,0 3,976 50,0 1,969

0950 95,0 3,740 118,5 4,665 98,2 3,866 106,2 4,181 50,0 1,969

1000 100,0 3,937 123,5 4,862 103,0 4,055 111,6 4,394 50,0 1,969

Resorte múltiple

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido

Resorte múltiple



31Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.componentseals.com

Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.aesseal.com

M04U / M04SU
Código de inventario: N-M04 (S)U-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

H – Carbón de 
antimonio*

o
J – SiC sinterizado*

-

V – PTFE
o

X – Nitrilo
(BUNA)

o
Y – Caucho 

etileno propileno 
(EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M04U-A-xP-xxxx

ød1b

ødo
ødi

N-M04SU-A-xP-xxxx

d1 d1b d3 di do l1

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0200 20,0 0,787 16,0 0,630 34,2 1,346 18,2 0,717 25,1 0,988 30,5 1,201

0220 22,0 0,866 18,0 0,709 36,5 1,437 20,3 0,798 27,0 1,064 31,5 1,240

0240 24,0 0,945 20,0 0,787 37,8 1,488 22,6 0,891 28,1 1,108 31,5 1,240

0280 28,0 1,102 24,0 0,945 42,5 1,673 26,2 1,033 33,2 1,308 34,2 1,346

0300 30,0 1,181 25,0 0,984 44,5 1,752 28,3 1,113 35,2 1,385 34,2 1,346

0330 33,0 1,299 28,0 1,102 47,5 1,870 31,0 1,219 39,0 1,537 37,5 1,476

0350 35,0 1,378 30,0 1,181 49,5 1,949 33,3 1,310 40,2 1,583 38,0 1,496

0380 38,0 1,496 33,0 1,299 55,0 2,165 36,5 1,437 42,6 1,677 38,0 1,496

0400 40,0 1,575 35,0 1,378 57,0 2,244 38,3 1,509 45,2 1,779 38,0 1,496

0430 43,0 1,693 38,0 1,496 60,0 2,362 41,4 1,630 48,0 1,889 39,5 1,555

0450 45,0 1,772 40,0 1,575 62,0 2,441 43,2 1,699 50,7 1,996 39,5 1,555

0480 48,0 1,890 43,0 1,693 65,0 2,559 46,3 1,822 53,4 2,101 39,5 1,555

0500 50,0 1,969 45,0 1,772 66,3 2,610 48,3 1,901 55,3 2,179 39,5 1,555

0530 53,0 2,087 48,0 1,890 68,7 2,705 51,3 2,020 58,3 2,296 39,5 1,555

0550 55,0 2,165 50,0 1,969 70,8 2,787 53,4 2,102 60,1 2,366 44,0 1,732

0580 58,0 2,283 53,0 2,087 78,5 3,091 56,0 2,206 64,1 2,525 44,0 1,732

0600 60,0 2,362 55,0 2,165 79,8 3,142 57,8 2,276 66,8 2,631 44,0 1,732

0630 63,0 2,480 58,0 2,283 82,8 3,260 61,0 2,400 69,4 2,730 49,0 1,929

0650 65,0 2,559 60,0 2,362 85,5 3,366 63,1 2,483 71,1 2,799 49,0 1,929

0680 68,0 2,677 63,0 2,480 87,8 3,457 66,0 2,598 74,0 2,913 49,0 1,929

0700 70,0 2,756 65,0 2,559 90,5 3,563 68,1 2,681 76,0 2,992 49,0 1,929

0750 75,0 2,953 70,0 2,756 95,2 3,748 72,7 2,863 82,2 3,236 55,5 2,185

0800 80,0 3,150 75,0 2,953 103,8 4,087 77,9 3,068 86,6 3,408 55,5 2,185

0850 85,0 3,346 80,0 3,150 109,1 4,295 83,0 3,268 91,5 3,602 55,5 2,165

0900 90,0 3,543 85,0 3,346 113,8 4,480 88,0 3,465 96,5 3,799 60,0 2,362

0950 95,0 3,740 90,0 3,543 118,5 4,665 93,0 3,659 101,6 3,998 60,0 2,362

1000 100,0 3,937 95,0 3,740 123,5 4,862 97,8 3,850 106,5 4,193 60,0 2,362

Resorte múltiple

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido

Resorte múltiple



32 Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.componentseals.com

Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.aesseal.com

M05U / M05SU
Código de inventario: N-M05 (S)U-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

H – Carbón de 
antimonio*

o
J – SiC sinterizado*

-

V – PTFE
o

X – Nitrilo
(BUNA)

o
Y – Caucho 

etileno propileno 
(EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M05U-A-VP-xxxx

ødo
ødi

N-M05SU-A-xP-xxxx

d1 d3 di do l1

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0191 19.1 0.750 30.2 1.190 20.1 0.789 25.7 1.012 23.8 0.937

0222 22.2 0.875 33.4 1.315 23.2 0.914 28.9 1.138 23.8 0.937

0254 25.4 1.000 36.6 1.440 26.4 1.039 32.1 1.264 25.4 1.000

0286 28.6 1.125 39.8 1.565 29.6 1.164 35.3 1.390 25.4 1.000

0317 31.7 1.250 42.9 1.690 32.8 1.289 38.4 1.512 25.4 1.000

0349 34.9 1.375 49.3 1.940 36.7 1.445 44.8 1.764 34.9 1.375

0381 38.1 1.500 49.3 1.940 40.3 1.587 44.8 1.764 28.6 1.125

0412 41.2 1.625 57.2 2.250 44.0 1.732 52.7 2.075 29.4 1.156

0444 44.4 1.750 58.8 2.315 46.0 1.811 52.3 2.059 34.9 1.375

0476 47.6 1.875 63.5 2.500 48.2 1.898 57.0 2.244 34.9 1.375

0508 50.8 2.000 66.7 2.625 52.2 2.055 60.2 2.370 34.9 1.375

0539 53.9 2.125 71.5 2.815 56.4 2.220 65.0 2.559 42.8 1.687

0571 57.1 2.250 72.3 2.845 58.5 2.303 65.8 2.591 34.9 1.375

0603 60.3 2.375 76.4 3.000 62.7 2.467 69.9 2.752 42.8 1.687

0635 63.5 2.500 79.4 3.125 65.0 2.559 72.9 2.870 34.9 1.375

0666 66.6 2.625 82.6 3.250 68.5 2.697 76.1 2.996 42.8 1.687

0698 69.8 2.750 85.7 3.375 71.5 2.815 79.2 3.118 42.8 1.687

0730 73.0 2.875 88.9 3.500 74.5 2.933 82.4 3.244 42.8 1.687

0762 76.2 3.000 92.1 3.625 77.8 3.061 85.6 3.370 42.8 1.687

0794 79.4 3.125 95.3 3.750 81.8 3.220 88.8 3.496 42.8 1.687

0826 82.6 3.250 98.4 3.875 85.0 3.346 91.9 3.618 42.8 1.687

0857 85.7 3.375 101.6 4.000 88.0 3.465 95.1 3.744 42.8 1.687

0889 88.9 3.500 104.8 4.125 91.5 3.602 98.3 3.870 42.8 1.687

0920 92.0 3.625 108.0 4.250 95.0 3.740 101.5 3.996 42.8 1.687

0952 95.2 3.750 111.1 4.375 98.0 3.858 104.6 4.118 42.8 1.687

0984 98.4 3.875 114.3 4.500 101.3 3.988 107.8 4.244 42.8 1.687

1016 101.6 4.000 117.5 4.625 104.0 4.094 111.0 4.370 42.8 1.687

Resorte múltiple

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido

Resorte múltiple



33Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.componentseals.com

Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.aesseal.com

M06U / M06SU
Código de inventario: N-M06 (S)U-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

H – Carbón de 
antimonio*

o
J – SiC sinterizado*

-

V – PTFE
o

X – Nitrilo
(BUNA)

o
Y – Caucho 

etileno propileno 
(EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

P

ød3

ød1

l1

N-M06U-A-xP-xxxx

ød1b

ødo

ødi

N-M06SU-A-xP-xxxx

d1 d1b d3 di do l1

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0191 19.1 0.750 15.8 0.625 30.2 1.190 17.8 0.701 22.8 0.898 31.7 1.250

0222 22.2 0.875 19.1 0.750 33.4 1.315 21.1 0.831 26.1 1.028 31.7 1.250

0254 25.4 1.000 22.2 0.875 36.6 1.440 24.1 0.949 29.1 1.146 33.3 1.312

0286 28.6 1.125 25.4 1.000 39.8 1.565 27.4 1.079 33.4 1.315 34.9 1.375

0317 31.7 1.250 28.5 1.125 42.9 1.690 30.8 1.211 36.5 1.437 34.9 1.375

0349 34.9 1.375 28.6 1.125 49.3 1.940 32.5 1.280 40.0 1.575 42.8 1.687

0381 38.1 1.500 31.7 1.250 49.3 1.940 36.4 1.433 41.4 1.630 36.4 1.437

0412 41.2 1.625 34.9 1.375 57.2 2.250 38.9 1.531 46.9 1.846 40.4 1.593

0444 44.4 1.750 38.1 1.500 58.8 2.315 42.1 1.657 48.1 1.894 44.4 1.750

0476 47.6 1.875 41.2 1.625 63.5 2.500 45.1 1.776 54.1 2.130 44.4 1.750

0508 50.8 2.000 44.4 1.750 66.7 2.625 48.4 1.906 56.4 2.220 44.4 1.750

0539 53.9 2.125 47.6 1.875 71.5 2.815 51.6 2.031 59.6 2.346 52.3 2.062

0571 57.1 2.250 50.8 2.000 72.3 2.845 54.8 2.157 62.3 2.453 44.4 1.750

0603 60.3 2.375 53.9 2.125 76.2 3.000 57.9 2.280 65.4 2.575 52.3 2.062

0635 63.5 2.500 57.1 2.250 79.4 3.125 61.1 2.406 68.6 2.701 44.4 1.750

0666 66.6 2.625 60.3 2.375 82.6 3.250 64.3 2.531 71.8 2.827 52.3 2.062

0698 69.8 2.750 63.5 2.500 85.7 3.375 67.5 2.657 75.5 2.972 52.3 2.062

0730 73.0 2.875 66.6 2.625 88.9 3.500 70.6 2.780 78.6 3.094 52.3 2.062

0762 76.2 3.000 69.8 2.750 92.1 3.625 73.8 2.906 81.8 3.220 52.3 2.062

0794 79.4 3.125 73.0 2.875 95.3 3.750 77.0 3.031 85.0 3.346 52.3 2.062

0826 82.6 3.250 76.2 3.000 98.4 3.875 80.2 3.157 88.2 3.472 52.3 2.062

0857 85.7 3.375 79.3 3.125 101.6 4.000 83.3 3.280 91.3 3.594 52.3 2.062

0889 88.9 3.500 82.5 3.250 104.8 4.125 86.5 3.406 94.5 3.720 52.3 2.062

0920 92.0 3.625 85.7 3.375 108.0 4.250 89.7 3.531 97.7 3.846 52.3 2.062

0952 95.2 3.750 88.9 3.500 111.1 4.375 92.9 3.657 100.9 3.972 52.3 2.062

0984 98.4 3.875 92.0 3.625 114.3 4.500 96.0 3.780 104.0 4.094 52.3 2.062

1016 101.6 4.000 95.2 3.750 117.5 4.625 99.2 3.906 107.2 4.220 52.3 2.062

Resorte múltiple

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido
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M07U

Giratorio monolítico para acero inoxidable

F-M07U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4 l1

F-M07U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4 l1

Giratorio monolítico para 
materiales frontales de silicio 

y tungsteno

Código de inventario: F-M07U-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

A – Carbón 
o

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0158 15,8 0,625 44,5 1,752 36,1 1,421 10,5 0,413 24,0 0,945

0254 25,4 1,000 53,5 2,106 44,0 1,732 10,0 0,394 24,0 0,945

0381 38,1 1,500 74,0 2,913 64,0 2,520 15,5 0,610 28,0 1,102

M01SD

d1 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0349F 34,9 1,375 50,8 2,000 47,6 1,875 11,1 0,437

0539F 53,9 2,125 73,0 2,875 66,6 2,625 7,9 0,312

0286 28,6 1,125 44,4 1,750 38,4 1,512 11,1 0,437

0381 38,1 1,500 53,9 2,125 46,0 1,811 11,1 0,437

Código de inventario: F-M01SD-xxxxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

D – Carburo de 
silicio (RB)

D – Carburo de 
silicio (RB) A – Carbón D – Carburo de 

silicio (RB)

T – 
Perfluoroelastómero

o
Z – Viton (FPM)

S

Sello Fybroc Sello Tri-Clover

Resorte múltiple

Resorte múltiple
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M09

Código de inventario: F-M09-xxxx-xxxx

ød3

ød1
ød7

l4 l1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0381 38,1 1,500 80,6 3,175 53,6 2,110 11,6 0,457 3,0 0,118

0476 47,6 1,875 79,0 3,110 66,1 2,602 19,4 0,763 8,9 0,350

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

G – Carburo de 
tungsteno

G – Carburo de 
tungsteno

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

M09S

Código de inventario: F-M09S-xxxx-0698

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0698 69,8 2,750 93,4 3,675 83,3 3,280 24,0 0,945 5,1 0,201

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

G – Carburo de 
tungsteno

G – Carburo de 
tungsteno

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

Resorte múltiple

Resorte múltiple
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M010

Código de inventario: N-M010-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno

-

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho 
etileno propileno 

(EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

P

d1 d3 l1

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0180 18,0 0,709 32,0 1,260 27,9 1,098

0200 20,0 0,787 34,0 1,338 27,9 1,098

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 27,9 1,098

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 29,9 1,177

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 29,9 1,177

0280 28,0 1,102 42,0 1,653 32,4 1,276

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 32,4 1,276

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 32,4 1,276

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 32,4 1,276

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 32,4 1,276

0380 38,0 1,496 52,7 2,075 33,9 1,335

0400 40,0 1,575 55,9 2,200 33,9 1,335

0430 43,0 1,693 59,1 2,325 33,9 1,335

0450 45,0 1,772 59,6 2,347 33,9 1,335

0480 48,0 1,890 62,2 2,450 33,9 1,335

0500 50,0 1,969 65,4 2,575 34,4 1,354

0530 53,0 2,087 68,6 2,700 34,4 1,354

0550 55,0 2,165 70,1 2,760 34,4 1,354

0580 58,0 2,283 74,9 2,950 38,9 1,531

0600 60,0 2,362 74,9 2,950 38,9 1,531

0630 63,0 2,480 78,1 3,075 38,9 1,531

0650 65,0 2,559 84,2 3,314 38,9 1,531

0680 68,0 2,677 87,4 3,439 37,4 1,472

0700 70,0 2,756 87,4 3,439 37,4 1,472

0750 75,0 2,953 93,7 3,689 44,9 1,768

0800 80,0 3,150 100,1 3,939 44,2 1,740

0850 85,0 3,346 103,2 4,064 44,2 1,740

0900 90,0 3,543 109,6 4,314 49,2 1,937

0950 95,0 3,740 112,8 4,439 49,2 1,937

1000 100,0 3,937 119,1 4,689 49,2 1,937
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d1 d3 d7 l1 l2 l3 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 35,0 1,378 38,0 1,496 19,0 0,748 61,0 2,401 11,5 0,453

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 37,0 1,457 38,0 1,496 19,0 0,748 61,0 2,401 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 39,0 1,535 38,0 1,496 19,0 0,748 61,0 2,401 11,5 0,453

0250 25,0 0,984 40,0 0,157 40,0 1,575 38,0 1,496 19,0 0,748 61,0 2,401 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 43,0 1,692 43,0 1,693 39,0 1,535 19,5 0,768 62,0 2,440 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 45,0 1,772 39,0 1,535 19,5 0,768 62,0 2,440 11,5 0,453

0320 32,0 1,260 47,0 1,850 48,0 1,890 39,0 1,535 19,5 0,768 62,0 2,440 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 48,0 1,889 48,0 1,890 39,0 1,535 19,5 0,768 62,0 2,440 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 50,0 1,968 50,0 1,969 39,0 1,535 19,5 0,768 62,0 2,440 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 55,0 2,165 56,0 2,205 41,0 1,614 20,5 0,807 69,0 2,716 14,0 0,551

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 58,0 2,283 42,0 1,654 21,0 0,827 70,0 2,755 14,0 0,551

0430 43,0 1,693 60,0 2,362 61,0 2,402 42,0 1,654 21,0 0,827 70,0 2,755 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 62,0 2,441 63,0 2,480 42,0 1,654 21,0 0,827 70,0 2,755 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 65,0 2,559 66,0 2,598 42,0 1,654 21,0 0,827 70,0 2,755 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 67,0 2,638 70,0 2,756 43,0 1,693 21,5 0,846 73,0 2,874 15,0 0,591

0530 53,0 2,087 70,0 2,756 73,0 2,874 43,0 1,693 21,5 0,846 73,0 2,874 15,0 0,591

0550 55,0 2,165 72,0 2,835 75,0 2,953 43,0 1,693 21,5 0,846 73,0 2,874 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 79,0 3,110 78,0 3,071 56,0 2,205 28,0 1,102 86,0 3,386 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 81,0 3,189 80,0 3,150 56,0 2,205 28,0 1,102 86,0 3,386 15,0 0,591

0630 63,0 2,480 84,0 3,307 63,0 2,480 55,0 2,165 27,5 1,083 85,0 3,346 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 86,0 3,386 85,0 3,346 55,0 2,165 27,5 1,083 85,0 3,346 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 89,0 3,504 90,0 3,543 55,0 2,165 27,5 1,083 91,0 3,583 18,0 0,709

0700 70,0 2,756 91,0 3,583 92,0 3,622 56,0 2,205 28,0 1,102 92,0 3,622 18,0 0,709

0750 75,0 2,953 99,0 3,898 97,0 3,819 56,0 2,205 28,0 1,102 92,0 3,622 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 104,0 4,094 105,0 4,134 56,0 2,205 28,0 1,102 92,5 3,642 18,2 0,717

0850 85,0 3,346 109,0 4,291 110,0 4,331 56,0 2,205 28,0 1,102 92,5 3,642 18,2 0,717

0900 90,0 3,543 114,0 4,488 115,0 4,528 56,0 2,205 28,0 1,102 92,5 3,642 18,2 0,717

0950 95,0 3,740 119,0 4,685 120,0 4,724 56,0 2,205 28,0 1,102 90,5 3,563 17,2 0,677

1000 100,0 3,937 124,0 4,882 125,0 4,921 56,0 2,205 28,0 1,102 90,5 3,563 17,2 0,677

M010D

Código de inventario: N-M010D-xxxxxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de estructura

A – Carbón
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

S – Aflas
o

U – FEP
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

S – Aflas
o

U – FEP
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

Resorte múltiple

(Tamaño)
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M010H

Código de inventario: N-M010H-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón
o

G – Carburo de 
tungsteno

D – Carburo de 
silicio (RB)*

o
F – Ni-Resist^

X – Nitrilo 
(BUNA)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico Imperia  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0286 28.6 1.125 - - 44.4 1.750 32.6 1.283 10.6 0.417

0381 38.1 1.500 - - 53.9 2.125 34.7 1.366 11.1 0.437

0508 50.8 2.000 - - 69.8 2.750 45.3 1.783 12.7 0.500

0950 95.0 3.740 112.8 4.439 123.8 4.875 49.2 1.937 17.4 0.685

1000 100.0 3.937 119.1 4.689 123.8 4.875 49.2 1.937 17.4 0.685

1150 115.0 4.527 134.9 5.312 142.9 5.625 36.5 1.437 12.5 0.492

1200 120.0 4.724 141.3 5.563 142.9 5.625 36.5 1.437 12.5 0.492

0286 
0381 
0508 
(Tamaño)

0950 
1000 
(Tamaño)

1150 
1200 
(Tamaño)

* No disponible para tamaño de120 mm 

^ Disponible solo para tamaño de 120mm

Resorte múltiple

N-M010H-GDX1-xxxx

ød1

l1

ød7

l4

N-M010H-xxx1-xxxx

ød1

l1

ød7

l4

N-M010H-xxx1-xxxx

ød3

ød1

l1

ød7

l4
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F-M010S2-xxxx-xxxx

ød1

ød7

l4 l1

4,0 mm

M010S2

Código de inventario: 
F-M010S2-xxxx-0280

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado Y – Caucho etileno 

propileno (EPDM) 1

d1 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0280 28,0 1,102 48,0 1,890 38,0 1,496 10,6 0,417

F-M010S3-xxxx-xxxx

ød1

ød7

l4 l1

4,0 mm

M010S3

Código de inventario: 
F-M010S3-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón
o

J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0190 19,0 0,748 30,9 1,217 29,0 1,142 8,0 0,315

0280 28,0 1,102 43,3 1,705 33,0 1,299 9,0 0,354

0380 38,0 1,496 60,5 2,382 43,0 1,693 11,5 0,453

Resorte múltiple

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico Imperia  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0286 28.6 1.125 - - 44.4 1.750 32.6 1.283 10.6 0.417

0381 38.1 1.500 - - 53.9 2.125 34.7 1.366 11.1 0.437

0508 50.8 2.000 - - 69.8 2.750 45.3 1.783 12.7 0.500

0950 95.0 3.740 112.8 4.439 123.8 4.875 49.2 1.937 17.4 0.685

1000 100.0 3.937 119.1 4.689 123.8 4.875 49.2 1.937 17.4 0.685

1150 115.0 4.527 134.9 5.312 142.9 5.625 36.5 1.437 12.5 0.492

1200 120.0 4.724 141.3 5.563 142.9 5.625 36.5 1.437 12.5 0.492

F-M010S1-xxxx-xxxx

ød1

ød7

l4 l1

0,5 mm

M010S1

Código de inventario: 
F-M010S1-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0280 28,0 1,102 48,0 1,89 34,5 1,359 10,6 0,417

0380 38,0 1,496 57,1 2,25 35,0 1,375 10,6 0,417

Resorte múltiple
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M010S4

Código de inventario: 
F-M010S4-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 32,0 1,260 7,5 0,295

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 39,9 1,571 7,5 0,295

ød3

ød1

ød7

l4 l1

F-M010S5-xxx1-0350

M010S5

Código de inventario: F-M010S5-xxxx-0350

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0350 35,0 1,378 57,5 2,264 56,0 2,205 31,5 1,240 12,3 0,484

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

J – SiC sinterizado
A – Carbón 

o
J – SiC sinterizado

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

M010S4 (Tipo B)

Código de inventario: F-M010S4-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0250 25,0 0,984 38,8 1,528 40,0 1,575 24,5 0,965 7,0 0,276

0300-B 30,0 1,181 43,7 1,720 45,0 1,772 27,1 1,067 7,6 0,299
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M010X

Código de inventario: F-M010X-xxxx-xxxx

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0400 40,0 1,575 55,8 2,197 58,0 2,283 30,0 1,181 14,0 0,551

0530 53,0 2,087 68,5 2,697 73,0 2,874 33,0 1,299 15,0 0,591

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón J – SiC sinterizado Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM) 1

F-M010X-xxx1-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4 l15 mm
ø4 mm

M010SA

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0250 25.0 0.984 39.0 1.535 38.0 1.496 29.9 1.177 9.6 0.378

0320 32.0 1.260 46.0 1.811 48.0 1.890 32.4 1.276 11.0 0.433

0380 38.0 1.496 54.0 2.126 55.0 2.165 33.9 1.335 11.2 0.441

0500 50.0 1.969 66.0 2.598 69.3 2.728 34.4 1.354 14.0 0.551

0650 65.0 2.559 85.0 3.346 85.4 3.362 38.9 1.531 15.3 0.602

0950 95.0 3.740 114.9 4.524 120.0 4.724 62.8 2.472 17.2 0.677

1100 110.0 4.331 131.5 5.177 140.3 5.524 70.0 2.756 16.5 0.650

1200 120.0 4.724 141.3 5.563 150.3 5.917 36.5 1.437 20.0 0.787

Código de inventario:  
N-M010SA-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

G – Carburo de 
tungsteno

D – Carburo de silicio 
(RB) Z – Viton (FPM) 1

¿Por qué actualizar?

• Tecnología de sellado de varios resortes para una mayor 
fiabilidad / rendimiento

• La rotación impulsada de unión ayuda a la instalación y 
significa que el eje no es dañado por los tornillos prisioneros

• Las trampas de errores se reducen por la unión y la junta 
tórica especialmente diseñada

Resorte múltiple

Resorte múltiple

ød7

l4

N-SSAIS06-xxx1-xxxx N-M010SA-xxx1-xxxx

ød1

ød3

l1
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M011X

Código de inventario: N-M011X-xxxx-xxxx

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0570 57,0 2,244 83,5 3,346 85,0 3,346 42,5 1,673 20,0 0,787

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

J – SiC sinterizado J – SiC sinterizado Z – Viton (FPM) 1

F-M0FC-xxxxxx1-xxxx

ød3
ød1

ød4

ød7

l2

l4

l1

M0FC

d1 d3 d4 d7 l1 l2 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0375 37,5 1,476 56,5 2,224 47,0 1,850 58,0 2,283 26,0 1,024 15,6 0,616 15,2 0,600

Código de inventario: F-M0FC-xxxxxxx-0375

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Cara estacionaria Cara giratoria Elastómero Código de 
estructura

G – Carburo de 
tungsteno A – Carbón Y – Caucho etileno 

propileno (EPDM) A – Carbón G – Carburo de 
tungsteno

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM) 1

(Tamaño)

ød7

l4

ød3

ød1

l1

N-M011X-xxx1-xxxx

Resorte múltiple
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Gama M0FCx

F-M0FCB F-M0FCC

F-M0FCD

F-M0FCA F-M0FCA

ø22 mm

0220 
(Tamaño)

0220 
(Tamaño)

0220 
(Tamaño)

0300/0350 
(Tamaño)

0220 
(Tamaño)

ø22 mm ø30 mm

¿Por qué actualizar?

• Reducción del tiempo de inactividad para un mayor rendimiento con el diseño del sello 
equilibrado hidráulicamente cada vez 

• El diseño integrado reduce el tiempo de instalación y garantiza una correcta instalación

• Los anillos de sellado estériles reducen todas las trampas de errores secundarios del producto

Código de inventario: F-M0FCx-xxxxxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Cara estacionaria Cara giratoria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

I – AES Elast

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

A – Carbón Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM) S

(Tamaño)

Resorte múltiple
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N-M0GCE-xxx1-0220

ød3

ød1

l4 l1

ød3

ød1

l4 l1

ød7

M0GCE

M0GCE

Código de inventario: N-M0GCE-xxxx-0220

Código de inventario: F-M0GCE-xxxx-0300

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

D – Carburo de silicio (RB)
o

H – Carbón de antimonio

D – Carburo de silicio 
(RB)

S – Aflas
o

T – Perfluoroelastómero
o 

Z – Viton (FPM)

1

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón D – Carburo de silicio 
(RB) I – AES Elast 1

d1 d3 l1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0220 22,0 0,866 50,0 1,969 25,0 0,984 51,0 2,008

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0300 30,0 1,181 46,8 1,843 60,0 2,362 24,9 0,978 30,9 1,216

M0HCH

Código de inventario:  
F-M0HCH-xxxx-xxxx

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 40,5 1,594 27,0 1,063 9,5 0,374

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 50,8 2,000 27,0 1,063 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 53,9 2,122 35,0 1,378 11,5 0,453

0400 40,0 1,575 55,9 2,201 60,3 2,375 35,0 1,375 11,5 0,453

0600 60,0 2,362 85,0 3,346 79,3 3,122 42,0 1,654 15,0 0,591

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

G – Carburo de 
tungsteno

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

 Y – Caucho 
etileno propileno 

(EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

F-M0HCH-xxx1-xxxx

ød3

ød1

l1

ød7

l4

Resorte múltiple
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M0JC

ød1

Código de inventario: F-M0JC-xxxxxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Cara estacionaria Cara giratoria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
J – SiC sinterizado

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

I – AES Elast
o

R – HNBR (HSN)
o

Z – Viton (FPM)

G – Carburo de 
tungsteno

o 
J – SiC sinterizado

A – Carbón

I – AES Elast
o

S – Aflas
o 

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0400 40,0 1,575

0550 55,0 2,165

ød1

M0SO

Código de inventario: F-M0SO-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

D – Carburo de silicio 
(RB) A – Carbón 

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0600 60,0 2,362

0650 65,0 2,560

M0GCH

ød3
ød1

l4 l1

Código de inventario: N-M0GCH-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

D – Carburo de silicio 
(RB)

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
H – Carbón de antimonio

Z – Viton (FPM)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

1

d1 d3 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0120 12,0 0,472 29,0 1,142 15,0 0,591 44,6 1,756

0160 16,0 0,630 34,0 1,339 16,0 0,661 46,8 1,843
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MP080

ød1

N-MP080-xxx1-0380

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0380 38,0 1,496

Código de inventario: N-MP080-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

G – Carburo de tungsteno A – Carbón Z – Viton (FPM) 1

MP07U

Código de inventario: F-MP07U-xxxx-xxxx

Opciones de piezas adicionales disponibles

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o 

J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

S

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0320 32,0 1,260

Resorte múltiple
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ød3

ød1

ød7

l4 l1

ød1b

MW0FC

Código de inventario: F-MW0FC-xxxx-0430

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

J – SiC 
sinterizado

J – SiC 
sinterizado

Y – Caucho 
etileno propileno 

(EPDM)
1

d1 d1b d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0430 43,0 1,693 35,0 1,378 59,0 2,323 61,0 2,402 28,75 1,132 14,0 0,551

ød3

ød1b

ød7

l4 l1

ød1

MW0FA

Código de inventario: F-MW0FA-xxxx-0430

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

J – SiC sinterizado J – SiC 
sinterizado

X – Nitrilo 
(BUNA)

o
Y – Caucho 

etileno 
propileno 
(EPDM)

o
Z – Viton 

(FPM)

1

d1 d1b d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0430 43,0 1,693 32,0 1,260 59,0 2,323 61,0 2,402 40,00 1,575 14,0 0,551

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0850-L 85,0 3,346 103,2 4,063 109,0 4,291 44,2 1,740 14,8 0,583

1050-L 105,0 4,134 129,0 5,079 134,3 5,287 36,5 1,437 14,8 0,583

SAIE

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

D – Carburo de silicio 
(RB)

D – Carburo de silicio 
(RB)

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

Código de inventario: N-SAIE-
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d1 d3 l1

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0200 20,0 0,787 34,0 1,338 20,0 0,787

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 20,0 0,787

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 22,0 0,866

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 23,0 0,906

0280 28,0 1,102 42,0 1,653 23,0 0,906

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 24,0 0,945

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 24,0 0,945

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 24,0 0,945

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 24,0 0,945

0380 38,0 1,496 52,7 2,075 27,0 1,063

0400 40,0 1,575 55,9 2,200 28,0 1,102

0430 43,0 1,693 59,1 2,325 28,0 1,102

0450 45,0 1,772 59,6 2,347 28,0 1,102

0480 48,0 1,890 62,2 2,450 28,0 1,102

0500 50,0 1,969 65,4 2,575 27,0 1,063

0530 53,0 2,087 68,6 2,700 27,0 1,063

0550 55,0 2,165 70,1 2,760 27,0 1,063

0580 58,0 2,283 75,0 2,953 29,0 1,142

0600 60,0 2,362 75,8 2,984 29,0 1,142

0630 63,0 2,480 78,1 3,075 32,0 1,260

0650 65,0 2,559 84,2 3,314 32,0 1,260

0680 68,0 2,677 87,4 3,439 32,0 1,260

0700 70,0 2,756 87,4 3,439 32,0 1,260

0750 75,0 2,953 93,7 3,689 32,0 1,260

0800 80,0 3,150 100,1 3,939 32,0 1,260

0850 85,0 3,346 103,2 4,064 32,0 1,260

0900 90,0 3,543 109,6 4,314 38,0 1,496

0950 95,0 3,740 112,8 4,439 38,0 1,496

1000 100,0 3,937 119,5 4,705 38,0 1,496

SSAI

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno

-

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

P

Código de inventario: N-SSAI-

SAIH

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

D – Carburo de silicio 
(RB)

o 
G – Carburo de 

tungsteno

D – Carburo de silicio 
(RB)

o 
G – Carburo de 

tungsteno

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

Código de inventario: N-SAIH- N-SAIH-xxx1-xxxx

ød3

ød1

l1

ød7

d1 d3 d7 l1

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas Seat Type

0286 28,6 1,125 43,1 1,698 44,4 1,750 38,1 1,500 O Ring 
Mounted0381 38,1 1,500 52,7 2,073 53,9 2,125 39,6 1,559

0508 50,8 2,000 65,9 2,593 69,8 2,750 46,6 1,835
Boot 

Mounted
0635 63,5 2,500 78,1 3,075 85,7 3,375 48,1 1,894

0762 76,2 3,000 93,6 3,687 98,4 3,875 52,4 2,063

Resorte múltiple



49Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.componentseals.com

Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.aesseal.com

Resorte múltiple
SSAIS06

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

Código de inventario: N-SSAIS06-

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0300 30,0 1,181 46,0 1,811 45,0 1,772 24,0 0,945 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 58,0 2,283 56,0 2,205 27,0 1,063 11,0 0,433

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 70,0 2,756 27,0 1,063 13,0 0,512

0650 65,0 2,559 90,0 3,543 85,0 3,346 32,0 1,260 13,0 0,512
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P02
xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB) 

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

X – Nitrilo (BUNA)
o

Z – Viton (FPM)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

1

P

Código de inventario: N-P02-

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0095 9,5 0,375 23,0 0,906 24,6 0,969 25,4 1,000 8,7 0,344

0100 10,0 0,394 23,0 0,906 24,6 0,969 25,4 1,000 8,7 0,344

0120 12,0 0,472 24,0 0,945 27,7 1,094 25,4 1,000 8,7 0,344

0127 12,7 0,500 24,0 0,945 27,7 1,094 25,4 1,000 8,7 0,344

0130 13,0 0,512 24,0 0,945 27,7 1,094 25,4 1,000 8,7 0,344

0140 14,0 0,551 26,7 1,053 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0150 15,0 0,591 26,7 1,053 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0158 15,8 0,625 26,7 1,053 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0160 16,0 0,630 26,7 1,053 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0180 18,0 0,709 31,2 1,230 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0190 19,0 0,748 31,2 1,230 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0191 19,1 0,750 31,2 1,230 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0200 20,0 0,787 33,5 1,319 35,7 1,406 25,4 1,000 10,3 0,406

0220 22,0 0,866 33,5 1,319 37,3 1,469 25,4 1,000 10,3 0,406

0222 22,2 0,875 33,5 1,319 37,3 1,469 25,4 1,000 10,3 0,406

0240 24,0 0,945 39,2 1,545 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0250 25,0 0,984 39,3 1,547 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0254 25,4 1,000 43,2 1,703 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0280 28,0 1,102 46,5 1,831 47,6 1,875 33,3 1,313 11,9 0,472

0286 28,6 1,125 46,5 1,831 47,6 1,875 33,3 1,313 11,9 0,472

0300 30,0 1,181 49,5 1,949 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0317 31,7 1,250 49,5 1,945 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0320 32,0 1,260 49,5 1,949 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0330 33,0 1,299 52,7 2,077 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0349 34,9 1,375 52,7 2,078 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0350 35,0 1,378 52,7 2,077 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 57,1 2,250 33,3 1,313 11,9 0,472

0381 38,1 1,500 56,0 2,205 57,1 2,250 33,3 1,313 11,9 0,472

0400 40,0 1,575 62,2 2,451 60,3 2,375 33,3 1,313 11,9 0,472

0412 41,2 1,625 62,2 2,451 60,3 2,375 33,3 1,313 11,9 0,472

0420 42,0 1,654 66,0 2,598 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0430 43,0 1,693 66,0 2,598 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0440 44,0 1,732 66,0 2,598 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0444 44,4 1,750 66,0 2,598 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0450 45,0 1,772 66,0 2,598 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0476 47,6 1,875 66,0 2,598 66,6 2,625 40,4 1,594 11,9 0,472

0480 48,0 1,890 66,0 2,628 66,6 2,625 40,4 1,594 11,9 0,472

0500 50,0 1,969 71,7 2,825 69,8 2,750 40,4 1,594 13,5 0,531

0508 50,8 2,000 73,0 2,874 69,8 2,750 40,4 1,594 13,5 0,531

0530 53,0 2,087 73,5 2,894 73,0 2,875 41,0 1,614 13,5 0,531

0539 53,9 2,125 73,5 2,894 73,0 2,875 41,0 1,614 13,5 0,531

0550 55,0 2,165 78,5 3,091 76,2 3,000 41,0 1,614 13,5 0,531

0571 57,1 2,250 78,5 3,091 76,2 3,000 41,0 1,614 13,5 0,531

0580 58,0 2,283 82,0 3,228 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0600 60,0 2,362 82,0 3,228 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0603 60,3 2,375 82,0 3,228 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0630 63,0 2,480 85,0 3,346 82,5 3,250 41,0 1,614 13,5 0,531

0635 63,5 2,500 85,0 3,345 82,5 3,250 41,0 1,614 13,5 0,531

0650 65,0 2,559 88,5 3,484 92,1 3,625 49,0 1,929 15,9 0,625

0666 66,6 2,625 88,5 3,484 92,1 3,625 49,0 1,929 15,9 0,625

0698 69,8 2,750 92,7 3,652 95,2 3,750 49,0 1,929 15,9 0,625

0700 70,0 2,756 92,7 3,652 95,2 3,750 49,0 1,929 15,9 0,625

0730 73,0 2,875 95,0 3,740 98,4 3,875 49,0 1,929 15,9 0,625

0730 73,0 2,875 95,0 3,740 98,4 3,875 49,0 1,929 15,9 0,625

0750 75,0 2,953 102,0 4,016 101,6 4,000 49,0 1,929 15,9 0,625

0762 76,2 3,000 102,0 4,016 101,6 4,000 49,0 1,929 15,9 0,625

UPGrade
P02U

ød1

ød7

l4 l1

N-P02-xxx1-xxxx

ød3

^Código de estructura 1 = Sello completo, P = Solo giratorio
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Resorte paralelo

Resorte paralelo

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0127 12,7 0,500 24,0 0,945 25,4 1,000 20,6 0,812 7,9 0,312
0158 15,8 0,625 26,7 1,053 31,7 1,250 22,2 0,875 10,3 0,405
0191 19,1 0,750 31,2 1,230 34,9 1,375 22,2 0,875 10,3 0,405
0222 22,2 0,875 33,5 1,319 38,1 1,500 23,8 0,937 10,3 0,405
0254 25,4 1,000 43,2 1,703 41,2 1,625 25,4 1,000 11,1 0,437
0286 28,6 1,125 46,5 1,831 44,4 1,750 26,9 1,062 11,1 0,437
0317 31,7 1,250 49,5 1,949 47,6 1,875 26,9 1,062 11,1 0,437
0349 34,9 1,375 52,7 2,077 50,8 2,000 28,5 1,125 11,1 0,437
0381 38,1 1,500 56,0 2,205 53,9 2,125 28,5 1,125 11,1 0,437
0412 41,2 1,625 62,2 2,451 60,3 2,375 34,9 1,375 12,7 0,500
0444 44,4 1,750 66,0 2,598 63,5 2,500 34,9 1,375 12,7 0,500
0476 47,6 1,875 66,0 2,598 66,6 2,625 38,1 1,500 12,7 0,500
0508 50,8 2,000 73,0 2,874 69,8 2,750 38,1 1,500 12,7 0,500
0539 53,9 2,125 73,5 2,894 76,2 3,000 42,8 1,688 14,2 0,562
0571 57,1 2,250 79,6 3,133 79,3 3,125 42,8 1,688 14,2 0,562
0603 60,3 2,375 82,0 3,228 82,5 3,250 46,0 1,812 14,2 0,562
0635 63,5 2,500 85,0 3,346 85,7 3,375 46,0 1,812 14,2 0,562
0666 66,6 2,625 88,5 3,484 85,7 3,375 49,2 1,937 15,9 0,625
0698 69,8 2,750 92,7 3,652 88,9 3,500 49,2 1,937 15,9 0,625
0730 73,0 2,875 95,0 3,740 95,2 3,750 52,3 2,062 15,9 0,625
0762 76,2 3,000 102,0 4,016 98,4 3,875 52,3 2,062 15,9 0,625

ød1

ød7

l4 l1

N-P04-xxx1-xxxx

ød3

P04

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB) 

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

P

Código de inventario: N-P04-UPGrade
P04U

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB) 

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

P

xxxx-xxxxCódigo de inventario: N-P03-

P03
UPGrade

P03U

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0120 12.0 0.472 21.7 0.856 23.0 0.906 23.9 0.941 8.6 0.339
0140 14.0 0.551 24.0 0.945 25.0 0.984 26.4 1.039 8.6 0.339
0160 16.0 0.630 26.7 1.053 27.0 1.063 26.4 1.039 8.6 0.339
0180 18.0 0.709 30.5 1.201 33.0 1.299 27.5 1.083 8.6 0.339
0200 20.0 0.787 33.5 1.319 35.0 1.378 27.5 1.083 10.0 0.394
0220 22.0 0.866 33.5 1.319 37.0 1.457 27.5 1.083 10.0 0.394
0240 24.0 0.945 38.0 1.496 39.0 1.535 30.0 1.181 10.0 0.394
0250 25.0 0.984 39.5 1.555 40.0 1.575 30.0 1.181 10.0 0.394
0280 28.0 1.102 42.0 1.654 43.0 1.693 32.5 1.280 10.0 0.394
0300 30.0 1.181 44.0 1.732 45.0 1.772 32.5 1.280 10.0 0.394
0320 32.0 1.260 46.0 1.811 48.0 1.890 32.5 1.280 10.0 0.394
0330 33.0 1.299 46.0 1.811 48.0 1.890 32.5 1.280 10.0 0.394
0350 35.0 1.378 49.0 1.929 50.0 1.969 32.5 1.280 10.0 0.394
0380 38.0 1.496 53.0 2.087 56.0 2.205 34.0 1.339 11.0 0.433
0400 40.0 1.575 56.0 2.205 58.0 2.283 34.0 1.339 11.0 0.433
0430 43.0 1.693 58.8 2.314 61.0 2.402 34.0 1.339 11.0 0.433
0450 45.0 1.772 61.0 2.402 63.0 2.480 34.0 1.339 11.0 0.433
0480 48.0 1.890 64.0 2.520 66.0 2.598 34.0 1.339 11.0 0.433
0500 50.0 1.969 66.0 2.598 70.0 2.756 34.5 1.358 13.0 0.512
0530 53.0 2.087 70.7 2.780 73.0 2.874 34.5 1.358 13.0 0.512
0550 55.0 2.165 71.7 2.825 75.0 2.953 34.5 1.358 13.0 0.512
0580 58.0 2.283 79.6 3.134 78.0 3.071 39.5 1.555 13.0 0.512
0600 60.0 2.362 78.5 3.091 80.0 3.150 39.5 1.555 13.0 0.512
0630 63.0 2.480 81.5 3.209 83.0 3.268 39.5 1.555 13.0 0.512
0650 65.0 2.559 84.5 3.327 85.0 3.346 39.5 1.555 13.0 0.512
0680 68.0 2.677 89.7 3.533 90.0 3.543 37.2 1.465 15.3 0.602
0700 70.0 2.756 89.7 3.533 92.0 3.622 44.7 1.760 15.3 0.602
0750 75.0 2.953 97.0 3.819 97.0 3.819 44.7 1.760 15.3 0.602

^Código de estructura 1 = Sello completo, P = Solo giratorio

^Código de estructura 1 = Sello completo, P = Solo giratorio
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P01U

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0120 12.0 0.472 23.8 0.937 27.7 1.091 43.6 1.717 8.7 0.343

0127 12.7 0.500 23.8 0.937 27.7 1.091 43.6 1.717 8.7 0.343

0158 15.8 0.625 26.0 1.024 30.9 1.217 43.6 1.717 10.3 0.406

0160 16.0 0.630 26.0 1.024 30.9 1.217 43.6 1.717 10.3 0.406

0180 18.0 0.709 30.9 1.217 34.1 1.343 43.6 1.717 10.3 0.406

0191 19.1 0.750 30.9 1.217 34.1 1.343 43.6 1.717 10.3 0.406

0200 20.0 0.787 33.5 1.319 35.7 1.406 43.6 1.717 10.3 0.406

0220 22.0 0.866 33.5 1.319 37.3 1.469 43.6 1.717 10.3 0.406

0222 22.2 0.875 33.5 1.319 37.3 1.469 43.6 1.717 10.3 0.406

0240 24.0 0.945 38.1 1.500 40.5 1.594 43.6 1.717 10.3 0.406

0250 25.0 0.984 38.1 1.500 40.5 1.594 43.6 1.717 10.3 0.406

0254 25.4 1.000 38.1 1.500 40.5 1.594 43.6 1.717 10.3 0.406

0280 28.0 1.102 41.3 1.626 47.6 1.875 60.3 2.374 11.9 0.469

0286 28.6 1.125 41.3 1.626 47.6 1.875 60.3 2.374 11.9 0.469

0300 30.0 1.181 41.3 1.626 50.8 2.000 60.3 2.374 11.9 0.469

0317 31.7 1.250 46.0 1.811 50.8 2.000 60.3 2.374 11.9 0.469

0320 32.0 1.260 46.0 1.811 50.8 2.000 60.3 2.374 11.9 0.469

0330 33.0 1.299 46.0 1.811 53.9 2.125 60.3 2.374 11.9 0.469

0349 34.9 1.375 48.7 1.917 53.9 2.125 60.3 2.374 11.9 0.469

0350 35.0 1.378 48.7 1.917 53.9 2.125 60.3 2.374 11.9 0.469

0380 38.0 1.496 51.8 2.039 57.1 2.250 60.3 2.374 11.9 0.469

0381 38.1 1.500 51.8 2.039 57.1 2.250 60.3 2.374 11.9 0.469

0400 40.0 1.575 56.0 2.205 60.3 2.375 60.3 2.374 11.9 0.469

0412 41.2 1.625 56.0 2.205 60.3 2.375 60.3 2.374 11.9 0.469

0430 43.0 1.693 59.0 2.323 63.5 2.500 70.6 2.780 11.9 0.469

0444 44.4 1.750 59.0 2.323 63.5 2.500 70.6 2.780 11.9 0.469

0450 45.0 1.772 61.0 2.402 63.5 2.500 70.6 2.780 11.9 0.469

0476 47.6 1.875 61.0 2.402 66.6 2.625 70.6 2.780 11.9 0.469

0480 48.0 1.890 61.0 2.402 66.6 2.625 70.6 2.780 11.9 0.469

0500 50.0 1.969 66.0 2.598 69.8 2.750 70.6 2.780 13.5 0.531

0508 50.8 2.000 66.0 2.598 69.8 2.750 70.6 2.780 13.5 0.531

0530 53.0 2.087 69.0 2.717 73.0 2.875 71.0 2.795 13.5 0.531

0539 53.9 2.125 69.0 2.717 73.0 2.875 70.1 2.760 13.5 0.531

0550 55.0 2.165 69.0 2.717 76.2 3.000 71.0 2.795 13.5 0.531

0571 57.1 2.250 75.3 2.965 76.2 3.000 70.1 2.760 13.5 0.531

0580 58.0 2.283 78.0 3.071 79.3 3.125 71.0 2.795 13.5 0.531

0600 60.0 2.362 78.0 3.071 79.3 3.125 71.0 2.795 13.5 0.531

0603 60.3 2.375 78.0 3.071 79.3 3.125 70.1 2.760 13.5 0.531

0630 63.0 2.480 81.5 3.209 82.5 3.250 71.0 2.795 13.5 0.531

0635 63.5 2.500 81.5 3.209 82.5 3.250 70.1 2.760 13.5 0.531

0650 65.0 2.559 85.0 3.346 92.1 3.625 70.0 2.756 15.9 0.626

0666 66.6 2.625 85.0 3.346 92.1 3.625 70.0 2.756 15.9 0.626

0698 69.8 2.750 89.4 3.520 95.2 3.750 70.0 2.756 15.9 0.626

0700 70.0 2.756 89.4 3.520 95.2 3.750 70.0 2.756 15.9 0.626

0730 73.0 2.875 92.6 3.646 98.4 3.875 73.0 2.874 15.9 0.626

0750 75.0 2.953 95.8 3.772 101.6 4.000 73.0 2.874 15.9 0.626

0762 76.2 3.000 95.8 3.772 101.6 4.000 73.0 2.874 15.9 0.626

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB) 

o
G – Carburo de 

tungsteno*
o

J – SiC sinterizado

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno*
o 

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

P

Q

Resorte paralelo

Resorte paralelo

Código de inventario: N-P01U-

ød7

l4 l1

N-P01U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido

^Código de estructura 1 = Sello completo, P = Solo giratorio, 
Q = Solo estacionario
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P02U

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0120 12,0 0,472 30,2 1,187 27,7 1,094 25,4 1,000 8,7 0,344

0127 12,7 0,500 30,2 1,187 27,7 1,094 25,4 1,000 8,7 0,344

0158 15,8 0,625 33,3 1,312 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0160 16,0 0,630 33,3 1,312 30,9 1,219 25,4 1,000 10,3 0,406

0180 18,0 0,709 36,5 1,438 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0190 19,0 0,748 36,5 1,438 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0191 19,1 0,750 36,5 1,438 34,1 1,344 25,4 1,000 10,3 0,406

0200 20,0 0,787 39,7 1,564 35,7 1,406 25,4 1,000 10,3 0,406

0220 22,0 0,866 39,7 1,564 37,3 1,469 25,4 1,000 10,3 0,406

0222 22,2 0,875 39,7 1,564 37,3 1,469 25,4 1,000 10,3 0,406

0240 24,0 0,945 45,3 1,783 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0250 25,0 0,984 45,3 1,783 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0254 25,4 1,000 45,3 1,783 40,5 1,594 25,4 1,000 10,3 0,406

0280 28,0 1,102 48,5 1,908 47,6 1,875 33,3 1,313 11,9 0,472

0286 28,6 1,125 48,5 1,908 47,6 1,875 33,3 1,313 11,9 0,472

0300 30,0 1,181 48,5 1,908 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0317 31,7 1,250 52,8 2,079 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0320 32,0 1,260 52,8 2,079 50,8 2,000 33,3 1,313 11,9 0,472

0330 33,0 1,299 52,8 2,079 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0349 34,9 1,375 56,0 2,204 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0350 35,0 1,378 56,0 2,204 53,9 2,125 33,3 1,313 11,9 0,472

0380 38,0 1,496 59,2 2,329 57,1 2,250 33,3 1,313 11,9 0,472

0381 38,1 1,500 59,2 2,329 57,1 2,250 33,3 1,313 11,9 0,472

0400 40,0 1,575 65,0 2,559 60,3 2,375 33,3 1,313 11,9 0,472

0412 41,2 1,625 65,0 2,559 60,3 2,375 33,3 1,313 11,9 0,472

0430 43,0 1,693 68,0 2,677 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0444 44,4 1,750 68,0 2,677 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0450 45,0 1,772 68,0 2,677 63,5 2,500 40,4 1,594 11,9 0,472

0476 47,6 1,875 70,0 2,756 66,6 2,625 40,4 1,594 11,9 0,472

0480 48,0 1,890 70,0 2,756 66,6 2,625 40,4 1,594 11,9 0,472

0500 50,0 1,969 75,0 2,953 69,8 2,750 40,4 1,594 13,5 0,531

0508 50,8 2,000 75,0 2,953 69,8 2,750 40,4 1,594 13,5 0,531

0530 53,0 2,087 79,0 3,110 73,0 2,875 41,0 1,614 13,5 0,531

0539 53,9 2,125 79,0 3,110 73,0 2,875 41,0 1,614 13,5 0,531

0550 55,0 2,165 79,0 3,110 76,2 3,000 41,0 1,614 13,5 0,531

0571 57,1 2,250 85,3 3,358 76,2 3,000 41,0 1,614 13,5 0,531

0580 58,0 2,283 88,0 3,465 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0600 60,0 2,362 88,0 3,465 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0603 60,3 2,375 88,0 3,465 79,3 3,125 41,0 1,614 13,5 0,531

0635 63,5 2,500 91,5 3,602 82,5 3,250 41,0 1,614 13,5 0,531

0650 65,0 2,559 95,0 3,740 92,1 3,625 49,0 1,929 15,9 0,626

0666 66,6 2,625 95,0 3,740 92,1 3,625 49,0 1,929 15,9 0,625

0698 69,8 2,750 101,4 3,992 95,2 3,750 49,0 1,929 15,9 0,625

0700 70,0 2,756 101,3 3,988 95,2 3,750 49,0 1,929 15,9 0,626

0730 73,0 2,875 104,8 4,125 98,4 3,875 49,0 1,929 15,9 0,625

0750 75,0 2,953 107,8 4,244 101,6 4,000 49,0 1,929 15,9 0,626

0762 76,2 3,000 108,0 4,250 101,6 4,000 49,0 1,929 15,9 0,625

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB) 

o
G – Carburo de 

tungsteno*
o

H – Carbón de 
antimonio*

o
J – SiC sinterizado

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno*
o 

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

P

Q

Resorte paralelo

Resorte paralelo

Código de inventario: N-P02U-

ød7

l4 l1

N-P02U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido

^Código de estructura 1 = Sello completo, P = Solo giratorio, 
Q = Solo estacionario

¿Por qué actualizar?

• La circunvolución completa en los fuelles permite 
un mayor movimiento axial

• El anillo de accionamiento retenido axialmente 
elimina la posibilidad de separación durante el 
montaje

• El diseño de anillo de accionamiento con bridas 
reduce el riesgo de desconexión
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P03U
xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB) 

o
G – Carburo de 

tungsteno*
o

J – SiC sinterizado

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno*
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

P

Q

Resorte paralelo

Código de inventario: N-P03U-

ød7

l4 l1

N-P03U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0120 12,0 0,472 23,8 0,937 23,0 0,906 25,9 1,020 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,4 1,118 6,6 0,260

0180 18,0 0,709 30,9 1,218 33,0 1,299 30,0 1,181 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 33,5 1,319 35,0 1,378 30,0 1,181 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 33,5 1,319 37,0 1,457 30,0 1,181 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 38,1 1,500 39,0 1,535 32,5 1,280 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 38,1 1,500 40,0 1,575 32,5 1,280 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 41,3 1,626 43,0 1,693 35,0 1,378 7,5 0,295

0300 30,0 1,181 41,3 1,626 45,0 1,772 35,0 1,378 7,5 0,295

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 35,0 1,378 7,5 0,295

0330 33,0 1,299 46,0 1,811 48,0 1,890 35,0 1,378 7,5 0,295

0350 35,0 1,378 48,7 1,917 50,0 1,969 35,0 1,378 7,5 0,295

0380 38,0 1,496 51,8 2,041 56,0 2,205 36,0 1,417 9,0 0,354

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 36,0 1,417 9,0 0,354

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 61,0 2,402 36,0 1,417 9,0 0,354

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 63,0 2,480 36,0 1,417 9,0 0,354

0480 48,0 1,890 61,0 2,402 66,0 2,598 36,0 1,417 9,0 0,354

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 38,0 1,496 9,5 0,374

0530 53,0 2,087 69,0 2,717 73,0 2,874 36,5 1,437 11,0 0,433

0550 55,0 2,165 69,0 2,717 75,0 2,953 36,5 1,437 11,0 0,433

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,0 3,071 41,5 1,634 11,0 0,433

0600 60,0 2,362 78,0 3,071 80,0 3,150 41,5 1,634 11,0 0,433

0630 63,0 2,480 81,5 3,209 83,0 3,268 41,5 1,634 11,0 0,433

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,0 3,346 41,5 1,634 11,0 0,433

0700 70,0 2,756 89,4 3,520 92,0 3,622 48,7 1,917 11,3 0,445

0750 75,0 2,953 95,8 3,772 97,0 3,819 48,7 1,917 11,3 0,445

Resorte paralelo

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido

^Código de estructura 1 = Sello completo, P = Solo giratorio, 
Q = Solo estacionario

¿Por qué actualizar?

• La circunvolución completa en los fuelles permite un 
mayor movimiento axial

• El anillo de accionamiento retenido axialmente elimina la 
posibilidad de separación durante el montaje

• El diseño de anillo de accionamiento con bridas reduce 
el riesgo de desconexión
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P04U
xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio (RB) 
o

G – Carburo de tungsteno*
o

H – Carbón de antimonio*
o

J – SiC sinterizado

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o 
G – Carburo de 

tungsteno*
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo 
(BUNA)

o
Y – Caucho 

etileno 
propileno 
(EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

P

Q

Resorte paralelo

Código de inventario: N-P04U-

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0127 12,7 0,500 30,2 1,187 25,4 1,000 20,7 0,813 7,9 0,312

0158 15,8 0,625 33,3 1,312 31,7 1,250 22,2 0,875 10,3 0,405

0191 19,1 0,750 36,5 1,438 34,9 1,375 22,2 0,875 10,3 0,405

0222 22,2 0,875 39,7 1,564 38,1 1,500 23,8 0,937 10,3 0,405

0254 25,4 1,000 45,3 1,783 41,2 1,625 25,4 1,000 11,1 0,437

0286 28,6 1,125 48,5 1,908 44,4 1,750 27,0 1,062 11,1 0,437

0317 31,7 1,250 52,8 2,079 47,6 1,875 27,0 1,062 11,1 0,437

0349 34,9 1,375 56,0 2,204 50,8 2,000 28,6 1,125 11,1 0,437

0381 38,1 1,500 59,2 2,329 53,9 2,125 28,6 1,125 11,1 0,437

0412 41,2 1,625 67,0 2,636 60,3 2,375 34,9 1,375 12,7 0,500

0444 44,4 1,750 70,1 2,761 63,5 2,500 34,9 1,375 12,7 0,500

0476 47,6 1,875 73,2 2,880 66,6 2,625 38,1 1,500 12,7 0,500

0508 50,8 2,000 75,0 2,953 69,8 2,750 38,1 1,500 12,7 0,500

0539 53,9 2,125 82,7 3,256 76,2 3,000 42,8 1,687 14,3 0,562

0571 57,1 2,250 85,9 3,381 79,3 3,125 42,8 1,687 14,3 0,562

0603 60,3 2,375 89,1 3,506 82,5 3,250 46,0 1,812 14,3 0,562

0635 63,5 2,500 92,2 3,631 85,7 3,375 46,0 1,812 14,3 0,562

0666 66,6 2,625 98,4 3,875 85,7 3,375 49,2 1,937 15,9 0,625

0698 69,8 2,750 101,6 4,000 88,9 3,500 49,2 1,937 15,9 0,625

0730 73,0 2,875 104,8 4,125 95,2 3,750 52,4 2,062 15,9 0,625

0762 76,2 3,000 108,0 4,250 98,4 3,875 52,4 2,062 15,9 0,625

Resorte paralelo

N-P05U
xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio (RB) 
o

G – Carburo de tungsteno*
o

J – SiC sinterizado

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o 
G – Carburo de 

tungsteno*
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo 
(BUNA)

o
Y – Caucho 

etileno propileno 
(EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

P

Q

Código de inventario: N-P05U-

ød7

l4 l1

N-P05U-xxx1-xxxx

ød3

ød1

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0127 12,7 0,500 23,8 0,937 25,4 1,000 30,1 1,187 7,9 0,312

0158 15,8 0,625 26,0 1,024 31,7 1,250 33,3 1,312 10,3 0,405

0191 19,1 0,750 30,9 1,217 34,9 1,375 33,3 1,312 10,3 0,405

0222 22,2 0,875 33,5 1,319 38,1 1,500 34,9 1,375 10,3 0,405

0254 25,4 1,000 38,1 1,500 41,2 1,625 39,7 1,562 11,1 0,437

0286 28,6 1,125 41,3 1,626 44,4 1,750 41,3 1,625 11,1 0,437

0317 31,7 1,250 46,0 1,811 47,6 1,875 41,3 1,625 11,1 0,437

0349 34,9 1,375 48,7 1,917 50,8 2,000 42,8 1,687 11,1 0,437

0381 38,1 1,500 51,8 2,039 53,9 2,125 42,8 1,687 11,1 0,437

0412 41,2 1,625 56,0 2,205 60,3 2,375 50,8 2,000 12,7 0,500

0444 44,4 1,750 59,0 2,323 63,5 2,500 50,8 2,000 12,7 0,500

0476 47,6 1,875 61,0 2,402 66,6 2,625 54,0 2,125 12,7 0,500

0508 50,8 2,000 66,0 2,598 69,8 2,750 54,0 2,125 12,7 0,500

0539 53,9 2,125 69,0 2,717 76,2 3,000 60,3 2,375 14,3 0,562

0571 57,1 2,250 75,3 2,965 79,3 3,125 60,3 2,375 14,3 0,562

0603 60,3 2,375 78,0 3,071 82,5 3,250 63,5 2,500 14,3 0,562

0635 63,5 2,500 81,5 3,209 85,7 3,375 63,5 2,500 14,3 0,562

0666 66,6 2,625 85,0 3,346 85,7 3,375 69,9 2,750 15,9 0,625

0698 69,8 2,750 89,4 3,520 88,9 3,500 69,9 2,750 15,9 0,625

0730 73,0 2,875 92,6 3,646 95,2 3,750 73,0 2,875 15,9 0,625

0762 76,2 3,000 95,8 3,772 98,4 3,875 73,0 2,875 15,9 0,625

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido

^Código de estructura 1 = Sello completo, P = Solo giratorio, 
Q = Solo estacionario

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido

^Código de estructura 1 = Sello completo, P = Solo giratorio, 
Q = Solo estacionario

¿Por qué actualizar?

• La circunvolución completa en los fuelles permite un 
mayor movimiento axial

• El anillo de accionamiento retenido axialmente elimina 
la posibilidad de separación durante el montaje

• El diseño de anillo de accionamiento con bridas 
reduce el riesgo de desconexión
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P01XU

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0350 35,0 1,378 48,7 1,917 53,9 2,122 60,3 2,375 9,5 0,374

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o 
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

Resorte paralelo

Código de inventario: N-P01XU-

ød7

l4 l1

N-P01XU-xxx1-xxxx

ød3

ød1

Resorte paralelo

P02GU

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0381 38,1 1,500 59,2 2,329 60,3 2,374 33,3 1,313 13,2 0,520

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

D – Carburo de silicio 
(RB) 

o
G – Carburo de 

tungsteno

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno

X – Nitrilo (BUNA)
o

Z – Viton (FPM)
1

Código de inventario: N-P02GU-

ød7

l4 l1

N-P02GU-xxx1-xxxx

ød3

ød1
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Resorte paralelo

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0476 47,6 1,875 73,2 2,880 73,0 2,875 38,1 1,500 20,6 0,809

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

G – Carburo de 
tungsteno 

o 
J – SiC sinterizado

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

Z – Viton (FPM) S

Código de inventario: N-P04U- -GR

P06U

Cara giratoria Cara estacionaria# Elastómero

A – Carbón 
o 

J – SiC sinterizado

B – Cerámica Alúmina
o

E – Acero inoxidable
o

J – SiC sinterizado 
o 

O – Óxido de cromo

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

Las piezas están disponibles en los siguientes materiales:

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0254 25,4 1,000

0381 38,1 1,500

Resorte paralelo

P04U-GR

ød7

l4 l1

N-P04U-xxxS-xxxx-GR

ød3

ød1

#Disponibilidad sujeta a componente

F-P06U-x-xP-xxxx
F-P06U--x-QQ-xxxx

N-B01-A-XP-xxxx

F-P06U--x-Q1-xxxx

F-P06U---YG-xxxx

ød1



58 Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.componentseals.com

Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.aesseal.com

Resorte paralelo

P07U (Sellos individuales)
Código de inventario:  
F-P07U-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

G – Carburo de 
tungsteno*

o
J – SiC sinterizado

J – SiC sinterizado
o

E – Acero inoxidable 
o

G – Carburo de 
tungsteno*

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

ø22 mm
F-P07U-xxx1-0220-B

ø22 mm
F-P07U-xxx1-0220-D

ø22 mm
F-P07U-xxx1-0220-C

ø22 mm
F-P07U-xxx1-0220

ø27 mm
F-P07U-xxx1-0270

N-P07---S-0550-LIP
(No se incluye con sello)

Resorte paralelo

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido

(Tamaño)  

0530

(Tamaño)  

0220-D

(Tamaño)  

0220-B

(Tamaño)  

0270

(Tamaño)  

0220-C

(Tamaño)  

0350 / 0420

(Tamaño)  

0220

N-P07U-E--S-0317-SL /  N-P07U-E-YS-0420

N-P07U-O-YS-xxxx-SL

N-P07U-G-YS-xxxx-SL

N-P07---S-xxxx-LIP

ø31.7mm
/ 42.0mm

F-P07U-xxx1-xxxx
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Resorte paralelo

P07U (Sellos dobles)

Código de inventario: F-P07U-xxxxxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

G – Carburo de 
tungsteno*

o
J – SiC sinterizado

E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno*

o 
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

A – Carbón 
o

G – Carburo de 
tungsteno*

o
J – SiC sinterizado

E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno*

o 
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

(Tamaño)

Resorte paralelo

ø31,7 mm
F-P07U-xxxxxx1-0350

(Tamaño)  

0350

F-P07U-xxxxxx1-0420
ø42,0 mm

(Tamaño)  

0420

ø22,0 mm
F-P07U-xxxxxx1-0220D

(Tamaño)  

0220-D

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido
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Resorte paralelo

P08U / P08SU
xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

G – Carburo de 
tungsteno

A – Carbón
o

G – Carburo de 
tungsteno

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

L

Q

R

Código de inventario: N-P08xU-

d1 d3 d5 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0158 15,8 0,625 29,0 1,142 19,1 0,750 28,6 1,125 24,5 0,965 9,0 0,354

0191 19,1 0,750 32,5 1,280 22,2 0,875 31,7 1,250 24,5 0,965 9,0 0,354

0200 20,0 0,787 34,5 1,358 24,0 0,945 33,3 1,312 27,5 1,083 9,0 0,354

0222 22,2 0,875 34,9 1,378 25,4 1,000 34,9 1,375 26,0 1,024 9,0 0,354

0250 25,0 0,984 38,1 1,500 28,6 1,125 39,9 1,569 30,0 1,181 10,0 0,394

0254 25,4 1,000 38,1 1,500 28,6 1,125 39,9 1,569 30,0 1,181 10,0 0,394

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 31,8 1,250 43,1 1,695 31,5 1,240 10,0 0,394

0286 28,6 1,125 42,9 1,687 31,8 1,250 43,1 1,695 31,5 1,240 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 45,5 1,791 33,3 1,312 44,6 1,757 31,5 1,240 10,0 0,394

0317 31,7 1,250 46,0 1,811 34,9 1,375 46,3 1,824 34,5 1,358 10,0 0,394

0320 32,0 1,260 47,0 1,850 34,9 1,375 46,3 1,824 34,5 1,358 10,0 0,394

0349 34,9 1,375 49,2 1,937 38,1 1,500 49,5 1,948 37,5 1,476 10,0 0,394

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 38,1 1,500 49,5 1,948 37,5 1,476 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 53,0 2,087 42,9 1,688 52,6 2,069 37,5 1,476 10,0 0,394

0381 38,1 1,500 52,4 2,063 42,9 1,688 52,6 2,069 37,5 1,476 10,0 0,394

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 44,5 1,750 54,3 2,136 37,5 1,476 10,0 0,394

0412 41,2 1,625 55,5 2,185 46,0 1,812 55,8 2,198 37,5 1,476 10,0 0,394

0420 42,0 1,654 55,5 2,185 46,0 1,812 55,8 2,198 37,5 1,476 10,0 0,394

0444 44,4 1,750 58,7 2,313 49,2 1,937 59,0 2,324 37,5 1,476 10,0 0,394

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 49,2 1,937 59,0 2,324 37,5 1,476 10,0 0,394

0476 47,6 1,875 61,9 2,437 52,4 2,062 63,7 2,507 42,5 1,673 10,0 0,394

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 54,0 2,125 65,4 2,574 45,5 1,791 10,0 0,394

0508 50,8 2,000 66,7 2,625 55,6 2,188 66,9 2,632 45,5 1,791 10,0 0,394

0539 53,9 2,125 69,9 2,750 58,7 2,312 70,0 2,756 47,0 1,850 10,0 0,394

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 58,7 2,312 70,0 2,756 47,0 1,850 10,0 0,394

0571 57,1 2,250 73,0 2,875 61,9 2,437 73,2 2,882 47,0 1,850 10,0 0,394

0600 60,0 2,362 77,0 3,031 65,1 2,562 76,4 3,007 50,5 1,988 10,0 0,394

0603 60,3 2,375 76,2 3,000 65,1 2,562 76,4 3,007 50,5 1,988 10,0 0,394

0635 63,5 2,500 79,4 3,125 68,3 2,688 79,6 3,133 50,5 1,988 10,0 0,394

0650 65,0 2,559 82,0 3,228 69,9 2,750 81,2 3,198 53,5 2,106 10,0 0,394

0666 66,6 2,625 82,6 3,250 71,4 2,812 82,7 3,257 53,5 2,106 10,0 0,394

0698 69,8 2,750 85,7 3,375 74,6 2,937 85,9 3,382 53,5 2,106 10,0 0,394

0700 70,0 2,756 87,0 3,425 74,6 2,937 85,9 3,382 53,5 2,106 10,0 0,394

0730 73,0 2,875 90,0 3,543 77,8 3,062 89,1 3,507 56,5 2,224 10,0 0,394

0750 75,0 2,953 91,5 3,602 79,4 3,125 90,8 3,574 56,6 2,228 10,0 0,394

0762 76,2 3,000 95,3 3,750 81,0 3,188 95,4 3,757 63,0 2,480 10,0 0,394

0800 80,0 3,150 99,5 3,917 85,7 3,375 100,3 3,948 63,0 2,480 10,0 0,394

0825 82,5 3,250 101,6 4,000 87,3 3,437 101,8 4,007 63,0 2,480 10,0 0,394

0850 85,0 3,346 105,5 4,154 90,0 3,543 104,7 4,125 63,0 2,480 10,0 0,394

0889 88,9 3,500 108,0 4,250 93,7 3,688 108,1 4,257 63,0 2,480 10,0 0,394

0900 90,0 3,543 110,5 4,350 95,3 3,750 109,8 4,324 68,0 2,677 10,0 0,394

0950 95,0 3,740 115,5 4,547 100,0 3,937 114,3 4,500 68,0 2,677 10,0 0,394

1000 100,0 3,937 120,0 4,724 104,8 4,125 119,3 4,698 68,0 2,677 10,0 0,394

1016 101,6 4,000 124,5 4,902 108,0 4,250 124,0 4,882 72,5 2,854 10,0 0,394

1050 105,0 4,134 128,0 5,039 111,0 4,370 127,0 5,000 72,5 2,854 10,0 0,394

1100 110,0 4,331 133,0 5,236 116,0 4,567 131,7 5,188 72,5 2,854 10,0 0,394

1150 115,0 4,527 137,5 5,413 121,0 4,764 136,5 5,375 72,5 2,854 10,0 0,394

Resorte paralelo

N-P08U-xxxx-xxxx

N-P08SU-xxxx-xxxx

^Código de estructura R = Resorte de mano derecho, 
L = Resorte de mano izquierda, Q = Solo estacionario

N-P08U

N-P08SU

Cuando un eje escalonado no está 
presente, se pueden utilizar los anillos de 
sujeción C02U, C03U o C04U (consulte 
las páginas 25 a 27 para obtener más 

información)
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d1 d3 d5 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0158 15,8 0,625 29,0 1,142 19,1 0,750 28,6 1,125 24,5 0,965 9,0 0,354

0191 19,1 0,750 32,5 1,280 22,2 0,875 31,7 1,250 24,5 0,965 9,0 0,354

0200 20,0 0,787 34,5 1,358 24,0 0,945 33,3 1,312 27,5 1,083 9,0 0,354

0222 22,2 0,875 34,9 1,378 25,4 1,000 34,9 1,375 26,0 1,024 9,0 0,354

0250 25,0 0,984 38,1 1,500 28,6 1,125 39,9 1,569 30,0 1,181 10,0 0,394

0254 25,4 1,000 38,1 1,500 28,6 1,125 39,9 1,569 30,0 1,181 10,0 0,394

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 31,8 1,250 43,1 1,695 31,5 1,240 10,0 0,394

0286 28,6 1,125 42,9 1,687 31,8 1,250 43,1 1,695 31,5 1,240 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 45,5 1,791 33,3 1,312 44,6 1,757 31,5 1,240 10,0 0,394

0317 31,7 1,250 46,0 1,811 34,9 1,375 46,3 1,824 34,5 1,358 10,0 0,394

0320 32,0 1,260 47,0 1,850 34,9 1,375 46,3 1,824 34,5 1,358 10,0 0,394

0349 34,9 1,375 49,2 1,937 38,1 1,500 49,5 1,948 37,5 1,476 10,0 0,394

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 38,1 1,500 49,5 1,948 37,5 1,476 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 53,0 2,087 42,9 1,688 52,6 2,069 37,5 1,476 10,0 0,394

0381 38,1 1,500 52,4 2,063 42,9 1,688 52,6 2,069 37,5 1,476 10,0 0,394

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 44,5 1,750 54,3 2,136 37,5 1,476 10,0 0,394

0412 41,2 1,625 55,5 2,185 46,0 1,812 55,8 2,198 37,5 1,476 10,0 0,394

0420 42,0 1,654 55,5 2,185 46,0 1,812 55,8 2,198 37,5 1,476 10,0 0,394

0444 44,4 1,750 58,7 2,313 49,2 1,937 59,0 2,324 37,5 1,476 10,0 0,394

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 49,2 1,937 59,0 2,324 37,5 1,476 10,0 0,394

0476 47,6 1,875 61,9 2,437 52,4 2,062 63,7 2,507 42,5 1,673 10,0 0,394

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 54,0 2,125 65,4 2,574 45,5 1,791 10,0 0,394

0508 50,8 2,000 66,7 2,625 55,6 2,188 66,9 2,632 45,5 1,791 10,0 0,394

0539 53,9 2,125 69,9 2,750 58,7 2,312 70,0 2,756 47,0 1,850 10,0 0,394

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 58,7 2,312 70,0 2,756 47,0 1,850 10,0 0,394

0571 57,1 2,250 73,0 2,875 61,9 2,437 73,2 2,882 47,0 1,850 10,0 0,394

0600 60,0 2,362 77,0 3,031 65,1 2,562 76,4 3,007 50,5 1,988 10,0 0,394

0603 60,3 2,375 76,2 3,000 65,1 2,562 76,4 3,007 50,5 1,988 10,0 0,394

0635 63,5 2,500 79,4 3,125 68,3 2,688 79,6 3,133 50,5 1,988 10,0 0,394

0650 65,0 2,559 82,0 3,228 69,9 2,750 81,2 3,198 53,5 2,106 10,0 0,394

0666 66,6 2,625 82,6 3,250 71,4 2,812 82,7 3,257 53,5 2,106 10,0 0,394

0698 69,8 2,750 85,7 3,375 74,6 2,937 85,9 3,382 53,5 2,106 10,0 0,394

0700 70,0 2,756 87,0 3,425 74,6 2,937 85,9 3,382 53,5 2,106 10,0 0,394

0730 73,0 2,875 90,0 3,543 77,8 3,062 89,1 3,507 56,5 2,224 10,0 0,394

0750 75,0 2,953 91,5 3,602 79,4 3,125 90,8 3,574 56,6 2,228 10,0 0,394

0762 76,2 3,000 95,3 3,750 81,0 3,188 95,4 3,757 63,0 2,480 10,0 0,394

0800 80,0 3,150 99,5 3,917 85,7 3,375 100,3 3,948 63,0 2,480 10,0 0,394

0825 82,5 3,250 101,6 4,000 87,3 3,437 101,8 4,007 63,0 2,480 10,0 0,394

0850 85,0 3,346 105,5 4,154 90,0 3,543 104,7 4,125 63,0 2,480 10,0 0,394

0889 88,9 3,500 108,0 4,250 93,7 3,688 108,1 4,257 63,0 2,480 10,0 0,394

0900 90,0 3,543 110,5 4,350 95,3 3,750 109,8 4,324 68,0 2,677 10,0 0,394

0950 95,0 3,740 115,5 4,547 100,0 3,937 114,3 4,500 68,0 2,677 10,0 0,394

1000 100,0 3,937 120,0 4,724 104,8 4,125 119,3 4,698 68,0 2,677 10,0 0,394

1016 101,6 4,000 124,5 4,902 108,0 4,250 124,0 4,882 72,5 2,854 10,0 0,394

1050 105,0 4,134 128,0 5,039 111,0 4,370 127,0 5,000 72,5 2,854 10,0 0,394

1100 110,0 4,331 133,0 5,236 116,0 4,567 131,7 5,188 72,5 2,854 10,0 0,394

1150 115,0 4,527 137,5 5,413 121,0 4,764 136,5 5,375 72,5 2,854 10,0 0,394

Resorte paralelo

P080U
xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

G – Carburo de 
tungsteno

A – Carbón
o

G – Carburo de 
tungsteno

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

L

Q

R

Código de inventario: N-P080U-

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0250 25,0 0,984 38,1 1,500 40,0 1,575 38,0 1,496 24,0 0,945

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 44,0 1,732 40,0 1,575 24,0 0,945

0300 30,0 1,181 45,5 1,791 47,0 1,850 40,0 1,575 26,0 1,024

0320 32,0 1,260 47,0 1,850 48,0 1,890 40,0 1,575 26,0 1,024

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 51,0 2,008 40,0 1,575 26,0 1,024

0380 38,0 1,496 53,0 2,087 54,0 2,126 45,0 1,772 26,0 1,024

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 57,0 2,244 45,0 1,772 26,0 1,024

0420 42,0 1,654 55,0 2,185 60,5 2,382 50,0 1,969 26,0 1,024

0450 45,0 1,772 60,0 2,362 61,0 2,402 50,0 1,969 26,0 1,024

0480 48,0 1,890 61,9 2,437 64,0 2,520 55,0 2,165 26,0 1,024

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 67,0 2,638 55,0 2,165 26,0 1,024

0520 52,0 2,047 68,0 2,677 70,0 2,756 58,0 2,283 26,0 1,024

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 73,0 2,874 58,0 2,283 26,0 1,024

0580 58,0 2,283 74,0 2,913 76,0 2,992 58,0 2,283 26,0 1,024

0600 60,0 2,362 77,0 3,031 80,0 3,150 60,0 2,362 28,0 1,102

0620 62,0 2,441 78,0 3,071 83,0 3,268 60,0 2,362 28,0 1,102

0650 65,0 2,559 82,0 3,228 86,0 3,386 62,0 2,441 28,0 1,102

0680 68,0 2,677 84,0 3,307 89,0 3,504 62,0 2,441 28,0 1,102

0700 70,0 2,756 87,0 3,425 89,0 3,504 65,0 2,559 28,0 1,102

0750 75,0 2,953 91,5 3,602 95,0 3,740 65,0 2,559 28,0 1,102

ød1b

ød7

F-P09U-xxx1-xxxx
ød1b

ød1

ød3 ød7

P09U

Código de inventario: 
F-P09U-xxxx-xxxx

Cara 
estacionaria 
insertada de 
material de la 

cara de silicona

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

E – Acero inoxidable
o 

J – SiC sinterizado
A – Carbón 

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 d1b

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0120 12,0 0,472 35,0 1,378 30,0 1,181 16,0 0,630

0180 18,0 0,708 59,0 2,323 50,0 1,968 25,0 0,984

0210 21,0 0,827 59,0 2,323 50,0 1,968 25,0 0,984

0280 28,0 1,102 59,0 2,323 50,0 1,968 36,0 1,417

0400 40,0 1,575 73,0 2,874 64,0 2,520 50,0 1,968

Resorte paralelo

N-P080U-xxxx-xxxx

^Código de estructura R = Resorte de mano derecho, 
L = Resorte de mano izquierda, Q = Solo estacionario
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d1 d3 d7 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0286 28,6 1,125 47,2 1,858 50,8 2,000 9,4 0,370

0365 36,5 1,437 56,5 2,224 58,8 2,313 9,4 0,370

P011U

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

D – Carburo de silicio 
(RB)

D – Carburo de silicio 
(RB)

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho 
etileno propileno 

(EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

N-P011U-

Resorte paralelo

P012X

xxxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero 
giratorio

Elastómero 
estacionario

Código de 
estructura

G – Carburo de 
tungsteno

D – Carburo de silicio 
(RB)

Y – Caucho 
etileno propileno 

(EPDM)
V – PTFE 1

Código de inventario: N-P012X-

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0200 20,0 0,787 36,0 1,417 46,0 1,811 58,0 2,283 16,0 0,630

N-P012X-GDYV1-0200
ø20 mm

P09SU

Código de inventario:  
F-P09SU-xxxx-xxxx

Cara estacionaria 
insertada de 

material de la cara 
de silicona

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

E – Acero inoxidable
o 

J – SiC sinterizado
A – Carbón 

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1 d3 d1b

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0220 22,0 0,866 52,0 2,047 18,0 0,709

0300 30,0 1,181 66,0 2,598 22,0 0,866

0350 35,0 1,378 66,0 2,598 30,0 1,181

Resorte paralelo

ød3
ød1

ød7

l4

N-P011U-DDx1-xxxx
Código de inventario: 
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Resorte paralelo

P0LXB

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

D – Carburo de silicio 
(RB)

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

Código de inventario: N-P0LXB-

d1 d1b d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0260 26,0 1,024 22,0 0,866 43,0 1,693 37,0 1,456 36,4 1,433 10,4 0,409

N-P0LXB-xxx1-0260

ød3

ød7

l4 l1

ød1
ød1b

ød3

ød1

ød7

l4 l1

ød8

P0X

Código de inventario:  
F-P0X-xxxx-xxxx

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0381 38,1 1,500 54,0 2,126 69,9 2,750 64,0 2,520 55,0 2,165 12,0 0,472

0508 50,8 2,000 70,0 2,756 85,5 3,366 80,0 3,150 55,0 2,165 12,0 0,472

(Tamaño)

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón E – Acero inoxidable

X – Nitrilo (BUNA)
o 

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o 
Z – Viton (FPM)

1

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

E – Acero inoxidable A – Carbón Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM) 1

Código de inventario: F-P06XU-

P06XU

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0254 25,4 1,000

ød1

Resorte paralelo
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Cara  
estacionaria

Cara estacionaria

d1 d5 d7 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0100 10,0 0,394 15,5 0,610 19,2 0,756 6,6 0,260

0120 12,0 0,472 17,5 0,689 21,6 0,850 5,6 0,220

0140 14,0 0,551 20,5 0,807 24,6 0,969 5,6 0,220

0150 15,0 0,591 20,5 0,807 24,6 0,969 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 22,0 0,866 28,0 1,102 7,5 0,295

0180 18,0 0,709 24,0 0,945 30,0 1,181 8,0 0,315

0190 19,0 0,748 25,0 0,984 31,0 1,220 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 29,5 1,161 35,0 1,378 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 29,5 1,161 35,0 1,378 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 32,0 1,260 38,0 1,496 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 32,0 1,260 38,0 1,496 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 36,0 1,417 42,0 1,654 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 39,2 1,543 45,0 1,772 10,5 0,413

0320 32,0 1,260 42,2 1,661 48,0 1,890 10,5 0,413

0330 33,0 1,299 42,2 1,661 50,0 1,969 11,0 0,433

0350 35,0 1,378 46,2 1,819 52,0 2,047 11,0 0,433

0380 38,0 1,496 49,2 1,937 55,0 2,165 10,3 0,406

0400 40,0 1,575 52,2 2,055 58,0 2,283 10,8 0,425

0430 43,0 1,693 53,3 2,098 62,0 2,441 12,0 0,472

0450 45,0 1,772 53,3 2,098 64,0 2,520 11,6 0,457

0480 48,0 1,890 59,7 2,350 68,4 2,693 11,6 0,457

0500 50,0 1,969 60,8 2,394 69,3 2,728 11,6 0,457

0530 53,0 2,087 63,8 2,512 72,3 2,846 12,3 0,484

0550 55,0 2,165 66,5 2,618 75,4 2,969 13,3 0,524

0580 58,0 2,283 69,5 2,736 78,4 3,087 13,3 0,524

0600 60,0 2,362 71,5 2,815 80,4 3,165 13,3 0,524

0650 65,0 2,559 76,5 3,012 85,4 3,362 13,0 0,512

0680 68,0 2,677 82,7 3,256 91,5 3,602 13,7 0,539

0700 70,0 2,756 83,0 3,268 92,0 3,622 13,0 0,512

0750 75,0 2,953 90,2 3,551 99,0 3,898 14,0 0,551

0800 80,0 3,150 95,2 3,748 104,0 4,094 15,0 0,591

0850 85,0 3,346 100,2 3,945 109,0 4,291 14,8 0,583

0900 90,0 3,543 105,2 4,142 114,0 4,488 14,8 0,583

0950 95,0 3,740 111,6 4,394 120,3 4,736 15,8 0,622

1000 100,0 3,937 114,2 4,496 123,3 4,854 15,8 0,622

S01U
xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

-

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

Q

Código de inventario: N-S01U-

ød1

ød7

l4

N-S01U--xxQ-xxxx

ød5

Código de inventario: N-S01XU-
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Cara  
estacionaria

Cara estacionaria 

d1 d7 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0100 10,0 0,394 19,2 0,756 5,6 0,220
0120 12,0 0,472 21,6 0,850 5,6 0,220
0140 14,0 0,551 24,6 0,969 6,6 0,260
0150 15,0 0,591 24,6 0,969 6,6 0,260
0160 16,0 0,630 28,0 1,102 7,0 0,276
0180 18,0 0,709 30,0 1,181 8,0 0,315
0190 19,0 0,748 35,0 1,378 7,5 0,295
0200 20,0 0,787 35,0 1,378 7,5 0,295
0220 22,0 0,866 35,0 1,378 7,5 0,295
0240 24,0 0,945 38,0 1,496 7,5 0,295
0250 25,0 0,984 38,0 1,496 7,5 0,295
0260 26,0 1,024 38,0 1,496 7,5 0,295
0280 28,0 1,102 42,0 1,654 9,0 0,354
0300 30,0 1,181 45,0 1,772 10,5 0,413
0320 32,0 1,260 48,0 1,890 10,5 0,413
0350 35,0 1,378 52,0 2,047 11,0 0,433
0380 38,0 1,496 55,0 2,165 10,3 0,406
0400 40,0 1,575 58,0 2,283 10,8 0,425
0420 42,0 1,654 62,0 2,441 12,2 0,480
0450 45,0 1,772 64,0 2,520 11,8 0,465
0480 48,0 1,890 68,4 2,693 11,8 0,465
0500 50,0 1,969 69,3 2,728 11,8 0,465
0550 55,0 2,165 75,4 2,969 13,5 0,531
0580 58,0 2,283 78,4 3,087 13,5 0,531
0600 60,0 2,362 80,4 3,165 13,5 0,531
0650 65,0 2,559 85,4 3,362 13,2 0,520
0680 68,0 2,677 91,5 3,602 13,7 0,539
0700 70,0 2,756 92,0 3,622 13,2 0,520
0750 75,0 2,953 99,0 3,898 14,2 0,559
0800 80,0 3,150 104,0 4,094 15,2 0,598

S01SLU
xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

-

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

Q

Código de inventario: N-S01SLU-

ød1

ød7

N-S01SLU--xxQ-xxxx

l4ø3 mm
4 mm

S01XU

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

-

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
J – Silicio sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Z – Viton (FPM)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

Q

Código de inventario: N-S01XU-

ød1

ød7

l4

N-S01XU--xxQ-xxxx

ød5

l5

d1 d5 d7 l4 l5

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0100 10,0 0,394 17,0 0,669 19,2 0,756 6,6 0,260 2,0 0,079
0120 12,0 0,472 19,0 0,748 21,6 0,850 5,6 0,220 1,0 0,039
0140 14,0 0,551 21,5 0,846 24,6 0,969 5,6 0,220 1,0 0,039
0150 15,0 0,591 21,5 0,846 24,6 0,969 6,6 0,260 2,0 0,079
0160 16,0 0,630 24,0 0,945 28,0 1,102 7,5 0,295 1,5 0,059
0180 18,0 0,709 27,5 1,083 30,0 1,181 8,0 0,315 2,0 0,079
0200 20,0 0,787 32,0 1,260 35,0 1,378 7,5 0,295 1,5 0,059
0220 22,0 0,866 32,0 1,260 35,0 1,378 7,5 0,295 1,5 0,059
0240 24,0 0,945 35,0 1,378 38,0 1,496 7,5 0,295 1,5 0,059
0250 25,0 0,984 35,0 1,378 38,0 1,496 7,5 0,295 1,5 0,059
0280 28,0 1,102 38,0 1,496 42,0 1,654 9,0 0,354 3,0 0,118
0300 30,0 1,181 42,0 1,654 45,0 1,772 10,5 0,413 3,5 0,138
0320 32,0 1,260 45,0 1,772 48,0 1,890 10,5 0,413 4,5 0,177
0330 33,0 1,299 46,0 1,811 50,0 1,969 11,0 0,433 5,0 0,197
0350 35,0 1,378 48,0 1,890 52,0 2,047 11,0 0,433 5,0 0,197
0380 38,0 1,496 52,0 2,047 55,0 2,165 10,3 0,406 4,3 0,169
0400 40,0 1,575 55,0 2,165 58,0 2,283 10,8 0,425 4,8 0,189
0430 43,0 1,693 59,0 2,323 62,0 2,441 12,0 0,472 2,5 0,098
0450 45,0 1,772 59,0 2,323 64,0 2,520 11,6 0,457 2,2 0,087
0480 48,0 1,890 65,0 2,559 68,4 2,693 11,6 0,457 2,2 0,087
0500 50,0 1,969 64,0 2,520 69,3 2,728 11,6 0,457 2,2 0,087
0530 53,0 2,087 69,0 2,717 72,3 2,846 12,3 0,484 2,5 0,098
0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,4 2,969 13,3 0,524 2,5 0,098
0580 58,0 2,283 75,5 2,972 78,4 3,087 13,3 0,524 3,5 0,138
0600 60,0 2,362 75,0 2,953 80,4 3,165 13,3 0,524 2,5 0,098
0650 65,0 2,559 81,5 3,209 85,4 3,362 13,0 0,512 3,2 0,126
0680 68,0 2,677 87,0 3,425 91,5 3,602 13,7 0,539 3,7 0,146
0700 70,0 2,756 87,0 3,425 92,0 3,622 13,0 0,512 3,7 0,146
0750 75,0 2,953 91,0 3,583 99,0 3,898 14,0 0,551 3,2 0,126
0800 80,0 3,150 100,0 3,937 104,0 4,094 15,0 0,591 4,7 0,185
0850 85,0 3,346 102,0 4,016 109,0 4,291 14,8 0,583 4,5 0,177
0900 90,0 3,543 110,0 4,331 114,0 4,488 14,8 0,583 3,0 0,118
0950 95,0 3,740 116,0 4,567 120,3 4,736 15,8 0,622 4,0 0,157
1000 100,0 3,937 119,0 4,685 123,3 4,854 15,8 0,622 4,0 0,157

(Tamaño)
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S02U
xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

-

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

Q

Código de inventario: N-S02U-

ød1

ød7

N-S02U--xxQ-xxxx

l4ød8
5 mm

d1 d7 d8 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0120 12,0 0,472 23,0 0,906 3,0 0,118 10,0 0,394

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 3,0 0,118 10,0 0,394

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 3,0 0,118 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 33,0 1,299 3,0 0,118 11,5 0,453

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 3,0 0,118 11,5 0,453

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 3,0 0,118 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 3,0 0,118 11,5 0,453

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 3,0 0,118 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 3,0 0,118 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 3,0 0,118 11,5 0,453

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 3,0 0,118 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 3,0 0,118 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 3,0 0,118 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 4,0 0,157 14,0 0,551

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 4,0 0,157 14,0 0,551

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 4,0 0,157 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 4,0 0,157 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 4,0 0,157 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 4,0 0,157 15,0 0,591

0530 53,0 2,087 73,0 2,875 4,0 0,157 15,0 0,591

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 4,0 0,157 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 4,0 0,157 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 4,0 0,157 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 4,0 0,157 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 4,0 0,157 18,0 0,709

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 4,0 0,157 18,0 0,709

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 4,0 0,157 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 4,0 0,157 18,2 0,717

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 4,0 0,157 18,2 0,717

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 4,0 0,157 18,2 0,717

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 4,0 0,157 17,2 0,677

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 4,0 0,157 17,2 0,677

1100 110,0 4,330 140,3 5,524 5,0 0,197 20,0 0,787

1200 120,0 4,724 150,3 5,917 5,0 0,197 20,0 0,787

Cara estacionaria

Cara  
estacionaria



67Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.componentseals.com

Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.aesseal.com

S03U
xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

-

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

Q

Código de inventario: N-S03U-

ød1

ød7

l4

N-S03U--xxQ-xxxx

d1 d7 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0100 10,0 0,394 21,0 0,827 6,6 0,260

0120 12,0 0,472 23,0 0,906 6,6 0,260

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 6,6 0,260

0180 18,0 0,709 33,0 1,299 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 7,5 0,295

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 7,5 0,295

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 7,5 0,295

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 7,5 0,295

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 7,5 0,295

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 9,0 0,354

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 9,0 0,354

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 9,0 0,354

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 9,0 0,354

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 9,0 0,354

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 9,5 0,374

0530 53,0 2,087 73,0 2,874 11,0 0,433

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 11,0 0,433

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 11,0 0,433

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 11,0 0,433

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 11,0 0,433

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 11,3 0,445

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 11,3 0,445

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 11,3 0,445

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 12,0 0,472

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 14,0 0,551

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 14,0 0,551

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 14,0 0,551

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 14,0 0,551

Cara estacionaria 

Cara  
estacionaria
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S04U / S040U
xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

-

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

Q

Código de inventario: N-S04 (0)U-

ød1
N-S04(0)U--xxQ-xxxx

ød7

l4

d1 d7 l4 (S04U) l4 (S040U)

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0120 12,0 0,472 23,0 0,906 8,6 0,339 6,6 0,260

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 8,6 0,339 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 8,6 0,339 6,6 0,260

0180 18,0 0,709 33,0 1,299 10,0 0,394 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 10,0 0,394 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 10,0 0,394 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 10,0 0,394 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 10,0 0,394 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 10,0 0,394 7,5 0,295

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 10,0 0,394 7,5 0,295

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 10,0 0,394 7,5 0,295

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 10,0 0,394 7,5 0,295

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 10,0 0,394 7,5 0,295

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 11,0 0,433 9,0 0,354

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 11,0 0,433 9,0 0,354

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 11,0 0,433 9,0 0,354

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 11,0 0,433 9,0 0,354

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 11,0 0,433 9,0 0,354

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 13,0 0,512 9,5 0,374

0530 53,0 2,087 73,0 2,874 13,0 0,512 11,0 0,433

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 13,0 0,512 11,0 0,433

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 13,0 0,512 11,0 0,433

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 13,0 0,512 11,0 0,433

0630 63,0 2,480 83,0 3,268 13,0 0,512 11,0 0,433

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 13,0 0,512 11,0 0,433

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 15,3 0,602 11,3 0,445

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 15,3 0,602 11,3 0,445

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 15,3 0,602 11,3 0,445

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 15,7 0,618 11,1 0,472

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 15,7 0,618 14,0 0,551

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 15,7 0,618 14,0 0,551

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 15,7 0,618 14,0 0,551

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 15,7 0,618 14,0 0,551

Cara estacionaria

S040XU

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

-

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

Q

Código de inventario: N-S040XU-

ød1
N-S040XU--xxQ-xxxx

ød7

l4

d1 d7 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0250 25,0 0,984 38,0 1,496 7,5 0,295

Cara  
estacionaria
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S05U
xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

-

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

Q

Código de inventario: N-S05U-

ød1

ød7

N-S05U--xxQ-xxxx

l4ød8
5 mm

d1 d7 l4 (S04U) l4 (S040U)

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0120 12,0 0,472 23,0 0,906 8,6 0,339 6,6 0,260

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 8,6 0,339 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 8,6 0,339 6,6 0,260

0180 18,0 0,709 33,0 1,299 10,0 0,394 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 10,0 0,394 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 10,0 0,394 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 10,0 0,394 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 10,0 0,394 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 10,0 0,394 7,5 0,295

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 10,0 0,394 7,5 0,295

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 10,0 0,394 7,5 0,295

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 10,0 0,394 7,5 0,295

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 10,0 0,394 7,5 0,295

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 11,0 0,433 9,0 0,354

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 11,0 0,433 9,0 0,354

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 11,0 0,433 9,0 0,354

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 11,0 0,433 9,0 0,354

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 11,0 0,433 9,0 0,354

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 13,0 0,512 9,5 0,374

0530 53,0 2,087 73,0 2,874 13,0 0,512 11,0 0,433

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 13,0 0,512 11,0 0,433

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 13,0 0,512 11,0 0,433

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 13,0 0,512 11,0 0,433

0630 63,0 2,480 83,0 3,268 13,0 0,512 11,0 0,433

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 13,0 0,512 11,0 0,433

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 15,3 0,602 11,3 0,445

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 15,3 0,602 11,3 0,445

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 15,3 0,602 11,3 0,445

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 15,7 0,618 11,1 0,472

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 15,7 0,618 14,0 0,551

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 15,7 0,618 14,0 0,551

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 15,7 0,618 14,0 0,551

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 15,7 0,618 14,0 0,551

d1 d7 d8 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0100 10,0 0,394 21,0 0,827 3,0 0,118 8,6 0,339

0120 12,0 0,472 23,0 0,906 3,0 0,118 8,6 0,339

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 3,0 0,118 8,6 0,339

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 3,0 0,118 8,6 0,339

0180 18,0 0,709 33,0 1,299 3,0 0,118 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 3,0 0,118 10,0 0,394

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 3,0 0,118 10,0 0,394

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 3,0 0,118 10,0 0,394

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 3,0 0,118 10,0 0,394

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 3,0 0,118 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 3,0 0,118 10,0 0,394

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 3,0 0,118 10,0 0,394

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 3,0 0,118 10,0 0,394

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 3,0 0,118 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 4,0 0,157 11,0 0,433

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 4,0 0,157 11,0 0,433

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 4,0 0,157 11,0 0,433

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 4,0 0,157 11,0 0,433

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 4,0 0,157 11,0 0,433

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 4,0 0,157 13,0 0,512

0530 53,0 2,087 73,0 2,874 4,0 0,157 13,0 0,512

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 4,0 0,157 13,0 0,512

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 4,0 0,157 13,0 0,512

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 4,0 0,157 13,0 0,512

0630 63,0 2,480 83,0 3,268 4,0 0,157 13,0 0,512

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 4,0 0,157 13,0 0,512

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 4,0 0,157 15,3 0,602

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 4,0 0,157 15,3 0,602

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 4,0 0,157 15,3 0,602

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 4,0 0,157 15,7 0,618

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 4,0 0,157 15,7 0,618

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 4,0 0,157 15,7 0,618

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 4,0 0,157 15,7 0,618

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 4,0 0,157 15,7 0,618

Cara estacionaria 

Cara  
estacionaria
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S06U
xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

-

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

Q

Código de inventario: N-S06U-

ød1

ød7

l4

N-S06U--xxQ-xxxx

d1 d7 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0100 10,0 0,394 21,0 0,827 8,6 0,339

0120 12,0 0,472 23,0 0,906 8,6 0,339

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 8,6 0,339

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 8,6 0,339

0180 18,0 0,709 33,0 1,299 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 10,0 0,394

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 10,0 0,394

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 10,0 0,394

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 10,0 0,394

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 10,0 0,394

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 10,0 0,394

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 10,0 0,394

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 11,0 0,433

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 11,0 0,433

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 11,0 0,433

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 11,0 0,433

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 11,0 0,433

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 13,0 0,512

0530 53,0 2,087 73,0 2,874 13,0 0,512

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 13,0 0,512

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 13,0 0,512

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 13,0 0,512

0630 63,0 2,480 83,0 3,268 13,0 0,512

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 13,0 0,512

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 15,3 0,602

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 15,3 0,602

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 15,3 0,602

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 15,7 0,618

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 15,7 0,618

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 15,7 0,618

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 15,7 0,618

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 15,7 0,618

Cara estacionaria

Cara  
estacionaria
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S07U
xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

-

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
E – Acero inoxidable

o
G – Carburo de 

tungsteno
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

Q

Código de inventario: N-S07U-

d1 d7 d8 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0100 10.0 0.394 24.6 0.969 3.0 0.118 8.7 0.344

0120 12.0 0.472 27.7 1.094 3.0 0.118 8.7 0.344

0127 12.7 0.500 27.7 1.094 3.0 0.118 8.7 0.344

0130 13.0 0.512 27.7 1.094 3.0 0.118 8.7 0.344

0140 14.0 0.551 30.9 1.219 3.0 0.118 10.3 0.406

0150 15.0 0.591 30.9 1.219 3.0 0.118 10.3 0.406

0158 15.8 0.625 30.9 1.219 3.0 0.118 10.3 0.406

0160 16.0 0.630 30.9 1.219 3.0 0.118 10.3 0.406

0180 18.0 0.709 34.1 1.344 3.0 0.118 10.3 0.406

0191 19.1 0.750 34.1 1.344 3.0 0.118 10.3 0.406

0200 20.0 0.787 35.7 1.406 3.0 0.118 10.3 0.406

0220 22.0 0.866 37.3 1.469 3.0 0.118 10.3 0.406

0222 22.2 0.875 37.3 1.469 3.0 0.118 10.3 0.406

0240 24.0 0.945 40.5 1.594 3.0 0.118 10.3 0.406

0250 25.0 0.984 40.5 1.594 3.0 0.118 10.3 0.406

0254 25.4 1.000 40.5 1.594 3.0 0.118 10.3 0.406

0280 28.0 1.102 47.6 1.875 3.5 0.138 12.0 0.472

0286 28.6 1.125 47.6 1.875 3.5 0.138 11.9 0.469

0300 30.0 1.181 50.8 2.000 3.5 0.138 12.0 0.472

0317 31.7 1.250 50.8 2.000 3.5 0.138 11.9 0.469

0320 32.0 1.260 50.8 2.000 3.5 0.138 12.0 0.472

0330 33.0 1.299 53.9 2.125 3.5 0.138 12.0 0.472

0349 34.9 1.375 53.9 2.125 3.5 0.138 11.9 0.469

0350 35.0 1.378 53.9 2.125 3.5 0.138 11.9 0.469

0380 38.0 1.496 57.1 2.250 3.5 0.138 11.9 0.469

0381 38.1 1.500 57.1 2.250 3.5 0.138 11.9 0.469

0400 40.0 1.575 60.3 2.375 3.5 0.138 12.0 0.472

0412 41.2 1.625 60.3 2.375 3.5 0.138 11.9 0.469

0420 42.0 1.654 63.5 2.500 3.5 0.138 12.0 0.472

0430 43.0 1.693 63.5 2.500 3.5 0.138 12.0 0.472

0444 44.4 1.750 63.5 2.500 3.5 0.138 11.9 0.469

0450 45.0 1.772 63.5 2.500 3.5 0.138 12.0 0.472

0476 47.6 1.875 66.6 2.625 3.5 0.138 11.9 0.469

0480 48.0 1.890 66.6 2.625 3.5 0.138 12.0 0.472

0500 50.0 1.969 69.8 2.750 3.5 0.138 13.5 0.531

0508 50.8 2.000 69.8 2.750 3.5 0.138 13.5 0.531

0530 53.0 2.087 73.0 2.875 3.5 0.138 13.5 0.531

0539 53.9 2.125 73.0 2.875 3.5 0.138 13.5 0.531

0550 55.0 2.165 76.2 3.000 3.5 0.138 13.5 0.531

0571 57.1 2.250 76.2 3.000 3.5 0.138 13.5 0.531

0600 60.0 2.362 79.3 3.125 3.5 0.138 13.5 0.531

0603 60.3 2.375 79.3 3.125 3.5 0.138 13.5 0.531

0630 63.0 2.480 82.5 3.250 3.5 0.138 13.5 0.531

0635 63.5 2.500 82.5 3.250 3.5 0.138 13.5 0.531

0650 65.0 2.559 92.1 3.625 4.5 0.177 15.9 0.626

0666 66.6 2.625 92.1 3.625 4.5 0.177 15.9 0.626

0698 69.8 2.750 95.2 3.750 4.5 0.177 15.9 0.626

0700 70.0 2.756 95.2 3.750 4.5 0.177 15.9 0.626

0730 73.0 2.875 98.4 3.875 4.5 0.177 15.9 0.626

0750 75.0 2.953 101.6 4.000 4.5 0.177 15.9 0.626

0762 76.2 3.000 101.6 4.000 4.5 0.177 15.9 0.626

0794 79.4 3.125 111.1 4.375 6.0 0.236 19.9 0.783

0826 82.6 3.250 114.3 4.500 6.0 0.236 19.9 0.783

0857 85.7 3.375 117.5 4.625 6.0 0.236 19.9 0.783

0889 88.9 3.500 120.6 4.750 6.0 0.236 19.9 0.783

0921 92.1 3.625 123.8 4.875 6.0 0.236 19.9 0.783

0953 95.3 3.750 127.0 5.000 6.0 0.236 19.9 0.783

0984 98.4 3.875 130.2 5.125 6.0 0.236 19.9 0.783

1016 101.6 4.000 133.3 5.250 6.0 0.236 19.9 0.783

Cara estacionaria 

Cara  
estacionaria

ød1
N-S07U--xxQ-xxxx

ød7

ød8

l4
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S070U
xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

-

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
E – Acero inoxidable

o
G – Carburo de 

tungsteno
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

Q

Código de inventario: N-S070U-

ød1
N-S070U--xxQ-xxxx

ød7

ød8

l4

d1 d7 d8 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0127 12.7 0.500 25.4 1.000 3.0 0.118 7.9 0.311

0158 15.8 0.625 31.7 1.250 3.0 0.118 10.3 0.406

0191 19.1 0.750 34.9 1.375 3.0 0.118 10.3 0.406

0222 22.2 0.875 38.1 1.500 3.0 0.118 10.3 0.406

0254 25.4 1.000 41.2 1.622 3.0 0.118 11.1 0.437

0286 28.6 1.125 44.4 1.750 3.5 0.138 11.1 0.437

0317 31.7 1.250 47.6 1.875 3.5 0.138 11.1 0.437

0349 34.9 1.375 50.8 2.000 3.5 0.138 11.1 0.437

0381 38.1 1.500 53.9 2.125 3.5 0.138 11.1 0.437

0412 41.2 1.625 60.3 2.375 3.5 0.138 12.7 0.500

0444 44.4 1.750 63.5 2.500 3.5 0.138 12.7 0.500

0444-B 44.4 1.750 58.7 2.312 3.5 0.138 12.7 0.500

0476 47.6 1.875 66.6 2.625 3.5 0.138 12.7 0.500

0508 50.8 2.000 69.8 2.750 3.5 0.138 12.7 0.500

0539 53.9 2.125 76.2 3.000 3.5 0.138 14.2 0.559

0571 57.1 2.250 79.3 3.125 3.5 0.138 14.2 0.559

0603 60.3 2.375 82.5 3.250 3.5 0.138 14.2 0.559

0635 63.5 2.500 85.7 3.375 3.5 0.138 14.2 0.559

0666 66.6 2.625 85.7 3.375 4.5 0.177 15.8 0.625

0698 69.8 2.750 88.9 3.500 4.5 0.177 15.8 0.625

0730 73.0 2.875 95.2 3.750 4.5 0.177 15.8 0.625

0762 76.2 3.000 98.4 3.875 4.5 0.177 15.8 0.625

Cara estacionaria

S070XU

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

- E – Acero inoxidable Z – Viton (FPM) Q

Código de inventario: N-S070XU-
ød1

N-S070XU--xxQ-xxxx

ød7

l4

d1 d7 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0254 25,4 1,000 41,2 1,622 6,5 0,256

Cara  
estacionaria
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S08U
xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

- B – Cerámica Alúmina V – PTFE Q

Código de inventario: N-S08U-

d1 d7 d10 l4 l2

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0191 19.1 0.750 36.5 1.437 48.0 1.889 17.4 0.685 7.9 0.311

0222 22.2 0.875 39.7 1.563 51.0 2.007 17.4 0.685 7.9 0.311

0254 25.4 1.000 42.9 1.689 54.0 2.125 17.4 0.685 7.9 0.311

0286 28.6 1.125 46.0 1.811 60.0 2.362 26.9 1.059 11.1 0.437

0317 31.7 1.250 50.8 2.000 65.0 2.559 26.9 1.059 11.1 0.437

0349 34.9 1.375 53.9 2.125 68.0 2.677 26.9 1.059 11.1 0.437

0381 38.1 1.500 57.1 2.250 71.0 2.795 26.9 1.059 11.1 0.437

0400 40.0 1.575 62.2 2.448 76.2 3.000 26.1 1.027 11.1 0.437

0412 41.2 1.625 63.5 2.500 78.0 3.070 26.9 1.059 11.1 0.437

0444 44.4 1.750 66.6 2.625 81.0 3.188 26.9 1.059 11.1 0.437

0476 47.6 1.875 69.8 2.750 84.0 3.307 26.9 1.059 11.1 0.437

0508 50.8 2.000 73.0 2.875 87.0 3.425 26.9 1.059 11.1 0.437

0539 53.9 2.125 79.3 3.125 97.0 3.818 33.3 1.311 14.3 0.563

0571 57.1 2.250 82.5 3.250 100.0 3.937 33.3 1.311 14.3 0.563

0603 60.3 2.375 85.7 3.375 103.0 4.055 33.3 1.311 14.3 0.563

0635 63.5 2.500 88.9 3.500 106.0 4.173 33.3 1.311 14.3 0.563

0666 66.6 2.625 92.0 3.625 110.0 4.330 33.3 1.311 14.3 0.563

0698 69.8 2.750 95.2 3.750 113.0 4.448 33.3 1.311 14.3 0.563

0730 73.0 2.875 98.4 3.875 116.0 4.566 33.3 1.311 14.3 0.563

0762 76.2 3.000 100.0 3.937 117.0 4.606 33.3 1.311 14.3 0.563

0793 79.3 3.125 103.2 4.062 121.0 4.764 33.3 1.311 14.3 0.563

0825 82.5 3.250 107.8 4.244 125.0 4.921 34.3 1.350 14.3 0.563

0857 85.7 3.375 111.1 4.375 129.0 5.079 34.3 1.350 14.3 0.563

0889 88.9 3.500 114.3 4.500 132.0 5.197 34.3 1.350 14.3 0.563

0920 92.0 3.625 117.4 4.625 135.0 5.315 34.3 1.350 14.3 0.563

0952 95.2 3.750 120.6 4.750 138.0 5.433 34.3 1.350 14.3 0.563

1016 101.6 4.000 127.0 5.000 144.0 5.669 34.3 1.350 14.3 0.563

S080U

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

- B – Cerámica Alúmina V – PTFE Q

Código de inventario: N-S080U-
ød1

N-S080U--BVQ-xxxx

ød7

l4

ød10

l2

d1 d7 d10 l2 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0286 28,6 1,125 47,4 1,865 56,8 2,237 9,5 0,375 20,6 0,812

0349 34,9 1,375 53,7 2,115 66,1 2,604 9,5 0,375 22,2 0,875

0349-B 34,9 1,375 50,5 1,990 59,9 2,360 12,7 0,500 25,4 1,000

0444 44,4 1,750 66,4 2,615 78,8 3,104 9,5 0,375 22,2 0,875

0444-B 44,4 1,750 63,2 2,490 76,1 2,995 12,7 0,500 25,4 1,000

Cara estacionaria 

Cara  
estacionaria

ød1
N-S08U--BVQ-xxxx

ød7

l4

ød10

l2
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S09U
xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

-

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
J – SiC sinterizado

V – PTFE S

Código de inventario: N-S09U-

ød1
N-S09U--xVS-xxxx

ød7ødp

ød8

l4

d1 d7 d8 dp l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0191 19,1 0,750 34,9 1,375 2,0 0,078 23,9 0,941 10,3 0,405

0222 22,2 0,875 38,1 1,500 2,0 0,078 27,0 1,062 10,3 0,405

0254 25,4 1,000 41,2 1,625 2,0 0,078 30,1 1,187 11,1 0,437

0286 28,6 1,125 44,4 1,750 2,0 0,078 33,3 1,313 11,1 0,437

0317 31,7 1,250 47,6 1,875 2,0 0,078 36,5 1,437 11,1 0,437

0349 34,9 1,375 50,8 2,000 2,0 0,078 39,7 1,563 11,1 0,437

0381 38,1 1,500 53,9 2,125 2,0 0,078 42,8 1,687 11,1 0,437

0412 41,2 1,625 60,3 2,375 3,0 0,118 47,6 1,875 12,7 0,500

0444 44,4 1,750 63,5 2,500 3,0 0,118 50,8 2,000 12,7 0,500

0476 47,6 1,875 66,6 2,625 3,0 0,118 54,0 2,125 12,7 0,500

0508 50,8 2,000 69,8 2,750 3,0 0,118 57,1 2,250 12,7 0,500

0539 53,9 2,125 76,2 3,000 3,0 0,118 60,3 2,375 14,3 0,563

0571 57,1 2,250 79,3 3,125 3,0 0,118 63,5 2,500 14,3 0,563

0603 60,3 2,375 82,5 3,250 3,0 0,118 66,7 2,625 14,3 0,563

0635 63,5 2,500 85,7 3,375 3,0 0,118 69,8 2,750 14,3 0,563

0666 66,6 2,625 85,7 3,375 3,0 0,118 73,0 2,875 15,9 0,625

0698 69,8 2,750 88,9 3,500 3,0 0,118 76,2 3,000 15,9 0,625

0730 73,0 2,875 95,2 3,750 3,0 0,118 79,3 3,125 15,9 0,625

0762 76,2 3,000 98,4 3,875 3,0 0,118 82,5 3,250 15,9 0,625

0793 79,3 3,125 101,6 4,000 3,0 0,118 85,7 3,375 19,8 0,779

0825 82,5 3,250 104,7 4,125 3,0 0,118 88,9 3,500 19,8 0,779

0857 85,7 3,375 107,9 4,250 3,0 0,118 92,1 3,625 19,8 0,779

0889 88,9 3,500 111,1 4,375 3,0 0,118 95,2 3,750 19,8 0,779

0920 92,0 3,625 114,3 4,500 3,0 0,118 98,4 3,875 19,8 0,779

0952 95,2 3,750 117,4 4,625 3,0 0,118 101,6 4,000 19,8 0,779

0984 98,4 3,875 120,6 4,750 3,0 0,118 104,8 4,125 19,8 0,779

1016 101,6 4,000 123,8 4,875 3,0 0,118 107,9 4,250 19,8 0,779

Cara estacionaria

Cara  
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S010U
xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

-

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno
o

J – SiC sinterizado

V – PTFE
o

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

S

Código de inventario: N-S010U-

ød1
N-S010U--xVS-xxxx

ød7

l4ød8
5 mm

d1 d7 d8 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0200 20,0 0,787 35,0 1,378 3,0 0,118 13,5 0,531

0220 22,0 0,866 37,0 1,457 3,0 0,118 13,5 0,531

0240 24,0 0,945 39,0 1,535 3,0 0,118 13,5 0,531

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 3,0 0,118 13,0 0,511

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 3,0 0,118 12,5 0,492

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 3,0 0,118 12,0 0,472

0320 32,0 1,260 48,0 1,890 3,0 0,118 12,0 0,472

0330 33,0 1,299 48,0 1,890 3,0 0,118 12,0 0,472

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 3,0 0,118 12,0 0,400

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 4,0 0,157 13,0 0,511

0400 40,0 1,575 58,0 2,283 4,0 0,157 13,0 0,511

0430 43,0 1,693 61,0 2,402 4,0 0,157 13,0 0,511

0450 45,0 1,772 63,0 2,480 4,0 0,157 13,0 0,511

0480 48,0 1,890 66,0 2,598 4,0 0,157 13,0 0,511

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 4,0 0,157 13,5 0,531

0530 53,0 2,087 73,0 2,874 4,0 0,157 13,5 0,531

0550 55,0 2,165 75,0 2,953 4,0 0,157 13,5 0,531

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 4,0 0,157 13,5 0,531

0600 60,0 2,362 80,0 3,150 4,0 0,157 13,5 0,531

0630 63,0 2,480 83,0 3,268 4,0 0,157 13,5 0,531

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 4,0 0,157 13,5 0,531

0680 68,0 2,677 90,0 3,543 4,0 0,157 13,5 0,531

0700 70,0 2,756 92,0 3,622 4,0 0,157 14,5 0,571

0750 75,0 2,953 97,0 3,819 4,0 0,157 14,5 0,571

0800 80,0 3,150 105,0 4,134 4,0 0,157 15,0 0,591

0850 85,0 3,346 110,0 4,331 4,0 0,157 15,0 0,591

0900 90,0 3,543 115,0 4,528 4,0 0,157 15,0 0,591

0950 95,0 3,740 120,0 4,724 4,0 0,157 15,0 0,591

1000 100,0 3,937 125,0 4,921 4,0 0,157 15,0 0,591

Cara estacionaria 

Cara  
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S011U
xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

-

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

Q

Código de inventario: N-S011U-

ød1
N-S011U--xxQ-xxxx

ød7ødp

ød8

l4

d1 d7 d8 dp l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0127 12,7 0,500 25,6 1,008 2,5 0,098 19,8 0,779 7,9 0,311

0158 15,8 0,625 31,9 1,258 2,5 0,098 24,2 0,953 10,3 0,406

0191 19,1 0,750 35,1 1,383 2,5 0,098 27,7 1,093 10,3 0,406

0222 22,2 0,875 38,3 1,508 2,5 0,098 31,0 1,220 10,3 0,406

0254 25,4 1,000 41,5 1,633 2,5 0,098 34,1 1,343 11,1 0,439

0286 28,6 1,125 44,6 1,757 2,5 0,098 37,3 1,469 11,1 0,439

0317 31,7 1,250 47,8 1,883 2,5 0,098 40,5 1,594 11,1 0,439

0349 34,9 1,375 51,0 2,008 2,5 0,098 43,6 1,716 11,1 0,439

0349-B 34,9 1,375 60,5 2,382 4,0 0,157 51,6 2,056 12,7 0,500

0381 38,1 1,500 54,2 2,133 2,5 0,098 46,8 1,843 11,1 0,439

0412 41,2 1,625 60,5 2,382 4,0 0,157 51,6 2,056 12,7 0,500

0444 44,4 1,750 63,7 2,507 4,0 0,157 54,8 2,157 12,7 0,500

0476 47,6 1,875 66,9 2,632 4,0 0,157 57,9 2,280 12,7 0,500

0508 50,8 2,000 70,1 2,758 4,0 0,157 61,1 2,405 12,7 0,500

0539 53,9 2,125 76,4 3,007 5,0 0,197 65,9 2,594 14,3 0,564

0571 57,1 2,250 79,6 3,133 5,0 0,197 69,0 2,716 14,3 0,564

0603 60,3 2,375 82,7 3,257 5,0 0,197 72,2 2,843 14,3 0,564

0635 63,5 2,500 85,9 3,382 5,0 0,197 75,4 2,969 14,3 0,564

0666 66,6 2,625 85,9 3,382 5,0 0,197 77,0 3,031 15,9 0,627

0698 69,8 2,750 89,1 3,507 5,0 0,197 80,2 3,157 15,9 0,627

0730 73,0 2,875 95,5 3,758 5,0 0,197 84,9 3,343 15,9 0,627

0762 76,2 3,000 98,6 3,883 5,0 0,197 88,1 3,469 15,9 0,627

0793 79,3 3,125 101,8 4,007 5,0 0,197 91,3 3,594 19,8 0,781

0793-B 79,3 3,125 95,5 3,758 4,0 0,157 88,1 3,469 15,9 0,627

0825 82,5 3,250 105,0 4,134 5,0 0,197 94,4 3,716 19,8 0,781

0857 85,7 3,375 108,1 4,257 5,0 0,197 97,6 3,843 19,8 0,781

0889 88,9 3,500 111,3 4,383 5,0 0,197 100,8 3,969 19,8 0,781

0920 92,0 3,625 114,5 4,508 5,0 0,197 104,0 4,094 19,8 0,781

0952 95,2 3,750 117,7 4,633 5,0 0,197 107,1 4,217 19,8 0,781

0984 98,4 3,875 120,9 4,758 5,0 0,197 110,3 4,343 19,8 0,781

1000 100,0 3,937 128,9 4,758 4,0 0,157 112,1 4,412 17,6 0,696

1016 101,6 4,000 124,0 4,882 5,0 0,197 113,5 4,469 19,8 0,781

Cara estacionaria

Cara  
estacionaria
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d1 d7 d8 dp l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0444 44,4 1,750 63,5 2,500 3,5 0,138 53,9 2,125 23,9 0,941

0539 53,9 2,125 73,0 2,875 3,5 0,138 63,5 2,500 27,0 1,063

0666 66,6 2,625 92,1 3,625 4,5 0,177 79,4 3,125 31,9 1,256

d1 d7 d10 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0539 53,9 2,125 79,5 3,130 95,3 3,750 27,0 1,063

0666 66,6 2,625 91,8 3,614 107,9 4,250 32,5 1,280

0857 85,7 3,375 111,0 4,370 127,0 5,000 36,5 1,437

Cara estacionaria 

S0HX

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

- D – Carburo de silicio 
(RB)

N – Neopreno
o

X – Nitrilo (BUNA)
Q

Código de inventario: N-S0HX-

ød1

N-S0HX--DNQ-xxxx

ød7

l4

ødp

ød8

S0JX

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

- D – Carburo de silicio 
(RB)

N – Neopreno
o

U – FEP
Q

Código de inventario: N-S0JX-

ød1

N-S0JX--DNQ-xxxx

ød7

l4

ød10

Cara  
estacionaria
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Específico 
para bombas

Específico para bombas

ød3

ød1

ød7

l4
l1ALXU

Código de inventario: F-ALXU-xxxx-xxxx

Tipo de bomba que se adapta al sello  
MRPX, HMRPX 514, 714, 718, 818

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0400 40,0 1,575 60,0 2,362 64,0 2,520 11,4 0,449 9,1 0,358

0500 50,0 1,969 70,0 2,756 74,0 2,913 11,0 0,433 9,3 0,366

0600 60,0 2,362 82,6 3,252 82,6 3,252 10,0 0,394 8,0 0,315

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón J – SiC sinterizado Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM) 1

HT0CU

Código de inventario: F-HT0CU-xxxx-0286

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

B – Cerámica Alúmina A – Carbón X – Nitrilo (BUNA) S

Tipo de bomba que se adapta al sello  
Menzlador de entrada lateral Osborne Craig 
(Hayward Tyler) MkIII

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0286 28,6 1,125

M0GFPU

ød1

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0440 44,0 1,732

Código de inventario: N-M0GFPU-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
J – SiC sinterizado

A – Carbón X – Nitrilo (BUNA) 1

Ajustes del sello:  
Godwin Fire Pump
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Específico 
para bombas

Específico para bombas

S0ZU

Resortes disponibles utilizando los siguientes códigos 
de inventario:

• N-S0Z-COIL-0508 
• N-S0Z-COIL-0381

Las piezas están disponibles en los siguientes materiales:

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero

A – Carbón
o

G – Carburo de 
tungsteno

( 2.000” Only)

O – Óxido de cromo

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

ø50,8 mm
ø38,1 mm

ø50,8 mm

ø38,1 mm

UPGrade
S0ZX

Tipo de bomba que se adapta al sello  
Contherm

ø50,8 mm
ø38,1 mm

ø50,8 mm

ø38,1 mm

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero

A – Carbón 
o 

G – Carburo de 
tungsteno

G – Carburo de 
tungsteno I – AES Elast

S0ZX

Las piezas están disponibles en los siguientes materiales

¿Por qué actualizar?

• Las caras montadas elásticamente mejoran la fiabilidad y 
permiten que se puedan instalar las caras de repuesto

• Las caras estacionarias y giratorias de accionamiento del 
pasador mejoran el rendimiento 

Tipo de bomba que se adapta al sello  
Contherm 

Resortes disponibles utilizando los siguientes códigos 
de inventario:

• N-S0Z-COIL-0508 
• N-S0Z-COIL-0381
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SAB

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

F – Ni-Resist

A – Carbón 
o

H – Carbón de 
antimonio

N – Neopreno S

Código de inventario: N-SAB-

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0520 52,0 2,047

0550 55,0 2,165

0750 75,0 2,953

N-SAB-FHNS-0520
ød1 N-SAB-FHNS-0750

ød1

N-SAB-FHNS-0550

ød1

(Tamaño)  

0520
(Tamaño)  

0550
(Tamaño)  

0750

Tipo de bomba que se adapta al sello  
Compresores Sabroe

Específico para bombas

Específico 
para bombas
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S0ECU

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Cara estacionaria Cara giratoria Elastómero Código de 
estructura

D – Carburo de silicio 
(RB)

o 
G – Carburo de 

tungsteno

D – Carburo de 
silicio (RB)

o 
G – Carburo de 

tungsteno

Z – Viton (FPM)

D – Carburo de 
silicio (RB)

o 
G – Carburo de 

tungsteno

D – Carburo de 
silicio (RB)

o 
G – Carburo de 

tungsteno

Z – Viton (FPM) 1

xxxxxxx-xxxxCódigo de inventario: S0ECU-

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0350 35,0 1,378

0500 50,0 1,969

0750 75,0 2,953

ød1

Tipo de bomba que se adapta al sello  
Bombas EMU

S0SSU

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Cara estacionaria Cara giratoria Elastómero Código de 
estructura

D – Carburo de silicio 
(RB)

D – Carburo de 
silicio (RB) Z – Viton (FPM) D – Carburo de 

silicio (RB) A – Carbón Z – Viton (FPM) S

xxxxxxx-xxxxCódigo de inventario: S0SSU-

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0160 16,0 0,630

0250 25,0 0,984

ø16mm
N-S0SSU-DDZDAZS-0160

ø25mm
N-S0SSU-DDZDAZS-0250

Tipo de bomba que se adapta al sello  
Bombas Sarlin

(Tamaño)  

0160
(Tamaño)  

0250

Específico para bombas

Específico 
para bombas
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Específico para bombas

Específico 
para bombas

N-S0SU-DDZDAZS-0380

ø38mm

ø16mm
N-S0SU-DDZDAZS-0160

ø25mm
N-S0SU-DDZDAZS-0250

S0SU

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Cara estacionaria Cara giratoria Elastómero Código de 
estructura

D – Carburo de silicio 
(RB)

D – Carburo de 
silicio (RB) Z – Viton (FPM) D – Carburo de 

silicio (RB) A – Carbón Z – Viton (FPM) S

xxxxxxx-xxxxCódigo de inventario: S0SU-

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0160 16,0 0,630

0250 25,0 0,984

0380 38,0 1,496

Tipo de bomba que se adapta al sello  
Bombas Sarlin

(Tamaño)  

0380

(Tamaño)  

0160
(Tamaño)  

0250
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Específico 
para bombas

F-T0WDWU-xxx1-xxxx
ød1

T0WDWU (Sello interno)

Código de inventario: F-T0WDWU-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

A – Carbón
o

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0310 31,0 1,220

0400 40,0 1,575

0480 48,0 1,889

0580 58,0 2,283

0750 75,0 2,953

F-T0WPU-xxx1-xxxx

ød1

T0WPU

Código de inventario: F-T0WPU-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

A – Carbón 
o

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

UPGrade
T0WPC

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0250 25,0 0,984

0350 35,0 1,378

F-T0WDW----xxx1-xxxx

ød1

T0WDWU (Sello externo)

Código de inventario: F-T0WDW----xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

J – SiC sinterizado A – Carbón Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM) 1

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0310 31,0 1,220

0400 40,0 1,575

0580 58,0 2,283

0750 75,0 2,953
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T0WPC

Código de inventario: F-T0WPC-xxxxxxx-xxxx

F-T0WPC-xxxxxx1-xxxxød1

¿Por qué actualizar?

• El diseño integrado / unificado reduce el tiempo de instalación  
y garantiza una correcta instalación

• Reducción del tiempo de inactividad para un mayor rendimiento  
con el diseño del sello equilibrado hidráulicamente

• Mejora de la refrigeración a través de flujo de fluido de  
barrera dirigido

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Cara estacionaria Cara giratoria Elastómero Código de 
estructura

G – Carburo de 
tungsteno

o
 J – SiC sinterizado

A – Carbón
o

G – Carburo de 
tungsteno

I – AES Elast 
o

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

A – Carbón 

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0250 25,0 0,984

0350 35,0 1,378

ø25 mm
F-T0WS-xxx1-0250

T0WS

Código de inventario: F-T0WS-xxxx-0250

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0250 25,0 0,984
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Modelo de 
bomba Flygt Opciones de sello superior Opciones de sello inferior Conjunto de junta 

tórica
Conjunto de 
rodamiento

2024 y Ready 24 
(Bomba) N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-CONJUNTO-01 N-T05-

RODAMIENTO-11

2040, 2056, 
2102.220

N-T05CT-GDX1-0220-UL (Sello superior) N-T05CT-GDX1-0220-UL (Sello inferior)
N-T05-CONJUNTO-34 N-T05-

RODAMIENTO-15N-T05FT-GDX1-0220-UL (Sello superior) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Sello inferior)

2050 (Bomba) N-T05D-DDXDAX1-0150 N-T05-CONJUNTO-37 N-T05-
RODAMIENTO-26

2052 y Ready 12 
(Bomba) N-T05D-DDXDAX1-0150 N-T05-CONJUNTO-36 N-T05-

RODAMIENTO-26

2060 (Bomba)
N-T05GT-GDX1-0200-UL (Sello superior) N-T05GT-GDX1-0200-UL (Sello inferior)

N-T05-CONJUNTO-51 N-T05-
RODAMIENTO-33N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)

2066 (Bomba) N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-CONJUNTO-01 N-T05-
RODAMIENTO-11

2070 (Bomba) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Sello superior) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Sello inferior) N-T05-CONJUNTO-32 N-T05-
RODAMIENTO-15

2071 (Bomba) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Sello superior) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Sello inferior) N-T05-CONJUNTO-06 N-T05-
RODAMIENTO-22

2075.062 080 
090 342 360 

y 370
N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-CONJUNTO-02 N-T05-

RODAMIENTO-13

2075.050 100 
322 323 324 333 

334 380 381 
480 490 590 690 

y 790

N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-CONJUNTO-02 y  
N-T05-CONJUNTO-02A

N-T05-
RODAMIENTO-13

2082 (Bomba) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Sello superior) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Sello inferior) N-T05-CONJUNTO-52 N-T05-
RODAMIENTO-42

2084 (Bomba) N-T05K-ADX1-0350-U N-T05K-GGXS-0350-LP N-T05-CONJUNTO-18 N-T05-
RODAMIENTO-31

2090 (Bomba) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Sello superior) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Sello inferior) N-T05-CONJUNTO-15 N-T05-
RODAMIENTO-16

2095 (Bomba) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Sello superior) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Sello inferior) N-T05-CONJUNTO-05 N-T05-
RODAMIENTO-11

2101 (Bomba) N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-CONJUNTO-05 N-T05-
RODAMIENTO-11

2102,040 
(Bomba) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Sello superior) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Sello inferior) N-T05-CONJUNTO-05 N-T05-

RODAMIENTO-15

2102.041 y 210
N-T05CT-GDX1-0220-UL (Sello superior) N-T05CT-GDX1-0220-UL (Sello inferior)

N-T05-CONJUNTO-05 N-T05-
RODAMIENTO-15N-T05FT-GDX1-0220-UL (Sello superior) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Sello inferior)

2125 (Bomba) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Sello superior) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Sello inferior) N-T05-CONJUNTO-14 N-T05-
RODAMIENTO-16

2125,220 
(Bomba) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Sello superior) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Sello inferior) N-T05-CONJUNTO-15 N-T05-

RODAMIENTO-16

2135 (Bomba) N-T05K-ADX1-0350-U N-T05LT-GDX1-0350-L N-T05-CONJUNTO-53 N-T05-
RODAMIENTO-43

2140 (Bomba) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Sello superior) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Sello inferior) N-T05-CONJUNTO-14 N-T05-
RODAMIENTO-16

2151,010 
(Bomba) N-T05K-ADX1-0350-U N-T05KS-GGX1-0350-L N-T05-CONJUNTO-17 N-T05-

RODAMIENTO-18

2151.011 y 050 N-T05K-ADX1-0350-U N-T05LT-GDX1-0350-L N-T05-CONJUNTO-17 N-T05-
RODAMIENTO-18

2201,010 
(Bomba) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05KS-GGX1-0350-L N-T05-CONJUNTO-22 y  

N-T05-CONJUNTO-22A
N-T05-

RODAMIENTO-19

2201.011 MT 
y HT N-T05O-ABX1-0450-U N-T05NT-GGX1-0350-L N-T05-CONJUNTO-22 N-T05-

RODAMIENTO-19

2201,011 LT 
(Bomba) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05O-GGX1-0450-L N-T05-CONJUNTO-22 N-T05-

RODAMIENTO-19

2201.320 430 
480 590 y 690 N-T05N-ABX1-0450-U N-T05NT-GGX1-0350-L N-T05-CONJUNTO-22 y  

N-T05-CONJUNTO-22A
N-T05-

RODAMIENTO-19

2250 y 2290 N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05P-GDX1-0600-L N-T05-CONJUNTO-25 N-T05-
RODAMIENTO-20

2400 (Bomba) N-T05R-GDX1-0600-U N-T05R-GGX1-0600-L N-T05-CONJUNTO-29 N-T05-
RODAMIENTO-21

2610 (Bomba) N-T05VC-GGXABX1-0200 N-T05-CONJUNTO-54 N-T05-
RODAMIENTO-33

Gama T05 (Bombas Flygt)

Específico para bombas

Específico 
para bombas
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Modelo de 
bomba Flygt Opciones de sello superior Opciones de sello inferior Conjunto de junta 

tórica
Conjunto de 
rodamiento

2620 (Bomba) N-T05VC-GGXABX1-0200 N-T05-CONJUNTO-55 N-T05-
RODAMIENTO-44

2630 y 2640 N-T05VC-GGXABX1-0200 N-T05-CONJUNTO-56 N-T05-
RODAMIENTO-45

2660 (Bomba) N-T05VC-GGXABXS-0250 N-T05-CONJUNTO-78 N-T05-
RODAMIENTO-48

2670 (Bomba) N-T05VC-GGXABX1-0350 N-T05-CONJUNTO-57 N-T05-
RODAMIENTO-40

2730 2740 y 
2750 N-T05ZS-ADX1-0250-U (Sello superior) N-T05Z-GGX1-0240-L (Sello inferior) N-T05-CONJUNTO-79 y  

N-T05-CONJUNTO-79A
N-T05-

RODAMIENTO-49

3041.171 y 180
N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL (Sello inferior)

N-T05-CONJUNTO-09 N-T05-
RODAMIENTO-03

N-T05GTX-GGX1-0200-L  
(Sin tornillo prisionero alternativo)

N-T05HT-GDX1-0200-L

3041,281 
(Bomba)

N-T05GT-GDX1-0200-UL  o                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)
N-T05-CONJUNTO-09 N-T05-

RODAMIENTO-03

3045 (Bomba) N-B01-ABX1-0150C N-B01-DDX1-0150C N-T05-CONJUNTO-58 N-T05-
RODAMIENTO-46

3050 (Bomba) N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-CONJUNTO-59 N-T05-
RODAMIENTO-11

3057.091 y 181
N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo) N-T05-CONJUNTO-13 N-T05-
RODAMIENTO-22

N-T05HT-GDX1-0200-L

3057,180 
(Bomba)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo) N-T05-CONJUNTO-13 N-T05-
RODAMIENTO-02

N-T05HT-GDX1-0200-L

3060 (Bomba)
N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)
N-T05-CONJUNTO-38 N-T05-

RODAMIENTO-33

3065 (Bomba) N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-CONJUNTO-59 N-T05-
RODAMIENTO-11

3066 (Bomba)
N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo) N-T05-CONJUNTO-12 N-T05-
RODAMIENTO-01

N-T05HT-GDX1-0200-L

3067.090, 180 
(F y versiones 
compactas), 

590, 690 y 890

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)
N-T05-CONJUNTO-08 y  
N-T05-CONJUNTO-08B

N-T05-
RODAMIENTO-02

N-T05HT-GDX1-0200-L
3067.170 (F 
y versiones 
compactas)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)

N-T05-CONJUNTO-08 y  
N-T05-CONJUNTO-08A

N-T05-
RODAMIENTO-02

3067,170 (Sin 
F o versiones 
compactas) y 

250

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)
N-T05-CONJUNTO-08 N-T05-

RODAMIENTO-02

3067,180 (Sin 
F o versiones 
compactas)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL  o                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo) N-T05-CONJUNTO-08 N-T05-
RODAMIENTO-02

N-T05HT-GDX1-0200-L

3068,090,y 170, 
250, 590 y 890

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)
N-T05-CONJUNTO-40 N-T05-

RODAMIENTO-02

3068,180 
(Bomba)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL  o                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo) N-T05-CONJUNTO-40 N-T05-
RODAMIENTO-02

N-T05HT-GDX1-0200-L

3080 N-T05AT-ABX1-0200-U N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-CONJUNTO-03 N-T05-
RODAMIENTO-13

3082 (Bomba) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Sello inferior) N-T05ET-GDX1-0220-UL (Sello superior) N-T05-CONJUNTO-33 N-T05-
RODAMIENTO-34

3085.090, 091, 
171, 181, 

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo) N-T05-CONJUNTO-07 N-T05-
RODAMIENTO-01

N-T05HT-GDX1-0200-L
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3085.092, 172, 182, 
183 y 891

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo) N-T05-CONJUNTO-07 N-T05-RODAMIENTO-22

N-T05HT-GDX1-0200-L

3085.120, 170, 180 
y 890 

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)

N-T05GT-GDX1-0200-UL                                                                            
N-T05GTX-GGX1-0200-L  

(Sin tornillo prisionero alternativo)
N-T05-CONJUNTO-07 N-T05-RODAMIENTO-01

3085.280, 290 N-T05GT-GDX1-0200-UL (Sello 
superior) N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-CONJUNTO-07 N-T05-RODAMIENTO-01

3101 (Bomba) N-T05BT-GDX1-0280-UL  (Sello 
superior) N-T05BT-GDX1-0280-UL (Sello inferior) N-T05-CONJUNTO-04 N-T05-RODAMIENTO-24

3102 (Bomba) N-T05JT-GDX1-0250-UL (Sello 
superior) N-T05JT-GDX1-0250-UL (Sello inferior) N-T05-CONJUNTO-16 N-T05-RODAMIENTO-04

3126.090, 180 N-T05K-ADX1-0350-U N-T05KS-GGX1-0350-L N-T05-CONJUNTO-19 N-T05-RODAMIENTO-05

3126.091, 181, 280 
y 290 N-T05K-ADX1-0350-U N-T05MT-GDX1-0350-L N-T05-CONJUNTO-19 N-T05-RODAMIENTO-05

3127 (Bomba) N-T05MT-ABX1-0350-U N-T05MT-GDX1-0350-L

N-T05-CONJUNTO-20

N-T05-RODAMIENTO-06
N-T05-CONJUNTO-20A  

(Justas tóricas adicionales 
para los modelos D, F 

y ST)

3140 (Bomba) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05O-GGX1-0450-L N-T05-CONJUNTO-23 N-T05-RODAMIENTO-07

3151 (Bomba) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05OS-GDX1-0450-L N-T05-CONJUNTO-60 N-T05-RODAMIENTO-08

3152.090, 120 y 180 N-T05O-ABX1-0450-U N-T05O-GGX1-0450-L N-T05-CONJUNTO-23 y  
N-T05-CONJUNTO-23A N-T05-RODAMIENTO-08

3152.091, 181, 350 
y 980 N-T05O-ABX1-0450-U N-T05O-GGX1-0450-L N-T05-CONJUNTO-23 y  

N-T05-CONJUNTO-23A N-T05-RODAMIENTO-07

3153.090 y 180 N-T05VC-GGXABX1-0350 N-T05-CONJUNTO-41 N-T05-RODAMIENTO-05

3153.091, 095, 181 
y 185 N-T05VC-GGXABX1-0350 N-T05-CONJUNTO-41 N-T05-RODAMIENTO-40

3170 y 3201 N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05Q-GGX1-0600-L N-T05-CONJUNTO-27 N-T05-RODAMIENTO-09

3171 (Bomba) N-T05VC-GGXABX1-0450 N-T05-CONJUNTO-43 N-T05-RODAMIENTO-37

3200 (Bomba) N-T05P-GDX1-0600-L N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05-CONJUNTO-26 N-T05-RODAMIENTO-30

3202 (Bomba) N-T05VC-GGXABX1-0600 N-T05-CONJUNTO-42 N-T05-RODAMIENTO-38

3230, 3305, 3355 y 
3357 (Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L  -  -

3231 y 3306 
(Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-CONJUNTO-65  -

3300 (Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-CONJUNTO-30 N-T05-RODAMIENTO-10

3301 (Bomba) N-T05VC-GGXABX1-0900 N-T05-CONJUNTO-49 N-T05-RODAMIENTO-39

3310, 3311, 3350 y 
3600  (Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L  -  -

3312,7x5 (Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-CONJUNTO-45 y  
N-T05-CONJUNTO-68 - 

3312,8x5 (Bomba) N-T05W-AJX1-1050-U

N-T05T-GGX1-1200-L (Impulsor de diseño 
antiguo) N-T05-CONJUNTO-45 y  

N-T05-CONJUNTO-74

 -

N-T05W-GGX1-1050-L  -

3351,9x5 (extremo 
de eje de 90 mm) 

(Bomba)
N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-CONJUNTO-70 y  

N-T05-CONJUNTO-75  -

 3351,9x5 (extremo 
de eje de 110mm) 

(Bomba)
 N-T05VC-GGZAGZ1-1200
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3356 (C/N) (Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-CONJUNTO-65  -

3356 (L) (Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-CONJUNTO-64  -

3356,6x5 (C, N3356) 
(Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-CONJUNTO-65 y  

N-T05-CONJUNTO-71  -

3356,6x5 (L3356) 
(Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-CONJUNTO-64 y  

N-T05-CONJUNTO-71  -

3356,7x5 (C, N3356) 
(Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-CONJUNTO-65 y  

N-T05-CONJUNTO-68  -

3356,7x5 (L3356) 
(Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-CONJUNTO-64 y  

N-T05-CONJUNTO-68  -

3400.7x5 (C3400) 
(Pump) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05U-GGX1-0900-L N-T05-CONJUNTO-69 y  

N-T05-CONJUNTO-68  -

3400,8x5 (C3400) 
(Bomba) N-T05W-AJX1-1050-U N-T05W-GGX1-1050-L N-T05-CONJUNTO-69 y  

N-T05-CONJUNTO-74  -

3500 (Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-CONJUNTO-39 y  
N-T05-CONJUNTO-39B  -

3501,7x5, 3531,7x5 
y 3602,7x5 N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-CONJUNTO-72 y  

N-T05-CONJUNTO-68  -

3501,8x5, 3531,8x5 
& 3602,8x5 N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-CONJUNTO-72 y  

N-T05-CONJUNTO-74  -

3530 (Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-CONJUNTO-39 y  
N-T05-CONJUNTO-39C  -

3531,9x5 y 
3602,9x5 (extremo 
de eje de 90 mm)

N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-CONJUNTO-72 y  
N-T05-CONJUNTO-75  -

 3531,9x5 (extremo 
de eje de 110mm) 

(Bomba)
 N-T05VC-GGZAGZ1-1200 - -

3601 (Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-CONJUNTO-39 y  
N-T05-CONJUNTO-39D  -

 3602,9x5 (extremo 
de eje de 110mm) 

(Bomba)
 N-T05VC-GGZAGZ1-1200 - -

3800,9x5 (extremo 
de eje de 90 mm) 

(Bomba)
N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-CONJUNTO-76 y  

N-T05-CONJUNTO-75  -

 3800,9x5 (extremo 
de eje de 110mm) 

(Bomba)
 N-T05VC-GGZAGZ1-1200 - -

4351 (Mezclador) N-T05GT-GDX1-0200-UL (Sello 
superior) N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-CONJUNTO-10 N-T05-RODAMIENTO-03

4352 (Mezclador) N-T05GT-GDX1-0200-UL (Sello 
superior) N-T05HT-GDX1-0200-L N-T05-CONJUNTO-13 N-T05-RODAMIENTO-02

4400 (Mezclador) N-T05GT-GDX1-0200-UL (Sello 
superior) N-T05HTX-GDX1-0200-L N-T05-CONJUNTO-11 N-T05-RODAMIENTO-01

4410 (Mezclador) N-T05Q-GGX1-0600-L N-T05-CONJUNTO-28 N-T05-RODAMIENTO-28

4430 (Mezclador) N-T05Q-GGX1-0600-L N-T05-CONJUNTO-28 y  
N-T05-CONJUNTO-28A N-T05-RODAMIENTO-29

4440 (Mezclador) N-T05MT-ABX1-0350-U N-T05MT-GDX1-0350-L N-T05-CONJUNTO-21 N-T05-RODAMIENTO-06

4451,010 y ,090 
(Mezclador) N-T05KX-GGX1-0350-L N-T05-CONJUNTO-61 -

4451,210 
(Mezclador) N-T05KX-GGX1-0350-L N-T05-CONJUNTO-62 -

4501 (Mezclador) N-T05O-GGX1-0450-L N-T05-CONJUNTO-24 N-T05-RODAMIENTO-27

4610 y 4620 N-T05VC-GGXABX1-0200 N-T05-CONJUNTO-47 N-T05-RODAMIENTO-11

4630 y 4640 N-T05VC-GGXABXS-0250 N-T05-CONJUNTO-44 N-T05-RODAMIENTO-36
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4650 y 4660
N-T05O-ABX1-0450-U

N-T05O-GGX1-0450-L
N-T05-CONJUNTO-35 N-T05-

RODAMIENTO-35N-T05ON-GGX1-0450-L
N-T05VC-GGXABX1-0450

4670 y 4680
N-T05Q-ABX1-0600-U

N-T05Q-GGX1-0600-L
N-T05-CONJUNTO-48 -N-T05QN-GDX1-0600-L

N-T05VC-GGXABX1-0600

5033 (Bomba) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05O-GGX1-0450-L - -

5100.210, 220 
y 221 N-T05VC-GGXABX1-0350 N-T05-CONJUNTO-41 y  

N-T05-CONJUNTO-41A
N-T05-

RODAMIENTO-05

5100,211 
(Bomba) N-T05VC-GGXABX1-0350 N-T05-CONJUNTO-41 y  

N-T05-CONJUNTO-41A
N-T05-

RODAMIENTO-40

5100,230 (22 
kw a 34 kw) 

(Bomba)
N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05QN-GDX1-0600-L - N-T05-

RODAMIENTO-09

5100,230 (8,8 
kw s 14,9 kw) 

(Bomba)
N-T05O-ABX1-0450-U N-T05ON-GGX1-0450-L - N-T05-

RODAMIENTO-07

5100.250, 251, 
260 y 261 N-T05VC-GGXABX1-0450 N-T05-CONJUNTO-43 y  

N-T05-CONJUNTO-43A
N-T05-

RODAMIENTO-37

5100.300 y 310 N-T05VC-GGXABX1-0600 N-T05-CONJUNTO-42 y  
N-T05-CONJUNTO-42A

N-T05-
RODAMIENTO-38

5150.300 y 310 N-T05VC-GGXABX1-0600 N-T05-CONJUNTO-42 y  
N-T05-CONJUNTO-42B

N-T05-
RODAMIENTO-38

5150.350 y 360 N-T05VC-GGXABX1-0900 N-T05-CONJUNTO-49 y  
N-T05-CONJUNTO-49A

N-T05-
RODAMIENTO-39

5520 (Bomba) N-T05JT-GDX1-0250-UL (Sello superior) N-T05JT-GDX1-0250-UL (Sello inferior) - N-T05-
RODAMIENTO-04

5530 (Bomba) N-T05MT-ABX1-0350-U N-T05MT-GDX1-0350-L - -

5540 (Bomba) N-T05O-ABX1-0450-U N-T05ON-GGX1-0450-L - - 

5550 (Bomba) N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05QN-GDX1-0600-L N-T05-CONJUNTO-46 -

600 (Unidad 
motor) N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05Q-GGX1-0600-L - -

605, 615 y 665 
(Unidad motor) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-CONJUNTO-71 -

670 y 680 
(Unidad motor) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L - -

7045 (Bomba) N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05Q-GGX1-0600-L - -

705, 715, 735, 
745, 765 y 775 
(Unidad motor)

N-T05S-HDX1-0900-U
N-T05SU-GGX1-0800-L

N-T05-CONJUNTO-68 - N-T05T-GGX1-1200-L
N-T05U-GGX1-0900-L

7050 y 7051 
(Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L - -

7055,600 
(Bomba) N-T05Q-ABX1-0600-U N-T05Q-GGX1-0600-L - -

7055,680, 7060, 
7075 y 7556 

(Bomba)
N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L - -

7061,6x5 
(Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-CONJUNTO-77 y  

N-T05-CONJUNTO-71 -

7061,7x5 
(Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05SU-GGX1-0800-L N-T05-CONJUNTO-77 y  

N-T05-CONJUNTO-68 -

7080 (Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U
N-T05SU-GGX1-0800-L

- - 
N-T05T-GGX1-1200-L

7081,7x5 
(P7081) (Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U

N-T05S-GGX1-0800-L (2 Opciones de sello 
inferior) -  - 

N-T05U-GGX1-0900-L

7081,8x5 
(P7081) (Bomba) N-T05W-AJX1-1050-U

N-T05U-GGX1-0900-L (2 Opciones de sello 
inferior) -  -

N-T05W-GGX1-1050-L
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7101,7x5 
(Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05U-GGX1-0900-L - -

7101,8x5 
(Bomba) N-T05W-AJX1-1050-U

N-T05U-GGX1-0900-L (2 Opciones de sello 
inferior) - - 

N-T05W-GGX1-1050-L

7115,8x5 y 9x5 
(Pump) N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L -  - 

7121,8x5 
(Bomba) N-T05W-AJX1-1050-U N-T05W-GGX1-1050-L -  - 

 7121,9x5 
(Bomba)  N-T05VC-GGZAGZ1-1200 -  - 

720, 721, 760 
y 770 (Unidad 

motor)
N-T05S-HDX1-0900-U

N-T05SU-GGX1-0800-L
-  - N-T05T-GGX1-1200-L

N-T05U-GGX1-0900-L

7570,7x5 
(Bomba) N-T05S-HDX1-0900-U N-T05T-GGX1-1200-L -  - 

7570,8x5, 
7585,8x5 & 
7600,8x5 
(Bomba)

N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L -  - 

805, 815, 835, 
845, 865 y 875 
(Unidad motor)

N-T05W-AJX1-1050-U

N-T05T-GGX1-1200-L (Impulsor de diseño 
antiguo) N-T05-CONJUNTO-74 - 

N-T05W-GGX1-1050-L

820, 860 
(Unidad motor) N-T05S-HDX1-0900-U

N-T05SU-GGX1-0800-L
N-T05-CONJUNTO-39 - N-T05T-GGX1-1200-L

N-T05U-GGX1-0900-L

840, 841, 880, 
881 y 900 

(Unidad motor)
N-T05S-HDX1-0900-U

N-T05SU-GGX1-0800-L
-  - N-T05T-GGX1-1200-L

N-T05U-GGX1-0900-L
905, 915, 925 
y 935 (Unidad 

motor)
N-T05W-AJX1-1050-U N-T05T-GGX1-1200-L N-T05-CONJUNTO-75 - 

Listo 4, 8 y 16 
(Bomba) N-T05D-DDXDAX1-0150 -  - 

Listo 40 
(Bomba)

N-T05CT-GDX1-0220-UL (Sello superior) N-T05CT-GDX1-0220-UL (Sello inferior)
N-T05-CONJUNTO-05 N-T05-

RODAMIENTO-15N-T05FT-GDX1-0220-UL (Sello superior) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Sello inferior)
Listo 40,210 

y Listo 56 
(Bomba)

N-T05CT-GDX1-0220-UL (Sello superior) N-T05CT-GDX1-0220-UL (Sello inferior)
N-T05-CONJUNTO-34 N-T05-

RODAMIENTO-15N-T05FT-GDX1-0220-UL (Sello superior) N-T05FT-GDX1-0220-UL (Sello inferior)

Listo 90 
(Bomba) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Sello superior) N-T05IT-GDX1-0280-UL (Sello inferior) N-T05-CONJUNTO-15 N-T05-

RODAMIENTO-16

Estable 5 
(Bomba) N-B01-ABX1-0150C N-B01-DDX1-0150C N-T05-CONJUNTO-58 N-T05-

RODAMIENTO-46

Estable 7 
(Bomba)

N-T05GT-GDX1-0200-UL (Sello superior) N-T05GT-GDX1-0200-UL (Sello inferior)

-  - 
N-T05GTX-GGX1-0200-L (Sin tornillo 
prisionero alternativo, se instala en 

conformidad con el Fabricante de Equipo 
Original)

N-T05GTX-GGX1-0200-L (Sin tornillo prisionero 
alternativo, se instala en conformidad con el 

Fabricante de Equipo Original)

Específico para bombas

Específico 
para bombas
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Código de inventario: N-T05AT-ABX1-0200-U Código de inventario: N-T05BT-GDX1-0280-UL

 

Código de inventario: N-T05CT-GDX1-0220-UL Código de inventario: N-T05D-DDXDAX1-0150

Código de inventario: N-T05ET-GDX1-0220-UL
 

Código de inventario: N-T05FT-GDX1-0220-UL
 

N-T05BT-GDX1-0280-UL

ø28 mm

N-T05CT-GDX1-0220-UL
ø22 mm

N-T05ET-GDX1-0220-UL
ø22 mm

N-T05FT-GDX1-0220-UL

ø22 mm

N-T05AT-ABX1-0200-U
ø20 mm

N-T05D-DDXDAX1-0150 ø15 mm

Específico para bombas

Específico 
para bombas
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Gama T05

Código de inventario: N-T05GT-GDX1-0200-UL
 

Código de inventario: N-T05GTX-GGX1-0200-L

Código de inventario: N-T05HT-GDX1-0200-L
 

Código de inventario: N-T05HTX-GDX1-0200-L
 

Código de inventario: N-T05IT-GDX1-0280-UL
 

Código de inventario: N-T05JT-GDX1-0250-UL

N-T05GT-GDX1-0200-UL
ø20 mm

N-T05GTX-GGX1-0200-L

ø20 mm

N-T05HT-GDX1-0200-L
ø20 mm

N-T05HTX-GDX1-0200-L

ø20 mm

N-T05IT-GDX1-0280-UL
ø28 mm

N-T05JT-GDX1-0250-UL
ø25 mm

Específico para bombas

Específico 
para bombas
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Gama T05

Código de inventario: N-T05K-ADX1-0350-U
 

Código de inventario: N-T05KS-GGX1-0350-L

Código de inventario: N-T05K-GGXS-0350-LP
 

Código de inventario: N-T05KX-GGX1-0350-L
 

Código de inventario: N-T05LT-GDX1-0350-L
 

Código de inventario: N-T05MT-ABX1-0350-U

ø35 mm ø35 mm

ø35 mm
ø35 mm

ø35 mm
ø35 mm

Específico para bombas

Específico 
para bombas
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Gama T05

Código de inventario: N-T05MT-GDX1-0350-L Código de inventario: N-T05N-ABX1-0450-U
 

Código de inventario: N-T05NT-GGX1-0350-L Código de inventario: N-T05O-ABX1-0450-U
 

Código de inventario: N-T05O-GGX1-0450-L
 

Código de inventario: N-T05ON-GGX1-0450-L

ø35 mm
ø45 mm

ø35 mm

ø45 mm

ø45 mm

ø45 mm

Específico para bombas

Específico 
para bombas
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Código de inventario: N-T05OS-GDX1-0450-L Código de inventario: N-T05P-GDX1-0600-L
 

Código de inventario: N-T05Q-ABX1-0600-U Código de inventario: N-T05Q-GGX1-0600-L

Código de inventario: N-T05QN-GDX1-0600-L Código de inventario: N-T05R-GDX1-0600-U

ø45 mm
ø60 mm

ø60 mm
ø60 mm

ø60 mm ø60 mm

Específico para bombas

Específico 
para bombas



96 Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.componentseals.com

Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
www.aesseal.com

Gama T05

Código de inventario: N-T05R-GGX1-0600-L Código de inventario: N-T05SU-GGX1-0800-L
 

Código de inventario: N-T05S-HDX1-0900-U Código de inventario: N-T05T-GGX1-1200-L
 

Código de inventario: N-T05U-GGX1-0900-L
 

N-T05R-GGX1-0600-L
ø60 mm

N-T05U-GGX1-0900-L

ø90 mm

N-T05SU-GGX1-0800-L

ø80 mm

N-T05S-HDX1-0900-U

ø90 mm

N-T05T-GGX1-1200-L

ø120 mm

Específico para bombas

Específico 
para bombas
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Gama T05VC

Código de inventario: N-T05VC-GGXABX1-0200 Código de inventario: N-T05VC-GGXABXS-0250

Código de inventario: N-T05VC-GGXABX1-0350 Código de inventario: N-T05VC-GGXABX1-0450

Código de inventario: N-T05VC-GGXABX1-0600 Código de inventario: N-T05VC-GGXABX1-0900

ø20 mm

ø35 mm ø45 mm

ø60 mm ø90 mm

ø25 mm

Específico para bombas

Específico 
para bombas
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Código de inventario: N-T05VC-GGZAGZ1-1200  

Código de inventario: N-T05W-AJX1-1050-U Código de inventario: N-T05W-GGX1-1050-L 

 

Código de inventario: N-T05Z-GGX1-0240-L Código de inventario: N-T05ZS-ABX1-0250-U

Gama T05

ø105 mm

ø24 mm

ø105 mm

Específico para bombas

Específico 
para bombas

N-T05ZS-ABX1-0250-U

ø25mm
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d1 d7 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0349 34,9 1,375 77,8 3,063 10,2 0,402

d1 d7 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0550 55,0 1,375 119,0 4,685 12,8 0,502

Código de inventario: N-T05MT-GGZ1-0349-X2 
Tipo de bomba que se adapta al sello  
Bomba Blackmer 

Código de inventario: N-T05MT-GGZ1-0550-X4 
Tipo de bomba que se adapta al sello  
Bomba Blackmer 

Código de inventario: N-T05Z-ABX1-0250-U
Tipo de bomba que se adapta al sello  
Bomba Grindex 

N-T05MT-GGZ1-0349-X2

ød1

l4

ød7

N-T05MT-GGZ1-0550-X4

ød1

l4

ød7

ø25 mm

N-T05Z-ABX1-0250-U

Específico para bombas

Específico 
para bombas
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Resorte cónico

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 19,2 0,756 16,9 0,665 6,6 0,260

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 21,6 0,850 17,4 0,685 5,6 0,220

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 24,6 0,969 17,4 0,685 5,6 0,220

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 24,6 0,969 17,4 0,685 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 28,0 1,102 19,5 0,768 7,5 0,295

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 30,0 1,181 20,5 0,807 8,0 0,315

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 31,0 1,220 22,0 0,866 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 35,0 1,378 23,5 0,925 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 38,0 1,496 25,0 0,984 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 38,0 1,496 26,5 1,043 7,5 0,295

0260 26,0 1,024 40,0 1,575 40,0 1,575 26,5 1,043 8,0 0,315

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 42,0 1,654 26,5 1,043 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 25,0 0,984 10,5 0,413

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 28,5 1,122 10,5 0,413

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 50,0 1,969 28,5 1,122 10,5 0,412

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 52,0 2,047 28,5 1,122 11,0 0,433

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 55,0 2,165 32,2 1,268 10,3 0,406

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 34,7 1,366 10,8 0,425

0420 42,0 1,654 59,0 2,323 62,0 2,441 37,3 1,469 12,0 0,472

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 62,0 2,441 37,3 1,469 12,0 0,472

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 64,0 2,520 39,2 1,543 11,6 0,457

0480 48,0 1,890 64,0 2,520 68,4 2,693 44,7 1,760 11,6 0,457

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 69,3 2,728 45,7 1,799 11,6 0,457

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,4 2,969 49,0 1,929 13,3 0,524

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,4 3,087 52,0 2,047 13,3 0,524

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 80,4 3,165 53,0 2,087 13,3 0,524

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,4 3,362 54,3 2,138 13,0 0,512

0680 68,0 2,677 88,0 3,465 91,5 3,602 55,3 2,177 13,7 0,539

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 56,3 2,217 13,0 0,512

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 99,0 3,898 56,3 2,217 14,0 0,551

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 104,0 4,094 59,3 2,335 15,0 0,591

T01U

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno
o

J – SiC sinterizado

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno
o

J – SiC sinterizado

P – PTFE
Viton envuelto

o
U – FEP

o
X – Nitrilo (BUNA)

o
Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

L

R

Código de inventario: N-T01U-

ød1
N-T01U-xxxx-xxxx

ød7

l4

ød3

l1

^Código de estructura R = Resorte de mano derecho, 
L = Resorte de mano izquierda

Resorte cónico
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Resorte cónico

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 38,0 1,496 15,0 0,591 8,0 0,315

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 45,0 1,772 19,5 0,768 8,5 0,335

T01AU

T01DU

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno*

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno

Z – Viton (FPM) S

Código de inventario: N-T01AU-

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno*
o

H – Carbón de 
antimonio*

o
J – SiC sinterizado

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno
o

J – SiC sinterizado

P – PTFE
Viton envuelto

o
U – FEP

o
X – Nitrilo (BUNA)

o
Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

L

R

Código de inventario: N-T01DU-

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 21,0 0,827 3,0 0,118 15,5 0,610 10,0 0,394

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 3,0 0,118 16,0 0,630 10,0 0,394

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 25,0 0,984 3,0 0,118 16,5 0,650 10,0 0,394

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 3,0 0,118 18,0 0,709 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 33,0 1,299 3,0 0,118 19,5 0,768 11,5 0,453

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 3,0 0,118 22,0 0,866 11,5 0,453

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 3,0 0,118 21,5 0,846 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 39,0 1,535 3,0 0,118 23,5 0,925 11,5 0,453

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 40,0 1,575 3,0 0,118 26,5 1,043 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 3,0 0,118 26,5 1,043 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 3,0 0,118 26,5 1,043 11,5 0,453

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 3,0 0,118 28,5 1,122 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 48,0 1,890 3,0 0,118 28,5 1,122 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 3,0 0,118 28,5 1,122 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 56,0 2,205 4,0 0,157 33,5 1,319 14,0 0,551

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 4,0 0,157 36,0 1,417 14,0 0,551

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 61,0 2,402 4,0 0,157 38,5 1,516 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 63,0 2,480 4,0 0,157 39,5 1,555 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 64,0 2,520 66,0 2,598 4,0 0,157 46,0 1,811 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 4,0 0,157 45,0 1,772 15,0 0,591

0530 53,0 2,087 69,0 2,717 73,0 2,874 4,0 0,157 47,0 1,850 15,0 0,591

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,0 2,953 4,0 0,157 49,0 1,929 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,0 3,071 4,0 0,157 55,0 2,165 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 80,0 3,150 4,0 0,157 55,0 2,165 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,0 3,346 4,0 0,157 55,0 2,165 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 88,0 3,465 90,0 3,543 4,0 0,157 55,0 2,165 18,0 0,709

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 4,0 0,157 57,0 2,244 18,0 0,709

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 97,0 3,819 4,0 0,157 62,0 2,441 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 105,0 4,134 4,0 0,157 61,8 2,433 18,2 0,717

ød7

l4

ød1
N-T01AU-xxxx-xxxx

ød3

l1

ød1
N-T01DU-xxxx-xxxx

l1

ød7

l4ød8
5mm

ød3

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido

^Código de estructura R = Resorte de mano derecho, 
L = Resorte de mano izquierda

Resorte cónico
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Resorte cónico

Resorte cónico

d1 d1b d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0140 14,0 0,551 10,0 0,394 24,0 0,945 21,0 0,827 25,5 1,004 10,0 0,394

0160 16,0 0,630 12,0 0,472 26,0 1,024 23,0 0,906 26,5 1,043 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 14,0 0,551 31,0 1,220 25,0 0,984 29,5 1,161 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 16,0 0,630 34,0 1,339 27,0 1,063 31,0 1,220 10,0 0,394

0220 22,0 0,866 18,0 0,709 36,0 1,417 33,0 1,299 32,5 1,280 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 20,0 0,787 38,0 1,496 35,0 1,378 32,5 1,280 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 24,0 0,945 42,0 1,654 39,0 1,535 32,5 1,280 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 25,0 0,984 44,0 1,732 40,0 1,575 33,5 1,319 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 28,0 1,102 47,0 1,850 43,0 1,693 35,5 1,398 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 30,0 1,181 49,0 1,929 45,0 1,772 35,5 1,398 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 33,0 1,299 54,0 2,126 48,0 1,890 39,5 1,555 11,5 0,453

0400 40,0 1,575 35,0 1,378 56,0 2,205 50,0 1,969 43,5 1,713 11,5 0,453

0430 43,0 1,693 38,0 1,496 59,0 2,323 56,0 2,205 46,0 1,811 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 40,0 1,575 61,0 2,402 58,0 2,283 48,0 1,890 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 43,0 1,693 64,0 2,520 61,0 2,402 51,0 2,008 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 45,0 1,772 66,0 2,598 63,0 2,480 55,0 2,165 14,0 0,551

0530 53,0 2,087 48,0 1,890 69,0 2,717 66,0 2,598 55,0 2,165 14,0 0,551

0550 55,0 2,165 50,0 1,969 71,0 2,795 70,0 2,756 58,0 2,283 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 53,0 2,087 78,0 3,071 73,0 2,874 60,0 2,362 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 55,0 2,165 79,0 3,110 75,0 2,953 60,0 2,362 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 60,0 2,362 85,0 3,346 80,0 3,150 60,0 2,362 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 63,0 2,480 88,0 3,465 83,0 3,268 60,0 2,362 15,0 0,591

0700 70,0 2,756 65,0 2,559 90,0 3,543 85,0 3,346 61,0 2,402 15,0 0,591

0750 75,0 2,953 70,0 2,756 98,0 3,858 92,0 3,622 63,0 2,480 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 75,0 2,953 103,0 4,055 97,0 3,819 68,0 2,677 18,0 0,709

T01DBU
xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
H – Carbón de 

antimonio*
o

J – SiC sinterizado

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
J – SiC sinterizado

P – PTFE
Viton envuelto

o
U – FEP

o
X – Nitrilo (BUNA)

o
Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

L

R

Código de inventario: N-T01DBU-

ød7

l4

ød3

l1

N-T01DBU-xxxx-xxxx

ød1ød1b

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido

^Código de estructura R = Resorte de mano derecho, 
L = Resorte de mano izquierda
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d1 d1b d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0140 14,0 0,551 10,0 0,394 24,0 0,945 21,0 0,827 25,5 1,004 10,0 0,394

0160 16,0 0,630 12,0 0,472 26,0 1,024 23,0 0,906 26,5 1,043 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 14,0 0,551 31,0 1,220 25,0 0,984 29,5 1,161 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 16,0 0,630 34,0 1,339 27,0 1,063 31,0 1,220 10,0 0,394

0220 22,0 0,866 18,0 0,709 36,0 1,417 33,0 1,299 32,5 1,280 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 20,0 0,787 38,0 1,496 35,0 1,378 32,5 1,280 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 24,0 0,945 42,0 1,654 39,0 1,535 32,5 1,280 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 25,0 0,984 44,0 1,732 40,0 1,575 33,5 1,319 11,5 0,453

0330 33,0 1,299 28,0 1,102 47,0 1,850 43,0 1,693 35,5 1,398 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 30,0 1,181 49,0 1,929 45,0 1,772 35,5 1,398 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 33,0 1,299 54,0 2,126 48,0 1,890 39,5 1,555 11,5 0,453

0400 40,0 1,575 35,0 1,378 56,0 2,205 50,0 1,969 43,5 1,713 11,5 0,453

0430 43,0 1,693 38,0 1,496 59,0 2,323 56,0 2,205 46,0 1,811 14,0 0,551

0450 45,0 1,772 40,0 1,575 61,0 2,402 58,0 2,283 48,0 1,890 14,0 0,551

0480 48,0 1,890 43,0 1,693 64,0 2,520 61,0 2,402 51,0 2,008 14,0 0,551

0500 50,0 1,969 45,0 1,772 66,0 2,598 63,0 2,480 55,0 2,165 14,0 0,551

0530 53,0 2,087 48,0 1,890 69,0 2,717 66,0 2,598 55,0 2,165 14,0 0,551

0550 55,0 2,165 50,0 1,969 71,0 2,795 70,0 2,756 58,0 2,283 15,0 0,591

0580 58,0 2,283 53,0 2,087 78,0 3,071 73,0 2,874 60,0 2,362 15,0 0,591

0600 60,0 2,362 55,0 2,165 79,0 3,110 75,0 2,953 60,0 2,362 15,0 0,591

0650 65,0 2,559 60,0 2,362 85,0 3,346 80,0 3,150 60,0 2,362 15,0 0,591

0680 68,0 2,677 63,0 2,480 88,0 3,465 83,0 3,268 60,0 2,362 15,0 0,591

0700 70,0 2,756 65,0 2,559 90,0 3,543 85,0 3,346 61,0 2,402 15,0 0,591

0750 75,0 2,953 70,0 2,756 98,0 3,858 92,0 3,622 63,0 2,480 18,0 0,709

0800 80,0 3,150 75,0 2,953 103,0 4,055 97,0 3,819 68,0 2,677 18,0 0,709

Resorte cónico

Resorte cónico

T01SLU

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno*

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

L

R

Código de inventario: N-T01SLU-

d1 d3 d7 l1 l4
Tamaño

 Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 19,2 0,756 16,9 0,665 5,6 0,220

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 21,6 0,850 17,4 0,685 5,6 0,220

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 24,6 0,969 17,4 0,685 6,6 0,260

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 24,6 0,969 17,4 0,685 6,6 0,260

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 28,0 1,102 19,5 0,768 7,0 0,276

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 30,0 1,181 20,5 0,807 8,0 0,315

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 35,0 1,378 23,5 0,925 7,5 0,295

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 38,0 1,496 25,0 0,984 7,5 0,295

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 38,0 1,496 26,5 1,043 7,5 0,295

0260 26,0 1,024 40,0 1,575 38,0 1,496 26,5 1,043 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 42,0 1,654 26,5 1,043 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 25,0 0,984 10,5 0,413

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 28,5 1,122 10,5 0,413

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 52,0 2,047 28,5 1,122 11,0 0,433

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 55,0 2,165 32,2 1,268 10,3 0,406

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 34,7 1,366 10,8 0,425

0420 42,0 1,654 59,0 2,323 62,0 2,441 37,3 1,469 12,2 0,480

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 64,0 2,520 39,2 1,543 11,8 0,465

0480 48,0 1,890 64,0 2,520 68,4 2,693 44,7 1,760 11,8 0,465

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 69,3 2,728 45,7 1,799 11,8 0,465

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,4 2,969 49,0 1,929 13,5 0,531

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,4 3,087 52,0 2,047 13,5 0,531

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 80,4 3,165 53,0 2,087 13,5 0,531

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,4 3,362 54,3 2,138 13,2 0,520

0680 68,0 2,677 88,0 3,465 91,5 3,602 55,3 2,177 13,7 0,539

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 56,3 2,217 13,2 0,520

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 99,0 3,898 56,3 2,217 14,2 0,559

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 104,0 4,094 59,3 2,335 15,2 0,598

ød1
N-T01SLU-xxxx-xxxx

l1

ød7

l4
4 mm

ø3 mm

ød3

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido

^Código de estructura R = Resorte de mano derecho, 
L = Resorte de mano izquierda
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Resorte cónico

Carcasas

Rotativas internas
(Longitud de trabajo 22 mm)

Rotativas internas
(Longitud de trabajo 22 mm)

Rotativas
externas
(Longitud de

trabajo 20 mm)

Estacionarias

Rotativas
externas
(Longitud de

trabajo 20 mm)

O

O

O

O

Estacionarias

(Incluye todas las piezas giratorias y estacionarias menos las carcasas)
(Incluye todas las piezas giratorias y estacionarias menos las carcasas)

ø6
0,

0m
m

ø5
9,

0 
m

m
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9,
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m
m
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0 
m

m

64,0 mm
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49,0 mm

71,3 mm

16 mm
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m
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m

m
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0,
0 

m
m

ø20,0 mm

ø22,5 mm
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m

m

ø4
5,

0 
m

m

ø22,0 mm

ø30,0 mm

ø30,0 mm

E
st
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na
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s

C
ar

ca
sa

s

Rotativas internas
(Longitud de trabajo 22 mm)

ø4
5,

0 
m

m

30,0 mm

O

58 mm

ø5
9 

m
m 35 mm

ø3
5 

m
m

24,0 mm

ø5
9,

0 
m

m
Estacionarias

Gama T01FU

Código de inventario: F-T01FxU-xxxx-0220

Sellos individuales de 22 mm

*Disponible en T02FU giratorio solamente 

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero

A – Carbón 
o

*B – Cerámica
o

*E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

A – Carbón 
o 

B- Cerámica
o 

E – Acero inoxidable
o

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

I – AES Elast
o

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

Código de 
estructura

Tipo giratorio interno

1 F-T01FU-x-xS-0220

M F-T01FU-x-xS-0220-S

D F-T01FU-x-xS-0220-SE

A F-T02FU-x-xS-0220

E F-T02FU-x-xS-0220-S

Resorte cónico
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Código de inventario: F-T0FxU-xxxxxxx-0220

Carcasas

Rotativas internas
(Longitud de trabajo 22 mm)

Rotativas internas
(Longitud de trabajo 22 mm)

Rotativas
externas
(Longitud de

trabajo 20 mm)

Estacionarias

Rotativas
externas
(Longitud de

trabajo 20 mm)

O

O

O

O

Estacionarias

(Incluye todas las piezas giratorias y estacionarias menos las carcasas)
(Incluye todas las piezas giratorias y estacionarias menos las carcasas)

ø6
0,

0m
m

ø5
9,

0 
m

m
ø5

9,
0 

m
m

ø6
0,

0 
m

m

64,0 mm

54,4 mm

49,0 mm

71,3 mm

16 mm

ø3
5 

m
m

ø5
0,

0 
m

m
ø5

0,
0 

m
m

ø20,0 mm

ø22,5 mm

ø4
5,

0 
m

m

ø4
5,

0 
m

m

ø22,0 mm

ø30,0 mm

ø30,0 mm

E
st

ac
io

na
ria

s

C
ar

ca
sa

s

Rotativas internas
(Longitud de trabajo 22 mm)

ø4
5,

0 
m

m

30,0 mm

O

58 mm

ø5
9 

m
m 35 mm

ø3
5 

m
m

24,0 mm

ø5
9,

0 
m

m

Estacionarias

UPGrade
M0FCA

UPGrade
M0FCD

UPGrade
M0FCC

UPGrade
M0FCB

Sellos dobles de 22 mm

(Código de estructura)

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Cara estacionaria Cara giratoria Elastómero

A – Carbón 
o

*B – Cerámica
o

*E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

A – Carbón 
o 

B- Cerámica
o 

E – Acero inoxidable
o

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

A – Carbón 
o 

B- Cerámica
o 

E – Acero inoxidable
o

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

A – Carbón 
o

*B – Cerámica
o

*E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

*Disponible en T02FU giratorio solamente 

Resorte cónico
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Resorte cónico

Carcasas

Rotativas internas
(Longitud de trabajo 22 mm)

Rotativas internas
(Longitud de trabajo 22 mm)

Rotativas
externas
(Longitud de

trabajo 20 mm)

Estacionarias

Rotativas
externas
(Longitud de

trabajo 20 mm)

O

O

O

O

Estacionarias

(Incluye todas las piezas giratorias y estacionarias menos las carcasas)
(Incluye todas las piezas giratorias y estacionarias menos las carcasas)

ø6
0,

0m
m

ø5
9,

0 
m

m
ø5

9,
0 

m
m

ø6
0,

0 
m

m

64,0 mm

54,4 mm

49,0 mm

71,3 mm

16 mm

ø3
5 

m
m
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0 
m

m
ø5

0,
0 

m
m

ø20,0 mm

ø22,5 mm

ø4
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0 
m

m

ø4
5,

0 
m

m

ø22,0 mm

ø30,0 mm

ø30,0 mm

E
st
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io

na
ria

s

C
ar

ca
sa

s

Rotativas internas
(Longitud de trabajo 22 mm)

ø4
5,

0 
m

m

30,0 mm

O

58 mm

ø5
9 

m
m 35 mm

ø3
5 

m
m

24,0 mm

ø5
9,

0 
m

m

Estacionarias

Código de 
estructura

Tipo giratorio interno Tipo giratorio externo

1 F-T01FU-x-xS-0220 F-T01FU-x-xP-0220

A F-T02FU-x-xS-0220 F-T01FU-x-xP-0220

D F-T01FU-x-xS-0220-SE F-T01FU-x-xP-0220

E F-T02FU-x-xS-0220-S F-T01FU-x-xP-0220

F F-T02FU-x-xS-0220-S F-T02FU-x-xP-0220

G F-T01FU-x-xS-0220-SE F-T02FU-x-xP-0220

M F-T01FU-x-xS-0220-S F-T01FU-x-xP-0220

N F-T01FU-x-xS-0220-S F-T02FU-x-xP-0220

O F-T02FU-x-xS-0220 F-T02FU-x-xP-0220

T F-T01FU-x-xS-0220 F-T02FU-x-xP-0220

Resorte cónico
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F-T01FOU--xxQ-0300 

F-T01FOU

Rotativas internas
(Longitud de trabajo 24 mm)

Rotativas internas
(Longitud de trabajo 24 mm)

Estacionarias

O

O

O

O

Estacionarias

ø4
5,

0 
m

m

30,0 mm

ø6
0,

0 
m

m

25,0 mm

ø6
0,

0 
m

m
26,0 mm

ø5
0,

0 
m

m

14,0 mm

ø5
4,

4 
m

m

14,8 mm

ø6
0,

0 
m

m

26,0 mm
ø6

0,
0 

m
m

25,0 mm

O

O

O O

ø6
0,

0 
m

m

25,0 mm

ø6
0,

0 
m

m

26,0 mm

Rotativas
internas
(Longitud de 

trabajo 22 mm)

Código de inventario:  
F-T01FxU-xxxx-0300Sellos individuales de 30mm

*Disponible en T02FU giratorio solamente
UPGrade

M0GCE

UPGrade
M0GCE

UPGrade
M0GCE

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero

A – Carbón 
o

*B – Cerámica
o

*E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

A – Carbón 
o 

B- Cerámica
o 

E – Acero inoxidable
o

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

Código de estructura Tipo giratorio interno

1 F-T01FU-x-xS-0300

M F-T01FU-x-xS-0300-S

D F-T01FU-x-xS-0300-SE

A F-T02FU-x-xS-0300

E F-T02FU-x-xS-0300-S

Resorte cónico
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Sellos dobles de 30mm Código de inventario:  
F-T0FxU-xxxxxxx-0300

F-T01FOU--xxQ-0300 

F-T01FOU

Rotativas internas
(Longitud de trabajo 24 mm)

Rotativas internas
(Longitud de trabajo 24 mm)

Estacionarias

O

O

O

O

Estacionarias

ø4
5,

0 
m

m

30,0 mm

ø6
0,

0 
m

m

25,0 mm

ø6
0,

0 
m

m

26,0 mm

ø5
0,

0 
m

m

14,0 mm

ø5
4,

4 
m

m

14,8 mm

ø6
0,

0 
m

m

26,0 mm

ø6
0,

0 
m

m

25,0 mm

O

O

O O

ø6
0,

0 
m

m

25,0 mm

ø6
0,

0 
m

m

26,0 mm

Rotativas
internas
(Longitud de 

trabajo 22 mm)

UPGrade
M0FCA

UPGrade
M0FCA

*Disponible en T02FU  
giratorio solamente 

(Código de estructura)

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Cara estacionaria Cara giratoria Elastómero

A – Carbón 
o

*B – Cerámica
o

*E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

A – Carbón 
o 

B- Cerámica
o 

E – Acero inoxidable
o

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

A – Carbón 
o 

B- Cerámica
o 

E – Acero inoxidable
o

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

A – Carbón 
o

*B – Cerámica
o

*E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

Código de estructura Tipo giratorio interno Tipo giratorio externo

1 F-T01FU-x-xS-0300 F-T01FU-x-xP-0300

A F-T02FU-x-xS-0300 F-T01FU-x-xP-0300

D F-T01FU-x-xS-0300-SE F-T01FU-x-xP-0300

E F-T02FU-x-xS-0300-S F-T01FU-x-xP-0300

F F-T02FU-x-xS-0300-S F-T02FU-x-xP-0300

G F-T01FU-x-xS-0300-SE F-T02FU-x-xP-0300

M F-T01FU-x-xS-0300-S F-T01FU-x-xP-0300

N F-T01FU-x-xS-0300-S F-T02FU-x-xP-0300

O F-T02FU-x-xS-0300 F-T02FU-x-xP-0300

T F-T01FU-x-xS-0300 F-T02FU-x-xP-0300
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O

O

O O

O

O

O

Rotativas internas
(Longitud de trabajo 26 mm)

Rotativas internas
(Longitud de trabajo 26 mm)

Rotativas
externas

(Longitud de trabajo
26 mm)

Estacionarias
Estacionarias

25,0 mm

ø7
0,

0 
m

m
26,0 mm

ø7
0,

0 
m

m

30,0 mm
Se venden

por separado

Se venden
por separado

ø6
4,

0 
m

m

Se venden
por separado

Se venden
por separado

25,0 mm

ø7
0,

0 
m

m

30,0 mm

ø6
4,

0 
m

m

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero

A – Carbón 
o

*B – Cerámica
o

*E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

A – Carbón 
o 

B- Cerámica
o 

E – Acero inoxidable
o

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

Código de inventario:  
F-T01FxU-xxxx-0350

Sellos individuales de 35mm

*Disponible en T02FU giratorio solamente

Código de 
estructura

Tipo giratorio interno

1 F-T01FU-x-xS-0350

M F-T01FU-x-xS-0350-S

A F-T02FU-x-xS-0350

E F-T02FU-x-xS-0350-S

Resorte cónico
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O

O

O O

O

O

O

Rotativas internas
(Longitud de trabajo 26 mm)

Rotativas internas
(Longitud de trabajo 26 mm)

Rotativas
externas

(Longitud de trabajo
26 mm)

Estacionarias
Estacionarias

25,0 mm

ø7
0,

0 
m

m

26,0 mm

ø7
0,

0 
m

m

30,0 mm
Se venden

por separado

Se venden
por separado

ø6
4,

0 
m

m

Se venden
por separado

Se venden
por separado

25,0 mm

ø7
0,

0 
m

m

30,0 mm

ø6
4,

0 
m

m

Sellos dobles de 35mm
Código de inventario:  
F-T0FxU-xxxxxxx-0350

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Cara estacionaria Cara giratoria Elastómero

A – Carbón 
o

*B – Cerámica
o

*E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

A – Carbón 
o 

B- Cerámica
o 

E – Acero inoxidable
o

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

A – Carbón 
o 

B- Cerámica
o 

E – Acero inoxidable
o

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

A – Carbón 
o

*B – Cerámica
o

*E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

Código de estructura Tipo giratorio interno Tipo giratorio externo

1 F-T01FU-x-xS-0350 F-T01FU-x-xP-0350

A F-T02FU-x-xS-0350 F-T01FU-x-xP-0350

E F-T02FU-x-xS-0350-S F-T01FU-x-xP-0350

F F-T02FU-x-xS-0350-S F-T02FU-x-xP-0350

M F-T01FU-x-xS-0350-S F-T01FU-x-xP-0350

N F-T01FU-x-xS-0350-S F-T02FU-x-xP-0350

O F-T02FU-x-xS-0350 F-T02FU-x-xP-0350

T F-T01FU-x-xS-0350 F-T02FU-x-xP-0350

*Disponible en T02FU  
giratorio solamente

(Código de estructura)
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ød1
F-T01LOU-xxxR-xxxx

ød7

l4

ød3

l1T01LOU

Código de inventario:  
F-T01LOU-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón
o 

D – Carburo de silicio (RB)
o

J – SiC sinterizado

D – Carburo de 
silicio (RB)

o
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o 

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o 
Z – Viton (FPM)

R

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0190 19,0 0,748 31,0 1,260 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 42,0 1,653 42,0 1,654 26,5 1,043 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 25,0 0,984 10,5 0,413

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 55,0 2,165 32,2 1,268 10,3 0,406

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 34,7 1,366 10,8 0,425

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 45,7 1,799 11,6 0,457

^Código de estructura R = Resorte de mano derecho, 
L = Resorte de mano izquierda

ød1
F-T01LFU-xxxx-xxxx

ød7

l4

ød3

l1
T01LFU

Código de inventario:  
F-T01LFU-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón 
o

J – SiC 
sinterizado

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
J – SiC sinterizado

Y – Caucho 
etileno propileno 

(EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

L

R

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 27,5 1,083 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 31,5 1,240 11,0 0,433

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 33,5 1,319 11,5 0,453

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 33,5 1,358 13,0 0,512
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ød1
F-T01LKU-xxxx-xxxx

ød3

l1

ød7

l4
T01LKU

Código de inventario: F-T01LKU-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón 
o

J – SiC sinterizado

J – SiC 
sinterizado 

X – Nitrilo (BUNA)
o 

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o 
Z – Viton (FPM)

L

R

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 31,5 1,240 11,0 0,433

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 33,5 1,319 11,5 0,453

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 33,5 1,319 14,0 0,551

^Código de estructura R = Resorte de mano derecho, 
L = Resorte de mano izquierda

N-T01FSLV-EXXS-0380
ød1

T01FSLV

Código de inventario: N-T01FSLV-xxxx-0380

UPGrade
W01FU

Sello para utilizarse con o MW0FC MW0FA para la 
configuración purgada

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

E – Acero inoxidable X – Nitrilo (BUNA) X – Nitrilo (BUNA) S

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0380 38,0 1,496
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ød1
F-T01LXU-xxxx-xxxx

ød7

l4

l1

ød3

T01LXU

Código de inventario: F-T01LXU-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o 

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o 
Z – Viton (FPM)

R

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0190 19,0 0,748 31,0 1,220 39,3 1,547 20,0 0,787 15,0 0,591

0280 28,0 1,102 40,0 1,575 47,3 1,862 24,5 0,965 15,5 0,610

Resorte cónico

ød1
F-T01LXSU-xxxx-xxxx

ød7

l4
l1

ød3

T01LXSU

Código de inventario: F-T01LXSU-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

R

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 35,0 1,378 20,0 0,787 15,0 0,591

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 41,3 1,626 24,5 0,965 15,5 0,610
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d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 19,2 0,756  15,5  0,610  7,1  0,279

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 21,6 0,850 15,5  0,610  7,6  0,299

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 24,6 0,969 15,5  0,610  7,6  0,299

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 24,6 0,969  15,5  0,610  8,6  0,339

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 28,0 1,102  17,5  0,689  9,0  0,354

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 30,0 1,181  18,5  0,728  10,0  0,394

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 31,0 1,220 20,0  0,787  9,0  0,354

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378  20,0  0,787  9,5  0,374

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 35,0 1,378 21,5  0,846  9,5  0,374

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 38,0 1,496  23,0  0,906  9,5  0,374

0250 25,0 0,984 39,0 1,535 38,0 1,496  24,5  0,965  9,5  0,374

0260 26,0 1,024 40,0 1,575 40,0 1,575  24,2  0,955  9,5  0,374

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 42,0 1,654  25,5  1,004  10,0  0,394

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 24,5  0,965  11,0  0,433

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890  28,0  1,102  11,0  0,433

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 52,0 2,047  28,0  1,102  11,5  0,453

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 55,0 2,165  31,0  1,220  11,5  0,453

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283  34,0  1,339  11,5  0,453

0420 42,0 1,654 59,0 2,323 62,0 2,441 35,0  1,378  14,3  0,563

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 62,0 2,441  35,4  1,394  13,9  0,547

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 64,0 2,520  36,5  1,437  14,3  0,563

0480 48,0 1,890 64,0 2,520 68,4 2,693  42,0  1,654  14,3  0,563

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 69,3 2,728  43,4  1,707  13,9  0,549

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,4 2,969  47,0  1,850  15,3  0,602

0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,4 3,087  50,0  1,969  15,3  0,602

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 80,4 3,165 51,0  2,008  15,3  0,602

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,4 3,362  52,0  2,047  15,3  0,602

0680 68,0 2,677 88,0 3,465 91,5 3,602  53,0  2,087  16,0  0,630

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622  54,0  2,126  15,3  0,602

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 99,0 3,898  55,0  2,165  15,3  0,602

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 104,0 4,094  58,0  2,283  16,3  0,642

T02U
xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

B – Cerámica Alúmina
o

E – Acero inoxidable
A – Carbón 

P – PTFE
Viton envuelto

o
U – FEP

o
X – Nitrilo (BUNA)

o
Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

L

R

Código de inventario: N-T02U-

ød1
N-T02U-xAxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3

T02LFU

Código de inventario:  
F-T02LFU-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

B – Cerámica Alúmina
o

E – Acero inoxidable
A – Carbón 

X – Nitrilo (BUNA)
o 

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o 
Z – Viton (FPM)

L

R

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0220 22.0 0.866 36.0 1.417 37.0 1.457 25.5 0.984 10.0 0.394

0300 30.0 1.181 44.0 1.732 45.0 1.772 31.5 1.240 11.0 0.433

0400 40.0 1.575 56.0 2.205 58.0 2.283 33.5 1.319 11.5 0.453

0500 50.0 1.969 66.0 2.598 70.0 2.756 33.5 1.319 14.0 0.551
^Código de estructura R = Resorte de mano derecho, 
L = Resorte de mano izquierda

^Código de estructura R = Resorte de mano derecho, 
L = Resorte de mano izquierda
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ød1
F-T02LFU-xxxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3
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d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0190 19,0 0,748 31,0 1,260 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295

0280 28,0 1,102 42,0 1,653 42,0 1,654 26,5 1,043 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 25,0 0,984 10,5 0,413

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 55,0 2,165 32,2 1,268 10,3 0,406

0400 40,0 1,575 56,0 2,05 58,0 2,283 34,7 1,366 10,8 0,425

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 45,9 1,799 11,6 0,457

xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

B – Cerámica Alúmina
o 

E – Acero inoxidable
A – Carbón 

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

L

R

ød1
F-T02LXU-xxxx-xxxx

ød7

l4

l1

ød3

T02LXU

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

B – Cerámica Alúmina
o 

E – Acero inoxidable
A – Carbón 

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

R

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0190 19,0 0,748 31,0 1,220 39,3 1,547 20,0 0,787 15,0 0,591

0280 28,0 1,102 40,0 1,575 47,3 1,862 24,5 0,965 15,5 0,610

T02LOU

ød1
F-T02LOU-EAxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3

^Código de estructura R = Resorte de mano derecho, 
L = Resorte de mano izquierda

ød1
F-T02LXSU-xxxx-xxxx

ød7

l4
l1

ød3

T02LXSU

Código de inventario:  
F-T02LXSU-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

E – Acero inoxidable 
o

B – Cerámica Alúmina
A – Carbón 

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

R

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 35,0 1,378 20,0 0,787 15,0 0,591

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 41,3 1,626 24,5 0,965 15,5 0,610
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Código de inventario: F-T02LOU-

Código de inventario:  
F-T02LXU-xxxx-xxxx
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T03U

Código de inventario: N-T03U-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
E – Acero inoxidable

o
G – Carburo de 

tungsteno*
o 

J – SiC sinterizado

A – Carbón 
o

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio  
(RB)

o
G – Carburo de 

tungsteno*
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

L

R

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido

^Código de estructura R = Resorte de mano derecho, 
L = Resorte de mano izquierda

ød1
N-T03U-EAxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3

ød1
N-T03U-xxxx-xxxx

ød7

l4

ød3

l1

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 18,1 0,713 15,0 0,591 5,5 0,217

0110 11,0 0,433 21,0 0,827 20,6 0,811 18,0 0,709 5,5 0,217

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 20,6 0,811 18,0 0,709 5,5 0,217

0130 13,0 0,512 23,0 0,906 23,1 0,909 22,0 0,866 6,0 0,236

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 23,1 0,909 22,0 0,866 6,0 0,236

0150 15,0 0,591 25,0 0,984 26,9 1,059 22,0 0,866 7,0 0,276

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 26,9 1,059 23,0 0,906 7,0 0,276

0180 18,0 0,709 31,0 1,220 30,9 1,217 24,0 0,945 8,0 0,315

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 30,9 1,217 25,0 0,984 8,0 0,315

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 30,9 1,217 25,0 0,984 8,0 0,315

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 35,4 1,394 25,0 0,984 8,0 0,315

0230 23,0 0,906 37,0 1,457 35,4 1,394 27,0 1,063 8,0 0,315

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 35,4 1,394 27,0 1,063 8,0 0,315

0250 25,0 0,984 39,0 1,539 38,2 1,504 27,0 1,063 8,5 0,335

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,3 1,705 29,0 1,142 9,0 0,354

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 43,3 1,705 30,0 1,181 9,0 0,354

0320 32,0 1,260 46,0 1,811 43,3 1,705 30,0 1,181 9,0 0,354

0330 33,0 1,299 47,0 1,850 53,5 2,106 39,0 1,535 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 53,5 2,106 39,0 1,535 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

0380-B 38,0 1,496 54,0 2,126 53,5 2,106 39,0 1,535 10,0 0,394

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

0420 42,0 1,654 59,0 2,323 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

0440 44,0 1,732 61,0 2,402 65,5 2,579 41,0 1,614 11,5 0,453

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 65,5 2,579 41,0 1,614 11,5 0,453

0480 48,0 1,890 64,0 2,520 65,5 2,579 41,0 1,614 11,5 0,453

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 72,5 2,854 45,0 1,772 11,5 0,453

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 72,5 2,854 47,0 1,850 11,5 0,453

0600 60,0 2,362 79,0 3,110 79,3 3,125 49,0 1,929 11,5 0,453

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 84,5 3,327 51,0 2,008 11,5 0,453

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 89,5 3,524 51,0 2,008 11,5 0,453

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 94,5 3,720 57,0 2,244 11,5 0,453

0800 80,0 3,150 103,0 4,055 99,5 3,917 59,0 2,323 11,5 0,453

0850 85,0 3,346 107,5 4,232 105,5 4,154 59,0 2,323 13,5 0,531

0900 90,0 3,543 111,0 4,370 111,5 4,390 62,0 2,441 13,5 0,531

0950 95,0 3,740 119,0 4,685 116,5 4,587 62,0 2,441 13,5 0,531

1000 100,0 3,937 124,0 4,882 119,5 4,705 75,0 2,953 13,5 0,531

Resorte cónico
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T03DU

T03HU

Código de inventario:  
F-T03HU-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

B – Cerámica Alúmina
o 

E – Acero inoxidable 
o

J – SiC sinterizado

A – Carbón 
o

B – Cerámica
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

R

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0190 19,0 0,748 32,0 1,260 30,9 1,217 25,0 0,984 8,0 0,315

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,3 1,705 29,0 1,142 9,0 0,354

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 21,0 0,827 13,4 0,528 8,6 0,339

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 16,4 0,646 8,6 0,339

0140 14,0 0,551 24,0 0,945 25,0 0,984 20,4 0,803 8,6 0,339

0160 16,0 0,63 26,0 1,024 27,0 1,063 21,4 0,843 8,6 0,339

0180 18,0 0,709 31,0 1,22 33,0 1,299 24,0 0,945 10,0 0,394

0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 25,0 0,984 10,0 0,394

0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 25,0 0,984 10,0 0,394

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 39,0 1,535 27,0 1,063 10,0 0,394

0250 25,0 0,984 39,0 1,539 40,0 1,575 27,0 1,063 10,0 0,394

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 29,0 1,142 10,0 0,394

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 30,0 1,181 10,0 0,394

0320 32,0 1,26 46,0 1,811 48,0 1,89 30,0 1,181 10,0 0,394

0330 33,0 1,299 47,0 1,85 48,0 1,89 39,0 1,535 10,0 0,394

0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 39,0 1,535 10,0 0,394

0380 38,0 1,496 54,0 2,126 56,0 2,205 44,0 1,732 11,0 0,433

0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 44,0 1,732 11,0 0,433

0430 43,0 1,693 59,0 2,323 61,0 2,402 49,0 1,929 11,0 0,433

0450 45,0 1,772 61,0 2,402 63,0 2,48 49,0 1,929 11,0 0,433

0480 48,0 1,89 64,0 2,52 66,0 2,598 49,0 1,929 11,0 0,433

0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 47,0 1,85 13,0 0,512

0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,0 2,953 57,0 2,244 13,0 0,512

0600 60,0 2,362 79,0 3,11 80,0 3,15 57,0 2,244 13,0 0,512

0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,0 3,346 67,0 2,638 13,0 0,512

0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 64,7 2,547 15,3 0,602

0750 75,0 2,953 98,0 3,858 97,0 3,819 64,7 2,547 15,3 0,602

0800 80,0 3,15 103,0 4,055 105,0 4,134 74,3 2,925 15,7 0,453

0850 85,0 3,346 107,5 4,232 110,0 4,331 74,3 2,925 15,7 0,618

0900 90,0 3,543 111,0 4,37 115,0 4,528 74,3 2,925 15,7 0,618

0950 95,0 3,74 119,0 4,685 120,0 4,724 74,3 2,925 15,7 0,618

1000 100,0 3,937 124,0 4,882 125,0 4,921 74,3 2,925 15,7 0,618

Código de inventario: N-T03DU-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón 
o

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
E – Acero inoxidable

o 
G – Carburo de 

tungsteno*
o

J – SiC sinterizado

A – Carbón 
o

B – Cerámica 
Alúmina

o
D – Carburo de 

silicio (RB)
o

G – Carburo de 
tungsteno*

o
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

L

R

ød1
N-T03DU-xxxx-xxxx

ød3

l1

ød7

l4

ød1
N-T03DU-EAxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido
^Código de estructura R = Resorte de mano derecho, 
L = Resorte de mano izquierda

Resorte cónico
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d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0100 10,0 0,394 20,0 0,800 18,1 0,713 15,0 0,591 5,5 0,217
0110 11,0 0,433 22,0 0,866 20,6 0,811 18,0 0,709 5,5 0,217
0120 12,0 0,472 22,0 0,866 20,6 0,811 18,0 0,709 5,5 0,217
0130 13,0 0,512 25,0 0,984 23,1 0,909 22,0 0,866 6,0 0,236
0140 14,0 0,551 25,0 0,984 23,1 0,909 22,0 0,866 6,0 0,236

0140-B 14,0 0,551 25,0 0,984 23,1 0,909 16,6 0,654 6,0 0,236
0150 15,0 0,591 29,0 1,142 26,9 1,059 22,0 0,866 7,0 0,276
0160 16,0 0,630 29,0 1,142 26,9 1,059 23,0 0,906 7,0 0,276
0170 17,0 0,669 29,0 1,142 26,9 1,059 23,0 0,906 7,0 0,276
0180 18,0 0,709 33,0 1,299 30,9 1,217 24,0 0,945 8,0 0,315
0190 19,0 0,748 33,0 1,299 30,9 1,217 25,0 0,984 8,0 0,315
0200 20,0 0,787 33,0 1,299 30,9 1,217 25,0 0,984 8,0 0,315
0220 22,0 0,866 38,0 1,496 35,4 1,394 25,0 0,984 8,0 0,315
0230 23,0 0,906 38,0 1,496 35,4 1,394 27,0 1,063 8,0 0,315
0240 24,0 0,945 38,0 1,496 35,4 1,394 27,0 1,063 8,0 0,315
0250 25,0 0,984 40,0 1,575 38,2 1,504 27,0 1,063 8,5 0,335
0280 28,0 1,102 46,0 1,811 43,3 1,705 29,0 1,142 9,0 0,354
0300 30,0 1,181 46,0 1,811 43,3 1,705 30,0 1,181 9,0 0,354
0320 32,0 1,260 46,0 1,811 43,3 1,705 30,0 1,181 9,0 0,354
0330 33,0 1,299 48,0 1,890 53,5 2,106 39,0 1,535 11,5 0,453
0350 35,0 1,378 50,0 1,969 53,5 2,106 39,0 1,535 11,5 0,453
0380 38,0 1,496 56,0 2,205 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453
0400 40,0 1,575 58,0 2,283 60,5 2,382 39,0 1,535 11,5 0,453

T04

Código de inventario: N-T04-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

A – Carbón
o 

D – Carburo de 
silicio (RB)

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

L

Q

R

T04D

Código de inventario: N-T04D-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

A – Carbón 
o

D – Carburo de 
silicio (RB)

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

L

Q

R

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 21,0 0,827 15,0 0,591 7,0 0,276
0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 18,0 0,709 7,0 0,276
0140 14,0 0,551 25,0 0,984 25,0 0,984 22,0 0,866 7,0 0,276
0160 16,0 0,630 29,0 1,142 27,0 1,063 23,0 0,906 7,0 0,276
0180 18,0 0,709 33,0 1,299 33,0 1,299 24,0 0,945 10,0 0,394
0200 20,0 0,787 33,0 1,299 35,0 1,378 25,0 0,984 10,0 0,394
0220 22,0 0,866 38,0 1,496 37,0 1,457 25,0 0,984 10,0 0,394
0240 24,0 0,945 38,0 1,469 39,0 1,535 27,0 1,063 10,0 0,394
0250 25,0 0,984 40,0 1,575 40,0 1,575 27,0 1,063 10,0 0,394
0280 28,0 1,102 46,0 1,811 43,0 1,693 29,0 1,142 10,0 0,394
0300 30,0 1,181 46,0 1,811 45,0 1,772 30,0 1,181 10,0 0,394
0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 30,0 1,181 10,0 0,394
0330 33,0 1,299 48,0 1,890 48,0 1,890 39,0 1,535 10,0 0,394
0350 35,0 1,378 50,0 1,968 50,0 1,969 39,0 1,535 10,0 0,394
0380 38,0 1,496 56,0 2,205 56,0 2,205 42,0 1,654 13,0 0,512
0400 40,0 1,575 58,0 2,283 58,0 2,283 42,0 1,654 13,0 0,512

^Código de estructura R = Resorte de mano derecho, 
L = Resorte de mano izquierda, Q = Solo estacionario

^Código de estructura R = Resorte de mano derecho, 
L = Resorte de mano izquierda, Q = Solo estacionario

Resorte cónico
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d1 d3 d7 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0191-MONO 19,1 0,752 32,7 1,287 38,0 1,496 8,0 0,315

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0120 12,0 0,472 21,0 0,827 23,0 0,906 25,5 1,004 7,0 0,276

0160 16,0 0,630 26,0 1,024 27,0 1,063 28,0 1,102 7,0 0,276

T04-MONO

Código de inventario: N-T04-xxxx-0191-MONO

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

D – Carburo de silicio 
(RB) D – Carburo de silicio (RB)

Y – Caucho 
etileno propileno 

(EPDM)
L

N-T04-xxxL-0191-MONO

ød3

ød1

ød7

l4

T06DU

Código de inventario: N-T06DU-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón
o 

D – Carburo de silicio 
(RB)

D – Carburo de 
silicio (RB)

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

L

R

ød1
N-T06DU-xxxx-xxxx

ød7

l4

ød3

l1

T07U

Código de inventario: N-T07U-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón 

B – Cerámica 
Alúmina

o
D – Carburo de 

silicio (RB)
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

L

R

ød1
N-T07U-xxxx-xxxx

l1

ød7

l4

ød3

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 19,2 0,756 15,9 0,626 6,6 0,260
0120 12,0 0,472 22,0 0,866 21,6 0,850 16,0 0,630 5,6 0,220
0140 14,0 0,551 25,0 0,984 24,6 0,969 16,0 0,630 5,6 0,220
0150 15,0 0,591 27,0 1,063 24,6 0,969 17,4 0,685 6,6 0,260
0160 16,0 0,630 27,0 1,063 28,0 1,102 19,0 0,748 7,5 0,295
0180 18,0 0,709 30,0 1,181 30,0 1,181 20,5 0,807 8,0 0,315
0200 20,0 0,787 32,0 1,260 35,0 1,378 22,0 0,866 7,5 0,295
0220 22,0 0,866 35,0 1,378 35,0 1,378 23,5 0,925 7,5 0,295
0240 24,0 0,945 38,0 1,496 38,0 1,496 25,0 0,984 7,5 0,295
0250 25,0 0,984 40,0 1,575 38,0 1,496 26,5 1,043 7,5 0,295
0280 28,0 1,102 43,0 1,693 42,0 1,654 26,5 1,043 9,0 0,354
0300 30,0 1,181 45,0 1,772 45,0 1,772 25,0 0,984 10,5 0,413
0320 32,0 1,260 47,0 1,850 48,0 1,890 28,5 1,122 10,5 0,413
0350 35,0 1,378 50,0 1,969 52,0 2,047 28,5 1,122 11,0 0,433
0380 38,0 1,496 56,0 2,205 55,0 2,165 32,0 1,260 10,3 0,406

^Código de estructura R = Resorte de mano derecho, 
L = Resorte de mano izquierda

^Código de estructura R = Resorte de mano derecho, 
L = Resorte de mano izquierda

Resorte cónico
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ød1
N-T07DU-xxxx-xxxx

ød7

l4ød8
5mm

l1

ød3

T07DU

Código de inventario: N-T07DU-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón 

B – Cerámica 
Alúmina

o
D – Carburo de 

silicio (RB)
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

L

R

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0100 10,0 0,394 20,0 0,787 21,0 0,827 3,0 0,118 17,5 0,689 10,0 0,394

0120 12,0 0,472 22,0 0,866 23,0 0,906 3,0 0,118 17,5 0,689 10,0 0,394

0140 14,0 0,551 25,0 0,984 25,0 0,984 3,0 0,118 17,5 0,689 10,0 0,394

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 27,0 1,063 3,0 0,118 19,5 0,768 10,0 0,394

0180 18,0 0,709 30,0 1,181 33,0 1,299 3,0 0,118 20,5 0,807 11,5 0,453

0200 20,0 0,787 32,0 1,260 35,0 1,378 3,0 0,118 22,0 0,866 11,5 0,453

0220 22,0 0,866 35,0 1,378 37,0 1,457 3,0 0,118 23,5 0,925 11,5 0,453

0240 24,0 0,945 38,0 1,496 39,0 1,535 3,0 0,118 25,0 0,984 11,5 0,453

0250 25,0 0,984 40,0 1,575 40,0 1,575 3,0 0,118 26,5 1,043 11,5 0,453

0280 28,0 1,102 43,0 1,693 43,0 1,693 3,0 0,118 26,5 1,043 11,5 0,453

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 45,0 1,772 3,0 0,118 25,0 0,984 11,5 0,453

0320 32,0 1,260 47,0 1,850 48,0 1,890 3,0 0,118 28,5 1,122 11,5 0,453

0350 35,0 1,378 50,0 1,969 50,0 1,969 3,0 0,118 28,5 1,122 11,5 0,453

0380 38,0 1,496 56,0 2,205 56,0 2,205 4,0 0,157 32,0 1,260 14,0 0,551

ød1

F-T07XU-xxxx-0200

ød7

l4

ød3

l1

Código de inventario: F-T07XU-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón 

B – Cerámica 
Alúmina

o
D – Carburo de 

silicio (RB)
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

L

R

^Código de estructura R = Resorte de mano derecho, 
L = Resorte de mano izquierda

^Código de estructura R = Resorte de mano derecho, 
L = Resorte de mano izquierda

T07XU

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0200 20,0 0,787 32,0 1,260 42,0 1,654 17,6 0,693 5,4 0,213

Resorte cónico
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Resorte cónico
T0RVU

Código de inventario:  
F-T0RVU-xxxx-xxxx

Código de estructura: 1

(Código de 
estructura)

Código de estructura: S

ød3

ød1

ød7

l4

F-T0RVU-xxxS-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4

F-T0RVU-xxx1-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero

A – Carbón 
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
J – SiC sinterizado

D – Carburo de silicio 
(RB)

o 
E – Acero inoxidable

o
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

d1 d3 d7 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0200 20,0 0,787 40,6 1,598 30,0 1,181 9,8 0,386

0250 25,0 0,984 45,5 1,791 35,0 1,378 9,8 0,386

0300 30,0 1,181 57,0 2,244 42,0 1,654 13,0 0,512

0350 35,0 1,378 63,0 2,480 46,0 1,811 12,0 0,472

T0WU

Código de inventario:  
F-T0WU-xxxx-xxxx

F-T0WU-xxx1-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

R

d1 d3 d7 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0250 25,0 0,984 38,2 1,504 51,5 2,028 17,2 0,675

0350 35,0 1,378 49,5 1,949 62,0 2,441 17,4 0,685

T0WDU

Código de inventario:  
F-T0WDU-xxxxxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Cara estacionaria Cara giratoria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

 J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

J – SiC sinterizado A – Carbón

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

R

F-T0WDU-xxxxxx1-xxxx

F-T0WDU-AJYJAY1-0250

ød1

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0250 25,0 0,984

0350 35,0 1,378

Resorte cónico
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Resorte 
ondulado

Resorte ondulado

W01U
Código de inventario: 
 F-W01U-xxxx-xxxx

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0158 15,8 0,622 27,0 1,063 28,6 1,126 19,1 0,752 6,3 0,248

0160 16,0 0,630 27,0 1,063 28,6 1,126 19,1 0,752 6,3 0,248

0191 19,1 0,752 30,0 1,181 31,7 1,248 19,1 0,752 6,3 0,248

0240 24,0 0,945 34,1 1,343 35,4 1,394 19,1 0,752 7,6 0,299

0280 28,0 1,102 40,0 1,575 42,0 1,654 19,1 0,752 7,6 0,299

0286 28,6 1,126 39,5 1,555 41,2 1,622 19,1 0,752 7,6 0,299

0300 30,0 1,181 41,0 1,614 42,7 1,681 19,1 0,752 7,6 0,299

0317 31,7 1,248 42,4 1,669 44,2 1,740 19,1 0,752 7,6 0,299

0320 32,0 1,260 42,4 1,669 44,4 1,748 19,1 0,752 7,6 0,299

0349 34,9 1,374 45,5 1,791 47,6 1,874 19,1 0,752 7,6 0,299

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 47,6 1,874 19,1 0,752 7,6 0,299

0380 38,0 1,496 51,8 2,039 53,9 2,122 21,1 0,831 8,1 0,319

0381 38,1 1,500 51,8 2,039 53,9 2,122 21,1 0,831 8,1 0,319

0444 44,4 1,748 58,2 2,291 60,3 2,374 21,1 0,831 8,1 0,319

0476 47,6 1,874 61,4 2,417 63,5 2,500 21,1 0,831 8,1 0,319

0500 50,0 1,969 61,9 2,437 63,9 2,516 21,1 0,831 8,1 0,319

0508 50,8 2,000 64,6 2,543 66,6 2,622 22,1 0,870 9,6 0,378

0539 53,9 2,122 71,0 2,795 73,0 2,874 22,1 0,870 9,6 0,378

0540 54,0 2,126 71,0 2,795 73,9 2,909 22,1 0,870 9,6 0,378

0546 54,6 2,150 72,0 2,835 75,0 2,953 22,1 0,870 9,6 0,378

0550 55,0 2,165 72,0 2,835 75,0 2,953 22,1 0,870 9,6 0,378

0630 63,0 2,480 79,3 3,122 83,0 3,268 25,8 1,016 9,1 0,358

0635 63,5 2,500 79,3 3,122 88,9 3,500 25,8 1,016 9,1 0,358

0698 69,8 2,748 88,9 3,500 95,2 3,748 25,8 1,016 9,1 0,358

0730 73,0 2,874 94,0 3,701 98,4 3,874 25,8 1,016 9,1 0,358

0750 75,0 2,953 96,0 3,780 100,4 3,953 25,8 1,016 9,1 0,358

0800 80,0 3,150 101,0 3,976 104,0 4,094 25,8 1,016 9,1 0,358

F-W01U-xxx1-xxxx

l4 l1

ød3

ød1

ød7

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

E – Acero inoxidable 
o

G – Carburo de 
tungsteno

A – Carbón 
o

G – Carburo de 
tungsteno

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

P

Q

F-W01U-xxx1-xxxx-TL

l4 l1

ød3

ød1

ød7

W01U-TL

Código de inventario: F-W01U-xxxx-xxxx-TL

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno

A – Carbón 
o

G – Carburo de 
tungsteno 

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0300 30,0 1,181 41,0 1,614 48,0 1,890 19,1 0,752 10,3 0,406

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 55,0 2,165 19,1 0,752 12,0 0,472

0500 50,0 1,969 61,9 2,437 72,0 2,835 21,1 0,831 12,0 0,472

^Código de estructura 1 = Sello completo, P = Solo giratorio, 
Q = Solo estacionario
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Resorte 
ondulado

Resorte ondulado

l4 l1

ød3

ød1

ød7

F-W01FU-xxx1-xxxx

N-W02U-xxx1-xxxx

l1

ød3

ød1

ød7

l4ød8
5 mm

W01FU

W02U

Código de inventario: F-W01FU-xxxx-xxxx

¿Por qué actualizar?

• La tecnología de sello mecánico mejora la fiabilidad de maquinaria

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno

A – Carbón 
o

G – Carburo de 
tungsteno

Y – Caucho 
etileno propileno 

(EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Código de inventario: N-W02U-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno

A – Carbón 
o

 D – Carburo de 
silicio (RB)

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho 
etileno propileno 

(EPDM)
o

Z – Viton (FPM)

1

Q

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0220 22,0 0,866 33,0 1,300 45,0 1,771 19,1 0,750 8,0 0,315

0380 38,0 1,496 51,8 2,039 62,0 2,441 21,1 0,831 8,0 0,315

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0160 16.0 0.630 27.0 1.063 27.0 1.063 4.0 0.157 19.1 0.750 8.6 0.339

0200 20.0 0.787 31.0 1.220 35.0 1.378 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0220 22.0 0.866 33.0 1.299 37.0 1.457 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0240 24.0 0.945 34.1 1.343 39.0 1.535 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0250 25.0 0.984 35.2 1.386 40.0 1.575 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0280 28.0 1.102 40.0 1.575 43.0 1.693 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0300 30.0 1.181 41.0 1.614 45.0 1.772 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0320 32.0 1.260 42.4 1.669 48.0 1.890 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0330 33.0 1.299 44.0 1.732 48.0 1.890 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0350 35.0 1.378 45.4 1.791 50.0 1.969 4.0 0.157 19.1 0.750 10.0 0.394

0380 38.0 1.496 51.8 2.039 56.0 2.205 4.0 0.157 21.1 0.831 11.0 0.433

0400 40.0 1.575 53.8 2.118 58.0 2.283 4.0 0.157 21.1 0.831 11.0 0.433

0430 43.0 1.693 56.0 2.205 61.0 2.402 4.0 0.157 21.1 0.831 11.0 0.433

0450 45.0 1.772 58.2 2.291 63.0 2.480 4.0 0.157 21.1 0.831 11.0 0.433

0480 48.0 1.890 61.4 2.417 66.0 2.598 4.0 0.157 21.1 0.831 11.0 0.433

0500 50.0 1.969 61.9 2.437 70.0 2.756 4.0 0.157 21.1 0.831 13.0 0.512

0550 55.0 2.165 72.0 2.835 75.0 2.953 4.0 0.157 22.1 0.870 13.0 0.512

0600 60.0 2.362 76.0 2.992 80.0 3.150 4.0 0.157 25.8 1.016 13.0 0.512

0630 63.0 2.480 79.3 3.122 83.0 3.268 4.0 0.157 25.8 1.016 13.0 0.512

0650 65.0 2.559 82.3 3.240 85.0 3.346 4.0 0.157 25.8 1.016 13.0 0.512

0700 70.0 2.756 88.9 3.500 92.0 3.622 4.0 0.157 25.8 1.016 15.3 0.602

0750 75.0 2.953 96.0 3.780 97.0 3.819 4.0 0.157 25.8 1.016 15.3 0.602

^Código de estructura 1 = Sello completo, Q = Solo estacionario
Solo para uso rotatorio respectivo al tamaño W01U
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W03U

Código de inventario: F-W03U-xxxx-xxxx

F-W03U-xxx1-xxxx

l4

ød7

l1

ød3

ød1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0200 20,0 0,787 31,0 1,220 30,0 1,181 19,1 0,752 10,7 0,421

0300 30,0 1,181 41,0 1,614 41,2 1,622 19,1 0,752 10,9 0,429

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 47,0 1,850 19,1 0,752 12,2 0,480

0450 45,0 1,772 58,2 2,291 58,3 2,295 21,1 0,831 11,6 0,457

0550 55,0 2,165 72,0 2,835 69,6 2,740 22,1 0,870 13,0 0,512

0750 75,0 2,953 96,0 3,780 92,2 3,630 25,8 1,016 14,5 0,571

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno

A – Carbón 
o

G – Carburo de 
tungsteno

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

Q

W03DU

Código de inventario: F-W03DU-xxxxxxx-xxxx

F-W03DU-xxx1-xxxx

l4

ød7

l1
ød3

ød1

l4

ød7

(Tamaño)

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0300 30,0 1,181 41,0 1,614 41,2 1,622 31,2 1,228 10,9 0,429

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 47,0 1,850 31,3 1,224 12,2 0,480

0450 45,0 1,772 58,2 2,291 58,3 2,295 35,3 1,389 11,6 0,457

0550 55,0 2,165 72,0 2,835 69,6 2,740 43,7 1,720 13,0 0,512

0750 75,0 2,953 96,0 3,780 92,2 3,630 46,6 1,835 14,5 0,571

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno

A – Carbón 
o

G – Carburo de 
tungsteno

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno

A – Carbón 
o

G – Carburo de 
tungsteno

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

^Código de estructura 1 = Sello completo, Q = Solo estacionario
Solo para uso rotatorio respectivo al tamaño W01U

Resorte ondulado

Resorte 
ondulado
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W03SU

Código de inventario: F-W03SU-xxxx-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4 l1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0200 20,0 0,787 32,4 1,276 30,0 1,181 20,0 0,787 10,7 0,421

0300 30,0 1,181 44,0 1,732 41,2 1,622 21,4 0,843 10,9 0,429

0350 35,0 1,378 50,8 2,000 47,0 1,850 22,0 0,866 12,2 0,480

0450 45,0 1,772 62,4 2,457 58,3 2,295 22,9 0,902 11,6 0,457

0550 55,0 2,165 76,0 2,992 69,6 2,740 29,3 1,154 13,0 0,512

0750 75,0 2,953 99,2 3,906 92,2 3,630 31,1 1,224 14,5 0,571

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno  

o 
J – SiC sinterizado

A – Carbón 
o

G – Carburo de 
tungsteno

o 
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

l1

ød3

ød1

l4

ød7

W04U

Código de inventario: F-W04U-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

E – Acero inoxidable 
o

G – Carburo de 
tungsteno

A – Carbón 
o 

G – Carburo de 
tungsteno

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

Q

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0300 30,0 1,181 41,0 1,614 40,0 1,575 19,1 0,752 9,3 0,366

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 44,5 1,752 19,1 0,752 9,2 0,362

0500 50,0 1,969 61,9 2,437 62,0 2,441 21,1 0,831 10,4 0,409

0700 70,0 2,756 88,9 3,500 85,0 3,346 25,8 1,016 14,1 0,555

0800 80,0 3,150 101,0 3,976 95,0 3,740 25,8 1,016 16,2 0,638
^Código de estructura 1 = Sello completo, Q = Solo estacionario
Solo para uso rotatorio respectivo al tamaño W01U

Resorte ondulado

Resorte 
ondulado
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F-W06U-xxx1-xxxx

ød1

W06U

Código de inventario: 
F-W06U-xxxx-xxxx

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0240 24,0 0,945

0420 42,0 1,654

0530 53,0 2,087

0750 75,0 2,953

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno

X – Nitrilo (BUNA)
o 

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o 
Z – Viton (FPM)

1

W07DMU

Código de inventario: 
N-W07DMU-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón 
o

H – Carbón de 
antimonio*

o
J – SiC sinterizado*

J – SiC sinterizado

P – Viton envuelto 
PTFE

o
X – Nitrilo (BUNA)

o
Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

P

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0140 14.0 0.551 25.0 0.984 25.0 0.984 3.0 0.118 25.0 0.984 10.0 0.394

0160 16.0 0.630 26.5 1.043 27.0 1.063 3.0 0.118 25.0 0.984 10.0 0.394

0180 18.0 0.709 32.0 1.260 33.0 1.299 3.0 0.118 26.0 1.024 11.5 0.453

0200 20.0 0.787 34.0 1.339 35.0 1.378 3.0 0.118 26.0 1.024 11.5 0.453

0220 22.0 0.866 36.0 1.417 37.0 1.457 3.0 0.118 26.0 1.024 11.5 0.453

0240 24.0 0.945 38.0 1.496 39.0 1.535 3.0 0.118 28.5 1.122 11.5 0.453

0250 25.0 0.984 39.0 1.535 40.0 1.575 3.0 0.118 28.5 1.122 11.5 0.453

0280 28.0 1.102 42.0 1.654 43.0 1.693 3.0 0.118 31.0 1.220 11.5 0.453

0300 30.0 1.181 44.0 1.732 45.0 1.772 3.0 0.118 31.0 1.220 11.5 0.453

0320 32.0 1.260 46.0 1.811 48.0 1.890 3.0 0.118 31.0 1.220 11.5 0.453

0330 33.0 1.299 47.0 1.850 48.0 1.890 3.0 0.118 31.0 1.220 11.5 0.453

0350 35.0 1.378 49.0 1.929 50.0 1.969 3.0 0.118 31.0 1.220 11.5 0.453

0380 38.0 1.496 54.0 2.126 56.0 2.205 4.0 0.157 31.0 1.220 14.0 0.551

0400 40.0 1.575 56.0 2.205 58.0 2.283 4.0 0.157 31.0 1.220 14.0 0.551

0430 43.0 1.693 59.0 2.323 61.0 2.402 4.0 0.157 31.0 1.220 14.0 0.551

0450 45.0 1.772 61.0 2.402 63.0 2.480 4.0 0.157 31.0 1.220 14.0 0.551

0480 48.0 1.890 64.0 2.520 66.0 2.598 4.0 0.157 31.0 1.220 14.0 0.551

0500 50.0 1.969 66.0 2.598 70.0 2.756 4.0 0.157 32.5 1.280 15.0 0.591

0530 53.0 2.087 69.0 2.717 73.0 2.874 4.0 0.157 32.5 1.280 15.0 0.591

0550 55.0 2.165 71.0 2.795 75.0 2.953 4.0 0.157 32.5 1.280 15.0 0.591

0580 58.0 2.283 78.0 3.071 78.0 3.071 4.0 0.157 37.5 1.476 15.0 0.591

0600 60.0 2.362 80.0 3.150 80.0 3.150 4.0 0.157 37.5 1.476 15.0 0.591

0630 63.0 2.480 83.0 3.268 83.0 3.268 4.0 0.157 37.5 1.476 15.0 0.591

0650 65.0 2.559 85.0 3.346 85.0 3.346 4.0 0.157 37.5 1.476 15.0 0.591

0680 68.0 2.677 88.0 3.465 90.0 3.543 4.0 0.157 34.5 1.358 18.0 0.709

0700 70.0 2.756 90.0 3.543 92.0 3.622 4.0 0.157 42.0 1.654 18.0 0.709

0750 75.0 2.953 99.0 3.898 97.0 3.819 4.0 0.157 42.0 1.654 18.0 0.709

0800 80.0 3.150 104.0 4.094 105.0 4.134 4.0 0.157 41.8 1.646 18.2 0.717

0850 85.0 3.346 109.0 4.291 110.0 4.331 4.0 0.157 41.8 1.646 18.2 0.717

0900 90.0 3.543 114.0 4.488 115.0 4.528 4.0 0.157 46.8 1.843 18.2 0.717

0950 95.0 3.740 119.0 4.685 120.0 4.724 4.0 0.157 47.8 1.882 17.2 0.677

1000 100.0 3.937 124.0 4.882 125.0 4.921 4.0 0.157 47.8 1.882 17.2 0.677

1100 110.0 4.330 134.0 5.276 140.0 5.524 4.0 0.157 47.8 1.850 20.0 0.787

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido

^Código de estructura 1 = Sello completo, P = Solo giratorio

Resorte ondulado

Resorte 
ondulado

N-W07DMU-xxx1-xxxx

ød7

ød8
5mm

ød3

ød1

l1l4
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5 mm

W07DMBU

Código de inventario: 
N-W07DMBU-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura^

A – Carbón 
o

H – Carbón de 
antimonio*

o
J – SiC sinterizado*

J – SiC sinterizado

P – Viton envuelto 
PTFE

o
X – Nitrilo (BUNA)

o
Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

P

(Tamaño)

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido

^Código de estructura 1 = Sello completo, P = Solo giratorio

Resorte ondulado

Resorte 
ondulado

d1 d1b d3 d7 d8 l1 l2 l3 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0180 18.0 0.709 14.0 0.551 32.0 1.260 25.0 0.984 3.0 0.118 32.5 1.280 18.0 0.709 24.5 0.965 10.0 0.394

0200 20.0 0.787 16.0 0.630 34.0 1.339 27.0 1.063 3.0 0.118 32.5 1.280 18.0 0.709 24.5 0.965 10.0 0.394

0220 22.0 0.866 18.0 0.709 36.0 1.417 33.0 1.299 3.0 0.118 33.5 1.319 20.0 0.787 25.0 0.984 11.5 0.453

0240 24.0 0.945 20.0 0.787 38.0 1.496 35.0 1.378 3.0 0.118 33.5 1.319 20.0 0.787 25.0 0.984 11.5 0.453

0280 28.0 1.102 24.0 0.945 42.0 1.654 39.0 1.535 3.0 0.118 36.0 1.471 20.0 0.787 27.5 1.083 11.5 0.453

0300 30.0 1.181 25.0 0.984 44.0 1.732 40.0 1.575 3.0 0.118 36.0 1.417 20.0 0.787 27.5 1.083 11.5 0.453

0330 33.0 1.299 28.0 1.102 47.0 1.850 43.0 1.693 3.0 0.118 38.5 1.516 20.0 0.787 30.0 1.181 11.5 0.453

0350 35.0 1.378 30.0 1.181 49.0 1.929 45.0 1.772 3.0 0.118 38.5 1.516 20.0 0.787 30.0 1.181 11.5 0.453

0380 38.0 1.496 33.0 1.299 54.0 2.126 48.0 1.890 4.0 0.157 38.5 1.516 20.0 0.787 30.0 1.181 11.5 0.453

0400 40.0 1.575 35.0 1.378 56.0 2.205 50.0 1.969 4.0 0.157 38.5 1.516 20.0 0.787 30.0 1.181 11.5 0.453

0430 43.0 1.693 38.0 1.496 59.0 2.323 56.0 2.205 4.0 0.157 38.5 1.516 23.0 0.906 29.5 1.161 14.0 0.551

0450 45.0 1.772 40.0 1.575 61.0 2.402 58.0 2.283 4.0 0.157 38.5 1.516 23.0 0.906 29.5 1.161 14.0 0.551

0480 48.0 1.890 43.0 1.693 64.0 2.520 61.0 2.402 4.0 0.157 38.5 1.516 23.0 0.906 29.5 1.161 14.0 0.551

0500 50.0 1.969 45.0 1.772 66.0 2.598 63.0 2.480 4.0 0.157 38.5 1.516 23.0 0.906 29.5 1.161 14.0 0.551

0530 53.0 2.087 48.0 1.890 69.0 2.717 66.0 2.598 4.0 0.157 38.5 1.516 23.0 0.906 29.5 1.161 14.0 0.551

0550 55.0 2.165 50.0 1.969 71.0 2.795 70.0 2.756 4.0 0.157 42.5 1.673 25.0 0.984 32.5 1.280 15.0 0.591

0580 58.0 2.283 53.0 2.087 78.0 3.071 73.0 2.874 4.0 0.157 42.5 1.673 25.0 0.984 32.5 1.280 15.0 0.591

0600 60.0 2.362 55.0 2.165 80.0 3.150 75.0 2.953 4.0 0.157 42.5 1.673 25.0 0.984 32.5 1.280 15.0 0.591

0630 63.0 2.480 58.0 2.283 83.0 3.268 78.0 3.071 4.0 0.157 47.5 1.870 25.0 0.984 37.5 1.280 15.0 0.591

0650 65.0 2.559 60.0 2.362 85.0 3.346 80.0 3.150 4.0 0.157 47.5 1.870 25.0 0.984 37.5 1.280 15.0 0.591

0680 68.0 2.677 63.0 2.480 88.0 3.465 83.0 3.268 4.0 0.157 47.5 1.870 25.0 0.984 37.5 1.280 15.0 0.591

0700 70.0 2.756 65.0 2.559 90.0 3.543 85.0 3.346 4.0 0.157 47.5 1.870 25.0 0.984 37.5 1.280 15.0 0.591

0750 75.0 2.953 70.0 2.756 99.0 3.898 92.0 3.622 4.0 0.157 52.0 2.047 28.0 1.102 42.0 1.654 18.0 0.709

0800 80.0 3.150 75.0 2.953 104.0 4.094 97.0 3.819 4.0 0.157 52.0 2.047 28.0 1.102 42.0 1.654 18.0 0.709

0850 85.0 3.346 80.0 3.150 109.0 4.291 105.0 4.134 4.0 0.157 51.8 2.040 28.0 1.102 42.0 1.654 18.2 0.717

0900 90.0 3.543 85.0 3.346 114.0 4.488 110.0 4.331 4.0 0.157 56.8 2.236 28.0 1.102 47.0 1.850 18.2 0.717

0950 95.0 3.740 90.0 3.543 119.0 4.685 115.0 4.528 4.0 0.157 56.8 2.236 28.0 1.102 47.0 1.850 18.2 0.717

1000 100.0 3.937 95.0 3.740 124.0 4.882 120.0 4.724 4.0 0.157 57.8 2.276 28.0 1.102 47.0 1.850 17.2 0.677
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l1

ød1

F-W07DMBFU-xxx1-0350

ød3
ød7

l4ød8
5 mm

5 mm

W07DMBFU

W07DMSU

Código de inventario: F-W07DMBFU-xxxx-0350

Código de inventario: N-W07DMSU-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o 

J – SiC sinterizado*

J – SiC 
sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o 

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o 
Z – Viton (FPM)

1

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

J – SiC sinterizado
o

H – Carbón de 
antimonio*

J – SiC 
sinterizado

P – Viton envuelto 
PTFE

o
X – Nitrilo (BUNA)

o
Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0350 35,0 1,378 56,0 2,205 50,0 1,969 44,5 1,752 11,5 0,453

d1 d3 d7 d8 l1

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0160 16,0 0,630 26,5 1,043 27,0 1,063 3,0 0,118 28,5 1,122
0180 18,0 0,709 32,0 1,260 33,0 1,299 3,0 0,118 30,5 1,201
0200 20,0 0,787 34,0 1,339 35,0 1,378 3,0 0,118 30,5 1,201
0220 22,0 0,866 36,0 1,417 37,0 1,457 3,0 0,118 30,5 1,201
0240 24,0 0,945 38,0 1,496 39,0 1,535 3,0 0,118 32,5 1,280
0250 25,0 0,984 39,0 1,535 40,0 1,575 3,0 0,118 33,5 1,319

0280 28,0 1,102 42,0 1,654 43,0 1,693 3,0 0,118 33,5 1,319
0300 30,0 1,181 44,0 1,732 45,0 1,772 3,0 0,118 34,5 1,358
0320 32,0 1,260 46,0 1,811 48,0 1,890 3,0 0,118 34,5 1,358
0330 33,0 1,299 47,0 1,850 48,0 1,890 3,0 0,118 34,5 1,358
0350 35,0 1,378 49,0 1,929 50,0 1,969 3,0 0,118 34,5 1,358
0380 38,0 1,496 54,0 2,126 56,0 2,205 4,0 0,157 38,0 1,496
0400 40,0 1,575 56,0 2,205 58,0 2,283 4,0 0,157 39,0 1,535
0430 43,0 1,693 59,0 2,323 61,0 2,402 4,0 0,157 39,0 1,535
0450 45,0 1,772 61,0 2,402 63,0 2,480 4,0 0,157 39,0 1,535
0480 48,0 1,890 64,0 2,520 66,0 2,598 4,0 0,157 39,0 1,535
0500 50,0 1,969 66,0 2,598 70,0 2,756 4,0 0,157 40,0 1,575
0530 53,0 2,087 69,0 2,717 73,0 2,874 4,0 0,157 40,0 1,575
0550 55,0 2,165 71,0 2,795 75,0 2,953 4,0 0,157 40,0 1,575
0580 58,0 2,283 78,0 3,071 78,0 3,071 4,0 0,157 42,0 1,654
0600 60,0 2,362 80,0 3,150 80,0 3,150 4,0 0,157 42,0 1,654
0630 63,0 2,480 83,0 3,268 83,0 3,268 4,0 0,157 45,0 1,772
0650 65,0 2,559 85,0 3,346 85,0 3,346 4,0 0,157 45,0 1,772
0680 68,0 2,677 88,0 3,465 90,0 3,543 4,0 0,157 47,0 1,850
0700 70,0 2,756 90,0 3,543 92,0 3,622 4,0 0,157 47,0 1,850
0750 75,0 2,953 99,0 3,898 97,0 3,819 4,0 0,157 47,0 1,850
0800 80,0 3,150 104,0 4,094 105,0 4,134 4,0 0,157 48,0 1,890
0850 85,0 3,346 109,0 4,291 110,0 4,331 4,0 0,157 48,0 1,890
0900 90,0 3,543 114,0 4,488 115,0 4,528 4,0 0,157 54,0 2,126
0950 95,0 3,740 119,0 4,685 120,0 4,724 4,0 0,157 54,0 2,126
1000 100,0 3,937 124,0 4,882 125,0 4,921 4,0 0,157 54,0 2,126

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido

* Disponibilidad sujeta a la cantidad del pedido

Resorte ondulado

Resorte 
ondulado
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F-W08U-xxx1-xxxx

ød1

W08U

Código de inventario: F-W08U-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o 

G – Carburo de 
tungsteno

E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0480 48,0 1,899

0540 54,0 2,125

W09U

Código de inventario: F-W09U-xxxx-xxxx

F-W09U-xxxx-xxxx

I4

ød
7

ød
3

l1

ød1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0150 15,0 0,591 26,0 1,024 27,0 1,063 20,9 0,823 9,3 0,366

0301 30,1 1,185 40,9 1,610 42,0 1,654 20,6 0,811 14,0 0,551

0349 34,9 1,374 47,6 1,874 47,6 1,874 20,6 0,811 15,8 0,622

0508 50,8 2,000 65,4 2,575 66,6 2,622 23,8 0,937 11,9 0,469

0762 76,2 3,000 98,6 3,882 95,2 3,748 39,7 1,563 11,9 0,469

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

J – SiC sinterizado

E – Acero inoxidable
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

F-W09U-xxx1-xxxx-CL

l4

ød
7

ød
3

l1

ød1

W09U-CL

Código de inventario: F-W09U-xxxx-xxxx-CL

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero
Código de 
estructura

A – Carbón 
o

G – Carburo de 
tungsteno

E – Acero inoxidable
o

G – Carburo de 
tungsteno

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0286 28,6 1,126 40,2 1,583 41,2 1,622 20,6 0,811 7,0 0,276

0476 47,6 1,874 60,4 2,378 63,5 2,500 21,4 0,843 9,3 0,366

0539 53,9 2,122 70,5 2,776 73,0 2,874 24,6 0,969 7,2 0,283

Resorte ondulado

Resorte 
ondulado
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ød1

W010U

Código de inventario: 
F-W010U-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado Y – Caucho etileno 

propileno (EPDM) 1

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0286 28,6 1,125

0476 47,6 1,875

0539 53,9 2,122

0750 75,0 2,953

ød3

ød1

ød7

l4 l1W011U

W012U

Código de inventario: 
F-W011U-xxxx-xxxx

Código de inventario: 
N-W012U-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno

A – Carbón 

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A -Carbón E – Acero 
inoxidable 

X – Nitrilo  
(BUNA) 1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0280 28,0 1,102 40,0 1,575 46,0 1,811 19,1 0,752 10,1 0,398

0350 35,0 1,378 45,5 1,791 53,0 2,087 19,1 0,752 12,0 0,472

0500 50,0 1,969 61,9 2,437 70,0 2,756 23,0 0,906 12,0 0,472

0650* 65,0 2,559 86,0 3,386 92,2 3,630 - - 14,0 0,551

d1 d3 d7 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0460 46,0 1,811 62,0 2,441 65,0 2,559 7,2 0,283

*  Giratorio de 65 mm se adapta a un eje escalonado, por lo tanto el barril interno 
no se suministra.

ød1

ød3ød7

l4

Resorte ondulado

Resorte 
ondulado
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W13U (Sellos dobles)

Código de inventario: 
F-W13U-xxxxxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

B – Cerámica Alúmina 
o 

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

A – Carbón 
o

B – Cerámica Alúmina
o

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o 

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

B – Cerámica Alúmina
o

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

A – Carbón 

X – Nitrilo (BUNA)
o 

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

W13U (Sellos individuales)

Código de inventario: 
F-W13U-xxxx-xxxx

UPGrade
M09

Estacionario interna monolítico en 
SiC sinterizado y cerámica

Estacionario interna monolítico en 
SiC sinterizado y cerámica

Cara estacionaria interna 
insertada de carbono y 
carburo de tungsteno

Cara estacionaria interna 
insertada de carbono y 
carburo de tungsteno

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0301 30,1 1,185

0381 38,1 1,500

0476 47,6 1,875

0698 69,8 2,750

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

B – Cerámica Alúmina 
o 

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

A – Carbón 
o

B – Cerámica Alúmina
o

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o 

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0301 30,1 1,185

0381 38,1 1,500

0476 47,6 1,875

0698 69,8 2,750

(Tamaño)

Resorte ondulado

Resorte 
ondulado
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W13SU (Sellos dobles)

Código de inventario: F-W13SU-xxxxxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

B – Cerámica Alúmina 
o 

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

A – Carbón 
o

B – Cerámica Alúmina
o

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o 

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

B – Cerámica Alúmina
o

G – Carburo de 
tungsteno

o
J – SiC sinterizado

A – Carbón 

X – Nitrilo (BUNA)
o 

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

W13SU (Sellos individuales)

Código de inventario: F-W13SU-xxxx-xxxx

UPGrade
M09S

F-W13U-xxx1-xxxx

F-W13U-xxx1-xxxx

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0317 31,7 1,250

0412 41,2 1,625

0508 50,8 2,000

0698 69,8 2,750

0762 76,2 3,000

(Tamaño)

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

B – Cerámica Alúmina
o

J – SiC sinterizado 
o

G – Carburo de 
tungsteno

A – Carbón 
o

B – Cerámica Alúmina
o

G – Carburo de 
tungsteno  

o
J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o 

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0317 31,7 1,250

0412 41,2 1,625

0508 50,8 2,000

0698 69,8 2,750

0762 76,2 3,000

Resorte ondulado

Resorte 
ondulado
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W014U

Código de inventario: N-W014U-xxxx-xxxx

ød1

l1

ød7

l4

ød3

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

E – Acero inoxidable A – Carbón 

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

ød3

ød1ød7

l4 l1

W013X

Código de inventario: F-W013XU-xxxx-0330

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

G – Carburo de 
tungsteno

G – Carburo de 
tungsteno

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0330 33,0 1,300 52,5 2,067 40,1 1,578 6,8 0,268 13,3 0,523

d1 d3 d7 l1 l4
Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0480 48,0 1,890 62,0 2,441 67,0 2,638 15,6 0,614 14,5 0,571
0650 65,0 2,559 79,0 3,110 86,0 3,386 17,8 0,701 15,3 0,602
0800 80,0 3,150 98,0 3,858 104,0 4,094 19,5 0,767 16,7 0,657
0900 90,0 3,543 105,0 4,133 114,0 4,488 19,4 0,763 16,3 0,641
1000 100,0 3,937 116,0 4,566 123,0 4,842 21,0 0,823 17,1 0,673

ød1

W015U

Código de inventario: F-W015U-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

E – Acero inoxidable
o 

J – SiC sinterizado

A – Carbón 
o

J – SiC sinterizado

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0254 25,4 1,000

0349 34,9 1,374

0476 47,6 1,875
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ød3

ød1

ød7

l4 l1W017U

Código de inventario: F-W017U-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

J – SiC sinterizado G – Carburo de 
tungsteno

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0300 30,0 1,181 43,4 1,709 44,2 1,740 6,2 0,244 29,0 1,142

0480 48,0 1,890 66,4 2,614 65,0 2,559 8,1 0,319 27,9 1,098

W016U

Código de inventario: F-W016U-xxxx-xxxx

ød1

l4 l1

ød3ød7

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0200 20,0 0,787 32,0 1,260 37,0 1,457 21,9 0,862 12,6 0,496

0300 30,0 1,181 45,0 1,772 49,3 1,939 21,0 0,827 14,5 0,571

0350 35,0 1,378 54,9 2,299 58,4 1,744 22,0 0,866 14,3 0,563

0450 45,0 1,772 64,9 2,555 74,0 2,913 24,5 0,965 17,2 0,677

0550 55,0 2,165 74,9 2,949 84,0 3,307 26,9 1,059 16,9 0,665

0670 67,0 2,638 89,7 3,531 100,0 3,937 37,0 1,457 20,0 0,787

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

E – Acero inoxidable
o  

J – SiC sinterizado

A – Carbón 
o

J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

ød3

ød1

ød7

l4l1

ød3

ød1

ød7

l4l1

W025 (Sello individual)

Código de inventario: F-W025-xxxx-0480

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

J – SiC sinterizado J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0480 48,0 1,890 69,0 2,717 64,0 2,520 12,7 0,500 18,0 0,709
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F-W026-xxx1-xxxx

ød1

F-W027U-xxx1-0400

ød3

ød1

ød7

l4 l1

W026

W027U

Código de inventario: F-W026-xxxx-xxxx

Código de inventario: F-W027U-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

J – SiC sinterizado
J – SiC sinterizado I – AES Elast 1

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

B – Cerámica Alúmina
o

D – Carburo de silicio 
(RB)

A – Carbón 

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0580 58,0 2,283

0680 68,0 2,677

0780 78,0 3,071

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0400 40,0 1,575 55,0 2,165 55,0 2,165 13,2 0,520 18,0 0,709

ød3

ød1

ød7

l4l1

ød3

ød1

ød7

l4l1

W025 (Sello doble) 

d1 d3 d7 I1 I4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0480 48,0 1,890 69,0 2,717 78,0 3,071 12,7 0,500 18,0 0,709

Código de inventario: F-W025-xxxxxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

J – SiC sinterizado J – SiC sinterizado

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

J – SiC sinterizado A – Carbón 

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

(Tamaño)
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W0F

Código de inventario: F-W0F-xxxxxxx-xxxx

ød1

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

G – Carburo de 
tungsteno 

G – Carburo de 
tungsteno

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

E – Acero inoxidable A – Carbón 

X – Nitrilo (BUNA)
o

Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0250 25,0 0,984

0300 30,0 1,181

0400 40,0 1,575

0520 52,0 2,047

F-W0FBU-xxx1-xxxx

ød1

W0FBU

Código de inventario: F-W0FBU-xxxx-xxxx

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón 
o

 G – Carburo de 
tungsteno

E – Acero inoxidable
o 

G – Carburo de 
tungsteno

X – Nitrilo (BUNA)
o

 Y – Caucho etileno 
propileno (EPDM)

o
Z – Viton (FPM)

1

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0210 21,0 0,826

0310 31,0 1,220

0380 38,0 1,496

0520 52,0 2,047

F-W0FD-GJY1-0520

ød1

W0FD

Código de inventario: F-W0FD-xxxx-0520

d1

Tamaño  Métrico  Pulgadas

0520 52,0 2,047

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

G – Carburo de 
tungsteno J – SiC sinterizado Y – Caucho etileno 

propileno (EPDM) 1
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ød3

ød1

l4 l1

l1

ød3

ød1

ød7

l4ød8
5 mm

ød3

ød1

ød7

W0XU

W02XU

WP03

Código de inventario: N-W0XU-xxxx-0400G

Código de inventario: N-W02XU-xxxx-0500

Código de inventario: N-WP03-xxxx-0500

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

D – Carburo de silicio 
(RB)

D – Carburo de 
silicio (RB) Z – Viton (FPM) 1

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

G – Carburo de 
tungsteno

D – Carburo de 
silicio (RB) Z – Viton (FPM) 1

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

H – Carbón de 
antimonio

B – Cerámica 
Alúmina X – Nitrilo (BUNA) 1

d1 d3 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0400G 40,0 1,575 56,0 2,205 32,0 1,260 7,3 0,287

d1 d3 d7 d8 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0500 50,0 1,969 61,9 2,437 70,0 2,756 5,0 0,197 21,1 0,831 13,0 0,512

d1 d3 d7

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0500 50,0 1,969 66,4 2,614 72,0 2,835
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N-WP03S-xxx1-xxxx

ød3

ød1

ød7

l4 l1

N-WP03SX-ADX1-0550

ød3

ød1

ød7

l4 l1

WP03S

WP03SX

Código de inventario: N-WP03S-xxxx-xxxx

Código de inventario: N-WP03SX-xxxx-0550

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

D – Carburo de silicio 
(RB)

o
A – Carbón 

D – Carburo de 
silicio (RB) X – Nitrilo (BUNA) 1

Cara giratoria Cara estacionaria Elastómero Código de 
estructura

A – Carbón D – Carburo de 
silicio (RB) X – Nitrilo (BUNA) 1

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0320 32.0 1.260 47.6 1.874 46.5 1.831 20.0 0.787 5.4 0.213

0400 40.0 1.575 57.9 2.280 56.0 2.205 20.0 0.787 6.8 0.268

0480 48.0 1.890 62.0 2.441 67.0 2.638 15.6 0.614 14.5 0.571

0550 55.0 2.165 73.4 2.890 72.0 2.835 20.0 0.787 7.9 0.311

0600 60.0 2.362 80.5 3.169 75.0 2.953 21.0 0.827 10.9 0.429

0750 75.0 2.953 97.2 3.827 93.2 3.669 26.8 1.055 9.9 0.390

d1 d3 d7 l1 l4

Tamaño  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas  Métrico  Pulgadas

0550 55,0 2,165 73,4 2,890 72,0 2,835 20,0 0,787 11,2 0,441
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Este catálogo no es una indicación de la disponibilidad
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Grupos de gama  
de productos



Asesoramiento técnico y de ventas 

de España:
AESSEAL Ibérica SL
Tarragona 
España

Tel: +34 977 55 43 30
Correo electrónico: info@aesseal.es
www.aesseal.es

Este documento está diseñado para proporcionar información dimensional y opciones de material. Para obtener más información y 
los límites de funcionamiento seguro, póngase en contacto con nuestros especialistas técnicos en los siguientes emplazamientos.

Importante: Ya que las condiciones y métodos de uso de este producto están fuera de nuestro control, AESSEAL plc renuncia expresamente a cualquier y toda responsabilidad que resulte o 
surja de cualquier uso de este producto o la confianza en cualquier información contenida en este documento – se aplican las condiciones estándar de venta AESSEAL plc. Todos los tamaños 
están sujetos a tolerancias de fabricación. Nos reservamos el derecho de modificar las  especificaciones en cualquier momento. AESSEAL® es una marca registrada de AESSEAL plc, AESSEAL 

plc reconoce todas las marcas registradas y nombres de marcas registradas como propiedad de sus propietarios. 

Para experimentar algo excepcional, póngase en contacto con su representante local.  
Descubra todos los detalles en nuestra página web:

www.aesseal.es

‘Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros 
clientes un servicio tan excepcional que 
nunca tengan que considerar fuentes 

de suministro alternativas.’

Uso de sellos mecánicos  
dobles con productos  
peligrosos. 

Tome siempre  
precauciones de  
seguridad:

• Proteja su equipo

•   Lleve ropa protectora

ADVERTENCIA

UK Sales & Technical advice:
AESSEAL plc
Mill Close
Bradmarsh Business Park
Rotherham, S60 1BZ, UK

Tel: +44 (0) 1709 369966
Fax: +44 (0) 1709 720788
E-mail: seals@aesseal.com
www.aesseal.com

AESSEAL plc is certified to ISO 9001, ISO 14001, ISO 29001, ISO 50001 and OHSAS 18001. 
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