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Seal Application Order / Enquiry Form (SAF)
A: “Richiesta di verifica delle caratteristiche dimensionali dell’applicazione”– Completare le sezioni 1, 2 e 6
B: “Richiesta di controllo della compatibilità con l’applicazione”-Completare le sezioni da 1 a 5
C: “Richiesta di una tenuta meccanica speciale (fuori standard)”-Completare le sezioni da 1 a 6
D: “In aggiunta ai punti A, B e C, se è richiesta una certificazione ATEX”-Completare la sezione 7
	Sezione 1: Dettagli cliente


	L’applicazione è per il settore petrolifero o petrolchimico?
	Sì  FORMCHECKBOX 

	No  FORMCHECKBOX 


	E’ richiesta l’offerta anche per un sistema di supporto (es. barilotto) (allegare anche il System Application Form)
	Sì  FORMCHECKBOX 

	No  FORMCHECKBOX 



Informazioni API necessarie (obbligatorio)
	Cliente Finale
	     

	Settore industriale
	     
	Es. Raffineria, Petrolchimico, produzione energia

	Ubicazione
	     

	Area dell’impianto *
	     
	es. Distillazione Grezzo

	Servizio della pompa *
	     
	es. Rilancio Nafta Pesante


Se l’applicazione è stata identificata come API (raffineria o petrolchimico), i campi contrassegnati con * devono essere compilati obbligatoriamente. Il SAF sarà considerato nullo fino al ricevimento di questi dati. Questo potrebbero ritardare lo sviluppo del progetto.
	Società:
	     
	N° tel. :
	     

	Contatto:
	     
	E.mail:
	     


	Sezione 2: Dettagli dimensionali cassa stoppa/tenuta meccanica
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	Valore
	Unità 

	
	ØD1:
	     
	     

	
	ØD2:
	     
	     

	
	PCD3(interasse):
	     
	     

	
	ØD4:
	     
	     

	
	L1:
	     
	     

	
	L2:
	     
	     

	
	L3:
	     
	     

	
	Ø est. flangia (max):
	     
	     

	
	N° bulloni/prigionieri:
	     
	     

	
	Modello bullone:
	     
	     

	L’albero ha una durezza maggiore dell’Aisi 316L  (160 HB)?:
	Sì  FORMCHECKBOX 

	No  FORMCHECKBOX 


	Se sì, specificare la durezza o il tipo di materiale:
	     

	E’ stato allegato il disegno della pompa o del sistema di tenuta attuale
	Sì  FORMCHECKBOX 

	No  FORMCHECKBOX 
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Ø  

Angolo posizione  porta  
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ß  

Angolo  inclinazione porta  

Distanza dalla faccia di  appoggio alla cassa stoppa  



	Orientamento porte (viste dal lato motore)

	
	Porta 1
	Porta 2
	Porta 3
	Porta 4
	Porta 5

	Funzione della porta*:
	     
	     
	     
	     
	     

	Angolo posizione porta:
	     
	     
	     
	     
	     

	Ø e filettatura es. 1/2” NPT:
	     
	     
	     
	     
	     

	Distanza assiale dalla “faccia” di appoggio alla cassa stoppa:
	     
	     
	     
	     
	     

	ß Angolo inclinazione porta:
	     
	     
	     
	     
	     

	* F=Flussaggio,BI=Ingresso fluido barriera,BO=Uscita fluido di barriera,QI=Ingresso Quench,QO=Uscita Quench,V=sfiato


	SEZIONE 3: Dettagli della pompa


	Costruttore:
	     
	Modello/Tipo:
	     

	N° di serie:
	     
	Velocità albero (rpm):
	     

	Item/Location
	     
	API Plan:
	     

	Movimento radiale* (max):
	     
	Movimento assiale* (max):
	     

	Ø camera di tenuta*:
	     
	Ø recesso camera tenuta*
	     

	Pressione camera teuta*:
	     
	Rating pressione statica*:
	     

	Pressione di aspirazione*:
	     
	Pressione di mandata*:
	     

	Designazione API:
	     

	es. BB3

	Posizione tenuta:
	     
	es. Top, Bottom, Laterale

	Tipo design della pompa:
	     
	es. ISO, DIN, ANSI, API, ecc.

	Modifiche pompa:
	     
	Sì o No, se sì dare dettagli


	· Prego precisare unità di misura, es. psia, psig, barg, pollici, mm
SEZIONE 4: Dettagli prodotto


	Prodotto
	     
	Composizione chimica/concentrazione:
	     

	Pericolo: es. Infiammabile, Tossico, esplosivo
	     
	pH APT*:
	     

	
	
	Peso specifico APT*:
	     

	Temperatura:
	     oC /      oF 
	Polimerizza:
	Sì  FORMCHECKBOX 

	No  FORMCHECKBOX 


	Pressione vapore APT*:
	     
	Contaminanti dissolti:
	Sì  FORMCHECKBOX 

	No  FORMCHECKBOX 


	Viscosità APT*:
	     
	Contenuto abrasivo:
	Sì  FORMCHECKBOX 

	No  FORMCHECKBOX 


	Tipo fluido di flussaggio:
	     
	Flussaggio disponibile: 
	Sì  FORMCHECKBOX 

	No  FORMCHECKBOX 


	Ø max particelle:
	     
	Funzionamento a secco:
	Sì  FORMCHECKBOX 

	No  FORMCHECKBOX 


	    # Compilare se riguardano l’applicazione      *APT = alla temperature di pompaggio/esercizio

	SEZIONE 5: Tenuta suggerita/richiesta


	Diametro:
	     

	Tipo:
	     

	Materiale face di contatto:
	     

	Materiale o.ring:
	     

	Quantità:
	     

	Prezzo:
	     

	Consegna:
	     


	SEZIONE 6: Informazioni aggiuntive per Desgin non-standard


	Fondamentale:
	Informazione per Desing non-standard – di aiuto per la valutazione tecnico-commerciale di AESSEAL.

	

	1.
	Qual’è il sistema di tenuta attualmente utilizzato nell’applicazione in oggetto?

	
	a)
	Tipo Baderna:
	     

	
	b)
	Tipo tenuta:
	     

	
	c)
	Facce di contatto
	Interne
	     
	Esterne
	     

	
	d)
	Elastomeri:
	Interni
	     
	Esterni
	     

	
	e)
	Metallurgia:
	     

	

	2.
	Qual’è il prezzo di acquisto (al cliente finale) dell’attuale sistema di tenuta utilizzato? 

	
	     

	

	3.
	Prego indicare qual’è il costo di acquisto che il cliente finale prevede per la nuova soluzione

	
	     

	

	4.
	Quante altre identiche applicazioni sono previste, se la prima prova andrà a buon fine?

	
	     

	

	5.
	Qual’è il volume di affari totale, dopo la soluzione dell’attuale problematica, con questo cliente (al prezzo AESSEAL)?

	
	a)
	Entro 12 mesi?
	     

	
	b)
	Tra 12 e 24 mesi?
	     

	

	6.
	Ulteriori informazioni che potrebbero essere di auito ad AESSEAL®?

	
	(es. dettagli sul sitema operaitvo, fluido di barrier, fluido di flussaggio, ecc…)

	
	     

	

	7.
	Documentazione richiesta?
	     
	Prego specificare. Es. 3.1b


	SEZIONE 7: Informazioni ATEX 


Gran parte delle tenute meccaniche sono classificate come “elemento macchina”, la direttiva ATEX 94/94EC non si riferisce ai componenti delle macchine. 

La certificazione ATEX non è richiesta per gli “elementi macchina”.

Per maggiori informazioni:

http://ec.europa.eu/entreprise/sectors/mechanical/documents/guidance/atex/standing-commitee/seals/index_en.htm
Il documento Atex AESSEAL, congiuntamente al foglio “limiti applicativi” di ogni tenuta meccanica, fornisce tutte le informazioni necessarie all’utilizzatore finale per determinare se la tenuta meccanica è fornibile per la sua applicazione Atex.
Copie di questo documento possono essere richieste all’indirizzo e-mail atex@aesseal.co.uk, nella Vs. richiesta vogliate precisare il modello di tenuta meccanica preso in considerazione
	7.1 E’ richiesta una certificazione ATEX?
	Sì  FORMCHECKBOX 

	No  FORMCHECKBOX 

	
	

	Se sì prego compilare questa sezione, se no andare alla sezione 7.2
	Classe di temperatura

	Informazione ATEX richieste (obbligatorie)
	T1 (450ºC / 842ºF)  FORMCHECKBOX 


	Equipaggiamenti nel gruppo II (solo)
	
	T2 (300ºC / 572ºF)  FORMCHECKBOX 


	Zona
	1  FORMCHECKBOX 

	2  FORMCHECKBOX 

	
	
	
	T3 (200ºC / 392ºF)  FORMCHECKBOX 


	Categoria ATEX:
	2  FORMCHECKBOX 

	3  FORMCHECKBOX 

	
	
	
	T4 (135ºC / 275ºF)  FORMCHECKBOX 


	Gas o Polvere (Dust):
	Gas  FORMCHECKBOX 

	Dust  FORMCHECKBOX 

	Entrambi   FORMCHECKBOX 

	
	
	T5 (100ºC / 212ºF)  FORMCHECKBOX 


	

	T6  (85ºC / 185ºF)  FORMCHECKBOX 



N.B. se richiesta una certificazione ATEX, potrebbero essere richiesti ulteriori addebiti (sul prezzo della tenuta) 
	7.2 E’ richiesta una valutazione ATEX?
	Sì  FORMCHECKBOX 

	No  FORMCHECKBOX 



Se sì, prego inviare una richiesta ad info@aesseal.it 
L’ufficio  tecnico della AESSEAL studierà l’applicazione ATEX, a condizione che tutte le informazioni e le specifiche Atex legate all’area dell’impianto siano fornite ( ad es. EX II 2 G IIC c T3).
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